Przedmiar robét / kosztorys slepy

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY PODSTAWOWEJ NA
UTWORZENIE ZLOBKA

Obiekt lub rodzaj robot: SZKOLA PODSTAWOWA W £AZACH DEBOWIECKICH
Lokalizacja: tAZY DEBOWIECKIE, DZIALKI NR EWID. 1064, 1063/2
Kod CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkow
Inwestor: GMINA DEBOWIEC, 38-220 DEBOWIEC 101
Jednostka opracowujgca kosztorys: PRACOWNIA ARCHITEKTURY PAWEL POTEMPA, 38-200 JASLO, UL. CZACKIEGO 5

Data opracowania:
2021-10-05
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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
SZKOLY PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZLOBKA
1 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE
1 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku /rozebranie podokiennikow/
6260000
0,290000
0,580000|m2 0,58
2 |KNR401/354/8 |Wykucie z muru, o$cieznic PCW, powierzchnia ponad 2'm2 /wykucie okien/ |
3812000
2,563200
5,375200|m2 5,38
3 |KNR401/354/6 |Wykucie z muru, oscieznic PCW, powierzchnia do 1'm2 /wykucie okien/
Wyliczenie floscirobot:
P O e e e e 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,00
4 KNR 401/329/3 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2.cegly ]
yliczenie 08 OOt e
parter (otwory okienne i drzwiowe §0,53*(1 ,40%1,90*2+0,34*2,0+1,45*0,22+0,30*2,60)
zewnetrzne) 3,762470
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,762470|m3 3,76
5 KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek nadprozowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1
cegly szt 8,00
6 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
............................. samochodem samowytadowczym, na odlegtosc do 1'km (wraz z utylizacja) |
yliezenie oS TOD Ot e
e (3,76Y063°0,25%0,2658 4025000
: 4,025000/m3 4,03
7 KNR 404/1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km (wraz z
utylizacjg)
Krotnosé=4 m3 4,03
8 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i
@) wytadunkiem recznym, samochdd 5-10't (stare okna, podokienniki wraz z utylizacja) . |
Y liCzenie oS TOD Ot e
oszacowano stare okna, :0,25
podokienniki=0,25t | h 0250000
RAZEM 0,250000 |t 0,25
2 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE
9 KNR 404/305/3 |Rozebranie stropéw zelbetowych, ptyta stropowa grubosci do 20 cm /rozebranie stropu z piyt
KBy O e
03324067 4,490640
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,490640|m3 4,49
10 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikow PCW m 8,00
11 |KNR401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia do 2'm2 /wykucie drzwi/ szt 9,00
12 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2.cegly .|
yliczenie oS TOD Ot e
. 0,30%(1,0°2,3040,41°2,80) 0,972900
0,972900|m3 0,97
13 |KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek nadprozowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1
ceglty
Wyliczenie flosci robot:
otworydrzwiowe wewnetrzne A e 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,00
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14 |KNR 401/348/3 |Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegly .
yliezenie oS FOD Ot e
scianki dzialowe $r. gr. 12cm  323%(2,62+1,06+2,28+1,10%2) 26,356800
RAZEM 26,356800|m2 26,36
15 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z plytek ceramicznych
Wyliczenie ilosci robot:
piwnice a4
26,895000
84,295000|m2 84,30
16
""""" 4,966200
90,266200|m2 90,27
17 |KNBK 1/504/1 _ [Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odleglos¢ do10m
11,227200
: 11,227200|m3 11,23
18 |TZKNBK Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za kazde dalsze 10m przeniesienia w poziomie
1/504/2 m3 11,23
19 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1'km (wraz z utylizacjg) m3 11,23
20 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km (wraz z
utylizacjg)
Krotnosé=4 m3 11,23
21 |KNR 404/1107/1 \Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1°km, z zatadunkiem i
@ wytadunkiem recznym, samochod 5-10't (stare drzwi, wykladziny, podokienniki wraz z utylizacjg)
Wyliczenie lloscirobot:
oszacowano stare drzwi, wykladziny 10,50 :
PCW, podokienniki=0,50t L 0,500000
RAZEM:: 0,500000 |t 0,50
3 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
ROBOTY ZIEMNE
22 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll /wykopy pod fundamenty schodéw wraz z wywiezieniem
............................. BT e
Wyliczenie lloscirobOt:
e 250°71,90%0.20 5,700000
RAZEM:: 5,700000|m3 5,70
23 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V,
samochdd 5-10°t
Krotno$¢=3 m3 5,70
4 Element Kody CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
FUNDAMENTY - LAWY, SCIANY
24 |KNR 202/252/1 |tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokgtne o szerokosci do 0.6'm, wariant’lll
G W KON e
yliezenie 08 TOD Ot e
RAZEM:: 0,485000|m3 0,49
25 |KNR 202/254/1 |Sciany betonowe, deskowanie U-Form, (grubo$é 20" cm) wysoko$é do 4.0'm, wariant’[ll wykonania
3)
Wyliczenie flosci robSt:
przyjeto ér. wys. $cian 1,05 m :1,05*(2,50*2+1,38"2) 8,148000
26 |KNR 202/254/5 |Sciany betonowe, deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci, wariant 1|
3) wykonania /$ciany gr.25 cm/
Krotno$¢=5 m2 8,15
27 |KNR 226/303/8 |Wypeinienia dylatacji styropianem, pionowe /pomigdzy schodami a Sciang istn. budynku/
Vyliezenie oS TOD Ot e
3,750000|m2 3,75
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28 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, pospotka /podsypka pod schody
G) Bz e
Y liCZenie 08 TO DOt e
przyjeto $r. wys. 1,15 cm 11,15*2,0*1,38 3,174000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,174000m3 3,17
29 |KNR 202/1101/7 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, tluczen /podsypka pod schody
@) B N, e
Y liezenie 08 TOD Ot e
N 1 . 0414000
0,414000|m3 0,41
5 Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
IZOLACJE FUNDAMENTOW
30 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dysperbit na zimno,
B S e
""""" 4,750000
4,750000/m2 4,75
31 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dysperbit na zimno,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 4,75
6 Element Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
ROBOTY MUROWE
32 |KNR 202/604/2 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, scian fundamentowych betonowych
............................................................................................................................................................................. 1,722500
RAZEM::  1,722500|m2 1,72
33 |KNR 401/304/2 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
M KO O KON OG0 e
1767412
0,697500
: 2,464912/m3 2,46
34 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory
(bez nadprozy) /na okna/ szt 2,00
35 |KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory
(bez nadprozy) /na drzwi/ szt 4,00
36 |KNR202/121/3 |Scianki dziatowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12'em |
3%(2,79+1,66+5,67+3,26+1,15+1,0+2,62)-1,0*2,0*1-0,90*
:,0%1-2,0*2,60*1 49,624500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 49,624500|m2 49,62
37 |KNR 202/124/4 |Sklepienia ptaskie (Kleina), z warstwg wyréwnawczg zaprawy grubosci 1 cm, grubos¢ 1/2"cegty,
@) wkiadka w kazdej spoinie, z pretow, cegta budowlanapetna
yliezenie 08 TOD Ot e
RAZEM:: 0,756000|m2 0,76
7 Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
ELEMENTY ZELBETOWE - BELKI, SCHODY
38 |KNR 202/210/3 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompg /poz. 1.2 /
)
Wyliczenie flosci robSt: ]
poz. 1.2 :0,42%0,33%6,27*1 o 0,869022
RAZEM:: 0,869022|m3 0,87
39 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8’ cm, beton podawany pompg /poz. 1.1/
"""""" 13,167000
. 13,167000|m2 13,17
40 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa
(2) Krotno$¢=8 m2 13,17
41 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompa
@) I8ChOdy ZeWnGtrZNe e
Y liCzenie 08 C TOD Ot e
przyjetosr.gr.20em  02002,50°1.90 . 0.950000
RAZEM:: 0,950000/m3 0,95
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42 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
0,037900
RAZEM:: 0,218200|t 0,22
8  |Element Kody CPV: 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
ELEMENTY STALOWE
43 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do |
e A M DO, 2 1 e
yliCZenie oS FOD Ot e
poz. 2.1 i2,30*3*1 : 6,900000
RAZEM:: 6,900000/m 6,90
44 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do |
140 mm /poz. 2.4, 2.5/
5,850000
: 17,250000|m 17,25
45 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do C
140 mm /poz. 2.2,2.3/
4,000000
e RAZEME:. 7,300000)m 7,30
46 |KNNR 7/208/5 |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa elementu 50°kg /stupki i poprzeczki
............................. StaloWe daszZKU/ e
YlCzenie 08 rOD G e
stupki 100x100x4mm 0 18,0°2°11,701000 0,070200
: . 0020699,
0,090899 |t 0,09
9 Element Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
KONSTRUKCJA DACHOWA DASZKU
47 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, robocizna i sprzet /ptatwie 10x10/
""""""" 9,250000
. 9,250000|m 9,25
48
""""""" 0,092500
0,092500|m3 0,09
49
""" 1,500000
1,500000|m 1,50
50 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, materiaty /stupki 10x10/
2)
Wyliczenie flosci rob0t:
RAZEM:: 0,015000/m3 0,02
51 |KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, robocizna i sprzet /krokwie 6x8/
(1)
Wyliczenie ilosoirobOt:
RAZEM:: 11,000000/m 11,00
52 |KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, materiaty /krokwie 6x8/
2)
Wyliczenie flosci rob0t:
RAZEM:: 0,052800|m3 0,05
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53 |KNNR 2/604/2 _ |Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej ffolia dachowa/
1,904000
RAZEM:: 5,904000|m2 5,90
54 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej /deska 3,2x20/
202041112 | e
Wyliczenie ilosci robot:
- - 716000
RAZEM:: 7,210000/m 7,21
55 |NNRNKB Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: krokiewki i inne - zuraw, nadbitki, przekréj do 180°cm2
2021409/3 |kontraty25x50/ T
Wyliczenie iloscirobOt:
:0,025*0,050*11,0 : 0,013750
RAZEM:: 0,013750|m3 0,01
56 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, /taty 50x40/
202/411/1 (2) m2 5,90
10 |Element Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
POKRYCIE DASZKU
57 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang trapezowg na fatach, dachy do 25'm2
D027 |
Wyliezenie floscirobot:
zobmiarupowyzej 590 5,900000
RAZEM:: 5,900000|m2 5,90
58 |NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekana, montaz paséw nadrynnowych /okapow/
202/539/2
z poz. deska czotowa 7,21 7,210000
59 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°'cm
D012 |
Wyliczenie floscirobot:
gasiory g 0%2,50%
styk daszku ze Sciang 0,610000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,610000|m2 1,61
60 [KNR 15/528/1 _[Rynny dachowe z PGV, Fi'75 mm, kolor ciemnobrazowy
Wyliczenie lloscirobOt:
i2,45+2,38*2 7,210000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,210000|m 7,21
61 |KNR 15/529/2 |Rury spustowe z PCV, Fi'63 mm, kolor ciemnobrgzowy m 3,50
62 |KNR 18/2614/1 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie podsufitki w kolorze bragzowym
M
Wyliczeriis il o5~
e 248238 5,831000
5,831000|m2 5,83
63 |KNR 18/2611/7 |Montaz rusztu do podsufitki, na konstrukcji drewnianej, m2 5,83
11 |Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA
64 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5°'m2,
202/1025/4 (1)  |kotwy elastyczne /okno O1p/
"""""""""""" 5,320000
65 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z PVC o diugosci ponad 1°'m /podokienniki wewnetrzne/
202/135/2
wymiana starych podokiennikéw 7 . 7,000000
RAZEM:: 9,000000 szt 9,00
12 |Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
66 |NNRNKB Okna i drzwi z ksztaltownikéw aluminiowych z przektadka termiczng, drzwi 2-skrzydtowe z naswietlem
202/1026/6 gornym, zewnetrzne /drzwi D2/
Oz 08T DO, oo
D2 e B0 B0 4,680000
4,680000/m2 4,68
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67 |NNRNKB Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczna, drzwi 1-skrzydtowe z naswietlem
20211026/5 |gormym /drzwiDV/
Wyliczenie floscirobOt:
DT MABBET 3,842500
3,842500|m2 3,84
13  |Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
68 |NNRNKB Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych, drzwi 2-skrzydtowe z naswietem gérnym, wewnetrzne
2020102606 [/ArzwiDT/
Wyliczenie ilosci robdt
O 20RO 5,200000
5,200000|m2 5,20
69 |NNRNKB
202/1026/5
2,364300
RAZEM:: 7,263300|m2 7,26
70 |NNRNKB Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych, drzwi 1-skrzydtowe, EI60 /drzwi D6 E160/
202/1026/5
; 2,568000
71 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne - wypetnienie ptyta wiérowa otworowana,
o AKOlorOrZEch bielony /DO
Oz 08T DOt oo see s ssee s e
RAZEM:: 2,200000|m2 2,20
72 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne z tulejami wentylacyjnymi - wypetnienie
.. plytawiorowa otworowana, kolororzechbielony /D5/
Wyliczenie iloscirobot:
D5 1,07*2,08*1+1,0*2,08*2 : 6,385600
RAZEM:: 6,385600|m2 6,39
73 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane regulowane, kolor orzech bielony
. 2200000
RAZEM:: 8,585600|m2 8,59
74 |KNR 222/601/4 |Analogia - $cianki i przepierzenia, $cianki z drzwiami z ptyt z laminatu kompaktowego HPL gr.10mm
""" 5,936000
5,936000|m2 5,94
14 |Element Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
75 |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) /po
@ wykuciachizamurowaniach/
Wyliczenie 108G rOD Ot e
oszacowano~500m2 800 . 50,000000
RAZEM:: 50,000000{m2 50,00
76 |KNNR 2/801/3 _[Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria ll, Scian | stupow /nowe Scianki dziatowe/ "
Wyliczenie floscirobot:
zobmiarupowyze] 9622 99,240000
99,240000|m2 99,24
77 |KNNR 2/801/5 _[Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria Iil, biegow Kiatek schodowych """
Wyliczenie floscirobot:
pom. 0.8 i1,98*5,67 11,226600
78 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym /pod gtadzie/
Q02113412 (2) | e
Wyliczenie ilosci robot:
zobmiarowponizej  14062+40926+1123 | 561,110000
. 561,110000/m2 561,11
79 |INNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubo$¢ 3 mm) na tynku
202/2015/1
.......................................................................................................................................... . 38121600
RAZEM:: 140,621600|m2 140,62

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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80 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2,
202/2013/1 (grubos¢ 3 mm) na tynku
125,520600
120,173600
409,255200/m2 409,26
81 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na biegach i spocznikach schodowych, (grubo$¢ 3'mm) na tynku
202/2016/1 m2 11,23
82 |KNNR 2/903/7 |ANALOGIA - Dodatki i doptaty do wykonanych gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach, zatozenie
naroznikow m2 561,11
83 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5 m2 ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowe;j, ptytki 20x20 cm
202/837/4
................................................................................................................................................................................ 17,320000
RAZEM:: 46,280000|m2 46,28
84 |NNRNKB Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami, pomieszczenia do 8'm2 /ksztattki
202/842/1 ceramiczne systemowe zewnetrzne/
Wyliczenie flosci robOt:
pom. 0.3 2,0 2,000000
85 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym /pod plytki/
202/1134/2 (2) m2 46,28
86 |DC 15/107/4 Przewody elastyczne, fi 160 mm z rur spiroflex /przedtuzenie przewodéw wentylacyjnych/
2,100000
RAZEM 2,100000/m 2,10
87 |KNR 14/2011/1 |Obudowa elementéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych /obudowa odcinka kanalu
) WO Y g0, e
""" 1,890000
1,890000|m2 1,89
88 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet /kratki wentylacyjne/ szt 7,00
89 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz uchwytoéw dla niepetnosprawnych
wiasna kpl 1,00
15 |Element Kody CPV: 45432100-5 Kladzenie i wykladanie podiog
PODKLADY | POSADZKI
90 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym /pod ptytki/
202/1134/1 (2)
,60+13,31+34,0+ 85,670000
: 85,670000|m2 85,67
91 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
202/2805/5 (1) |10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, plytki 30x30
yliCzenie oS FOD Ot e
cze$é pom. 0.8 13,26*8,25 : 26,895000
66 470 4,700000
RAZEM:: 31,595000|m2 31,60
92 |NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5
202/2810/5 (1)  |mm, ptytki 30x30
0301987 i 4158000
...... 2,079000
7,068600
13,305600|m2 13,31
93 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2806/5 (1) |ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, plytki 30x30
"""" 34,000000
RAZEM:: 34,000000|m2 34,00

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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94 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajgca, pomieszczenia
202/2809/1 (1) |do 10 m2, ptytki 30x10
i1,98*2+5,67*2+0,15*7*2+3,26*2+8,25*2-2,0-0,90"2-1,0 35,620000
23,320000
67,600000|m 67,60
95 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé 5'mm, powierzchnia
202/1130/2 (2) |ponad 8'm2
34,000000
RAZEM:: 163,395000m2 163,40
96 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW /wykfadzina
(2) ... |homogeniczna wg. dokumentacji projektowej/
yliczenie oS FOD Ot e
pom.04,0501,0207  590+620+5240+160+2170 . 87,800000
RAZEM:: 87,800000|m2 87,80
97 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW /wyktadzina
(2) homogeniczna z wyttoczeniami do pomieszczen mokrych wg. dokumentacji projektowej/
"""" 10,000000
10,000000|m2 10,00
98 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wykfadzin rulonowych
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 97,800000
97,800000|m2 97,80
99 |KNR 202/1113/7 ANALOGIA - cokoliki przysciennePCW
113,448000
113,448000/m 113,45
100 [KNNR7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, listwy progowe
WYIGZONIE 108G FODOL oo e
L __ 1,900000
RAZEM:: 1,900000|m 1,90
16 |Element Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
101 |KNNR 2/1301/2 |Pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej nawspornikach
.............................................................................................................................................................................. 5,520000
RAZEM:: 5,520000/m 5,52
102 |KNNR 2/1301/1 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu,
............................. JedNOPIASZCZYZNOWE e
Y lCZenie IO FOD Ot e
2,24*2 4,480000
e, U RAZEME. 4,480000(m 4,48
103 |KNNR 2/1301/5 |ANALOGIA - Wyroby stalowe rozne /wycieraczka do obuwia 100x50/ szt 1,00
17 |Element Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
MALOWANIE
104 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym /pod malowanie/
2020118412 (2) |
VY liCzenie oS TOD Ot e
z obmiaru ponizej 561,11 561,110000
105 |KNNR 2/1402/3 [Malowanie podiozy gipsowych farba lateksowa, dwukrotne
Wyliczenie iloscirobOt:
z obmiaréw gtadzie 561,11 561,110000
18 |Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJA
106 |KNR 23/261 1/2 .P.I%Y.QQFF?W?!?!?.PF?F.’.*F.’??..P.‘.’.d.999!99!9.’?!9..'.‘??.t.‘?.qﬁ.'.?'.‘.'.‘ﬁ....’T?F?.'SF%..QFHUF‘?Y‘.’?.’.‘.‘?..‘?.'T'.H'..S.J.‘ilf..l.k..r.‘?.t.'l? .................
~23,700000
23,700000|m2 23,70

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
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107 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian /gr. 20
cm/
2,682000
RAZEM:: 2,682000|m2 2,68
108 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do scian /gr. 3 cm/
6,290000
RAZEM:: 16,187900|m2 16,19
109 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy /gr. 3
00
.......... 1,400000
2,080000
4,830000/m2 4,83
110 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 113,220000
RAZEM:: 113,220000|szt 113,22
111
18,870000
RAZEM:: 18,870000|m2 18,87
112 |KNR 23/2612/7 \Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, oscieza m2 4,83
113 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
e
24,150000
RAZEM:: 57,480000|mb 57,48
114 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu, natozenie na podtoze podkltadowej masy tynkarskiej /opaski wokét
okienidrzwi, osciezal
T 5,020000
21,020000|m2 21,02
115 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
(1) uprzednio przygotowanym poditozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
... |paranekgr.1,5mm fopaskawokotokien/
Wyliczenie floscirobot:
opaskawokofokien 4307270-1,40,9072 . 6290000
RAZEM:: 6,290000|m2 6,29
116 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych i mozaikowych tynkéw dekoracyjnych wykonana
(1) recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30°cm, baranek
gr. 1,5 mm /oScieza/ m2 4,83
117 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekoracyjnych - wyprawa elewacyjna z
M tynku mozaikowego, kolor brazowy /opaski wokot drzwi/
op:
..... 7,613200
RAZ 9,897900|m2 9,90
118 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
(1)
Wyliezenie flosoirobot:
RAZEM:: 42,455000|m2 42,46
119 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm /parapety zewnetrzne
202/54171 zakonczone obustronnie zaslepkami PCWI e e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
2 nowe okna O1p :0,25*1,50*2 : 0,750000

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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19 |Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania
CHODNIK (szary)
120 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°'cm m2 52,40
121 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
za kazde dalsze 5’cm gtebokosci
Krotnosé=4 m2 52,40
122 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odleglosc do 1'km (wraz z utylizacja) |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20,960000
RAZEM:: 20,960000|m3 20,96
123 |KNR 404/1105/2 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km (wraz z
utylizacjg)
Krotnosé=4 m3 20,96
124 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wi
G BB 1945 7045 B age 45520000
RAZEM:: 45,520000|m 45,52
125 |KNR 231/402/3 |tawy pod obrzeza, betonowa zwykta ]
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1,820800
1,820800|m3 1,82
126 |[KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm /pospotka gr.
20cm/ m2 52,40
127 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 52,40
128 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci /thuczen 10cm/
Krotno$¢=2 m2 52,40
129 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara m2 52,40
130 |KNR 201/505/1_|Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu 11l
Y liezenie oS TOD Ot e
:1,0*45,52 : 45,520000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  45,520000 m2 45,52
131 |KNR 221/218/1 [Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie zprzerzutem
Y liCzenie 08 TOD Ot e
:0,10*45,52 : 4,552000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  4,552000m3 4,55
132 |KNR 228/712/5 |Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, na terenie ptaskim z nawozeniem, grunt kategorii l1l|m2 45,52

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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Kosztorys slepy
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
Kosztorys Kody CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY PODSTAWOWEJ
NA UTWORZENIE ZLOBKA
1 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE
1 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
frozebranie podokiennikbw/ M2 0,58
Robocizna razem r-g 0,3 0,30000
2 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic PCW, powierzchnia ponad 2'm2
ykugie OKIBN! e M2 5,38
Robocizna razem r-g 0,84 0,84000
3 KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, o$cieznic PCW, powierzchnia do 1'm2 /wykucie
okien/ szt 1,00
Robociznarazem g | 1,05 1050000 |
4 KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosé
ponad 12 Cegly e L I R 36|
Robocizna razem r-g 8,63 8,63000
5 KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek nadprozowych,
zaprawa cem-wap, gniazda glebokosci 1cegty S2t 8,00
Robocizna razem r-g 0,88 0,88000
6 KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na
odlegosé do 1'km (wrazz utylizacja) L AR R 4031
Robocizna razem r-g 0,7 0,70000
sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,325 0,32500
7 KNR 404/1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km (wraz z
UWYIZACE) LN RN R 403
Sprzet
Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,037 0,03700
8 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochod 5-10°t (stare okna, podokienniki wraz z utylizacjg) LSS IR R 0,25
Robocizna razem r-g 1,71 1,71000
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10°t (1) m-g 0,6 0,60000
2 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE
9 KNR 404/305/3 |Rozebranie stropéw zelbetowych, ptyta stropowa grubosci do 20
cm /rozebranie stropu z plyt kanalowyeh/ M3 A9
Robocizna razem r-g 10,37 10,37000
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,007 0,00700
Deski iglaste obrzynane klasa |l, grubosci 28-45'mm . m3. | 0,007, .. 000700 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
10 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikow PCW m 8,00
Robociznarazem rg | 068 | 068000, |
11 |KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych, powierzchnia do 2°'m2
PYkuCIe dIZWIl e SZt | 9,00
Robocizna razem r-g 1,31 1,31000
12 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i
okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubosc
PONad 1/2C8GlY e LS AR R 097!
Robocizna razem r-g 8,63 8,63000
13 |KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w Scianach z cegiel, dla belek nadprozowych,
zaprawa cem-wap, gniazda glebokosci1cegty SZU L 4001
Robocizna razem r-g 0,88 0,88000

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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14 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki
V2OOGY | oo M2 oo 26,36 o
Robocizna razem r-g 0,95 0,95000
15 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z plytek ceramicznyeh M2 e o, 84,30 o
Robocizna razem r-g 0,52 0,52000
16 |KNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie |m2 90,27
Robociznarazem rg | 022 | 0220000 |
17 |KNBK 1/504/1 |Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na
odlegloSe do 10M e M3 o 23
Robocizna razem r-g 2,4 2,40000
18 |TZKNBK Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za kazde dalsze 10m
1/504/2 przeniesieniaw poziomie M3 o 23
Robocizna razem r-g 1,06 1,06000
19 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na
) m3 11,23
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,325 0,32500
20 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km (wraz z
UWYIZACE) | M3 o LR R I
Sprzet
Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,037 0,03700
21 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na
(2) odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd 5-10°t (stare drzwi, wyktadziny, podokienniki wraz z
UVIZACIA) e LSS IS R 0,500
Roboclzna razem e 9 |l LA - 1710000 L
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5-10°t (1) m-g 0,6 0,60000
3 |Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE
22 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3,
grunt kategorii lll /wykopy pod fundamenty schodéw wraz z
wywiezieniemziemi/ e M3 570
RObOCIZNa raZOM e oSO . 023 023000,
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25'm3 (1) |m-g 0,0984 0,09840
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,2283 0,22830
23 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(2) rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu, ponad 1°km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10°t LN RN R 570
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10°t (1) m-g 0,0107 0,01070
4 Element Kody CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne
FUNDAMENTY - LAWY, SCIANY
24 |KNR 202/252/1 |tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form, prostokatne
3) o szerokosci do 0.6'm, wariant’lll wykonania m3 0,49

Robocizna razem

Materiatly

Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50-100'mm m3 0,00075 0,00075

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) |m3 1,015 1,01500

Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,0022 0,00220

Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,2855 0,28550

Rura stalowa bez szwu czama, Fi 48,336 . . m._ | 0,305 080500 . | ..
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) . Yol LTS IR IS
Sprzet

Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,1393 0,13930

Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropéw i podciagéw|m-g 1,4798 1,47980

Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,0548 0,05480

Przyczepa skrzyniowa 3-5't m-g 0,1393 0,13930

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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25 |KNR 202/254/1 |Sciany betonowe, deskowanie U-Form, (grubo$é 20°cm) wysoko$é
@) do4.0'm, wariant'lllwykonania m2 8IS
Robocizna razem r-g 2,9208 2,92080
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) |m3 0,203 0,20300
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 25'mm m3 0,00004 0,00004
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 32"'mm m3 0,0001 0,00010
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 38'mm m3 0,00022 0,00022
Nakretki stalowe zgrubne M8 kg 0,0186 0,01860
Podktadki stalowe zgrubne M8 kg 0,0067 0,00670
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'48,3/3,6 m 0,0214 0,02140
Sruby pazurkowe M8 kg | 00462 0,04620| | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol LTS IR IS
Sprzet
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0635 0,06350
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropéw i podciagéw|m-g 0,7838 0,78380
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,0185 0,01850
Przyczepa skrzyniowa 3-5°t m-g 0,0635 0,06350
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0648 0,06480
26 |KNR 202/254/5 |Sciany betonowe, deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za
3) kazdy nastepny 1°cm grubosci, wariant’lll wykonania /$ciany gr.25
cm/ m2 8,15
Robocizna razem r-g 0,0042 0,00420
Materiatly
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) |m3 | 0,0101) 001010 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropéw i podciggéw|m-g 0,001 0,00100
Deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form 100m2 m-g 0,001 0,00100
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,0008 0,00080
27 |KNR 226/303/8 |Wypetnienia dylatacji styropianem, pionowe /pomiedzy schodami a
sciangistn. budynku/ m2 2] I B
Robocizna razem r-g 0,2667 0,26670
Materiaty
Plyta styropianowa EPS 70-040 (fasada)gr.2cm . . ... . m2 . 1,05 .. 1,05000]
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0011 0,00110
28 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,
@) pospdtka /podsypka pod schody zewnetrzne/ m3 ATl
Robocizna razem r-g 4,32 4,32000
Materiaty
Pospotka do betonow, uziarnienie 0-31.5mm m3. 1.08) .. 1,08000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
29 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,
@ tuczer /podsypka pod schody zewnetrzne/ m3 041
Robocizna razem r-g 4,32 4,32000
Materiaty
Tiuczen kamienny, 31,5-63mm LS 18 1,80000 o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
5 Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
IZOLACJE FUNDAMENTOW
30 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, dysperbitna zimno, 1'warstwa m2 | nc i I IO
Robocizna razem r-g 0,1682 0,16820
Materiaty
Dysperbit kg 165 165000 o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T O
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0042 0,00420

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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31 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, dysperbit na zimno, dodatek za kazdg
nastepna warstwe m2 4,75
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0029 0,00290
6 |Element Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
ROBOTY MUROWE
32 |KNR 202/604/2 |Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco,
O Sdian fundamentowych betonowyeh M2 o 172
Robocizna razem r-g 0,5248 0,52480
Materiaty
Drewno opatowe kg 4,5 4,50000
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco kg 3 3,00000
Papa smofowa izolacyjna m2 23 2,30000
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 03 . 0,30000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol LTS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0136 0,01360
33 |KNR401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
(1) cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komoérkowego m3 2,46
Robocizna razem
Materiaty
Bloczek z betonu komérkowego M500-700, 49x24x24°cm szt 34,5 34,50000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 17,95 17,95000
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,093 0,09300
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 10,6 10,60000
Woda m3 0,043 0,04300] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O OSSO
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,13 0,13000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,9 0,90000
34 |KNR202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°'cegly, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) /na
okna/ szt 2,00
Robocizna razem r-g 1,55 1,55000
35 |KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) /na
drzwi/ szt 4,00
Robocizna razem r-g 2,14 2,14000
36 |KNR202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci
12°cm m2 49,62
Materiaty
Ptytka z betonu komdérkowego autoklawizowanego odmiana
500-700 o wym. 59x24x12 cm szt 8,2 8,20000
Zaprawa budowlanazwykta .. m3. 0.01] .. 001000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo | L] O OSSO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,07 0,07000

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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37 |KNR 202/124/4 |Sklepienia ptaskie (Kleina), z warstwg wyréwnawczg zaprawy
(2) grubosci 1 cm, grubosé 1/2°cegly, wktadka w kazdej spoinie, z
pretow, cegta budowlanapetna M2 0,78
Robocizna razem r-g 1,67 1,67000
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm szt 48,9 48,90000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,004 0,00400
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,001 0,00100
Drut stalowy okragty miekki Fi"3'mm kg 0,2 0,20000
Listwy i taty iglaste klasa Il m3 0,001 0,00100
Prety stalowe okragte gtadkie do zbrojenia betonu fi do 7 mm kg 2,8 2,80000
Zaprawabudowlanazwykta m3 | 0,04/ 0,04000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol LTS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,2 0,20000
7 Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
ELEMENTY ZELBETOWE - BELKI, SCHODY
38 |KNR 202/210/3 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton
&) podawany pompag /poz. 1.2/ LS AR R 087!
Robocizna razem r-g 23,529 23,52900
Materiatly
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) |m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,084 0,08400
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 38'mm m3 0,083 0,08300
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,021 0,02100
Gwozdzie budowlane okragtegote kg 45 4500000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,08 0,08000
Srodek transportowy (1) m-g 0,2 0,20000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 1,5557 1,55570
39 |KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton
@ podawany pompg /poz. 1.1/ M2 oo L I R
Robocizna razem r-g 4,3363 4,33630
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) |m3 0,13 0,13000
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,013 0,01300
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38'mm m3 0,004 0,00400
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,001 0,00100
Gwozdzie budowlane okragtegote .. S 053] ... 050000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O OSSO
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60°'m3/h (1) m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,1269 0,12690
40 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm roznicy grubosci ptyty,
&) beton podawany pompa e M2 i LA R
Robocizna razem r-g 0,0341 0,03410
Materiatly
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) |m3 | | 0012 . 001200 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,002 0,00200
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0094 0,00940

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
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41 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym
@ podiozu, beton podawany pompg /schody zewnetrzne/ m3 095
Robociznarazem rg | 188334  1883340| |l
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) |m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 25'mm m3 0,069 0,06900
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 0,006 0,00600
Gwozdzie budowlane okragtegote kg o L 1,00000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60'm3/h (1) m-g 0,2 0,20000
Srodek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000
42 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowili,
@ prety stalowe okragte zebrowane, Fig-14'mm LIS RSN R 022
Robocizna razem r-g 42,88 42,88000
Materiatly
Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu fi
8l mm kg | 1020 1020,0000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T O
Sprzet
Prosciarka automatyczna do pretéow Fi'4-10°'mm m-g 4,3 4,30000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40'mm m-g 5,8 5,80000
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi'40°'mm m-g 4,8 4,80000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Srodek transportowy (1) m-g 1,6 1,60000
8 Element Kody CPV: 45223110-0 Instalowanie konstrukcji
metalowych
ELEMENTY STALOWE
43 |KNR401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | 160 mm /poz. 2.1/
Robocizna razem
Materiatly
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm szt 8 8,00000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 5,18 5,18000
Dwuteowniki stalowe walcowane na gorgco - 160mm kg 17,9 17,90000
Sruby mocujgce M12 szt 1 1,00000
Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,018 0,01800
Woda m3 | 0,006/ 0,00600] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo | L] O OSSO
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,03 0,03000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,07 0,07000
44 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | 140 mm /poz. 2.4,
2.5/ m 17,25
Robocizna razem r-g 1,62 1,62000
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm szt 8 8,00000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 5,18 5,18000
Dwuteowniki stalowe walcowane na gorgco - 140mm kg 14,4 14,40000
Sruby mocujgce M12 szt 1 1,00000
Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,018 0,01800
Woda m3 | 0,006/ 0,00600] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O OSSO
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,03 0,03000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,07 0,07000

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
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45 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do C 140 mm /poz. 2.2,
23/ m 7,30
Robocizna razem r-g 1,62 1,62000
Materialy
Cegta budowlana petna 25x12x6.5°cm szt 8 8,00000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 5,18 5,18000
Ceowniki stalowe walcowane na gorgco - 140 mm kg 16 16,00000
Sruby mocujace M12 szt 1 1,00000
Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,018 0,01800
Woda m3_ | 0,006/ 000600 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ... Yoo 18]
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,03 0,03000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,07 0,07000
46 |KNNR 7/208/5 |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych, masa
elementu 50°kg /stupki | poprzeczki stalowe daszku/ LIS SR N 009 .
Robocizna razem r-g 242 242,00000
Materiaty
Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco kg 1050, 1 050,0000
Tlen techniczny sprezony m3 13 13,00000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 4,3 4,30000
Elektrody do spawania stali niskoweglowych o Fi'3.25'mm szt 422 422,00000
Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% . ams3 ... 15,5 .. 15,50000] e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ... oo A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 1,9 1,90000
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 44 44,00000
9 Element Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji
dachowych
KONSTRUKCJA DACHOWA DASZKU
47 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, robocizna i
Q) sprzet/ptatwie 10x10/ Mmoo 925
Robocizna razem r-g 0,45 0,45000
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,02 0,02000
48 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, materiaty
@ fotatwie 10107 md 009
Materialy
Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe Kl Il m3_ | 11100000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 13
49 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, robocizna i sprzet
M ISPk 10X10/ M 150
Robocizna razem r-g 0,42 0,42000
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,02 0,02000
50 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, materiaty /stupki
@) 10X e M o 002
Materiaty
Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. Il . . . m3. 1.06| .. 1,06000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 13
51 |KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte,
(1) robocizna i sprzet /krokwie 6x8/
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t
52 |KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte,
@ materiaty /krokwie 6x8/ md 008
Materiatly
Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe Kl Il m3_ | 1,04 104000 o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 13

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
53 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji
drewnianej ffoliadachowa/ M2 o 590
Robocizna razem r-g 0,065 0,06500
Materiaty
Folia HDPE wysokoparoprzepuszczalna ... m2 | L 1,10000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P 2
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
54 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych,
202/411/2 przybicie deski czolowsj /deska 3.2x20/ .. LT AR R T2
Robocizna razem r-g 0,16 0,16000
Materiatly
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,002 0,00200
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 003 .. 003000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P L] O SO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,001 0,00100
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,00200
55 |NNRNKB Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: krokiewki i inne - zuraw,
202/409/3 nadbitki, przekr6j do 180°cm2 /kontrtaty 25x50/
Robocizna razem
Materiaty
Listwy i taty iglaste nasycone wymiarowe klasa I, 25x50 mm m3 1,04 1,04000
Gwozdzie budowlane okragtegote K9 ... 597) .. 5,57000| e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol LTS IR IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,21 0,21000
Srodek transportowy (1) m-g 1,07 1,07000
56 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych,
202/411/1(2)  |otacenie, Aaty SOXA0/ M2 5900
Robocizna razem r-g 0,16 0,16000
Materiatly
Listwy i taty iglaste wymiarowe nasycone klasa Il 50x40 m3 0,006 0,00600
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 007] .. 007000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) LT I L] O SO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
10 |Element Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
POKRYCIE DASZKU
57 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang trapezowg na tatach, dachy do
202/537/1 2B M e m2 | 59
Robocizna razem r-g 0,59 0,59000
Materiaty
Blacha stalowa trapezowa T35 gr.0,5 mm, powlekana m2 1,06 1,06000
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt .. 824 . 8,24000| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yol LTS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,008 0,00800
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900
58 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachag powlekang, montaz paséw nadrynnowych
202/539/2 IOKAPOWS e M T2 e
Robocizna razem r-g 0,22 0,22000
Materialy
Okapniki z blachy powlekanej m 1,06 1,06000
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 3,09 3,09000
Uszczelka z pianki poliuretanowej Mmoo 103 . 1,030001
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,001 0,00100
Srodek transportowy (1) m-g 0,001 0,00100

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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59 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu
202/541/2 ponad25°em m2 | 16
Robocizna razem r-g 1,35 1,35000
Materiaty
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 1,23000
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 17,2 17,20000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) . m3. | 0,001, .. 000100 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T R L] O IS
Sprzet
Srodek transportowy (1)
60 |KNR 15/528/1 |Rynny dachowe z PCV, Fi'75 mm, kolor ciemnobrgzowy

Robocizna razem

Materialy

Rynna dachowa PVC Fi'75'mm
Uchwyt rynnowy PCW Fi'75 mm
Naroznik rynny PVC 90° Fi'75'mm
Lej spustowy rynnowy PVC Fi'75'mm
Zigczka rynnowa PVC Fi'75'mm

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t
Srodek transportowy (1)

1,15000
2,10000
0,25000
0,20000
0,50000
0,25000

0,00150
0,00260

61 |KNR 15/529/2  |Rury spustowe z PCV, Fi'63 mm, kolor ciemnobrgzowy
Materiaty
Rura spustowa PVC Fi'63'mm m 1.1 1,10000
Obejma rury spustowej Fi'63°'mm szt 0,67 0,67000
Kolano rury spustowej PVC, Fi 63 mm szt 0,67 0,67000
Ztaczka rury spustowej PVC Fi'63'mm szt . 067 .. 0,67000| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol LTS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0025 0,00250

62 |KNR 18/2614/1 |Montaz elementow wykonczeniowych typu "Siding", uktadanie

(1) podsufitki w kolorze brgzowym

Materiaty
Panele PVC typu "siding" m2 1,001 1,00100
Gwozdzie stalowe galwanizowane kg....|..00142] 0,01420| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0042 0,00420
Srodek transportowy (1) m-g 0,0031 0,00310

63 |KNR 18/2611/7 |Montaz rusztu do podsufitki, na konstrukcji drewnianej, m2 5,83
Robocizna razem r-g 0,8643 0,86430
Materiatly
Listwy i taty iglaste nasycone klasa Il m3 0,0062 0,00620
Wkrety stalowe do drewnaM6,0x80 ... szt |..4186] 4,18600|
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) %o 18]
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0032 0,00320
Srodek transportowy (1) m-g 0,0023 0,00230

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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11 |Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
STOLARKA OKIENNA
64 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego
202/1025/4 (1) |PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5°'m2, kotwy elastyczne /okno
O1p/ m2 5,32
Robocizna razem r-g 2,26 2,26000
Materiatly
Okno PVC pow. ponad 1,5 m2, 3-szybowe (wspotczynnik U=0,9
W/m2*K), szklo bezpieczne, 1 nawiewnik higrosterowany
automatyczny, kolor biaty m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania oscieznic kpl. szt 7,25 7,25000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 | | 027 . 027000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yol LTS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
65 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z PVC o dtugosci
202/135/2 ponad 1'm /podokienniki wewnetrzne/ SZU o 3000
Robocizna razem r-g 2,12 2,12000
Materialy
Podokiennik komorowy PCW dt. 1,50 m, kolor dgb bielony szt 1 1,00000
Zaprawa budowlanazwykta . m3. | 0013, .. 001300 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo | L] O OSSO
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,11 0,11000
12 |Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
66 |NNRNKB Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg
202/1026/6 termiczna, drzwi 2-skrzydtowe z naswietlem gérnym, zewnetrzne
/drzwi D2/ m2
Materiaty
Drzwi aluminiowe 2-skrzydtowe zewnetrzne, szklone z naswietlem
gornym, profil ciepty, kolor biaty, samozamykacz, szklo bezpieczne,
2 zamki m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 3,45 3,45000
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 4,3 4,30000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon” kg .. 0,18/ 0,18000| | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Yol LTS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,08 0,08000
Srodek transportowy (1) m-g 0,09 0,09000
67 |NNRNKB Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg
202/1026/5  |termiczng, drzwi 1-skrzydiowe z naswietlem gérnym fdrzwiD1/  im2 | 38
Robocizna razem r-g 2,77 2,77000
Materiatly
Drzwi aluminiowe 1-skrzydtowe zewnetrzne, gérna kwatera szklona
z naswietlem gérnym, profil ciepty, kolor biaty, samozamykacz,
szklo bezpieczne, 2 zamki m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j kpl. szt 5,99 5,99000
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowane;j m 6,78 6,78000
Masa uszczelniajgca silikon budowlany . kg 028 .| 028000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O OSSO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,06 0,06000
Srodek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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13 |Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
68 |NNRNKB Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych, drzwi 2-skrzydtowe z
202/1026/6 naswietem gérnym, wewnetrzne /drzwi D7/ m2
Materiaty
Drzwi aluminiowe 2-skrzydtowe wewnetrzne, szklone z naswietlem
gornym, profil zimny, kolor biaty, samozamykacz, szklo bezpieczne,
2 zamki m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 3,45 3,45000
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 4,3 4,30000
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon” kg ... 0,18/ . 0,18000| .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yol LTS IR IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,08 0,08000
Srodek transportowy (1) m-g 0,09 0,09000
69 |NNRNKB Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych, drzwi 1-skrzydtowe /drzwi
202/1026/5 D3, D3a/ M2 7,260
Robocizna razem r-g 2,77 2,77000
Materialy
Drzwi aluminiowe 1-skrzydtowe wewnetrzne, profil zimny, szklone,
kolor bialy, samozamykacz, szkto bezpieczne, 2 zamki m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 5,99 5,99000
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 6,78 6,78000
Masa uszczelniajgca silikonbudowlany kg ... 028 . 0,28000| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,06 0,06000
Srodek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000
70 |NNRNKB Drzwi z ksztattownikéw aluminiowych, drzwi 1-skrzydtowe, EI60
202/1026/5 [drzwiDBEIBO/ m2 2571
Robocizna razem r-g 2,77 2,77000
Materiatly
Drzwi aluminiowe 1-skrzydtowe wewnetrzne, profil zimny, gérna
kwatera szklona, konstrukcja ppoz, EI60, kolor biaty,
samozamykacz, szkto bezpieczne, 2 zamki m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j kpl. szt 5,99 5,99000
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowane;j m 6,78 6,78000
Masa uszczelniajgca silikon budowlany . kg 028 | 028000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) LT I L] O SO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,06 0,06000
Srodek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000
71 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne -
wypetnienie ptyta wiérowa otworowana, kolor orzech bielony /D9/ |
Skrzydto ptytowe drzwi wewnatrzlokalowych, wzmocnione
ramiakiem ze sklejki, wypetnienie ptyta widrowa otworowana,
klamka stal inox, zamek wkiadka patentowa M2 | L 1,00000]
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000
72 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne z
tulejami wentylacyjnymi - wypetnienie ptyta wiérowa otworowana,
kolor orzech bielony /DS/ e M2 i 6,39
Robocizna razem r-g 0,51 0,51000
Materiatly
Skrzydio ptytowe drzwi wewnatrzlokalowych, wzmocnione
ramiakiem ze sklejki, wypetnienie ptyta wiérowa otworowana,
zamek WC, klamka stal inox, tuleje lub podciecie wentylacyjne M2 o L 1,00000]
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,04000

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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73 |KNNR 2/1104/2 |Oscieznice drewniane regulowane, kolor orzech bielony m2 8,59
Robociznarazem 0 leg | 178 4,750000
Materiaty
Oscieznica drzwiowa systemowa regulowana, kolor orzech bielony |m2 1 1,00000
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,035 0,03500
Kotki rozporowe plastykowe Szt | 6 ... 6,00000] ol
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) %o 18]
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t
74 |KNR 222/601/4 |Analogia - $cianki i przepierzenia, $cianki z drzwiami z piyt z
laminatu kompaktowego HPL gr.10mm
Robociznarazem e
Materialy
Scianki i przepierzenia, $cianki z drzwiami z ptyt z laminatu
kompaktowego HPL gr.10mm, kolor pomaraficzowy . ... . m2 . 1,05 .. 1,05000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
14 |Element Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okladziny
tynkowej
TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
75 |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill, zaprawa
@ cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) /po wykuciachizamurowaniach/ |m2 | | 50,000
RObOCIZNa raZOM e oSO S 181 1,51000]
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0052 0,00520
Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,0266 0,02660
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,60000
Woda m3_.|..00067 0,00670| e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
76 |KNNR 2/801/3 |Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupéw /nowe
sciankidzialowe/ e M2 99.24|
Roboclzna razem e rg | 0592 059200] |
Materiatly
Zaprawa wapienna M'0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 0,02060
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.80) m3_ . |..00021 0,00210)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0383 0,03830
77 |KNNR 2/801/5 |Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, biegéw klatek schodowych |m2 11,23
Robociznarazem leg | 087 087000 |
Materiaty
Zaprawa wapienna M"0.6 (m.4) m3 0,0015 0,00150
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,009 0,00900
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3_....0.0021 0,00210] |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) %o 18]
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0386 0,03860
78 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
20211134/2(2) \gruntujgeym fpod gladzie/ M2 s AL R
Roboclzna razem e rg . 008 008000 ...
Materiatly
Preparatgruntujacy kg | 022/ 022000 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol LTS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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79 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5
202/2015/1 m2, (grubosé 3mm)natynku m2 | 14062
Robocizna razem r-g 0,31 0,31000
Materiaty
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi tynkowych na podtozach
mineralnyeh kg | 483 483000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol LTS IR IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500
80 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o
202/2013/1 powierzchni podtogi ponad 5 m2, (grubo$¢ 3 mm) na tynku m2 409,26
Materialy
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi tynkowych na podtozach
Mneralny O e K9 47 4,70000f
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ... Yoo 18]
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500
81 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na biegach i spocznikach
202/2016/1 schodowych, (grubo$¢ 3'mm) na tynku m2 11,23
Materiaty
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi tynkowych na podtozach
minerainych kg 483 483000 1
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500
82 |KNNR 2/903/7 |ANALOGIA - Dodatki i doptaty do wykonanych gtadzi gipsowych na
$cianach i sufitach, zatozenie naroznikow m2 561,11
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
83 |NNRNKB Licowanie $cian o powierzchni do 5 m2 ptytkami ceramicznymi na
202/837/4 zaprawie klejowej, ptytki 20x20 cm m2 46,28
Materiatly
Ptytki ceramiczne Scienne 20x20cm /wg. dokumentac;ji projektowej/ |m2 1.1 1,10000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych (uelastyczniona) |kg 7,2174 7,21740
Zaprawa cementowaM12 (m.80) m3 . 0,00006| | 0,00006| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol LTS IR IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0168 0,01680
Srodek transportowy (1) m-g 0,0257 0,02570
84 |NNRNKB Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami,
202/842/1 pomieszczenia do 8'm2 /ksztattki ceramiczne systemowe
zewnetrzne/ |m
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 0,00020
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
85 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
20211134/2(2) |gruntujgeym fpod phytki/ m2 4628
RObOCIZNa raZOM e oSO . 008 . 0,08000 .
Materiaty
Preparat gruntujacy . kg 022 | 022000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo | L] O OSSO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
86 |DC 15/107/4 Przewody elastyczne, fi 160 mm z rur spiroflex /przedtuzenie

przewodow wentylacyjnych/

Robocizna razem

sprzet
Samochdéd dostawczy do 0.9°t (1)

87 |KNR 14/2011/1 |Obudowa elementoéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
M metalowych fobudowa odcinka kanalu wentylacyjnego/ M2 o 189
Robocizna razem r-g 1,8063 1,80630
Materiaty
Blachowkrety szt 17 17,00000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 1,32000
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 4,06 4,06000
Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 m 2,05 2,05000
Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych |m 0,76 0,76000
Piyta gipsowo-kartonowa, zwykta grub. 12,5 mm (GKB) m2 1,05 1,05000
Tasma spoinowa papierowa perforowana m 2,264 2,26400
Wodaprzemystowa m3 . 0,00086| | 0,00086| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,016 0,01600
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,021 0,02100
88 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet /kratki
WENIYIACYING! e SZU Lo 7000
Robocizna razem r-g 0,68 0,68000
Materialy
Kratka wentyl.z PCW o wym.14x21cm b/zaluz. szt | L 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
89 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz uchwytoéw dla niepetnosprawnych
wlaspa | kpt | 1 10 0
Materialy
Uchwyt umywalkowy staty szt 1 1,00000
Uchwyt umywalkowy uchylny szt 1 1,00000
Uchwyt przysedesowy staty szt 1 1,00000
Uchwyt przysedesowy uchylny szt 1 1,00000
15 |Element Kody CPV: 45432100-5 Kladzenie i wykladanie podiog
PODKLADY | POSADZKI
90 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem
20211134/1(2)  \gruntujgeym /pod phytki/ M2 85,67
Robocizna razem r-g 0,06 0,06000
Materiatly
Preparatgruntujacy dm3 | | 021 0,21000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol LTS IR IS
Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
91 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na
202/2805/5 (1) |zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju
grubosci 5 mm, ptytki 30x30 m2 31,60
Materialy
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm gatunek | m2 1,04 1,04000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych (uelastyczniona) |kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wgska grubos¢ od 1 do 7
MM, KOIOr kg 027 027000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O OSSO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000
92 |NNRNKB Okfadziny schodoéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
202/2810/5(1)  |Klejowych, warstwa kleju grubosci 5 mm, piytki 30x30 m2 133
Robocizna razem r-g 3,91 3,91000
Materiaty
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm gatunek | m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych (uelastyczniona) |kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubo$¢ od 1 do 6
MM, KOlOr kg .. 027 . 027000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol LTS IR IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000
93 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na
202/2806/5 (1) |zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa
Kleju grubosci 5'mm, piytki 30x30 m2 3400
Robocizna razem r-g 1,71 1,71000
Materiaty
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm gatunek | m2 1,02 1,02000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych (uelastyczniona) |kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubos¢ od 4 do
16 mm, Kolor kg .. 027 . 027000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000
94 INNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2809/1 (1)  |listwa wykariczajaca, pomieszczenia do 10 m2, ptytki 30x10 M 67,60
Robocizna razem r-g 0,57 0,57000
Materiatly
Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x10.0x1.0 cm gatunek | m2 0,162 0,16200
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych (uelastyczniona) |kg 0,65 0,65000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wgska grubos¢ od 1 do 7
MM, KOlOr kg ... 0,08 0,08000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T L] O OSSO
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Srodek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600
95 |NNRNKB Warstwy wyréwnujagce i wygtadzajgce z zaprawy
202/1130/2 (2) |samopoziomujgcej, grubos¢ 5’'mm, powierzchnia ponad 8'm2 m2 163,40
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
96 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy
(2) izolacyjnej, rulonowe PCW /wyktadzina homogeniczna wg.
dokumentacjiprojektowej/ s M2 o 87,80
Roboclzna razem e rg | 03953 | 039530 ...
Materialy
Klej uniwersalny do wyktadzin PVC kg 0,6 0,60000
Pasta podtogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Wyktadzina podtogowa z PCW grub. 2,0 mm jednowarstwowa
(homogeniczna) m2 . 1,09 ... 1,09000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) LT I L] O SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0041 0,00410
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0057 0,00570
97 |KNR 202/1112/5 |Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy
(2) izolacyjnej, rulonowe PCW /wykfadzina homogeniczna z
wyttoczeniami do pomieszczen mokrych wg. dokumentaciji
PrOJEKIOWSI/ e M2 oo 10000
Robociznarazem rg . ]..039%3 0.39530)
Materiaty
Klej uniwersalny do wyktadzin PVC kg 0,6 0,60000
Pasta podtogowa bezbarwna kg 0,1 0,10000
Wyktadzina podtogowa z PCW grub. 2,5 mm jednowarstwowa
(homogeniczna) z wyttoczeniami, do pomieszcen mokrych, R10 m2 1,09 ... 1,09000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0041 0,00410
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0057 0,00570
98 |KNR 202/1112/9 | Zgrzewanie wykladzin rulonowych M2 oo 9780
RODOCIZNATAZOM oo ssessrssssssssssesne rg | ..01261 012610
Materiatly
Prety spawalnicze PVC kg ... 0,03 . 0,03000| e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
99 |KNR202/1113/7 | ANALOGIA - cokoliki przyscienne PCW .o M 11345
RODOCIZNATAZOM oo ssessrssssssssssesne g 01103 . 011030
Materialy
Cokolik przypodtogowy zPVC Mmoo 107 . 107000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0002 0,00020
100 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, listwy progowe
Robociznarazem e
Materiatly
Listwa progowa aluminiowa m 1 1,00000
Kotki rozporowe plastykowe szt 32 .. 320000 ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) P L] O IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
16 |Element Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobow
metalowych
ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
101 |KNNR 2/1301/2 |Pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej na wspornikach m 5,52
Robociznarazem leg | 098 088000 |
Materiaty
Pochwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej fi 50 mm na
wspornikach Mmoo o 1,000001
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Yol LTS IR IS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,02 0,02000

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA



Ztobek tazy Debowieckie - przedmiar
robot.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 00051C84)

strona nr:

28

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm

Norma

llosé/
llos¢ jedn.

Cena jedn.

Wartosé
jedn.

102

KNNR 2/1301/1

Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzane i
zabetonowane w trzecim stopniu, jednoptaszczyznowe

Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t
Spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0,01000
0,94000

103

KNNR 2/1301/5

ANALOGIA - Wyroby stalowe rézne /wycieraczka do obuwia
100x50/

Robociznarazem
Materiaty
Wycieraczka zewnetrzna wym.100x50 cm, koryto z polimerobetonu

ze zintegrowang krawedzig ze stali ocynkowanej, ruszt kratowy ze

Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t

17

Element

Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
MALOWANIE

104

NNRNKB
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem
gruntujgcym /pod malowanie/

Sprzet
Wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t
Srodek transportowy (1)

0,00200
0,00300

105

KNNR 2/1402/3

Malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowa, dwukrotne

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

18

Element

Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJA

106

KNR 23/2611/2

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra,
gruntowanie emulsjg, 1-krotne

Robocizna razem

Sprzet
Srodek transportowy (1)

107

KNR 23/2612/1

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian /gr. 20 cm/

Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania
siatki przy dociepleniach metodg lekka

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy (1)

6,00000
0,20250

0,01350

0,01000

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
108 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie
piyt styropianowych do $cian fgr. 3em/ M2 oo 1619
Robocizna razem r-g 1,329 1,32900
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania
siatki przy dociepleniach metodg lekka kg 6 6,00000
Plyta styropianowa gr. 3cmEPSfasada . . m3_....0.0325 003250 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T R L] O IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
109 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie
ptyt styropianowych do osciezy /gr. 3 cm/ m2 4,83
Materiaty
Ptyta styropianowa gr. 3 cm EPS fasada m3 0,0325 0,03250
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania
siatki przy dociepleniach metodg lekka . KG ] 6 ... 6,00000] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) T R L] O IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
110 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi,
przymocowanie ptyt styropianowych dyblamido Sciany szt |l 1322
Robocizna razem r-g 0,0641 0,06410
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami” . szt ... 1.04) .. 1,04000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) LT I L] O SO
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0002 0,00020
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
111 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie
WarstwWy Siatki e M2 oo 1887
Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania
siatki przy dociepleniach metodg lekka kg 4 4,00000
Siatka z wiokna szklanego ... m2 | 1,135 . 1,18500)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) LT I L] O SO
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
112 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie
warstwy siatki, o$cieza m2 4,83
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania
siatki przy dociepleniach metodg lekka kg 4 4,00000
Siatka z wiokna szklanego ... m2 | 1.643] .. 1.64300) e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) LT I L] O SO
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
113 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona
naroznikow wypuklych katownikiem metalowym L I IS 5748
Robocizna razem r-g 0,22 0,22000
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i zatapiania
siatki przy dociepleniach metodg lekka kg 0,9 0,90000
Katownikialuminiowe LU IS 1.176) . 1,17600)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) LT I L] O SO
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0007 0,00070
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartosé
llos¢ jedn. jedn.
114 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéow
dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
/opaski wokét okien i drzwi, oscieza/ m2 21,02
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
115 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkow
(1) dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, baranek gr. 1,5 mm fopaska wokdtokien/ M2 6,29
Robocizna razem r-g 0,4986 0,49860
Materiatly
Tynk silikonowy, baranek 1,5mm kg o 3 3,000001
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0064 0,00640
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900
116 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych i
(1) mozaikowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na osciezach,
szerokosci do 30°cm, baranek gr. 1,5 mm /osScieza/ m2 4,83
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0064 0,00640
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900
117 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z mozaikowych tynkow
(1) dekoracyjnych - wyprawa elewacyjna z tynku mozaikowego, kolor
brazowy /opaski wokot drzwi/ m2 9,90
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900
118 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady
(1) podstawowe m | 4246/ |
Robocizna razem 0,54820
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0004 0,00040
Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50'mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 25'mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okragly migkki Fi3'mm kg | .. 0,009 000900 . | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol LTS IR IS
Sprzet
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
119 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu
202/541/1 do 25’cm /parapety zewnetrzne zakonczone obustronnie
zaslepkami PCW/ m2 0,75
Materialy
Blacha stalowa powlekana m2 1,23 1,23000
Zaslepka PCW do podokiennika zewnetrznego szt 6,07787 6,07787
Zaprawa cementowa M7 (m50) m3_ | . 0,002 000200 . | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . Yol (LTSNS IR IS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
19 |Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie
uktadania chodnikéw i asfaltowania
CHODNIK (szary)
120 |[KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii I-V, na giebokodci 200em M2 oo 5240
Robocizna razem r-g 0,0376 0,03760
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74°kW (100°KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7.5°t (1) m-g 0,0086 0,00860
121 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci
Spycharka gasienicowa 74'kW (100°'KM) (1)
122 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na
odlegosé do 1'km (wrazz utylizacja) .o L I I 20,96
Robocizna razem r-g 0,7 0,70000
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,325 0,32500
123 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu samochodem samowytadowczym,
dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km (wraz z
UWYIZACE) M3 o 20,96
Sprzet
Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,037 0,03700
124 |\KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa Mo 45,520
Robocizna razem r-g 0,2458 0,24580
Materialy
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0001 0,00010
Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8'cm szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,006 0,00600
Woda m3 0,0004| | 0,00040| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
125 |KNR 231/402/3 |tawy pod obrzeza, betonowa zwykta m3 1,82
Robocizna razem
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) |m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa ll, grubosci 25'mm m3 0,03 0,03000
Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 0,34 0,34000
Woda m3 | 047 047000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
126 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm /pospotka gr. 20cm/
0,24550
.......... 0,02000] |
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0182 0,01820
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
llos¢ jedn. jedn.
127 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy
PO zageszezeniUBOM M2 o 52400
Robocizna razem r-g 0,0304 0,03040
Materiaty
Miat kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 | 0008 000800 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) %o | 01 R A
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0256 0,02560
128 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci /ttuczen 10cm/ m2 52,40
Materiaty
Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,0212 0,02120
Woda m3 . 0,001} ! 0,00100|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . . LI 0.5]
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,0002 0,00020
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0013 0,00130
129 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
Materiatly
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 6°'cm, szara m2 1,025 1,02500
Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 0,0788 0,07880
Woda przemystowa m3. | 0,026, 002600 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Poofo] 0.5)
Sprzet
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225°kg m-g 0,13 0,13000
130 |[KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria
QUL I e M2 oo 45,52
Robocizna razem r-g 0,0955 0,09550
131 |KNR 221/218/1 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem m3 4,55
Robocizna razem
Materiaty
Ziemia urodzajna (humus) m3 1,02 1,02000
132 |KNR 228/712/5 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem, na terenie
ptaskim z nawozeniem, grunt kategorii lll m2 45,52
Robocizna razem
Materiatly
Nasiona traw kg 0,02 0,02000
Azofoska t 0,00005 0,00005
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena | Wartos¢
24.|Robocizna razem r-g 1957,713
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 1 957,713

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,387

"27.| Drzwi aluminiowe 1-skrzydi6we wewnetrzne, profil zimny, gérna kwatera szklona, konstrukcja ppoz, .

........ |E160, kolor biaty, samozamykacz, szklo bezpieczne, 2zamki o m2 257
28.|Drzwi aluminiowe 1-skrzydiowe wewnetrzne, profil zimny, szklone, kolor biaty, samozamykacz, szkto

... |bezpieczne, 2zamki M2 726)
29.|Drzwi aluminiowe 1-skrzydiowe zewnetrzne, gorna kwatera szklona z naswietlem gérnym, profil

.......... ciepty, kolor biaty, samozamykacz, szklo bezpieczne, 2zamki o m2 | 384
30.|Drzwi aluminiowe 2-skrzydtowe wewnetrzne, szklone z naswietlem gérnym, profil zimny, kolor biaty,

.......... samozamykacz, szklo bezpieczne, 2zamki o m2 82
31.|Drzwi aluminiowe 2-skrzydtowe zewnetrzne, szklone z naswietlem gérnym, profil ciepty, kolor biaty,

samozamykacz, szklo bezpieczne, 2 zamki m2 4,68

50.|Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 7,6734
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
51.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6°'cm, szara m2 53,71

.|Okno PVC pow. ponad 1,5 m2, 3-szybowe (wspotczynnik U=0,9 W/m2*K), szklo bezpieczne, 1

nawiewnik higrosterowany automatyczny, kolor biaty

|Skrzydto ptytowe drzwi wewnatrzlokalowych, wzmocnione ramiakiem ze sklejki, wypetnienie ptyta
wiérowa otworowana, klamka stal inox, zamek wktadka patentowa

.|Skrzydto ptytowe drzwi wewnatrzlokalowych, wzmocnione ramiakiem ze sklejki, wypetnienie ptyta
widrowa otworowana, zamek WC, klamka stal inox, tuleje lub podciecie wentylacyjne

.|Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubo$¢ od 1 do 6 mm, kolor
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

.|Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor

.|Scianki i przepierzenia, $cianki z drzwiami z ptyt z laminatu kompaktowego HPL gr.10mm, kolor

pomaranczo

.|Wycieraczka zewnetrzna wym.100x50 cm, koryto z polimerobetonu ze zintegrowang krawedzig ze

stali ocynkowanej, ruszt kratowy ze stali ocynkownej, wielko$¢ oczka 9x13 mm

.|Wyktadzina podtogowa z PCW grub. 2,5 mm jednowarstwowa (homogeniczna) z wyttoczeniami, do

pomieszcen mokrych, R10

.|Ztaczka rynnowa PVC Fi'75'mm

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé Cena | Wartos¢
.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

,_
N

26.|Zuraw okienny przenosny 0,15 t

m-g 0,68537
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 114,24084

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY
PODSTAWOWEJ NA UTWORZENIE ZtOBKA



Ztobek tazy Debowieckie - przedmiar

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

robét.bem (lic. 00051C84)
strona nr: 37
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z

narzutami

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY PODSTAWOWEJ NA

UTWORZENIE ZLOBKA

ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE

ROBOTY ROZBIORKOWE WEWNETRZNE

ROBOTY ZIEMNE

FUNDAMENTY - LAWY, SCIANY

IZOLACJE FUNDAMENTOW

ROBOTY MUROWE

ELEMENTY ZELBETOWE - BELKI, SCHODY

O NOORWON=

ELEMENTY STALOWE

©

KONSTRUKCJA DACHOWA DASZKU

-
o

POKRYCIE DASZKU

-
—

STOLARKA OKIENNA

-
N

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA

-
w

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

-
H

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

-
a

PODKLADY | POSADZKI

-
o

ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE

-
~

MALOWANIE

-
(]

ELEWACJA

-
©

CHODNIK (szary)

Suma elementow kosztorysu

Razem ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI SZKOLY PODSTAWOWEJ N,
UTWORZENIE ZLOBKA netto
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