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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW
BUDYNKU Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA GRUNTOWEGO.

zgodnie z § 206 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 p0z.690 z dnia 15.06.2002 z p6zniejszymi zmianami)

OBIEKT: Rozbudowa przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci szkoly
podstawowej na utworzenie zlobka.

LOKALIZACJA: Lazy Debowieckie , dzialki nr ewid. 1063/2 ; 1064
obreb Lazy Debowieckie (0007)

Istniejacy obiekt :

Przedmiotem ekspertyzy jest obiekt szkoly podstawowej w Lazach Debowieckich.
Budynek zostat oddany do uzytkowania w 2010 roku. Jest to obiekt murowany, 3-
kondygnacyjny z cze¢$ciowym podpiwniczeniem. Dach budynku 2- spadowy drewniany,
pokrycie blacha trapezowa. Sciany no$ne budynku wewnetrzne wykonane z pustakow,
obustronnie otynkowane, $ciany zewngtrzne wykonane z pustakow otynkowane od
wewnatrz, od zewnatrz ocieplone styropianem z wyprawa akrylowa. Plyty stropowe
wykonane z ptyt kanatowych o gr. 24 cm. Schody wewngtrzne wykonane jako
zelbetowe monolityczne.

Projektowany zakres prac :

W ramach robét przewiduje si¢ wykonanie nowej klatki schodowej (jednego biegu
schodowego) wykonanej wewnatrz budynku z wyjsciem na zewnatrz. Zaprojektowano
rozbidrke ptyt stropowych 1 w miejsce rozebranego fragmentu stropu wykonanie ptyty
biegowej. Ponadto w celu zaadoptowania czesci pomieszczen do nowej funkcji
przewiduje si¢ wykucie dodatkowych otworéow okiennych, oraz wyburzenia 1
zamurowania fragmentéw $cian no$nych wewnetrznych.

Fundamenty — na podstawie dokumentacji stwierdzono, ze wykonane zostaty jako
betonowe. Nie zauwazono rys 1 pgknie¢ na $cianach fundamentowych.

Schody - klatki schodowe w budynku wykonano jako zelbetowe wylewane na mokro.
Wykonane i zachowane w dobrym stanie technicznym. Nie zauwazono rys i1 peknig¢.

Elementy no$ne (Sciany konstrukcyjne) — na podstawie dokumentacji i wizji lokalnej
stwierdzono wykonane zostaly pustakoéw na zaprawie cement.-wapiennej. Sciany
obustronnie otynkowane. Grubo$¢ §cian zewngtrznych parteru: 54 cm. Grubo$¢ $cian
wewnetrznych ok. 30 cm. Nie zauwazono rys 1 pgknig¢ §cian no$nych zewnetrznych 1
wewnetrznych. Zachowane w dobrym stanie technicznym.



Elementy nosne (stropy) — wg inwentaryzacji strop wykonano z ptyt kanalowych o
grubosci 24 cm. Strop oparty na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych. Grubo$¢
stropu wraz z warstwami wykonczeniowymi ok. 33 cm. Nie zauwazono ugi¢¢ stropu i
odpryskéw w tynku. Zachowane w dobrym stanie technicznym.

Konstrukcja dachowa — na podstawie ogledzin wizualnych stwierdzono, ze wykonana
zostala jako drewniana platwiowo krokwiowa. Zachowane w dobrym stanie
technicznym. Nie zauwazono ugi¢cia konstrukcji dachu. Pokrycie dachu — blacha
trapezowa. Nachylenie potaci ok. 20°.

Podloze gruntowe — warunki posadowienia budynku oceniono na podstawie wizji
lokalnej. Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 25.04.2012 (DZ.U. z 2012 roku
poz. 463). Dla przedmiotowego budynku wystepuja proste warunki gruntowe.

Whniosek:

Przedmiotowy obiekt (szkota podstawowa) wykonany zostal zgodnie ze sztuka
budowlang. Sciany nosne budynku znajduja sie w dobrym stanie technicznym. W
poszczegolnych elementach konstrukeji (na S$cianach 1 stropie) nie stwierdzono
wystepowania rys 1 pegknie¢. Zasadnicze elementy konstrukcyjne zachowane sg w
dobrym stanie.

Przebudowa cze$ci pomieszczen istniejgcej szkoly ma na celu umozliwienie wyjscie na
zewnatrz z projektowanego ztobka.

Planowana przebudowa, polega¢ bedzie na wyburzeniu czg¢sci $cian, wstawienie
nadprozy stalowych, zamurowaniu czgéci istniejacych otwordw okiennych i
drzwiowych oraz wstawieniu nowych okien i drzwi.

Projektowana przebudowa obiektu nie spowoduje znaczacego zwickszenia obcigzen na
grunt. Istniejace tawy fundamentowe na cze¢sci budynku nie wymagaja ich poszerzenia
lub zmiany posadowienia.

Projektowane zmiany w budynku nie stwarzajg zagrozenia dla stabilno$ci calej
konstrukcji budynku i nie wptyng negatywnie na jego uzytkowanie.

Na podstawie obliczen statycznych z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego oraz
ogledzin wizualnych stwierdza si¢ mozliwos¢ przeprojektowania budynku w celu
zmiany sposobu uzytkowania dla potrzeb utworzenia ztobka.
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