Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

»BUDOWA PLACU ZABAW"

w ramach zadania: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
czesci Szkoly Podstawowej na utworzenie ztobka"

LAZY DEBOWIECKIE, DZIALKI NR EWID. 1064, 1063/2

CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
CPV 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw
i asfaltowania

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Data: 05.10.2021r.



. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru
roboét, ktére zostang wykonane w ramach zagospodarowania placu zabaw.

Il. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robdt:

- zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie koryt i wyréwnanie terenu do
odpowiedniej rzednej

- wykonanie warstw podbudowy na geowtdkninie separujgcej na catym placu zabaw,

- montaz fundamentow pod urzadzenia,

- utozenie obrzezy chodnikowych w kolorze szarym 8x30cm na tawie betonowej

- wykonanie nawierzchni syntetycznej z ptyt EPDM wym. 50x50cm, gr.45mm

- dostarczenie i montaz urzgdzeh zabawowych (woz strazacki, lokomotywa ze

Slizgawka, kuchnia, zegar, piaskownica) oraz elementow matej architektury: 1 fawka,

1 tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw.

- wykonanie ogrodzenia systemowego

- wykonanie chodnika z kostki brukowej

- rozscielenie ziemi i zasianie trawy wokoét obrzezy

Kod CPV:

CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

CPV 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw

CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow
i asfaltowania

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

1) Roboty przygotowawcze - CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania
placéw zabaw .

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z przygotowaniem terenu (roboty ziemne) pod
zagospodarowanie placu zabaw.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robo6t zwigzanych z przygotowaniem terenu (roboty
ziemne) pod zagospodarowanie placu zabaw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.



1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego.

1.6.Sprzet

Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu (roboty ziemne) mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

1.7.Wykonanie robot

Wykonanie korytowania sposobem mechanicznym wraz z wywiezieniem ziemi.
1.8.Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z SIWZ pod wzgledem
doktadnosci wykonania.

1.9.Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

- ilos¢ m2 wykorytowanej powierzchni

- ilo$¢ 1m® wywiezionej ziemi

1.10.0dbiér robét

Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci
wykonania robot zgodnie z umowg .

1.11.Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .

2) Roboty w zakresie nawierzchni sitowni plenerowej i placu zabaw -
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

2.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej placu zabaw.

2.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 2.3.

2.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z utozeniem obrzezy betonowych oraz
wykonaniem wilasciwej nawierzchni bezpiecznej z ptyt EPDM wym. 50x50cm
gr.45mm na podbudowie z kruszyw naturalnych i famanych.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

2.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosé z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego.

2.6.Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni mogg by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

2.7.Wykonanie robét

1. Utozenie obrzezy betonowych wym. 8x30cm na tawie betonowej



2. Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku gr. 5 cm

2. Rozscielenie geowtdkniny w celu odseparowania gruntu od wtasciwej nawierzchni
.3. Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych (kruszywo tamane 0-31, gr.20 cm,
kruszywo tamane 0-16, gr.5 cm).

4. Wykonanie nawierzchni syntetyczne;j

- warstwa uzytkowa z ptyt EPDM wym. 50x50cm, gr.45mm kolor RAL1012
montowanych na kotki karbowane (16 szt kotkow/1ptyte)

2.8.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z SIWZ pod wzgledem
zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

2.9.0bmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

- ilos¢ mb utozonego obrzeza

- ilo§¢ m2 rozscielonej geowtdkniny

- ilos¢ m2 wysypanego kruszywa tamanego lub naturalnego

- ilo§¢ m2 wykonanej nawierzchni syntetycznej

2.10.0dbiér robét

Odbioru robo6t dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci
wykonania robét zgodnie z umowsg .

2.11.Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .

3) Montaz urzadzen placu zabaw - CPV 37535200-9 Wyposazenie placéw
zabaw.

3.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z dostarczeniem i montazem z urzgdzen zabawowych
placu zabaw.

3.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 5.3.

3.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z dostarczeniem i montazem urzgdzen
zabawowych (woéz strazacki, lokomotywa ze slizgawka, kuchnia, zegar, piaskownica)
oraz elementéw matej architektury: 1 tawka, 1 tablica informacyjna z regulaminem
placu zabaw.

.3.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

3.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego.



1. W6z strazacki

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 21cm
Wymiary urzgdzenia(dt.x szer.x wys.) 214x70x111cm
Wymiary przestrzeni minimalnej (dt.x szer.) 514x370cm
Zgodnos¢ z normg EN 1176

Przedziat wiekowy:1+lat

Elementy sktadowe:

» Lawki wewnetrzne — 1 szt.
* Kierownica — 1 szt.

* Dach — 1 szt.

Materiaty:
* Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantéwka 90/90mm,
zabezpieczone impregnatem ftalowym.

» Konstrukcja wykonana z ptyty HDPE.
» Podest wykonany ze sklejki antyposlizgowej
+ Kierownica wykonana z plastiku

» Elementy ozdobne wykonane z ptyty HDPE i plastiku

* Fundament monolityczny z betonu klasy C20/25 wylewany na miejscu lub
prefabrykowany, wielkos¢ fundamentu i sposéb montazu urzgdzenia wg zalecen
producenta

2. Lokomotywa ze slizqawka

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 99cm
Wymiary urzadzenia(dt.x szer.x wys.) 444x124x216cm
Strefa bezpieczenstwa: 794x400cm

Zgodnos¢ z normg EN 1176

Przedziat wiekowy:1+lat

Elementy skiadowe:
e Podest drewniany-1 szt.
e Trap wejsciowy z drewnianymi szczebelkami1 szt.
e Tuba do przechodzenia 1szt.
e Zjezdzalnia 60cm 1szt.

Materiaty:

e Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantéwka
90/90mm,

e zabezpieczone impregnatem ftalowym.

e Elementy boczne w formie barierek wykonano z ptyty HDPE Ilub piyty
metalowe]j pokryte plastisolem

e Konstrukcja dachu wykonana ze sklejki wodoodporne;j.

e Podest drewniany

e Stlupy zakonczone daszkami wykonanymi z polipropylenu



Elementy ozdobne wykonane z ptyty HDPE i plastiku.

Boki zjezdzalni wykonane z ptyty HDPE.

Slizg zjezdzalni 60cm wykonany z blachy nierdzewne;.

Fundament monolityczny z betonu klasy C20/25 wylewany na miejscu, lub
prefabrykowany, wielko$¢ fundamentu i sposdb montazu urzgdzenia wg
zalecen producenta

3. Kuchnia

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: Ocm
Wymiary urzgdzenia(dt.x szer.x wys.) 249x69x156cm
Przestrzen minimalna(dt.x szer.) 549x369cm
Zgodnos¢ z normg EN 1176

Przedziat wiekowy:1+lat

Elementy sktadowe:
e Stupy — 8 szt.
Kuchenka — 1 szt.
Miska — 1szt.
Wiaderko do zabawy piaskiem — 1 szt.
Potka — 4szt.

Materiaty:

¢ Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantdwka 90/90mm,
zabezpieczone impregnatem

e Plyty HDPE

e Miska do zabawy, wiaderko do piasku oraz fahcuch tgczgcy wykonane sg ze
stali nierdzewnej

e Stupy zakonczone daszkami wykonanymi z HDPE

e Fundament monolityczny z betonu klasy C20/25 wylewany na miejscu, lub
prefabrykowany, wielko$¢ fundamentu i sposdb montazu urzgdzenia wg
zalecen producenta

3. Zeqar

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: brak
Wymiary urzgdzenia (dt.x szer.x wys.)79x15x126cm
Minimalna przestrzen (dt.x szer.)379x315cm
Zgodnosc¢ z normg EN 1176

Przedziat wiekowy:1+lat

Elementy skiadowe:

e Stupy — 2 szt.

e Rama stalowa — 1 szt.
e Gra edukacyjna — 1 szt.



Materiaty:

Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantowka 90/90mm,
zabezpieczone impregnatem ftalowym.

Stupy zakonczone daszkami wykonanymi z polipropylenu.

Fundament monolityczny z betonu klasy C20/25 wylewany na miejscu, lub
prefabrykowany, wielkos¢ fundamentu i sposob montazu urzgdzenia wg
zalecen producenta

4. Piaskownica HPL

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 40cm
Wymiary urzgdzenia (df.x szer.x wys.) 201x201x41cm
Przestrzen minimalna (dt.x szer.) 501x501cm
Zgodnos¢ z normg EN 1176

Przedziat wiekowy:1+lat

Elementy sktadowe:

Piaskownica, wys.40cm-— 1szt.

Materiaty:

Drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, zabezpieczone
impregnatem, na debowym fundamencie 60cm

Elementy boczne piaskownicy wykonano z ptyty HPL

Siedzenia piaskownicy oraz elementy dekoracyjne wykonane z HDPE
Fundament monolityczny z betonu klasy C20/25 wylewany na miejscu, lub
prefabrykowany, wielkos¢ fundamentu i sposéb montazu urzgdzenia wg
zalecen producenta

5. Urzadzenia dodatkowe

tawka miejska z oparciem do wkopania szt.1

Wymiary tawki w rzucie poziomym 55x150cm,

-podpory fawki wykonane z betonu wibrowanego klasa betonu B30

-fundament odlany razem z podporg tawki

-siedzisko tawki wykonane z desek PCV 4x12x150cm

-fundament monolityczny z betonu klasy C20/25 wylewany na miejscu, lub
prefabrykowany, wielkos¢ fundamentu i sposéb montazu urzgdzenia wg zalecen
producenta

Tablica informacyjna szt.1

Wymiary urzgdzenia:100x14x216cm
Zgodnos¢ z normg EN 1176

Elementy sktadowe:

Stupy — 2 szt.
Tablica informacyjna — 1szt.



Materiaty:

e Drewno konstrukcyjne modrzewiowe, zabezpieczone impregnatem.

e Plyta z regulaminem wykonana z dibondu.

e Stupy od gory zabezpieczone plastikowymi daszkami.

e Fundament monolityczny z betonu klasy C20/25 wylewany na miejscu, lub
prefabrykowany, wielkos¢ fundamentu i sposéb montazu urzgdzenia wg
zalecen producenta

e Sposob montazu wg instrukcji producenta

5.6.Sprzet

Roboty zwigzane z wyposazeniem placow zabaw mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.7.Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5.8.Wykonanie robot

Montaz - wykopanie dotkbw pod fundamenty (lub gotowe prefabrykaty
fundamentowe), rozplantowanie nadmiaru ziemi | o0sadzenie urzadzeh wg
wytycznych producenta.

5.9. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowg pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnos$ci wykonania.

5.10.Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

— ilos¢ szt lub kpl dostarczonych i zamontowanych urzgdzen

5.11.0dbiér robot

Odbioru robo6t dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci
wykonania robot z SIWZ i umowa.

5.12.Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo .

4) Roboty w zakresie wykonania chodnikéw z kostki brukowej -
CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i

asfaltowania

4.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
chodnikéw z kostki brukowej w obrebie projektowanego placu zabaw.

4.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 4.3.

4.3.Zakres robot objetych ST



Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem chodnikow z kostki
brukowej w obrebie projektowanego placu zabaw.

4.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

4.5.0goélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego.

4.6.Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem chodnikbw mogg by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.7.Wykonanie robot

1. Wykonanie korytowania oraz wywoz ziemi.

2. Utozenie obrzezy betonowych wym. 6x20 cm na fawie betonowej.

3. Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych i tamanych.

4. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm Holland w kolorze Zzéttym na
podsypce cementowo-piaskowej.

4.8.Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z SIWZ pod wzgledem
zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

4.9.Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

-ilo§¢ m2 wykorytowanej powierzchni

- ilos¢ mb utozonego obrzeza

- ilo§¢ m2 wykonanej podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej

4.10.0dbior robot

Odbioru robo6t dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci
wykonania robét zgodnie z umowg .

4.11.Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo.

5) Roboty w zakresie wykonania ogrodzenia - CPV 45342000-6 _Wznoszenie
ogrodzen.

5.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
ogrodzenia placu zabaw.

5.2.Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 3.3.

5.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia
systemowego malowanego proszkowo.



5.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

5.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosé¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego.

5.6.Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.7.Wykonanie roboét

1. Wykopanie dotkéw i zamontowanie stupkdédw ogrodzeniowych systemowych /wg
dokumentacji projektowej/ w stopach betonowych.

2. Zamontowanie przeset ogrodzeniowych systemowych malowanych proszkowo o
wym. 2,50x1,20 m oraz furtek o wym. 1,0x1,20 m /wg dokumentacji projektowej/
zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

5.8.Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z SIWZ pod wzgledem
zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.

5.9.Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

-ilos¢ m3 betonu na fundamenty stupkdéw

- ilos¢ szt stupkow, paneli ogrodzeniowych i furtek

5.10.0dbiér robot

Odbioru robo6t dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci
wykonania robét zgodnie z umowa.

5.11.Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo.

6) Roboty w zakresie wykonania nasadzen oraz trawnikow - CPV 45112710-5
Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

6.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem trawnikdéw w obrebie projektowanego placu
zabaw.

6.2.Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

6.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem trawnikow w obrebie
projektowanego placu zabaw.

6.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
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6.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego.

6.6.Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem trawnikow mogg by¢é wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

6.7.Wykonanie robot

2. Plantowanie, rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) i zasianie trawy.

6.8. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z SIWZ pod wzgledem
doktadnosci wykonania.

6.9.Obmiar robo6t

Jednostkami obmiaru sa:

- ilo§¢ m3 rozscielonej ziemi urodzajnej

- ilos¢ m2 wykonanego trawnika

6.10.0dbiér robot

Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci
wykonania robot zgodnie z umowg .

6.11.Podstawa ptatnosci

Roboty rozliczane ryczattowo.
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