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OPS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO WENETRZNE]J INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
przebudowy czesci parteru bud. Szkoty w Lazach Dgbowieckich na pomieszczenia zZtobka

Podstawa opracowania.

e Zlecenie i uzgodnienia z Zamawiajagcym

* Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy obiektu

* Rozpoznanie wtasne obiektu .

* Norma PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

* Przepisy budowy urzadzen energetycznych wyd. 1987r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (z p6zniejszymi zmianami), w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z 2002r)

* Pozostale aktualnie obowigzujace normy PN-EN i przepisy branzy elektrycznej

Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w czesci
przebudowy parteru budynku na pom. zlobka - w zakresie wykonania nowych instalacji:

* Zabudowe podtablicy rozdzielczej gtéwnej TE dla pom. ztobka.
* Instalacji o$wietlenia og6lnego pomieszczen

* Instalacja o$wietlenia awaryjnego

* Instalacji gniazd wtykowych 230V og6lnego przeznaczenia

*  Obwdd gniazd wtykowych 1-faz. dedykowanych do komputeréw
* Instalacja obwodéw informatycznych

* Instalacja sygnalizacji przyzewowej wc niepetnosprawnych

* Instalacja dzwonkowa przy drzwiach wej$ciowych

* Instalacja ochrony od porazen pradem

Podstawowe dane energetyczne przebudowy.

* Pomiar energii elektrycznej tréjfazowy — istniejgcy w budynku szkoty
* Przyjety ukiad instalacji — /L1,L2,L.3,N,PE/

*  Ochrona od porazen- samoczynne szybkie wylaczania zasilania

* Przewidywana moc szczyt. ztobka — Ps ~ = 7000 W

Tablica rozdzielcza i linia zasilajaca.

W pom. holu ztobka zabudowac¢ rozdzielnice podtynkowa "TE" z ktérej wyprowadzone bgda
obwody do pom. objetych przebudowg oraz obwdd dedykowany do zasil. komputeréw.
Zasilanie proj. TE wyprowadzi¢ przewodem YDY5x6mm?2 istn. rozdzielnicy giéwnej szkoty
usytuowanej na parterze, dobudowujac na zasilaniu zabezpieczenie nadprad. 3-f. 20A
Projektuje si¢ rozdzielnice izolacyjng RWN 2x12 , IP40 osadzong podtynkowo, wyposazong
w modutowg aparatur¢ zabezpieczajaca, — wg schematu ideowego.

Dla wewnetrznego rozliczania zuzytej en. elektrycznej w rozdzielni zainstalowac podlicznik
elektroniczny 3-faz. 63A min.1 klasy z wyswietlaczem LCD.

Projektowang rozdzielnice wykona¢ w II kl izolacji, drzwiczki tablic wyposazy¢ w zamki na
klucz, wysokos¢ montazu — 1,4 m.

W rozdzielnicy opisa¢ adresy obwoddéw i umiesci¢ schemat ideowy.



Sposob wykonania instalacji.

* Do o$wietlenia pomieszczen zaleca sie stosowac¢ gtéwnie oprawy i plafoniery
nastropowe LED-owe - w pomieszczeniach wilgotnych tj. sanitariatach i gospodarczych
stosowac oprawy o stopniu ochrony P44 - podstawowe parametry opraw i ich
rozmieszczenie pokazano na rzucie parteru..

Zaltaczanie oswietlenia odbywac si¢ bedzie odpowiednio:
- w wiegkszos$ci pomieszczen tacznikami §wiecznikowymi i 1-bieg.
- w pom gospodarczym oprawg z czujka ruchu .

* Zaprojektowano tez obwdd gniazd wtykowych 1-faz. ogélnego przeznaczenia, stosowac
osprzet wg oznaczen: w pomieszczeniach wilgotnych szczelny IP44 natomiast w
pozostatych podtynkowy IP20. Stosowa¢ gniazda wylacznie ze stykiem ochronnym,
podwdjne i pojedyncze-wg potrzeb

* Instalacje oswietleniowa wykonac przewodem YDY 3/4/5/x1,5 mm2 w RVkln fi 18 p/t 1
w Scianach z ptyt gipsowych

* Instalacje gniazd wtyk. 230V wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?2 - uktadane j.w.

e Oprawy nastropowe LED-owe, dyfuzor opalowy, IP20 i IP40-barwa swiatta ciepto-biata

*  Osprzet stosowac¢ podtynkowy IP20 oraz [P44 w pom. wilgotnych i w zblizeniu do
instalacji metalowych

*  Wys. montazu: wyltacz. — 1,25 m ; gniazd wtyk. 1-faz. —w sali ztobka na wys. 1,2m (i z
zabezpieczeniem przed dzie¢mi)

*  Osprzet w obudowie izolacyjnej koloru biatego
Przewody uktada¢ w rurkach pod tynk (na sufitach bezposrednio w tynku)

Wszystkie przewody stosowac na napiecie izolacji 750 V i w pom. pobytu dzieci dodatkowo w
izolacji trudno zapalnej i bezhalogenowej.

Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach sprawdzono programem
komputerowym DIALux przy zatozeniu wymogéw normy PN-EN 12464-2012
- Min.300 Ix —sale pobytu dzieci
- 200 Ix - pom. sanitarne, socjalne, szatnie .
- 200/150 Ix - komunikacja, kl. schodowa
- przy zapewnieniu rGwnomiernosci oswietlenia nie mniej niz 0,6, wspétczynniku
oddawania barw Ra powyzej 80.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego-kierunkowego .

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjno awaryjnego nalezy wykona¢ wg. wymogéw normy PN-
EN 1838 z 2005 r.

Na korytarzach, nad wejsciami i w miejscach zmian kierunku ruchu zainstalowano oprawy
ewakuacyjne z naniesionymi piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuacji.

Oprawy te wyposazone s3 w wlasne zrédla zasilania, ktére umozliwiajg S$wiecenie po zaniku

napie¢cia sieciowego, zasilanie wykonac z najblizszej. puszki rozgateznej obwodéw oswietl.
ogdblnego

Wszystkie znaki ewakuacyjne pod$wietlane i wyposazone w piktogramy)

Lampe o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramem kierunkowym instalowa¢ na Scianie na
wys. min. 2m i nad drzwiami.

Czgs$¢ opraw oswietlenia podstawowego posiada réwniez funkcj¢ o§wietl. awaryjnego (Aw)



W przestrzeni sali ztobka zaprojektowano indywidualne awaryjne oprawy dostropowe o
rozsyle szerokim (tryb pracy awaryjnej TA)

Oprawy podswietlajace znaki ewakuacyjne jadalni wymagajg funkcji pracy w trybie cigglym
(TC), natomiast pozostate pracuja w statej gotowosci (TA)
Podtaczenie opraw na obwodzie wykonywac za posrednictwem puszek odgat¢znych.

Obwdd gniazd dedykowanych
Obejmuje wykonanie wydzielonego (dedykowanego) obwodu gniazd 1-faz. przeznaczonych
do zasilania urzadzen wrazliwych jak stanowiska komputerowe.
Instalacjg obw. dedykowanych zaprojektowano przewodami na napig¢cie izolacji 750V typu
YDYzo 3x2,5 mm?2, ktére nalezy zabezpieczy¢ na tabl. TE wylacznikiem réznicowo
nadpradowymi krétkozwlocznymi typ A — 16/0,03. Zaleca sie rowniez na tym obwodzie
zastosowac ochronnik przepieciowy kl. C
Stanowiska komputerowe beda podtaczone do wykonywanego w ramach okablowania
strukturalnego punktéw elektryczno logicznych/PEL-i/ do komputera i zestawu
multimedialnego (w sali ztobka)
Przewiduje si¢ nastepujaca konfiguracj¢ PEL-

- gniazdo z modutami 2xRJ 45 kat.6 UTP

- gniazdo zasilajace elektryczne podwdjne DATA nieodwracajace fazy, z blokada
Zestawy gniazdowe instalowa¢ w zestawach podtynkowych

Instalacji okablowania informatycznego

Projekt przewiduje wykonanie rurarzu prowadzonego w $cianie pod przewody zasilajace i
informatyczne do zestawOw PEL z wciagnigcie tych przewodow (z zapasem) na odcinku od
gniazda abonenckiego do istn. punktu infomatycznego dostepowego budynku szkoty.
Okablowanie wykonane zostanie na bazie skretki czteroparowej , nie ekranowanej U/UTP
kat. min. 6 w izolacji zewngetrznej z materiatu bezhalogenowego i trudno zapalnego typu
LSZH

Kazde gniazdo sieci komputerowej zostalo polaczone z gniazdem w panelu krosownicze;j
oddzielng linig (polaczenie punkt-punkt).

Wszystkie zakonczenia kablowe musza by¢ wykonane w takiej samej sekwencji jak istniejace
w calym obiekcie ..

Wszystkie przejscia i przepusty przez stropy i $ciany konstrukcyjne stanowiace strefy pozarowe musza
by¢ wykonane z zastosowaniem uszczelnienia ogniowego- bez prze§witow

6. . Toaletowy system alarmowo-przywolawczy

System ten umozliwia przywotanie (w razie potrzeby) pomocy przez osob¢ niepetnosprawng
korzystajaca z sanitariatu i sktada sie z nast¢pujacych elementéw:

- modut zasilacza 230/12Vz kontrolerem zlokalizowany w puszce rozgateznej na obw.
oswietl.

- sufitowy przetgcznik ciegnowy_wyposazony w sznur pociggowy z dwoma uchwytami i
sygnalizacje LED, zlokalizowany w miejscu umozliwiajacym uzycie z poziomu muszli WC

- przycisk resetujgcy z diodg syg. , umozliwiajacy lokalne skasowanie alarmu w. pom. wc.

- lokalny sygnalizator akust.-optycz._instalowany po stronie zewng¢trznej drzwi do toalety
Okablowanie niskonapigciowe elementéw systemu wykonaé¢ przewodem alarmowym YTDY
4 lub 6x0,5mm, ktéry nalezy uktada¢ w odpowiedniej odlegtosci od obw. napigciowych 230V



. Instalacja ochrony od porazen i polaczen wyrownawczych

Dodatkowa ochrong od porazen pradem stanowi samoczynne szybkie wytaczanie zasilania w
uktadzie przewodow L1;L.2;L3;N;PE. W proj. instalacji zastosowac¢ system i uktad instalacji
obowigzujacy w catym obiekcie szkolnym.

W obwodach gniazd wtykowych zastosowano wylaczniki réznicowo pradowe 0,03A, ktére
chronig rowniez przed porazeniem w przypadku dotyku elementéw wiodacych prad.

Osprzet taczeniowy i gn. wtykowe posiada izolacje¢ z tworzyw sztucznych —II kl.

Wiszystkie odbiorniki wykonane w I klasie ochronnosci nalezy przytaczy¢ do przewodu ,,PE”
/np. metalowe obudowy opraw oswietleniowych/.

Obwody 1-faz. wykonac¢ jako 3-zyt., natomiast obwody sitowe jako 5-zyt.

Zastosowac zgodna z przepisami kolorystyke zyt przewodoéw- przewdd PE ziel-.z6tty; N
niebieski; L np. czarny

Catos¢ instalacji przeciwporazeniowej wykonac¢ z aktualnie obowigzujacg normg PN-HD
60364-4-41 60364.



