SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-04.00 Trybuny

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem montazu trybun sportowych w zwiazku z budowg boiska
o nawierzchni poliuretanowej, realizowanych w ramach zadania okres$lonego we Wstegpie ST-00.00 -
Wymagania og6lne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objctych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- montaz trybun sportowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje dostawe i montaz:
- kompletnie nowej modulowej trybuny przestawnej wraz z krzesetkami 1 podtoga, dwurzedowej na 50 miejsc
siedzacych

2. Materialy
Siedziska
Siedziska wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze (kolor do uzgodnienia z inwestorem) odpornego na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
Siedzisko musi posiada¢ nast¢pujace certyfikaty:
- klasyfikacje¢ ogniowa potwierdzajaca trudno zapalnos$¢,
- klasyfikacje w zakresie toksycznosci produktow rozktadu i spalania potwierdzajaca zgodnos¢ z polska norma,
- pozytywna opini¢ w zakresie ergonomii.
Konstrukeja trybun
Konstrukcja trybun stalowa malowana proszkowo zabezpieczona antykorozyjnie. Wszystkie elementy stalowe
trybuny winny by¢ zabezpieczone technologia cynkowania ogniowego. Koncowki profili zamknigtych powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja, tj. wkladkami wykonanymi z tworzywa sztucznego w celu uniknigcia
gromadzenia si¢ wody,
Montaz: - trybuna musi by¢ przystosowana do wielokrotnego montazu i demontazu w dowolnym miejscu
wybranym przez Zamawiajacego tzn. z mozliwos$cia eksponowania przez caly rok,
Konstrukcja trybuny nie moze zatrzymywac¢ wody z opadéw atmosferycznych.

3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

4. Transport.
Do transportu stuza dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Kontrola jakosci robét.
Konstrukcja trybuny, jej rozplanowanie powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
bezpieczenstwa.
Wykonawca zobowiazany jest do oferty zalgczy¢ opini¢ rzeczoznawcy p. poz. w zakresie ochrony
przeciwpozarowej trybuny.
Wykonawca zobowigzany jest do oferty zataczy¢ obliczenia i rysunki techniczne potwierdzajace wytrzymato$§¢
uzytych konstrukcji stalowych,
Wymogi dodatkowe: Jako zataczniki do sktadanej oferty wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:
rysunki techniczne przedstawiajace oferowang trybune wraz z opisem technicznym, instrukcje montazu trybuny,
dokument potwierdzajacy zgodnos¢ oferty z wymogami okre§lonymi w opisie przedmiotu zamdwienia.

6. .Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania og6lne .

7. QOdbidr robét
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiarow dla sprawdzenia wymogdw podanych w p. 5.

8. Podstawa platnoSci
Wg zasad okre$lonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania og6lne .
Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru.




Cena obejmuje:

prace pomiarowe i technologiczne,

zakup i dow6z materialow,
montaz elementow robot,

kontrole prawidlowo$ci wykonanych robét.
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