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Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY
ZAGOSPODAROWANIE CZESCI DZIALKI 2-137/5 W ORNECIENA
POTRZEBY INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ - BUDOWA
KORTU TENISA ZIEMNEGO ORAZ BOISKA DO KOSZYKOWKI O
NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
na dziatce nr 137/5 obreb Orneta 2

Poz. 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- uzgodnienia z inwestorem

- Polskie Normy i przepisy budowlane.

Poz. 2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie boiska do koszykdéwki oraz kortu
tenisowego o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie ET na istniejgcej nawierzchni
asfaltowej o wym. 30x30 m zlokalizowanym w Ornecie na dzialce nr 137/5 obr. Orneta 2.
Remont nawierzchni ma na celu poprawienia infrastruktury rekreacyjnej w w/w
miejscowosci.
Zakres prac obejmuje wykonanie podtoza elastycznego ET oraz wykonanie natrysku warstwy
poliuretanu na istniejagcg nawierzchni¢ asfaltowg. Wykonaniu pitkochwytéw w postaci
ogrodzenia wys. 4,0 m z siatki stalowe]j na stupkach stalowych oraz dostarczenie i montaz
trybuny przenosnej 2 rzgdowej na 50 miejsc siedzacych oraz 2kpl. koszy do segregacji Smieci.

Poz. 3.0 OPIS TECHNICZNY

3.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Na obszarze przeznaczonym pod inwestycje znajduje si¢ plac o nawierzchni asfaltowej o
wym. 30x30m.

3.2 Rozwigzania techniczne

Prace remontowe polegaja na wykonaniu natrysku nawierzchni poliuretanowej o wym
30x30m na istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j.

3.3 Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sklada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny
(przy uzyciu specjalnej natryskarki np. Strukturmatic). Grubo$¢ warstwy poliuretanowej 13
mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sq malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natrysku. Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody.

3.3 Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowg

Wykorzystuje si¢ istniejaca podbudowe jaka jest asfalt. Na istniejacej podbudowie asfaltowe;
nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza z 35 mm podbudowy elastycznej typu ET.

3.4 Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowe;j

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 1 - 1,1 [N/mm2]

Odporno$¢ na dzialanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:

* przyrostem masy, 0,3 - 0,4 [%]

* zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian




Odporno$¢ nawierzchni na dzialanie butow z kolcami:

» spadek wytrzymatosci na rozcigganie 5,0 - 8,0 [%]

» spadek wydtuzenia przy zerwaniu 5,0 - 7,0 [%]

Zmiana wymiaréw po dzialaniu temperatury +60 0C: 0,01-0,02 [%]

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie: 140 - 150 [N]

Scieralnosé — ubytek grubosci: 0,08 - 0,09 [mm]

Wspolezynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

* w stanie suchym 0,50 - 0,60

* w stanie mokrym 0,30 - 0,35

Przyczepnos¢ do podkladu:

* betonowego 0,6 - 0,7 [MPa]

« asfaltobetonowego 0,5 - 0,6 [MPa]

* z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU 0,5 - 0,6 [MPa]
Mrozoodpornos$¢ oceniona:

* przyrostem masy 0,4 - 0,5 [%]

 zmiang wygladu zewngtrznego bez zmian

Odpornos¢ na Scieranie wg metody Tabera: 1,1 - 1,2 [G]

Nasigkliwos¢: 10 - 12 [%]

Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu: 48 - 50 [%]

Thumienie energii 23 0C: 36-38 [%]

Zawartos¢ metali ciezkich:

* otéw (Pb) < 0,005 [mp/1]

* kadm (Cd) <0,0005 [mp/1]

* chrom (Cr) < 0,005 [mp/1]

* rte¢ (Hg) < 0,0002 [mp/1]

* cynk (Zn) 0,8 - 0,9 [mp/1]

* cyna (Sn) < 0,005 [mp/1]

Parametry techniczne nawierzchni musza by¢ potwierdzone poprzez zalaczenie raportu badan
uprawnionej jednostki laboratoryjnej pod kgtem wymogéw norm DIN 18035-6 oraz
wymogow IAAF (np. Instytut IST). Nawierzchnia sportowa musi posiada¢ certyfikat [AAF
oraz atest PZH i Aprobate ITB.

Prace zwigzane z ukladaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +7 do +300
C, przy czym wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé¢ 80%.

3.5 Wyposazenie boisk

Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach wykonanych w fundamencie
betonowym.

Dwa stojaki na kosze do koszykéwki z tablica pelnowymiarowg na podstawie podwdjne;
(material inwestora) (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).

1 komplet - siatka wraz ze shupkami do tenisa (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z
certyfikatami bezpieczenstwa). Z regulacjg wysokosci.

3.6. Ogrodzenie

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe. Shupki stalowe w rozstawie, co ok.
300cm. Wysokos¢ ogrodzenia 4m. Migdzy stlupkami w rozstawie 50cm — $ciagi z linki
stalowej z wykoficzeniem gérna podpora. Na konstrukcji rozpigta siatka pleciona, naktadana z
rolki h=400cm. Fundamentowanie stupkdéw ponizej lokalnej granicy przemarzania.
Specyfikacja materiatow:

Shupki

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z norma
DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Wlasciwosci mechaniczne, parametry
wytrzymatosciowe i sklad chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204.



Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka sie
elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne i posrednie sa zamknigte u
gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki podporowe i narozne - d60,0 x 2,0mm,
posrednie — d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Siatka

Siatka  ogrodzeniowa, pleciona-slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego,
wyprodukowanego zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub
odpowiadajagcym im normami EN), o wlasciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej
$wiadectwem jakosci. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm= 700 MPa. W wersji powlekane;j
PCV w procesie produkcji drut ocynkowany bardzo $cisle powleka si¢ warstwa
termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego na dziatanie
promieni ultrafioletowych. Tworzywo posiada¢ ma $§wiadectwo jakosSci, deklaracje zgodnosci
i atest producenta. Oczko 45x45mm, Srednica drutu (przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2mm.
Kolor RAL 6005 — zielony.

Stopy betonowe

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukeji
pitkochwytéw i ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca
jej norma EN);

- klasa betonu B25;

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowe;j

najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopief mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajaca jej norma EN);

Poz. 4.0 UWAGI KONCOWE

— nawierzchnie boisk musza by¢ wykonane z systemowymi zaleceniami producentow i
projektem technicznym dla konkretnego zastosowania,

— wykonanie i odbidr urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogéw p. poz., Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatéw,

— materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne
dopuszczajace do obrotu materiatami budowlanymi,

— wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
odpowiednim zakresem robot,

— roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP okreslonymi w
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonej przez kierownika
budowy.
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