SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-02.00 Obrzeza betonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza o wymiarach 30x8 w zwigzku z budowa
wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej. realizowanych w ramach zadania okreslonego we
Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogolne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objctych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego o wymiarach 8x30 cm gatunku 1 z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy
Materiatami stosowanymi sg:
- obrzeza odpowiadajagce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711
3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
4. Transport.
Do transportu stuza dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robot.
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do wykonywania robot nalezy wykona¢ koryto pod podsypke (fawg) zgodnie z PN-B-
06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-
piakowa 1:4 grubosci 5 cm,
5.2 Roboty wlasciwe
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej fawie w miejscu i ze §wiatlem (odlegloscig gornej
powierzchni obrzeza od nawierzchni boisk) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
6. Kontrola jakos$ci robdt.
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu :
a) koryta pod podsypke (tfawg),
b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé calkowite wypetnienie
badanej spoiny na peing gleboko$¢.
7. Obmiar robét
Wg zasad okre$lonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .
8. Odbidr robot
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robot ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogoéw podanych w p. 6.
9. Podstawa platnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .
Placi sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Cena obejmuje:
e prace pomiarowe i technologiczne,
e zakup i dowdz materiatow,
e wykonanie elementéw robot,
e kontrolg prawidtowosci wykonanych robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane




PN-B-06250:1998 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $§wir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw



