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JEST

3.3 Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) 1 uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang
warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki np. Strukturmatic). Grubo$¢ warstwy poliuretanowej 13 mm. Po catkowitym zwigzaniu
komponentow na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody.

3.3 Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowg

Wykorzystuje si¢ istniejaca podbudowe jaka jest asfalt. Na istniejagcej podbudowie asfaltowej nalezy
wykona¢ warstwe wyrownawcza z 35 mm podbudowy elastycznej typu ET.

3.4 Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 1 - 1,1 [N/mm?2]

Odpornos$¢ na dzialanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:

* przyrostem masy, 0,3 - 0,4 [%]

* zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian

Odpornos$¢ nawierzchni na dzialanie butéw z kolcami:

* spadek wytrzymato$ci na rozciagganie 5,0 - 8,0 [%]

* spadek wydtuzenia przy zerwaniu 5,0 - 7,0 [%]

Zmiana wymiarow po dzialaniu temperatury +60 0C: 0,01-0,02 [%]

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: 140 - 150 [N]

Scieralno$¢ — ubytek grubosci: 0,08 - 0,09 [mm]

Wspolezynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

* w stanie suchym 0,50 - 0,60

* w stanie mokrym 0,30 - 0,35

Przyczepnos¢ do podkladu:

* betonowego 0,6 - 0,7 [MPa]

» asfaltobetonowego 0,5 - 0,6 [MPa]

* z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU 0,5 - 0,6 [MPa]
Mrozoodpornos¢ oceniona:

* przyrostem masy 0,4 - 0,5 [%]

* zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian

Odpornos¢ na $cieranie wg metody Tabera: 1,1 - 1,2 [G]

Nasigkliwos¢: 10 - 12 [%]

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 48 - 50 [%]

Thumienie energii 23 0C: 36-38 [%]

Zawartos¢ metali ciezkich:

* otéw (Pb) < 0,005 [mp/1]

* kadm (Cd) < 0,0005 [mp/1]

¢ chrom (Cr) < 0,005 [mp/1]

* rte¢ (Hg) < 0,0002 [mp/1]

* cynk (Zn) 0,8 - 0,9 [mp/1]

* cyna (Sn) < 0,005 [mp/1]

Parametry techniczne nawierzchni musza by¢ potwierdzone poprzez zalaczenie raportu badan
uprawnionej jednostki laboratoryjnej pod katem wymogow norm DIN 18035-6 oraz wymogow IAAF
(np. Instytut IST). Nawierzchnia sportowa musi posiada¢ certyfikat IAAF oraz atest PZH 1 Aprobate
ITB.

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +7 do +300 C, przy
czym wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%.
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3.3 Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) 1 uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowa, ktora stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢
ta wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny. Grubo$¢ warstwy poliuretanowej min. 13 mm. Po
catkowitym zwigzaniu komponentdw na nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metoda natrysku. Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody.

3.3.1 Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowa

Wykorzystuje si¢ istniejaca podbudowe jaka jest asfalt. Na istniejacej podbudowie asfaltowej nalezy
wykona¢ warstwe wyréwnawcza ze spadkiem dwustronnym 1% z podbudowy elastycznej typu ET o
grubosci min. 35 mm.

3.4 Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowe;j

Parametr Metoda Warunki badania Warto$¢ wymagana wg
badania PN-EN 14877:2014-02
- opor poslizgu EN 13036-4 Nawierzchnia sucha (234+2)°C (80 +110)
Nawierzchnia mokra (23+2)°C (55 +110)
- odksztatcenie pionowe EN 14809 Nawierzchnia sucha (234+2)°C max. 6mm
- odbicie pitki EN 12235 (badanie z uzyciem pitki do koszykoéwki) >85%(w stosunku do
Nawierzchnia sucha (23+2)°C betonu)>0,89m
- odpornos¢ na $cieranie ENISO 5470-1 | (23+2)°C niepostarzany oraz postarzany ubytek masy <4g
aparatem Tabera zgodnie z EN 14836
- zmiana barwy, stopnie EN ISO 20105- Po sztucznym starzeniu wg EN 144836 >3
skali szarej A02
- wytrzymatos$¢ na EN 12230 (23+2)°C niepostarzany >0,4 MPa
rozcigganie
- amortyzacja EN 14808 (2342)°C po przyspieszonym starzeniu: 35+44 SA 35+44
- wydtuzenie podczas EN12230 (234+2)°C niepostarzany >40%
zerwania (23£2)°C po przys$pieszonym starzeniu:
- doktadnos$¢ powierzchni | EN 13036-4 Mierzona tata o | Odchytka docelowa < 6mm
dhugosci 3m Odchyltka maksymalna 8mm
Liczba dopuszczalnych 4
odchylek >6mm <8mm
Mierzona tata o | Maksymalna odchytka <2mm
dhugosci 0,3 m Maksymalny rozmiar 0
dopuszczalnych
odchytek
Maksymalna liczba 0
dopuszczalnych
odchytek

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni poliuretanowej
- Wyniki badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02

- Wyniki badan na zgodno$¢ z normg DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne — zawarto$¢
substancji chemicznych)
- Atest Higieniczny PZH
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowanag
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchni¢




JEST
3.6. Ogrodzenie

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe. Shupki stalowe w rozstawie, co ok. 300cm.
Wysoko$¢ ogrodzenia 4m. Miedzy stupkami w rozstawie 50cm — $ciggi z linki stalowej z
wykonczeniem goérng podpora. Na konstrukcji rozpigta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm.
Fundamentowanie stupkoéw ponizej lokalnej granicy przemarzania. Specyfikacja materiatow:
Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z normg DIN/EN-
ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Wtlasciwosci  mechaniczne, parametry
wytrzymatos$ciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204.

Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka si¢ elektrostatycznie
poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne i posrednie sa zamknigte u

gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki podporowe 1 narozne - d60,0 x 2,0mm, posrednie —
d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 — zielony.
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3.6. Ogrodzenie

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie, co ok. 300cm.
Wysokos¢ ogrodzenia 4m. Miedzy stupkami w rozstawie 50cm — $ciggi z linki stalowej z
wykonczeniem goérng podpora. Na konstrukeji rozpigta siatka pleciona, naktadana z rolki h=400cm.
Fundamentowanie stupkow ponizej lokalnej granicy przemarzania. Specyfikacja materiatow:
Stupki

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z normg DIN/EN-
ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Wtlasciwosci mechaniczne, parametry
wytrzymatosciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem producenta wg PN-EN 10204.

Dla wersji OCYNK+POLIESTER po przygotowaniu powierzchni powleka si¢ elektrostatycznie
poliestrowy lakier proszkowy. Stupki narozne i posrednie sg zamknigte u

gory kapturkami z tworzywa sztucznego. Stupki podporowe i narozne - d60,0 x 2,0mm, posrednie —
d48,3 x 2,0mm. Kolor RAL 6005 — zielony. Dodatkowo od gory przesta stezone poziomo profilem
stalowym okragltym d48,3 x 2,0mm

JEST )
Poz. 4.0 UWAGI KONCOWE

— nawierzchnie boisk musza by¢ wykonane z systemowymi zaleceniami producentdéw i projektem
technicznym dla konkretnego zastosowania,

—wykonanie i odbior urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestéw higienicznych, wymogow p. poz., Polskich Norm i innych wymaganych certytikatow,
— materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne
dopuszczajace do obrotu materiatami budowlanymi,

— wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
odpowiednim zakresem robot,

— roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i1 przepisami BHP okreslonymi w informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonej przez kierownika budowy.
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Poz. 4.0 UWAGI KONCOWE

— nawierzchnie boisk musza by¢ wykonane z systemowymi zaleceniami producentoéw i projektem
technicznym dla konkretnego zastosowania,

— wykonanie i odbiér urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wymogow p. poz.,
Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow,




— materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty dopuszczajagce do obrotu
materiatami budowlanymi,

— wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
odpowiednim zakresem robot,

— roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i1 przepisami BHP okreslonymi w informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonej przez kierownika budowy.

WPROWADZA SIE

2.1 Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Zagospodarowanie dziatki zapewnia niezbedne warunki do korzystania z obiektu uzytecznosSci
publicznej przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.
Teren dzialki ptaski bez barier architektonicznych, przeszkod w postaci progow, kraweznikow,
schodow itp.




