SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-01.00 Boisko poliuretanowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni poliuretanowej boiska na istniejacej nawierzchni asfaltowej realizowanych w ramach zadania
okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogolne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:

- nawierzchni poliuretanowej boisk
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze sztuka budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. _Materialy

Nawierzchnia

Impregnacja podloza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza.
Wykonuje si¢ ja recznie — za pomoca walka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest
produktem jednosktadnikowym.
Systemowa podbudowa elastyczna grubo$ci min.35 mm Wykonana z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz
kruszywa kwarcowego o $rednicy 3-5 mm, suszonego ogniowo, polaczonego z jednosktadnikowym lepiszczem PUR.
Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy, kruszywo
kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym (PUR) w mikserze.
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubosci catkowitej min 13 mm. Nawierzchnia nie powinna by¢
przepuszczalna dla wody i posiada¢ zwartg struktur¢. Nawierzchnia sklada si¢ z dwoch warstw: nosnej
(elastycznej) gr. 10-11 mm i uzytkowej o gr. 2-3mm. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza
poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny przy uzyciu specjalnej natryskarki. Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej

Parametr Metoda Warunki badania Wartos¢ wymagana wg
badania PN-EN 14877:2014-02
- opor poslizgu EN 13036-4 Nawierzchnia sucha (23+2)°C (80 +110)
Nawierzchnia mokra (23+£2)°C (55+110)
- odksztatcenie pionowe | EN 14809 Nawierzchnia sucha (23+2)°C max. 6mm
- odbicie pitki EN 12235 (badanie z uzyciem pitki do koszykowki) >85%(w stosunku do
Nawierzchnia sucha (23+2)°C betonu)>0,89m
- odpornos¢ na $cieranie | EN ISO 5470- | (23+2)°C niepostarzany oraz postarzany ubytek masy <4g
aparatem Tabera 1 zgodnie z EN 14836
- zmiana barwy, stopnie | EN ISO Po sztucznym starzeniu wg EN 144836 >3
skali szarej 20105-A02
- wytrzymato$¢ na EN 12230 (23+2)°C niepostarzany >0,4 MPa
rozcigganie
- amortyzacja EN 14808 (23£2)°C po przys$pieszonym starzeniu: 35+44 SA 35+44
- wydtuzenie podczas EN12230 (23+2)°C niepostarzany >40%
zerwania (23£2)°C po przys$pieszonym starzeniu:
- doktadnosé EN 13036-4 Mierzona tatg | Odchytka docelowa < 6mm
powierzchni o dlugosci 3m | Odchylka maksymalna 8mm
Liczba dopuszczalnych 4
odchylek >6mm <8mm
Mierzona tatg | Maksymalna odchytka <2mm
o dtugosci 0,3 | Max rozmiar 0
m dopuszczalnych odchytek
Max liczba 0
dopuszczalnych odchytek




Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej
- Wyniki badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02
- Wyniki badan na zgodno$¢ z norma DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne — zawarto$¢ substancji
chemicznych)
- Atest Higieniczny PZH
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycj¢ wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnig
Tuleje do tenisa
* Do montazu shupkow do tenisa ziemnego obsadzi¢ tuleje typowe dla stupkow
* Tuleje o wym. 100x100x800 mm montowaé przed wykonaniem nawierzchni
* Fundament o wym. 30x30x100cm beton C16/20
* W nawierzchni boiska obsadzi¢ rowno z nawierzchnig pierscien z zaslepka
Konstrukeja koszy do koszykéwki
Do montazu stupkéw do konstrukeji kosza do koszykowki (dostarcza Inwestor) obsadzi¢ tuleje typowe dla stupkow
* Tuleje o wym. 100x100x800 mm montowaé przed wykonaniem nawierzchni
* Fundament o wym. 140x100x110cm beton C16/20
3. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie i przy uzyciu elektronarzedzi.
4. Transport.
Do transportu stuza dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robot.
5.1 Wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej'.
Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm , polaczonego lepiszczem poliuretanowym. Ukladana jest
mechanicznie , bezspoinowo , przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z
systemem poliuretanowym w mikserze. Grubos¢ warstwy 10-11mm.
5.2 Wykonanie warstwy uzytkowej.
Warstwe ta stanowi system poliuretanowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm w
odpowiednim stosunku wagowym. Czynno$¢ ta wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym dla tworzyw tak
przygotowany produkt rozprowadza si¢ na warstwie nos$nej poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki). Grubo$¢ warstwy 2-3mm.
5.3 Wykonanie elastycznej podbudowy.
Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy 3-5 mm ,
suszonego ogniowo, polaczonego lepiszczem PUR , jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem
poliuretanowym ( PUR) w mikserze. Grubo$¢ warstwy podbudowy min 35 mm.
Uwagi ogdlne:
Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw pogodowych, technologii
wykonania oraz wlasciwych norm zuzycia poszczegoélnych materiatdéw opisanych w wymaganiach producenta.
Nawierzchnia poliuretanowa musi spetniaé¢ minimalne wymagania norm PN-EN 14877:2014-02 oraz DIN
18035-6:2014
6. Kontrola jakos$ci robdt.
— Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé ,
— Powinna posiada¢ jednorodna faktur¢ zewnetrzng oraz jednolity kolor.
— Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.
— Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewoéw powstatych z nadmiaru natrysku.
— Nie nalezy zwigksza¢ grubo$ci warstwy gorne;.
— Powstale taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.
Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
— Atest Higieniczny PZH
— Deklaracja zgodnosci - do odbioru
— Autoryzacja producenta systemu
— Karta techniczna systemu
— Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni ( UVP)
— Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877
7. Obmiar robét
Wg zasad okre$lonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .
8. Odbidr robét
Wg zasad okre$lonych pkt.8. ,, Odbior techniczny wykonanych robot” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarow
dla sprawdzenia wymogoéw podanych w p. 6.
9. Podstawa platnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogodlne .




Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Cena obejmuje:
e prace pomiarowe i technologiczne,
e  zakup i dowdz materiatow,
e wykonanie elementéw robot,
e kontrolg prawidtowosci wykonanych robot.

10. Przepisy zwiazane
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



