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Opis techniczny

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt remontu instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i kanalizacyjnej
zwigzanej z remontem dachu na budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjnej przy ul. Zwyciestwa 26A/1 w

B

iatymstoku

Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

inwentaryzacja do celéw projektowych

inwentaryzacja architektoniczna i projekt remontu dachu

ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami)

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatosc i szczelnos$¢ przewodow z
blachy o przekroju okragtym.

PN-B-03430:1983 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania

Stan istniejgcy i opis przebudowy instalacji

Wentylacja

Na dachu zamontowane sy wentylatory dachowe w rdznym stanie technicznym. Na czas remontu
wentylatory nalezy zdemontowad. Czes¢é wentylatorow nalezy przekazac do utylizacji. Pozostate sprawne
wentylatory do ponownego montazu lub do przekazania Inwestorowi. Wykaz wentylatorow oraz prac

nimi zwigzanych zgodnie z tabelg nr 1.
Tabela nr 1 - zestawienie wentylatoréw
Nr Typ wentylatora Funkcja Uwagi
w1 Projektowany wentylator dachowy DAK Pom 3/2 | Montaz urzadzenia ujety jest w odrebnym
200/900 + podstawa ttumigca TLO200 llip projekcie przebudowy instalacji wentylacyjnej
w2 Projektowany wentylator promieniowy Pom 3/2 | Montaz urzadzenia ujety jest w odrebnym
PRF 160D2 IE3 llip projekcie przebudowy instalacji wentylacyjnej
w3 Projektowany wentylator dachowy DAK Pom 3/3 | Montaz urzadzenia ujety jest w odrebnym
200/900 + podstawa ttumigca TLO200 llip projekcie przebudowy instalacji wentylacyjnej
w4 Projektowany wentylator dachowy DAK Pom 3/3 | Montaz urzadzenia ujety jest w odrebnym
200/900 + podstawa ttumigca TLO200 llip projekcie przebudowy instalacji wentylacyjnej
W5 Projektowany wentylator promieniowy Pom 3/3 | Montaz urzadzenia ujety jest w odrebnym
PRF 160D2 IE3 llip projekcie przebudowy instalacji wentylacyjnej
W6 Istniejgcy wentylator dachowy DAK 200/900 | Pom 3/4 | Wentylator sprawny, w bardzo dobrym stanie
z podstawg ttumigcg TLO200 llip technicznym. Do pozostawienia. Ewentualny
demontaz i ponowny montaz na czas
wykonywania pokrycia dachu.
w7 Istniejgcy wentylator dachowy DAK 200/900 | Pom 3/5 | Wentylator sprawny, w bardzo dobrym stanie
z podstawg ttumigcg TLO200 llip technicznym. Do pozostawienia. Ewentualny
demontaz i ponowny montaz na czas
wykonywania pokrycia dachu.
w8 Istniejgcy wentylator dachowy DAK 200/900 | Pom 3/5 | Wentylator sprawny, w bardzo dobrym stanie
z podstawg ttumigcg TLO200 llip technicznym. Do pozostawienia. Ewentualny
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Nr Typ wentylatora Funkcja Uwagi
demontaz i ponowny montaz na czas
wykonywania pokrycia dachu.
w9 Istniejgcy wentylator dachowy DAExC 2/3 1lp Wentylator sprawny. Demontaz do przekazania
160/1350 Inwestorowi.
W miejsce tego wentylatora zamontowany
bedzie wentylator dachowy DAExC 200/1400 +
podstawa ttumigca TLO200 wg odrebnego
projektu instalacji wentylacyjnej.
W10 | Istniejgcy wentylator dachowy DAExC 2/3 1lp Wentylator sprawny. Demontaz do przekazania
160/1350 Inwestorowi.
W miejsce tego wentylatora zamontowany
bedzie wentylator dachowy DAExC 200/1400 +
podstawa ttumigca TLO200 wg odrebnego
projektu instalacji wentylacyjnej.
w11l Istniejgcy wentylator dachowy DAExC 2/3 llp Wentylator sprawny. Demontaz do przekazania
160/1350 Inwestorowi.
W miejsce tego wentylatora zamontowany
bedzie wentylator dachowy DAExC 200/1400 +
podstawa ttumigca TLO200 wg odrebnego
projektu instalacji wentylacyjnej.
w12 Istniejgcy wentylator dachowy DAExC Pom -1/5 | Wentylator sprawny, w bardzo dobrym stanie
200/1400 z podstawa ttumigcg TLO200 piwnica technicznym. Do pozostawienia. Ewentualny
demontaz i ponowny montaz na czas
wykonywania pokrycia dachu.
W13 | Istniejgcy wentylator dachowy DAExC Pom. Wentylator sprawny, w dobrym stanie
160/1350 3/5a lllp technicznym. Do pozostawienia. Demontaz i
ponowny montaz na czas wykonywania
pokrycia dachu + dodatkowy cokot
W14 | Istniejacy wentylator dachowy DAExC Pom 3/6 | Demontaz i ponowny montaz + dodatkowy
(oznaczenie nieczytelne) llip cokot CSR 160 lub 200, wielkos¢ cokotu ustalié
po demontazu wentylatora
W15 Istniejgcy wentylator dachowy DAExC Pom 3/6 | Demontaz i ponowny montaz + dodatkowy
(oznaczenie nieczytelne) llip cokot CSR 160 lub 200, wielkos¢ cokotu ustali¢
po demontazu wentylatora
W16 | Istniejgcy wentylator dachowy DAExC Pom 3/6 | Demontaz i ponowny montaz + dodatkowy
(oznaczenie nieczytelne) llip cokot CSR 160 lub 200, wielkos¢ cokotu ustali¢
po demontazu wentylatora
w17 Istniejagcy wentylator dachowy WD 160 Pom Demontaz do utylizacji.
(oznaczenie nieczytelne) 3/11 1llp Montaz nowego wentylatora DAExC 200/1400
+ podstawa ttumigca PTS200.
Wydajno$¢ nowego wentylatora 720m3/h
250Pa z podstawg ttumigca
Wyposazenie: zestaw sterujgcy Makster S
W18 | Istniejgcy wentylator dachowy Venture Pom 3/9 | Demontaz i ponowny montaz + dodatkowa
Industries RF/2-160 S llip podstawa dachowa RS300
w19 Istniejgcy wentylator dachowy DAExC Pom 3/7 | Demontaz i ponowny montaz + dodatkowy
160/1400 lllp cokét CSR 160
W20 | Istniejacy wentylator dachowy DAExC Pom 3/7 | Demontaz i ponowny montaz + dodatkowy
160/1400 lllp cokét CSR 160
w21 Istniejgcy wentylator dachowy DAExC lip Demontaz i ponowny montaz + dodatkowy
(oznaczenie nieczytelne) cokot CSR 160 lub 200, wielkos¢ cokotu ustali¢
po demontazu wentylatora
W22 | Istniejgcy wentylator dachowy WVPKH lip Demontaz do utylizacji.

200FW 1400 obr/min

Montaz nowego wentylatora DAExC 250/1440
+ podstawa ttumigca PTS 250




Nr Typ wentylatora Funkcja Uwagi

wydajnos¢ wg katalogu Konwektor Lipno Wydajnos¢ nowego wentylatora 1400m3/h
1200-1400m3/h 380Pa 320Pa z podstawg ttumigca
Wyposazenie: zestaw sterujgcy Makster S
w23 Istniejagcy wentylator dachowy WD 160 Demontaz do utylizacji.
(oznaczenie nieczytelne) Montaz nowego wentylatora DAExC 200/1400

+ podstawa ttumigca PTS200.

Wydajno$¢ nowego wentylatora 720m3/h
250Pa z podstawg ttumigca
Wyposazenie: zestaw sterujgcy Makster S

W24 | Istniejgcy wentylator dachowy DAExC Pom Demontaz i ponowny montaz + dodatkowy
160/1350 2/10 llp cokét CSR 160

W25 | Istniejgcy wentylator dachowy DAExC Pom Demontaz i ponowny montaz + dodatkowy
160/1350 2/10 llp cokét CSR 160

Wentylatory, ktore bedg ponownie montowane nalezy montowac na cokotach CSR a nie na podstawach
ttumigcych z uwagi na to, ze podstawy dachowe ttumigce dodajg znaczny opdr do instalacji i wydajnosci
tych wentylatorow bedga niewystarczajgce.

Wentylatory ktdre sg ustawione za blisko siebie co uniemozliwia montaz cokotéw nalezy rozsungc.
Podtaczenie do instalacji wykona¢ na poddaszu. Instalacje wykonac z rur z blachy stalowej
kwasoodpornej. Instalacje zaizolowa¢ wetng mineralng laminowang aluminiowg, grubosc¢ izolacji 50mm.
Otwory w stropie wykonywac w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ zeber w ptycie kanatowej. Przed
wykonaniem otworu w stropie zlokalizowac kanat w ptycie kanatowej pomiedzy zebrami.

Otwory wykonywac o maksymalnej Srednicy lub szerokosci 16cm, osiowo pomiedzy zebrami ptyty
kanatowe;.

Otwory w stropodachu w zelbetowych ptytach korytkowych wykonywaé w ptycie pomiedzy zebrami ptyt
korytkowych. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zebra ptyty lub ich uszkodzenie w wyniku
prowadzonych prac.

Okapy w pomieszczeniu 3/7

W pomieszczeniu 3/7 zamontowane sg dwa okapy z instalacjg wyciggowa. Instalacja wykonana jest z rur
kanalizacyjnych d=200 oraz z rur elastycznych typu flex. Rury nalezy zdemontowac i wymienié na nowe z
blachy stalowej kwasoodpornej. Wiekszy okap nalezy zdemontowac i przesung¢ tak aby kréciec okapu
znajdowat sie pod otworem w stropie.

Klimatyzacja

Na dachu zamontowane sg klimatyzatory split, 9szt. Klimatyzatory sg sprawne i nalezy je zostawic.
Inwestor nie przewiduje ich wymiany w najblizszym czasie. Podczas inwentaryzacji stwierdzono znaczne
ubytki w izolacji przewodoéw freonowych. Klimatyzatory ustawione sg na podstawach z tworzyw
sztucznych.

Na czas remontu dachu, zaleca sie aby klimatyzatory przestawi¢ w obrebie zasiegu przewodow
freonowych bez odfgczania od instalacji.

Istniejacy izolacje nalezy zdemontowac. Nalezy wykona¢ nowg izolacje przewodow freonowych pianka
kauczukowq przeznaczong do izolowania przewoddéw klimatyzacyjnych o minimalnych grubosciach:

Dla rury D=6,35 —13mm

D=9,52 — 14mm

D=12,7 —16mm

D=15,88 —16mm

Izolacje nalezy zabezpieczyé ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub w inny trwaty sposéb.



Kanalizacja sanitarna
Istniejgce wywiewki instalacji kanalizacyjnej (4szt), nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe D110/D160

W zwigzku z wymiang pokrycia i izolacji dachu istniejgce instalacje nalezy dostosowac¢ do zmienione;j
grubosci izolacji.

Materiaty i urzadzenia

Wentylatory

Wentylatory podlegajace utylizacji W17, W22, W23 nalezy zastgpi¢ wentylatorami DAExC zgodnie z
zestawieniem w tabeli nr 1. Wentylatory nalezy zamawiac z zestawami rozruchowymi Makster S oraz
wytgcznikami serwisowymi.

Wentylatory zamontowane bedg na dachowych podstawach ttumigcych PTS 200.

Kanaty wentylacyjne

Okragte

Przewody wentylacyjne niskociSnieniowe. Kanaty i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej i
kwasoodpornej typu Spiro, rury zwijane, kolana R=D, tgczenia za pomocg muf i nypli, spetniajace
warunki Polskich Norm: PN-B-03434, PN-EN-1506, PN-EN-1507, PN-B-76001, PN-B-76002 lub
odpowiednich. Wykonanie z uszczelnieniem.

Dane techniczne: dopuszczalne max. podci$nienie/nadci$nienie = 750/2000Pa, min. klasa szczelnosci B
wg. PN-EN-12237:2005. Materiat: blacha stalowa ocynkowana o grubosci zaleznej od dtugosci bokdw
oraz parametréw jw. Wyposazenie dodatkowe: materiaty uszczelniajgce i montazowe. Uwagi: przewody
nalezy uziemi¢, montaz za pomoca nitow.

Uwaga: Wszystkie kanaty wywiewne nalezy wykonac z blachy stalowej kwasoodporne;j.

Kanaty montowac do stropu lub $cian za pomoca standardowych akcesoriow podwieszeniowych
przeznaczonych do montazu kanatéw wentylacyjnych np. w systemie Niczuk Metall.

Rozstaw podwieszen:

Dla kanatéw okragtych o srednicy do D=500 odlegtosci pomiedzy podwieszeniami nie moga przekroczyé
3m.

Dla kanatéw prostokatnych odlegtosci pomiedzy podwieszeniami nie mogg przekroczy¢ 2,4m.
Dodatkowo podwieszenia kanatéw musza spetnia¢ wymagania norm:

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkdéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatosé i szczelnosé przewodow z
blachy o przekroju okragtym.

Warunki wykonania i odbioru

Wykonanie i montaz instalacji powinny by¢ realizowane zgodnie z projektem, w oparciu o aktualne
normy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poz.) oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot”.

Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi ich
producentéw (DTR, instrukcje montazowe, itp.).



Urzadzenia nalezy zamdwic z kompletng automatyka i z petnym (kompletnym) wyposazeniem, w
stanie umozliwiajgcym ich prawidtowg eksploatacje, po podtgczeniu medidéw. Parametry do zamodwienia
urzadzen nalezy uzgodnié z producentem urzadzen. Przy zamawianiu urzadzen z kompletng automatyka
nalezy przekazac dostawcy automatyki wszystkie informacje niezbedne do jej kompletacji oraz uzgodnic
szczegotowy wykaz elementdw i sposdb (wytyczne) montazu.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac aktualne atesty, swiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne. Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy
je wyregulowac w celu uzyskania projektowanych parametrow pracy.

Projektant
mgr inz. Wojciech Perkowski
PDL/0044/PWO0S/04



Wykaz elementdw instalacji

Uwaga przed zamdwieniem prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze.

Nr Opis llos¢ Uwagi
19W1 Kanat spiro z blachy kwasoodpornej ¢200/790 1
19W2 Redukcja spiro z blachy kwasoodpornej ¢200/ ¢160/200 1
19W3 Cokdt dachowy CSR STKW 160 1
19W4 Podstawa dachowa B/1 9160 1
19W5 Wentylator dachowy DAExC 160/1400 1 Wentylator z
demontazu
20W1 Kanat spiro z blachy kwasoodpornej (¢200/100 1
20W2 Kolano spiro z blachy kwasoodpornej ¢200 1
20W3 Kanat spiro z blachy kwasoodpornej (¢200/400 1
20W4 Kolano spiro z blachy kwasoodpornej ¢200 1
20W5 Kanat spiro z blachy kwasoodpornej ¢200/1500 1
20We6 Kolano spiro z blachy kwasoodpornej ¢200 1
20W7 Kanat spiro z blachy kwasoodpornej ¢200/730 1
20Ws8 Redukcja spiro z blachy kwasoodpornej ¢200/ ¢160/200 1
20W9 Cokdt dachowy CSR STKW 160 1
20W10 | Podstawa dachowa B/1 ¢160 1
20W11 | Wentylator dachowy DAExC 160/1400 1 Wentylator z
demontazu
Nr Opis llos¢ Uwagi
Cokét dachowy CSR STKW 160/200 10
Podstawa dachowa Bl 160/200 10
Kolano spiro d=160 z blachy stalowej kwasoodpornej 12
Kanat spiro d=160 12m
Wywiewka kanalizacyjna PVC D110/160 4
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Czes$¢ graficzna

Rys. 01 - Rzut Ill pietra, Przekréj 1-1 Skala 1:50
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Rys. 02 - Rzut dachu Skala 1:50
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