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OPIS TECHNICZNY

1.0 METRYKA PROJEKTU

Inwestycja: Przebudowa wnetrza budynku gtdwnego przy ul. Sobieskiego 18 w Gdansku
Lokalizacja: dz. nr246/1 obr. 54 jedn. ewid. 2261011 Gdarsk
Inwestor: Politechnika Gdarnska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk

Jednostka projektowa: AB Projekt Aleksandra Bobkiewicz
80-336 Gdansk ul. Pawta Gdarica 6a/8
tel. 880-518-738

Autor: mgr inz. Tadeusz Siuzdak
upr. bud. nr POM/0198/POOS/08

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
—  Zlecanie inwestora
— Inwentaryzacja budowlana wykonana przez ,Ideograf Paulina Czurak - Czapiewska”
— Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania

3.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny przebudowy wnetrza budynku gtéwnego,
dobudowy wind zewnetrznych, dostosowania budynku do potrzeb Politechniki Gdariskie;.
Zakres opracowania obejmuje koncepcje rozwigzan w zakresie branzy sanitarnej:

— Instalacji wodociggowej wewnetrzne;.

— Instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;.

— Instalagjic.o.ic.t.

— Instalacji wentylacji mechaniczne;.

— Instalacji klimatyzacji.

4.0 CHARAKTERYSTKA MODERNIZOWANEGO BUDYNKU

Przedmiotowy budynek jest budynekiem o zrdznicowanej formie architektonicznej, ztozony z gtéwnego
korpusu, dwoch bocznych skrzydet oraz dobuddwki od tylnej strony budynku.

Dach stromy, wielospadowy, kryty dachowkg ceramiczng. Gtowne wejScia do budynku od strony
zachodnie;j.

Trzon budynku w uktadzie korytarzowym. Komunikacje pionowg stanowig w dwie gtowne klatki schodowe.
Budynek 7-kondygnacyjny, 5 kondygnacji nadziemnych, 2 kondygnacje podziemne

Kondygnacje nadziemne: parter, 1 i 2 pietro, 3 pietro - poddasze uzytkowe, 4 pietro (czes¢ potudniowa -
poddasze uzytkowe )

Budynek wybudowany w 1907 r. jako Krélewskie Seminarium Nauczycielskie.

Budynek wpisany do Wojewddzkiej ewidenciji zabytkéw pod nr 5280

Sciany piwnic — murowane z cegly petnej ceramicznej

Sciany zewnetrzne murowane z cegly peinej ceramicznej peinej, w przybuddwkach mur pruski.

Stropy: odcinkowe, kleina, drewniane

Sciany wewnetrzne nosne z cegly peinej ceramicznej

Sciany dziatowe: cz. z cegly dziurawki, cz. konstrukcji drewnianej

Konstrukcja dachu: drewniana o ustroju wieszakowym z 2 ptatwiami posrednimi i ptatwig kalenicowg
Pokrycie dachu: dachdwka ceramiczna w kolorze czerwonym

Schody: piwniczne oraz miedzykondygnacyjne — Zzelbetowe, schody na 4 p. i na wiezy — drewniane

Schody zewnetrzne betonowe, wykonczenie lastrico




Warstwa wykonczeniowa elewaciji: tynk zewnetrzny
Stolarka okienna cze$ciowo drewniana (okna skrzynkowe i krosnowe), cze$ciowo wymieniona na pcv
Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie: z blachy stalowej ocynkowane

Parametry budynku:

— powierzchnia catkowita: 9378,53m2

— powierzchnia netto:7329,35m2

— powierzchnia zabudowy: 1686,91m2

—  dtugosé: 105,62m

—  szerokosS¢: 42,95m

—  Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy gtownym wejsciu do budynku do gérnego
poziomu stropu nad poddaszem uzytkowym (4 pietro) wynosi 20,88m
Budynek Sredniowysoki

5.0 ZAKLADANY SPOSOB UZYTKOWANIA

Zgodnie z czescig architektoniczng, gtdwne zatozenia funkcjonalno - przestrzenne:
— Przeznaczenie pomieszczen w $rodkowej czesci budynku na sale lekcyjne
— Przeznaczenie pomieszczen w skrzydtach bocznych kondygnacji nadziemnych oraz na 3 pietrze
na pomieszczenia biurowe
— Lokalizacja sali rekreacyjnej wraz z zapleczem sanitarnym w pétnocnym skrzydle 1-go pietra
—  Zachowanie zespotu pomieszczen zaplecza sportowego w poziomie przyziemia
—  Zachowanie auli w potudniowym skrzydle na 2 pietrze
— Lokalizacja gtownych pomieszczen zaplecza technicznego w przyziemiu budynku
—  Zapewnienie zaplecza sanitarnego, dostosowanego do liczby uzytkownikow

W ramach projektu koncepcyjnego, pomieszczenia w budynku podzielono na:
a) pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, w tym:
— T -sale lekcyjne przy ustawieniu miejsc w sali w uktadzie teatralnym
— S-sale lekcyjne przy ustawieniu miejsc w sali w uktadzie szkolnym
— B - pom. biurowe
b) pomieszczenia sanitarne
) komunikacja
) pomieszczenia techniczne
) pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi
f) pomieszczenia nieuzytkowe

c
d
e

Przewidywany zakres modernizacji obejmuje:
1. Przebudowe wnetrza budynku.
—  Wyburzenia Scian dziatowych
— wszystkich scian konstrukcji drewnianej,
— pozostatych, nieprzystajacych do projektowanego uktadu funkcjonalnego
—  Wykonanie nowych $cian dziatowych
— Demontaz oktadzin konstrukcji dachowej od strony pomieszczen poddasza (tynk na trzcinie),
wykonanie nowych okfadzin, spetniajgcych wymogi ochrony przeciwpozarowe;
—  Wymiana cze$ci stolarki drzwiowej, wykonanie stolarki drzwiowej w projektowanych przegrodach
—  Zatozenie nowych weztéw sanitarnych
—  Wymiana posadzek
— Roboty malarskie i tynkarskie
—  Uzupetnienia po wyburzeniach przegréd budowlanych
— Wymiana instalacji wewnetrznych




2. Montaz dwéch zewnetrznych dzwigdw osobowych od strony tylnej (wschodniej) budynku oraz zwigzane
z montazem dzwigow wyburzenie otwordw w Scianie zewnetrzne;.

6.0 STANISTNIEJACY INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Instalacje wewnetrzne sanitarne w obiekcie, sg instalacjami wystuzonymi oraz w znacznej mierze nie
spetniajagcymi  obowigzujacych przepisbw w zakresie energooszczedno$ci. Rozktad instalacji, oraz
istniejgce rozwigzania w zakresie instalacji sanitarnych nie odpowiadajg wymaganiom nowego
Uzytkownika. W zwigzku z powyzszym, oraz biorac pod uwage zakres prac remontowych przewidywanych
w innych branzach przewiduje sie w cato$ci wymiang istniejacych instalacji sanitarnych w obiekcie.

7.0 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
7.1. KANALIZACJA DESZCZOWA

Obecnie wody opadowe z potaci dachowej oraz terenéw przylegtych wtgczone sg w uktad kanalizacji
deszczowej otaczajacej budynek gtéwny. Z uwagi na przewidywany program i zakres prac
modernizacyjnych nie przewiduje sie zmian w ukfadzie deszczowym.

7.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA
7.2.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Obecnie budynek gtéwny zaopatrywany jest przytaczem wodociggowym DN8O wigczonym do wodociggu
ulicznego biegnacego wzdtuz ulicy Sobieskiego.
Powyzsze przytacze jest wystarczajgce dla nowego sposobu uzytkowania obiektu.

7.2.2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Woda wykorzystywana bedzie do celéw bytowo-gospodarczych, porzadkowych oraz jako woda p.poz.
(hydranty DN25).

Zatozenia:
— pomieszczenia z ustawieniem teatralnym” oraz ,szkolnym” bedg pomieszczeniami dydaktycznymi,
—  pomieszczenia z ustawieniem ,biurowym” stanowig pomieszczenia pracownikow
—  Zapotrzebowanie obliczono dla ,preferowanego” ustawienia przyjmujac odpowiednio kategorie
0s6b (Student, pracownik biurowy).
— Kategoria ,inne” osoby korzystajgce z sali gimnastycznej oraz Sali rekreacyjnej.
— Zaklada sie iz w ciggu dnia w pomieszczeniach dydaktycznych oraz kategorii inne osoby bedg
zmienia¢ sie 3 krotnie.
—  Przyjeto wspdtczynnik redukujacy wynikajacy z niepetnego obtozenia obiektu 0,7.

T S B inne
10s./1,2m2 | 10s./1,8m2 | 1 0s./7m2 -
214 526 187 50

Sumaryczna ilo$¢ ,Studentow” przebywajacych jednoczes$nie na terenie obiektu — 790 os.
Sumaryczna ilo$¢ ,Pracownikdw biurowych” — 187 os.

Zapotrzebowanie $rednie dobowe:

woda do celow kapielowych
Qk =0,7 x 3 x50 0s. x 60 l/os. = ~6300 |




woda dla potrzeb bytowych pracownikdw biurowych
Qbp =0,7 x 187 0s. x 30 l/os. = ~3927 |

woda dla potrzeb bytowych studentow
Qbs =0,7 x 3 x 790 os. x 10 l/os. =~16590 |

woda porzadkowa dla zmywania posadzek (zaktada sie 10% ogdtu powierzchni obiektu iz bedzie zmywane
na mokro)
Qp =7329,35 m2 x 0,10 x 2l/m2. = ~1466 |

Zapotrzebowanie Srednie dobowe wody na cele bytowe wyniesie:
Qdsr = Qk + Qbp + Qp + Qbs = ~28283 | = ~28,3 m3/d

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe
Qdmax = Qdér x nd =28283 1x 1,1 =~31111 1 =~31,1 m3/d

Zapotrzebowanie Srednio godzinowe
Qhsr=Qds$r/24 =282831/24 =~1178 | =~1,2 m3/h

Zapotrzebowanie sekundowe wody dla budynku

Zaktada sig iz istniejace przytacze wodociggowe w petni jest wystarczajace aby pokry¢ zapotrzebowanie
ilosciowe wody. Szczegdtowe obliczenia zapotrzebowania sekundowego zostang przeprowadzone na
etapie PB, po okresleniu wyposazenia sanitarnego obiektu.

7.2.3. CHARAKTERYSTYKA UKLADU

Zaktada sie rozprowadzenie gtéwnych gatezi instalacji wodociggowej od przytacza oraz z wezta
cieptowniczego (ciepta woda uzytkowa oraz cyrkulacja) na kondygnaciji przyziemia, oraz podejscia do
weztéw sanitarnych oraz punktu poboru wody pionami.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana centralnie w zmodernizowanym wezle cieplnym.
Przewiduje sie uktad cyrkulacji wymuszonej w obiekcie.

Na etapie PB nalezy rozpatrzy¢ dla odlegtych niewielkich sanitariatow mozliwos¢ i zasadnos¢
zastosowania elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych.

7.2.4. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Przewody
Instalacje wodne bedg wykonane z z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT oraz Rur stalowych zgodne

z normg PN-EN 10305-3:2010 (cienko$cienne, ze szwem) fgczonych metodg zaciskowg

7.3. INSTALACJA HYDRANTOWA
7.3.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE PPOZ.

Zgodnie z czescig architektoniczng zapotrzebowanie wyniesie:
Zapotrzebowanie wewnetrzne
— 2 hydranty wewnetrzne DN25 dziatajace jednoczesnie w catym obiekcie - Qp.poz.w = ~2 I/s

Zapotrzebowanie do zewnetrznego gaszenia

— Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymaga sie zapewnienia 20l/s wydajnosci wodociggu. Istniejacy
wodocigg DN200, na ktorym w odstepach co 100m zainstalowane sg hydranty DN8O spetnia ten
wymog.




7.3.2. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Przewody
Instalacja hydrantowa, z rur stalowych fabrycznie ocynkowanych zgodnie z PN-H-74200:1998

Hydranty wewnetrzne
Hydranty wewnetrzne DN25 z wezem potsztywnym.

7.4. KANALIZACJA SANITARNA
7.4.1. ODPROWADZENIE SCIEKOW

Obecnie Scieki sanitarne z budynku gtéwnego odprowadzane sg przykanalikiem sanitarnym DN200
kolektora ulicznego biegngcego wzdtuz ulicy Sobieskiego.
Powyzszy przykanalik jest wystarczajgcy dla nowego sposobu uzytkowania obiektu.

7.4.2. ILOSC SCIEKOW

Zgodnie z punktem 7.3 Srednio dobowa ilo$¢ Sciekow wyniesie:
Qdsr = ~28,3 m3/d

7.4.3. CHARAKTERYSTYKA UKLADU

Zaklada sie w mozliwym stopni wykorzystanie tras istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej, aby
ograniczy¢ iloS¢ nowych przejS¢ przez stropy. Scieki sprowadzane bedg do poziomu przyziemia oraz
piwnicy a nastepnie odprowadzane istniejacymi odptywami do przykanalika sanitarnego.

7.4.4. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Przewody
Przewiduje sie¢ wykonanie instalacji z rur kanalizacyjnych PP z dodatkami mineralnymi w systemie

kanalizacji niskoszumowe;j.
7.5. INSTALACJA C.O.
7.5.1. SYSTEM OGRZEWANIA

Pomieszczenia ogrzewane bedg w systemie ¢.0. wodnym, pompowym, o parametrach wody 70/50 °C
Przyjeto parametr 70/50 z uwagi na brak planowanej termomodernizacji obiektu.

7.5.2. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

| strefa lokalizacji obiektu — wg PN-82/B-02403.
Temperatura zewnetrzna — -16°C.

Zatozono szacunkowe wspotczynniki przenikania ciepta dla przegrod zewnetrznych budynku gtownego:
—  sciany zewnetrzne U=1,1 W/m2*K

- dach U=0,7 W/im2*K

— $&ciany stykajace sie z gruntem U=1,1 W/m2*K

— podfoga na gruncie U=0,5 W/m2*K

—  stolarka okienna i drzwiowa U=2,0 W/m2*K




Po przeprowadzeniu modernizacji szacunkowe zapotrzebowanie na cietpto wyniesie:
- Qco= 4250kW

- Qwen. =150,0 kW

Q catkowite =575,0 kW (wsk. ok 70 W/m2)

Uwzgledniajac przylegte budynki (biblioteka ok. 65kW) oraz zapotrzebowanie na przygotowanie ¢.w.u.moc
zmodernizowanego wezta winna wynie$¢ ok. 650 kW.
Szczegotowy bilans zostanie sporzadzony na etapie PB.

7.5.3. ZRODLO CIEPLA

Obecnie zrodtem ciepta jest wezet ciepiny dwu stopniowy, zasilany czynnikiem wysokotemperaturowym z
przytacza cieptowniczego 2 xXDN8O. Istniejacy wezet cieplny zasila takze przylegte budynki.

Przewiduje sie catkowitg modernizacje i wymiang wyposazenia wezta cieplnego.

Wezet cieplny stuzy¢ bedzie potrzebom budynku do wytwarzania ciepta do celéw centralnego ogrzewania
oraz ciepfa technologicznego.

Na wezet ciepiny sktadajg sie:

—  ukfad przytaczeniowy — srednica rurociggow gtéwnych 2 x DN 80,

— ukfad zasilania instalacji c.o. i c.t.,

—  ukfad przygotowania c.w.u.

Wezet cieplny winien posiadac regulacja temperatury w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (zrodto
ciepta). Przewiduje sie prace wezta - bezobstugowa, automatyczng, z okresowym dozorem
wykwalifikowanego personelu.

Przedmiotowa modernizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi GPEC.

W modernizaciji nalezy uwzgledni¢ takze inne obiekty podtaczone obecnie do wezta cieplnego (moc wezta,
rozwigzania techniczne).

Szczegoty techniczne wezta cieplnego zostang okreslone na etapie PB oraz PT.

7.5.4. CHARAKTERYSTYKA UKLADU

Przewiduje si¢ iz instalacja c.0. ogrzewa¢ bedzie pomieszczenia w uktadzie grzejnikowym.
Rozprowadzenie gtéwnych przewodow na poziomie przyziemia a nastepnie pionami do poszczegdlnych
odbiornikdw.

7.5.5. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI C.O.

Przewody
Instalacje wodne bedq wykonane z z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT oraz Rur stalowych zgodne

z normg PN-EN 10305-3:2010 (cienkosScienne, ze szwem) faczonych metodg zaciskowg

Grzejniki
Grzejniki stalowe, ptytowe, wyposazone w zawory termostatyczne podwajnej regulacii.
z zasileniem dolnym oraz bocznym

7.6. INSTALACJAC.T.
7.6.1. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

Ciepfo technologiczne (c.t.) przeznaczone jest dla potrzeb zasilania nagrzewnic wentylacyjnych w
centralach wentylacyjnych.

Czynnikiem grzewczym jest woda grzewcza badz mieszanina wody i glikolu etylowego o parametrach
70/50°C oraz zawartosci czynnika niezamarzajacego min 35% (centrale usytuowane na zewnatrz budynku
badz w nieogrzewanych przestrzeniach).




Zatozenia do bilansu:

—  Zaklada sie sprawno$¢ odzysku ciepta w centralach min. 80%.
—  Temperatura zewnetrzna - -16C

—  Srednia temperatura nawiewu — 22 C

Szacunkowe zapotrzebowanie na ciepto technologiczne wyniesie:

om. llo$¢ powietrza om.
zespotu m3h zespotu m\(;\a
wentyl. nawiew wywiow wentyl.
1 2 3 4 5
NW1 735 535 woda 3,0
W2 - 200
NW3 7690 7690 glikol 31,6
NW4 1765 1640 woda 7,2
NW5 2980 2980 woda 12,2
W6 - 100
NW7 1150 1200 woda 47
NW8 11085 11035 glikol 45,5
NW9 1135 1135 woda 47
NW10 910 910 woda 3,7
NW11 440 440 woda 1,8
W12 - 50 woda
NW13 375 375 woda 1,5
NW14 810 810 woda 33
NW15 590 640 woda 24
NW16 2415 2340 woda 9,9
W17 - 75
W18 - 225
NW19 540 740 woda 2,2
NW20 2520 2520 woda 10,3
SUMA: 1442

Zaktada sie iz zapotrzebowanie ciepta technologicznego wyniesie okoto 150 kW.

7.6.2. CHARAKTERYSTYKA UKLADU

Zaktada sie rozprowadzenie gtéwnych gatezi c.t. z wezta cieptowniczego na kondygnacji przyziemia, oraz
podejscia do central (lub grup central) pionami.

7.6.3. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI C.T.

Wymienniki ciepta w centralach
Odzysk min. 80%

Czynnik grzewczy
Woda grzewcza badz mieszanina wody i glikolu etylowego o parametrach 70/50°C oraz zawartoSci
czynnika niezamarzajacego min 35%

Przewody
Rur stalowye zgodne z normg PN-EN 10305-3:2010 (cienkoscienne, ze szwem) tgczonych metodg

zaciskowg badz rury miedziane posiadajace dopuszczenia do instalacji grzewczych ci$nieniowych.




7.7. WENTYLACJA MECHANICZNA

Opracowano w oparciu o:

— Dz.U.Nr75(15.06.02)- ,W sprawie WT", jakim powinny odpowiada¢ budynki”
— Dz.U. Nr 97 (29.06.03)- W sprawie ogdlnych b.ih.p.

—  Wytyczne technologiczne oraz p/poz.

7.7.1. ZALOZENIA

Ogodlne zatozenia iloSci powietrza i krotnosci wymian:

- 25m3/(h*osobe) — minimalna ilo$¢ powietrza $wiezego dla jednej osoby

— 50 m3/(h*przybédr sanit.) —min. ilo$¢ usuwanego powietrza dla miski ustepowej
— 80 m3/(h*przybdr sanit.) —min. ilo$¢ usuwanego powietrza dla natrysku

— 25 m3/(h*przybdr sanit.) — min. ilo$¢ usuwanego powietrza dla pisuaru

- Minimalna krotnos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach: n=0,5h.

—  Przyjeto ilos¢ 0sob zgodnie z branzg architektoniczna.

Z uwagi na roznorakg funkcje pomieszczen w projektowanej czesci budynku instalacje wentylacyjne
podzielono na odrebne uktady wentylacyjne. Szczegdtowe informacje na temat ilosci powietrza dla
poszczegolnych pomieszczen, uktady obstugujace poszczegoblne pomieszczenia — patrz punkt 7.6.3.

Zatozono iz wszystkie uktady nawiewno-wywiewne posiadajg odzysk ciepta. Wyjatkiem stanowig
pojedyncze niewielkie sanitariaty z ktorych powietrze bedzie odprowadzane bez odzysku ciepfa.

7.7.2. CHARAKTERYSTYKA UKLADU

Z uwagi na nowoprojektowany uktad funkcjonalny budynku przewiduje sie 20 gtéwnych uktadow
wentylacyjnych

Uktad NW1

Uktad nawiewno-wywiewny NW1 obstugiwaé bedzie pomieszczenia na Il i IV pietrze potudniowego
skrzydta budynku. Obstugiwane pomieszczenia sg pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi,
nieuzytkowymi oraz ciggami komunikacyjnymi.

Uktad W2
Uktad wywiewny W2 stanowi¢ bedzie odprowadzenie powietrza z sanitariatdw na Il pigtrze w potudniowym
skrzydle budynku.

Uktad NW3

Uktad nawiewno-wywiewny NW3 obstugiwac bedzie pomieszczenia na pietrach Ill, Il, | oraz parterze
potudniowego skrzydta budynku. Obstugiwane pomieszczenia sg pomieszczeniami przeznaczonymi na
staty pobyt ludzi, nieuzytkowymi oraz ciggami komunikacyjnymi.

Uktad NW4

Uktad nawiewno-wywiewny NW4 obstugiwac bedzie pomieszczenia na pigtrze Ill budynku. Obstugiwane
pomieszczenia sg pomieszczeniami biurowymi przeznaczonymi na staty pobyt ludzi oraz ciggami
komunikacyjnymi.

Uktad NW5

Uktad nawiewno-wywiewny NW5 obstugiwaé bedzie pomieszczenia na pietrach I, I, | oraz parterze
potnocnego skrzydta budynku. Obstugiwane pomieszczenia sg pomieszczeniami przeznaczonymi na staty
pobyt ludzi, nieuzytkowymi, technicznymi oraz ciggami komunikacyjnymi.




Uktad W6
Uktad wywiewny W6 stanowi¢ bedzie odprowadzenie powietrza z sanitariatow na Il pietrze w pétnocnym
skrzydle budynku.

Uktad NW7
Uktad nawiewno-wywiewny NW?7 obstugiwaé bedzie pomieszczenia sanitariatow na pietrach Il, | oraz
parterze w centralnej cze$ci budynku.

Uktad NW8

Uktad nawiewno-wywiewny NW8 obstugiwac bedzie pomieszczenia na pigtrach I, | oraz parterze
centralnej cze$ci budynku. Obstugiwane pomieszczenia sg pomieszczeniami biurowymi, salami
wyktadowymi oraz ciggami komunikacyjnymi.

Uktad NW9
Uktad nawiewno-wywiewny NW9 obstugiwac bedzie pomieszczenia sanitariatow na pietrach I, | oraz
parterze w centralnej cze$ci budynku.

Uktad NW10
Uktad nawiewno-wywiewny NW10 obstugiwac bedzie pomieszczenia sanitariatow na pietrach II, | w
potnocnej czesci budynku.

Uktad NW11
Uktad nawiewno-wywiewny NW11 obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia na pietrze | pétnocnego skrzydta
budynku. Obstugiwane pomieszczenia sg pomieszczeniami sanitariatdw oraz zaplecza szatniowego.

Uktad W12
Uktad wywiewny W12 stanowi¢ bedzie odprowadzenie powietrza z sanitariatu na parterze w pétnocnym
skrzydle budynku.

Uktad NW13
Uktad nawiewno-wywiewny NW13 obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia na parterze pétnocnego skrzydta
budynku. Obstugiwane pomieszczenia sg pomieszczeniami sanitariatow.

Uktad NW14

Uktad nawiewno-wywiewny NW14 obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia na poziomie przyziemia centralnej i
potudniowej czesci budynku. Obstugiwane pomieszczenia sg pomieszczeniami technicznymi,
pomocniczymi oraz ciggami komunikacyjnymi.

Uktad NW15

Uktad nawiewno-wywiewny NW15 obstugiwac bedzie pomieszczenia na poziomie przyziemia
potudniowego skrzydta budynku. Obstugiwane pomieszczenia sg pomieszczeniami sanitariatow oraz
zaplecza szatniowego.

Uktad NW16

Uktad nawiewno-wywiewny NW16 obstugiwac bedzie pomieszczenia na poziomie przyziemia w centralne;
czesci budynku. Obstugiwane pomieszczenia sg pomieszczeniami przeznaczonymi na cele dydaktyczne
oraz ciggami komunikacyjnymi.

Uktad W17
Uktad wywiewny W17 stanowi¢ bedzie odprowadzenie powietrza z sanitariatu na przyziemiu w centralne;
czesci budynku.




Ukfad W18

Uktad wywiewny W18 stanowi¢ bedzie odprowadzenie powietrza z sanitariatu na przyziemiu w centralne;

czesci budynku.

Uktad NW19

Uktad nawiewno-wywiewny NW19 obstugiwac bedzie pomieszczenia na poziomie przyziemia pdtnocnego
skrzydta budynku. Obstugiwane pomieszczenia sg pomieszczeniami sanitariatow oraz zaplecza

szatniowego.

Uktad NW20

Uktad nawiewno-wywiewny NW20 obstugiwac bedzie sale gimnastyczng wraz z przylegtymi
pomieszczeniami na poziomie przyziemia potnocnego skrzydta budynku.

Zestawienie szacowanych wydajnosci poszczegdlnych uktadow

Ozn.
zespotu
wentyl.

lloé¢ powietrza

m3fh

nawiew

wywiew

1

2

3

NW1

735

535

W2

200

NW3

7690

7690

NW4

1765

1640

NW5

2980

2980

W6

100

NW7

1150

1200

NW8

11085

11035

NW9

1135

1135

NW10

910

910

NW11

440

440

W12

50

NW13

375

375

NW14

810

810

NW15

590

640

NW16

2415

2340

W17

75

w18

225

NW19

540

740

NW20

2520

2520

Lokalizacja stref pomieszczen obstugiwanych przez poszczegolne zespoty wentylacyjne — patrz rysunki

S-2 do S-9.




7.7.3. ZESTAWIENIE WIELKOSCI WENTYLACJI

&4 086 & llo$¢ powietrza
Nr Pom. Przeznaczenie Pow Wysokost | Kubatura T)‘;Vpiel:‘sit: Pg‘rjnsizszs:zzm” lf"’r;t:‘];s"c :13/ h Zeosér;’fu
[m2] [m2] [m3] 0. [h] nawiew wywiew wentyl.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
PIWNICA
-2.P1 PN 3743 2,00 749 - 05 graw. graw.
2.P2 PN 26,52 2,00 53,0 - 05 graw. graw.
-2.P3 PN 25,66 2,00 51,3 - 0,5 graw. graw.
PRZYZIEMIE
-1 N 64,70 3,00 194,1 S 36 - 900 900 NW16
-1.2 N 47,03 3,00 1411 S 26 - 650 650 NW16
-1.3 N 48,38 3,00 145,1 S 27 - 675 675 NW16

-1.P1 PN 30,67 2,60 79,7 - - 05 40 40 NW14
-1.P2 PN 31,39 2,50 785 - - 0,5 40 40 NW14
-1.P3 PN 14,09 2,40 338 - - - 30 30 NW14
-1.P4 PN 35,11 2,50 87,8 - - 05 45 45 NW14
-1.P5 PN 23,23 3,40 79,0 - - 0,5 40 40 NW14
-1.P6 PN 24,06 3,40 818 - - 05 40 40 NW14
-1.P7 PN 10,02 3,00 30,1 - - 0,5 30 30 NW16
| tpo [ PN | 2076 [ 250 [ w4 | - [ - [ 40 [ w0 [ w0 [ wws |

-1.P9 PN 3,87 2,50 9,7 - - 0,5 30 30 NW14
-1.P10 PN 4,69 2,50 11,7 - - 05 30 30 NW14
-1.P11 PN 9,92 2,50 248 - - 0,5 30 30 NW14
-1.T1 N 46,91 3,30 154,8 - - 05 80 80 NW14
-1.72 N 2,20 2,50 55 - - 0,5 5 5 NW14
-1.T3 N 37,71 2,50 94,3 - - 05 45 45 NW14
-1.T4 N 39,18 2,50 98,0 - - 05 45 45 NW14
-1.T5 TN (serwerownia) 8,94 2,50 224 - - - 30 30 NW14
-1.76 N 11,88 2,50 29,7 - - 1,0 30 30 NW14
-1.T7 N 2,70 2,50 6,8 - - - 5 5 NW14
-1.78 N 47,03 3,50 164,6 - - 0,5 85 85 NW14
-1.T9 N 22,73 3,00 68,2 - - 1,0 70 70 NW14
-1.710 ™ 11,56 2,50 28,9 - 05 graw. graw.

-1.T1 TN 17,22 2,50 43,1 - 0,5 graw. graw.

-1.712 ™ 11,33 2,50 28,3 - 05 graw. graw.

-1.713 ™ 4,75 2,50 11,9 - 05 graw. graw.




llo$¢ oséb w

Krotnosé

llo$¢ powietrza

Pow. Wysokoé¢ | Kubatura Typ usta- ; ' ) Ozn.
Nr Pom. Przeznaczenie wienia pomieszczeniu | wymian m3/h zespolu
[m2] [m2] [m3] 0. [h] nawiew wywiew wentyl.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
-1.87 SN 6,45 2,20 14,2 75 NW19
-1.88 SN 3,69 2,90 10,7 50 NW19
-1.89 SN (szatnia) 14,00 2,50 35,0 4,0 140 140 NW19
-1.810 SN 12,15 25 30,4 5,0 150 150 NW19
-1.811 SN 317 2,20 7,0 75 NW19
-1.812 SN (szatnia) 12,22 2,50 30,6 4,0 120 120 NW19
-1.813 SN 10,62 2,50 26,6 50 130 130 NW19
-1.K1 KN 8,58 2,50 215 - - - 20 20 NW14
e | o [ me [ sw [er | 0 [ | @ | & [wms
-1.K3 KN 32,76 2,50 81,9 - - - 40 40 NW14
-1.K4 KN 10,95 2,50 274 - - - 30 30 NW14
-1.K5 KN 63,34 3,00 190,0 - - 0,5 160 85 NW16
-1.K6 KN 13,62 3,00 40,9 - - -
-1.K7 KN 20,97 2,90 60,8 - 125
-1K8 KN 2,48 2,50 6,2 - 0,5 graw. graw.
-1.K9 KN 13,97 2,50 349 - 05 graw. graw.
-1.K10 KN 10,59 2,50 26,5 - 0,5 graw. graw.

PARTER

0.83 SN 19,64 4,00 78,6 - - - 200 200 NW9
0.54 SN 21,67 4,00 86,7 - - - 200 200 NW9
0.85 SN 4414 2,90 128,0 - - - 375 375 NW13




wentyl.

wywiew

llos¢ powietrza
Wysoko$¢ | Kubatura Typ usta- llos . Ozn.
NrPom. | Przeznaczenie wienia pom|eszczen|u zespotu




llos¢ powietrza
Wysokos¢ | Kubatura Typ usta- llos¢ 0sob w Krotno$¢ ozn.
NrPom. | Przeznaczenie wienia pomieszczeniu | - wymian m3/h zespolu
wentyl.
(on [ o [ | [ o [0 L ower Lo | ™™

PIETRO 3

T ey
i v Jew [ [ [ - [ 7 [ - [ w [ w [




i 56 036 &6 llo$¢ powietrza
Pow. Wysoko$¢ | Kubatura Typ usta llos¢ 0s6b w Krotnos¢ Ozn.
NrPom. | Przeznaczenie wienia pomieszczeniu | wymian m3h zespotu
tyl.
[m2] [m2] [m3] 0S. [h] nawiew wywiew weny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

3.51 SN 4,96 2,85 14,1 - - - - 50 W2
3.82 SN 11,01 2,85 314 - - - - 150 W2
3.83 SN 10,08 3,10 31,2 - - - - 100 W6
3.54 SN 5,07 3,10 15,7 - - - - 75 W6
3.K1 KN 4,22 2,85 12,0 - -

3K2 KN 41,93 2,85 119,5 - - - 200 - NWA1

v | w Lo [ [ we | - || - Lew [ gm | |
|

|
»
o | w Jeom [ o e | - || - L ew [ gm | |

| |
|

41 N 95,2 4,10 390,3 - 5 - 125 125 NW1
42 97 3,10 300,7 - 5 - 125 125 NW1
4.K1 KN 6,96 3,50 244 - - 0,5 10 10 NW1
4.K2 KN 20,58 4,10 844 - - 0,5 40 40 NW1
4.\1 NN 14,65 4,00 58,6 - - 0,5 30 30 NW1
4.N2 NN 12,95 4,00 51,8 - - 0,5 30 30 NW1
4.N3 NN 314,51 2,40 754,8 - graw. graw.
4.N4 NN 68,38 2,40 164,1 - graw. graw.
4.N5 NN 36,78 2,40 88,3 - graw. graw.
4.1 TN 14,65 2,40 35,2 - graw. graw.
PODDASZE
5N1 Nn | 15685 | 400 | 6274 | . | gaw. | graw. |
Legenda

Nn pomieszczenie nieuzytkowe KN Komunikacja

N pomieszczenie przeznaczone dla ludzi ™ pomieszczenie techniczne

PN pomieszczenie nie przeznaczone nastaty pobyt ludzi Sn sanitariaty




7.7.4. STANDARDY WYKONANIA WENTYLACJI

Centrale wewnetrzne / zewnetrzne

Centrale zewnetrzne izolowane, z wymiennikami glikolowymi,
Sprawnos¢ odzysku ciepta min. 80%,

Filtracja w klasie min. EU4

Centrale wyposazone w petng automatyke

Wentylatory wyciagowe
Kanatowe w wysokiej klasie energooszczednosci,

Kanaty wentylacyjne
Kanaly wentylacyjne wg PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2001

Osprzet nawiewno-wywiewny

Kanaty nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne oraz anemostaty, z regulowang wydajnoscia. Regulacja
uktadow prowadzona bedzie wg ilosci powietrza, przy pomocy przepustnic regulacyjnych oraz regulatorow
zmiennej wydajnosci typu VAV sterowane od czujnika dwutlenku wegla.

Akustyka
Dopuszczalny poziom dzwiekéw w pomieszczeniach — zgodnie z normg PN-87/B-02151.02

SSP
Przewiduje sig, iz w budynku bedzie zintegrowany system SSP, z ktérym to bedg musiaty by¢ sprzezone
elementy wentylacji mechaniczne;j.

7.7.5. UWAGI

- Narysunkach zaznaczono przewidywang lokalizacje poszczegolnych central wentylacyjnych.
—  Szczegotowe rozwigzania oraz wymagania dla wentylacji mechanicznej zostang okreslone na etapie
PB.

7.8. KLIMATYZACJA
7.8.1. ZALOZENIA

Przeznaczeniem instalacji jest zapewnienie warunkéw komfortu ciepinego, w oparciu o urzadzenia
komfortu typu VRF oraz klimatyzacji centralne;.

Zatozono iz z uwagi na znaczne zyski ciepta, istnieje koniecznos¢ zainstalowania ukfadu klimatyzacyjnej:

—  w pomieszczeniach na IV i lll pietrze (Uktad VRF),

- Klimatyzacji centralnej (chtodnice w centralach wentylacyjnych),

- pomieszczeniach ruchu teleinformatycznego,

7.8.2. ZAPOTRZEBOWANIE CHtODU (VRF)

Przyjeto wskaznikowe zapotrzebowanie na chtod — 110 W/m2.
Sumaryczna powierzchnia objeta uktadem VRF - 648,4 m2.
Szacunkowe zapotrzebowanie chtodu wyniesie - ~71,5 kW

7.8.3. CHARAKTERYSTYKA UKLADU

Uktad VRF
Obstugiwa¢ bedzie pomieszczenia dydaktyczno / biurowe na [V i lll pigtrze.




Zaktada sie podziat pomieszczen na dwa uktady VRF o mocy maksymalnej chtodu 45 kW kazdy. Jednostki
zewnetrzne zostang zabudowane w pomieszczeniu technicznym na Il pietrze (3.T3).
Pomieszczenia klimatyzowane zostang zaopatrzone w jednostki wewnetrzne.

Klimatyzacija centralna
Zaktada sie iz centrale NW3, NW4, NW5, NW8, NW16, NW20 bedg wyposazone w chtodnice.

Klimatyzacja serwerowni
Zaktada sie wstepnie, iz pomieszczenia 3.T/5, 3.T/1, 1.T1, 1.T2, 0.T1, 0.T2 oraz -1.T5 bedg posiadaty
wydzielong klimatyzacje Split. Kazde z pomieszczen bedzie chtodzone uktadem Split o mocy 3-5kW.

Pomieszczenia klimatyzowane — patrz rysunki S-2 — S-9

7.8.4. STANDARDY WYKONANIA KLIMATYZACJI

Ukfad VRF

system powinien posiadac¢ funkcje zmiennej temperatury odparowania czynnika chtodniczego w celu
osiggniecia jak najwiekszej efektywnosci energetycznej jak i utrzymania komfortu pracy w klimatyzowanych
— SEER min 6,0

- SCOP min 4,0

Czynnik chtodniczy
czynnik ekologicznie czynny t,j. R410 A

Przewody
rury miedziane w/g PN-EN 12735-1.

Akustyka
Dopuszczalny poziom dzwigkow w pomieszczeniach — zgodnie z normg PN-87/B-02151.02

7.8.5. UWAGI

— Na rysunkach zaznaczono przewidywang lokalizacje poszczegolnych jednostek wewnetrznych oraz
zewnetrznych systemu VREF..

—  Szczegobtowe rozwigzania oraz wymagania dla klimatyzacji (w tym zyski ciepta) zostang okre$lone na
etapie PB.

8.0 ZALECENIA OGOLNE

— Na etapie sporzadzanie Projektu Budowlanego nalezy przeprowadzi¢ szczegoGtowe obliczenia
zapotrzebowania na poszczegolne media oraz zweryfikowa¢ zawarte ww opracowaniu bilanse.

— Na etapie Projektu Budowlanego nalezy doprecyzowac¢ przeznaczenie poszczegoélnych pomieszczen,
oraz doprecyzowaé rozwigzania branzy sanitarnej ze szczegéinym uwzglednieniem wymagan
higieniczno sanitarnych.

— Lokalizacja poszczegdlnych urzadzen na rzutach kondygnacji ma charakter pogladowy, i powinna
zostac szczegGtowo okreslona na etapie PB. W szczegoInosci nalezy wzig¢ pod uwage wymagania
konstrukcyjne w zakresie wytrzymato$ci stropow.

—  Zuwagi na charakter obiektu sposob prowadzenia przewoddw (bruzdy, w posadzce, w stropie
podwieszony) nalezy okresli¢ na etapie PB po konsultacji z Uzytkownikiem oraz konstruktorem.

OPRACOWAL : mgr inz. Tadeusz Siuzdak
upr. bud. nr POM/0198/POOS/08
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ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk

PROJEKT ALEKSANDRA BOBKIEWICZ

Opracowanie:

Projekt koncepcyjny

Data Skala:

marzec 2022

Projektant

mgr inz. Tadeusz Siuzdak

upr. bud. nr POM/0198/POOS/08 w specjalnosci sanitarnej

1:200
Podpis:

Tytut rysunku

RZUT PIWNICY
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