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LEGENDA:

Granica terenu inwestycji. Obszar objety
bilansem powierzchni zagaspodarowania terenu

Granice dziatek

Budynki istniejace

Budynki projektowane - wiata $mietnikowa

Wejscie do budynku
Wijazd/wejscie na teren
XXX X X X X Obiekty/el. zagospodarowania terenu do usunigcia
Nawierzchnie:

Zielen niska

Ciagi piesze i pieszo-jezdne

Zielen:
Zielen wysoka istniejaca - ciecie pielegnacyjne
Zielen niska - uzupetniajaca
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Zielen wysoka do wycinki

Wyposazenie terenu:

Stojaki na rowery

Uwagi:

1. Nie skalowac, nie pobiera¢ wymiaréw bezposrednio z rysunku.

2. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie i weryfikowac z rysunkiem.

3. W razie rozbieznosci wymiarowych/ opisowych poinformowac jednostke projektowania.

4. Rysunki rozpatrywac facznie z opisem technicznym.

5. Wszystkie wymiary na rys. architektonicznych w [cm].

6. Wszystkie wymiary na rys. zagospodarowania trerenu w [m].

7. Stosowanie materiatow i rozwiazan zamiennych po uzyskaniu zgody jednostki projektowania.

8. Przed montazem ogrodzenia wymagane jest uzyskanie akceptacji projektanta. W celu uzyskania
akeeptacji projektanta konieczne jest przedstawienie wykonanego fragmentu ogrodzenia w stanie
wykorczonym (fj. m.in. po oszliwofaniu i wykonaniu warstw malarskich) na terenie budowy.

9. Przed wykonaniem / zamowieniem elementdw wyposazenia terenu przedstawi¢ karty katalogowe
produktow do akceptacji jednostki projektowania.

10. Stosowa¢ materialy posiadajace aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.

11. Opisy w legendzie, o ile nie zaznaczono inaczej, dotycza elementow projektowanych.
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