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PROJEKT

KOSZTORYS OFERTOWY

Zamierzenie budowlane:

MODERNIZACJA DROGI
ZIMNOWODA - GLOGININ

Adres obiektu budowlanego:
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE, POWIAT GOSTYNSKI, GMINA BOREK WIELKOPOLSKI
KATEGORIA OBIEKTU: XXV

Inwestor:

Gmina Borek Wielkopolski
Rynek 1
63-810 Borek Wielkopolski

POZNAN, LUTY 2024

ul. Dtuga 14/6, 61-850 Poznan, Tel.: 61 415-25-21, 603-054-181, marcin.kuciak@mkm-projekt.pl
NIP: 6961572798 « REGON 301539393



Nazwa zadania:

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA DROGOWA
Modernizacja drogi Zimnowoda - Gloginin

- 3 Cena
Lp. Podstawy !Element _scalon’y - rod_za] r?b?t . Jednostkel Wartosé pozycii [2H]
Szczegobtowy opis robét i obliczenie ich ilosci Nazwa Ilo$¢ L2
1 2 3 4 5 6 7
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE & & & &
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
D 01.01.01 " N ) .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
45233000-9 " " py
nawierzchni autostrad, drég. _ _ _
1 D 01.01.01.11 g)rclotc\:\g;‘\;:rye trasy i punktow wysokosciowych w terenie rGwninnym wraz ze stabilizacjg pasa km 0,44
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW
D 01.02.04 " > " .
CPV: Roboty w zakresie rozbidrek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod * * * *
45111000-8
budowe
2 D 01.02.04.11 |Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. 20cm z wywozem m? 63,50
3 D 01.02.04.22 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego m? 10,50
4 D 01.02.04.29 [Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej m? 53,00
5 D 01.02.04.44 Rozebram.e obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozebraniem tawy m 65,00
betonowej z wywozem
6 D 01.02.04.81 |Rozebranie stupkdéw (masztdéw) do znakéw drogowych (z wywozem na sktad wykonawcy) szt. 7
7 D 01.02.04.83 |Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych (z wywozem na sktad wykonawcy) szt. 7
D 01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). % % % %
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
8 D 01.02.02.14 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubos¢ 30cm za pomoca spycharek z m® 202,5
wywozem na skfad wykonawcy
D 02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE & & & &
D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-III KATEGORII. " " " "
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
9 D 02.01.01.14 Wykonanrn'|e wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odktad na m 100,0
odlegtos¢ 10 km
D 02.03.01 |(WYKONANIE NASYPOW. N N N N
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
10 D 02.03.01.18 Wykonywanie nasy.pow mechanicznie z gruﬂtu kategorii I-1V z pozyskaniem z ukopu i m? 113,0
transportem podtuznym gruntu na odlegto$¢ do 2km w nasyp
11 D 02.03.01.16 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykopdéw oraz nasypéw wykonywanych mechanicznie| m? 420,0
w gruntach kat. I-IV
D 03.00.00 [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO & & & &
D 03.02.01 KANALIZACIA DESZCZOWA.
iy CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyijnych i * * * *
45231000-5 | ..
linii enel'-getvcz.nvch., i ; i _ _
12 D 03.02.01.41 Wykonanie studz@rjek Sciekowych, ulicznych betonowych z gotowych elementéw, o Srednicy szt. 3,0
500 mm, z osadnikiem bez syfonu
13 D 03.02.01.23 Wykonanie przykanalikéw z rur PV('Z lqczonych na.l wcisk (rury taczone uszczelkq) o §redn|cy m 12,0
200mm z wylotem do rowu umocnionym kamieniem polnym ukfadanym na warstwie betonu
D 04.00.00 [PODBUDOWY & & & &
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA.
D 04.01.01 " N N .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
45233000-9 " N py
nawierzchni autostrad, drég. ] _ _ i _
14 D 04.01.01.12 Wykonanie kf)rryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruntach kat. m? 905
I-1V gtebokos$¢ koryta 11-20cm
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH.
D 04.03.01 " N " .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
45233000-9 " N py
nawierzchni autostrad, dréqg.
15 | D 04.03.01.12.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m? 3 095
16 | D 04.03.01.22.03 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowq - warstwy niebitumiczne m? 2215
17 | D 04.03.01.22.04 |Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg - warstwy bitumiczne m? 2635
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.
D 04.04.02.10 " N N -
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
45233000-9 " N py
nawierzchni autostrad, dréqg.
18 D 04.04.02.24 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna z kruszywa 0-31,5mm, grub. m? 840
Warstwy 20cm, warstwa gorna
PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA ZWIAZANEGO
D 04.05.01 HYDRAULICZNIE CEMENTEM. % « % %
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dréqg.
19 D 04.05.01.62 Wykonanie w—wy 'ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem m? 880
C1,5/2,0 grubosci 15cm
05.00.00 NAWIERZCHNIE * * * *
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO STABILIZOWANEGO
D 05.02.01 MECHANICZNIE. % % % %
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad. dréa _ _ _ _ _ _
20 | D.05.02.01.12 \{\Isyl;;name nawierzchni z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0-31,5 mm, gr. m? 500
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA WIAZACA, WZMACNIAJACA
D 05.03.05.10 " N N "
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
45233000-9 " N py
nawierzchni autostrad, dréqg. _
21 |D 05.03.05.11.04 Wyk9nan|e naw@rlzchm z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa wigzaca, grub. Warstwy 5cm, m? 650
dowdz z odlegtosci do S5km
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO, WARSTWA SCIERALNA CPV: Roboty w
D 05.03.05.20 " " N " " - " "
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * * *
45233000-9 p
autostrad, dréqg.
22 D- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna z AC 11 S gr. 4cm, dowdz z 2 1985
05.03.05.21.05 |odlegtoéci do Skm m
D 05.03.11 FREZUWANIE NAWIERZCHNI ASFACTUWYCH NA ZIMNU.
S CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * * *
45233000-9 antnctrad drAn
23 D 05.03.11.32 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $r. gr. w-wy 4cm m? 50
ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI
D 05.03.26a |ODBITYMI. % % % %
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad. dréa




- 3 Cena
Lp. Podstawy !Element _scalon’y - rod_za] r?b?t . Jednostkel Wartosé pozycii [2H]
Szczegobtowy opis robét i obliczenie ich ilosci Nazwa Ilos¢ I24]
1 2 3 4 5 6 7
24 | D 05.03.26a.11 |Utozenie geosiatki dla zabezpieczenia nawierzchni przed spekaniami odbitymi m? 760
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE & & & &
D 06.01.01 |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW I SCIEKOW. . . . .
45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.
25 D 06.01.01.22 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm m? 420
D 07.00.00 [OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU = = = =
OZNAKOWANIE PIONOWE.
D 07.02.01 v B bt e bt L R R R
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
45233000-9 N N P,
nawierzchni autostrad, dréqg.
26 D 07.02.01.41 [Ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 9
27 D 07.02.01.44 Przympcowamg t,arcz 'znako.w drogowych z blachy ocY.nkowaneJ, odblaskowych do gotowych szt. 2
stupkéw - znaki Srednie, folia odblaskowa II generacii, typ E
8 D 07.02.01.44 Przympcowamg t,arcz 'znako.w drogowych z blachy ocY.nkowaneJ, odblaskowych do gotowych szt. 3
stupkéw - znaki Srednie, folia odblaskowa II generacii, typ C
29 D 07.02.01.46 Przympcowamg t,arcz 'znako.w drogowych z blachy ocY.nkowaneJ, odblaskowych do gotowych m? 1
stupkéw - znaki Srednie, folia odblaskowa II generacji, typ E
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC & & & &
KRAWEiNIKI BETONOWE.
D 08.01.01 N R R R
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
45233000-9 N N P,
nawierzchni autostrad, drég.
30 D 08.01.01.10 Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wymarach 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z m 320
betonu C12/15
31 D 08.01.01.13 Ustawienie krawgzmkow betpnowych, zatopionych, o wymiarach 12?<25x10(?cm (koloru m 120
szarego) na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm
CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.
D 08.02.02 v B bt bt L o R R « «
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
45233000-9 N N P,
nawierzchni autostrad, dréqg. _ _
32 | D08.02.02.12a Wykonanie ch.odmkovxf z kostki brukowej betgnowej kC')|'0rL'J szarego o gr. 8cm na podsypce m? 52
cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm - materiat z rozbiérki
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE.
D 08.03.01 oy B bt e R R « «
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * * * *
45233000-9 N N P,
nawierzchni autostrad, dréqg.
33 D 08.03.01.12 |Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem m 62
REMONT CZASTKOWY ISTNIEJACE]J NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA tAMANEGO
D 05.03.17 STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ¥ ¥ ¥ *
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad. dréa _ _ __ _
34 D 05.03.17.15 Wyllkor?a.me r"emor.wtu czqs'tkowego z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm - uzupetnienie brakow m? 50
w_istniejacej nawierzchni

Razem wartosc¢ netto:

PODATEK VAT 23%

WARTOSC (brutto):




