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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o :
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykoanie i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz.
2072)

ZAKRES ROBOT
Wedtug zatozehn dokumentacji przetargowej i obmiaru

Podstawe do sporzgdzania kosztorysu stanowig :

katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

przedmiar robdt wykonany na podstawie obmiaréw

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny Srednie krajowe na dzien sporzgdzania kosztorysu ,uzupetnienie o wartos¢ z rynku lokalnego.

Wywo6z materiatéw z rozbidrek nalezy wywiez na wysypisko posiadajgce koncesje na sktadowanie odpadoéw, do celdéw kosztorysowania
przyjeto odlegto$¢ wg. obmiaréw

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sa przyktadowe i majg na celu wylacznie wskazanie standardu jakoscio-
wego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o ta-

kich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w
dokumentacji.
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Szonéw-kosztorys

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|WYMAGANIA OGOLNE CPV 45111200-0 0,00
2|ROBOTY BUDOWLANE 0,00

2.1|Roboty rozbidérkowe i przygotowawcze 0,00
2.2|Roboty ziemne 0,00
2.3|Fundamenty 0,00
2.4|Podktad na gruncie 0,00
2.5|Sciany 0,00
2.6|Belki zelbetowe 0,00
2.7|Strop 0,00
2.8|Belki stalowe 0,00
2.9|Nadproza prefabrykowane 0,00
2.10|Konstrukcja dachu i pokrycie 0,00
2.11|Stolarka okienna i parapety wewnetrzne i 0,00
zewnetrzne
2.12|Stolarka drzwiowa zewnetrzna 0,00
2.13|Stolarka drzwiowa wewnetrzna 0,00
2.14|Schody 0,00
2.15|Elewacja 0,00
2.16|lzolacja $cian fundamentowych 0,00
2.17|Remont pomieszczeh mokrych oraz sali 0,00
3|ZAGOSPODAROWANIE 0,00
3.1|Roboty rozbiérkowe 0,00
3.2|Kanalizacja deszczowa-remont 0,00
3.3|Nawierzchnia z kostki betonowej 0,00
3.4|Elementy placow i zjazdow 0,00
3.5|Opaska budynku 0,00
3.6|Teren zielony 0,00
3.7|Ogrodzenie 0,00
3.8|Mata architektura 0,00
4|/INSTALACJE SANITARNE 0,00
5|INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0,00
5.1|PZT 0,00
5.2|Zasilanie, WLZ, Rozdzielnice 0,00
5.3|Instalacje odbiorcze 0,00
5.4|Instalacja IT 0,00
5.5|Instalacja kamer CCTV 0,00
5.6]Instalacja SSWIN 0,00
5.7]|Instalacja odgromowa 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Szonéw-kosztorys

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 WYMAGANIA OGOLNE CPV 45111200-0
1|Koszt do- Koszt dostosowania sie do wymagan SST 00.00.00 - ustawienie, utrzy- |kpl.
d.1|stosowania manie i likwidacja oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, wyko-
sie do wy- nanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw, wykonanie inwentaryzacji po-
magan wykonawczej w tym dokumentacji projektowej ze zmianami i ewentual-
ogdinych nymi uzgodnieniami oraz z mapami powykonawczymi i zgtoszenie do
SST 00.00. zasobow geodezyjnych, ogrodzenie,zabezpieczenie i oznaczenie placu
00 budowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wykonanie instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego, oznaczenie |kpl.
d.1|kalk. wias- obiektu zgodnie z zatozeniami instrukcji piktogramami i oznacznikami.
na Dostawa i montaz skrzynki $ciennej na instrukcje.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Dostawa i montazgasnic w ilosci 5 sztuk o masie 2kg. Dtugosc dojscia |szt
d.1|kalk. wias- do gasnicy nie powinna przekracza¢ wiecej niz 30 m.
na
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
2 ROBOTY BUDOWLANE
21 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
4 Dostawa i montaz rusztowania na potrzeby catej budowy. Rusztowanie |kpl.
d.2.|kalk. wias- wew. i zew.
1{na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2./0212-01 do 15 cm pod fundamentami na nowe $ciany
1 5,63*0,5*0,15 =0,423
0,423 m3 0,423
RAZEM 0,423
6|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz  |m3
d.2./0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m, pod
1 fundament nowej $ciany werwn, pom 1/9 -1/8
2,83+2,8+ =5,63%1,12*0,50 =3,153
3,153 m3 3,153
RAZEM 3,153
7|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz  |m3
d.2./0106-04 budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
3,153 m3 3,153
RAZEM 3,153
8|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km  |m3
d.2.|0108-07 grunt kat. 1V
1/0108-08
3,153 m3 3,153
RAZEM 3,153
9 Opfata sktadowiskowa t
d.2.|kalk. wias-
1{na
poz.8*1,6 t 5,045
RAZEM 5,045
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.2.|/0290-02
1
<4fi12>5,5*4 kg 22,000
<fi 6 co 30>12 kg 12,000
RAZEM 34,000
11/KNR 2-02 tawa fundamentowa - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.|0202-01
1|analogia
5,5%0,5*1 m3 2,750
RAZEM 2,750
12|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2.|202 0618- Krotnos¢ = 2
1/01
0,5%5,5 m?2 2,750
RAZEM 2,750
13|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 m3
d.2./0102-01 kondygnacji) na zaprawie wapiennej-wykonanie otworéw w $cianach
1|analogia B. jak réwniez dostosowanie szerokosci drzwi w pomieszczeniach wew-
01.00.00 natrz.
<otwory okienne>3,8*0,68*3,5*2 m3 18,088
<dostosowanie otworéw drzwiowych do przepiséw>0,2*0,5*2*6 m3 1,200
RAZEM 19,288
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Szonéw-kosztorys

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14|KNR-W 4- Oczyszczenie i uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia-  |m3
d.2./01 0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej elementami drobnowymiaro-
1/B.01.00.00 wymi--uzupetnienie otworéw w $cianach
<okno do zamurowania>1,65*1,8*0,5 m3 1,485
<brama>3,6*3,3*0,3-1,8*2,1*0,3 m3 2,430
RAZEM 3,915
15/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.2.|0819-15
1
<garaz>44,8*0,9 m2 40,320
RAZEM 40,320
16|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.2.{1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
1
B.17.00.00 poz.13+poz.15*0,012 m3 19,772
RAZEM 19,772
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu ijm3
d.2./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km wraz
1{1103-05 z optatg za utylizacje
B.17.00.00 poz.16 m3 19,772
RAZEM 19,772
18|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - ANALOGIA - demontaz istniejacego |m
d.2.{1208-03 pochwytu wraz z kompletem prac maskujgcych otwory
1|analogia
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
19|KNR 4-04 Rozebranie balustrad w poziomie Il i | kondygnacji- demontaz balustra- {m
d.2.|0804-02 dy schodowej drewnianej oraz jej utylizacja
1|analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
20|KNR 2-02 Dostawa i montaz balustrady stalowej ze stali nierdzewnej z tralkami m
d.2.{1209-02 pionowymi o przeswicie w $wietle max 20cm miedzy pretami. Balustra-
1|analogia da wysokosci 110cm montowana do bocznej czesci biegu za pomocg
systemowych tgcznikow.
16 m 16,000
RAZEM 16,000
21|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku-rozbiorka na m
d.2.|0535-04 czas docieplenie elewacji oraz ponowny montaz elementow
1 Krotnos¢ = 2
22 m 22,000
RAZEM 22,000
22|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku-roz- |m
d.2.|0535-06 biérka na czas docieplenie elewacji oraz ponowny montaz elementéw
1 Krotnos¢ = 2
8*2 m 16,000
RAZEM 16,000
2.2 Roboty ziemne
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60| m3
d.2.|/0206-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
2 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<pod tawe>1*1,47%(5,4+5,45+2,6+10,68) m3 35,471
<ptyte>5,6*9,9*0,65 m3 36,036
<dostosowanie schodéw gtéwnych do przepiséw>1*2,73*0,3 m3 0,819
RAZEM 72,326
24|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.2.|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
2 n-1v
Krotnos¢ = 6
poz.23 m3 72,326
RAZEM 72,326
25 Opfata sktadowiskowa t
d.2.|kalk. wias-
2|na
poz.24*1,6 t 115,722
RAZEM 115,722
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.2.|0103-04 trukcyjne
2
<tawa>(5,4+5,45+2,6+10,68)*0,5 m?2 12,065
<plyte>5,6*9,9 m2 55,440
RAZEM 67,505
2.3 Fundamenty
27|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-07
3
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
<pod tawe>0,25*0,7%(5,4+5,45+2,6+10,68) m3 4,223
RAZEM 4,223
28|KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych EPS 300 gr.3 cm i wypetnienie masa m2
d.2.|/0609-03 elastyczng-wykonanie dylatacji pomiedzy istniejgcymi fundamentami
3|analogia
1,511 m?2 16,500
RAZEM 16,500
29|KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |- [m3
d.2.|01 0228-01 Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
3|s.sz.2.5.2.
9907-03
poz.27 m3 4,223
RAZEM 4,223
30|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.2.|/1101-01
3
<pod tawe>0,1*0,75%(5,4+5,45+2,6+10,68) m3 1,810
RAZEM 1,810
31|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0,6 m-z |m3
d.2./0202-01 zastosowaniem pompy do betonu
3
0,5%1*(5,4+5,45+2,6+10,68) m3 12,065
RAZEM 12,065
32|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.2.|202 0618- Krotnos¢ = 2
3|01
0,5%(5,4+5,45+2,6+10,68) m?2 12,065
RAZEM 12,065
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.2.|/0290-02
3
<4fi12>25*4 kg 100,000
<fi 6 co 30>35 kg 35,000
RAZEM 135,000
34|KNR 2-02 Ptyta fundamentowa zelbetowa - z zastosowaniem pompy do betonu  |m3
d.2.|0205-01
3
5,45*9,7%0,2 m3 10,573
RAZEM 10,573
35/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony-  |m2
d.2.|0603-07 wane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
3
1*2*(5,4+5,45+2,6+10,68) m?2 48,260
RAZEM 48,260
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2.|/0603-08 wane na zimno z lepiku asfaltowego - druga warstwa
3
poz.35 m2 48,260
RAZEM 48,260
24 Podktad na gruncie
37|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami m2
d.2.|0101-02
4
5,6%9,9 m?2 55,440
RAZEM 55,440
38|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-07
4
0,2*5,69,9 m3 11,088
RAZEM 11,088
39|KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |- [m3
d.2.|/01 0228-01 Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
4|s.sz.2.5.2.
9907-03
poz.38 m3 11,088
RAZEM 11,088
40|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej m2
d.2.|0607-01 Krotnos¢ = 2
4|analogia
poz.37 m2 55,440
RAZEM 55,440
41|KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych EPS 300 gr.10 cm wsp 0,036 m2
d.2.|0609-03
4
poz.37 m2 55,440
RAZEM 55,440
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42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.2.|/0290-02
4
<siatka z matami fi 8x2>310 kg 310,000
RAZEM 310,000
43|KNR-W 2- Podtoze betonowe o grubosci 20 cm i powierzchni ponad 10 m2 - z za- |m?2
d.2./02 0251-03 stosowaniem pompy do betonu- wykonanie ptyty betonowej garazowej
4/0251-04
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
44 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-
4(01
<posadzka garaze OSP>56+102 m2 158,000
RAZEM 158,000
45 Przeszlifowanie i oczyszczenie istniejgcej posadzki wraz z uzupetnie- |m?2
d.2.|kalk. wtas- niem ubytkéw
4/na
102 m?2 102,000
RAZEM 102,000
46|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 50 |m2
d.2.|1106-02 mm
4(1106-03
56 m?2 56,000
<istniejgcy garaz warstwa poziomujgca>102 m2 102,000
RAZEM 158,000
47|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa przeciwskur-|m2
d.2.|1106-07 czowg
4
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
48 NNRNKB ANALOGIA- Posadzki z ptytek PVC min 10mm o wymiarach ~ m2
d.2./202 2805- 51x51x10 wzér ring/diamond w kolor do uzgodnienia z zamwaijacym na
4|05 etapie inwestyciji.
analogia Parametry:
-wytrzymato$¢ na sciskanie do 75MPa,R10
- odporno$¢ na chemikalia dobra wg. EN 423,
- Twardos¢ 92 na 100-klasa A-materiat twardy,
-odpornos¢ na $cieranie <0,1mm/100
-materiat trudnozapalny i dedykowany do garazy dla pomieszczen stra-
zackich
<posadzka garaze OSP>102 m2 102,000
RAZEM 102,000
49/NNRNKB Cokoliki PVC z fartuchem systemowy dla ptytek z PVC.-H=10cm m
d.2.|1202 2809-
4(01
analogia
<garaze>9,88*2+5,6+1,5+2,6-3,7+10*2+5,05+2 m 52,810
RAZEM 52,810
50/ NNRNKB Posadzki z ptytek na zaprawie klejowej-ptytki gresowe ozdobne o $cier- |m?2
d.2.|1202 2805- lanosci min R15
4|05
<szatni>52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
51|NNRNKB Cokoliki z ptytek o wys. 10 cm na zaprawie klejowej m
d.2.|202 2809-
4(01
<szatnie>5,34*2+10*2-2 m 28,680
RAZEM 28,680
2.5 Sciany
52|NNRNKB (z.X) Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 25 |m2
d.2.|1202 0194- cm z pustakéw ceramicznych
5|01
wewnetrzne
2,83*3,73*2 m?2 21,112
zewnetrzne
7,3*5,9+6,9*6,4+6,9*2,6+10,68*7,4 m?2 184,202
-1,65*1*2 m?2 -3,300
-4*3,5 m?2 -14,000
RAZEM 188,014
53|KNR 2-02 Trzpienie zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- |[m3
d.2./0211-01 stronnie deskowane
5
0,25*0,25*7,2*5 m3 2,250
RAZEM 2,250
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54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.2.|/0290-02
5
<prety startowe do tawy>4*9*5 kg 180,000
RAZEM 180,000
55|KNR-W 2- Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 m3
d.2.|02 0212-12 cm - Beton B25
5
(5,4+5,45+10,68*2)*0,25%0,25 m3 2,013
RAZEM 2,013
56|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.2.|/0290-02
5
zbrojenie wiency
<prety 12>35*4 kg 140,000
<strzemiona>40 kg 40,000
dozbrojenie nad otworami
15 kg 15,000
RAZEM 195,000
57|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - Sciany projektowane m2
d.2.|202 1134-
5|02
<wew>2,83*3,73*2*2 m?2 42,224
<zew>7,3*5,9+6,9%6,4+6,9*2,6+10,68*7,4-10 m?2 174,202
RAZEM 216,426
58| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na $cia- |m2
d.2./0801-02 nach i stupach
5
poz.57 m2 216,426
RAZEM 216,426
59|NNRNKB Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej w kolory-|m2
d.2.|202 0837- tyce czerwono szarej do uzgodnienia z inwestorem. Plytki dedykowane
5|03 do pomieszczen garazowych
analogia
49*2,5 m?2 122,500
RAZEM 122,500
60|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2.|/1505-07 - suchych tynkéw z gruntowaniem
5|analogia Krotnos¢ = 2
poz.57-p0z.59-32,4*1 m?2 61,526
RAZEM 61,526
61|/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na m2
d.2./0601-01 $cianach, filarach, pilastrach-miejsc uszkodzonych zawilgoconych
5
<garaze+pom.szatni>36*3,7+23,2*3,7 m2 219,040
RAZEM 219,040
62|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - $ciany istniejgce m2
d.2.|202 1134-
5|02
poz.61 m?2 219,040
RAZEM 219,040
63|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i [m2
d.2./202 0195- wys. do 4,5 m z pustakéw ceramicznych
5/01
(2,5+1,5)*3,5 m?2 14,000
RAZEM 14,000
64|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cia- |m2
d.2.|/0801-02 nach i stupach
5|B.05.00.00
poz.61 m?2 219,040
<$cianki dziatowe>p0z.63*2 m2 28,000
RAZEM 247,040
65|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m2
d.2.|1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5
B.07.00.00 poz.61 m?2 219,040
RAZEM 219,040
66| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2.{1505-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
5 Krotnos¢ = 2
poz.65 m2 219,040
RAZEM 219,040
67|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.2./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
5
B.17.00.00 poz.61*0,02 m3 4,381
-8-
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RAZEM 4,381
68|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu ijm3
d.2./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
5/1103-05
B.17.00.00 poz.67 m3 4,381
RAZEM 4,381
69 Opfata sktadowiskowa t
d.2.|kalk. wias-
5|na
poz.67*1,6 t 7,010
RAZEM 7,010
2.6 Belki zelbetowe
70|/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekro- |m3
d.2./0210-03 ju do 12-belki spinajace i podciagi
6
<podcigg nad garazem> 0,6*0,25%6,1 m3 0,915
RAZEM 0,915
71|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.2.|/0290-02
6
5,59 kg 49,500
30 kg 30,000
RAZEM 79,500
2.7 Strop
72|KNR-W 2- Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.|02 0205-01
7|analogia
6,1%10,38%0,2 m3 12,664
RAZEM 12,664
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia kg
d.2.|/0290-02
7
<fi 10 co 20 géra i dét> 900 kg 900,000
RAZEM 900,000
74|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowe;j m2
d.2.|0607-01
7|analogia
9,7*5,45 m?2 52,865
RAZEM 52,865
75|KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych EPS 300 gr.5 cm wsp 0,036 m2
d.2.|0609-03
7
9,9%5,6 m?2 55,440
RAZEM 55,440
76|/KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.2.|1106-02
7
5,6%9,9 m2 55,440
RAZEM 55,440
77/KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.2./1106-03 Krotnosé = 5
7
poz.76 m2 55,440
RAZEM 55,440
78|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa przeciwskur-|m2
d.2.{1106-07 czowa
7
poz.77 m2 55,440
RAZEM 55,440
79|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.|202 1134-
7|01
<cz. posadzki>poz.77 m2 55,440
<cz. sufitéw>109 m?2 109,000
RAZEM 164,440
80|NNRNKB Posadzki z ptytek na zaprawie klejowej-ptytki gresowe ozdobne o Scier- |m2
d.2.|202 2805- lanos$ci min R15
7|05
poz.77 m2 55,440
RAZEM 55,440
81/NNRNKB Cokoliki z ptytek o wys. 10 cm na zaprawie klejowej m
d.2.|202 2809-
7|01
5,6*2+9,7*2-3 m 27,600
RAZEM 27,600
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82|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw |[m2
d.2.|0815-05 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
7
109 m?2 109,000
RAZEM 109,000
83|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni  |m?2
d.2.{1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
7|analogia
109 m?2 109,000
RAZEM 109,000
84|KNR-W 2- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytamiz  |m?2
d.2.|/02 2702-01 widkien mineralnych-systemowy strop podwieszayny kasetonowy
7
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
2.8 Belki stalowe
85|KNR-W 2- Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet po- |szt.
d.2./02 0132-01 jedynczych, bloczkow i pustakow
8
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86|KNR-W 2- Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt.
d.2./02 0132-02 bosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
8
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
87|KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 3x 1200. Kompletny montaz {m
d.2.|0313-04 tacznie z przewigzkami stalowymi przyspawanymi do siebie
8
4,5*3*2 m 27,000
RAZEM 27,000
88|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.2.|0313-02 bruzd dla belek
8 4,3*0,68*0,3 =0,877
0,877 m3 0,877
RAZEM 0,877
89|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.|0703-03
8
12,45*2 m 24,900
<$ciany po zwiekszeniu otworéw>6*2,2 m 13,200
RAZEM 38,100
90|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- |[m3
d.2.|/0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
8 okiennych
3,76*0,68*3,1 = 7,926
7,926 m3 7,926
RAZEM 7,926
91|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2.|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami -nad podciaggiem parteru
8 3,76*0,68%/3,73 -3,4/ = 0,844
0,844 m3 0,844
RAZEM 0,844
29 Nadproza prefabrykowane
92|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych - P23.8 m
d.2.|0126-05
9
1,25%2 m 2,500
2,25*2*4 m 18,000
1,25*2*4 m 10,000
RAZEM 30,500
2.10 Konstrukcja dachu i pokrycie
93|KNR-W 2- Gniazda do $rub kotwigcych o gtebokosci do 0.5 m co 1,5 m szt.
d.2.|02 0252-04 21,88/1,5=15+1 =16
10
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
94| KNR-W 2- Sruby kotwigce wiezbe fi 14*500 mm z nakretkami szt.
d.2.|02 1218-03
10
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
95|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2.|0406-01 16x16cm--elementy impregnowane owado i grzybobdjczo. drew.
10(B.02.00.00
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0,16*0,16%6,2*2 m3 0,317
drew.
RAZEM 0,317
96| KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do  |m3
d.2.|0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej-elementy impregnowane owado i grzybo-
10(B.02.00.00 bojczo.
0,08*0,18*12,58*8 m3 1,449
RAZEM 1,449
97|KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dlugos$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna|m3
d.2.|/0406-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej -elementy impregnowane owado i grzy- |drew.
10{B.02.00.00 bobojczo.
0,18*0,26*6,2 m3 0,290
drew.
RAZEM 0,290
98|KNR 0-15l1 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii dachowe;j m2
d.2.|0517-01
10
11,7%6,8 m?2 79,560
RAZEM 79,560
99|KNR-W 2- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.|02 0410-01
10
poz.98 m2 79,560
RAZEM 79,560
100|KNR-W 2- Pokrycie dachéw papa termo na podfozu drewnianym jednowarstwowo |m?2
d.2.|/02 0501-01
10
poz.98 m2 79,560
RAZEM 79,560
101|KNR-W 2- Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.2.|02 0504-01 nawierzchniowo
10
poz.98 m2 79,560
RAZEM 79,560
102|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25|m?2
d.2.|202 0541- cm
10(02
okap, wiatrownica, kotnierz
(6,8+6,2+11,7*2)*0,35 m?2 12,740
RAZEM 12,740
103|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowa- |m
d.2.|202 0517~ nej potokragtych o $r. 15 cm gr. 0,6mm
10|04
6,9+21 m 27,900
RAZEM 27,900
104|NNRNKB Montaz wpustéw 100/120 szt.
d.2.|202 0517-
10{09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105|NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej |m
d.2.|202 0519- okragtych o $r. 10 cm 0,6mm
10(02
7,6+2*8 m 23,600
RAZEM 23,600
106|KNR 0-15II Wymiana wytazu w potaci dachowej-komplet prac szt.
d.2.|0526-02
10|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107 |KNR 2-02 Izolacje z wetny mineralnej gr. 10 cm x 2=20cm - wsp. 0,038 m2
d.2.|0613-03 Krotnos¢ = 2
10
5,779,8 m?2 55,860
RAZEM 55,860
108|KNR 0-21 Montaz ptyt OSB 25mm pod obrobki komindw i murkow m2
d.2.|/4007-03
10
(11,1*2+21+5)*0,7 m?2 33,740
RAZEM 33,740
109|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej- Dostawa i montaz |m2
d.2.|/0410-01 nowej zaimpregnowanej podbitki sosnowej srodkiem bezbarwnym od
10/B.04.00.00 gory krokwi metalowych. Montaz podbitki na otaconej czesci
analogia
(1146,4)*0,5 m?2 8,700
RAZEM 8,700
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110|KNR AT-43 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKF/GKFI 12,5 mm na |m?2
d.2.|/0210-03 konstrukciji krzyzowej dwupoziomowe;j z profili CD 60 ; pokrycie dwu-
10|analogia warstwowe, odporno$c¢ ogniowa El 30-systemowe rozwigzania stropow
0 wymaganej odpornosci ogniowe;j
5,79,8 m?2 55,860
RAZEM 55,860
111|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2./1505-05 - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
10 Krotnos¢ = 2
poz.110 m?2 55,860
RAZEM 55,860
2.1 Stolarka okienna i parapety wewnetrzne i zewnetrzne
112|NNRNKB Okna plastikowe o max wspétczynniku dla catego okna 0,9 - kolor wew-|m?2
d.2.|1202 1025- netrzny biaty , kolor zewnetrzny antracyt
11|04
1,65%1*2+1,65%1,8*2 m?2 9,240
RAZEM 9,240
113|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych i stalowych wraz z skrzydtami o |[m2
d.2./0354-05 powierzchni ponad 2 m2. Utylizacja stolarki wg zalecen inwestora.
11|analogia
<okna objete demontazem w $cianie elewacyjnej>1,65*1,8*2+1,65*1*2 |m2 9,240
<okna wewnagtrz>1,65*1,80 m2 2,970
RAZEM 12,210
114|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
11|analogia
<drzwi>17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
115|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych podokiennikow wewnetrznych i zewnetrznych  |szt.
d.2.|0321-01
11|analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
116|KNR 2-02 Dostawa i montaz kompletny wewnetrznych parapetéw z granitowych |m?2
d.2.{1114-06 gr. 2cm. Dostsowanie szerokosci parapetéw do istniejgcych otworow
11|analogia B. okiennych
12.00.00
<wew>(1,65*2+1,65+1+0,8+1,65+1,65*2+1,65*4+1+1+1,65+1,65)*0,27 |m?2 6,372
<zew>(1,65*2+1,65+1+0,8+1,65+1,65*2+1,65*4+1+1+1,65+1,65)*0,32 |m2 7,552
RAZEM 13,924
2.12 Stolarka drzwiowa zewnetrzna
117|NNRNKB Drzwi jednoskrzydiowe plastikowe zewnetrzne do potowy szklane. Kolor|m?2
d.2./202 1026- drzwi brgzowy od strony zew. od wew. biate;.
12|05
<drzwj wejsciowe do garazu>1*2,1 m2 2,100
<drzwi wejsciowe do budynku>1*2*2,1 m2 4,200
<drzwi wyj$ciowe na balkon>1*2,1 m2 2,100
RAZEM 8,400
118|KNR-W 2- Kompletna dostawa i montaz bramy semgentowej czerwonej z drzwia- |m?2
d.2./02 1032-01 mi wbudowanymi, okienkami w kolorze czerwonym. Brama przezna-
12|B.10.00.00 czona do garazu OSP. Brama zasilana elektrycznie.
<brama1>4*3,8+3,6*3,3 m?2 27,080
RAZEM 27,080
119|KNR-W 2- Demontaz istniejgcej bramy na odktad m2
d.2.|02 1032-01
12|analogia
3,6%3,3*2 m?2 23,760
RAZEM 23,760
120|KNNR 2 Dostawa i montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych zewnetrznych dwu- |m2
d.2./1103-01 skrzydiowych oszklone w gérnej czesci, fabrycznie wykonczonych plas-
12|analogia tikowych. Drzwi w kolorystyce od strony zewnetrznej bragzowy.
1,8*2,1 m?2 3,780
RAZEM 3,780
2.13 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
121|NNRNKB Drzwi jednoskrzydiowe stalowe wypetnione izolacjg- wewnetrzne-de-  |m2
d.2.|202 1026~ montaz istniejgcych drzwi na odktad i montaz nowych drzwi w kolorze-
13|05 antracyt
Krotnos¢ = 1,15
<drzwi pom. 1/6,1/7, 1/5, 1/4>0,9*2,1*4 m?2 7,560
RAZEM 7,560
122|NNRNKB Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych wewnetrzne m2
d.2.|202 1026~ oszkolne w potowie-kolor biaty. Drzwi o odpornosci ogniowej El 60
13|06 montowane na piance p.pozarowej (w Swietle przejscia min 90cm) po-
zostata czes¢ skrzydto otwierane i blokowane
22,1 m?2 4,200
RAZEM 4,200
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123 Dostawa i montaz - wycieraczka zewnetrzna-osadzenie w plycie zato- |szt
d.2.|kalk. wias- piona
13|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
124|NNRNKB Drzwi ptytowe bezklasowe z o$cieznicg regulowang wewnetrzne drew- |m?2
d.2.|202 1026~ nopodobne
13|05
<pom. tazienek z wentylacjg w dolnej czesci>1*2*3+0,7*2*5 m2 13,000
<drzwi do pomieszczeh>1*2+1*3 m2 5,000
RAZEM 18,000
2.14 Schody
125|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - ANALOGIA - pochwyt ze stali nie- |m
d.2./1208-03 rdzewnej
14(B.13.00.00
1,52 m 3,000
RAZEM 3,000
126|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podto- |m?2
d.2.{1121-01 za+lico ptyty od srodka
14|B.06.00.00
2*2,8+0,15*3*2,8 m?2 6,860
RAZEM 6,860
127|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptyt granitowych gr.2cm w kolorze szarym uktada-|m?2
d.2.|/1121-06 nych na klej metodg kombinowang w réznych odcieniach lub wzorach
14|B.06.00.00 (spocznik i bieg). Kolorystyka szarosci. Stopnie z fazg antyposlizgowa.
poz.126 m2 6,860
RAZEM 6,860
128|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - m
d.2.{1122-01 przygotowanie podtoza
14|B.06.00.00
2*2+2,8-1,2-0,9 m 4,700
RAZEM 4,700
129|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek granitowych uktada- m
d.2.|1122-07 nych na klej metodg kombinowang z przecinaniem plytek
14|B.06.00.00
poz.128 m 4,700
RAZEM 4,700
130|KNR 2-02 Balustrady schodowe H=110cm z pretéw stalowych osadzone i zabeto- |m
d.2./1207-03 nowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg-montaz z transportem
14|analogia balustrady samonosnej . Wypetnienie balustrady pionowymi barierkami
ze stali nierdzewnej.
<balkon>2,9 m 2,900
<wejscie>1*2 m 2,000
RAZEM 4,900
131|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60| m3
d.2.|/0206-04 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
14 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<dostosowanie schodéw gtéwnych do przepiséow>1*2,73*0,3 m3 0,819
RAZEM 0,819
132|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-07
14
<dostosowanie schodéw gtéwnych do przepiséw-spocznik 1,5m>1,2* |m3 0,819
2,73*0,25
RAZEM 0,819
133|KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |- [m3
d.2.|01 0228-01 Il - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
14|s.sz. 2.5.2.
9907-03
poz.132 m3 0,819
RAZEM 0,819
134|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be-|m3
d.2.{1101-01 z. tonu na samochodzie-nadlania istniejacych schodéw
14|sz. 5.4.
9913
1,1*2,9*0,25 m3 0,798
RAZEM 0,798
135|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowe;j m2
d.2.|0607-01
14|analogia
1*2,9 m?2 2,900
RAZEM 2,900
2.15 Elewacja
136|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2
d.2.|12612-01
15
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<projektowana cze$¢>7,3*6+6,9*6,4+6,9*2,6+10,68*7,4-4*3,5-1,65*1*4 |m2 164,332
<istniejgca cze$¢>8,05*20,95+8,05*2,8+8,05*11,08+7,1*20,95+7,1*2- |m2 394,747
3,6*3,3*2-1,65*1,80-1*0,6-0,8*0,6-0,8*1,65-0,8*2-0,9*2-1,65*1,8*4-1*
0,6-1*0,6-1,65*1,8
<cze$¢ ponad dachem>(3,5*2+3*2)*3,6 m2 46,800
RAZEM 605,879
137|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy m2
d.2.|2612-02
15
(1,65+1,8*2)*0,18*9 m?2 8,505
(1,00+0,6*2)*0,18*2 m?2 0,792
(1,65+1*2)*0,18*2 m?2 1,314
(4+3,8%2)*0,18*1 m?2 2,088
(3,60+3,30%2)*0,18*2 m?2 3,672
(1,65+1,8*2)*0,18*2 m?2 1,890
(1,0+0,6*2)*0,18*1 m?2 0,396
(0,8+0,6*2)*0,18*1 m?2 0,360
(1,20+2,10*2)*0,18*2 m?2 1,944
RAZEM 20,961
138|KNR 0-23 Montaz profilu przyokiennego m
d.2.|2612-08
15|analogia
(1,65+1,8*2)*8 m 42,000
(1,00+0,6*2)*2 m 4,400
(1,65+1*2)*2 m 7,300
(4+3,8%2)"1 m 11,600
(3,60+3,30%2)*2 m 20,400
(1,65+1,8*2)*2 m 10,500
(1,0+0,6*2)*1 m 2,200
(0,8+0,6*2)*1 m 2,000
(1,20+2,10*2)*2 m 10,800
RAZEM 111,200
139|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do |szt.
d.2.|2612-04 Scian z cegly
15
poz.136*5 szt. 3 029,395
RAZEM 3 029,395
140|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.|2612-06
15
poz.139 m2 3 029,395
RAZEM 3 029,395
141|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - druga warstwa do wysokosci |m2
d.2.|2612-06 h=2,00 m
15
67,52 m?2 135,000
RAZEM 135,000
142|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2.|2612-07
15
poz.137 m2 20,961
RAZEM 20,961
143|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.|2612-08
15
8,1*3+7,2*7+poz.138 m 185,900
RAZEM 185,900
144|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2.|2612-09
15
20,95+2,8+6+10,68+6,4-4+2,8+20,55-3,6"2+11,08 m 70,060
RAZEM 70,060
145|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.|0931-01
15
poz.136 m?2 605,879
poz.142 m2 20,961
RAZEM 626,840
146|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowego wykonana recz- |m2
d.2.|/0931-02 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzch-
15 nie poziome. Kolorystyka szarosci z czerwonym. Do uzgodnienia z za-
mawaijagcym.
poz.136-poz.151 m2 565,779
RAZEM 565,779
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147|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana |m2
d.2.|0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza o szer. do 30
15 cm.Kolorystyka szarosci z czerwonym. Do uzgodnienia z zamawaija-
cym.
poz.137 m2 20,961
RAZEM 20,961
148 Dostawa i montaz napisu na elewacji Straz Pozarna Szonéw z elemen- |kpl.
d.2.|kalk. wias- téw twardego styropianu. Napis pods$wietlany oswietleniem ledowym.
15|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR-W 2- Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powle- |m?2
d.2./02 0515-02 kanej - obrébki ogniomuréw, kominéw
15
<obrébki przy murkach>(11,7*2+20)*0,7 m2 30,380
RAZEM 30,380
150|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2
d.2.|0819-15
15
1*(21*2+11,08*2) m?2 64,160
RAZEM 64,160
151|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 24,5x6,5 cm $cianach elewac;ji cz. m2
d.2./0921-02 frontowa. Plytki w odcieniach koloru czerwonego, mrozoodporne, mato-
15 we, dedykowane na zewnatrz budynku. Plytki 1szego gatunku
40,11 m?2 40,100
RAZEM 40,100
2.16 Izolacja $cian fundamentowych
152|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.2./01 0203-02 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami sa-
16 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
0,9%1,22*26 m3 28,548
RAZEM 28,548
153|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |[m3
d.2.|0108-08 km
16
poz.152 m3 28,548
RAZEM 28,548
154|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad |m?2
d.2./0619-03 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
16
1*3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
155|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2./02 0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
16
1,22*26 m?2 31,720
RAZEM 31,720
156|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony-  |m2
d.2./02 0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
16
poz.155 m2 31,720
RAZEM 31,720
157 |KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych XPS o gr. 12cm na $cianach m2
d.2.|/0101-03
16
poz.156 m?2 31,720
RAZEM 31,720
158|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.2.|/0101-06
16
poz.156 m2 31,720
RAZEM 31,720
159|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pionowa - jedna warstwa - analogia |[m2
d.2.|0616-04 izolacja z folii kubetkowe;j
16
poz.156 m?2 31,720
RAZEM 31,720
160|KNR AT-31 Montaz listwy koncowe;j folii kubetkowe;j m
d.2.|0703-01
16
27 m 27,000
RAZEM 27,000
161|KNR-W 2- Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.2.|01 0312- 1.5 m i szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l z dostawg pospotki
16{0101
poz.152-27%1,22*0,15 m3 23,607
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RAZEM 23,607
162|KNR-W 2- Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.|01 0228-03
16
poz.161 m3 23,607
RAZEM 23,607
2.17 Remont pomieszczen mokrych oraz sali
163|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami- powierzchnie poziome- sufity |m?2
d.2.|202 1134-
17|01
<pom.1.6>18,8 m2 18,800
<pom. 1.7>9,4 m2 9,400
<pom.1.2,1.1,1.3>9 m?2 9,000
<pom.2.3,2.1,2.4,2.2>46,1 m?2 46,100
RAZEM 83,300
164|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-
17|02
<pom. 1.6,1.7,1.2,1.1.1.3>1,5%(6,9*2+2,75)+3*(2,41*2+3,9*2)+2,6*(2* |m?2 110,687
1,16+2%1,2)+3%(2,2*2+1)+1,5%(2,3*2+2,4*2)+1,5*1,5*4-1*0,6-1,65*1,8
<pom.2.3,2.1,2.4,2.2, 2.5>1,5%(2*2,9*2+2,41*2)*2+3*2,7+3*5,1+3* m?2 300,852
(3,57*2+5,56*2)+3*(14,17*2+7,2*2)+2,8*(11,32+2,41*2)
RAZEM 411,539
165|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.2./1202-09 podtogi ponad 5 m2-pow. $cian
17|analogia
(poz.163+poz.164) m?2 494,839
RAZEM 494,839
166|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.2.{1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
17
B.07.00.00 (poz.163+poz.164)*0,4 m?2 197,936
RAZEM 197,936
167 |KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) -20% m2
d.2./1202-07
17
poz.166*0,2 m?2 39,587
RAZEM 39,587
168|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.2.{1505-07 - suchych tynkéw z gruntowaniem-pierwsze malowanie sufity i $ciany
17|analogia
poz.163+poz.164 m2 494,839
RAZEM 494,839
169|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.2./1505-08 tynkéw z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie-drugie
17|analogia malowanie sufity i $ciany
poz.168 m?2 494,839
RAZEM 494,839
170|/KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig oraz istniejacych posadzek na czas |m2
d.2./0103-02 prowadzonych robét
17
<drzwi i okna>0,9*2*16+1,65*1,8*12 m?2 64,440
<posadzki>236+222 m?2 458,000
RAZEM 522,440
171|/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.2.|1215-05
17
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
172|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2.|1215-02
17
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
173|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2.|0811-07
17
1,5"2,+10 m?2 13,000
RAZEM 13,000
174|NNRNKB Posadzki z ptytek na zaprawie klejowej-ptytki gresowe ozdobne o Scier- |m2
d.2.|202 2805- lanos$ci min R15
17|05
poz.173 m?2 13,000
RAZEM 13,000
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175|NNRNKB Cokoliki z ptytek o wys. 10 cm na zaprawie klejowej m
d.2.|202 2809-
17|01
1,5*2+2+9 m 14,000
RAZEM 14,000
176 Oznaczenie tasma ostrzegawczg progow m
d.2.|analogia
17
1,5+41,6+2*2+1 m 8,100
RAZEM 8,100
3 ZAGOSPODAROWANIE
3.1 Roboty rozbiérkowe
177/KNR 2-31 |DM - 01.01. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, bloczkéw itp. - rozbidrka is-|m?2
d.3./0810-01 01 tniejgcych wjazddéw, chodnikéw i nawierzchni utwardzonych na odktad
1|SST 02.00. we wskazane miejsce
00
<nawierzchnia granitowa>150 m2 150,000
RAZEM 150,000
178/ KNR 2-31 |DM - 01.01. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, bloczkéw itp. - rozbidrka is-|m?2
d.3./0810-01 01 tniejgcych wjazddéw, chodnikéw i nawierzchni utwardzonych na odktad
1|SST 02.00. we wskazane miejsce
00
<kostka betonowa plac i zjazd>120 m2 120,000
RAZEM 120,000
179|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3./0813-03 wo-piaskowej
1|SST 02.00.
00
14+22 m 36,000
RAZEM 36,000
180|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw granitowych na odktad m
d.3.|0813-03
1|analogia
13 m 13,000
RAZEM 13,000
181|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm |kpl.
d.3./0411-02 z osadnikiem bez syfonu wraz z wywozem i utylizacjg
1|SST 02.00.
00
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
182|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. do 1000 mm |kpl.
d.3./0409-01 w gotowym wykopie o gteb. 3 m wraz z wywozem i utylizacja-demontaz
1|SST 02.00. istniejgcego zbiornika
00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
183|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.3.{1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
1|D - 01.02.
04
poz.182*2,2*2*0,25+p0z.179*0,15*0,3*0,15 m3 1,343
RAZEM 1,343
184|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3
d.3.{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km-wraz
1/D - 01.02. z utylizacjg
04
poz.183 m3 1,343
RAZEM 1,343
185|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3
d.3.{1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
1/D - 01.02. stepny rozpoczety 1 km-do 10km
04 Krotnos¢ = 10
poz.184 m3 1,343
RAZEM 1,343
186 Przestawienie istniejgcego masztu flagowego-demontaz i ponowny kpl.
d.3.|kalk. wtas- montaz w nowym miejscu wskazanym przez zamawaijacego wraz z wy-
1{na konaniem fundamentu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
187|KNR 2-31 Regulacja kompletna istniejacego hydrantu p.poz oraz skrzynki na hy- |szt.
d.3./1406-04 drant podziemny wraz z oznaczeniem tabliczkg i ptytg. Komplet prac
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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188|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.3.|0105-06
1|SST 00.01.
00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
189|KNR 4-01 Wywéz karpiny samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 |m3
d.3.|/0108-06 km grunt.kat. Il
1|SST 00.01.
00
2*1,5*1,5"0,9 m3 4,050
RAZEM 4,050
3.2 Kanalizacja deszczowa-remont
190|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.3./0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢
2|D - 02.01. do 1 km - odkopanie kanalizacji do wymiany
01
<wpusty>3*1*1*0,7 m3 2,100
<kolektor remont istniejgcego i pod rury spustowe i bedace w kolizji> |m3 70,500
poz.194*1,0*1,5
<studzienki>1,5%1,5*2*1 m3 4,500
RAZEM 77,100
191|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.3./0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
2|D - 02.03. do 1 km - zasypywanie wykopdw pospdtkg - wymiana gruntu przy kana-
01 lizacji
<kolektor>poz.194*1,00*0,8 m3 37,600
<studzienki>2,5*0,2*1,1*1 m3 0,550
RAZEM 38,150
192|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - pod- |m?2
d.3./0501-03 sypka
2|D - 03.02.
01
<kolektor>(p0z.194)*0,4 m2 18,800
RAZEM 18,800
193|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm -za- |m?2
d.3./0501-03 sypka
2|D - 03.02.
01
poz.192 m?2 18,800
RAZEM 18,800
194|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm SN8 m
d.3.|18 0408-02
2|D - 03.02.
01
47 m 47,000
RAZEM 47,000
195|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.3.{18 0513-01 kopie o gtebokosci 3m
2|D - 03.02.
01
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
196|KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z  |szt.
d.3./0625-02 osadnikiem bez syfonu - zwykte (wpusty z wiaderkiem)
2|D - 03.02.
01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
197|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|0236-03
2|D - 02.03.
01
poz.191 m3 38,150
RAZEM 38,150
198|KNR 4-04 Wywiezienie ziemii/gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.3.{1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
2|D - 02.01. kazdy nastepny rozpoczety 1 km wraz z optatg za utylizacje
01 Krotnos¢ = 6
poz.190 m3 77,100
RAZEM 77,100
3.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
199|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj tyzki 0. |m3
d.3./0202-03 40 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
3|SST 03.00. czymi na odlegto$¢ do 1 km- koryta pod podbudowe
00
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<po istn.nawierzchni>(150+120)*0,42 m3 113,400
<teren przy projektowanym garazu>55*0,53 m3 29,150
RAZEM 142,550
200|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3.{0114-05 z. geszczeniu 15 cm z mieszanki kamiennej 0/63
3|o. 2.12.
9901-02 z.
0.2.13.
9902-01
SST 04.00.
00
150+120+55 m?2 325,000
RAZEM 325,000
201|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3./0114-06 cm grubosci po zageszczeniu z mieszanki kamiennej 0/63
3|SST 04.00. Krotnos¢ = 10
00
poz.200 m?2 325,000
RAZEM 325,000
202|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 |m?2
d.3./0105-07 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - stabilizacjia Rm=5 MPa
3|SST 04.00.
00
poz.201 m?2 325,000
RAZEM 325,000
203|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m?2
d.3./0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu- stabilizacja
3|SST 04.00. Rm=5 MPa
00 Krotnos¢ = 15
poz.202 m2 325,000
RAZEM 325,000
204 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.3./0103-05 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
3|SST 04.00.
00
poz.200 m2 325,000
RAZEM 325,000
205|KNR 4-04 Wywiezienie ziemii/gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.3./1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
3|D - 02.01. kazdy nastepny rozpoczety 1 km wraz z optatg za utylizacje
01 Krotnos¢ = 6
poz.199 m3 142,550
RAZEM 142,550
206 KNR 2-31 Nawierzchnie uktadanie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce ce- |m2
d.3./23104-01 mentowo- piaskowej gr. 2 cm (zjazdy kostka brukowa behaton szara,
3 cz.pozostata behaton grafit)
poz.200 m?2 325,000
RAZEM 325,000
207|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie nawierzchni farbg-oznaczenie przed garazami |m?2
d.3./0706-06 strazakéw o braku parkowania
3
(2,5*2+5%4)*0,15*2 m?2 7,500
RAZEM 7,500
3.4 Elementy placéw i zjazdow
208|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw  |m
d.3./0401-04 gruncie kat.lll-1V - pod krawezniki
4|SST 03.00.
00
<najazdowe>25+12+10 m 47,000
RAZEM 47,000
209|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw  |m
d.3./0401-02 gruncie kat.lll-1V - pod obrzeza
4|SST 03.00.
00
10 m 10,000
RAZEM 10,000
210|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
4|SST 08.00.
00
poz.208*0,0625 m3 2,938
RAZEM 2,938
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211|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.3.|0402-03
4|SST 08.00.
00
poz.209*0,06 m3 0,600
RAZEM 0,600
212|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.3./0403-03 cementowo-piaskowej zwykie
4|SST 08.00.
00
poz.208 m 47,000
RAZEM 47,000
213|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.3./0407-05 wyp.spoin zaprawg cem.- obrzeza zatopione
4|D - 08.03.
01
poz.209 m 10,000
RAZEM 10,000
214|KNR 4-04 Wywiezienie ziemii/gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.3./1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
4/D - 02.01. kazdy nastepny rozpoczety 1 km wraz z optatg za utylizacje
01 Krotnos¢ = 6
poz.208*0,3*0,3+p0z.209*0,2*0,2 m3 4,630
RAZEM 4,630
3.5 Opaska budynku
215|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.3./0101-07 gruncie kat. lll-1V glebokosci 20 cm
5
30%0,6 m?2 18,000
RAZEM 18,000
216|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.3.|/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
5 n-1v
Krotnos¢ = 18
30,0070,20 m3 6,000
RAZEM 6,000
217 Koszt sktadowania / optata sktadowiskowa / ziemia z pogtebiania m3
d.3.
5
30,00%0,20 m3 6,000
RAZEM 6,000
218|KNR 2-31 Rowki pod opaski z kostki granitowej 10x10cm m
d.3.|0401-05
5/B.06.00.00
30 m 30,000
RAZEM 30,000
219|KNR 2-31 tawa pod kostke granitowg z oporem m3
d.3.|0402-04
5|analogia
(0,2¥0,20)*poz.218 m3 1,200
RAZEM 1,200
220|KNR 2-31 Wykonanie obrzezy z kostki granitowej tupanej 10x10cm wyniesionej |m
d.3.|0407-04 ponad teren 2 cm.
5|analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
221|KNR 4-04 Wywiezienie ziemii z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.3./1103-05 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
5|SST 03.00. nastepny rozpoczety 1 km. Optata za utylizacje i wywo6z
00 Krotnos¢ = 6
poz.218*0,2*0,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
222|KNR 9-11 Dostawa i montaz geowtoniny min 150g m2
d.3.|/0401-01
5
30%0,6 m?2 18,000
RAZEM 18,000
223|KNR 2-02 Dostawa i utozenie opaski z grysu granitowego m3
d.3./1101-07
5|analogia
30,00*0,20*0,6 m3 3,600
RAZEM 3,600
3.6 Teren zielony
224|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |m3
d.3./0218-01 wraz z dostawg ziemi urodzajnej
6|analogia
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80*0,12 m3 9,600
RAZEM 9,600
225|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.3.|0401-05
6
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
226|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg za- |szt.
d.3./0302-05 prawg dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
6
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
227 |KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill m2
d.3.|/0505-01
6/B.17.00.00
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
3.7 Ogrodzenie
228|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- rozebranie |m?2
d.3./0308-02 wraz z wywozem i kompletna utylizacjg
7
66*1,4 m?2 92,400
RAZEM 92,400
229|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m  |dot.
d.3./0312-10 (kat. gruntu III)
7
poz.231/2,5 dot. 27,200
RAZEM 27,200
230(KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu mono-|m3
d.3./0203-01 litycznego
7
poz.229%(0,3*0,3*0,8) m3 1,958
RAZEM 1,958
231 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego systemowego 3D H=153cm, |m
d.3.|kalk. wtas- drut fi 4mm, oczko 50x200mm z podmuréwkg dostosowana wysokos-
7|na ciowo do terenu. Ogrodzenie panelowe w kolorze do uzg. z zamawaija-
cym.
6+26+15+28-7 m 68,000
RAZEM 68,000
232|KNR 2-02 Dostawa i montaz furtki szerokos$ci 120cm wysokosci 153cm na wzér  |m?2
d.3.{1805-11 ogrodenia. Elementy z ksztattownikéw. Furtka zamykana na klucz.
7
1,2*1,53 m?2 1,836
RAZEM 1,836
233|KNR 2-02 Dostawa i montaz bramy przesuwnej elektrycznej na pilot szerokosci  |m2
d.3./1805-11 800cm wysokosci ok 153cm na wzér ogrodenia. Brama zasilana elek-
7 trycznie wraz z kompletem wykonania fundamentéw.
9*1,53 m?2 13,770
RAZEM 13,770
234|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.3.{1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
7
B.17.00.00 poz.230 m3 1,958
RAZEM 1,958
235|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu ijm3
d.3./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km wraz
7/1103-05 z optatg za sktadowisko i utylizacja.
B.17.00.00 poz.234 m3 1,958
RAZEM 1,958
3.8 Mata architektura
236 Dostawa i montaz - skrzynie ozdobne drewniane z ziemig i kwiatkami w |kpl.
d.3.|kalk. wias- Srodku. Skrzynia z wktadem foli, keramzytu oraz ziemii uprawnej. Wy-
8|na miar skrzyni ok 150x50x60
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
237 Dostawa i montaz - tawka- siedzisko drewniane stelaz zeliwny kpl.
d.3.|kalk. wias-
8|na
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
238 Dostawa i montaz - kosz gotowy systemowy betonowy z wktadem me- |kpl.
d.3.|kalk. wias- talowym
8|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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239 Dostawa i montaz - stojak na rowery stalowy na ilosc roweréw 4 kpl.
d.3.|kalk. wtas-
8|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
240|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5mi |m3
d.3./0310-02 gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
8
0,30*0,30*0,40*5 m3 0,180
0,40*0,40*0,40*2 m3 0,128
0,23*0,23*0,40*2 m3 0,042
RAZEM 0,350
241|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktada- |m3
d.3./0203-01 nie betonu
8
0,30*0,30*0,40*5 m3 0,180
0,40*0,40*0,40*2 m3 0,128
0,23*0,23*0,40*2 m3 0,042
RAZEM 0,350
4 INSTALACJE SANITARNE
242 Dostawa i montaz kompletny podwoéjnego odsysacza spalin wraz akce- |kpl.
d.4|analogia sorami typu w zestawie:wentylator dachowy, ttumik, wieszak,beben
oraz przewodd elastyczny podtgczenie do rur z wyprowadzeniem ponad
dach, uchwyt z elektromagnesem oraz przewody ocieplone.Konstrukcje
montowaé do $ciany. Urzadzenie przeznaczone do dwéch samocho-
dow bojowych przeciwpozarowych
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
243 Dostawa i montaz kompletny przeptywowych podgrzewaczy wody 3,5 |kpl.
d.4|analogia kW
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
244 |KNR-W 2- Rury wentylac prostokgtne w rozwinieciu 80/63 =1,27*kr - z blachy sta- |m
d.4|02 0526-07 lowej ocynkowanej 0,5-mocowane systemowo do scian
Krotnos¢ = 1,27
4,7 m 4,700
RAZEM 4,700
245|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych grawitacyjnych w $cianach z cegiet |szt.
d.4|0322-02 z zaluzjami przeznaczone do garazy. Kratka metalowa nierdzewna.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
246|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych grawitacyjnych w $cianach z cegiet |szt.
d.4]0322-02 z zaluzjami przeznaczone do pom.mokrych Kratka metalowa nierdzew-
na.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
247|KNR 2-17 Anemostaty metalowe 125 szt.
d.4|/0140-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
248 Dostawa i montaz wywietrzaka dachowego typu turbowent do pomiesz- |kpl.
d.4|analogia czenia garazowego wraz z nasadg kominowa- kompletny montaz wraz
z kanatami odprowadzajgcymi.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
249 Wymiana bojlera na cieptag wode o pojemnosci 80 litrow. Bojler z wy- kpl.
d.4|kalk. wias- Swietlaczem cyfrowym w zakresie podstawowych parametréw, waska i
na smukta zabudowa, zabudowa odporna na uszkodzenia, zabezpieczony
przed korozjg, zakres pracy w trzech wersjach normalny, eco, fast, za-
kres temp od min 40 do min75 stopni. Komplet prac
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
250 Dostawa i montaz grzejnikéw elektrycznych z czujnikiem temperatury, |szt
d.4|kalk. wias- termostat cyfrowy, $cienny i wolnostojacy do uzg. z inwestrem, kolor
na biaty, IP 44, 230 V do pomieszczenh o powierzchni:
- garaz pow. 108 m2 - 4 grzejniki
- szatnia pow. 50,05 m2 - 2 grzejnik
- pom. socjalne 18,78 m2 - 1 grzejnik
- pom. sali zaberan 190,68 m2 - 6 grzejniki
- sala pamieci 19,71 m2 - 1 grzejnik
- toaleta -2 grzejniki
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
251|KNR 2-15 Wymiana istniejgcych ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.4/0224-03 sztucznych lub porcelany 'kompakt'-komplet prac wraz z obrébkami i
analogia wykonczeniem
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5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
252|KNR 2-15 Wymiana istniejgcych brodzikéw natryskowych z kabinami systemowy- |kpl.
d.4|0223-02 mi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5.1 PZT
253|KNR 5-12 Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym km
d.5.|/0101-02
1
0,03 km 0,030
RAZEM 0,030
254|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.5.|/0701-02
1
0,8*0,4*30 m3 9,600
RAZEM 9,600
255|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4|m
d.5.|/0706-01 m
1
2*30 m 60,000
RAZEM 60,000
256|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.5.|/0705-01
1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
257|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.5.|0713-01 zamknietych
1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
258|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na |m
d.5.|/0715-01 estakadach z mocowaniem
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
259/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il| m3
d.5.|0702-02
1
0,6*0,4*30 m3 7,200
RAZEM 7,200
260|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.5.|/0505-01
1
0,4*30 m?2 12,000
RAZEM 12,000
261|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod |szt.zyt
d.5.{1203-08 zaciski lub bolce
1
10 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
262|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.5./1302-04
1
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
263|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.5.|1304-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Zasilanie, WLZ, Rozdzielnice
264 |KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5.|1207-01
2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
265|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w Scianach otw.
d.5./1209-0805 lub stropach z cegty
2
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
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266 |KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.5.|0323-04
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
267|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- m3
d.5.{1208-05 piennej
2
40*0,05*0,03 m3 0,060
RAZEM 0,060
268|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5./1208-02
2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
269|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 10 cm na m
d.5./0705-07 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z prze-
2 wodami elektrycznymi
40 m 40,000
RAZEM 40,000
270 Uszczelnienie przejécia przez $ciane systemowe szt.
d.5.|kalk. wtas-
2|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
271|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na |m
d.5.|/0714-02 estakadach bez mocowania
2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
272|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na |m
d.5./0714-02 estakadach bez mocowania
2
24 m 24,000
RAZEM 24,000
273|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m  |dot.
d.5./0312-06 (kat. gruntu III)
2
1 dot. 1,000
RAZEM 1,000
274|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstruk- |szt.
d.5.|0405-08 cja mocowang do podtoza przez przykrecenie Automatyka zasilajgco-
2 sterujgca z roztgcznikiem 250A - kompletny zestaw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
275|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstruk- |szt.
d.5./0405-08 cjg mocowang do podioza przez przykrecenie
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
276KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstruk- |szt.
d.5.|/0405-08 cja mocowang do podtoza przez przykrecenie
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
277|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstruk- |szt.
d.5./0405-08 cjg mocowana do podioza przez przykrecenie
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
278/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-  |szt.
d.5.|0407-04 dzielnicach
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
279|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-  |szt.
d.5.|0407-04 dzielnicach
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
280(KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-  |szt.
d.5.|0407-04 dzielnicach
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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281|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-  |szt.
d.5.|0407-04 dzielnicach
2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
282|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5.|/0407-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
283|KNNR 5 Wytagcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5.|/0407-01
2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
284|KNNR 5 Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5.|/0407-01
2
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
285|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5.|0407-02
2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
286|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5.|0407-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
287 |KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5.|0407-02
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
288|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5.|0407-02
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
289|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5.|0407-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
290|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-  |szt.
d.5.|0407-04 dzielnicach
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
291|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-  |szt.
d.5.|0407-04 dzielnicach
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
292|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-  |szt.
d.5.|0407-04 dzielnicach
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
293|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-  |szt.
d.5.|0407-04 dzielnicach
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
294|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-  |szt.
d.5.|0407-04 dzielnicach
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
295 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych kpl.
d.5.
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
5.3 Instalacje odbiorcze
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296 | KNNR-W 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg szt.
d.5.|0202-06
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
297|KNNR-W 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich |m
d.5./0301-03 lub kabelkowych okragtych
3
650 m 650,000
RAZEM 650,000
298 |KNNR-W 9 Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.5.|0401-07
3
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
299|KNNR-W 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 bieguno- |szt.
d.5.|0402-07 wych
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
300/KNNR-W 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtyn- |szt.
d.5.|0402-05 kowych, natynkowych
3
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
301|KNNR-W 9 Demontaz opraw oswietleniowych swietldwkowych z kloszem szt.
d.5.|0501-06
3
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
302|KNNR-W 9 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt.
d.5.|0501-05
3
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
303|KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach na maszcie, konso-|szt.
d.5./1012-05 li
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
304 KNNR-W 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natyn- |szt
d.5.|0404-06 kowych o $r. do 60 mm
3
85 szt 85,000
RAZEM 85,000
305|KNNR-W 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natyn- |szt
d.5.|0404-07 kowych o $r. ponad 60 mm
3
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
306|KNNR-W 9 Demontaz listew elektroinstalacyjnych z PCW klejonych do podioza m
d.5.|0309-06
3
32 m 32,000
RAZEM 32,000
307|KNNR-W 9 Demontaz aparatow elektrycznych o masie 5-10 kg szt.
d.5.|0204-07
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
308|KNNR-W 9 Demontaz aparatow elektrycznych o masie 5-10 kg szt.
d.5.|0204-07
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
309|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5.|/1207-01
3
950 m 950,000
RAZEM 950,000
310/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach  |otw.
d.5.|1209-0805 lub stropach z cegty
3
8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
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311|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.5.|0323-04
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
312|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.|m
d.5./0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe Przewod NHXH
3 5x1,5mm?2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
313/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.|m
d.5./0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe Przew6d NHXH
3 5x1,5mm2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
314|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.|m
d.5./0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3
30 m 30,000
RAZEM 30,000
315/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.|m
d.5./0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3
1020 m 1.020,000
RAZEM 1.020,000
316|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.|m
d.5./0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3
65 m 65,000
RAZEM 65,000
317|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.|m
d.5./0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3
1830 m 1 830,000
RAZEM 1 830,000
318/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.|m
d.5./0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3
25 m 25,000
RAZEM 25,000
319/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.|m
d.5.|0205-02 t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3
117 m 117,000
RAZEM 117,000
320|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.|m
d.5./0205-02 t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3
25 m 25,000
RAZEM 25,000
321|KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm pod tynkiem w goto- |m
d.5.|/0101-05 wych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
3
120 m 120,000
RAZEM 120,000
322|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.5.|/0203-01 rur
3
40 m 40,000
RAZEM 40,000
323|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- m3
d.5./1208-05 piennej
3
950*0,05*0,03 m3 1,425
RAZEM 1,425
324 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5./1208-02
3
950 m 950,000
RAZEM 950,000
325|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 10 cm na m
d.5.|0705-07 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z prze-
3 wodami elektrycznymi
950 m 950,000
RAZEM 950,000
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326|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.5./0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
3 ceglanym
132 szt. 132,000
RAZEM 132,000
327|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5.|/0302-01
3
132 szt. 132,000
RAZEM 132,000
328|/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.5.|0306-02
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
329|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.5.|/0307-01
3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
330/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.5.|0306-04
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
331|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.5.|0306-04
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
332|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.5.|0306-04
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
333|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.5.|0306-04
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
334/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.5.|0306-04
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
335/KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.5.|0306-03
3
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
336/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla szt.
d.5./0303-01 przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
3
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
337|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.5./0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
3 przewodéw do 2.5 mm2
48+8 szt. 56,000
RAZEM 56,000
338|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne|szt.
d.5.|0308-05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
3 déw do 2.5 mm2
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
339|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne|szt.
d.5./0308-06 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
3 déw do 2.5 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
340/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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341/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietléwkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
342|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlowkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
343|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietléwkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
344 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlowkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
345/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
346|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlowkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
347|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
348 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlowkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
349/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
350|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlowkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
351/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietléwkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
352|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlowkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
353|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
354 KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - swietlowkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
355|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietléwkowa do 4x40 W |kpl.
d.5.|0502-04
3|analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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356|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt.
d.5.|0405-06 cja mocowang do podtoza przez przykrecenie Urzadzenie uruchamiaja-
3 ce przeciwpozarowego wytacznika
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
357 Uziemienie masztu syreny szt.
d.5.|kalk. wias-
3|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
358|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt.
d.5.|0405-06 cja mocowang do podtoza przez przykrecenie Urzadzenie uruchamiaja-
3 ce przeciwpozarowego wytacznika
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
359|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt.
d.5.|0405-06 cjg mocowang do podioza przez przykrecenie Urzadzenie sygnalizacyj-
3 ne przeciwpozarowego wytgcznika pradu
szt. 2,000
RAZEM 2,000
360|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.5.|/0406-01
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
361/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.|m
d.5./0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3
35 m 35,000
RAZEM 35,000
362|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.|m
d.5./0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3
35 m 35,000
RAZEM 35,000
363|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.|m
d.5./0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
3
85 m 85,000
RAZEM 85,000
364 | KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.5./1301-01 piecia miar
3
53 po- 53,000
miar
RAZEM 53,000
365|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.5./1301-02 piecia miar
3
11 po- 11,000
miar
RAZEM 11,000
366 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.5.|1304-05
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
367|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny |szt.
d.5.{1304-06 pomiar)
3
200 szt. 200,000
RAZEM 200,000
368|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.5.|/1305-01
3
13 préb. 13,000
RAZEM 13,000
369|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyfgczania zasilania (nastepna proba) prob.
d.5./1305-02
3
13 prob. 13,000
RAZEM 13,000
370/ KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po-  |punkt
d.5./1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
3
36 punkt 36,000
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RAZEM 36,000
371/ KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po-  |punkt
d.5./1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
3 czeniu
470 punkt 470,000
RAZEM 470,000
5.4 Instalacja IT
372|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.5./1207-09
4
37 m 37,000
RAZEM 37,000
373|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 26 mm ukfadane p.t. w go-|m
d.5./0102-07 towych bruzdach w podtozu innym niz beton
4
40 m 40,000
RAZEM 40,000
374/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.5.|/0203-01 rur
4
40*2 m 80,000
RAZEM 80,000
375|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- m3
d.5.{1208-05 piennej
4
37*0,05*0,03 m3 0,056
RAZEM 0,056
376|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5./1208-02
4
37 m 37,000
RAZEM 37,000
377|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 10 cm na m
d.5./0705-07 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z prze-
4 wodami elektrycznymi
37 m 37,000
RAZEM 37,000
378/KNR AT-15 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszacych o masie 2-12 kg kpl.
d.5.|/0109-03
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
379|KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny kpl.
d.5.|0109-09
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
380|KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca kpl.
d.5.|/0109-10
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
381|KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt.
d.5.|/0109-15
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
382|KNR AT-14 Montaz paneli rozdzielczych swiattowodowych w przygotowanych stela- |szt
d.5.|/0109-01 zach 19" - FO 12xSC
4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
383|KNR AT-14 Spawanie kabla Swiattowodowego w kasetach swiattowodowych - doda-|szt.
d.5./0104-05 tek za montaz pokrywy kasety w panelu
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
384 KNR AT-15 Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.5.|/0119-02
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
385|KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.5.|0109-14
4
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
386|KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.5.|0109-14
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
387|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.5.|/0406-01
4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
388|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.5./0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
4 ceglanym
szt. 2,000
RAZEM 2,000
389|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5.|/0302-01
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
390/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne|szt.
d.5.|0308-05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
4 déw do 2.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
391|KNR AT-15 Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowe;j szt.
d.5.|/0107-02
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
392|KNR AT-15 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia po-
d.5.|/0118-01 miar
4
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
393|KNR AT-15 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia po-
d.5.|/0118-02 miar
4
3 po- 3,000
miar
RAZEM 3,000
5.5 Instalacja kamer CCTV
394 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.5./1207-12
5
52 m 52,000
RAZEM 52,000
395/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm uktadane p.t. w go-|m
d.5./0102-02 towych bruzdach w betonie
5
52 m 52,000
RAZEM 52,000
396 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.5.|/0203-01 rur
5
52 m 52,000
RAZEM 52,000
397|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.5.|/0203-01 rur
5
6 m 6,000
RAZEM 6,000
398 KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- m3
d.5.{1208-05 piennej
5
52*0,05*0,03 m3 0,078
RAZEM 0,078
399/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5./1208-02
5
52 m 52,000
RAZEM 52,000
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400|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na m
d.5.|0705-07 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z prze-
5 wodami elektrycznymi
52 m 52,000
RAZEM 52,000
401|KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - pétka mocowana w 4  |kpl.
d.5./0109-11 miejscach do $cian szafy
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
402|KNR AT-15 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne szt.
d.5.|0109-14
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
403 |KNR AL-01 Montaz zewnetrznej kamery TVU szt
d.5.|0501-02
5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
404 Montaz na $cienie monitora LCD 27" do pracy ciagtej kpl.
d.5.
5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
405|KNR AT-15 Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych - pierwsza linia po-
d.5.|/0118-01 miar
5
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
406|KNR AT-15 Wykonanie pomiaréw torow transmisyjnych - kazda nastepna linia po-
d.5.|/0118-02 miar
5
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
5.6 Instalacja SSWiN
407|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.5.|/1207-12
6
160 m 160,000
RAZEM 160,000
408|/KNNR 5 Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 20mm pod tynkiem w goto- |m
d.5./0101-05 wych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
6
160 m 160,000
RAZEM 160,000
409|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t.|m
d.5./0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
6
210 m 210,000
RAZEM 210,000
410/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.5.|/0203-01 rur
6
38 m 38,000
RAZEM 38,000
411|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.5.|/0203-01 rur
6
2 m 2,000
RAZEM 2,000
412|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- m3
d.5.{1208-05 piennej
6
160%0,05*0,03 m3 0,240
RAZEM 0,240
413|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5./1208-02
6
160 m 160,000
RAZEM 160,000
414|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 10 cm na m
d.5./0705-07 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z prze-
6 wodami elektrycznymi
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160 m 160,000
RAZEM 160,000
415|KNR AT-15 Krosowanie - kabel Swiattowodowy w szafie dystrybucyjnej szt.
d.5.|/0119-04
6
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
416|KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych szt.
d.5./0101-01
6|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
417|KNR AL-01 Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adreso- |szt.
d.5./0104-01 wa do 8 adreséw
6|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
418|KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.5.|/0201-01
6
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
419|KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego |szt.
d.5.|/0108-01
6|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
420|KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego |szt.
d.5.|/0108-01
6|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
421|KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.5.|/0208-01
6|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
422|KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 12 adreséw |lin.
d.5.|0603-04
6
1 lin. 1,000
RAZEM 1,000
5.7 Instalacja odgromowa
423|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat |m
d.5.|0907-05 I
7
12*4 m 48,000
RAZEM 48,000
424 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na |m
d.5./0601-01 wspornikach obsadzanych
7
105 m 105,000
RAZEM 105,000
425 Maszt odgomowy 4m szt.
d.5.|kalk. wias-
7|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
426|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnaw- |szt.
d.5.|0611-11 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu
7
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
427|KNNR 5 taczenie przewododw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnaw- |szt.
d.5./0611-11 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu
7
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
428|KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn-|m
d.5.|0607-03 kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 10mm
7
8*4 m 32,000
RAZEM 32,000
429|KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw-  |szt.
d.5./0612-06 czych - potgczenie pret-ptaskownik
7
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
430|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnaw- |szt.
d.5./0611-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
7
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
431|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.5.|/1205-01 miar.
7
1 po- 1,000
miar.
RAZEM 1,000
432|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.5./1205-02 miar.
7
3 po- 3,000
miar.
RAZEM 3,000
433|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.5./1304-03
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
434 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.5.|1304-04
7
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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