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1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla rozbudowy budynku
remizy strazackiej OSP w Szonowie.

1.2 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig :

« zlecenie wykonania projektu,
podkfady architektoniczne budynku,
projekt zagospodarowania terenu,
projekt branzy instalacyjnej,
uzgodnienia z inwestorem,
obowigzujgce normy i przepisy,
uzgodnienia miedzybranzowe.

1.3  Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodza:

bilans mocy,

gtéwny wytgcznik p.poz.,

tablica gtdwna elektryczna,

instalacja o$wietleniowa oraz gniazd wtykowych,
instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,
zasilanie systeméw niskoprgdowych,

zasilanie urzadzen technologicznych,

instalacja okablowania strukturalnego,

instalacja alarmu,

instalacja monitoringu,

instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
instalacja odgromowa,

instalacja przeciwprzepieciowa,

ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim.



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie budynku.

Zasilanie projektowanego budynku wykonane jest z przylgcza napowietrznego. Granicg stron sg
zaciski prgdowe na haku na elewacji. Szafka licznikowa zabudowana jest na elewacji budynku i
pozostaje bez zmian. Z istniejgcego uktadu pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ linie zasilajgcg do
projektowanego ztgcza kablowego ZK-GWP z gtdéwnym wytgcznikiem p.poz. Z ZK-GWP zasili¢
projektowang rozdzielnice gtbwng budynku zlokalizowang na parterze.

W zigczu ZK-GWP nalezy dokonac rozdziat przewodu PEN na N i PE, a punkt rozdziatu nalezy
uziemic¢. Opornos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez sciane lub strop oddzielenia pozarowego powinny
byé zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

2.2 Bilans mocy.

Na schemacie ideowym rozdzielnicy gtdbwnej RG przedstawiono bilans mocy. Moc zainstalowana dla
budynku wynosi Pi = 87,76 kW i przy zastosowanych wspétczynnikach jednoczesnosci moc
szczytowg oblicza sie na poziomie Pz = 22,00 kW co nie przekracza istniejgcej wartosci
zabezpieczenia przedlicznikowego 35A. Po zainstalowaniu w budynku wszystkich urzadzen, w trakcie
normalnej pracy budynku wykona¢ pomiary rzeczywistego poboru mocy i w razie potrzeby zwiekszy¢
moc przytgczeniowa.

2.3 Rozdzielnica gtéwna budynku.

Podziat na poszczegodine obwody dokonano zgodnie z podziatem obiektu na obszary funkcjonalne.

W projektowanym budynku projektuje sie montaz metalowej podtynkowej rozdzielnicy obwodow
odbiorczych, o stopniu ochrony P30, zabudowanej w miejscu przedstawionym na rzucie parteru.

Z tablicy RG wyprowadzi¢ wiz-ty do projektowanych rozdzielnic RS i RK. Rozdzielnice zabudowac
jako podtynkowe, w kuchni i sali spotkan na pietrze.

Wyposazenie aparatow modutowych w tablicy RG, proponuje sie wykonac¢ na aparaturze elektrycznej
firmy Eaton lub producenta o podobnym standardzie. Wykonaé trwate oznaczenia obwoddéw powyzej
pol z aparatami oraz zafoliowany 1-kreskowy schemat instalacji ktéry nalezy zamocowaé do
drzwiczek szafki od wewnatrz. Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym.

Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez wytgczniki roznicowoprgdowe, przewody ochronne PE nie
mogg mie¢ za rozdziatem bezposredniego lub posredniego potgczenia z przewodem neutralnym N.
Przewdd ochronny powinien miec izolacje koloru zétto-zielonego.

2.4 Gléwny wyltacznik pradu.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj.; ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)” przy wejsciach gtéwnych do
budynku projektuje sie montaz przyciskow uruchamiajgcych i sygnalizacyjnych gtéwnego wytgcznika
pozarowego GWP z automatykg kontrolno-sterujgca. Gtéwny Wytgcznik Pozarowy budynku stanowi
roztgcznik oraz automatyka kontrolno-sterujgca zabudowana w rozdzielnicy RG1 w wydzielonym
pozarowo pomieszczeniu technicznym budynku.
Zadziatanie wytgcznika pozarowego umozliwi wytgczenie zasilania wszystkich zainstalowanych w
budynku odbioréw, za wyjatkiem urzgdzen biorgcych udziat w akacji pozarowe;.
Uktad sktada sie z:

. urzgdzenia wykonawczego UW PWP
Urzadzenie sktadajgce sie z roztacznika lub wytgcznika wraz z automatykag uruchamiajaca,
kontrolng, zasilajgcy i sterujgca, stuzgce do mechanicznego odtgczenia doptywu energii
elektrycznej do obiektu, umieszczone w wydzielonej obudowie, z mozliwo$cig wytgczenia
obwodéw z opdznieniem.



. urzadzenia uruchamiajgcego UU PWP
Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwalajgcy na podanie sygnatu do urzgdzenia
wykonawczego i sygnalizujgcego PWP w celu dokonania wytgczenia energii elektrycznej w
obiekcie wg. zaprogramowanego scenariusza.

o urzgdzenia sygnalizujgcego US PWP
Sygnalizator optyczny wskazujgcy jednoznacznie, ze wytgczone zostato zasilanie obiektu za
posrednictwem automatyki PWP.

Urzadzenie uruchamiajgce UU PWP z sygnalizacjg potgczy¢ z uktadem niepalnym kablem NHXH
5x1,5. Urzgdzenie sygnalizacyjne US PWP potgczy¢ z uktadem niepalnym kablem NHXH 2x1,5. Caty
system tj. roztgcznik, automatyka zasilajgco-sterujgca, przyciski uruchamiajgce i sygnalizacyjne
muszg posiadac i certyfikat CNBOP zgodnie z:

. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku,
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zniejszymi
Zmianami).

2.5 Uktad pomiarowy.

Bez zmian.

2.6 Oswietlenie w budynku.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN
12464-1:2012 ,Swiatto i odwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1. Miejsca pracy we wnetrzach”.
Oswietlenie zaprojektowano typowymi oprawami oswietleniowymi przyjmujgc nastepujgce
poziomy natezenia o$wietlenia:

« sale spotkan - 300 lux,
e przedsionki i korytarze - 100 lux,
e pomieszczenia sanitarne - 200 lux,
e pomieszczenia socjalne - 300 lux,
e pomieszczenia technicze - 200 lux,

Oswietlenie zaprojektowano oprawami zgodnie z wykazem na poszczegdlnych rzutach budynku.
Oswietlenie wigczane bedzie za pomoca tgcznikow.
Oswietlenie wewnetrzne wykonane zostanie przewodami N2XH-J/YDY 3x1,5mm?2.
Obliczenia natezenia oswietlenia programem Dialux dokonano oprawami jednego producenta.
Dopuszcza sie zastosowanie opraw oswietleniowych innych producentéw o parametrach lepszych
badz rownowaznych pod warunkiem dokonania przed zakupem opraw obliczen natezenia
osSwietlenia.
Zastosowacé osprzet o pradzie znamionowym In = 10A oraz stopniu ochrony:

e W pomieszczeniach wilgotnych o IP 44;

e nazewnatrz o IP65,

e W pozostatych pomieszczeniach o IP 20.

taczniki montowaé na wys. 1,20 m.

2.7 Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe.

Natezenie oswietlenia awaryjnego nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-EN 1838:2013-11 w tym m.in.:

« Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia oswietlenia bedzie wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

e Znaki bezpieczenstwa bedg oswietlone w taki sposdb, aby w ciggu 5 s osiggaty luminancje o
wartosci 50 % wymaganej luminancji, a w ciggu 60 s osiggaty luminancje o wartosci
wymagane.

« W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie natezenie oswietlenia na
podiodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej bedzie nie mniejsze niz 5 Ix, a na
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centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia bedzie stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne
beda traktowane jako kilka drég o szerokosci 2 m lub mogg miec¢ oswietlenie jak w strefach
otwartych (zapobiegajgce panice).

« Natezenie oswietlenia strefy otwartej nie bedzie mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez
wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Oprawy oswietlenia kierunkowego rozmieszczono w taki sposob, aby wskazywaty najkrétszg
droge ewakuacyjng i w sposdb zapewniajgcy dobrg rozpoznawalnosé kierunku ewakuaciji, zmiany
poziomu, drzwi ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowano oprawami:

« Drogi ewakuacyjne oprawami ledowymi (pracujgce na ciemno), wyposazone w minimum 1-

godzinne moduty o$wietlenia awaryjnego.

o Znaki kierunkowe oprawami ledowymi (pracujgce na jasno), wyposazone w minimum 1-
godzinne moduty o$wietlenia awaryjnego.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg by¢ wyposazone w diode LED informujgcg o wigczonym
uktadzie tadowania i obecno$ci zasilania oraz w autotest. Miejsca zainstalowania lamp oswietlenia
ewakuacyjnego przedstawiono na rzutach poszczegolnych kondygnacji. Oprawy awaryjne EWZ
muszg byc¢ przystosowane do pracy na zewnatrz.

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego winny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia opraw
wydane przez CNBOP.

2.8 Obwody odbiorcze — gniazda wtykowe 400/230V.

Projektuje sie wykonanie instalacji w uktadzie TN-S z wydzielong zytg ochronng PE.

Instalacje odbiorczg nalezy wykonac¢ jako podtynkowg z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
W Sali spotkan na pietrze doprowadzi¢ zasilanie 230V i gniazdo sieciowe RJ45.

Obwody odbiorcze gniazd zasili¢ z wydzielonych rozdzielnic budynku.

Przewody prowadzic:

e pod tynkiem na uchwytach w pomieszczeniach wykonanych ze $cian murowanych,
tynkowanych,

e w rurkach karbowanych w $cianach g-k,

o w rurkach zatopionych w betonie w przypadku $cian zelbetowych lub posadzek,

Osprzet elektryczny nalezy instalowaé¢ zgodnie z rys. poszczegodlnych rzutdéw odpowiednio:

e gniazda wtykowe 230V w pom. gospodarczych, technicznych, garazach - na wys. 1,20m od
posadzki;

e gniazda wtykowe 400V - na wys. 1,20m od posadzki;

e pozostate gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach - na wys. 0,3m od posadzki;

W toaletach, magazynach, kuchni, garazach zastosowacC osprzet o stopniu ochrony IP 44, na
zewnatrz IP65, w pozostatych pom. o IP20.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez sciane lub strop oddzielenia pozarowego powinny
by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tego oddzielenia (w szachtach
instalacyjnych wykona¢ uszczelnienia przej$s¢ na kazdej kondygnaciji).

Na drogach ewakuacyjnych stosowac kable i przewody zgodnie z:

¢ Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z 9
marca 2011 r. (CPR)

o Norma PN-EN 50575-03:2015 ,,Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne — kable i przewody do zastosowan ogélnych w obiektach
budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;j”

e Norma PN-EN 13501 A1:2019”Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynku — Czes$é¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”.

¢ Rozporzadzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 (dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

e Zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” nalezy stosowac¢ przewody z zytami wykonanymi wylacznie z miedzi,



jezeli ich przekréj nie przekracza 10mm?.

e Norma PN-EN 60754-1 :2014-11 ”"Badanie gazéw wydzielajgcych sie podczas spalania
materialow pochodzacych z kabli i przewodéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie zawartosci
halogenowodoréw”

e Norma PN-EN 61034-2 :2010 ” Pomiar gestosci dymow wydzielanych przez palace sie
przewody lub kable w okreslonych warunkach -- Cze$¢ 2: Metoda badania i
wymagania”.

2.9 Zasilanie urzadzen technologicznych obiektu.

W budynku z rozdzielnicy gtéwnej RG, RK i RS projektuje sie zasilanie urzadzen technologicznych tj.:
urzadzenia technologiczne kuchni, grzejniki elektryczne, bojlery, podgrzewacze, wentylatory, system
IT, alarm, monitoring, system DSP alarmowania, system odsysania spalin.

Z rozdz. kuchni RK nalezy zasili¢ urzadzenia technologiczne kuchni tj. gniazda robocze, okapy,
kuchnie elektr. itp..

Wszystkie urzgdzenia montowaé zgodnie z ich instrukcjami.

2.10 Instalacjatelefoniczna i komputerowa.

W budynku na pietrze w pom. sali spotkah zabudowaé gtéwng szafke multimedialng SK do ktérych
bedzie mégt by¢ podtgczony przewdd swiattowodowy lub miedziany od dostawcy ustug telewizji
kablowej, telefonu oraz internetu. W szafce krosowej nalezy zabudowac przetgcznice swiattowodows,
patch panele RJ45, router, listwe zasilajgcg, wieszaki, switche, rejestrator, centrale alarmowg itd.
Przewody UTP kat. min. 6 od szafy multimedialnej do gniazd kohAcowych uktada¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych RKGL 20 (peszla) i zakonczy¢ w puszkach elektroinstalacyjnych @ 60 na
wysokosci ok. 0,3m. W puszkach zabudowa¢ gniazda 2xRJ45 kat.6.
Przewiduje sie ze dostawca ustug telefonicznych bedzie s$wiadczyt ustugi internetowe, telefoniczne
oraz telewizji kablowej. Alternatywnym dostawcg ustug telefonicznych oraz internetu dla przysztych
lokatoréw sg operatorzy telefonii cyfrowej.
System okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania norm: ISO/IEC 11801 z dodatkami
Am.1iAm.2 i PN-EN 50173 oraz PN-EN 50174, PN-EN 50346.
Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego
oraz wytycznymi norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 3.2.2. w szczegdlnosci:
« EN50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part 1.
Specification and quality assurance
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci
« EN 50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 2.
Installation planning and practices internal to buildings
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow
« EN50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial
premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw
« EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information
technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym



Pomiary sieci
Pomiary nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego oraz
norm referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w szczegélnosci:
o« EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation -
Testing of installed cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania
« EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology
cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related
standards
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i wspdtosiowych
kablowych linii telekomunikacyjnych -- Czes¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli
telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173
Mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszg uzyskac¢ aprobate producenta systemu
okablowania.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona zawieracé:
Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

Oznaczenia poszczegodlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

° Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazaé inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

2.11 Instalacja systemu SSWiN.

W budynku projektuje sie system sygnalizacji wtamania i napadu. System SSWiN bedzie obejmowat
swym zasiegiem wszystkie pomieszczenia parteru wyposazone w okna. Zadaniem projektowanego
systemu bedzie mozliwie szybkie wykrycie zagrozenia. W skfad systemu wtamania i napadu bedzie
wchodzi¢ centrala alarmowa, manipulatory wewnetrzne, czujki PIR, sygnalizatory optyczno-
akustyczne, itp. Caly system komunikacji bedzie oparty o okablowanie YnTKSY 4x2x0,5, z modutéw
rozszerzenia do czujek wyprowadzi¢ okablowanie YTDY 6x0,5. Centrale obstuguje sie za pomocg
klawiatur LCD. Centrala posiada zintegrowany zasilacz i akumulator zasilania awaryjnego. W centrali
zamontowa¢ modut ethernetowy.

Trasy kablowe

Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem w scianach murowanych, w rurach elektroinstalacyjnych, na
uchwytach lub w korytach kablowych, pionowo w szachtach instalacyjnych.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez Sciane lub strop oddzielenia pozarowego powinny byé
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Zasilanie

Zasilanie nalezy wykona¢ z rozdz. RG za pomocg indywidualnie zabezpieczonego obwodu
elektrycznego przewodem N2XH-J 3x2,5mm?.

Catos¢ montowaé zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Prace montazowe mogg byc¢
wykonywane tylko przez firme posiadajgca certyfikat dostawcy systemu.

2.12 Instalacja systemu CCTV.

W budynku projektuje sie system instalacji CCTV. System monitoringu bedzie obejmowat swym
zasiegiem teren zewnetrzny wokot budynku. W sktad systemu CCTV bedzie wchodzi¢ rejestrator,
switch, stacja operatorska oraz kamery IP zewnetrzne. Rozmieszczenie oraz dobér elementéw
systemu CCTV zostato pokazane na rzucie parteru.
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Trasy kablowe

Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem w scianach murowanych, w rurach elektroinstalacyjnych, na
uchwytach lub w korytach kablowych, pionowo w szachtach instalacyjnych.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez sciane lub strop oddzielenia pozarowego powinny byé
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Zasilanie

Zasilanie nalezy wykona¢ z rozdz. RG za pomocg indywidualnie zabezpieczonego obwodu
elektrycznego przewodem N2XH-J 3x2,5mm?,

Calos¢ montowaé zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta. Prace montazowe mogg byc¢
wykonywane tylko przez firme posiadajgcg certyfikat dostawcy systemu.

2.13 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Podstawowg ochrone od porazeh stanowi izolacja ochronna. Jako dodatkowg ochrone od porazen
pradem elektrycznym stosuje sie szybkie, samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S
poprzez zastosowanie:
e bezpiecznikow,
e wytgcznikow nadmiarowych,
o wytgcznikow roznicowoprgdowych.
Poprawnos¢ dziatania powyzszych zabezpieczen gwarantuje odpowiednio niska petla zwarcia.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:
« wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
» Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
« przewdd neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe
Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywacé tgcznikami, ani zabezpieczaé.
Miejsce rozdziatu PEN na PE i N (rozdzielnica z gtéwnym wytgcznikiem p.poz. ZK-GWP) nalezy
uziemic.

2.14 Ochrona przepieciowa.

W celu ochrony instalacji oraz urzadzen przed przepieciami zaprojektowano jednostopniowy ukfad

ochronny przepieciowej sktadajgcy sie:

o stopien pierwszy i drugi stanowig odgromniki przepieciowe klasy I+l zainstalowane w
rozdzielnicy RG,

e stopien drugi stanowig odgromniki przepieciowe klasy Il zainstalowane w podrozdzielniach.

2.15 Instalacja uziemiajaca.

W  budynku zaprojektowano uziomy pionowe w miejscach sprowadzenia przewodow
odprowadzajgcych.

Poprzez miejscowe szyny wyréwnawcze potgczy¢ przewodzace czesci dostepne oraz przewodzace
czesci obce, np. rurociggi wodne, CO (metalowe), koryta kablowe, metalowe elementy konstrukc;ji
budynku, obudowy urzadzen technologicznych.

W budynku w pomieszczeniach sanitarnych i garazgch zabudowaé miejscowe szyny wyréwnawcze
MSW taczac je z gtdwng szyng GSW. Gidwng szyne wyrdéwnawczg zabudowaé w pom. kottowni.
Miejscowe potgczenia wyréwnawcze w pomieszczeniach sanitarnych wykona¢ przewodem DY 4mm?.

2.16 Ochrona odgromowa.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 62305.

Dla projektowanego budynku zaprojektowano IV poziom ochrony dla ktérego:
e promien toczacej sie kuli R=60m.

e wymiar oka siatki zwoddéw na dachu — 20m,

o Srednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi — 20m.



Na dachu budynku projektuje sie wykonanie zwoddw poziomych niskich nieizolowanych z preta AL
8mm mocowanych na wspornikach, przy zachowaniu odlegtosci miedzy uchwytami — 1m. Zwody
poziome na dachu uktadaé na uchwytach. Oczka zwoddéw poziomych o wymiarach nie wiekszych niz
20x20m.

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac¢ z preta AL 8mm?2. Przewody odprowadzajgce ukfadac pod
ociepleniem $cian w grubosciennych systemowych rurach instalacyjnych (odgromowych).

Przewody odprowadzajgce potgczy¢ poprzez ztgcza kontrolne i przewody uziemiajgce 2z uziomem
pionowym.

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q. Wentylatory oraz syrene zabudowang na dachu
chroni¢ za pomoca iglic zamontowanych do drgzkow izolacyjnych lub masztu odgromowego z
zachowaniem wymaganego odstepu izolacyjnego. Przy zblizeniach i niemoznoéci uzyskania
wymaganego odstepu izolacyjnego nalezy zastosowa¢ drut izolowany wysokonapieciowy.
Wykonawca wykona pomiary rezystancji uziemienia i sporzadzi protokét.

2.17 Uwagi.

— Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z dotgczonymi uzgodnieniami i Scisle je
przestrzegad.

— Wszelkie ewentualne odstepstwa od rozwigzan podanych w niniejszym projekcie nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

— Do realizacji budowy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (Prawo Budowlane art.10).

— Roboty nalezy wykonywacC zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Przed oddaniem linii do eksploatacji wykonaé pomiary:

natezenia o$wietlenia podstawowego,

natezenia oswietlenia awaryjnego oraz czasu $wiecenia,

rezystanciji izolacji,

rezystancji uziemienia,

skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;,

badanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych.

Wyniki pomiaréw zaprotokotowad.

2.18 Normy i dokumenty zwigzane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Z 2002 r. Nr 75 poz.
690 z dnia 15 czerwca 2002r.

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 92, poz. 563 z
pbézn. zm.) i szczegdtowymi normami i wytycznymi branzowymi.

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i
systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem z dnia
22 grudnia 2005r, Dz. nr 263. poz. 2203.

- Dyrektywa 94/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994r. w sprawie
zblizenia ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich dotyczacych urzadzen i systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U.
2004 Nr 198 poz. 2041.
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- Norma N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”,

- Norma N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”,

- Arkusz norm PN-IEC 60364-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

- Norma PN-IEC 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Norma PN-EN 60079-0:2006 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Wymagania ogolne.

- Norma PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzadzen. Wymagania

~- Norma PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1. Miejsca
pracy we wnetrzach”

- Norma PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- Norma PN-N-01256-5 Podswietlane znaki ewakuacyjne.

-Norma ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

- Norma N-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe, wymagania i badania.

- Norma ZN-11/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

- Norma ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

3 OBLICZENIA

3.1 Dobér przewodow i kabli dla linii zasilajgcych.

WIz z szafki pomiarowej do rozdz. RG1

Pz = 22,00kW, lg = 34,3A, In = 35A, L= 55m

Dobrano kabel YKY 5x25mm?
Sposdb wykonania instalacji: B.52.5/C dla jednego kabla wg normy PN-HD 60364-
5-52:2011 lgq = 96A

Obcigzalnos¢ diugotrwata 1z = 96A

lg = 34,3A < In=35A < 1z=96A

I = 1.6*In = 56A < 1,45 * 1z = 139,2A

Warunek spetniony.

3.2 Dobér przewodéw dla obwodéw odbiorczych.

e dla zasilania obwodoéw oswietleniowych dobrano przewody N2XH-J/YDY 3/4*1.5mm? o
1d.a=19,5A, przy zabezpieczeniu B10A,

e dla zasilania obwodéw gniazd 230V, dobrano przewody N2XH-J/YDY 3*2.5mm? o l4qa=27A,
przy zabezpieczeniu B16A,

e dla zasilania gniazda 400V dobrano przewody N2XH-J/YDY 5*2,5mm? o l4q=25A, przy
zabezpieczeniu C16A/3.

3.3 Sprawdzenie spadkéw napiec.

Sprawdzenie spadkow napie¢ na wewnetrznych liniach zasilajgcych:
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Do obliczen przyjeto:

a) zasilanie tablicy RG
AU% = (100*22000*25)/(55*400? *25) = 0,25%

Po dokonaniu obliczen sprawdzenia spadku napiecia stwierdzono, ze dla wszystkich obwodéw
AU% < 4%.
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