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CZESC OGOLNA
1. Wstep.

1.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
dla inwestycji pn. Rozbudowa budynku remizy strazackiej OSP o pomieszczenia garazowe i pomocnicze w
Szonowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robot
budowlanych ustalonych z inwestorem.
Zakres robot okreslaja n/w szczegodtowe specyfikacje techniczne:
— roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni,
— roboty budowlane w zakresie budynkow,
— roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni (tereny utwardzone),
— roboty wykonczeniowe — pokrywanie podtdg i Scian,
— roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnego ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robot, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.10.Przechowywanie i skfadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwosci do robot i byty



dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.11.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzegtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien

by¢ zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba
i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
budowy i SST. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy ( jako$ci robot ) zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwos$ci przewozonych materiatdéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do
terenu budowy oraz na terenie budowy.

4. Wykonywanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$§¢ materialdw i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja i SST. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach panstwowych i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonaweca.

5. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbg¢dne do pobrania probek, badan materiatow robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz
wytycznymi. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi wykonawca. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw celu dokonania
kontroli jako$ci.

6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b) techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. a dla kazdej partii dostarczonych materialdw wykonawca bedzie posiadaé w/w



dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetnig tych wymagan
beda odrzucone.

7. Dokumenty budowy.

7.1. Dziennik budowy — dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dotaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i
inspektora nadzoru.

7.2. Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.3. Pozostate dokumenty budowy:

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje konieczno$¢ jego odtworzenia w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

8. Odbidr robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg$ciowemu

- odbiorowi wstgpnemu,

- odbiorowi koncowemu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty budowlane w zakresie budynkow
1.Wymagania ogolne

1.1.Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie
wznoszenia budynku.

1.2.Zakres

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych i zelbetowych:
- budowa funadamentoéw

- budowa $cian nosnych

- budowa $cian dzialowych

- budowa kominéw

-budowa nadprozy, wiencow, belek

-budowa konstrukcji dachowe;j

-krycie dachu

-obrobki blacharskie wraz z montazem rynien i rur spustowych
-ocieplenie

-tynkowanie

1.3. Grupy,
452 10000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkoéw

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej i projekcie.

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki
z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie,
w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Mury pustakow ceramicznych - powinny posiadac atest.

2.3. Cement - do wykonywania zapraw stosowa¢ portlandzki klasy 32,5 zaopatrzony w atest.
2.4. Kruszywo - powinno posiadac atest.

2.5. Wapno suchogaszone lub chemiczne z atestem.

2.6 Szalowanie.
2.6.1 Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkow.

2.6.2 Ptyty deskowania:

1. Sklejka

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztaltowe;

3. Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dlugosci, nie
posiadajace elementdéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordéw o §rednicy wigkszej niz 25 mm.



2.6.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wehodzace z wolnym wapnem
znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajacych przywieraniu betonu do

deskowania.

2.6.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci
od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 400C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 1500C, w
otwartych pojemnikach.

2.7 Zbrojenie.
2.7.1. Zebrowana stal zbrojeniowa.
Musi spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.7.2 Elektrody spawalnicze.
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.7.3. Materiaty pomocnicze.
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm migkki.

2.8 Sktadniki mieszanki betonowe;j.

2.8.1. Cement.

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatdw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.8.2 Woda.

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.8.3 Kruszywo.

Zatozenia ogodlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w calosci i doktadnie przeptukane.

Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac
4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru, tamanych
kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptlaskich badz wydtuzonych ziaren
(dtugosc¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac¢
2%. Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.8.4 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do
betonu: uplastyczniajacych, opo6zniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i
przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

* Wykonanie dachu

Konstrukcje dachu wykonywana jest jako gotowe elementy (dzwigary), lub wykonywane na

budowie

* Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdow drewnopodobnych Preparaty do zabezpieczania drewna przed
korozja biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych —ZUAT-15/V1.06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja biologiczna powinny spelnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujace si¢

w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca podlegajace zabezpieczeniu

powinny by¢ oznakowane.

» Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (haki)
o wyregulowanym spadku podtuznym. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25m. Przekroje



poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosSci
odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianej powierzchni dachu. Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny
by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

» Warunki wykonywania docieplenia §cian zewnetrznych.

Na istniejace podloze nalezy wylozy¢é mase klejowo-szpachlowg jako podktad pod warstwe styropianu.
Zastosowac styropian FS (samogasnacy) typu M wg BN-91/6363-02. Do ocieplenia elewacji zastosowac styropian
15 cm. Kotkowanie styropianu wykonaé¢ w ilosci minimum 6 szt. na 1 m2. Dtugos¢ kotkow dobra¢ w ten sposob
aby ich zakotwienie w §cianach zewngtrznych wynosito minimum 5 cm. Na styropian wytozy¢ powtdrnie mase
klejowo-szpachlowa do przymocowania podwojnie siatki z widkna szklanego. Po wyschnigciu podtoza narzucié
tynk mineralny wg zalaczonych rysunkow. Narozniki budynku, okien, drzwi wyposazy¢ w systemowe
wzmocnienia katowe z profili aluminiowych oraz dodatkowe paski siatki wzmacniajacej przyklejone pod katem
450 w naroznikach otworéw $ciennych.

Calo$¢ wzmocni¢ dwiema warstwami siatki. Na tak przygotowane podtoze nanie$¢ podktad gruntujacy a nastepnie
tynk (szlachetny specjalny) na podktadach wg kart informacyjnych w danym systemie.

* Osadzenie stolarki otworowej w $cianach zewnetrznych.

Szczegdtowy zakres prac.

Stolarke z profili PCV wedtug zestawienia stolarki. Wspotczynnik przenikania ciepta Uk max =1,4 [W/(m2*K)].
Nalezy pamig¢ta¢, ze wymiary powinny by¢ o okoto 40 mm niz otwor okienny na mozliwos¢ swobodnego
odksztatlcania wywolanego rdznica temperatur i wspolczynnikiem rozszerzalnosci liniowej. Ilo§¢ kotew
niezb¢dnych do mocowania stolarki okiennej i drzwiowej nalezy ustali¢ na podstawie ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, t. [’ARKADY Warszawa 1990.

Kolejno$¢ czynnosci przy osadzaniu stolarki:

- sprawdzenie wymiaru okna osadzanego i otworu okiennego,

- zdjecie skrzydet z o§cieznicy i nasunigcie na wystepy oscieznicy kotew,

- wstawienie o$cieznicy w otwor okienny i dosuniecie do wegarka, zachowujac luz pomiedzy

ptaszczyzng wegarka i o$cieznicg okoto 5 mm

- ustawienie w pionie i poziomie o$cieznicy z zachowaniem przyjetych luzow

- zamocowanie oscieznicy na kotwach,

- zatozenie skrzydel na oscieznice

- wypehienie szczeliny w otworze okiennym pomiedzy oknem a wegarkiem pianka

poliuretanowa,

- zamocowanie parapetow,

- wykonanie wykonczenia zewnetrznego i wewnetrznego,

- wykonanie obrobek blacharskich zwracajac uwage na otwory odwadniajace pozostawiajac

je nad parapetem.

3.Sprzget.

3.1. Sprzgt niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzgtu uzywanego do rob6t betonowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzajacym realizacji umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez =zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.Transport.

4.1. Transport materialow

Mieszanke betonowa i wszystkie inne materialy niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sklad
przedmiotowych robdt mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
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BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.

Beton powinien by¢ dostarczony 1 wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy
uzyciu samochodow-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz opodzniajacych wigzanie moze
zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.Wykonanie robdt murowych

* Wykonywanie muréw

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i1 otworéw. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie
roéwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzgpia zazebione koncowe. Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢
w wodzie.

5.2. Mury pustakow ceramicznych

- Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm, 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa.

* Wymagania ogdlne:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potagczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe. Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢
czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem
w murze polewaé lub moczy¢é w wodzie.

5.2. Mury pustakow ceramicznych

- Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm, 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa.

* Betonowanie.

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej. Beton dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni
betonu znajdujgcych si¢ w poblizu budowy, dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnosci i trwatosci.

» Ukltadanie mieszanki betonowe;.

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy powiadomi¢ o tym
zarzadzajacego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i innych elementéw majacych
si¢ znajdowa¢ w betonie. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w projekcie, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Mieszanke
betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty
sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢
stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢
z podloza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy
nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania.

* Podawanie betonu przy pomocy pompy.

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego opinii
pompowanie betonu nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie
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przy uzyciu metod konwencjonalnych. Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy: Wykonawca
powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompa, transporterem, dzwigiem i
pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajacym na
odpowiednie rozlozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych szwow roboczych w
przypadku uszkodzenia uzywanego sprzgtu.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja umowy nie funkcjonuja
prawidlowo, nalezy je wymienic.

» Zageszczanie betonu.
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow.

* Uktadanie betonéw przy upalnej i chlodnej pogodzie. Betonowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ zgodnie z
wymaganiami. Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielggnacji betonu oraz domieszki, nawet jesli nie sa one
wymagane w projekcie. Domieszki redukujace zawarto$¢ wody oraz opozniajagce wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialno$ci betonu i unikni¢cia nierdwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢
stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 300C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury
betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki. Betonowanie przy niskich temperaturach.
Mieszanke betonowa nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami. Mieszanki nie wolno uktada¢ na
zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Niewolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
zarzadzajacego realizacjag umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastapiony nowym
na koszt wykonawcy.

* Pielggnacja betonu.

Pielggnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie cigglej wilgotnosci w

ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybdr metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy. W przypadku gdy
przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farba, materialami cementowymi lub innymi materiatami
wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewnic si¢ czy sa one zgodne
z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy do pielggnacji uzywac
tylko wody.

6.Kontrola jakoSci.

6.1.Wymagania ogdlne. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Szalunkow

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia rob6t z projektem i
przepisami BIOZ.

Przy odbiorze pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci dostawy z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy

6.3.Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyltki [mm].
Rodzaj odchytek
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Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci - 3

— na catej powierzchni - 10.

Odchylenia od pionu:

—na wysokosci 1 m - 3

— na wysokosci kondygnacji - 6

— na calej wysokosci - 20.

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci - 1

— na calej dlugosci - 15.

Odchylenia gornej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci - 1

— na calej dlugosci - 10.

Odchylenia wymiar6w otworow w
$wietle o wymiarach:

- do 100 cm; szer. +6,-3; wys. +15,-1,

- ponad 100 cm; szer. +10,-5; wys. +15,-10.

7.Jednostki obmiaru.

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8.0dbior robot

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw oraz wynikow badan wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy, - za§wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

- protokoty odbioru materialow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9.Przepisy wiazane

9.1 Zalecane normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegblnoscei:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu Powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdéw. Wymagani i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty wykonczeniowe dot. pokrywanie podldog i Scian
1. Materiaty.

1.1. Grupa
Grupa 45430000-0 - Roboty wykonczeniowe pokrywanie podtog i §cian

1.2. Rodzaj roboét:
-malowanie $cian
-ktadzenie ceramiki
-uktadanie wyktadziny PCV
-tynkowanie wewnatrz
-malowanie

1.3. Kontrola materiatow.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig norma lub
aprobata techniczna,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny materialdow w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie .

2.0 Sprzet
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych itp.
3.0 Transport.

Materialy powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiadra wg PN-EN-13090-
2:2002 i przechowywane w temperaturze pow.+5°C.

4.0 Wymagania dotyczace podiozy pod plytki, panele i malowanie lub tynkowanie.

Podtoze pod przedmiotowe roboty:

- tynk cementowo-wapienny i gipsowy,
- drewno

- elementy metalowe.

* Tynki zwykle:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen ( np. kurzu, rdzy, thuszczy, wykwitow solnych ).
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg . Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkoéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

2. Podloza z drewna, materiatow powinny by¢ niezmurszale, mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 12%, bez zepsutych
lub wypadajacych sgkow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.

3. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.

* Przygotowanie podlozy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podlozy z wymaganiami przedstawionymi w Projekcie budowlanym
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby majace na celu usunigcia tych niezgodnosci. Po
usunieciu niezgodno$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowa¢ w
formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
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» Warunki prowadzenia robdt malarskich.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze powyzej 25°C , z dodatkowym zastrzezeniem , aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20°C.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podlozy mineralnych przewidzianych podmalowanie jest
nie wigksza niz 4%.

Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych Zrodet ognia.

* Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych.
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniaja wymagania podane w p. 4.1, a
warunki wymagania punktu 4.3.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:
- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych i budowlanych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, wentylacji, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych
lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz ) oraz armatury o$wietleniowej ( gniazdka ,wytaczniki, lampy itp. ),
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie mozna wykonac po:
- wykonaniu tzw. bialego montazu,
- utozeniu posadzek i cokotow
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposoOb przygotowania farby do malowania,
- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach ( np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i1 ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.
*  Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych.
Powloka z lakierow powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,
b) nie mie¢ §ladoéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen pecherzy i zmarszczen,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporna na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

» Kontrola jakosci.

» Kontrola podtozy pod malowanie.

Kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastgpujacych terminach:

- po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia — tynkow,

- nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu,

Kontrolg podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.

Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:

- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos$¢ z projektem, rownosé i wyglad powierzchni z

wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni , naprawy i uzupeknienia,

zabezpieczenie elementéw metalowych ,wilgotnosci,

- podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni ,

- elementoéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Kontrole doktadno$ci wykonania murdéw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10020:1968.
Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
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Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni ( z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki. Wilgotnos¢ podtozy
nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podtoza
i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki kontroli podlozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.2 Wymagania w stosunku do powlok malarskich.

5.2.1 Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych.

Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych ,odporne na tarcie na sucho i na szorowanie,
b) aksamitno — matowe lub posiadaé¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladow pedzla,

e) bez tuszczen ,odstawania od podloza oraz widocznych taczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza . Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypehiaczy.

5.3.Kontrola i badania przy odbiorze rob6t malarskich.

5.3.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej jednak niz
po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C 1 przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

5.3.2. Metody kontroli i badan.

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nastepujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnoséci barwy i polysku — przez poréownanie w $wietle rozproszonym barwi i potysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie ,kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznaé za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno — wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnosé
powloki nalezy uznaé za dobra , jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotka
z twardej szczeciny ,a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé
za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wysunigciu cala
badana powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki kontroli i badan powtok
powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

5.4 Ocena jakosci powtok malarskich.

Jezeli badania wymienione w p. 5.3.2 dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy
uzna¢ ,ze powtoki nie zostalty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu
usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby doprowadzenia do zgodnos$ci powtoki z wymaganiami. .Po usunigciu niezgodnos$ci nalezy ponownie
skontrolowa¢ wykonane powloki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.
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6.0 Odbidr robot malarskich

Odbidr robot malarskich nastgpuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamowieniem, ktoérego przedmiot
okreslaja przedmiar robot i szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych w
p-5.2, wymaganiami norm aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Roboty
malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizaja wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawieraé:

- oceng wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

7.0 Cena obejmuje:

- zabezpieczenia folig

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materialow,

* przygotowanie zapraw

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

8.0 Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie probek
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/C-81502 Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe..

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zbrojenie
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem
zbrojenia w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

1.2 Zakres stosowania ST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robo6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkow oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie zwigzanych z:

»  przygotowaniem zbrojenia,

*  montazem zbrojenia,

=  kontrolg jakosci robot i materialow.
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpor, muréw, konstrukcje szkieletowe, ptyty,
belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-30 sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:
= Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicach okreslonych w PB;
=  Prety niespr¢zajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23,23a 128 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
z pbézniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robdt powinien przedlozyé
inwestorowi pisemne o$§wiadczenie o zapoznaniu si¢ z projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Roboét oraz o
zgodnosci przediozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacja techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST-00 ,,Cze¢s¢ ogdlna”.

2. MATERIALY

Wszystkie materialty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodno$ci dostarczonych materialdow z PN. Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw
Zamawiajacy traktuje jako okreSlenie parametrow przedmiotu zamdwienia za pomoca podania standardu,
dopuszczajac do zastosowania

(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikow rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze
jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantuja uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrow
technicznych oraz beda posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu
zaméwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiada¢ bedzie jednak za dobor tych materiatow lub
technologii, a w zakresie jego obowigzkow (na wilasny koszt) znajdowaé sie¢ bedzie ewentualna korekta
dokumentacji projektowe;.

1.1 Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkow wg. Dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: Amin, gatunku
RB500W/BSt500S-Q.T.B. oraz klasy AL., gatunku St3SX-b.

1.2 Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;.

1.3 Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych
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parametrach:
= S$rednica prgta w mm - 5,5+40,
= granica plastycznos$ci Re (min.) w MPa — 220,
*  wytrzymato$¢ na rozciagganie Rm (min) w MPa — 310,
»  wydluzanie (min) w % - 22,
= zginanie kata 1800 - brak pekni¢¢ i rys na zlaczu.

1.4 Pre;ty okragte, zebrowane ze stali klasy AIIl gatunku 34GS wg PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:
$rednica preta w mm 6+32,
=  granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 410,
*  wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 590,
*  wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 410,
= wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 340.
»  wydluzenie (min) AS w % 16,
= zginanie do kata 90° brak p ¢kni¢¢ i rys w ztaczu.

1.5 Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pgknigcia widoczne
golym okiem.

1.6 Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

1.7 Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢ podane:
=  nazwa wytworcy,
= oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
* numer wytopu lub numer partii,
= wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
"  masa partii,
= rodzaj obrobki cieplne;j.

1.8 Drut montazowy. Do montazu pr¢tdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wiazatkowego.

1.9 Podktadki dystansowe. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych
wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogodlne” pkt. 3. Sprzgt uzywany przy
przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢é wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancj¢ i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spelnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo oslony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obshigi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obshugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

5.1. Organizacja robot. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1.Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/5- 10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
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5.2.2.Czyszczenie pretow. Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry. Luznych
ptatow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalaé¢ lampami
benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocona oczyszcza si¢ szczotkami
drucianymi r¢cznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza
si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
inspektora nadzoru.
5.2.3.Prostowanie pretow. Dopuszcza si¢ prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mlotkow, Scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
5.2.4.Ciecie pretow zbrojeniowych. Cigciem pretow zbrojeniowych nalezy wykona¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza si¢ przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
5.2.5.0dgigcia pretow. Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela
nr. 23 normy PN-S-10042. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢
spoing, wynosi 10d dla stali A-IIT i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonac odgigcia pretow
o $rednicy d S 12mm. Prety o $rednicy d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzaniem. W
miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac §rednice zagiccia rowng, co najmniej 20d. Wewnetrzna srednica odgiecia
strzemion i pr¢tdéw montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgigé
pretow nalezy zwrocié szczeg6lng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sa pgkniecia powstate
podczas wypinania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogo6lne. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowaé stal pokryta, co najwyzej nalotem
nictuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej, oblodzonej stali, ktora byla wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna
grubos¢ otuliny zewngetrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynos$cie, co najmnie;j:

0.07m — dla zabrudzenia gtéwnego elementéw i podpér masowych

0,055m — dla strzemion fundamentéw i podpor masowych

0,05m — dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali

0,03m — dla zbrojenia gtdéwnego ram, belek, pociagow, gzymsow

0.025m — dla strzemion ram, belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia. Prgty zbrojenia nalezy aczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o Srednicy do 12mm, przy Srednicach
wickszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i slupéw nalezy taczyc
wszystkie skrzyzowania pretow narazonych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”. Kontrola jakosci rob6t wykonania
zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

sprawdzanie zgodnosci przywieszek z zamdowieniem,

sprawdzanie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzanie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzanie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN10002-1 + AC1:1998

proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc
kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

otulenie wktadek wg projektu zwigkszone maksymalnie o Smm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,
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rozstaw pretow w §wietle: 10mm,
odstep od czota elementu lub konstrukeji; £10mm,
dtugos¢ preta miedzy odgigeiami: +£10mm,
miejscowe wykrzywienie: £5mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +Imm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania:
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym przecie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
roéznica w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé £0,5%,
roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”. Jednostka obmiarows jest 1,0 kilogram. Do
obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczegolnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich masg jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej
na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Ni uwzglednia si¢ tez
zwigkszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdéw o $rednicach wigkszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.3. Dokumenty i dane. Podstawa odbioru robdt zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu sa:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.4. Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.5. Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidr powinien polegaé sprawdzeniu:
= zgodnos$ci wykonania zbrojenia z PW,
= zgodnos$ci z PW liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
= rozstawu strzemion,
= prawidlowosci wykonania hakow, ztaczy i dlugosci zakotwien pretow,
= zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 ,,Wymagania wolne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
Cena jednostkowa obejmuje:
= zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,
= oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przyciecie pretow stalowych,
= laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk” lub ,,na zaktad”,
= montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowg i
niniejsza ST-30,
*  wykonanie badan i pomiarow,
=  oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych wlasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza
teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

= PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
= IDT-ISO-6935-1:1991
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PN-ISO6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Poprawki: 1. BI 4/91 poz.27. 2.BI 4/84 poz.38 Zmiany 1. BI 4/84 poz.17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania

PN-EN-10002-1+Ac1:1998. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

Instrukcje zabezpieczenia przed korozja konstrukeji

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentdéw materiatdw i urzadzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Konstrukcje i elementy murowe

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z budowa
budynku remizy strazackie;j.

1.2 Zakres stosowania ST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robo6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg ST-31 obejmuje wykonanie konstrukcji murowych i murowanych
fragmentow budynkow w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej w warunkach nienarazonych
na destrukcyjne dziatanie srodowiska.

1.4 O kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi Normami, oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.
Pojecia ogdlne uzyte w niniejszym opracowaniu:
=  spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
Polskich Normach
= woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli wod¢ do betonu
przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagu, to woda ta nie wymaga badania.
= cegla powinna odpowiadaé aktualnej Polskiej Normie. Cegla pelna powinna mie¢ klas¢ wytrzymatosci
min. 150, natomiast cegla dziurawka 50.
= wyroby wapienno-piaskowe (silikatowe). Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby
wytrzymatosci nie nizszej klasy 150.
= wyroby wszystkich klas powinny spelnia¢ wymagania w zakresie mrozoodpornosci.

1.5 Wyroby $cienne betonowe.
Wyroby betonowe winny mie¢ ksztalt prawidtowego prostopadtoscianu o prostych krawedziach i réwnych
powierzchniach. Winny by¢ produkowane z betonu klasy B-20

1.6 Nadproza prefabrykowane

Belki nadprozowe nad otworami okiennymi i drzwiowymi prefabrykowane typu L19 po dwie sztuki nad kazdym
otworem.

Belki nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg 34GS i STOS

(zbrojenie montazowe). W $cianach zewnetrznych ulozone belki nalezy ociepli¢ zgodnie z dokumentacja
techniczng.

1.7 Zaprawy murarskie

1.7.1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie.

1.7.2. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

1.7.3. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie po jej przygotowaniu.
1.7.4. Do zapraw przeznaczonych do wykonania robdt murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny.

1.8 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i1 autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a 1 28 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robot powinien
przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$§wiadczenie o zapoznaniu si¢ z projektem, teczka uzgodnien i przedmiarem
Robot oraz o zgodnosci przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacja techniczna.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”.

2. PODSTAWOWE MATERIALY
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Wszystkie materialty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994r. tzn. posiadaé certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodno$ci dostarczonych
materiatow z PN. Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentow Zamawiajacy traktuje jako
okreslenie parametrow przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze
jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantuja uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrow
technicznych oraz beda posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu
zamowienia wybrany w oparciu tak sporzadzong ofert¢ odpowiada¢ bedzie jednak za dobor tych materialow lub
technologii, a w zakresie jego obowiazkow (na wlasny koszt) znajdowaé si¢ bedzie ewentualna korekta
dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca zobowigzany jest do
uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkow dla prowadzonych robot.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robdt murowych powinien spetnia¢é wymagania obowigzujace
w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, betoniarki, wozki itp. powinny by¢
sprawne oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Sprzg¢t powinien spelnia¢ wymagani BHP, jak przykladowo ostony
zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obshugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obshugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”.
Materialty do wykonania robdt powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robdt podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”. Wykonawca powinien przedstawic
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z
harmonogramem.

5.1.1. Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemi i fundamentowe

sprawdzajac zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Przed przystapieniem do
wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian

fundamentowych.

5.1.2. Mury nalezy wykona¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin do pionu i sznura
z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.

5.1.3.W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé mury nosne stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej cegly nalezy
murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji.

5.1.4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepia zazgbione koncowe.

5.1.5. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla suchg zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed ulozeniem w murze polewaé lub moczy¢ wodg.
5.1.6. Stosowanie cegly blokow kilku rodzajéw jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokow jednego wymiaru i jednej klasy.

5.1.7. Wngki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykona¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

5.1.8. Wykonanie konstrukcji murowych grubosci mniejszej niz 1 cegly moga by¢ wykonane tylko w temperaturze
powyzej 0o C.

5.1.9.Wykonanie konstrukcji murowych grubosci 1cegly i grubszych dopuszcza si¢ w temperaturze ponizej 0o C
pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajagcych wiazanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w
wytycznych wykonywania robdt w okresie zimowym.

W ramach realizacji przedsiewzigcia planowana jest rowniez budowa niezbedne infrastruktury
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technicznej w tym budowa instalacji sanitarnej i wentylacyjnej oraz elektrycznej, a takze przeprowadzenie
kompleksowych robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Szczegblowe rozwigzania technicznej i
materiatowe zawiera dokumentacja techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystgpieniem do wilasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

6.3 Kontrola jako$ci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materialty i wyroby sa dopuszczalne do stosowania
w budownictwie oraz sprawdzaniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

6.4 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w Polskiej Normie.

6.5 Wyniki odbioru materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robot).
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne”. Jednostka obmiarowg jest Im2 lub 1m3.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw cze§ciowych powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.
Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

8.1. ODBIOR KONCOWY
8.1.1. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego” i ,,Protokotu
przekazania do eksploatacji”.
8.1.2. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
8.1.3. Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz
dokumentacji techniczne;.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
= protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czesciowych;
= zestawienie dokumentéw po$wiadczajacych zgodno$é zastosowanych materiatdw z normami (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
= Dziennik Budowy;
»  zgodno$¢ wykonania z PB/W oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od PB/W;
= protokoty z odbiorow czgsciowych oraz realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek; aktualnos¢
PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9 ROBOTY TOWARZYSZACE

9.1. O RGANIZACJA ZAPLECZA 1 PLACU BUDOWY

Wykonawca wlasnym staraniem zapewnia zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:
=  dostawy wody dla potrzeb socjalnych;
=  pomieszczen socjalnych.

9.2. GEODEZYJNA OBSLUGA INWESTYCIJI:
obejmuje (sprawdzajacy) pomiar powykonawczy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy
=  PN-87/B-03002Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie
=  PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw drobnowymiarowych ze zbrojeniem
stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.
=  PN-68/B-100200 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
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=  PN-75/B-12001 Cegla petna wypalana z gliny - zwykta

=  PN-74/B-12002 Cegla drazona wypalana z gliny — dziurawka

= PN-75/B-12003 Cegly pelne i bloki dragzone wapienno-piaskowe.

= PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla Cementu powszechnego uzytku.

= Inne dokumenty i instrukcje

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ITB.

» Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

10.2. Inne dokumenty

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

3) Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport rgczny

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska

7) Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentdéw materiatdw i urzadzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Konstrukcje drewniane
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowsa
budynku remizy strazackie;j.

1.2 Zakres stosowania ST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robo6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza ST-32 obejmuje wykonanie konstrukcji i elementow z drewna fragmentow
budynku w budownictwie uzytecznosci publicznej w warunkach nienarazonych na destrukcyjne dzialanie
srodowiska.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi Normami, oraz ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Wykonawca Robot powinien przedtozy¢ inwestorowi pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z projektem, teczka
uzgodnien i przedmiarem Robdt oraz o zgodnosci przedlozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacja
techniczng. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materialty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994r. tzn. posiadaé certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnos$ci dostarczonych
materiatdw z PN. Dobrane przez projektanta materialy konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako
okreslenie parametréw przedmiotu zamdwienia za pomoca podania standardu, dopuszczajac do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikow rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze
jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantuja uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrow
technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca przedmiotu zamowienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte¢ odpowiadaé¢ bedzie jednak za
dobor tych materiatlow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkow (n wiasny koszt) znajdowac si¢ bedzie
ewentualna korekta dokumentacji projektowe;j

2.1. Drewno
2.1.1. Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.
2.1.2. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane (jako prefabrykaty warsztatowe: pasowania, taczenia pod
prasa,) z tarcicy — wg opisu w PB.
2.1.3. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockow, plytek itp. powinny by¢ wykonane z
drewna twardego — dgbowego, akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.
2.1.4. W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno klasy C27.
2.1.5.Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
= dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 0 nie wigcej niz 20%
= dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wigcej niz 23%
=  dla konstrukcji klejonych — nie wigcej niz 15%
= dla drobnych elementéw konstrukcyjnych — nie wigcej niz 15%.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne”. Wykonawca

zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkow dla
prowadzonych robot.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robdt murowych powinien spetnia¢é wymagania obowigzujace
w budownictwie ogdlnym. W szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, betoniarki, wozki itp. powinny by¢
sprawne oraz posiadac instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt powinien podlegaé kontroli
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osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
Wykaz sprzgtu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty do wykonania konstrukcji i elementéw drewnianych powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robot

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgeda wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzor nad ich przebiegiem.
Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.

5.1.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z PB.

5.1.2. Przy wykonaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony) z desek struganych lub
plyt pilsniowych.

5.1.3. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w rozstawie wigzarow lub krokwi:

_ /- 2,0cm w osiach rozstawu wigzaréw

__+/- 1,0cm w osiach rozstawu krokwi.

5.1.4. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane, co najmniej jedng warstwa papy.

5.1.5. Laty powinny mie¢ przekroj zgodny z dokumentacjg techniczna, lecz nie mniejszy niz 40x50mm.

5.1.6. Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem
pierscieniowym.

5.1.7. Styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwi. Rozstaw tat powinien by¢ odpowiedni dla wybranej dachowki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystgpieniem do wilasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Kontrola jako$ci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sa dopuszczalne do stosowania
w budownictwie oraz sprawdzaniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

6.3 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

6.4 Kontrola jako$ci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sa dopuszczalne do stosowania
w budownictwie oraz sprawdzaniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

6.5 Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robot).
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowg jest Im2 lub Im3.

8. ODBIOR ROBOT

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiordéw czesciowych i komisjach roboczych powinien
by¢ wpis do Dziennika Budowy.
*  Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
=  Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz
niniejszej specyfikacji technicznej.

8.1. ODBIOR KONCOWY

8.1.1. Odbioér koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego” i ,,Protokotu
przekazania do eksploatacji”.
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8.1.2. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.1.3. Odbiory migdzyoperacyjne i cze¢$ciowe powinny byé przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegodlnych fragmentéw robot w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji
przy odbiorze koncowym.
8.1.4. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
»  zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczng
* rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow
= prawidlowo$¢ wykonania ztaczy
= sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zgrzybieniem i dzialaniem ognia
= rozstawy krokwi, platwi i lat, spadki potaci, prawidlowos¢ wykonania deskowan wraz z odbojami,
=  wlazami dachowymi, okiennymi itp.
»  prawidlowos¢ ksztattu i flownych wymiarow konstrukcji
= prawidtowos¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych
=  prawidtowo$¢ ztaczy miedzy elementami konstrukcji
= dopuszczalno$¢ odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego
8.1.5. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
= Protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw czgsciowych;
= Zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodno$é zastosowanych materialow z normami (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
= Dziennik Budowy;
= Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od PB
=  Protokoty z odbiorow czg¢éciowych oraz realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek; Aktualnosé
PB (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupetnien).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.2 Cena jednostkowa:
Placi si¢ za 1m2 lub 1m3, ktdra obejmuje:
=  Przygotowanie stanowiska roboczego
= Dostarczenie materiatow i sprzgtu
= Obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi
= Oczyszczenie podktadu
=  Wykonanie konstrukcji i elementéw
= Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
» Likwidacja stanowiska roboczego,
=  Zapewnienie niezbednych czynnikow produke;ji,
= Sprawdzenie poprawno$ci wykonania

9.1. ORGANIZACJA ZAPLECZA 1 PLACU BUDOWY

Wykonawca wlasnym staraniem zapewnia zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:
= dostawy wody dla potrzeb socjalnych;
*  pomieszczen socjalnych.

9.2. GEODEZYJINA OBSLUGA INWESTYCIJI:
Obejmuje (sprawdzajacy) pomiar powykonawczy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

= PN-EN-380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogoélne zasady badan pod
obcigzeniem statycznym

* PN-EN-383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie wytrzymatosci na docisk do
podtoza dla tacznikow trzpieniowych

*  PN-EN-408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.

=  Oznaczenie niektorych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych.

=  PN-EN-409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslenie momentu uplastycznienia gwozdzi

=  PN-EN-595:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Badanie kratownic dla okreslenia no$nosci i
sztywnosci
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= PN-EN-1059:2000 Konstrukcje drewniane Wymagania produkcyjne dotyczace wigzarow
wykonywanych z zastosowaniem ptytek kolczastych.

= PN-EN-1075:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Potaczenia na metalowe ptytki kolczaste.

= PN-EN-1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymalosci i
okreslenie wartosci charakterystycznych.

= PN-EN-1195:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Zachowanie si¢ konstrukcyjnych poszy¢
podtogowych

=  PN-EN-1380:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No§nos¢ ztaczy na gwozdzie

=  PN-EN-1381:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No§nos¢ ztaczy na zszywki

=  PN-EN-1382:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ tacznikéw do drewna na wyciagganie

=  PN-EN-1383:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$no$¢ tacznikow do drewna na
przeciaganie

=  PN-EN-12512:2002 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Cykliczne badanie potaczen na taczniki
mechaniczne

=  PN-EN-26891:1997 Konstrukcje drewniane. Ztagcza na tgczniki mechaniczne. Ogolne zasady okreslenia
wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

=  PN-EN-28970:1997 Konstrukcje drewniane. Badania zlaczy na taczniki mechaniczne. Wymagania
dotyczace gestosci drewna.

=  PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.

=  PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

=  PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana Azl)

=  PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana Az2)

=  PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana Az3)

= PN-83/B-03154Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze. Obliczania statyczne
i projektowanie

= PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ ztaczy klejonych

= PN-B-03160:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ ztaczy na wkrety

=  PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ ztaczy na sworznie i §ruby

= PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ zlaczy na pierscienie zebate

= PN-B-03163:1997 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

10.2. Inne dokumenty

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

=  Dz.U. nr22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny, Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony srodowiska

= Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materialow i urzadzen.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ITB.

= Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

31



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stolarka budowlana

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z montazem
stolarki budowlanej w budownictwie uzytecznos$ci publicznej tj. budynku remizy strazackiej wraz ze §wietlica
wiejska.

1.2 Zakres stosowania ST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejsza ST obejmuje montaz stolarki budowlanej w budownictwie uzytecznosci publiczne;j
w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dzialanie srodowiska.

1.3.1. stolarka okienna (okna plastikowe)

1.3.2. stolarka drzwiowa:

Stolarka drzwiowa spelniajaca aktualne wspotczynniki przenikania ciepta. Stolarke montowaé zgodnie z
zestawieniem stolarki w projekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ST-36 sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
*  roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkoéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j
=  Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane
= procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastagpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami
= wykonanie — wszystkie dzialania przeprowadzone w celu wykonania rob6t
= ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
= opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezb¢dne do jego wykonania.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacjg projektows,

specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z Art. 22,23, 23a 128 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robo6t powinien przedlozy¢ inwestorowi
pisemne o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z projektem, teczkg uzgodnien i przedmiarem Robdt oraz o zgodnoSci
przedtozonej oferty na wykonawstwo z dokumentacja techniczng. Ogélne wymagania dotyczace Robdt podano w
ST-00 ,,Cze¢$¢ ogodlna”.

2. MATERIALY

Wszystkie materialty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994r. tzn. posiadaé¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci dostarczonych
materiatdw z PN. Dobrane przez projektanta materialy konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako
okreslenie parametréow przedmiotu zamdwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania
(zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikow rynkowych, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze
jakosciowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantujg uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrow
technicznych oraz beda posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca przedmiotu zamowienia wybrany w oparciu tak sporzadzona ofert¢ odpowiada¢ bedzie jednak za
dobor tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkow (na wiasny koszt) znajdowacé si¢ bedzie
ewentualna korekta dokumentacji projektowe;.

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 2.

2.2 Stolarka okienna
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Stolarka okienna z profili produkowanych z modyfikowanego polichlorku winylu bez plastyfikatorow o wysokiej
jakosci udarnosci, przeznaczonego specjalnie do zastosowan zewnetrznych. Profile minimum trzykomorowe o
szer. min. 60mm. Stolarka otworowa — wg wykazu w PB.

2.3 Uszcezelki — wyprodukowane z termoplastycznego elastomeru charakteryzujacego sie:
= odporno$ci na dziatanie $wiatla i czynnikéw atmosferycznych
= odporno$cia na pekanie pod wptywem $wiatla i ozonu,
= trwala elastycznoscia, takze przy niskich temperaturach,
=  wlasciwoscig powrotu do stanu pierwotnego.
2.4 Wktady szklane o parametrach nie gorszych niz:
= grubo$¢ 4/16Ar/4Low-E1,IN
»  wspotczynnik U=1,1W/m2 K.

2.5 Okucia budowlane - powinny by¢ trwale zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi.

2.6 Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnegtrzne - o wspotczynniku przenikania nie wigkszym niz 2,6 W/m2 K. Wewnetrzne — o izolacyjnosci
akustycznej 32 dB o podwyzszonej wytrzymatosci, do pomieszczen tazienek - z kratkami nawiewnymi w dolnej
czgsei skrzydta.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla
prowadzonych robot. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robdt murowych powinien spetniac
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci dotyczy to wszystkich rodzajow
elektronarzgdzi, rusztowan, itp., ktore winny by¢ sprawne, ostonigte oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Sprzet
uzywany przy przygotowaniu i wykonaniu robot murowych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdélnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, wozki rusztowania itp. powinny by¢ sprawne
oraz posiada¢ instrukcje obshugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obshugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Wykonawca przystepujac do wykonania tynkéw
zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

= elektronarzedzi

=  rusztowan
Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogdlna”.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy zabezpieczenie jej przed przesuwaniem, unikniecie trwatych odksztatcen czy uszkodzen w czasie
jazdy odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,,Czg$¢ ogdlna”™.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich przebiegiem. Prace powinny
by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed przystgpieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

6.3 Kontrola jakosci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sa dopuszczalne do stosowania
w budownictwie oraz sprawdzaniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

6.4 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

6.5 Wyniki odbioru materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robot).
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna”. Jednostka obmiarowa jest 1m2, 1 kpl. (szt.).

8. ODBIOR ROBOT
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do
Dziennika Budowy.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST, i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
8.3. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
= Dziennik Budowy;
=  Protokoly i dokumenty wszystkich odbioréw czgsciowych;
= Zestawienie dokumentow poswiadczajacych zgodno$é zastosowanych materiatow z normami (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
= Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;;
= Protokoly z odbiorow czesciowych oraz realizacj¢ postanowien dotyczacg usuni¢cia usterek;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2 Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej lub ryczattowej, ktora
obejmuje:

=  przygotowanie stanowiska roboczego

=  dostarczenie materiatdw i sprzetu,

= obshugg sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

= ustawienie i rozbiorke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot,

= obsadzenie stolarki budowlane;j

= regulacja otwierania / zamykania, ...

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

= likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie normy
= PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
= PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.
= PN-B-05000:1996 Okna i drzwi . Pakowanie, przechowywanie i transport.
= PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna materiatbw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.
=  PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
=  PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana Az3)
=  PN—ENISO-12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslenie wspolczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej. Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

10.2 Inne dokumenty

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

= Dz U. nr22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny, Ustawa Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych czesé B — Roboty wykonczeniowe

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych ITB.

= Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru

=  Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentéw materialow i urzadzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Izolacje wodochronne i cieplochronne

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z wykonaniem
izolacji wodochronnych i cieptochronnych w budynku.

1.2 Zakres stosowania ST
ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejsza ST obejmuje wykonanie izolacji wodochronnych i cieptochronnych w
budownictwie uzytecznosci publiczne;j.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie Robét zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy
»Prawo Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robot powinien przedlozy¢ inwestorowi pisemne
oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z projektem, teczka uzgodnien i przedmiarem Robot oraz o zgodnosci przedtozonej
oferty na wykonawstwo z dokumentacjg techniczng. Ogdélne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00
»Wymagania ogdlne”.

2. PODSTAWOWE MATERIALY

Wszystkie materialty stosowane do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, tzn.
posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lu deklaracje zgodno$ci dostarczonych materiatow z PN. Dobrane przez
projektanta materiaty konkretnych producentéw Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametréw przedmiotu
zamowienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych
odpowiednikéw rynkowych, z zastrzezeniem jednak, Zze nie beda one gorsze jako$ciowo od wskazanego przez
projektanta, zagwarantuja uzyskania tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz beda posiadaé
niezbgdne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wykonawca przedmiotu zamoéwienia wybrany w oparciu tak sporzadzong oferte odpowiadaé bedzie jednak za
dobdr tych materiatow lub technologii, a w zakresie jego obowigzkow (na wiasny koszt) znajdowaé si¢ bedzie
ewentualna korekta dokumentacji projektowe;.

2.1 Wetna mineralna.

Zaleca si¢ stosowanie jednej z dwoch rodzajow welny — albo specjalnej welny o zaburzonym uktadzie wiokien,
albo welny lamelowej, ktorej widkna sa prostopadte wzgledem najdtuzszej krawedzi ptyty. Pierwsza ma wicksza
gestose 1 lepsza wytrzymalo$¢ na odrywanie, druga jest lzejsza i tansza, lecz mniej wytrzymata na odrywanie i
wykazuje gorsza izolacyjnos¢. Welny lamelowej mozna nie kotkowacd, jesli podtoze jest nosne, a wysoko$¢ $ciany
nie przekracza 20m. I jedna i druga welna powinna mie¢ gestos¢ 80-150kg/m3. Do ocieplania cokotdw najlepiej
jest wykorzystaé welng twardsza, produkowana z przeznaczeniem do izolowania termicznego fundamentow.
Welna powinna by¢é nasgczona preparatem hydrofobowym, ktoéry zmniejszy jej nasigkliwos¢. W systemach
ocieplen nie stosuje si¢ mat welnianych, ale jedynie plyty grubosci: 8, 10, 12cm.

2.2 Styropian.

W systemach ocieplen stosuje si¢ styropian samogasnacy FS odmiany nie mniejszej niz 15 (ggstos¢ 15kg/m3).
Najczesciej plyty z krawedziami bocznymi profilowanymi dotaczenia na wpust i wypust oraz na zaktad. Cokoty
warto ociepla¢ polistyrenem ekstrudowanym, gdyz jest on twardszy i mniej nasigkliwy. Niektorzy polecaja
styropian ryflowany z podluznymi rowkami (z jednej strony) do odprowadzania wody, ktéra moze ewentualnie
pojawi¢ si¢ na jego powierzchni po skropleniu pary wodnej. Wymiary ptyt uzywanych do ocieplania nie powinny
przekracza¢ 120cm wysokosci 1 60cm szerokosci. Najpopularniejsza ich grubos¢ to 10cm. Grubo$¢ max wynosi
25cm. Do docieplania powinien by¢ stosowany styropian sezonowany

przez minimum 8 tygodni.

2.3 Papy.
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Do izolacji wodochronnych nalezy stosowa¢ papy o wktadkach niepodlegajacych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym. Dopuszcza si papy na tekturze
pod warunkiem zapewnienia docisku nie mniejszego niz 0,01MPa dzialajacego na izolacjg.

2.4 Lepikiikleje.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materialy i powinny wykazywac

dostateczng odporno§¢ w $rodowisku, w ktérym zostaly uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych
materiatow.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne”. Wykonawca

zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje negatywnych skutkéw dla
prowadzonych robot.

3.2 Sprzet do wykonywania ocieplen powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W
szczegolnosci dotyczy to wszystkich rodzajow elektronarzedzi, rusztowan, itp., ktére winny by¢ sprawne,
ostonigte oraz posiada¢ instrukcje obstugi.

= kotly do grzania lepiku

= clektronarzedzia

"  rusztowania

= sprzet podreczny (packi, miotki, ...)

3.3 Wykaz sprz¢tu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna”. Materiaty do wykonania robot powinny
by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie przed przesuwaniem
czy uszkodzeniem w czasie jazdy na $rodku transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne warunki wykonania Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca powinien przedstawic
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty i uzgodni¢ nadzoér nad ich przebiegiem. Prace powinny byé prowadzone zgodnie z
harmonogramem.

5.1.1. Przygotowanie poditoza.

Podloza betonowe i tynki posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkdw zaprawa cementowa. Dopuszcza si¢ naprawe malych uszkodzen powierzchni betonowych
masg szpachlowa. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w 2 warstwach, z tym, ze druga powinna by¢
naniesiona pop catkowitym wyschnigciu pierwszej. Na materiaty bitumiczne wydzielajace rozpuszczalniki lotne
nie nalezy uktadaé styropianu.

5.1.2. Uktadani materiatow papowych.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnej czg$ci budynku przed wilgocig z gruntu powinny sktadacé si¢ z 2
warstw papy asfaltowej przyklejonych do podtoza lepikiem w sposob ciagly na catej powierzchni. Do klejenia pap
asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy. Grubosé¢ lepiku pomigdzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinna wynosi¢ 1,0+1,5mm. Szerokos¢ zaktadéw papy nie powinna by¢ mniejsza niz 10cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.1.3. Izolacje z folii z tworzyw sztucznych.

Izolacje moga by¢ wykonywane 1-warstwowo przy zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW. Folia
izolacyjna moze by¢ klejona do podioza lub uktadana luzem. Zaktady moga by¢ klejone lub spawane.

5.1.4. Przyklejanie ptyt styropianowych.

Styropian nalezy przykleja¢ do podloza przy pomocy kleju. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci
czg$ci opakowania (worka np. 25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (ok. 5,0+5,5 1.) i wymieszaniu
cato$ci mieszadlem wolnoobrotowym, do

uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5+10 minutach i ponownym przemieszaniu.
W przypadku bardzo rownego podtoza mozna go naktada¢ na calg powierzchni¢ ptyty przy pomocy stalowej packi
zebatej. W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchyltki od pionu, klej nalezy
naklada¢ tzw. metoda punktowo-krawegdziowa. Ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
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docisnigciu plyty do podtoza powinien on pokry¢ minimum 60% powierzchni. Ptyte z natozonym klejem nalezy
kazdorazowo przytozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisnag¢ (dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie plyt
ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylega¢ a masa klejaca nie powinna migdzy nie wnikac. Plyty
nalezy uklada¢ przewigzaniem zarowno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo-
powietrznej moze przy wigkszych wklegstosciach podtoza wynosi¢ do 25+30mm z jednoczesnym zachowaniem
minimum 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez
uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci. Operacja wyrdwnywania nieréwnosci
warstwy izolujacej jest bardzo wazna czynnos$cig w technologii

ocieplania metodg lekko-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji gladkiej
bez zaglebien i wypuklosci. Czynnosci podzniejsze nie daja zgodnej z technologia skutecznej mozliwo$ci
poprawienia niestarannos$ci tego etapu prac. Ptyty styropianowe nalezy dodatkowo przymocowac¢ do podioza
za pomoca plastikowych kotkow — dlugos$¢ zakotwienia w podlozu minimum 6 cm. Nalezy uwzglednic
ochronne katowniki metalowe przy naroznikach.

5.1.5. Ukfadanie welny mineralnej.

Welng mineralng nalezy uktada¢ na styk - w przypadku jednej warstwy oraz z przewigzaniem - w przypadku
dwoch lub wigcej warstw. Welng mineralng pomigdzy profilami rusztu nalezy utozy¢ tak, aby nie dotykata ona
plyt g-k (gr. plyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Przed przystapieniem do wilasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja.

6.2 Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

6.3 Kontrola jako$ci polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiaty i wyroby sa dopuszczalne do stosowania
w budownictwie oraz sprawdzaniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

6.4 Kontrola polega na:
=  odbiorze materialow
= gsprawdzeniu cigglo$ci i grubosci warstwy izolacyjnej
= sprawdzeniu poprawnosci ulozenia izolacji cieptochronne;j

6.5 Wyniki odbioru materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robot wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robot).
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”. Jednostka obmiarowa jest 1m2 wraz z
niezb¢dnymi elementami na tgczeniach w dylatacjach, itp.

8. ODBIOR ROBOT
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioréw czesciowych i komisjach roboczych powinien by¢ wpis do
Dziennika Budowy.

8.1. 0 DBIOR KONCOWY
8.1.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.1.2. Odbiory migdzyoperacyjne i czgsciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentéw robot w przypadku, gdy nie bedzie dostepu do wykonywanego
elementu lub konstrukeji przy odbiorze koncowym.
8.1.3. Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz
niniejszej specyfikacji technicznej.
8.1.4. Odbior koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,,Protokotu odbioru koncowego”.
8.1.5. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:
*  Dziennik Budowy;
*  Protokoly i dokumenty wszystkich odbioréw czgsciowych;
= Zestawienie dokumentéw poswiadczajacych zgodno$¢ zastosowanych materialow z normami (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);
=  Zgodno$¢ wykonania z PB oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentacji projektowe;;
=  Protokoty z odbioréw czgsciowych oraz realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosci podlega wykonany i odebrany m2 izolacji czy docieplenia wraz warstwami pokrywczymi
wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego
przygotowanie zaprawy

dostarczenie materiatéw i sprzetu

obshuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi
ustawienie i rozbidrke rusztowan

przygotowanie podtoza (w tym gruntowania)
umocowanie izolacji

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
likwidacje¢ stanowiska roboczego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie normy

PN-EN 13163-1:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13499-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-EN ISO 8497-1:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie wlasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewoddéw rurowych

PN-EN ISO 8497-1:1999 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN ISO 8497-1:1999 Izolacja cieplna. Okreslenie whasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewodow rurowych

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych ITB.

Inne obowiazujace przepisy, normy i wytyczne instruktazowe w uzgodnieniu Inspektorem Nadzoru

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

Dz.U. nr 22/53 poz. 89 — BHP. Transport reczny, Ustawa Prawo

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony $rodowiska

Katalogi techniczne i instrukcje montazowe producentdéw materiatdw i urzadzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ogrodzenie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem ogrodzenia przy budynku remizy strazackiej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1.0grodzenie terenu w systemie Nylofor Medium System lub réwnowaznym.

Stupki stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w rozstawie co okoto 250cm. Na konstrukcji Kolor ogrodzenia
- zielony. W ogrodzeniu wykona¢ brame wjazdowa przesuwna typu Robusta lub rownowazna, wejscie dla pieszych
przez furtke.

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST - ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST ,,Wymagania og6lne”
pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
2.2.1. Elementy ogrodzenia:
a) przesta

b) furtka

2.2.2. Materiaty na cokot ogrodzenia :
Stopy betonowe fundamentowe o wymiarach 30x30x50cm (bez szalunku) dla kazdego stupka
ogrodzeniowego z betonu B20.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mieé
wymiary w planie co najmniej 30x30 cm, a gt. do ok. 70cm. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje
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inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie
dokona¢ podziatu odcinkoéw prostych na odlegtosci okoto 2,50 m dla ogrodzenia.

5.2. Montaz ogrodzenia

Stupki, bez wzglgdu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo w linii ogrodzenia. Ich
wierzcholki powinny znajdowaé si¢ na jednakowej wysokos$ci na dlugosci terenu o podobnej niwelecie, a w
obszarze duzych spadkéw linie wierzchotkéw dostosowaé do spadku terenu. Stupki doktadnie obetonowaé
betonem B20.

5.3 Montaz bramy i furtki
Zastosowa¢ furtke z siatki w ramach stalowych z ksztattownikow, zaopatrzone w rygiel z ktodka oraz
zabezpieczenia w pozycji otwartej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
= shipki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
= przgsta zamocowane na Sruby i uchwyty zgodnie z wybranym systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za

wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
=  PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
=  PN-B-06250 Beton zwyktly
=  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
= PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
=  PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
=  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
=  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
*  PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi
*=  PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
=  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego zastosowania
=  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego przeznaczenia
=  PN-H-82200 Cynk
=  PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
=  PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
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Gatunki

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na goraco

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogolne wytyczne

PN-M-06515 Dzwignice. Ogoélne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunig¢ciu wezesniej nalozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

41



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zielen

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem terendw zielonych przy budynku remizy strazackie;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robot:
»  zahumusowanie teren6w niezabudowanych oraz splantowanie terenu,
= zakladanie trawnikdéw — obsianie trawa,

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY
*  humus z odzysku
" nasiona traw - gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania,

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

= walu kolczatki oraz walu gladkiego do zaktadania trawnikow,

=  kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

= sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. TRANSPORT

Transport materiatdbw do zieleni i elementoéw matej architektury moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakoSci transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy musza
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z bryta korzeniowa musza
mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
= teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany
= przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabié,
= siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne i nie deszczowe,
= okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
= przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,
=  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
*  wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion
* nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ walu gtadkiego,
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow:
* pora sadzenia - jesien lub wiosna,
* miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
= projektowa,
= korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
=  korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubié¢, uformowac miske i podlac,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu: oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
= okre$lenia iloSci zanieczyszczen (w m3),
= pomiaru odlegltoéci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
= prawidtowego uwatowania terenu,
= gesto$ci zasiewu nasion,
= prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
= okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
= dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebel trawy.

Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

= prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),

= obecno$ci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

= kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:,
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
— odpowiednich terminow sadzenia,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonania: trawnikow

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.
Odbidr koncowy polega na:
= gprawdzeniu protokoldw z odbiorow czg¢éciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich
postanowien,
= gprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupelnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostk¢ obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan. Warunki ptatnosci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zamoéwienia.

10. NORMY
=  PN-G-98011 - Torf rolniczy
= PN-R-67022 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
= PN-R-67023 - Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
= PN-R-67030 - Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Konstrukcja stalowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot elementéw konstrukeji stalowych w ramach inwestycji: budowa budynku remizy strazackiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu montaz
stalowych:

- belek nadprozy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Stal konstrukcyjna profilowa

Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodne z normg PN-EN 10204:2006.
Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobrane odpowiednio do wymagan
projektowych. Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi w
sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje bazy dostawy. Jako$¢é wyrobdw stalowych powinna by¢
potwierdzona dokumentami wg PN-EN 10204. Na wytworcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od
dostawcow atestow potwierdzajacych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej
danego wyrobu lub materiatu oraz przechowywanie ich. Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z dostawa kazdej
partii materiatdéw. Wszelkie elementy stalowe ulegajace korozji zabezpieczane przeciwkorozyjnie powlokami
malarskimi.

2.2 Elementy stalowe - goragcowalcowane, stal STAL S 355

- belki stalowe - z ksztaltownikow HEA 220

3. Sprzet

Do wykonania rob6t montazowych konstrukcji Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze
specjalistycznych maszyn i narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1.Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali profilowej powinny odbywac si¢ tak, aby
powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad
gruntem na odpowiednich podporach.

4.2. Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten sposob, aby mogty by¢
transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych napre¢zen, deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgladu na tatwo$¢ ich
uszkodzenia szczegblnie chronione musza by¢ elementy stykow montazowych. Ze wzgladu na mozliwosé
wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas

44



zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe czy blachy stanowiace polaczenia musza
by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy Srub montazowych.
Elementy drobnowymiarowe takie jak $ruby, podktadki, nakretki czy drobne blachy powinny by¢ przewozone w
zamknietych pojemnikach.

4.3. Odbior konstrukeji po roztadunku

Odbidr powinien by¢ dokonany w obecnos$ci przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez Inspektora Nadzoru
zaakceptowany. Wytwoérca konstrukcji powinien dostarczyé wszystkie elementy konstrukcji przez siebie
wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktore beda uzyte na miejscu budowy np. komplet $rub. Z
dostawy wylaczone sg farby i materiaty spawalnicze, ktorych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.
4.4.Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy stalowe sa kompletne i odpowiadaja zalozonej w
Dokumentacji Projektowej geometrii. Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor Nadzoru uzna za konieczne,
koszt prac ponosi Wytworca konstrukeji, a do ich wykonania powinien przystapic tak szybko, jak jest to mozliwe
ze wzgledow technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagniecie
projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji oraz zgodnie z PN-B-06200:2002
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

5.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktérych doktadno$¢ nie zostala podana w Dokumentacji
Projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w PN-S-10050:1989, przy czym
rozréznia si¢ wymiary przylaczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiarow, podlegajace
pasowaniu, warunkujgce prawidtowy montaz oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne,
ktérych doktadnos¢ nie ma konstrukeyjnego znaczenia.

5.3 Dopuszczalne odchylki od linii prostej

Dopuszczalne odchytki od linii prostej elementéw (pretow Sciskanych, paséw S$ciskanych) od podpory do
podpory lub od we¢zta do wezta stezen wynosza 1/1000 dhugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm. Dla elementow
rozcigganych odchytki moga by¢ dwukrotnie wigksze.

5.4 Dopuszczalne skrecenie przekroju
Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajacych sobie punktow
przekroju) wynosza 1/1000 dtugosci, lecz nie wigcej niz 10 mm.

5.5 Czyszczenie powierzchni i brzegdw
Przed przystapieniem do sktadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior elementéw
w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowych.

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysytka

Elementy konstrukcji musza by¢ przed wysylka. zabezpieczone. Wykonanie czynnosci zwigzanych z
zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powlok ochronnych powinno by¢ przewidziane w
mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.

5.7 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytwércey, by mogt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usung¢ ew. uszkodzenia powstale w transporcie.
Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnosc¢
poszczegodlnych faz montazu Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac si¢ z gruntem lub woda i dlatego
nalezy ja uktada¢ na podktadkach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
drewnianych lub betonowych (np. na podkladach kolejowych). Sposob uktadania konstrukcji powinien
zapewnic¢: jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnos$¢, dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych, dobra
widocznos$¢ oznakowania elementéw sktadowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod opadowych,
$niegu, zanieczyszczen itp. W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego aby dzwigary i belki byty sktadowane w
pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozycji niz
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pionowa lub przy innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sa obliczenia sprawdzajace
stateczno$¢ 1 wytrzymatosc.

5.8 Przemieszczanie elementow konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob
gwarantujacy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw musza by¢ podnoszone przy
uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak
przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Wszelkie uszkodzenia elementdw powstale w czasie transportu wewngtrznego musza by¢ ocenione przez
Inzyniera i w razie koniecznosci element musi by¢ zastagpiony nowym na koszt Wykonawcy robot

5.9 Montaz

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania analizy obliczeniowej standéw montazowych konstrukcji stalowe;j.
Rowniez Wykonawca moze zmieni¢ sposdob montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt do zatwierdzenia u
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Potagczenia stalowe i montaz elementow wykona¢ zgodnie z normami: PN-EN
1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-

12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:20006,
PN-EN

1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007
oraz PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru — Wymagania
podstawowe.

5.10 BHP i ochrona $rodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP i ochronie srodowiska
odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzoru nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie
naruszyloby postanowienia tych przepisow.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,

niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Odbiory czesciowe

Harmonogram odbioréw czeSciowych sporzadza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu si¢

z programem wytwarzania konstrukcji i programem montazu.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa dla montazu konstrukcji stalowej jest 1 tona, dla blachy trapezowej 1 m2

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.
Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacja, Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.9. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych

10. Przepisy zwigzane

NORMY:

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe.

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-
11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN
1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-H-01103:1990, PN-H-01104:1987 Cechowanie stalowych potproduktow i wyroboéw hutniczych
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PN-H-93000:1984 Stal weglowa i niskostopowa -- Walcowka i prety walcowane na goraco

PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny. Potaczenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne

przedstawianie na rysunkach

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Cz.3: zasady projektowania PN-EN 1090-1:2010+A1:2012 Wykonanie konstrukcji
stalowych i aluminiowych - Cz.1l:zasady zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 287-1:2011 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Cze¢$¢ 1: Stale

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do

rgcznego spawania lukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.

Oznaczenie

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Czg$¢ 1:
Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie lukowe niklu i stopéw niklu.

PN-EN ISO 2560:2010 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do r¢cznego spawania tukowego
elektroda metalowa stali niestopowych i drobnoziarnistych.

Klasyfikacja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje sanitarne

(Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,
45331110-0 Instalowanie kottow)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
sanitarnych dla inwestycji: budowa budynku remizy strazackie;j.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i1 stanowi jeden z dokumentow
kontraktowych przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata podana w tytule
dokumentacji.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot w zakresie:
* instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

* kanalizacji sanitarnej,

* instalacje grzewcze i ciepta technologicznego

* montaz urzadzen kottowni,

* instalacji wentylacji mechaniczne;j.

UWAGA!
Zmiana 7Zrédla ciepla oraz zakresu instalacji tylko za zgoda projektanta oraz inwestora.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa - zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych cato$¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieplej — czg$¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana ze zrddta,
zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomoca hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw hydrantowych
pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru.

Zawor hydrantowy - zawor zaporowy umieszczony na instalacji wodociagowej przeciwpozarowej wyposazony w
nasad¢ pozarniczg umozliwiajaca podtaczenie wezy pozarniczych

Podtaczenie wodociggowe — odcinek przewodu taczacy zrodto wody z instalacja wodociagowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow bytowych.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dlugosci
przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac

eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu Sciekow.

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacj¢ ogrzewcza wodna stanowi uktad potaczonych przewodoéow napetnionych wodg instalacyjna, wraz z
armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodta ciepta. W szczegdlnej
sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sklada¢ si¢ z czgsSci wewnetrznej i czgsci zewngetrzne;j

Czeg$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w obstugiwanym budynku. Czg$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna
si¢ za zaworami odcinajgcymi t¢ czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta.

Cze$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej
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Czgs¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca sig, poza obstugiwanym budynkiem. Wystepujaca w przypadku, gdy zrodto
ciepta znajduje si¢; poza mm, a w budynku tym me ma przetwarzania parametrow czynnika Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego

Instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzeli wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, shluzaca, do rozprowadzenia wody
instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda Iub wodny roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania
wody, napetniajacy instalacji; ogrzewcza wodna.

Zrédto ciepta

Kottownia, wezel cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, projektowe

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla
zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ci$nienie probne, probne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato§¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej
20°C.

Temperatura robocza,

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla
zachowania zakladanej trwaloéci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C. Srednica nominalna (DN lub dn)
Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu rowna $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy
zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach. Nominalna grubo$é
$cianki rury (en)

Grubos¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu rowng rzeczywistej grubosci $cianki
rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest bezwymiarowa, zaokraglong liczba zwigzang z geometrig rur.
Znormalizowany wspotczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej
srednicy do nominalnej grubosci $cianki.

Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywa sztucznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajaca temperaturg robocza, jaka moze wystapi¢ w czasie
pracy instalacji w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu sterujacego i zabezpieczajacego instalacje, ktora dla
zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dzialania urzadzen mechanicznych Iub strumieniowych, wprowadzajacych
powietrze w ruch

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementdw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewni-koéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywno$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzgledne;j, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot
z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majace na celu zmiang jednej lub kilku wielko$ci
charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Wentylator - Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch
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Przewod wentylacyjny - Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe
przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze

Nawiewnik - Element lub zespot, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Okap - Element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zréodtem wydzielania
zanieczyszczen powietrza

Nasad kominowa niskoci$nieniowa - Urzadzenie stuzace do usuwania powietrza z budynkoéw, przeznaczona do
pracy w systemie wentylacji

wyciggowej

1.5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania raz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostale ogélne warunki dotyczace robdt podano w
czgscei ogolnej specyfikacji.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w cze¢$ci ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

2.2. INSTALACJA WOD.-KAN.

2.2.1. rury wielowarstwowe,

2.2.5. umywalki porcelanowe, z otworem, z przelewem,

2.2.6. umywalka dla niepetnosprawnych, 60 cm bez barier, z otworem, z przelewem

2.2.7. baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm,

2.2.8. brodzik natryskowy, akrylowy,

2.2.9. kabina natryskowa

2.2.10. bateria natryskowa S$cienna z zestawem natryskowym r¢cznym; ceramiczna glowica

z mozliwos$cig ograniczenia maksymalnej temperatury i wyplywu wody; stuchawka natryskowa z wezem o
dtugosci 150 cm; uchwyt §cienny

2.2.11. zlewy z blachy stalowej, jedno i dwukomorowy

2.2.12. bateria zmywakowa stojaca o §r. nominalnej 15 mm

2.2.13. miska ustgpowa wiszaca, bez wewnetrznego kolnierza

2.2.14. sedesy typu kompakt; stelaz podtynkowy, szer. 40 cm, wys. 113-133 cm, gt. 15-23,5 cm, Srubunek
z zaworem katowym 1/2", rura odptywowa, szpilki montazowe

2.2.15. miska ustgpowa wiszaca dla niepetnosprawnych, bez barier, bez wew. kotnierza

2.2.16. deska sedesowa twarda z tworzywa

2.2.17. stelaz podtynkowy, szer. 40 cm, wys. 113-133 cm, gt. 15-23,5 cm, $rubunek z zaworem katowym 1/2",
rura odptywowa, szpilki montazowe

2.2.18. pisuar porcelanowy pojedynczy z zaworem sptukujacym

2.2.19. zlaczki do weza

2.2.20. zawory odcinajagce DN15-DN25

2.2.21. rurociggi kanalizacyjne z PP o $r. 110 mm,

2.2.22. rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm,

2.2.23. zawor napowietrzajacy

2.2.24. wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm, z ramg i kratkg ze stali nierdzewnej,
przepustowos¢ 0,9 1/s

2.2.25. rury wywiewne fi160

2.2.26. czyszczaki kanalizacyjne

2.2.27. studnia schtadzajaca DN1000 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.2.28. przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, przejscia przewodow
przez przegrody ppoz. musza posiada¢ odporno$¢ ogniowa przegrody, przez ktora przechodza. Przestrzen
pomiedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypeli¢ materialem elastycznym.

2.3. INSTALACJA GRZEWCZA
Wykonywac¢ wg czesci opisowej projektu.

2.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
2.4.1. przewody wentylacyjne

2.4.2. wentylatory

2.4.3. nawiewniki, okapy
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2.4.4. nasady kominowe niskoci$nieniowe.
Wykonywaé wg czesci opisowe] projektu budowlanego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu zgodnie z SST B-00.00

3.2. Do wykonania robdt montazowych instalacji wewnetrznych sanitarnych

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzegdzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegélnie w zakresie instalacji rur z tworzywa
sztucznego. Do robot montazowych i izolacyjnych Wykonawca winien dysponowaé systemem rusztowan
przejezdno-przesuwnych / podnosnikami nozycowymi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;j.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegodlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian S$rodka transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadac¢
na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé elementami drewnianymi o
grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Wykonywanie robot w synchronizacji z pozostalymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych
branz.

5.2 Roboty montazowe instalacji wodociagowej

* Montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych wykona¢ zgodnie w wytycznymi producenta systemu.
Potaczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywaé zgodnie z zastosowanym
systemem i instrukcja producenta.

* Przy wykonywaniu potaczen z armaturg nalezy stosowac gwintowane taczniki przej$ciowe.

* Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie instalacji

» Kompensacj¢ przewoddéw z tworzywa sztucznego wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta systemu rur,
zgodnie z projektem przewidziano naturalng kompensacje termiczng na zatamaniach i tukach trasy
przewodow.

* Prowadzenie przewodéw na konstrukcji wsporczej pod stropem, w szachtach , miejscach stropie
podwieszonym miejscach za obudowg ze §cian dzialowych

* Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ izolowane i montowane na wspornikach i uchwytach w sposob
zabezpieczajacy je przed zetknigciem ze $ciankami bruzd.

* W miejscach przejscia przewodéow wodociggowych przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone
tuleje ochronne z PVC o S$rednicy dwa razy wickszej od $rednicy przewodu lub tulei stalowej o $rednicy
0 20 mm wigkszej od $rednicy przewodu, wypelnione materiatem plastycznym (wyjatek stanowia przejs$cia
przez przegrody stanowigce strefe oddzielenia ppoz., w ktorych beda stosowane atestowane masy plastyczne,
dla ktérych sposdb wykonania przejécia zostat narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie moze
by¢ polaczenia rur.

* Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy: ci$nienie max. 0.6 MPa,
temperatura +5°C do +70°C.

* Przewod wody cieplej prowadzi si¢ nad przewodem wody zimnej, nie wolno prowadzi¢ przewodoéw
wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.

* Odleglos¢ migdzy przewodami wodociaggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w
miejscach krzyzowania si¢ przewodow - 5 cm).

* W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym.

* Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu

zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.
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* Probg szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd, w ktorych prowadzone sg przewody
badanej instalacji. Przed proba nalezy instalacj¢ przeptuka¢ , nastgpnie napetni¢c woda oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu 1,5-krotnie wyzszym od ci$nienia roboczego.
Wymienione ci$nienie nalezy trzykrotnie podnosi¢ w odstgpach co 10 min do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
min spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 Mpa.

* W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie
przeprowadzi¢ calg probe od poczatku. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy poddaé instalacje probie
podwyzszonego cisnienia.

* Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej , instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usunigcia

zanieczyszczen montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ przy pelnym ci$nieniu dyspozycyjnym, catkowicie
otwartych zaworach i usunigtych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu napetic instalacj¢ woda filtrowana i
odpowietrzy¢

* Instalacj¢ po wyptukaniu nalezy zdezynfekowa¢ uzywajac do tego 4% podchlorynu sodu w dawce 200 mg/l1 , a
nastepnie przewody doktadnie wyptukac.

* Zmiany wprowadzone do rozwiazan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbgdna
do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajacego.

* Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury

i urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki

Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Montaz armatury

* Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura ) danej instalacji okre$lonej w projekcie.

» Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszym punktach instalacji oraz na
kazdym pionie wodociaggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach latwo dostepnych.

» Na kazdym odgalg¢zieniu przewodu odprowadzajacego wode zimng lub ciepla do lokalu uzytkowego nalezy w
miejscu tatwo dostepnym zainstalowaé zawor przelotowy.

* Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej
powinna by¢ nastepujaca:

o Dbaterie stojace do umywalek, zmywakow i zlewozmywakow — wysoko$¢ montazu przyboru,

0 automatycznie ci$nieniowe zawory splukujace — 1,10m nad posadzka, liczac od osi wylotu podejscia
czerpanego.

* Do baterii i zawordw czerpanych stojacych nalezy stosowaé taczniki elektryczne, ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodujgcych dziatanie tej armatury.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:

* Montaz rurociggéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta

* Polaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu pier§cienia gumowego S$rednicy
dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20 0, nalezy wsuna¢
do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak aby odleglos¢ migdzy nim i odstawa kielicha

wynosita 0,5 — 1,0cm. Nie uzywac §rednic mniejszych niz 50 mm

* Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosi¢ 110mm — od pojedynczych
misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w pom. gastronomicznych,
sanitariatach.

* Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic :

o DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,

wpustu tazienkowego podlogowego,

o DN 75mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuaru, wpustow

fazienkowego podtogowych,

o DN 100mm od pojedynczej lub misek ustgpowych.

* Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewodow kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza dla przewodu o $rednicy DN 100mm — 2,5%

* Dopuszczalne odchylenie od spadkéw poziomych, zalozonych w projekcie technicznym, mogg wynosié
+ 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikéw 1aczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym ( pionem ) i z zasady osiedlowego montaz elementow przewodow.
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» QOdgatezienia przewodoéw odptywowych ( pozioméw ) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikéw o kacik
rozwarcia nie wigkszym niz 45. Stosowania na tych przewodach czwornikow nie jest dopuszczenie.
Dopuszcza si¢ stosowanie trojnikow o kacie 68 dla wpustow piwnicznych, podworzowych oraz kanalizacji
deszczowe;j.
* Przewody nalezy mocowac¢ do elementéow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé¢ odizolowanie przewoddéw od przegrod budynkowych
i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Na przewodach
spustowych ( pionowych ) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jednak mocowanie stafe,
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociaggdw a dla przewoddéw PVC dodatkowo co najmniej jednak takie
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
» Maksymalne rozstawienie uchwytéw dla przewodoéw poziomych wynosza:
- dla rur PVC $rednicy od 50 do 110mm — 1,0m,
- dla rur PVC $rednicy powyzej 110mm — 1,25m,
- dla rur pozostatych materiatoéw — 2,0m
» Kompensacja wydtuzen technicznych przewodow z PVC taczonych za pomoca potaczen roztaczonych powinna
by¢ rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur iksztaltek luzu kompensacyjnego
oraz przez wlasciwa lokalizacje mocowan stalych i przesuwanych. Kompensacje Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych
wydluzen termicznych przewoddéw laczonych przez klejenie nalezy zapewnié przez zastosowanie
kompensatorow.
* Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczanie:
- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzaca do czyszczenia
przewodow; czyszczenie na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub
miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,
- czyszczaki powinny mie¢ szczelnie zamknigcie, uniemozliwiajace tatwa eksplozje, lecz
utrudniajacg dostgp osoba niepowolanym,
- przewody kanalizacyjne poziome nalezy wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odleglosci
miedzy czyszczakami powinna by¢ zgodna z norma PN-EN 1610:2015-10.
* Dopuszcza si¢ wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania
odpowiedniego szczelnego zamknigcia.
* Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach i drzwi prowadzace do
pomieszczen majacych sie w odleglosci nie mniejszej niz 4m od tych przewodéw. Rury wentylacyjne powinny
tworzy¢ w zasadzie pionowe przedhuzenia przewoddéw spustowych.
* Gorna cze$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtoéci 0,5m od jego powierzchni powinna mieé
powigkszong srednice w stosunku do $rednicy pionu spustowego:
- dla pionéw $rednicy SOmm i 70mm — do 100mm
- dla pionéw $rednicy 100mm — do 150mm.
* Dla przewodow srednicy wigkszej niz 100mm powigkszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane.
* Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysoko$¢ 0,5 — 1,0m.
* W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza si¢ polaczenie nie wigcej niz trzeba przewodow
spustowych nad najwyzej potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspolna
rur¢ wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢ mniejsze od 50 sumy powierzchni pdl
przekrojow potaczonych przewoddéw wentylacyjnych.
* Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodow
wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow dymowych i spalinowych.
* Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych kanalizacyjnych, przewodéw spustowych do
przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przewodéw dymowych i
spalinowych.
* Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
Montaz przyboréw i urzadzen
* Umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowa¢ do §ciany w sposob zapewniajacy tatwy demontaz oraz wtasciwe
uzytkowanie przyborow. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciazonego sila statyczng rowna SOON,
przylozona w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢ odksztatca¢ w
sposob widoczny.
» Miski ustgpowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzki w sposdb zapewniajacy latwy demontaz i wlasciwe
ich uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Obmurowane lub zabetonowane ich
obrzeza przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie stosowanie misek ustepowych mocowanych do $ciany.
* Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wody ( syfony ). Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemozliwos$¢ wysysania
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wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikanie zapachow z instalacji do
pomieszczen. Wysoko$§¢ zamknig¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

- przy miskach ustgpowych pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetow,

wannach, automatycznych pralek, wpustach piwnicznych itp. — DN75mm,

- przy wpustach podtogowych — DN 50mm

- przy przewodach spustowych deszczowych - DN 100mm.
* Umywalki nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,75 — 0,80m. w pomieszczeniach dla personelu.
» Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace zgodnie z dokumentacja techniczna.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjne;j:
* pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich woda na calej
wysokosci,
* podejscia i przewody spustowe ( pion ) kanalizacji §cieckéw bytowo — gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych
* kanalizacyjne przewody odptywowe ( poziomy ) odprowadzajace $cieki bytowo — gospodarcze sprawdza
si¢ na szczelno$¢ po napelnieniu wodg powyzej kolana laczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Regulacja dziatania urzadzenia instalacji wody zimnej i cieptej
* Przed przystgpieniem do wilasciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukad
czysta woda ( najlepiej ).
» Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowanie, jezeli woda wyptywa z najwyzej
polozenia punktu czerpania, a czas napetlnienia zbiornikéw splukujacych nie przekracza w zakladzie
przemystowych, budynkach administracyjnych oraz w budownictwie mieszkaniowym — 2 minuty.
* Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé prace zrodta ciepta, sprawdzi¢
dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania pracy izolacyjnych z wymagania w dokumentacji.
* Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzié
termometrami rteciowymi z podziatka 1 0 C.
* Urzadzenie cieplej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o
temperaturze okre$lonej w dokumentacji technicznej, z odchytka + 50 C . Pomiaru temperatury wody nalezy
dokonaé po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
» Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowaé, aby otwieraly si¢ przekroczeniu warto$ci nastawianej o
5,0 %. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac legalizowany manometr kontrolny.
* Po dokonaniu czynnosci zwiazkowych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy; tre§¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego.
* Calo$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i
urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych”, (...) COBRTI Instal Zeszyt 7. — Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.
e Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbgdna
do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajacego.
5.4. Instalacja grzewcza
Kotlownia
* Urzadzenia kotlowni, powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjami fabrycznymi ich producentow
* Laczenie rurociggdw stalowych czarnych przez spawanie. Jako tuki nalezy stosowac kolana hamburskie
o promieniu gigcia R=2-3D. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. W
najnizszych punktach przewidzie¢ spusty, a w najwyzszych odpowietrzenia. Przewody
z rur stalowych spawanych prowadzi¢ na konstrukcjach wsporczych
* Polaczenie armatury z przewodami wykona¢ jako kotnierzowe i na gwint
* Izolacja antykorozyjna rur stalowych — Powierzchni¢ rurociagéw nalezy przeszczotkowaé, nastepnie odpyli¢
i odtlusci¢. Po przygotowaniu podloza natozy¢ podktad ftalowy modyfikowany schnacy na powietrzu, a
nastgpnie emali¢ ftalowa specjalng olejoodporng. Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowaé¢ zgodnie z
instrukcja producenta oraz polskimi normami podanymi w pkt.10. Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadaja
atest producenta i czy termin gwarancji nie zostal przekroczony
* Instalacj¢ rurociagdw dla pomp gazowych wykonaé¢ z rurociggéw miedzianych taczonych na lut twardy.
Uzywac¢ nalezy wylacznie rur bez szwu przeznaczonych do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z norma
ISO 1337), odtluszczonych i odtlenionych, nadajgcych si¢ do cisnien roboczych co najmniej 3.000 kPa. W zadnym
wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej
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* PrzejScia rurociggow przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
stalowych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie, wystajacych co najmniej 1
cm od powierzchni $ciany lub stropu. Przestrzen pomigdzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypetni¢ materialem
elastycznym zapewniajacym swobodny przesuw rury. W tulei nie moze znajdowaé si¢ zadne potaczenie
przewodow

* Przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegrody i zastosowaé rozwigzanie firmy posiadajacej atest Instytutu Techniki Budowlanej

* Izolacje cieplng rurociagdw nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-02421:2000. Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdot budowlanych

* Po zakonczeniu montazu urzadzen i wstepnej probie wodnej zamontowaé armature kontrolno-pomiarowa
iregulacyjna

e Przed przystapieniem do badan, prob 1 uruchomieniem instalacji , nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

* Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbgdna
do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajacego.

* Calo$¢ robot w zakresie technologii wezta powinien wykona¢ uprawniony zaklad instalacyjny pod
nadzorem Inspektora Nadzoru

* Urzadzenia cisnieniowe podlegaja przed dopuszczeniem do eksploatacji odbiorowi przez wiasciwy
terenowy Urzad Dozoru Technicznego

* Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i
urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych”, tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” dla robot nie objetych
nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal. Instalacja c.o.

* Montaz grzejnikéw $cisle wg instrukeji ich producentow. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajace
katowe z funkcja napeiniania i oprozniania oraz wktadki zaworowe i glowice termostatyczne. Grzejniki
lazienkowe nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne proste z nastawa wstepng i glowica termostatyczng oraz
w zawory odcinajace katowe. Regulacja grzejnikdw za pomoca nastaw wstgpnych wkladek zaworowych

* Montaz rurociggéw wykonaé zgodnie w wytycznymi producenta systemu. Potaczenia rur za pomoca zaciskarek
poprzez zaprasowywanie ztacz

» Punkty state, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie i wykonanie $ci§le wg wytycznych Producenta systemu
» Kompensacja wydtuzen rurociaggéw, wykonanie kompensatoréw i ich wymiarowanie $ciSle wg wytycznych
Producenta systemu

* Wszystkie przewody instalacji prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie instalacji

* PrzejScia rurociggow przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
stalowych umozliwiajacych swobodne przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie, wystajacych co najmniej 1
cm od powierzchni $ciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypelni¢ materialem
elastycznym zapewniajacym swobodny przesuw rury. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie
przewodow

* Przejécia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie odpornosci ogniowej rownej
odpornosci przegrody i zastosowaé rozwigzanie firmy posiadajacej atest Instytutu Techniki

Budowlane;.

* Po wykonaniu instalacji, a przed zaizolowaniem nalezy instalacj¢ przeptukaé¢ i poddaé probie na ci$nienie
zgodnie z wytycznymi. Przed przystgpieniem do badan, prob i uruchomieniem instalacji, nalezy dokonaé
przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja

* Izolacjg¢ cieplng rurociagdw nalezy wykonac zgodnie z norma PN-B-02421:2000.

e Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji
Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej
rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbgdna
do oceny przez Biuro Projektow i Zamawiajacego.

* Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR zaprojektowanych rur, armatury i
urzadzen, normami i warunkami technicznymi — ad. pkt. 2, oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”, tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” dla robot nie objetych
nowymi warunkami technicznymi (...) COBRTI Instal.

Badanie szczelnosci instalacji

* Probe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi
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w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” Przed proba nalezy
napehic¢ instalacj¢ woda oraz doktadnie odpowietrzy¢

» Badania szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ( gatezi ) grzewczego oddzielnie.

* Badanie szczelno$ci na zimno. Badanie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem bruzd i kanatow i przed wykonaniem izolacji termicznej. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych

» Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci na zimno i usunigciu  ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrddia
ciepla, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokonaé ogledzin
wszystkich polaczen, uszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jesli cala instalacja nie
wykazuje przeciekow ani roszenia, a przy ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

* W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac¢ regulacje i pomiary urzadzen.

* Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

* Przed rozpoczgciem proby ci$nieniowej niezbedne jest odtaczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktore moga
ulec uszkodzeniu lub zakloci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podlaczenie manometru z dokladnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby
instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyc¢.

» Zastosowaé ci$nienie probne wynoszace 0,2 MPa + najwyzsze ciSnienie robocze w instalacji. W ciggu
nastepnych 30 minut proby spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

* Bezposrednio po badaniu wstgpnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probg glowng. W tym czasie ciSnienie
pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wigeej niz 0,02 MPa.

* Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

* Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe na goraco, sprawdzajac

w warunkach roboczych szczelno$¢ instalacji.

5.5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wykonywanie przewodoéw wentylacyjnych.

* Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych(np.

ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkéw, peknigc i tym podobnych wad.

* Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2006.

» Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-

EN1507:2007.

* Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy pkt 10.

* Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pkt 10. Montaz
przewodow wentylacyjnych.

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci

umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen

kohierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

* W kanatach o szerokosci powyzej 500mm zamontowaé wsporniki usztywniajgce oraz wykonaé
wzmocnienia powierzchni kanatu nawiewnego i wywiewnego.

* Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktoérych wymiary sg od 50 do
100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow z izolacja na podktadkach z migkkiej gumy lub
filcu.

* Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do stropow, elem. konstrukcji za pomoca typowych zawiesi i podciggow.
Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materialu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

* Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem ich wytrzymatosci
1 wytrzymato$ci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodoéw nie wplywalo na jej szczelno$¢, wiasnosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

* Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdiczynnik
bezpieczenstwa rdwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
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* Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodia
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych lub
wibroizolatorow. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

* Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposob
nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod. Przejscia przez strefy ppoz. nalezy uszczelni¢ masa
ogniochronng z atestem

* Przy uktadaniu przewodow nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ korekty dlugosci niektorych prostek dla dostosowania
ich do rzeczywistych wymiaréw pomieszczen

* Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne,

a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

* Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniagca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mieé odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngetrznej powierzchni.

* Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

* Montaz przewodow z welny szklanej $cisle wg wytycznych producenta

Wentylatory

* Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez montaz na ramach nosnych stosowanie plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych,
amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacj¢ przez stosowanie tacznikow elastycznych.

* Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami

i ksztaltem otworéw wentylatora.

» Dhugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ mm L 250 100 < <.

* Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy
wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.

* Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢: odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od
konstrukeji, ustawienie osi wirnika wentylatora; rdéwnolegle ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
ustawienie kot pasowych w plaszezyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku
wentylatorow z przektadnia pasowa).

Nawiewniki, okapy

* Elementy ruchome nawiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaly. Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w
poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych
zaklocajacy wplyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki powinny by¢ polgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny. Przewdd taczacy

sie¢ przewodow z nawiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trass, bez zbednych tukow i ostrych
zmian kierunkéw. W przypadku 1laczenia nawiewnikéw z siecig przewodow za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy zgniataé tych przewodoéw, stosowac przewodoéw dhuzszych niz 4 m.

e Je$li umozliwiaja to warunki budowlane: dilugo$é (L) prostego odcinka przewodu o S$rednicy D,
prowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢: L > 3D;przesunigcie (s) osi

nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktérego podiaczony jest przewodd o srednicy D,
doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosié: s < L/8.

* Sposdb zamocowania nawiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obshuge, konserwacj¢ oraz wymiane jego
elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas
,.brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;j.

* Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢ wykonane z materialu niepalnego, o odpornosci na korozj¢ i
wytrzymatos$ci mechanicznej odpowiadajgcej co najmniej stali odpornej na korozje o grubosci minimalnej 1,0 mm
oraz spetia¢ nastepujace wymagania:

* zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawegdzie ich otworéw wlotowych powinny
wykracza¢ poza krawedzie powierzchni gotowania co najmniej o 100 mm z kazdej otwartej strony;

* wyposazenie w latwo dostgpne filtry ttuszczowe (dotyczy okapoéw nad urzadzeniami

kuchennymi, w ktorych w czasie przygotowania potraw powstaje ttluszcz); wykonanie z

materiatow odpornych na dziatanie thuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze stali

nierdzewnej; zamontowanie mozliwie nisko nad urzadzeniem kuchennym z zachowaniem Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych przepisow BHP oraz minimalnej wysoko$ci zamontowania
filtra thuszczowego nad powierzchnia

gotowania.

Nasady kominowe niskocisnieniowe
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Nasady kominowe nalezy zamontowac na istniejacych kanatach wentylacji grawitacyjne;j.

Nasady wyposazone sg w automatyke utrzymujaca staty poziom podci$nienia w kanalach grawitacyjnych.

Dzigki temu wentylator dopasowuje si¢ do wymaganych ilosci powietrza, ktore trzeba usuwac z pomieszczen.
Automatyka umozliwia zmiang oraz odczyt aktualnych parametrow pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okres$lenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz urzadzen
instalacji wodociagowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadaja zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczego6lno$ci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materialdéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

Instalacja wodociggowa

- sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatdéw uszczelniajacych,

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuni¢cia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow uszczelniajacych,

- sprawdzenie szczelno$ci podejs$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,

- sprawdzenie szczelno$ci poziomoéw kanalizacyjnych,

- sprawdzenie spadkow przewodow.

Instalacja grzewcza

- sprawdzenie jako$ci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelno$ci instalacji,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow uszczelniajacych,

- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen.

Kottownia

Badania urzadzen kotlowni polegaja na:

— sprawdzeniu zgodno$ci wykonania i zastosowania materiatdow z dokumentacja techniczna,

— sprawdzeniu szczelnosci urzadzen, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
— sprawdzeniu czy wymiennik, armatura automatycznej regulacji s3 wyposazone w tablice
znamionowe,

— sprawdzeniu zgodno$ci strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej,
— sprawdzeniu czy zawory bezpieczenstwa reaguja prawidlowo na przekroczenie ustalonego cis$nienia,
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— sprawdzeniu czy automatyka regulacyjna spetnia swoje zadanie.

— sprawdzenie szczelnosci urzadzen wezta nalezy przeprowadzi¢ przy zamknigtych i zaslepionych gltownych
zaworach odcinajacych od sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrzewania.

—  sprawdzenie wyregulowania zaworu bezpieczenstwa polega na powodowaniu wzrostu ci$nienia
przeptywajacego czynnika grzejnego ponad ustalone dla zaworu cisnienie i obserwacje manometrow
zwigzanych z zaworem bezpieczenstwa.

— ze sprawdzenia prawidlowego dzialania armatury automatycznej regulacji nalezy spisac

odpowiedni protokoét.

Wentylacja

Kontrola powinna obejmowac:

— zbadanie materiatdéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami
technicznymi podanymi przez wytworcg,

— badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie szczelnosci calego przewodu,

— sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

— sprawdzenie szczelno$ci instalacji,

— sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,

— sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

— sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej i cieptej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz
zastapienia zaprojektowanych materiatow lub elementow (w przypadku niemoznos$ci ich uzyskania) przez inne
rodzaje materialow lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem,
ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wilasciwosci uzytkowania

i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych” pkt 7.

Jednostka obmiarowg jest:

a) dla wstawiania zaworow, baterii, ksztattek, czyszczakow, przyborow — [szt.],

b) dla montazu przyboroéw sanit., baterii i zaworow, wentylatorow, nasad, okapow - [ szt.],

¢) dla montazu rur wodnych i kan., przewodow wentylacyjnych, proba szczelno$ci, ptukanie,.— [m]
d) dla montazu urzadzen kottowni - [ kpl.],

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

* przebieg tras wodociggowych i kanalizacyjnych,

* szczelno$¢ potaczen wodociggowych i kanalizacyjnych,

* sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

* elementy kompensacji,

* lokalizacja przyborow sanitarnych i armatury,

* sprawdzenie szczelno$ci zawordéw zwrotnych antyskazeniowych,

8.1 Odbidr czesciowy:

a) odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu robot,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbiodr koncowy inst.wod.-kan.:

przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieplej wody nalezy

przedtozy¢ protokoly odbioréw czgSciowych i1 prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc
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stanu istniejacego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,
przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedlozy¢ protokét odbiorow
czgéciowych 1 prob szczelnosci,
w szczego6lnosci nalezy skontrolowac:
* uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,
» prawidlowo$¢ wykonania potaczen,
* jako$¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych,
» wielko$¢ spadkow przewodu,
odleglosci przewodow wzgledem siebie i przegroéd budowlanych,
 prawidlowo$¢ wykonania odpowietrznikow, zawordéw napowietrzajacych,
* prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci miedzy podporami,
 prawidlowo$¢ ustawienia wydtuzek armatury,
» prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,
 prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
* jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
» zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
8.3 Odbidr koncowy instalacji c.o. i kottowni:
a) przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkéw technicznych,
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o. nalezy przedlozy¢é protokét odbiorow czesciowych i prob
szczelnosci,
¢) w szczegblnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzenia,
- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
- jako$¢ zastosowania materiatdw uszczelniajacych,
- wielkos$¢ spadkoéw przewodow,
- odleglosci przewodow wzgledem siebie i przegrod budowlanych,
- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrznikow i punktéw spustowych,
- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odleglosci miedzy podporami,
- prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacji,
- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplne;j,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.
8.4 Odbidr wentylacji:
Odbidr czegsciowy:
a) Odbiér czesciowy obejmuje probe szczelnosci kanaldw wentylacyjnych oraz rurociaggow przed ich
zaizolowaniem
b) Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddaé elementy urzadzen instalacji, ktorych w wyniku postepu robét,
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbidr koncowy:
1/ Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie
prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z projektem oraz z
obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:
a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarowno w zakresie
materiatdw, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czgsci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;
¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie
i konserwacjg;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

2/ Badanie ogodlne:

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
¢) Rozmieszczenia i dostgpnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;
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e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

3/ Badanie wentylatoréw i innych urzadzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidlowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

¢) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwojna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

4/ Badanie sieci przewodow.

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe
i kontrole dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

5/ Badanie nawiewnikdéw i wywiewnikow.
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogolne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu

przez przeptyw zwrotny

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna -- Oznaczenia graficzne
PN-B-02865+ Apl Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogélne i
wymagania

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czg¢$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-B-01706+Az1 Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do systemow zasilania
woda typu 1 i typu 2 -- Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 858-1:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czg$¢ 1: Zasady
projektowania, wlasciwosci uzytkowe i1 badania, znakowanie i sterowanie jakoscig

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czg¢$¢ 2: Dobor wielkosci
nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Cz¢$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych -- Czg$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -- Warunki
techniczne dostawy

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

PN-B-02423:1999 Cieptownictwo-wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

61



PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow
-- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czgs¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podlozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok
PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13480-1:2012 Rurociagi przemystowe metalowe -- Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogolne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych -- Warunki techniczne
dostawy -- Czg$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych

zgrzewane elektrycznie z okreSlonymi wilasno§ciami w temperaturze podwyzszone;j.

PN-EN 13053+A1 : 2011 Wentylacja budynkow -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i
charakterystyki dziatania urzadzen, elementow sktadowych i sekcji

PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -- Warunki
techniczne dostawy

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i cieptlownictwo -- Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen --
Wymagania i badania odbiorcze

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym -- Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym -- Wymiary

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw -- Urzadzenia wentylacyjne koncowe -- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

WARUNKI TECHNICZNE:
* Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen.
* Przepisy i wymagania SANEPID.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nawierzchnie z kostki betonowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach, terenach
wypoczynkowych, zjazdach opaskach.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm wibroprasoswanej bez fazowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego Ilub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wieksza niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okre§lonymi materiatami
wypetiajacymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami wypekiajacymi.
1.4.7. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [10] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [10] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4mm,
— gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoSci wad powierzchni, krawedzi
inarozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2, 136
a) klasa:
— klasa ,,50”, o wytrzymalos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
a) klasa ,,35”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
e barwa:
kostka szara, z betonu niebarwionego,
. kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
a) wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta (przyklady podano w zalgczniku 1),
b) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dhugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dhugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gruboSciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
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Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uk}adania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szeroko$ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniona jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$§lonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustaleni, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

b) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od

wymiarow:

— dhigosc i szerokos¢ 3,0 mm,

— grubos¢ 5,0 mm,
b) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,,50”,
- 35 MPa, dla klasy ,,35”,

b) mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metodq zwykla, powinny by¢ spelnione jednocze$nie nastepujace warunki:
- prébki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,
- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie
powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze
niz 20%,
b) nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,
c) $cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:
— 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
— 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

b) szorstko$¢, okreSlona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej goérnej,
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

c) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne
wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy
1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wiagzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Whasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w danej partii | jednorodna w danej partii
niedopuszczalne niedopuszczalne
rysy i spekania jednolity dla danej partii | dopuszczalne r6znice w
kolor wedlug katalogu odcieniu tego samego
ducenta koloru
dopuszczalne niekontras- | dopuszczalne kontrasto-
przebarwienia towe przebarwienia na|we przebarwienia tego
pojedynczej kostce samego koloru na poje-
dynczej kostce
niedopuszczalne niedopuszczalne
plamy, zabrudzenia niezmy-
ne woda dopuszczalne dopuszczalne
naloty wapienne
2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
dopuszczalna liczba w 1
tce 2 2
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dopuszczalna wielkos$¢
ngos¢ i szerokosc) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 Szczerby i uszkodzenia krawe- | niedopuszczalne niedopuszczalne
dzi i narozy przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi
pionowych
dopuszczalna liczba w 1
tce 2 2
dopuszczalna wielko$é
1g0$¢ i glebokos() 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- na podsypke piaskowa pod nawierzchnie
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075 2) mm, mieszanke drobna granulowang (0,075 4) mm albo mial (0 4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
- na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speliajacego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody
odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
- do wypekiania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej
— piasek naturalny speliajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek famany (0,075 2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
— do wypekiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [10] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

— recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

— mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), sktadajacych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia;
urzadzenie to, po skoficzonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzina
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych
SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiaggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
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Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga stuzyc
wozki widlowe, ktérymi mozna dokona¢ zaladunku palet. Do zaladunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie
od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety
z kostkami byly wysytane do odbiorcy Srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy
uktada¢ na podkiadkach drewnianych, dlugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach Iub opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wilasciwej
SST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [10] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢é zgodna z dokumentacja projektowa lub SST (przyklady
konstrukcji nawierzchni podaje zalacznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac ulozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym
WP 35wg [8].

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekéw),
przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nia szczelin,
wypekienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepuja zwykle poz. 1, 61 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjq projektowa.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosié¢ po
zageszczeniu 3 5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.
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Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, R2s = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywala sie i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywala
sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyla cala grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypehienie spoin zaprawa musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem
wiazania cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.6.1 Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukladania
(przyklady podano w zal. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukladania i wytwoérni kostek, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy ulozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowej.

5.6.2 Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jes$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.6.3 Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa
rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw
i ksztattow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana dokladnoscia. Kostka
do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi byé odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia poldwek i dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupehiaja
przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uklada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. poldowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupehia
sie kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢
prowizorycznie okolo pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizorycznie utozong nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.6.4 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztalttek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.6.5 Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.6.5.1 Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podhluznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypehic:

1. piaskiem, spelniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
2. zaprawa cementowo-piaskowa, speiniajagca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Wypekienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,
po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajaca ptynno$¢. Spoiny mozna wypehi¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypehié¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wkladajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypemhianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.
5.6.5.2 Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukladania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypeknianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach zgodnych z
dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnos$ci podloza (np. nad przepustami, przy przyczoétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczys$ci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

aprobate techniczna,

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosSci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych
kostek, w przypadku Zadania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

a) w zakresie innych materiatow

sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materialéw prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwo$¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podioza i koryta Co 100 m
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Co 100 m
3 Sprawdzenie obramowania | Co 100 m
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej  dziatki  roboczej: | odchytki od
grubosci, spadkéw i cech | projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu | grubosci 1 cm
z dokumentacjq pro-jektowq i
specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a) zgodnos¢ z  dokumentacjq | Sukcesywnie na kazdej dzialce |-
projektowa roboczej

b) polozenie osi w  planie[Co 100 m i we wszystkich | Przesuniecie od
(sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | osi projektowa-

nej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe |Co 25 m w osi i przy | Odchylenia:
(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we wszystkich | +1 cm; -2 cm
pomiarowym) punktach cha-rakterystycznych

d) réwnos¢ w profilu podtuznym | Jw. Nieré6wnosci do

(wg BN-68/8931-04 [9] lata
czteromet-rowa)

8 mm

réwnos¢ w przekroju
poprzecznym (sprawdzona lata
profilowa z po-ziomnica i
pomiarze przeswitu kli-nem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwela-cji)

Jw.

Przeswity mie-
dzy tata a po-
wierzchnia  do
8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchyiki od do-
me-toda niwelacji) kumentacji pro-
jektowej do

0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni | Jw. Odchy#ki od sze-
(sprawdzona przymiarem rokosci
liniowym) projekto-wanej

do 5cm

h) szerokos¢ i glebokos¢ | W 20 punktach | Wg pktu 5.7.5
wypelienia spoin i szczelin | charakterystycznych  dziennej

(ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykrusze-niu dhug.
10 cm)

dziatki roboczej

)

sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumenta-
cji projektowej
lub decyzji Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukornczeniu budowy nawierzchni

Lp.
1

Wyszczeg6lnienie badan i pomiar6w

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne  sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, | wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
Sciekow kostek, spekan, plam, deformacji, wy-

Sposob sprawdzenia

kruszen, spoin i szczelin
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2 Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 Rzedne wysokosciowe, réwno$¢ podtuzna | Co 25 m i we wszystkich  punktach
i poprzeczna, spadki poprzeczne i |charakterystycznych (wg metod i do-

szerokos$¢ puszczalnych warto$ci podanych w tab. 2,
Ip. od 5c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i|Wg pktu5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypeltnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [10] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 5.5.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
— ewentualnie wypehienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbior tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
[10] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [10]
pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
— dostarczenie materialéw i sprzetu,
— wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
1. |PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych
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PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. | PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. | PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci

5. | PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. | BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9. | BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i fata.

10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

10. | D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne

11. | D-04.01.01 04.03.01 | Dolne warstwy podbud6éw oraz oczyszczenie i skropienie

12. | D-04.04.00 04.04.03 | Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

13. | D-04.04.04 Podbudowa z thuicznia kamiennego

14. | D-04.05.00 04.05.04 |Podbudowy i ulepszone podiloza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

15. | D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

16. | D-05.03.04a Wypehianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

17. |D-08.01.01 02 Krawezniki

18. | D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

19. | D-08.05.00 Scieki
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11. ZAL.ACZNIKI
Zalacznik 1

Przyklady ksztaltéw betonowej kostki brukowej

a) Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich ukladania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu
wibroprasowanego, 1998)

a b C d 8
(R 2 0 (AU

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

=k 3 ] k-
Wy R

Podstawowe ksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliniski: Nawierzchnie kostek betonowych w swietle
doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodelke,
— - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.
Ksztaltki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozklad obcigzenia.

[

Kategoria A

Kategoria B

O

Kategoria C

V(2
Kategoria A: kostki zazebiajace sie wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
$ciankach - spoiny nie rozszerzaja sie pod ruchem
Kategoria B: kostki zazebiajace sie wzajemnie na dwoch bocznych $ciankach
- utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi podtuznej elementéw
Kategoria C: kostki nie zazebiaja sie wzajemnie - wymagana jest duza doktadnos¢

ukladania kostek o jednakowych wymiarach
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Zalacznik 2
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 . W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobus

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71 335 osi

owego

obliczeniowych 100 kN/pas/dobe)

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

Podbudowa pomochnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001 2000

a)

e Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa $cieralna z kostki

betonowej
. e
7 4 ¢ Podbudowa zasadnicza z
/%//% chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

148
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2. Nawierzchnia jezdni drog klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na
podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) 100 MPa)

lll 8 « Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

s Podsypka piaskowo-
-cementowa

+ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego
stabilizowanego
mechanicznie lub tucznia
kamiennego

3. Nawierzchnia chodnika
a) z dopuszczeniem postoju samochodéw o masie catkowitej 2500 kg, na podtozu G1 o module sprezystosci
(wtérnym) 80 MPa

+ Warstwa s$cieralna z kostki
betonowej

¢ Podsypka piaskowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturainego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

b) wylacznie dla ruchu pieszych

* \Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

* Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

8 + Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

* Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdéw i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu)

5.1. dla samochodéw o masie catkowitej 2500 kg, na podtozu G1 o module sprezystosci
(wtornym) 100 MPa

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

« Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

149
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5.2. dla samochodéw ciezarowych na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym)

120 MPa

a)

Ls

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego

b)

Warstwa scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

c)

25

Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

d)

20

31

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu
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Zalacznik 3
Przyklady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat. 1)

a) desen w jodetke

C 1 T ] ] ]
1 I ]
N
[ [ T
T =
wykonczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
a) desen w rzedy proste ¢) desen koszykowy
] ]
I -

r
T

wzory
dekoracyjne
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA
O WPROWADZENIU DO STOSOWANIA PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan

Opracowanie: lipiec 2005 r.
1. Podstawa zmian

Decyzja Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. zostala zatwierdzona
norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badan.

Norma zawiera postanowienia dotyczace materiatow, wlasciwosci, wymagan i metod badan odnoszacych
sie do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementéw uzupekniajacych, przeznaczonych dla
ruchu kotowego i pieszego.

2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania okreSlone dla

betonowej kostki brukowej w ogélnych specyfikacjach technicznych (SST):

1. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych oraz placéw i chodnikéw,
ktére wynikaty z ustalen i procedur Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, zawartych w wydawanych dotychczas
aprobatach technicznych.

W niniejszej informacji przedstawia sie propozycje modyfikacji wymagan w SST, wedlug PN-EN 1338,
dotycza ustaleni dla zewnetrznych nawierzchni, majacych kontakt powierzchni z sola odladzajaca w warunkach
mrozu. (W przypadku innych zastosowan kostki, np. na wewnetrznych nawierzchniach, wymagania SST nalezy
odpowiednio dostosowac).

1. Najwazniejsze wymagania dotyczace betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w
warunkach mrozu

3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklarowanych przez producenta
Dopuszczalne odchylki

Grubos¢ kostki Dhugos¢ Szerokos¢ Grubos¢
mm mm mm mm
<100 2 2 3
100 3 3 4
Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubo$ci tej samej kostki powinna byé 3 mm.

Odchylki plaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki przekraczaja 300 mm)

Dhigo$¢ pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklestos¢
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

3.2. Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne
3.2.1. Odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie

Ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m?

3 D

Wartos¢ $rednia
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

1,0

3.2.2. Wytrzymalto$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6

MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obcigzenia

niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dlugosci roztupania.

3.2.3. Trwalo$¢ (ze wzgledu na wytrzymatos¢)

Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane dziataniu normalnych warunkéw zewnetrznych
zachowuja zadowalajaca trwato$¢ (wytrzymato$¢) pod warunkiem spetienia wymagan wytrzymatosci na

rozciaganie przy roztupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji.

3.2.4. Odpornos¢ na $cieranie

77




Wymaganie
Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zal. G Pomiar wykonany wg zal. H
normy (na szerokiej tarczy normy (na tarczy Bohmego)
Sciernej)
3 H 23 mm 20000 mm?/5000 mm?

3.2.5. Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie

Betonowe kostki brukowe wykazuja zadowalajaca odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie pod warunkiem,
Ze ich gorna powierzchnia nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gladkiej powierzchni.

Jezeli wyjatkowo wymagane jest podanie wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie, to nalezy
zastosowa¢ metode badania opisana w zalaczniku I normy i zadeklarowa¢ warto$¢ minimalna odpornosci na
poslizg/poslizgniecie.

3.2.6. Aspekty wizualne
3.2.6.1. Wyglad

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J normy, nie
powinna wykazywac¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J normy, nie
dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie
sq uwazane za istotne).
3.2.6.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnia o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna
by¢ opisana przez producenta.

Jesli nie ma znaczacych réznic w teksturze, zgodnos$¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J
normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi
przez odbiorce.

(Uwaga: Roéznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwo$ciach surowcow i przez zmiane warunkéw twardnienia, nie sa uwazane za istotne).
3.2.6.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z zalacznikiem
J normy, powinna by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi
przez odbiorce.

(Uwaga: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wlasciwosci surowcoéw lub przez zmiane warunkdw twardnienia, nie sa uwazane za istotne).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Obrzeza

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sqa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem elementéw drogowych ulic.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe do stosowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na w/w inwestycjach .
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
® beton B-15 do wykonania taw
e cement wg PN-B-19701 [7],
® piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:

obrzeze niskie - On,

obrzeze wysokie - Ow.
W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie
na:

® gatunek 1 - Gl,

® gatunek 2 - G2.

Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiar6w obrzezy
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 8 12

b, h 3 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby Ograniczajacych powierzchnie gérne | niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy Ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugos¢, mm, max 20 40
Glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane
wedlug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.
2.4.5. Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej i lawy betonowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatlosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
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Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegloscia goérnej powierzchni obrzeza od ciaggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna S$ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypekione
catkowicie na pelng glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiar6w elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych
w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okre§lone w normach
podanych dla odpowiednich materiatléw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

— koryta pod podsypke (}awe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

® lawy betonowej

® ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

® wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej
spoiny na pelna glebokos¢.

[ ]

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
® wykonane koryto,

® wykonana tawa
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

wykonanie tawy

ustawienie obrzeza,

wypekienie spoin,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Krawezniki

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznik6w betonowych najazdowych oraz zwyklych.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych zwyklych, skoséw i najazdowych na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:

krawezniki betonowe,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,

materialy do wykonania tawy pod krawezniki.
3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy
W zalezno$ci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
2.3.2. Rodzaje
W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujace rodzaje kraweznikéw
betonowych:

[ ]
[ ]
[ ]
® woda,
[ ]
2.

® prostokatne Sciete - rodzaj ,,a”,
® prostokatne - rodzaj ,,b”.
2.3.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
2.3.4. Gatunki
2.3.5.
W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:
® gatunek 1 - G1,

® gatunek 2 - G2.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | kraweznika |1 b h 1 d r
9] a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
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15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 8 12

b, h 3 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna  wielkos$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestosé¢ lub wypuktos$¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie goérne | niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkoSci.

Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika.
2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z
betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

® nasigkliwoscia, ponizej 4%,
® Scieralno$cia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

® mrozoodpornos$cia i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].
2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-
B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
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Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
lawy betonowej - beton klasy C-12/15
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

® betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

® wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
5.4. Ustawienie kraweznikoéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatlo (odlegloé¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznik6w powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznik6w na lawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce

cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikéow
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokladnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiar6w elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych
w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z
dok}adnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiat6w

Badania pozostalych materialtéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny

obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreSlone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

— Zgodnos¢ profilu podluznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci  10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci ~ 10% szerokosci projektowanej.

¢) Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowej laty.
Przeswit pomiedzy gérna powierzchnig tawy i przylozona tata nie moze przekraczac 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwodch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywac sladu urzadzenia zageszczajacego.

ELawy z thucznia, badane préba wyjecia poszczeg6lnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna
z fawy.

e) Odchylenie linii }aw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

1. dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

2. réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnia kraweznika i przylozona
lata nie moze przekraczac 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér rebot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e wykonanie koryta pod tawe,

e wykonanie fawy,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie fawy,

zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
— Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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SZZCEGOLOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA

Balustrady ze stali nierdzewnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych wykonczeniowych w budynku remizy strazackie;j.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji inwestycji.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie balustrad ze stali
nierdzewnej z wypelieniem szktem bezpiecznym.

Zakres robot:

- balustrady schodowe wys. 110cm ze stali nierdzewnej z wypetnieniem ze szkta konstrukcyjnego bezpiecznego
w kolorze naturalnym, z pochwytem z rury fi 42,4mm, shipki z klamrami do mocowania uchwytu do
montazu wypetnienia ze szkta bezpiecznego laminowanego warstwowo typu VSG:

- balustrady balkonowe proste wys. 110cm ze stali nierdzewnej z wypeklieniem ze szkla konstrukcyjnego
bezpiecznego w kolorze naturalnym, z pochwytem z rury fi 42,4mm, shupki z klamrami do mocowania uchwytu
do montazu wypelnienia ze szkta bezpiecznego laminowanego

warstwowo typu VSG:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogole” .

1.6. Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsi¢biorstwu gwarantujacemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wlasciwg jakos$¢ ich wykonania w sposob
analogiczny jak w cze¢$ci juz uzytkowanej budynku.

1.7. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektanta.

2. Materiaty

- Rury stalowe bez szwu

- Rury stalowe ze stali kwasoodpornej

- Blacha stalowa

- Koftki rozporowe - uniwersalne kotki rozporowe
- Sruby z thami kulistymi;

3. Sprzet
3.1.0goblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogoéle" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot
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Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu innego dowolnego sprzgtu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdét,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1.0gole wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2.Transport i sktadowanie
Transport i sktadowanie elementéw stalowych powinny gwarantowaé zabezpieczenie przed uszkodzeniami i
wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonywanie robot
5.1.0g6lne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST - 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Opis ogolny

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:

- wykonanie prébnego montazu balustrady w wytworni,

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady,

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia - wykonanie otwordéw kotwiacych,

- montaz i kotwienie balustrady,

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki,

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.

Gotowe elementy powinny by¢ rowne i gladkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych wade
gotowe]j powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytka z wytworni powinna by¢ probie zmontowana i
odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji
nalezy naprawi¢ w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposdb zapewniajacy stateczno$é
poszczegdlnych elementdw i catlosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrocié¢ uwage na kolejno$¢ montazu,
zamocowa¢ do poditoza w spos6b trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzenn wymaganych w normach i
przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu
lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwigce balustrade nie moga powodowaé
powstawania mostkéw termicznych i zagrozenia powstawania przeciekdw i zaciekéw z wody deszczowe;j.
Kotwienie podstawy stlupa w podlozu nie moze spowodowaé uszkodzenia warstw izolacji termicznej,
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu
i nie moga by¢ balustrady i pochwytu powinny spelnia¢ wymogi jak dla mocowania stupkéw balustrady.
Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementéw ze stali nierdzewnej w warsztatach, ktére prowadza obro
bke stali czarnej.

6. Kontrola jakosci robdt
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robdt
Zasady ogél - 1.0. "Wymagania ogdélne" pkt 6.

6.1. Rury bez szwu

* Wlasciwosci

* Walcowane na goraco, ogélnego zastosowania wg PN-H-74219

* Klasa doktadnosci D1

* Materiat - sklad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchytki od sktadu chemicznego
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm klasyfikacyjnych

* Wykonczenie $cianek na koncu rur - $cianki proste

* Zabezpieczenie powierzchni przed korozja - malowanie wewngtrzne asfaltowag - WM

* Wymiary $rednica zewngtrzna [mm] - wg rysunkdéw oraz pomiaru uzupetniajacego w miejscu realizacji,
grubos¢ $cianki [mm] - wg rysunku
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* Dhugosc¢ fabryczna [m] - 4 = 12,5

* Dopuszczalne odchylki $rednie zewnetrznych $rednica pow. 50mm - £1,25% $rednica do 10mm - 20,5 mm

* Dopuszczalne odchytki gruboscei $cianek [%] - +15

* Dopuszczalne odchyltki dlugosci rur [mm] - £500

* Minimalne wlasnosci wytrzymatosciowe dla rur R1 1 R2

Re (MPa) - 295

Rm (MPa) - 540

A5 (%) - 17

* Wyglad zewnetrzny

Rury powinny by¢ proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie moze przekraczaé¢ 1,5 mm na 1 m dhugosci rury.
* Badania

* Bada si¢ partiami zawierajagcymi rury o jednakowej §rednicy zewnetrznej, grubosci $cianki oraz z jednego
gatunku stali. Liczno$¢ partii nie moze przekracza¢ 400 sztuk

* Pobieranie probek - z kazdej do badan rury nalezy wycia¢ odcinek prébny o wymiarach dostatecznych do
wykonania wymaganej liczby probek. Probki nalezy oznakowaé w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng ich
identyfikacj¢. Niedopuszczalna jest jakakolwiek obrébka plastyczna lub cieplna odcinkéw prébnych.

* Zaswiadczenie jako$ci i atest

Wytwoérca zobowigzany jest wystawi¢ dla kazdej partii za§wiadczenie jakosci, stwierdzajace

zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierajacy nastgpujace dane:

—nazwg¢ i znak zamawiajacego

— numer i dat¢ zamdowienia

—nazwg¢ i znak wytworcy

— numer wytopu

— oznaczenie wyrobu

— liczbe rur w partii

— stan dostawy

— wyniki wszystkich przeprowadzonych badan

— znak i podpis KJ wytwoércy

6.2. Szkto bezpieczne

Bezpieczne szkto zespolone laminowane (VSG )z jednowarstwowego szkta hartowanego (ESG) z

folig z butyralupoliwinylu (PVB).

VSG=2xESG:

6 mm ESG-0,76 mm PVB- 6mm ESG,

8 mm ESG-0,76 mm PVB - 8§ mm ESG

10 mm ESG-0,76 mm PVB-10 mm ESG.

Alternatywnie mozna stosowac folie PVB o grubos$ci 1,52 mm.

Minimalne napre¢zenie niszczace dla stosowanego typu szkta: ESG 120 N/mm?2

Folie posrednie z PVB muszg przy 23— C wykazywac nastepujace parametry mechaniczne:
*  wytrzymatos$¢ na rozerwanie: > 20 N/mm?2 ,
* wydluzenie przy zerwaniu: > 250 %.

Zgodnie z norma PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5,6

6.3. Sruby z tbem kulistym * Sruba M8x55-3.6 - Fe/Zn5 PN-M-82410
* Wilasno$ci mechaniczne $rub powinny odpowiadac klasie 3.6 wg PN-M-82054/03
* Wykonanie:

zgrubne (c) wg PN-M-82054/02

gwint klasy zgrubnej 8g - wg PN-M-02113

wyjscie gwintu normalne - wg PN-M-82063

zakonczenie srub - koniec $ciety (A) wg PN-M-82061

* Powtoki ochronne - metalowe - wg PN-M-82054/15

* Pozostale wymagania oraz badania wg:

PN-M-82054/01

PN-M-82054/03

PN-M-82054/15

PN-M-82054/19
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PN-M-82054/20
* Przed montazem $ruby nalezy zlikwidowac noski.

6.4. Koftki rozporowe

* Wymiary [mm]:

srednica zewnetrzna - 10

dlugosé - 50

glebokos¢ wiercenia - 60

* Zakres obcigzen - do 1 kN

* Nalezy sprawdzi¢ wymiary ($rednic¢ oraz dlugosc)

* Kotki powinny by¢ proste, bez uszkodzeti mechanicznych jak:
naderwania

uszczerbki

nacigcia

zagigcia itp.

* Powinny posiadac¢ jednolita barwg, by¢ gtadkie i nie wykazywaé poréw i pecherzykow
powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem.

7. Obmiar robdt
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdln - 1.0.,,Wymagania ogélne” .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub mb.

8. Odbidr robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbidr robot

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

— jako$¢ uzytych materiatdow,

— zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
— zamocowanie balustrady do podtoza. Balustrady muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
okreslajacg ich wymiary, przy czym dopuszcza si¢ odchytki w stosunku do niej:
— dlugos¢, szeroko$¢ max. 1 mm

— rozstaw element max. 1 mm

Usytuowanie elementéw wedhug rzednych z tolerancja ponizej 2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu 71 mm

9. Podstawa ptatnosci
Wylaczona z zakresu opracowania.

10. Przepisy zwigzane

- Dz. U. nr 109/2004 ,, Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

— Polskie normy:

PN-B-06200 ,,Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”

PN-M-82410 ,,Sruby ze bem kulistym z noskiem.”

PN-H-74219 ,,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sufity podwieszane i §cianki g-k

1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek dziatowych i sufitéw
podwieszanych z plyt g-k w ramach inwestycji budowa remizy strazackie;j.

2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob
6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres rob6t objetych SST.

Zakres robot obejmuje:

e Wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt kartonowo-gipsowych w tym o odporno$ci ppoz.
e Wykonanie $cianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych.

e Wykonanie zabudéw z ptyt g-k

e Wykonanie suchych tynkéw

Szczegdtowych zakres prac okreslony zostal w DP oraz pkt 7 niniejszej SST..

3.1 Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podane w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okreS$leniami w

obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisane w ,,Ogdlnej Specyfikacji Technicznej”
OST.

Ogolne wymagania dotyczgce robé6t podano w ,,Ogolnej Specyfikacji Technicznej” .

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostalymi branzami, i z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz. Przewidziane materialy musza odpowiadaé¢ Polskim Normom, a takze posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie. Wykonawca rob6t jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

4. Materialy.

Stosowa¢ nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub wyroby

budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z

Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczng.

Podstawowe materiaty:

o konstrukcja nosna z profili gtéwnych i nosnych z profili CD z lacznikami do potaczenr wzdhuznych i
krzyzowych. Ruszt moze by¢ wykonany jako jedno i dwu poziomowych

e system podwieszenia z drutu mocujacego o dtugosci 12.5 cm - 1 m, zakoniczonym wieszakiem kotwicznym z
napinaczem. Wariantowo mozna zastosowaé¢ wieszak mocujacy o nosnosci 0,25 kN lub noniuszowy system
podwieszania o no$nosci 0,4 kN dla sufitéw przeciwpozarowych o duzym ci¢zarze

o plyty GK grubosci 12.5mm zwykte i wodoodporne. Sufity podwieszane z plyt g-k (w pomieszczeniach
mokrych odporne na wilgo¢).

e plyty GK grubosci 12.5mm ogniochronne klasy A2-s1 dO na ruszcie stalowym

e do mocowania wieszakow sufitowych do stropow stalowych i betonowych stosowaé kotki wkrecane

e do mocowania wieszakow do stropéw blaszanych trapezowych stosowac sruby do blachy lub nity.

e izolacje cieplne ($cianki dzialowe) - welna mineralna migkka ,,50” gr. 12cm,

e S$cianki systemowe w sanitarniatach

e gips szpachlowy.

Materiaty zastosowane do wykonania przegréd/oddzielen o odporno$ci ogniowej musza gwarantowaé zadang
odporno$¢ ogniowa. Jesli konieczne jest do uzyskania ~wymaganej odpornosci ogniowej i uzyskania
poswiadczenia w formie atestu/deklaracji producenta zastosowanie calego rozwigzania systemowego nalezy je
zastosowac.
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet niezbgdny do wykonania robdt tynkarskich

-szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,

-szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

-packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

-taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

-poziomnice,

-wktadki dystansowe,

-mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji
klejacych,

-gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wykladziny.

-wiertarki, wkretaki,

6. Transport.

Do wykonania robét bgdacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

e samochody skrzyniowe,

e samochody samowytadowcze 5ti5-10t.

7. Wykonanie rob6t

Zakres obejmuje:

e wykonanie sufitéw podwieszanych z plyt g-k (w pom. sanitarnych wodoodporne) na ruszcie stalowym
ocynkowanym.

e wykonanie §cian obtozonych plyta g-k ogniochronng gr. 12,5mm klasy A2-s1 d0

o zabudowanie szachtéw w $cianach ptyta g-k ogniochronng gr. 12,5mm klasy A2-s1 d0 na ruszcie stalowym, a
nastepnie gtadz i pomalowanie zgodnie z projektem.

Materialy zastosowane do wykonania przegrdd/oddzielen o odpornosci ogniowej muszg gwarantowaé zadang
odpornos¢ ogniowa. Jesli konieczne jest do uzyskania wymaganej odpornosci ogniowej i uzyskania
poswiadczenia w formie atestu/deklaracji producenta zastosowanie calego rozwigzania systemowego nalezy je
zastosowac.

7.1. Wymagania odnos$nie sufitéw podwieszanych
Warunki szczegétowe wykonania sufitéw podwieszanych:
- sprawdzenie katéw pomieszczenia i inst..
- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotnosci pom.
- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych.
- zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
- zamocowanie profili przySciennych.
- zawieszenie rusztu sufitu.
- wypehienie rusztu sufitu ptytami GK.
- szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikéw..
- impregnowanie powierzchni.
- usuniecie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen.
Zasady wykonywania robot:
Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone i gdy zakonczone
sg wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone
i speia¢ swoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukorniczone przed montazem sufitu
podwieszanego. Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby
umozliwi¢ wiasciwe warunki pracy.
Do zakotwiczenia wieszakéw mogg by¢ uzywane tylko czeéci posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Elektryk decyduje czy os$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.
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Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca si¢ aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymac jednoczesnie zalecenie zainstalowania oswietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi¢. Wykonanie sufité
w 1 o$wietlenia spelniajace wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu. Mocowanie sufitow gtadkich z
ptyty GK, standardowo dla powtoki z 1 ptyty GK gr 12.5 mm co 100 cm profile gtéwne, co 50 cm profile nosne,
wieszaki co 90 cmx 100cm. Przy podwoéjnych ptytach i systemach ognioodpornych nalezy stosowaé mocowanie
katalogowe odpowiednie dla wymaganego systemu. Cigcie plyt: za pomocg noza zarysowuje si¢ licowa strong
plyty tak, by karton byt przeciety. Po zalamaniu ptyty zostaje przecigty karton od spodu.

Szpachlowanie: fugi wypelniaé masa szpachlows. Na §wiezg mas¢ potozy¢ tasme spoinowa i bez powtérnego
nanoszenia masy szpachlowej docisna¢ ja za pomoca pacy od fugi. Po zwiazaniu masy szpachlowej natozy¢
warstwe wyréwnawcza 1 przeszlifowac. Na zaszpachlowang powierzchni¢ ptyty GK nanosi si¢ warstwe materiatu
gruntujacego. Poprzez gruntowanie wyréwnuje si¢ zréznicowana nasiakliwos¢ kartonu i masy szpachlowe;j. Przed
dalsza obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

e stan i wyglad Scian i sufitéw pod wzgledem réwnos$ci, pionowosci, spoziomowaniai sztywnosci.

e rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow.

e uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami.

7.2. Wymagania odno$nie montaz $cian dziatowych z ptyt G-K

Konstrukcja $cianek dziatowych

Skrajne profile UW zamocowaé do stropu i podioza zgodnie z instrukcjg montazu podanego przez producenta
danego systemu. Profile stupkowe CW zamocowaé w rozstawie osiowym 62,5 cm

Oktadzina $cian z ptyt GK

Oktadzing wykonywaé za pomoca pionowo ustawionych plyt z zachowaniem odstgpu od podtoza ok. 1 cm. Nie
wykonywaé stykéw plyt na profilach stupkéw drzwiowych Rozstaw blachowkretow 25 cm. W szczelinie
wewnatrz §ciany ulozy¢ materiat izolacyjny i instalacje. Styki podtuzne rozmieszcza¢ na mijanke.

Szczegdtowy zakres prac okreslony jest w Dokumentacji Projektowej Wszystkie prace realizowaé nalezy w
koordynacji z pozostatymi branzami, dokumentacja projektowa oraz zgodnie z obowiazujacymi zasadami BHP.

Materiaty zastosowane do wykonania przegrdd/oddzielen o odpornosci ogniowej muszg gwarantowaé zadang
odpornos¢ ogniows. Jesli konieczne jest do uzyskania wymaganej odpornosci ogniowej i uzyskania poswiadczenia
w formie atestu/deklaracji producenta zastosowanie catego rozwigzania systemowego nalezy je zastosowac.

8. Kontrola jakoS$ci robot.
Celem kontroli robdt bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrolg rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢
sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Badania w czasie wykonywania robét:
e Sprawdzenie podtoza do mocowania rusztu:

= -strop

= - §ciany
Sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukcji stropu i do $cian,
Sprawdzenie mocowania plyt,
Sprawdzenie zbrojenia spoin tasma.
Sprawdzenie po wykonaniu robot.
- szpachlowanie spoin
- ptaszczyzn oktadzin
Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spelniaja wymagane normami warunki techniczne.
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9. Obmiar robdt
Jednostka obmiaru jest m2 potozonego sufitu podwieszanego.

10. Odbidr robot.
Odbidr robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami.

Odbidér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla
projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okreslajaca uzgodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac. Zgodno$¢ wykonania robdt stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wyniko
w badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpowiedniej normie. Sufit moze by¢
odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, roboty nie powinny by¢ przyjete.

Protok6t odbioru gotowych elementéw powinien zawierac:
- oceng wynikéw badan
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania $cian i sufitow z plyt g-k z zamdéwieniem

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

11. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $ci§le w zgodzie z Polskimi Normami ( PN ) warunkami
technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéw i urzadzen.

a) Normy:

e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

e PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan.
Czg$¢ 1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

e PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

e PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy ”

e BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Plyty kartonowo - gipsowe.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

¢) Inne:

e Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.

o Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin §ciennych i sufi-

e tow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o0.0.,
e Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.

e Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie IV
e - Krakéw 1996 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNCZNA

Przewody dymowe i wentylacyjne

PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACYJINE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem
przewodéw wentylacyjnych systemowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem przewod
6w wentylacyjnych i dymowych - systemowych

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$é
z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Pustaki

- Przewody wentylacyjne wykonywac¢ z pustakéw samonosnych betonowych systemowych klasy B-20 wg.
zalecen producenta oraz z aktalnymi certyfikatami i aprobatami technicznymi.

Zaprawy
Do murowania przewodéw wentylacyjnych z pustakéw nalezy stosowaé zaprawg cementowo-wapienng wg PN-
90/B-14501 lub cementowa wg PN-90/B-14501

3. SPRZET
W zalezno$ci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materialom przez producentéw.

4 WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne wykonania robot zgodnie z OST ,, Warunki ogdlne”

4.2. Wykonywanie kominéw z przewodami wentylacyjnymi

- Wykonywanie komindéw z przewodami wentylacyjnymi powinno odbywaé¢ si¢ zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja techniczng oraz wytycznymi zawartymi w kartach wyrobéw producenta.

- Murowanie trzonéw z przewodami powinno si¢ odbywa¢ w temperaturze powyzej +5 o C w czasie
bezdeszczowej pogody. Przypadku murowania w temperaturze ponizej +5 0 C nalezy stosowac specjalne dodatki
posiadajacej wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ pionowe

- Przewody wentylacyjne powinny mie¢ na catej swojej wysokosci, lgcznie z przejsciami przez stropy i wiefce,
jednakowy przekroj okreslony w dokumentacji, jednak nie powinny by¢ mniejsze niz 14x14 cm

- Przewody powinny by¢ szczelne. Wewngtrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinny by¢ gtadkie, bez
wystepow lub wklegsnieé. Wypchnigta do wngtrza przewodéw zaprawe nalezy usungé, a spoing wygtadzié

- Szybko$§¢ wznoszenia muréw z przewodami powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czgs$ci mogta uzyskac
wytrzymato$¢ zapobiegajaca przed deformacja
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- W powierzchni wewngtrznej przewodéw powinno by¢ jak najmniej spoin poziomych

- Do murowania komin6éw stosowaé zaprawe cementowo-wapienng lub cementowa.

- Nie dopuszcza si¢ tynkowania wewnetrznych powierzchni przewodéw poniewaz tynk jest nieodporny na
dzialanie gazéw i na mechaniczne uderzenia kuli kominiarskiej w czasie czyszczenia komina.

- W czasie murowania przewodéw nalezy na kazdej kondygnacji pozostawi¢ prowizoryczny otwor rewizyjny
zakryty cegla lub deska do czasu komisyjnego sprawdzenia przewodéw. Po sprawdzeniu otwory te nalezy
zamurowac.

- Wiloty do przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni netto
wigkszej o 50% od przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie cementowej. -
Otwory wentylacyjne taczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ tak usytuowane aby odleglo$¢ gérnej
krawedzi otworu do sufitu nie przekraczata 150 mm.

- Wyloty przewodéw wentylacyjnych powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢ zabezpieczajaca
wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr i zaopatrzone w nasady wspomagajace ciag.

- Wyloty przewoddéw z komina powinny znajdowac si¢ ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 120 w dét
od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) znajdujacej si¢ w odlegtosci do 10 m, przy czym dach o nachyleniu
potaci dachowej ponad 120 nalezy uwazac za przeszkodg, w przypadku pokrycia ognioochronnego. - co
najmniej 0 30 cm wyzej od powierzchni dachu oraz w odleglosci mierzonej w kierunku poziomym od tej
powierzchni co najmniej 100 cm

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Wymagania i badania dotyczace przewodéw kominowych

* Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami od pionu na wysokosci 1 kondygnacji nie powinno by¢ wigksze
niz = 5 mm, a na wysokosci catego budynku + 10 mm

Odbiory cz¢éciowe trzonéw kominowych powinny obejmowac:

a/ odbiér dostarczonych na budowe materialéw , przeznaczonych do wykonania trzondéw z

przewodami

b/ komisyjny odbiér trzondw z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

5.2 Warunki przystgpienia do badan i sposobéw ich wykonania

- Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej kondygnacji pozostawione otwory
kontrolne o wielkosci okoto 14x16 cm, umieszczone na wysokoséci okoto 50 cm od podlogi, zamknigte
prowizorycznie deska lub cegta

- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych, przy wylotach i wylotach powinny by¢ oznaczone
numerami okreslajacymi je jednoznacznie, zgodnie z numeracja przyjeta w dokumentacji.

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelno$ci przewodéw i prawidtowosci ciagu wszystkie otwory
zewnetrzne (okna, drzwi) powinny by¢ zamknigte.

- Sprawdzenie prawidlowosci ciggu nalezy przeprowadzi¢, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach
jest co najmniej o 100C wyzsza na zewnatrz budynku

- Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny by¢ zgodne dokumentacja
techniczng.

- Odbiory przewodéw kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz - po zakonczeniu stanu
surowego zamknigtego, drugi raz - przed odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzac
mistrz kominiarski w obecnoéci kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego

- Sposéb przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w Polskich Normach

5.3. Odbior konicowy

- Komisyjny odbiér przewodéw powinien by¢ dokonany po dolaczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych,
gazowych , dymowych i obejmowac¢ kontrole materiatéw, odbiér po wykonaniu stanu surowego budynku oraz
odbiér komisyjny wykorczonego budynku.

- Odbioér materiatéw przeznaczonych do wykonania przewodéw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materialéw z wymogami:

a/ dokumentacji technicznej

b/ norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

¢/ zaswiadczen o jako$ci wyrobu - Komisyjny odbiér przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego
budynku powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

a/ prawidtowo$¢ uzytych materiatow

b/ zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja techniczng
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¢/ droznos$¢ i szczelnos¢ przewodow

d/ grubos¢ przegréd w przewodach

e/ wypehienie spoin przewodéw

f/ szczelnosci przewodoéw

- Komisyjny odbidr koricowy przewoddéw po podiaczeniu do nich urzadzen wentylacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie:

a/ otworéw wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych

b/ wylotéw przewodoéw

¢/ prawidtowosci ciagu i szczelnosci

d/ prawidlowos$ci podlaczenia urzadzen wentylacyjnych

e/ innych elementdw, ktérych sprawdzenie zostanie uznane przez komisj¢ za potrzebne.

5.4. Ocena odbieranych przewodéw

- Z kazdego odbioru przewodéw powinien by¢ sporzadzony protokdét oddzielnie dla kazdej grupy przewodow.
Protokdt powinien by¢ sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérego jeden otrzymuje
Inspektor, drugi kierownik budowy celem wlaczenia do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym
odbiorze oraz trzeci - mistrz kominiarski.

- Protokoty powinny by¢ sporzadzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski. - W przypadku
uznania przez wszystkich lub czgéci przewodéw za niezgodne z niniejszymi warunkami obowigzujacymi
przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgloszone ponownie do odbioru.

6. OBMIAR ROBOT
- Kominy murowane z pustakéw - jednostka obmiaru jest 1 mb przewodu

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Ispektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
- Cena wykonania 1 mb komina z pustakéw betonowych systemowych obejmuje: roboty przygotowawcze zakup
i dostawe materiatéw wykonanie przewodéw dymowych i wentylacyjnych testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-93/B- 03201 ,,Kominy obliczenia i projektowanie”

PN-88/B-03004 ,,Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 ,,Ochrona p.pozarowa budynkéw. Metody badan standw rozprzestrzeniania si¢ ognia po
instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogolne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

9.2. Inne dokumenty

- »Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie”

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB, Warszawa 1988
Zasady projektowania przewodéw wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z element
6w prefabrykowanych

- Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

- Instrukcja producentéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA

Lawy kominiarskie

1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia:

Przedmiotem niniejszej st sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z montazem taw kominiarskich na dachu budynku.

1.2. Przedmiot i zakres roboét:

* Wykonanie i montaz taw kominiarskich oraz pomostéw w celu dojscia do kominéw.
Wsporniki taw metalowe systemowe.

Lawy i akcesoria malowane metoda proszkowa w kolorze projektowanego pokrycia.
Odpornos¢ na rdzewienie - 30 lat.

* Montaz faw kominiarskich nie moze naruszy¢ szczelnosci pokrycia dachowego
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymezasowych-

* nie wystepuja

1.3. Informacje o terenie budowy w zakresie:

1.3.1. Organizacji rob6t budowlanych:

* prace prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy uciazliwosci dla mieszkancéw oraz uzytkownikéw budynku

Prace wokoét budynku musza byé prowadzone w sposéb gwarantujacy bezpieczenstwo oséb przebywajacych w
budynku i wokoét niego.

1.3.2. Zabezpieczenia intereséw os6b trzecich:

* roboty nie naruszajg intereséw 0s6b trzecich.

1.3.3. Ochrony Srodowiska:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaticzania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w sposéb czysty

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwosci dla 0séb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na;

1) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.3.4. Warunkéw bezpieczenstwa pracy: roboty nalezy prowadzié¢ z zachowaniem przepiséw BHP przy robotach
prowadzonych na wysokosciach. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze
hstwa publicznego.

* Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresietrwania realizacji kontraktu az do zako
nczenia i odbioru ostatecznego robdt. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.3.6. Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu:
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* nie dotyczy,

1.3.7. Ogrodzenia:

* nie dotyczy,

1.3.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni:

* nie dotyczy,

1.4. Nazwy i kody grup, klas, kategorii robét:

* CPV 45261000-4 Pokrycia dachowe - obrébki
1.5. Definicje poje¢ i okreslen:

* Nie dotyczy

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANY CH:

Ogolne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w B - 00..00.00 (kod
45000000-01) ,, Wymagania ogdlne"

* przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: posiadajace certyfikat na znak bezpiecze
nstwa,

- - posiadajace certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata Techniczna,
posiadajace oznakowanie CE itp.,

- - wykonawca zapewni wiasciwe przechowywanie, transport, warunki dostawy i sktadowania materiatow,

* materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawcg wywiezione z placu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ zbadane i nie
zaakceptowane materialty. Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

* Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do robot. Odpowiedzialno$¢ za wady materialéw powstale w czasie
przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy inspekcje materiatéw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materia/éw powinny by¢é po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w B - 00.00.00 (kod 45000000-01)

» Wymagania ogélne"

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na wilasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta

Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien

réwniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii

sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Ogolne wymagania dotyczace transportu materialéw podano w B-00.00.00 (kod 45000000-01)

» Wymagania og6lne"

* Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na wlasciwos$ci wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi
rezerwowymi $rodkami transportowymi umozliwiajagcymi prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych
srodkow transportu. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
powinny by¢ usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszystkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANY CH:
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w B-00 00 00 (kod45000000-01) ,, Wymagania ogélne

nn
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5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru

5.2. Inspektor Nadzoru begdzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robét, oceng
jakosci materiatéw i postgpem robdt a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z dokumentacjg projektowa
oraz dotyczacych akceptacji i wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materialéw i robét rozrzuty normalne wystepujace przy produkeji i
przy badaniach materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jako$ciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT, OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA,
BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBOT BUDOWLANYCH:

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci podano w B-00.00,00 (kod 45000000-

01) ,, Wymagania ogélne"5.1. Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace robét slusarskich zwigzanych
z montazem taw kominiarskich i stopni w obrgbie kominéw.

7. MATERIALY:

-kraty pomostowe wraz z uchwytami systemowe ocynkowane powlekane farba proszkowa,.

-stopnie pomostowe wraz z uchwytami systemowymi ocynkowane powlekane farbg proszkowa

7.1. Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako§é materiatow.

7.2. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakoscei, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone
z wilasnej woli.

7.3. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcee, moze
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

7.4. Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$é. W przypadku materiatdw, dla ktérych
atesty sg wymagane kazda partia dostarczona do robdt powinna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci to
takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

7.5. Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym
przedmiarze rob6t i wpisane do ksiggi obmiarow.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Ogolne wymagania obmiaru rob6t podano w B-00.00.00 (kod 45000000-01)

» Wymagania ogélne"

* przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdlowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych,

* obmiar rob6t stanowi zakres jak dla przedmiaru sporzadzony po wykonaniu robdt,

* przy sporzadzaniu przedmiaru lub obmiaru robdt nalezy kierowaé si¢ przyjetymi zasadami obliczania ilo$ci
rob6t podanymi w odpowiednich katalogach KNR, KNNR, itp,,

* Tabele przedmiaru rob6t powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

* Obmiaru robdt dokonuje wykonawca robot,

* Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢ w
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obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksi¢gi obmiar
ow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

* O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono Inaczej wszystkie pomiary dlugosci,
shuzace do obliczenia pola powierzchni robét, beda wykonywane w poziomie i w pionie.

* Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacy zakryciu przeprowadza si¢ przed zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANY CH:

Ogdlne wymagania odbioru robdt podano w B-00.00.00 (kod 45000000-01)

» Wymagania ogdlne"

. W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu

* Odbidr robot przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych,

* Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
wykonawcy- sporzadzajac protok6t odbioru robdt budowlanych oraz wad i usterek do usunigcia przez wykonawece,
* W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot

poprawkowych lub uzupetiajacych .Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ ,ze jako$¢ poszczegdlnych asortymentdw odbiega od dokumentacji i
specyfikacji technicznej i ma wplyw na cechy eksploatacyjne i ich trwato$é, Komisja moze dokonac
potracen,oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robét. Zamawiajacy lub wykonawca pod koniec rekojmi
zorganizuje odbiér. Odbidr taki wymaga przedtozenia nastepujacych dokumentéw. Umowy o wykonanie rob6t
budowlanych ,protokét koncowego odbioru robdt dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi
oraz potwierdzenia usuni¢cia wad, oraz innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru .
. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polegac bedzie na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

* do odbioru obiecktu budowlanego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:®
o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja

* protokoty odbioréw czesciowych, etapowych ,rob6t zanikowych i ulegajacychb zakryciu,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty ,na znak bezpieczenstwa
. uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robodt objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w B-00.00.00(kod 45000000-01) pkt.9,, wymagania ogdlne"
Rozliczenie za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie $wiadectw platno$ci wystawionego przez
wykonawce 1 akceptowanego przez inspektora nadzoru Inwestorskiego. Podstawg platnosci beda ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy

DOKUMENTY ODNIESIENIA:

* PN-61/B-10245 roboty blacharskie

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA

Kamieniarskie roboty wykonczeniowe

I WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji techniczne sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot oktadzinowych z plyt granitowych w ramach budowy budynku remizy strazackie;j.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach malych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace celu wykonanie :

- wykonanie warstw wyréwnawczych pod posadzki granitowe

- wykonanie oktadzin korytarzy z ptyt granitowych o grubosci 1cm zgodnie z projektem wariant I

- wykonanie cokotéw z ptyt granitowych zgodnie z projektem wariant I

- pokrycie schodéw klatek schodowych nr 1 i 2 (zalaczniki od 1 - do 13) plytami kamiennymi granitowymi
zgodnie z projektem wariant I : podstopnie grubosci min. 2cm stopnie schodowe o grubosci min. 3cm

- wykonanie cokotéw na klatkach schodowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,
Wymagania ogdlne” .

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa SST poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w
ST-00 ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Nr 2/IV-B-2011-K
Ptyta posadzkowa i schodowa - ptaski fragment naturalnego kamienia granitu koloru uzgodnionego z inwestorem
o nominalnej grubosci 10mm, 20mm i 30mm uzyskany w wyniku ciecia.

2.1. Roboty rozbiérkowe

* Materialy z rozbidrki i gruz wywiez¢ na sktadowisko, koszty transportu i utylizacji materiatéw rozbiérkowych
naleSy uwzglednié¢ w wycenie robot rozbidrkowych.

* Materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania ztoSy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

2.2. Roboty betonowe - naprawcze

* Gotowe suche mieszanki zapraw cementowych do naprawy elementéw betonowych zewngtrznych:
mieszanki zapraw do wykonania warstwy kontaktowej, mieszanki do wykonania warstwy wyréwnawczej, np.
w systemie ATLAS BETONER lub réwnowaSnym, wymagana przyczepnos¢ do betonu po 28 dniach : 1,0
MPa, zaprawy mrozo- i wodoodporne

* Srodki do gruntowania podtoSy betonowych

* Materiaty pomocnicze

2.3. Oktadziny kamienne korytarzy i schodéw

* Plyty kamienne granitowe o nominalnej grubosci minimum 10mm, 20mm i 30mm w zaleSnosci od miejsca
ich utoSenia - zgodnie z projektem

* Stopnie kamienne proste granitowe gr.30mm, szer.34 cm

* Podstopnie kamienne proste granitowe gr.20mm, wys. 16 cm
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* cokoly korytarzowe (rownieS na stupach) i schodowe o gr. 10mm
* zaprawa do uktadania ptyt kamiennych - gotowa mieszanka,

* $rodek do gruntowania podioSa

* woda wg PN-89/B-32250

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bgda zgodne z projektem , postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédlta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

UWAGA !

Sposdb wykonczenia powierzchni zastosowanych oktadzin granitowych opisano doktadnie w projekcie posadzek.
Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem projektu .

2.1.1. Wyglad zewngtrzny

Wtasciwos¢ te nalezy deklarowac zawsze odwotujac si¢ do probki na probee nalezy

umiesci¢ nazwe i adres producenta, jak réwniez mianownictwo kamienia. Barwe, teksture itp. nalezy okresli¢
wizualnie. Przyktadowe probki zastosowanego granitu mozna oglada¢ w administracji Wydzialu zarzadzania UG
w Sopocie ul. Armii Krajowej 101

2.1.2. Wytrzymato$¢ na zginanie

Wytrzymalo$¢ na zginanie nalezy oznaczy¢ metoda badania wg EN 12372 lub EN 13161 wartos$¢ $rednia.

2.1.3. Przyczepnos¢ Wartos¢ przyczepnosci zalezy od warunkéw podloza, typu kleju i wykonczenia dolnej
powierzchni.

2.1.4. Reakcja na ogien

Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie A1.

2.1.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos$¢ kapilarna zgodnie z metoda okreslonag w EN 1925.

2.1.6. Mrozoodpornos¢

Odpornos¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metoda okreslong w EN 12371.

2.1.7. Scieralno$é

Odpornos¢ na $cieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w EN 14157.

2.1.8. Odporno$¢ na poslizg

Odpornosc¢ na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjatkiem podstopnic)

nalezy oznaczy¢ dla obszaréw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).

2.1.9. Wymagania dotyczace powierzchni po obrébce wykonczeniowej

W  wyniku obrébki wykonczeniowej powierzchnie powinny mie¢ regularny wyglad 1 odpowiadaé
okreslonemu wykonczeniu na wszystkich odstonietych powierzchniach. Za pomoca obrobki termicznej z
uSyciem plomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje sie fakture ptomieniowa (EN 12670:2001.2.3.22). Za
pomocg szlifowania uzyskuje si¢ powierzchnie matowe. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny
z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
peing dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania robdt
wyktadzinowych i oktadzinowych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Sprzet i narzgdzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wykladzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia piyt,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napg¢dzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych, - pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
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- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Transport i sktadowanie materiatlow

Transport materialéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materialéw podlogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne” .

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Warunki techniczne wykonywania robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,

WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Przed przystapieniem do robét rozbidérkowych nalezy wykonad
bezwzglednie wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robot.

Strefy gromadzenia odpadéw wygrodzi¢ i oznakowac. Materialy z rozbiérki usuwa¢ w sposéb ograniczajacy
rozrzut i pylenie.

Przejscia i1 przejazdy w zasiggu robdt musza by¢ zabezpieczone.

Przy rozbidrce gruz i inne drobne materialy nalezy usuwacé przez rynny zsypowe. Niedopuszczalne

jestich zrzucanie. Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezaco, wywozac na sktadowisko
odpadéw. Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie obiektu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku konieczno$ci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

Wymagania dotyczace robot:

'Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odlaczy¢ wszystkie instalacje.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz konstrukcji.

* Materialy z rozbiérki i gruz wywiez¢ na sktadowisko, koszty transportu i utylizacji materiatéw rozbiérkowych
nalezy uwzgledni¢ w wycenie robdt rozbidérkowych.

5.2.2. Roboty betonowe

Zakres robot:

Podtoze zagruntowac¢, wykona¢ warstwe kontaktowa i warstwe wyréwnawcza.

Przy odbiorze ocenie podlegaja: prawidtowos¢ cech geometrycznych naprawianych elementéw
konstrukceji jako$¢ wykonczenia powierzchni betonu

5.2.3 Warunki przystapienia do robét

Warunkiem przystapienia do robot jest wykonanie wszystkich roboét rozbiérkowych i przygotowawczych
zwiazanych z naprawa powierzchni oktadzinowych. Roboty wyktadzinowe i1 oktadzinowe nalezy wykonywaé
w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

5.3.4. Wykonanie oktadziny z kamienia
5.3.4.1 Podloza pod oktadziny .
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Podloza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone 1 zagruntowane. Bezposrednio przed
przystapieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchni¢ podioza nalezy starannie oczysci¢ z resztek
zaprawy, ttustych plam, kurzu i blota, a nastgpnie starannie zmy¢ czysta woda.

5.3.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezb¢dne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob
uktadania ptytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i1 szeroko$¢ spoin. Na
jednej plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z réSnego rodzaju i wielkosci ptytek. Przy uktadaniu oktadzin
nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt zaprawa. Ewentualne zacieki nalezy szybko usuna¢ i zmy¢
powierzchni¢ ptyt woda z mydlem przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wymaganiami wedlug warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne” .

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogélne". Kontrola jakos$ci
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staty i bezposredni nadzér personelu technicznego
budowy i Inzyniera nad robotami. Kontrola jakosci powinna obejmowac: sprawdzanie materialéw pod
wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng i ST, sprawdzenie wykonania
oktadzin z ptytek granitowych.

Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-14501.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania, oktadziny w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania
po wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac¢ si¢: mrozoodpornoscia, elastycznoscig , przyczepnoscia ,
odpornoscig na wilgoé¢. Zaprawa do spoinowania powinna odznaczaé si¢: mrozoodpornoscia, elastycznoscig ,
odpornoscig na wilgoé. Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz atest PZH.
Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inzyniera.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne” .

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary
w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupéw, pilastrow,
fundamentéw 1 innych elementéw wigksze od 0,25 m . W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja
a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego. Powierzchnie okladzin okresla
si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podidza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do roboét wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy podtoSa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W
sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute
i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Celem odbioru czgéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni¢cie przed odbiorem konicowym. Odbidr czgsciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego
rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (kornicowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidér ostateczny dokonuje komisja powolana przez
zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej.  Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okreslac umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty: projekt budowlany, projekty
wykonawcze, dokumentacj¢ powykonawcza, szczegdtowe specyfikacje techniczne, dziennik budowy z zapisami
dotyczacymi toku prowadzonych robdt, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla
zastosowanych materiatéw i wyrob6w, protokéty odbioru podioze, protokéty odbioréw czgsciowych,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku
odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwna¢ je z wymaganiami 1 wielkosciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badann i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce
dokument sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny wykladzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastgpujacych rozwigzan: jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub okladzing i przedstawié ja
ponownie do odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci
wykladziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢c zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalet umownych,.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9. 9.2. Zasady
rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty oktadzinowe bgdzie dokonana wedtug
nastepujacych sposobdw: rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych
stata warto§¢ wynagrodzenia; warto$¢ robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i
ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja: robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatdéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robdt z kosztami zakupu, warto§¢ pracy sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,
podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT). Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez
przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i
towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementdw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajace, oSwietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja
stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy
PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody.
PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Budownictwo ogdlne Tom 1. Cze$¢ 1-4. Warszawa 1990
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podsypka cementowo — piaskowa grunt stabilizowany cementem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem gruntu stabilizowanego cementem o Rm=4 MPa.

OBOWIAZUJE NORMA NA GRUNTY STABILIZOWANE CEMENTEM PN EN 14227-1

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem moga by¢ stosowane do wykonania podbudow
zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podtoza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pOlsztywnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiagnigciu wlasciwej wytrzymalosci na $ciskanie, stanowi fragment nosnej
czgsci nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby rowniez
dodatkéw ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkdéw ulepszajacych, np. popiotdow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach, zaggszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu. 1.4.5. Podtoze gruntowe
ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej
uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdbw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 lub
hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac
za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.2. Grunty

Przydatno$¢ gruntoéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikéw badan
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012.

Grunty nie spetniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % 1 wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga byc
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podioza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnos$ci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

— zawartoS$ci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawarto$ci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.
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Decydujacym sprawdzianem przydatno$ci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymato$ci na Sciskanie
probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.3. Kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowag wodg¢ pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrdédet nie moze byé uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymato$ci na $ciskanie
probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa i z woda wodociaggowa. Brak roznic potwierdza
przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntdow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpujace dodatki
ulepszajace:

— wapno wg PN-B-30020 [12],

— popioly lotne wg PN-S-96035 [18],

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze
jest zamarznigte 1 podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem,
jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 50C w czasie
najblizszych 7 dni.

3.2. Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i
ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogo6lne” pkt
5.2.
3.3. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 5. Zaleca si¢ taki dobor
mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymato§ciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartos$ci cementu.
Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% jej warto$ci. Zaprojektowany sktad mieszanki
powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w tablicy 4.
3.4. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzej$ciowych lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji powinien
by¢ spulchniony i rozdrobniony. Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$é i w razie potrzeby
ja zwigkszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow
zapewniajacych rbwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z woda mozna dodawaé do gruntu dodatki
ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. Jezeli wilgotno§¢ naturalna gruntu jest wicksza
od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie w czasie suchej pogody. Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac i przemieszac z
gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioly lotne, w ilo$ci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich
uzycie jest przewidziane w tejze recepcie. Cement nalezy dodawaé do rozdrobnionego i ewentualnie
ulepszonego gruntu w iloSci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny
by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt
powinien by¢ wymieszany z cementem w sposOb zapewniajacy jednorodno$¢ na okreslona glgbokose,
gwarantujagca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania
stabilizacji w prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na jednorodno$¢ wymieszania gruntu w
obrebie skrajnych pasow o szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic. Po wymieszaniu gruntu z
cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotno$¢ jest mniejsza od optymalnej o wigcej
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niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢ wody i1 mieszanke ponownie doktadnie wymiesza¢. Wilgotno$é
mieszanki przed zageszczeniem nie moze rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigeej niz +10%, -20% jej
warto$ci. Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dtuzszy od 2 godzin. Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnac i wyprofilowa¢ do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkow poprzecznych i podtuznych. Do tego celu
nalezy uzy¢ rowniarek i wykorzystaé prowadnice podtuzne, ukladane kazdorazowo na odcinku roboczym.
Od wuzycia prowadnic mozna odstagpi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii
gwarantujgcej odpowiednia rowno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Zaggszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p.
5.8.

3.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych
nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po
wstepnych probach. W mieszarkach typu ciagltego predkos¢ podawania materiatdéw powinna by¢ ustalona i na
biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnos$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubo$ci warstwy po
zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzgdnych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystaé
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapic przy
zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia réwnos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

3.6. Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubo$¢ poszczegbélnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

nie powinna przekraczaé:

- - 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem rolniczym,

- - 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,
— — 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarne;j.

Jezeli projektowana grubos$¢ warstwy podbudowy jest wicksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy
wykonywaé¢ w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwodch lub wigcej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa
moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej
powinny by¢ wykonywane wedlug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane wedtug technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

3.7. Zaggszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
gladkich, wibracyjnych lub ogumionych.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podtoza o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi
i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajagcymi si¢ w strong osi jezdni. Zageszczenie warstwy
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi, cze$ciowo nakladajacymi si¢, w strong wyzej polozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie
zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez
wymian¢ mieszanki na pelna glebokos$¢, wyrownanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowej musza
by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczgcia mieszania gruntu z cementem.

Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki okreslonego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.

Specjalng uwage nalezy poswicci¢ zaggszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podiuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i
ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.
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3.8. Spoiny robocze

W miar¢ mozliwos$ci nalezy unika¢ podhuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
ulozonej 1 zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcig¢ pionowa krawedz. Po zwilZzeniu jej woda nalezy
wbudowa¢ kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykonaé poprzeczng spoing robocza na potaczeniu dziatek
roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy
zakonczeniem zaggszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza
60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.
3.9. Pielggnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w OST D-04.05.00
,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogélne” pkt 5.5.
3.10. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podiloze z gruntdow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 5.3.
3.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Podbudowa i ulepszone podloze powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podiloze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania gruntow lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami OST D-04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.
4.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie rob6t podano w OST D-04.05.00
»Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.
4.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza
Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza podano w OST D-04.05.00
,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogdlne” pkt 6.4.
4.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza podano w OST D-
04.05.00 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 6.5.
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych dachéwka ceramiczng wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych dachéwka ceramiczng wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

B.01 Pokrycie dachu.

B.02 Obrobki blacharskie

B.03 Rynny i rury spustowe.

UWAGA

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji montazu producenta
dachoéwki marsylki-angoby. Do projektowanego pokrycia zalaczono karte techniczng dachdéwki objetej
opracowaniem- Zatacznik 1.

Przy budynku objetym opracowaniem w szczegélnosci od strony Sciany REI 60 nalezy wykonaé
dachéwki narozne wystawione po za lico $ciany.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” , pkt. 1.4. Podktad pod pokrycie dachowkowe
— laty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla
poszczegolnych typow pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbioér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach
i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i
wyladunku.

Wyroby Iluzem — pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnos$ci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV
45000000-7

Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt pokrywczych dachowka
ceramiczng i cementowa powinny miec:

b) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

c) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

d) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e) Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢c na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materia- 16w przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
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2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Materiaty podstawowe

— dachowki oraz uzupehiajace dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

— dachowki oraz ksztaltki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w PN-EN
490:2000.

2.2.3. Materialy pomocnicze

— uchwyty systemowe do lat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry 1lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasiorow,
— drut do przywigzywania dachowek i gasioréw do gwozdzi lub tat — powinien byé ocynkowany, migkki,
o $rednicy 1,0-1,6 mm,

— nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajagce do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy
i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykow spelniajagca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta dachdéwek
lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;j

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace
wysylce powinny okre$la¢ migdzy innymi kategori¢ przesigkliwos$ci i wynik badania mrozoodporno$ci dachowek),
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywcezych dachéwkami wyrobdéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachowka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachdéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczego6lnosci (w odniesieniu do wyrobow ceramicznych)
normy PN-B- 12030:1996. Dachowki i ksztaltki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyrdéwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia
wod opadowych. Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 3
Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonaweca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz beda przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta
wyrobow do wykonania pokrycia dachowka.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 4
Wyroby do pokryé dachowka mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyroboéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca sie¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, weciggniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac
materiaty wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;.

5. 'Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 5.2.Warunki
przystapienia do robdt pokrywcezych dachdwka Do wykonywania robot pokrywczych dachowka mozna przystapic¢
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po calkowitym zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i
kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewoéw) dachowych,

— wyprowadzenie przewodoéw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominow,

— osadzenie masztow, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe,
nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego ukladanych w trakcie
wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach
i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podkltadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych
Podktad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sa nastepujace:

— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli
wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,

— styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach; laty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca
wspornikéw lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na calej dlugosci dachu,
— w przypadku instalowania rynien, do czota krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm
w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywaé z wierzchem faty
okapowej,

— wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdhiz
osi kosza), a po obu jej stronach

— deski faczone na styk,

— wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowa
wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci 1at,

— laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomigdzy nig a tatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku rownolegltym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robo6t pokrywczych dachowka

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.
Roboty pokrywcze dachéwka z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywaé tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C, utrzymujace;j si¢ przez cala dobg. Roboty przy uktadaniu dachoéwek nie powinny by¢ prowadzone
wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogolne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na tgczeniu prostopadle swojg dlugoscia do okapu.

b) Sznur przeciggnigty miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdhuiz dolnych krawedzi dachdéwek
powinien by¢ w poziomie

— dopuszczalne odchytki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
rzedu.

¢) Dolne brzegi dachowek, rz¢du sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny wykazywac odchylen
od linii sznura wigkszych niz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone
na zaprawie i przywiazane do gwozdzi wbitych w laty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych
gasiorach 1 zakonczonych wezlem. Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewngtrznej.
e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu tatg nie powinny
przekracza¢ 10 mm.
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f) Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej badz cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta
systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokoéci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami
lezacymi, wchodzacymi pod dachowke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wlazach) dachowych,
masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramiczna

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowka ceramiczng Krycie dachowka ceramiczng karpiowka
(pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske) holenderka oraz zaktadkowa ciagniong i zaktadkowa ttoczona
(marsylka) powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie
objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu pokrywczego i
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowej). Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-
10241 do ich uszczelniania mozna stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania
uszczelnien, polecane przez producentow w konkretnych systemach rozwiagzan pokrywczych, pod warunkiem
zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynikaé z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia
(szczegdtowej). 5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachdéwka ceramiczng karpiowka, holenderka oraz
zakladkowa ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylka) — wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng
krawedZ dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.
Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachowek na okapie powinny
by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i ulozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym
przypadku zaleca si¢ wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachowek
réwnolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchylek od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki
karpidwki w gatunku I Iub nie wiekszych niz 8 mm dla karpidéwki w gatunku II oraz dachowki zaktadkowej
ciagnionej i marsylki. Przy kryciu dachéwka holenderka nie sprawdza si¢ réwnosci powierzchni pokrycia.
5.6.2.3. Rozmieszczenie stykoéw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa ciggniong i marsylka styki
prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesunigte wzglgdem siebie o p6t szerokosci dachowki.
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ 1 cm przy kryciu karpiowka i 5 cm przy kryciu dachowka
zaktadkowa ciagniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachowka holenderka podtuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie prostopadte do okapu.
Dopuszczalne odchylki nie powinny przekracza¢ 1 cm na lmetrze dlugosci i 3 cm na calej dlugosci pasa.
5.6.2.4. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegdlne rownolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rz¢dy na
dtugos¢ wynoszacg dla pokrycia z dachowki:

— karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiowki ukladanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (s3 to rzgdy podwdjne, uzyskane przez zawieszenie na
kazdej tacie jednocze$nie dwoch warstw dachowek, z ktorych dolng tworza dachowki zaczepione bezposrednio za
latg, wierzchnig za$ za gorne krawedzie dachdéwek poprzedniej warstwy z przesunigciem o pdt szerokosSci
dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzgdu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

— karpiéwki uktadanej podwojnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy okapie i dwa najwyzsze
rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwoch warstw dachéwek zawieszonych lacznie, jak przy kryciu
w koronke),

— holenderki 7-13 cm,

— zaktadkowej ciagnionej 7-10 cm,

— zaktadkowej tloczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do lat

a) Przy pokryciu dachowka karpidowka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

— w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piata lub co szdsta dachéwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do laty,

— w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczgsciej panujacych wiatréw
nalezy mocowa¢ dachowki, jak w strefach klimatycznych II i III.
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b) Przy pokryciu dachowka zaktadkowa ciagniong lub tloczona: — w strefach klimatycznych II i III kazda
dachowka powinna by¢ przymocowana do faty,

— w strefie klimatycznej I tylko dachowki na potaciach dachowych potozonych od strony najczgsciej panujacych
wiatrow powinny by¢ przymocowane, tak jak dachowki w strefach klimatycznych II i III. Sposob mocowania,
jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien by¢ zgodny z PN-71/B-10241 oraz specyfikacja
techniczng

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w dokumentacji projektowe;j
oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka cementowa

5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowka cementowa Krycie cementowa dachowka karpiowka
podwdjna lub dachéwka zakladkowa powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-
10243. W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta
systemu pokrywczego i wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji techniczne;j
pokrycia dachowka cementowa, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej).
Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna stosowac¢ rowniez inne
niz zalecono w tej normie, nowoczesniejsze rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych
systemach rozwigzan systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia
powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej).

5.7.2. Wymagania dotyczace krycia dachéwka cementowa karpiowka podwojng i dachowka zaktadkowa wedtug
PN-63/B-10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach Przy obu rodzajach krycia dachowki wystajace na okapach poza
lico muru powinny by¢ zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms
jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachowek na okapie powinny
by¢ ulozone na zaprawie wapiennej.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykdéw prostopadtych do okapu Styki dachéwek w rzgdach poziomych, prostopadte do
okapu, powinny by¢ przesunigte wzglgdem stykéw w sasiednich rzedach o pot szerokosci dachowki.
Dopuszczalne odchylki nie powinny przekracza¢ 10 mm przy kryciu dachéwka karpiowka podwdjng i 5 mm przy
pokryciu dachowka zaktadkowa.

5.7.2.3. Wielkos$¢ zaktadow Poszczegolne, rownolegte do okapu, rzedy dachdwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie,
nizej ulozone rzedy dachowek 6-9 cm przy kryciu dachowka karpidéwka podwojng i 5-7 cm przy kryciu dachowka
zaktadkowa.

5.7.2.4. Zamocowanie dachowek do fat

a) Przy kryciu dachowka ceramiczng — w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co piata lub szosta dachéwka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie I dachowki moga by¢ nie
przymocowane.

b) Przy kryciu dachéwka zakladkowa

— w strefach II 1 III wg PN-77/B-02011 co druga dachoéwka powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w
strefie I powinna by¢ przymocowana co czwarta dachéwka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych pasach
potaci dachowej, a na §rodkowym pasie polaci

— co szbsta dachéwka w kazdym rzedzie. Sposdéb mocowania powinien by¢ okre§lony w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdlowej).
5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowe;j i szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachdwka
cementowa.

5.8. Obrobki blacharskie
a) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.9 Rynny z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
a) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,
b) powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na calej dtugosci,
€) rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm,
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d) spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,
e) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.10. Rury spustowe — z blachy jw.
a) rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych ditugoséci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
b) powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szeroko$ci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,
C) rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz 3 m,
d) uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
e) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakoSci
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka

Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatlow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materialow. Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegdlowej), oraz
normami powolanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidlowosci tacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu fat,

— zamocowania tat. Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z
poziomnica. Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dhuta ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy
spelnione zostalty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegodlnosci
w zakresie:

— zgodnoséci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidlowo$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich. Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy
wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan
odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia Nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub
drutu napigtego wzdhuz badanego rzgdu dachowek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka
milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu, stwierdzajac
czy zachowane zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielko$ci zaktadow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowosci
wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaty
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wymagania okreSlone w pkt. 5.6.23. i 5.624. oraz 5.7.22. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5.15.6.2.6.
oraz 5.7.2.4. 1 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma
warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu
strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac,
czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i
5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzic
przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia gasioréw z doktadnoscia do
5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy)

Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno$ci w sposob podany w pkt. 6.4.2.3.
6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrébek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji
techniczne;j.

6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachowka ceramiczng przeprowadza si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7.  Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest:
- dlarobé6t B.03.01.00 — m? pokrytej powierzchni,
— dlarobdt B.03.02.00 oraz B.03.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robét
8.1.0gdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachowka elementami ulegajacymi zakryciu sa podklady i czgéciowo obrobki blacharskie.
Odbidr podktadéw i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania
pokrycia (odbiér migdzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2.
1 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadow nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich
nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz
PN-61/B- 10245. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki
blacharskie zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg
techniczng (szczegotowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania
jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrdobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrobek
blacharskich. Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.0dbidr czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem
odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
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budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robot, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

» dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

* szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

* dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

* protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych, — instrukcje producenta systemu
pokrywczego,

» wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej), oraz dokonaé¢ oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe
pod wzglgdem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachowka nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé¢ jedno =z nastepujacych rozwigzan:
* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci pokrycia dachowka z
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) 1 przedstawic
je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

» w przypadku, gdy nie s3g mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie
wykonanych robot pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru. W przypadku
niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢
protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protok6l powinien zawierac:
« ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

* ocen¢ wynikdéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwka z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawcg.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachowka po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgltoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia dachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy
powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachowka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia
dachu dachowka stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe
wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty pokrywcze dachowka
uwzgledniaja:
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10.

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

— odbiodr i oczyszczenie podkladu z tat,

— pokrycie dachu dachowka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej

Elementow systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywezych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego. W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i
pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachoéwka wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na
wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu
dachdéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej).

Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00
ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych
i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zadaniu i realizacji robot
wymienionych w p 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt betonowych i zelbetowych dla budowy
niecki zelbetowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami i ST
"Wymagania ogdlne".

1.5. Okdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z Dokumentacja
Projektowa. ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robot objetych specyfikacja nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa-
opisem technicznym i rysunkami.

* beton zwykly klasy wynikajacej z projektu,

* beton konstrukcyjny klasy wynikajacej z projektu

* zaprawa cementowa

« stal zbrojeniowa wynikajaca z projektu

* cement

* tynk cementowy

* materiaty do deskowania

* taSmy uszczelniajace syetmowe

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne". Do wykonania robot
betonowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciektej do gestoplastycznej

- wibratory pograzalne - zacieraczka do betonu

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo ulozonej
mieszanki betonowe;j

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czg$ciowym uzyciem materiatow drewnopochodnych
takich, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.

- systemowe szalunki na wysoko$¢ wykopu plus 1,5m.

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowe;j

- sprezarka z piaskarka do czyszczenia strumieniowo $ciernego

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w ogélnym opisie
organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace stosowania srodkoéw transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".
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Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastgpujacych $rodkow
transportu:

» samochdd mieszarka do transportu mieszanki betonowej

» pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym

* przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.

Czas pomigdzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut.

Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne".

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.

Przywozenie stali na budowe powinno odbywacé si¢ w sposob zabezpieczajacy ja od odksztalcen 1 zanieczyszczen.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢,
by stal taka byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢
powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczyscic¢
z zendry, platkow rdzy, kurzu i blota. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocona nalezy zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Stal narazong na choéby chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub
farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia,
powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4 mm, w
przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé za pomoca kluczy, miotkow, prostowarek i
wyciagarek. Cigcie pretow nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdw. Prety ucina si¢ z
doktadnoscia do 1 cm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie
palnikiem acetylenowym. Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i norma PN-91/S-
10042. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12
mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne sa tam pgkniecia powstate
podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim polozy¢ spoine
wynosi 10d. Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé
miekkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.1.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonaé bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu
pretow. Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretow nalezy, stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie
podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne
otulenie za pomocg podktadek plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki
dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile mozliwe,
prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ polaczone przez
spawanie albo zgrzewanie, a dla stali dla ktorej termiczne polaczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na
podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.1.3 . Deskowanie

Konstrukcje monolityczne wykonywaé w deskowaniach o gladkich powierzchniach wewngtrznych. Laczenie
deskowania zewnetrznego i wewnetrznego za pomoca drutdw pozostajagcych w betonie jest niedopuszczalne.
Deskowanie podpar¢ od zewnatrz w sposéb zapewniajacy nieodksztalcalnosé lub stosowac taczniki typowe.
5.1.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu
betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

5.1.5. Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje wykonawca na podstawie wynikow badan materiatow, ogodlnie
stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan probek. Beton konstrukcyjny nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-88/B-06250 i bada¢ laboratoryjnie.

5.1.6. Warunki przystgpienia do produkcji betonu

Przed przystgpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytwérni nalezy komisyjnie sprawdzié,
wyniki kontroli powinny by¢ uje¢te w protokole podpisanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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5.1.7. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie np.: mocowanie barier
ochronnych itp. oczysci¢ deskowanie lub powlec forme¢ stalowa srodkiem adhezyjnym zbrojenie i zapewnienie
wlasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢
przejscia szczelne, Istniejace rurociagi nalezy przed betonowaniem owinagé tasmami uszczelniajgcymi
bentonitowymi pgczniejacymi.

5.1.8. Ulozenie mieszanki betonowej i pielggnacja betonu

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w deskowaniu rownomierng warstwa na calej powierzchni i nie mozna jej
zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,50m. Dobor metody zageszczania, jak i rodzaj wibratorow uzalezniony jest
od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Swiezo wykonany beton nalezy chronié¢ przed
gwalttownym wysychaniem, przed wstrzasami i nadmiernym obciazeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po
zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu
zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowanych elementdéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany
i akceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.1.9. Montaz i demontaz rusztowan.

* Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu,
eksploatacji i demontazu rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnione; .

* Montaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja techniczng (instrukcja) dla danego typu
rusztowania.

* Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilo$ci materiatow oraz
wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikow dla danego rodzaju robét.
* Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wigksze od obciazenia dopuszczalnego dla
danej konstrukcji podtoza.

5.1.10. Rozbioérka deskowania

Calkowita rozbidrka deskowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.
5.1.11. Izolacja

Izolacje po rozebraniu deskowania dna i §cian nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;.

5.1.12. Przerwy robocze.

Przerwy robocze nalezy zabezpieczy¢ taSma dylatacyjna. Powierzchnie przerw roboczych przed przystapieniem
do dalszego betonowania nalezy przygotowac nastgpujaco:

- usung¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu

- powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowac

- beton wyschnigty zwilzac¢ co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastepnej partii i utozy¢ warstwe betonu
polaczeniowego

5.2. Warunki szczegdtowe wykonania robot

Lawy, stopy i §ciany fundamentowe - Zelbetowe wylewane z betonu zgodnie z dokumentacjg techniczng. Podktady
betonowe wylewane z betonu B7,5. Elementy monolityczne zelbetowe zbrojone pretami zgodnymi z
dokumentacja techniczng. Przerwy technologiczne w betonowaniu fundamentéw i $cian podtuznych mozna
wykona¢ pod katem 45 stopni. Nalezy szczegélnie przestrzega¢ warunkow pielegnacji betonu tj. utrzymanie w
stanie mokrym przez min. 3 dni i wilgotnym przez 7 dni w okresie suchym. Ma to na celu zabezpieczenie
konstrukeji przed powstawaniem rys skurczowych w betonie. Izolacje fundamentéw wykona¢ wg projektu.
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne taw i §cian fundamentowych - masa asfaltowa Abizol 2x.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST wymagania ogdlne.

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac¢ $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacj¢ Inspektora
nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa wykonana
przez Wykonawce, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega:

- wykonanie szalunkoéw, zbrojenia.

- osadzenia elementow stalowych, przej$¢ szczelnych, elementéw kotwiacych,

- betonowania, zageszczenia betonu,

- izolacji powierzchniowych,
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- robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST: Wymagania og6lne. Jednostka obmiaru jest: m3: wykonania
konstrukcji zelbetowej lub betonowej, podlewki z zaprawy cementowej, podloza z kruszywa, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, m2:deskowania, ocieplenia $cian i stropu, zatarcia powierzchni,
tynku cementowego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie t: wykonania i montazu
zbrojenia, obramowania na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. Elementy i konstrukcje
zelbetowe i betonowe, dla ktérych naklady zostaty ustalone w m3 rozliczane beda w metrach sze$ciennych
objetosci bryl geometrycznych poszczegdlnych elementéw. Od tak obliczonej objgtosci nie beda potracane otwory
o kubaturze mniejszej niz 0,1 m3, kazdy oraz kubatury sfazowan o szerokosci skosu do 15cm. Elementy betonowe
i zelbetowe ustalone do: rozliczenia w m2, rozliczane beda w metrach kwadratowych przyjmujac wymiary po osi
w $wietle ograniczajacych je elementow z potraceniem otworow w $wietle betonu, ktorych kubatura kazdego
przekracza 0,1 m3. Powierzchnia deskowania w m2 rozliczana bgdzie w metrach kwadratowych powierzchni
styku deskowania z betonem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogoélne". Odbioru rob6t nalezy dokonaé zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

8.2.Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje oceng:

* prawidlowosci potozenia budowli w planie,

* prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementdw, np. szczelin dylatacyjnych.

* jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i1 uszkodzen (np. raki,
rysy- taczna powierzchnia rakow i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1% catkowitej powierzchni danego elementu).
Stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawa cementowa, rysy wicksze od 2 mm zaprawione masa
uszczelniajaca.

* prawidlowosci utozenia betonu.

* prawidlowosci wykonania powtok izolacyjnych i przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne". Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jakos$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja
Projektowa nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p.1.3. mniejszej ST.

9.2. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektow i ich gtownych
elementow.

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow.

- wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych, stemplowan + czas pracy.

- wykonanie, montaz i demontaz deskowania + czas pracy deskowania,

- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejscia instalacji technologicznych, przej$¢ szczelnych i tulejowych
wraz z uszczelnieniem.

- wykonanie i montaz elementoéw stalowych.

- przygotowanie i montaz zbrojenia.

- wykonanie betonowania.

- zatarcie powierzchni betonowych,

- pielegnacja powierzchni betonowych,

- wykonanie izolacji, dylatacji, uszczelnien, warstw ochronnych i podktadowych,

- oczyszczenie istniejacych powierzchni betonowych przed wykonaniem warstwy szczepnej,

- wykonanie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw, ekspertyz, pobieranie normowych prob betonu, ich
przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego w konstrukecji i okreslanie badanej wytrzymatosci,
- cen¢ wody,

- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
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10.1. Normy

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-82/H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

PN-88B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-86B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia. PN-91B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna.

Wymagania. PN-91B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. PN-92B-01 814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci

powlok ochronnych. PN-82B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82B-02003 Obciazenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.
PN-82 B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-88B-02014 Obciazenia budowli. Obcigzenie gruntem

PN 86B-02015 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opor cieplny i wspotezynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania. PN-90B-03 000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. PN-76B - 03001 Konstrukcje i podtoza

budowli. Ogoélne zasady obliczen. PN-81B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-10702:1999 Wodociagi

i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 10.2 Inne Instrukcje ITB.- 306191 Zapobieganie korozji
alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

125



