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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust, 4 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze projekt
Rozbudowy budynku remizy strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej (OSP)

0 pomieszczenia garazowe i pomocnicze w Szonowie nr 454, dziatka nr 292/2
k.m.3j. ewid. Glogowek —obszar wiejski 161002 5, obreb 0139 Szondéw
wykonatem zgodnie z obowiqzujgcymi normami , przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor: Gmina Glogowek
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Opis zagospodarowania terenu

do rozbudowy budynku remizy strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej (OSP)
0 pomieszczenia garazowe i pomocnicze w Szonowie nr 454, dziatka wr 292/2
k.m.3 j. ewid. Glogéwek —obszar wiejski 161 002_5, obreb 0139 Szonoéw

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI :

Przedmiotem inwestycji jest :

* Rozbudowa budynku remizy strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej (OSP)

0 pomieszczenia garazowe [ pomocnicze .

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

TERENU :

Teren lokalizacji projektowanego budynku jest dziatkq zabudowang we wsi
Szonéw, gmina Glogowek, zloklizowang w sgsiedztwie dzialek zagrodowych
siedliskowych. Budynek Remizy istniejqcy, dwukondygnacyjny , zlokaliozowany
w potnocnej granicy dziatki.

Dziatka budowlana ma ksztalt regularny zblizony do prostokgta, o spadku
w kierunku potudniowo-wschodnim.
Dziatka stanowi teren uzbrojony zaopatrzony w media takie jak: energia
elektryczna, woda. Dojazd do dziatki drogg publiczng utwardzong.
Teren inwestycji stanowi wiasnosé Inwestora.

Warunki Gruntowo Wodne :

Stwierdzono proste warunki gruntowe .

Grunt Srednio plastyczny i o Sredniej wilgotnosci. Przyjeto do obliczen
wytrzymatosé gruntu ok. 0,15 Mpa. Nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej na glebokosci posadowienia projektowanych taw Jfundamentowych.

Projektowany obiekt zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej - nie jest
wymagane  wykonanie badav, ani tez opracowania dokumentacji
geotechnicznej.

Dziatka nie lezy na obszarze wystgpowania szkéd gorniczych.




3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
TERENU :

Projektowane zagospodarowania terenu obejmuje :

1. Rozbudowa budynku Remizy ochotniczej Strazy Pozarnej w Szonowie.
Budynek wzniesiony jest w potnocno-wschodniej granicy dziatki z dziatka nr
291/1 k.m.3. Zjazd oraz wejscie na dziatke istniejqce, od strony potudniowego
wschodu.

Teren dzialki jest zagospodarowany, znajdujesi¢ na niej budynek Remizy
przeznaczony do przebudowy, dojscia i dojazdy. Wjazd, dojscia do budynku
utwardzone.

Rozbudowa budynu remizy nie wplynie istotnie na zmiang zagospodarowania
dzialki oraz nie ograniczy mozliwosci inwestycyjnych na dziatkach sgsiednich,
zatem nie oddzialywuje na te dziatki.

Uzbrojenie terenu .

Teren dziatki budowlanej jest uzbrojony w media takie jak: energia
elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna (Istniejacy szczelny zbiornik
wybieralny). Budynek zostal przylgczony do nich wg projektow branzowych na
warunkach podanych przez zarzgdcow siecl.

Szezegdlowe usytuowanie elementéw zagospodarowania pokazano na rysunku
., Projekt zagospodarowania terenu”.

4, Opis_zgodnosci z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania_terenu

Projekt opracowano w oparciu o dezyzjg Burmistrza Glogéwka o warunkach
zabudowy nr IZP.6730.34.2020.RSC z dnia 11 grudnia 2020r.
Dla posesji — dziatka Nr Dz. 292/2 km.3, decyzja o warunkach zabudowy

przewiduje funkcje zagospodarowania: zabdowa ustugowa.

1. Warunki i szczegdlne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
wynikajgce z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i
przepisow odrebnych:



a) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

Obiekt budowlany nalezy projektowaé i realizowa¢ uwzgledniajqgc wymogi art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.U.2020.1333), zgodnie z
wymogami rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1065), w szczegdlnoSci rozbudowg nalezy sytuowaé
zgodnie z wymogami §12 ww. rozporzgdzenia.- warunek speiniony .

b) Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

Linia zabudowy nieprzekraczalna, dla rozbudowy budynku — w granicy pasa
drogowego gminnej drogi wewnetrznej DGI oraz 6 m od krawgdzi jezdni
gminnej drogi wewnetrznej DG2. Na lokalizacje rozbudowy budynku
w odleglo$ci mniejszej niz 6 m od krawgdzi jezdni drogi DGI nalezy uzyskac
zgode zarzqdcy drogi, zgodnie z wymogami art. 43 ust. 2-3 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.Dz.U.2020.470).- projektuje sig
rozbudowe bdynku z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy. Na
zblizenie sie do drogi oznaczonej jako DG2 uzyskano zgode zarzqdcy drogi.
Wskaznik wielkoSci powierzchni zabudowy — do 45,7% powierzchni dziatki
(0,0700 ha), w tym powierzchnia zabudowy rozbudowy budynku do 11,5% Y.
do 80 m? Projektuje si¢ rozbudowe budynku remizy OSP o 64, 08m’
i. 0 9,15 % < 11,5 % powierzchni dziatki. Powierzchnia zabudowy po
rozbudowie bedzie wynosita 297,40 m? tj. 42,48 %,<45,7%

Szeroko$é¢ elewacji frontowej budynku (po jego rozbudowie) tj. elewacji
polozonej od strony drogi DG2 — do 29,3 m. projektuje si¢ elewacjg frontowq
budynku po rozbudowie o szerokosci 26,95 m <29,3 m

Gabaryty rozbudowy budynku — 2 kondygnacje nadziemne, o wysokosci gornej
krawedzi elewacji frontowej (okapu dachu) do 8,4 m nad poziomem terenu. —
cze$é rozbudowang projektuje sig jako dwukondygnacyjng z gérng krawgdzia
okapu na wysokoci 7,04m < 8,4 m

Geometria dachu budynku - dach jednospadowy lub plaski, o kgcie nachylenia
polaci do 10°, o kalenicy sytuowanej na wysokosci do 8,5 m nad poziomem
terenu.- projektuje si¢ dach jednospadowy, plaski o kacie nachylenia 5° < 10°
i wyspkosci kalenicy 7,61 m <8,5 m

Warunki ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zdrowia ludzi:
Obiekt budowlany nalezy projektowaé i realizowaé zapewniajqc bezpieczenstwo
pozarowe, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony

srodowiska uwzgledniajgc wymogi:



— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tj.Dz.U.2019.1065);

— rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U.2009.124.1030);

« Inwestor realizujgcy przedsigwzigcie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong

Srodowiska w zakresie okreslonym w art. 74-75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001

r. Prawo ochrony srodowiska (tj.Dz.U.2020.1219), w szczegblnosci:

— w trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ oszczedne korzystanie
z terenu tzn. zajgé wylgcznie teren niezbedny dla wykonywanych robdt
budowlanych,

— glebe zwalowaé i wykorzysta¢ gospodarczo.

Z odpadami powstalymi w trakcie budowy i eksploatacji obiektu budowlanego

nalezy postepowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (tj.Dz.U.2020.797), w szczegdlnosci:

~ odpady nalezy magazynowaé zgodnie z wymogami w zakresie ochrony
Srodowiska oraz bezpieczenistwa zycia i zdrowia ludzi z zachowaniem
terminow okreslonych ww. ustawie,

~ odpady, w tym odpady niebezpieczne, nalezy przekazywaé podmiotom
spetniajgcym wymogi okreSlone ww. ustawie.

Poziom hatasu dla terenu lokalizacji zamierzenia budowlanego — nie ustala sie.

Poziom hatasu pochodzgcego z terenu lokalizacji zamierzenia budowlanego nie

moze przekraczaé na granicy terenéw sqsiednich dopuszczalnych standardow

akustycznych, okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14

czerwca w  sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku

(tj.Dz.U.2014.112), stosownie do sposobu ich uzytkowania.

d) Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej:

Teren inwestycji polozony jest na obszarze zabytkowego ukiadu ruralistycznego

wsi Szondéw, ktdry na podstawie w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.Dz.U.2018.2067) obejmuje sie

ochrong bez wzgledu na stan zachowania. Obowiqgzuje zakaz:

— sytuowania na budynku akcentéw architektonicznych w formie wiezyczek
i sterczyn,- nie dotyczy

— stosowania jako materiatu wykoviczeniowego Scian zewnetrznych cegly
klinkierowej i paneli elewacyjnych na wigcej niz 30% powierzchni Sciany; -
nie dotyczy



stosowania w kolorystyce elewacji odcieni koloru rézowego, fioletowego,
niebieskiego i zielonego,- projektuje si¢ kolor elewacji w odcieniach
ciemnego bezu

pokrycia dachu budynku materialem w odcieniach innych koloréw niz
czerwony, brqzowy, czarny — dach kryty papg w kolorze czarnym.

e) Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

Zjazd na teren — publiczny, z gminnej drogi wewnetrznej DG2, bez zmian.
Inwestycja winna spetni¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.U.2019.1186) tzn.:

zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej nn, poprzez
istniejgce przytqgcze- bez zmian;

zaopatrzenie w wode — z komunalnej sieci wodociggowej, poprzez istniejgce
przytqgcze- bez zmian,

Scieki bytowe—nalezy gromadzi¢ w zbiorniku bezodptywowym i odprowadzi¢
na komunalng oczyszczalnig Sciekow w Glogdwku, ilos¢ Sciekéw nie moze
przekraczaé 5 m? na dobe; - jak dotychczas

zaopatrzenie w cieplo — ze zZrodia indywidualnego z wykorzystaniem paliw
niskoemisyjnych i wurzqdzen niskoemisyjnych [lub/i z wykorzystaniem
odnawialnych zZrodel energii zasilanych energiq stoneczng Ilub/i
geotermalng, - ogrzewanie istniejgce

wody opadowe czyste (z dachu budynku) — nalezy odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowej lub gromadzic w zbiornikach Ilub urzgdzeniach
bioretencji i wykorzysta¢ do nawadniania terenéw biologicznie czynnych na
wlasnej nieruchomosci;- wody opadowe zgromadzone bedg w zbiornikach
i wykozystywane do nawadniania terenow biologicznie czynnych

odpady nalezy sktadowaé w pojemnikach stuzgcych do czasowego
gromadzenia odpadow stalych, usytuowanych na terenie inwestycji oraz
zapewni¢ ich odprowadzenie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj.Dz.U.2020.797) i ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu porzgdku i czystosci w gminach (tj.Dz.U.2020.1439).-
warunek spetniony

Wymagania dotyczqce ochrony interesow osob trzecich:

Prawo do zagospodarowania terenu moze by¢ realizowane pod warunkiem
poszanowania chronionego prawem interesu publicznego i 0sob trzecich (art. 6
up.z.p), o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane
(tj.Dz.U.2020.1333) oraz $2 pkt 7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (Dz.U.2003.164.1589), w szczegdlnosci zamierzenie

budowlane:
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- nie moze spowodowac ograniczenia w zagospodarowaniu lub uzytkowaniu
sgsiednich terenow i obiektow budowlanych, a takze nie moze ograniczyé
dostepu do Swiatla dziennego budynkom usytuowanym na dziatkach
sgsiednich,

- nie moze by¢ zrédlem ucigzliwosci powodowanych przez halas i wibracje
oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, dla terenow sgsiednich;,

- nie moze pozbawi¢ sgsiednie nieruchomosci dostepu do drogi publicznej, ani
tez mozliwoSci korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkow {gcznosci;

— uksztaltowanie powierzchni terenu oraz odwodnienie nie moze powodowaé
splywu wod opadowych z terenu inwestycji na sqsiednie nieruchomosci.

g) Warunki w zakresie sposobow zagospodarowania terendw lub obiektow
podlegajqcych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow:
» Nie dotyczy.

5. Zakres ochrony gruntow rolnych

Dziatka stoanowi uzytki- tereny zabudowane Bi.

Bilans terenu
Powierzchnia zabudowy

Istniejaca + roznudowa 297,40 m? 42 48 %
Teren biologicznie czynny 50,00 m? 7,14 %
Powierzchnia utwardzona 352,60 m? 50,38 %
Razem 700,00 m? 100,00%

Rozbudowa budynku nastgpi na gruntach nie chrobionych — zatem nie zachodzi
koniecznos¢ wylqczenia dziatki z produkcji rolnej.

6. Zakres ochrony konserwatora zabytkow

Teren inwestycji i projektowanego budynku nie jest zlokalizowany na terenach
stanowiska archeologicznego ani jego otoczenia, lezy jednak na terenie objetym
ukiademe ruralistycznym, zatem wymaga uzgodnienia z Opolskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Budynek nie jest wpisany do ewidencji ani rejestru zabytkow.

W przypadku ujawnienia podczas robot przedmiotu, co do ktérego istnieje
podejrzenie ze jest zabytkiem, wszelkie roboty zostang wstrzymane, przedmiot
zabezpieczony oraz powiadomiony zostanie Opolski Wojewddzki Konserwator
Zabytkow oraz Burmistrz Glogéwka.
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7. Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska , przyrody i krajobrazu

Inwestycja nie jest wplywajacq na Srodowisko, nie wymaga wyznaczenia obszaru

oddzialywania obiektu.
Nie przewiduje sig, aby obiekt powodowal nadmierny halas, wiekszy od

dopuszczalnego tj. 40 dB w nocy a 55 dB w dzien.

8. Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury
technicznej

* Zaopatrzenie w energie elektryczng na warunkach okreslonych przez
dostawce energii. - dotychczasowe

» Zaopatrzenie w wode —z sieci na warunkach podanych przez zarzqdce sieci
- dotychczasowe

e Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej— do szczelnego zbiornika
wybieralnego jak dotychczas .

e Odprowadzenie wéd opadowych- na dziatke inwestora (do zbiornika
ustawionego przy rynnie, woda uzywana bedzie do potrzeb gospodarczych -
podlewania).

o Usuwanie odpadow stalych na zasadach gminnego systemu usuwania
odpadow.

o Ogrzewanie — indywidualne z kotlowni w oparciu o niskoemisyjne zrédia
ciepta — piece elektryczne konwekcyjne .

* Wjazd na teren dziatki z publicznej drogi— istniejgc y wjazd z drogi
publicznej- dz. Nr 601 k.m.3.

e Dla budynku zapewniono droge pozarowq .

9. Ustalenia dotyczgce ochrony osob trzecich

e Realizacja przedsiewzigcia nie pogarsza warunkoéw zamieszkania na
dziatkach sqsiednich , nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu
i uzytkowaniu dziatek sgsiednich.

o [nwestycja nie pozbawia dostepu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.
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* Nie powoduje ucigzliwosci spowodowanej przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie. Inwestycja nie zanieczyszcza powietrza wody i
gleby.

* Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do wody pitnej, kanalizacji
sanitarnej i energii elektrycznej .

* Inwestycja nie powoduje ograniczenia w dostepie do drogi publiczne;j.

10. Warunki dotyczgce granic i sposébow zagospodarowania terenow lub
obiektow podlegajgcych ochronie

® Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych — teren lokalizacji
budynku nie lezy na obszarze szkéd gérniczych .

® Zagrozenie powodziq - teren lokalizacji budynku nie lezy na obszarze terendw
zalewowych.

* Niebezpieczeristwo osuwania si¢ mas ziemnych — nie dotyczy .

11. Informacje dodatkowe

Projekt dostosowano do warunkéw gruntowych i miejscowych dziatki .
Projektowany budynek nie jest obiektem ucigzliwym, a Jjego lokalizacja nie
narusza istniejgcego uktadu zieleni wysokiej, ani intereséw 0séb trzecich.
Budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych , BHP i ergonomii oraz rzeczoznawcq sanitarnym oraz nie lezy
na terenie szkod gorniczych.

Obiekt budowlany I kategorii geoteczniczney.

12. Analiza moZliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym , ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych #rédel

energii

Po analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych #rédet energii nie przewiduje sie
zmian w zakresie zasilania obiektu w energig. W ramach projektu wykorzystuje sie
projektowane zasilanie obiektu . Po przeanalizowaniu mozliwosci wykorzystania
alternatywnych Zrédet energii stwierdza sie , iz nie ma mozliwosci czerpania z
energii wiatru oraz energii geotermalnej. Wykorzystywanie alternatywnych Zrédet
energii byloby nieekonomiczne.
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13 Zabezpieczenia pozarowe

- Klasa odpornosci ogniowej budynku : D — elementy budowlane spetniajq wymagania
odpowiednich klas wytrzymatosci ogniowe;j.

- Dojazd do budynku dogodny — budynek zlokalizowany jest na terenie przylegltym do
drogi publicznej .

- Dla obiektu zachowano droge pozarowgq.

- Lokal nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcqg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych

Budynek wzniesiony z materialow nie palnych i nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Elementy drewniane zabezpieczone pozarowo do granic NRO . W budynku remizy nie
przewiduje sig zagrozen wynikajgcych z procesow technologicznych .

Przewiduje sie obcigzenie ogniowe Q<500 Mj/m?

Budynki na dziatkach sgsiednich wykonane z materiatow nie palmych i nie
rozprzestrzeniajgcych ognia, murowane, dachy kryty dacowka ceramiczng .

W budynku nie bedzie przebywato wiecej niz 50 0s6b jednoczesnie .

14. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Zgodnie z rozporzqdzeniem w sprawie przedsigwzie¢ mogqgcych znaczgco
oddzialywaé na Srodowisko, inwestycja nie jest zaliczana do  przedsigwziec
mogqgcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko i przedsiewzie¢ potencjalnie
mogqcych znaczqco oddzialywac na Srodowisko.

Inwestycja nie jest ucigzliwa dla Srodowiska naturalnego.
Warunki korzystania ze srodowiska wg wymagan okreslonych ponizej:

-w zakresie emisji zanieczyszczenia powietrza:

o nie przekracza wartosci dopuszczalnych
-w zakresie emisji hatasu :

o nie przekracza dopuszczalnych pozioméw

-w zakresie gospodarki wodno-s$ciekowej :
o zapotrzebowanie na wode z wodociggu wiejskiego na istniejgcych
warunkach
o odprowadzenie Sciekow bytowych do istniejgcego szczelnego
zbiornika
o odprowadzenie wod opadowych na dziatke inwestora

- W zakresie gospodarki odpadami statymi
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o gromadzenie odpadow stalych do pojemnika

15 Charakterystyka energetyczna

W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna , z wykorzystaniem mikrowentylacji w
stolarce okiennej , przewoddw wentylacyjnych.
W obiekcie nie ma urzqdzeh technologicznych wytwarzajgcych cieplo lub

przetwarzajgcych energie elektryczng na ciepfo .

Przegrody zewngtrzne budynku posiadajq parametry zgodne z Rozporzqdzeniem
Ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r., ich wartosci U max WYnoszq

odpowiednio.

- 0,3 W/m?*K - $ciany zewnetrze
- 1,3 W/m**K - okna i drzwi

-0,27 Wim?*K - dach

Temperatura

- wewngtrz pomieszczen ogrzewanych — mieszkalnych i komunikacji - +20 °C

- lazienek - +24 °C

Srednia temperatura pomieszczen ogrzewanych - +20,7 °C

W Budynku nie przewiduje si¢ montazu urzqdzer chiodniczych majgcych wplyw na

temperature budynku.

Sprawnos¢ istniejqcych i projektowanych urzqdzeri  grzewczych szacuje sie na

70%.

Obliczenia cieplne

Na potrzeby obliczen przyjeto nastepujqce zatozenia:

- konstrukcja budynku

- masa budynku

- strefa klimatyczna

- temperatura obliczeniowa
- Srednia temp. roczna

- wentylacja

- Strumien powietrza

- krotnos¢ przy Ap = 50Pa
- went. wsp. jednoczesnosci
- sprawnos¢ odzysku ciepla
- klasa ostoniecia

tradycyjna
Srednia
1
-20°C
7,7°C
grawitacyjna naturalna
165 m*/h (war.hig. sanit.)
4,0 !
0,5
0,00%
Srednio ostoniety
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- szczelnos¢ budynku wysoka
- liczba mieszkavicow @
- ekspozycja tarasu 00000000000

1. Straty ciepta i zapotrzebowanie ciepta budynku

Wspotczynniki strat ciepla
- wspolczynnik straty ciepla przez przenikanie XHr, 190 W/K

- wspotczynnik straty ciepta na wentylacje X2Hypya 100 W/K
- sumaryczny wspotczynnik strat ciepta XHpyq 190 W/K
Straty ciepla budynku

- sumaryczna strata ciepta budynku @r 7605W

- Strata ciepta na wentylacje minimalna @ymin 3595w

- strata ciepla przez infiltracje Dyins 735W

- sumaryczna strata ciepla na wentylacje @y 3595w
Zapotrzebowanie ciepta budynku

- sumaryczna strata ciepla netto budynku Dy, 11200W
Wiasnosci budynku

- wspotczynnik pow. zapotrzebowania ciepta 53,6W/m?
- wspotczynnik Kub. Zapotrzebowania ciepta 20,0W/m’
- powierzchnia oddajgca ciepto 680m?

2. Zapotrzebowanie na energie do ogrzania i przygotowania c.w.u

Zapotrzebowanie na energie netto do ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej w sezonie stand. Wynosi 47,7+34,8 GJ/rok (13,250+9,670 kWh/rok)

Wskazniki dla budynku

- wspotczynnik pow. zapotrzebowania ciepta 53,6W/im?

- wspdlczynnik kub. zapotrzebowania ciepta 20,0W/m?

- wspotczynnik SZE powierzchniowy 61,2 kWh/m? rok
- wspolczynnik SZE kubaturowy 22,9 kWh/m?>-rok
- wspdtczynnik A/V 0,94m™!

3. Wskazniki sprawnosci systemu

Srednia sezonowa catkowita sprawnosé systemu ogrzewania budynku yr . 0,91
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sktadowe Sredniej sezonowej catkowitej sprawnosci

- Srednia sezonowa spr. wytworzenia nosnika ciepla yp g 0,97

- Srednia sezonowa spr. akumulacji ciepla w el. poj. syst. grzewczego ngs 1,00

- Srednia sezonowa spr. transportu nosnika ciepta w syst. grzewczym pga 0,96

- Srednia sezonowa spr. regulacji i wykorzystania ciepla w syst. grzewczym .
0,98

Srednia sezonowa catkowita sprawnos¢ ukltadu przygotowania c.w.u pwwr 0,46

sktadowe Sredniej sezonowej catkowitej sprawnosci

- Srednia sezonowa spr. wytworzenia nosnika ciepta ywg 0,91

- Srednia sezonowa spr. akumulacji ciepta w el. poj. uktadu c.w.u. yws0,85

- Srednia sezonowa spr. transportu cieptej wody w obrebie budynku ywa 0,60

- Srednia sezonowa spr. wykorzystania ciepta ny, 1,00

16 Zabezpieczenia pozarowe

- Klasa odpornosci ogniowej budynku : D — elementy budowlane spetniajg
wymagania odpowiednich klas wytrzymatosci ogniowej. W budynku nie bedzie
przebywato jednoczesnie wigcej jak 50 0séb , a powierzchnia uzytkowa nie
przekracza 2000m? .

- Dojazd do budynku dogodny — budynek zlokalizowany jest na terenie przyleglym
do drogi publicznej .

- Dla obiektu zachowano droge pozarowg.

- Budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

1. Dane charakterystyczne budynku pod wzgledem pozarowym

1. powierzchnia zabudowy 297,40 m?

2. powierzchnia uzytkowe 259,94 m?

3. kubatura ~ 1250,00 m?

4. wysokos¢ 5,10 m

5. ilos¢ kondygnacji 2 (, parter, poddasze uzytkowe)

2. Charakterystyka zagrozenia poZarowego

Budynek wzniesiony z materialéw nie palnych i nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Elementy drewniane zabezpieczone pozarowo do granic NRO . W mieszkalnym
Jjednorodzionnym nie przewiduje si¢ zagrozehr wynmikajgcych z proceséw
technologicznych .

3. Kategoria zagrozenia ludzi
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Budynek remizy strazackiej zakwalifikowano zgodnie z warunkami technicznymi
Jjakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL V.

4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Przewiduje sie obcigzenie ogniowe Q<500 Mj/m?

5. Ocena zagrozenia wychuchem
W budynku i jego otoczeniu nie ma stref i pomieszczer grozqcych wybuchem .

6. Informacja o klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych .
Elementy zabudowane na state w budynku wykonane bedg z materialéw nie

rozprzestrzeniajgcych ognia .

7. Informacje o podziale na strefy poarowe oraz strefy dymowe
Budynek posiada dwa wyjscia ewakuacyjne z parteru budynku .

8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo poiarowe , w tym

0 odlegtosci od obiektow sqsiadujgcych.
Budynek usytuowany zostal w granicy z dziatkg 291/1 Srodkowej czesci dziatki w

odlegloSciach od granic spetniajgcych wymogi § 12 Warunkéw technicznych.
Odlegto$¢ od najblizej usytuowanego budynku przekracza 8,0m .

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposob .

Ewakuaja z wszystkich kondygnacji  budynku odbywaé sig bedzie poprzez klathe

schodowq i wyjsciem bezposrednio na zewnqtrz budynku.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpoiarowego a w szczegolnosci
wentylacyjnej,  grzewczej,  gazowej, elektrycznej  teletechnicznej i
piorunochronne;j.

W budynku przewiduje sig wentylacje grawitacyjng.

11.Informacja o doborze urzqdzen przeciwpozarowych

Dla budynku nie jest wymagany dojazd pozarowy . Dojazd do budynku
dogodny — budynek zlokalizowany jest na terenie przyleglym do drogi publicznej .
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru , wymagana w ilosci 10 m*/s dostepna jest
z hydrantu naziemnego DN —80 zlokalizowanego na wiejskiej sieci wodociggowej
w odleglosci ok.5 m od Sciany budynku .
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Wszystkie elementy drewniane wiezby i konstrukcji budynku projektuje sie
zaimpregnowa¢  srodkami  opdzniajgcymi  palnosé  do  poziomu  NRO
Nierozprzestrzeniajgcego Ognia .

17 Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania budynku nie zamyka si¢ w gramicy dziatki budowlanej
inwestora nr292/2 i obejmuje jeszcze dziatki nr 291/1, 593 i 601. Budowa nie
ogranicza mozliwosci inwestycyjnych na dziatkach sasiednich, nie powoduje
przystaniania oraz zacienienia pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi w
budynkach na dziatkach sgsiednich. Odleglosci od granic zapewniajg

bezpieczenstwo pozarowe .

Budowa budynku spetnia wymagania Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
w  sprawie warunkéw technicznych  jakim powinny odpowiadaé budynki

I usytuowanie :
- § 12 dotyczqcego lokalizacji budynku wzgledem granic dziatki .

- § 271 dotyczqcego usytuowania budynkdw z uwagi na bezpieczeristwo
pozarowe.

- $60pkt.1i2 moéwigcy o nastonecznieniu pomieszczeri mieszkalnych.

- 13 pkt. méwiqcy o naturalnym oswietleniu pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

- Halas —budynek mieszkalny nie jest Zrédiem hatasu przekraczajgcego
wartosci dopuszczalne dla terendw zabudowy mieszkaniowej tj. 40 dB
w nocy a 60 dB w dzien.

- Zapach - budynek mieszkalny nie jest zrédlem niemilych i nieprzyjemnych
zapachow.

- Ochrona Srodowiska - budynek mieszkalny nie wplywa negatywnie na stan
srodowiska naturalnego.

Budowanie spowoduje ucigzliwo$ci na dziatkach sgsiednich oraz nie wprowadzi
ograniczen w ich zagospodarowaniu.
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18. Informacje dodatkowe

Projekt dostosowano do warunkéw gruntowych i miejscowych dziatki .
Projektowana rozbudowa budynku remizy OSP w Szonowie, nie jest inwestycja
ucigzliwg, a jego lokalizacja nie narusza istniejgcego uktadu zieleni wysokiej, ani
interesow 0sob trzecich.

Obiekt zalicza sie do XVII kategorii obiektéw budowlanych.

Obiekt nie jest zaliczany do mogqcych wplyngé na srodowisko z zwigzku z tym nie
wymaga okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

Nie przewiduje sie odprowadzenia nieczyszczonych Sciekéw do wéd podziemnych
oraz gruntéw — budynek podigczony jest do szczelnego zbiornika wybieralnego.

Odpady komunalne usuwane bedg zgodnie z umowq na wysypisko Smieci.

Budynek nie jest posadowiony na terenach szkéd goérniczych .

UWAGA :

Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq projektowqg , warunkami
pozwolenia na budowe, warunkami technicznymi pod _nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

Opracowat: roatzel/w/speeialnodol
konsirukgyHo - bBudewlane)
i arghifektoniczne)

x./ 78/01/0p
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Opis Techniczny

do rozbudowy budynku remizy strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej (OSP)
o0 pomieszczenia garazowe i pomocnicze w Szonowie nr 454, dziatka nr 292/2
k.m.3j. ewid. Glogéwek —obszar wiejski 161002_5, obreb 0139 Szonow.

1. Dane ogdlne :
1.1 Projektowana rozbudowa budynku remizy OSP

Projektuje sig rozbudowe Remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Szonowie.

W chwili obecnej budynek remizy na parterze miesci garaz na 2 samochody
strazackie dyspozytornie, pomieszczenie socjelne z kuchniq dla strazakow, tazienke
z WC, pomieszczenie gospodarcze, na pigtrze znajduhe sig Swietlica dla strazakow
jako miejsce zebran strazakéw oraz toalety. Budynek posiada dach plaski
Jjednospadowy, kryty papg.

Zakres projektowanych robét obejmuje rozbudowe budynku remizy o dodatkowe
pomieszczenie garazu dla samochodu gasniczego W poziomie parteru oraz
poniekszenie Sietlicy o pomieszczenie nad garazem. W ramach rozbudowy
przewiduje sig réwniez przebudowe pomieszczern na parterze. Poniewaz w chwili
obecnej w budynku remizy nie bylo wydzielonej szatni a do tych celow
wykorzystywane bylo pomieszczenie sali narad co bylo niefunkcjonalne, projektuje
sie jedno z pomieszczen dotychczasowego garazu przeznaczyé na szatnig dla
strazakéw. W szatni ustawione zostang szafki na odziez osobistq oraz
umundurowanie bojowe. Funkcja pozostalych pomieszczen nie ulegnie zmianie .

W celu polaczenia czeSci dobudowanej z istniejacq W poludniowej Scianie
zewnetrznej projektuje sie wykonanie podciagu stalowego w poziomie obu
kondygnacji .

Projektuje sig podciagi stalowe o rozpigtos¢u 4,4 m 3x 1200 w poziomie parteru

i 3x 1160 w poziomie I pietra.

Otwory wykuwad tylko recznie_, nie uzywacé_narzedzi wywoltujgcych drgania_np.

milotéw pneumatycznych.

Przed wykonaniem podciagéw nalezy —wykonaé bruzde na szerokos¢
projektowanego otworu, na ¥: glgbokosci zamontowaé jeden dzwigar, zaklinowac,
zabezpieczy¢ i pozostawi¢ do zwiqzania . W nastgpnym dniu wykonaé pozostalq
cze$é bruzdy zamontowaé pozostate nadproza, zakotwié i zaklinowaé. Po takim
przygotowaniu nadproza mozna przystgpic do wybijania projektowanego otworu .
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Wentylacja w budynku — grawitacyjna istniejaca; kratki wentylacyjne na otworach
wentylacyjnych projektuje sie jako wykonane z materialu nierdzewnego o0
konstrukcji tatwej do zdejmowania i mycia. Wentylacja w pomieszczeniach bez
okien wspomagana mechanicznie. W drzwiach do pomieszczen toalet zamontowac
kratke wentylacyjng bez zamykanej zaluzji zapewniajqcq dostep Swiezego
powietrza do pomieszczenia tazienki.

Budynek ogrzewany jest piecami elektrycznymi kondensacyjnymi

Podiogi w nowoprojektowanej czesci pomieszczen przewiduje si¢ wykonaé w
poziomie I pigtra sie jako wylozong panelami podiogowymi jak w isyniejacej sali
zebran, natomiast w pomieszczeniach parteru: garazach i pomieszczeniu szatni
wlozone zostanq plytki typu gress antyposlizgowe.

Sciany w pomieszczeniach nalezy wytynkowaé i zagruntowaé oraz wymalowac
farbg emulsyjng lub wapienng w kolorach jasnych pastelowych w zaleznosci od
zyczenia inwestora.

Stolarka drzwiowa wedlug zyczenia inwestora, jednak drzwi do tazienki i WC
nalezy wykona¢ jako otwierane na zewnqirz z kratkq wentylacyjno-nawiewng
w drzwiach na wys. ok. 15 cm nad posadzkq. Pomieszczenie lazienek wyposazone
sq w miski ustgpowe, pisuary oraz umywalki a w poziomie parteru zlokalizowany

Jjest istniejacy pryszhic.

Lokalizacja obiektu :
I strefa wiatrowa
I strefa sniegowa

1.1.1 Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce

normy :
PN-82/B-02000 ; /B-02001 ;/B-02003 Obcigzenia budowli
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem
PN-80/B-02010 Obcigzenie sniegiem
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone
PN-87/B-03003 Konstrukcje murowe
Pn-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

1.1.2 Przedmiot opracowania

Rozbudowa budynku remizy strazackiej Ochotniczej Strazy Pozarnej (OSP)

o0 pomieszczenia garazowe i pomocnicze w Szonowie nr 454, dziatka nr 292/2
k.m.3 j. ewid. Glogowek —obszar wiejski 161002_5, obreb 0139 Szondéw
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1.1.2.1 Fundamenty
Istniejgce  tawy fundamentowe  Zelbetowe, w  czgSci rozbudowanej
zaprojektowano tawy fundamentowe jako zelbetowe wykonane z betonu C16/20
zbrojonego koszami stalowymi 4 x 012 , ze stali zebrowanej kl. AIll, oraz
strzemiona 06 co 30 cm, ze stali klasy A0. Projektuje sie tawy fundamentowe o
szerokosci 0,50 m . Poziom posadowienia taw fundamentowych 1,12 m ponizej

poziomu terenu.
Dopuszczalny nacisk na grunt przyjeto gf = 150kPa ( 1,50 kg/cm2).

1.1.2.2. Sciany
Sciany istniejace murowane, — nowoprojektowan murowane z bloczkéw
ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany od wewngtrz
otynkowaé zaprawg cementowo- wapienng. Sciany zewnetrzne przewiduje sie
dociepli¢ styropianem i wykorczyé tynkiem mineralnym w kolorze bezu.

1.1.2.3. Stropy
Stropy drewniane, oraz stalowo-betonowe typu WPS bez zmian, w czeséi
rozbudowanej zelbetowe , wylewane na mokro .

1.1.2.4. Nadproza i Wience

Wieniec zelbetowy wylewany na mokro z betonu klasy C16/20, stal zbrojeniowa
k. A-IIl 4 512, obejmujgcy caly budynek na poziomie stropu. Nadproza nad
otworami drzwiowymi i okiennymi z belek ceramicznych istniejgce. W nowych
otworach okiennych nadproze ceramiczne typu L-19, nad bramq garazowq
nadproze w wiencu .

1.1.2.5. Schody

Schody zelbetowe istniejqgce.

1.1.2.6.Dach
Dach istniejacy (stropodach) jednospadowy, kryty papq termozgrzewalng w

kolorze czarnym
W cze$ci rozbudowanej sropodach zelbetowy, kryty papg w kolorze czarnym o
spadku 5°w kierunku dziatki inwestora .

1.1.2.7. Posadzki i podtogi

Posadzka wylewana na mokro.
Podlogi w pomieszczeniach parteru — plytki ceramiczne , w pomieszczeniach na

pietrze panele podlogowe .

25



1.1.2.8. Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacja przeciwwilgociowa istniejgca
W czesci rozbudowanej Izolacja przeciwwilgociowa:
Pozioma 2 x papa zgrzewalna lub folia izolacyjna na tawach fundamentowych i
1 x folia izolacyjna pod ociepleniem posadzki.

Pionowa:
Min 2 x Abizol do wysokosci zaglebienia w ziemi po obrysie budynku.
Izolacje nalezy dobrze z sobg polgczyé, tak aby zapewnié budynek przed wilgocig

1.1.2.9.0chrona przeciwpozarowa

Wszelkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé Srodkiem ognioodpornym
( Fobos , Pyrolak) do granicy trudnozapalnosci .

1.1.2.10.Roboty blacharskie

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej lub w systemie
— istniejgce.

1.1.2.11. Wyposazenie w instalacje

- instalacja wodociggowa z wodociqgu- istniejgca

- instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejgca do szczelnego zbiornika
wybieralnego

- Instalacja ogrzewania — piece kondensacyjne istniejace

- Instalacja elektryczna — istniejgca

1.1.2.12. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna PCV, parapety wewnglrzne drewniane , zewnglrzne ceramiczne.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna drewniana istniejgea .

1.1.2.13. Wykonczenie
Sciany otynkowane nalezy wybiatkowac, zagruntowaé i nastgpnie pomalowac
farbami w kolorach pastelowych jasnych, wedlug Zyczenia inwestora.

Opracowat : a i kierowanim
p spes)alnodoi
- Budowlanej
toniczne)
Op
dr inz.arc
yprazaienizdl
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Ekspertyza Techniczna -ORZECZENIE TECHNICZNE

Budynek przeznaczony do rozbudowy to budynek remizy Strazackiej Ochotniczej
Strazy Pozarnej (OSP) w Szonowie nr 454, dziatka nr 292/2 km.3 j. ewid.
Glogéwek — obszar wiejski 161002_5, obreb 0139 Szonow.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej z bloczkéw i cegly i rozbudowana
ok. 2000 r.

Whudowane materialy §wiadczq o tym, ze budynki byly remontowane.

Jest to budynek dwukondygnacyjny , murowany, kryt drewnianym

stropodachem wykoriczonym papq termozgrzewalng.

W budynku na parterze znajdujq sie garaze dla dwéch samochodéw strazackich,
pomieszczenie  socjalne,  dyspozytornia, — pomieszczenie gospodarcze  do
przechowywania wezy strazackich, i toalety, 1 pietrze budynku zlokalizowane jest
pomieszczenie sali zebra oraz WC.

Stan budynkéw dobry, nie stwierdzono zadnych powazniejszych uszkodzen, jedynie
powstate w wyniku normalnego zuzycia obiektu. Rozbudowa budynku nie
nadwerezy elementow konstrukcyjnych (stropéw, fundamentéw, nadprozy), a
istniejgcy stan obcigzen zmieni sig w sposob zapewniajgcy bezpieczerstwo po
rozbudowie i rozpoczeciu uzytkowania .
Nie ma przeciwwskazar do zamierzonej i rozbudowy.

opracowat:
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Ocena stanu technicznego budynku

Fundamenty - stan techniczny - Dobry

Fundamenty betonowe i ceglane w dobrym stanie technicznym , nie zawilgocone nie stwierdzono
spekan ani ubytkow.

Kominy i przewody kominowe - stan techniczny - Dobry
Kominy w dobrym stanie technicznym , nie popekane.

Sciany Konstrukcyjne kondygnacji naziemnych - stan techniczny - Dobry

Mury ogélnie nie zawilgocone brak spekah, zaprawa nie wykazuje objawdw kruszenia i utraty
swoich _funkcji .

Stropy - stan techniczny - Dobry

Stropy drewniane i typu WPS, nie wykazujq zarysowar pochodzqcych od przekroczenia stanow
granicznych.

Tynki - stan techmniczny - Dobry,

Tynki cementowo wapienne, bez widocznych spekati i miejscowych $ladéw odpadania, po
uderzeniach mtotkiem tynk odpada matymi grudkami .

Stolarka Zewnetrzna - stan techniczny - Dobry
Stolarka drewniana drzwiowa i okienna PCV speinia obowigzujqce normy cieplne . Stolarka

okienna PCV w dobrym stanie technicznym.

Stolarka wewnetrzna - stan techniczny dobry - Dobra
Drzwi drewniane z oScieznicami drewnianymi nie wykazujq spaczen oraz uszkodzen .

Podlogi i Posadzki - stan techniczny _Sredni
Podlogi — posadzki betonowe, posadzki wykonane z paneli podtogowych i plytek typu gress .

Sciany dzialowe - stan techniczny — Dobry
Sciany murowane ceglane nie wymagajq napraw .

Instalacja elektryczna - stan techniczny - Dobry
Przewody w $cianach i puszki bez widocznych $ladow dewastacji .

Instalacja_wodno-kanalizacyjna - stan techniczny - Dobry
Stan techniczny dobry , z malymi sladami korozji,

Po dokonaniu catkowitej analizy nalezy okresli¢ stan techniczny jako dobry.
Nie ma zadnych defektéw zagrazajgcych konstrukcji. Budynek nie wymaga
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natychmiastowego remontu. Obickt Jest przez caly czas uzytkowany zgodnie
Z przeznaczeniem jako budynek remizy strazackiej, jest remontowany i sq
przeprowadzane konserwacje biezqce. Nalezy jednak stwierdzié, ze nadaje sie do
przebudowy.

Nie zostang przekroczone obcigzenia uzytkowe, a w zwiqzku z tym bezpieczeristwo
uzytkowania nie zmaleje.

opracowat:
mgr inz. Wiestaw Czarny

Wiaslaw Czarny
sfnienia Widowla e
lztovweniy o kisrowania
¢ cjalnodci
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC OPISOWA

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczego6lnych robot

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku remizy strazackiej Ochotniczej Strazy
Pozarnej (OSP) o pomieszczenia garazowe i pomocnicze w Szonowie nr 434,
dziatka nr 292/2 k.m.3 j. ewid. Glogéwek —obszar wiejski 161002_5, obrgb 0139

Szonow.

Kolejnos¢ realizaciji:

Wykonanie gundamentow

Wykonanie $cian fundamentowych i parteru
Wieniec i strop nad parterem

S’ciany pietra

Stropodach

Izolacje przeciwwilgociowe

Instalacje elektryczne

Instalacje sanitarne

Prace tynkarskie wewnetrzne

Prace malarskie i wykonczeniowe

Bialy montaz

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e W obrebie planowanej inwestycji znajdujg si¢ budynki mieszkalne i gospodarcze
e Teren jest uzbrojony w instalacje : wodociagowe , elektryczng

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
mog3a stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Brak wstgpowania elementéw zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych ;



Obowigzek przeprowadzenia instruktazu dotyczacego prac na wysokosci zgodnie z instrukcja
prowadzenia prac budowlano montazowych i rozbiérkowych, wraz ze wskazaniem rodzaju
sprzetu zabezpieczajacego oraz jego prawidiowe stosowanie. Przeprowadzenie szczegétowego
szkolenia na temat prowadzenia prac na wysokos$ciach, przeprowadzenie szkolenia na temat
budowy i uzytkowania rusztowan.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca musi opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania izaznajomi¢ z nig pracownikéw zakresie wykonywanych przez
nich prac. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje nakaz stosowania
niezbednych sSrodkéw ochrony indywidualne;.
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci , przed upadkiem z wysokosci nalezy
stosowac Srodki ochrony zbiorowej :
- balustrady - deska kraweznikowa o wysokosci 15 cm i porecz ochronna na wysokosci
1,10 m , przestrzen pomigdzy wypetnia si¢ w sposob zapewniajacy zabezpieczenie przed
upadkiem . Dla rusztowan systemowych dopuszcza si¢ umieszczenie poreczy ochronnej
na wysokosci 1,0 m
- Siatki ochronne i bezpieczenstwa

Stosowane srodkéw indywidualnych np. szelek bezpieczenstwa nalezy stosowaé wtedy gdy
nie ma mozliwosci wykonania $rodkéw ochrony zbiorowe;j .

Robotniczy pracujacy przy robotach na dachu blisko krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o
nachyleniu 20 % musza mie¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci , a
wykonujacy roboty na dachu powyzej nachyleniu powyzej 20 % , jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych muszg mie$¢ srodki ochrony indywidualne;j .

Wszelkie roboty zwigzane z budowa nalezy wykonywac w sposob zapewniajgcy
zachowanie przepiséw BHP obowigzujacych przy robotach budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do robdt inwestor winien ustali¢ kierownika budowy.

Na placu budowy nalezy :

e teren budowy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ ogrodzeniem lub tasmami ostrzegawczymi
oraz powiesi¢ : tablice budowy oraz tablice informacyjng ,,Budowa —
Nieupowaznionym wstgp wzbroniony i inne odpowiednie do wykonywania rob6t
tablice ostrzegawcze.

e Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z sztukg budowlana oraz
zaleceniami producentéw materiatow.

e Rusztowania i podesty zabezpieczy¢ . Stosowac rusztowania dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie.

e Roboty na wysokosciach prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu wokaét
przewidywanych prac i pracownikow je wykonujacych.

e Roboty ciesielskie i dekarskie mogg prowadzi¢ jedynie osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i zdrowotne , pod nadzorem i z
zabezpieczeniami uniemozliwiajgcymi upadek pracownika z wysokosci.

e Pracownicy prowadzacy roboty budowlane powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem
BHP.

31



Rodzaj zagrozenia Rodzaj robot Skala zagrozenia Przyczyna zagrozenia
Upadek 0s6b Prace montazowe | Ryzyko Srednie Potkniecie sig na sliskim
Roztadunkowo- podiozu lub na przedmiotach
transportowe Ryzyko niskie
Upadek przedmiotow Prace montazowe | Ryzyko Srednie Uderzenia przedmiotami
Roztadunkowo-
transportowe Ryzyko srednie
Roboty murarskie | Ryzyko Srednie
Prace malarskie Ryzyko mate
Uderzenie , pochwycenie przez | Roboty montazowe | Ryzyko niskie Wykonywanie prac z uzyciem
czesci maszyn , narzedzi Roboty murarskie | Ryzyko Srednie maszyn i narzedzi o
ruchomych czegsciach
roboczych
Porazenie prgdem Prace montazowe | Niskie ryzyko Wykorzystywanie narzedzi i
elektrycznym urzqdzen elektrycznych
Naswietlenia , oparzenia Prace spawalnicze | Ryzyko Srednie Praca z tukiem elektrycznym
Rodzaj robot ZagroZenia
Roboty rozbiorkowo- poslizgniecie sig na rusztowaniu
denontazowe utrata réwnowagi

upadek z wysokosci

brak stosowania sprzetu ochronnego przed upadkiem z

wysokosci

uszkodzenie ciala przez spadajqce elementy
okaleczenie przy poslugiwaniu sie nazedziami mechanicznymi
porazenie prgdem podczas obstugi elektronazedzi

Roboty przy wymianie stolarki

Mozliwosé upadku z wysokosci

Okaleczenie przy postugiwaniu si¢ narzedziami

mechanicznymi (pily, wiertarki)
Porazenie prqdem
Uszkodzenie skory

Roboty dekarskie , blacharskie,
pomocnicze

poslizgniecie sig na rusztowaniu
utrata rownowagi
upadek z wysokosci

brak stosowania sprzetu ochronnego przed upadkiem z

wysokosci

uszkodzenie ciata przez spadajgce elementy
Okaleczenie przy postugiwaniu si¢ narzedziami
mechanicznymi (pily, wyrzynarki)

Skaleczenie blachg
Porazenie prgdem
Uszkodzenie skory

Roboty porzgdkowe

poslizgniecie sig na rusztowaniu
utrata réwnowagi
upadek z wysokosci

brak stosowania sprzetu ochronnego przed upadkiem z

wysokosci

uszkodzenie ciala przez spadajgce elementy
Okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami

mechanicznymi (pily, wyrzynark
Porazenie prqdem
Uszkodzenie skory

i)
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5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktaZu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych ;

Obowiqgzek przeprowadzenia instruktazu dotyczgcego prac na wysokosci zgodnie z instrukcja
prowadzenia prac budowlano montazowych i rozbiorkowych, wraz ze wskazaniem rodzaju
sprzetu zabezpieczajgcego oraz jego prawidlowe stosowanie. Przeprowadzenie szczegélowego
szkolenia na temat prowadzenia prac na wysokosciach, przeprowadzenie szkolenia na temat
budowy i uzytkowania rusztowan.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca musi opracowac instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikow zakresie wykonywanych przez

_ nich prac. Wszystkie osoby przebywajqce na terenie budowy obowiqzuje nakaz stosowania
niezbednych Srodkow ochrony indywidualnej.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci , przed upadkiem z wysokosci nalezy

stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej :

- balustrady - deska kraweznikowa o wysokosci 15 cm i porgcz ochronna na wysokosci

1,10 m, przestrzen pomiedzy wypetnia si¢ w sposob zapewniajqcy zabezpieczenie przed

upadkiem . Dla rusztowan systemowych dopuszcza sig umieszczenie poreczy ochronnej na

wysokosci 1,0 m

- Siatki ochronne i bezpieczenstwa

Stosowane Srodkow indywidualnych np. szelek bezpieczenstwa nalezy stosowaé wtedy gdy
nie ma mozliwos$ci wykonania Srodkow ochrony zbiorowej.

Robotniczy pracujgcy przy robotach na dachu blisko krawedzi dachu plaskiego lub dachu o
nachyleniu 20 % musza mie¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci , a
wykonujgcy roboty na dachu powyzej nachyleniu powyzej 20 % , jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych muszq mies¢ srodki ochrony indywidualnej .

Wszelkie roboty zwigzane z budowq nalezy wykonywaé w sposob zapewniajgcy zachowanie
przepisow BHP obowigzujgcych przy robotach budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
Przed przystgpieniem do robot inwestor winien ustali¢ kierownika budowy.

Na placu budowy nalezy :

o teren budowy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ ogrodzeniem lub tasmami ostrzegawczymi
oraz powiesic : tablicg budowy oraz tablice informacyjng ,, Budowa —
Nieupowaznionym wstgp wzbroniony i inne odpowiednie do wykonywania robot
tablice ostrzegawcze.

o Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z sztukg budowlana oraz
zaleceniami producentow materiatow.

e Rusztowania i podesty zabezpieczy¢ . Stosowac rusztowania dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie.

e Roboty na wysokosciach prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu wokot
przewidywanych prac i pracownikow je wykonujgcych.

o Roboty ciesielskie i dekarskie mogq prowadzi¢ jedynie osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i zdrowotne , pod nadzorem i z zabezpieczeniami
uniemozliwiajqgcymi upadek pracownika z wysokosci.

e Pracownicy prowadzqcy roboty budowlane powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem
BHP,
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° Wszelkie prace budowlane prowadzié¢ pod nadzorem 0s6b uprawnionych i zgodnie z
sztukq budowlang .

6) wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
organizacyjnych strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sqsiedztwie, sqsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng
komunikacj¢ na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozeri

nie dotyczy
7) Ogdlne zasady wykonywania robdt budowlanych

Wszyscy Uczestnicy Procesu budowlanego maja obowigzek wspéldziatania

w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. Zaréwno na etapie przygotowywania jaki
realizowania budowy . BezpoSredni nadzér nad przestrzeganiem przepiséw BHP na
stanowiskach pracy sprawujq kierownicy robét oraz mistrz budowlany stosownie do

zakresu obowigzkéw.
O zamiarze rozpoczegcia budowy , Inwestor winien zawiadomié wlasciwego Inspektora

Pracy na min 1 dzieri przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, i zawiadomié
o koniecznosci opracowania Planu BIOZ , gdy przewidywany czas pracy Jjest dtuzszy niz 30
dni roboczych przy jednoczesnym zatrudnieniu 20 i wigcej 0séb albo planowany zakres

robot przekracza 500 osobodni .
Na podstawie art. 21a ust. 4 z dnia 7 lipca 2004 r. Prawo budowlane(Dz.U. 2018 pozI1202

z pozn. zm.) Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o informacje BIOZ sporzqdzié
Iub zapewnic sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenistwa i ochrony
Zdrowia, uwzgledniajhac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot

budowlanych .

opracowat:
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IZP.5548.40.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
470 ze zm.), Zarzadzenia nr 107/2019 Burmistrza Gtogéwka z dnia 12.07.2019 r. w sprawie zatozenia
ewidencji zabytkéw Gminy Gtogdéwek, art.104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Glogéwek o wyrazenie zgody na zblizenie projektowanej rozbudowy budynku remizy OSP w Szonowie
nr 45 A, na dzialce nr 292/2, mapa 3 obrgb Szonéw do dziatki drogowej nr 601, mapa 3 obrgb Szondéw
w odlegtosci 0,5 m. zgodnie z zalacznikiem mapy stanowigcej integralng czesé niniejszej decyzji.

zezwala sig

Gminie Glogéwek, ul. Rynek 1, 48-250 Glogowek, na zblizenie projektowanej rozbudowy budynku
remizy OSP usytuowanego, na dzialce nr 292/2, mapa 3 obreb Szonéw do dziatki drogowej nr 601
mapa 3 obrgb Szonéw w odleglosci 0,5 m. do granicy dziatki zgodnie z zalgcznikiem mapowym

stanowigcym integralng czesé niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Burmistrz Glogéwka po przeanalizowaniu dokumentacji zgromadzonej w sprawie zblizenia
projektowanej rozbudowy remizy OSP wyraza zgode na lokalizacje¢ przedstawiong na zalgczonej do
wniosku mapie. W/w dziatka posiada niekorzystny ksztalt utrudniajagcy optymalne zagospodarowanie.
Zgodnie z art. 43 ust. 2 wyzej cytowanej ustawy o drogach publicznych ,,W szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o ktérej mowa w ust. 1 1p. 3 tabeli, w
odlegtosci mniejszej niz okreslona w ust. 1, moze wystapi¢ wylacznie za zgodg zarzadcy drogi, wydang
przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowe albo wykonanie robét
budowlanych...” Wobec Powyzszego nalezy orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od hiniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Opolu ztozone za posrednictwem organu

wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Gmina Glog6wek, ul. Rynek 1, 8-200 Glogowek
3.aa

Zatgczniki:

- mapa

Sporz. : Pawel Gacek i
Tel.77/4066914 Zh Ypitivas

a’Byrysz
ZASTEPCA BURMISTRZ.




