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CZĘŚĆ OGÓLNA 

  

1. Wstęp.  

  

1.1. Przedmiot.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

dla inwestycji pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP o pomieszczenia garażowe i pomocnicze w 

Szonowie. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

budowlanych ustalonych z inwestorem.  

Zakres robót określają n/w szczegółowe specyfikacje techniczne:  

− roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni, 

− roboty budowlane w zakresie budynków, 

− roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni (tereny utwardzone), 

− roboty wykończeniowe – pokrywanie podłóg i ścian, 

− roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne. 

  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne są z Polskimi Normami, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnego ze szczegółowymi  

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego.  

  

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

  

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie wykonywania robót wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

unikać będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

  

1.8. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy.  

  

1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami.  

  

1.10.Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do wbudowania, były 

zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
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dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.  

  

1.11.Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

  

2. Sprzęt  

  

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien  

być zgodny z oferta wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

budowy i SST. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy ( jakości robót ) zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

  

3. Transport  

  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do 

terenu budowy oraz na terenie budowy.  

  

4. Wykonywanie robót.  

  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją i SST. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora 

nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, dokumentacji i SST oraz wskazanych normach państwowych i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi wykonawca.  

5. Kontrola jakości robót  

 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobrania próbek, badań materiałów robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji, SST i normami oraz 

wytycznymi. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca. Wszystkie 

badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów i zapewniona mu będzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów celu dokonania 

kontroli jakości.  

  

6. Certyfikaty i deklaracje.  

  

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych,  

b) techniczne deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  

- Polską Normą lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. a dla każdej partii dostarczonych materiałów wykonawca będzie posiadać w/w 
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dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań 

będą odrzucone.  

  

7. Dokumenty budowy.  

  

7.1. Dziennik budowy – dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 

oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dołączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i 

inspektora nadzoru.  

  

7.2. Dokumenty laboratoryjne – dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenia inspektora nadzoru inwestorskiego.   

 

7.3. Pozostałe dokumenty budowy:  

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  

  

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentów budowy spowoduje konieczność jego odtworzenia w 

formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.  

  

8. Odbiór robót.  

  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu  

- odbiorowi wstępnemu,  

- odbiorowi końcowemu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

Roboty budowlane w zakresie budynków 

  

1.Wymagania ogólne  

  

1.1.Przedmiot  

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 

wznoszenia budynku. 

  

1.2.Zakres  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych:  

- budowa funadamentów 

- budowa ścian nośnych  

- budowa ścian działowych  

- budowa kominów  

-budowa nadproży, wieńców, belek  

-budowa konstrukcji dachowej  

-krycie dachu  

-obróbki blacharskie wraz z montażem rynien i rur spustowych  

-ocieplenie  

-tynkowanie  

  

1.3. Grupy,   

452 10000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków  

  

2. Materiały.  

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej i projekcie.  

  

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do 

robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 

mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy 

stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki 

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 

w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

  

2.2. Mury pustaków ceramicznych - powinny posiadać atest.  

  

2.3. Cement - do wykonywania zapraw stosować portlandzki klasy 32,5 zaopatrzony w atest.  

2.4. Kruszywo - powinno posiadać atest.  

  

2.5. Wapno suchogaszone lub chemiczne z atestem.   

 

2.6 Szalowanie.  

2.6.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy 

szalunków.  

  

2.6.2 Płyty deskowania:  

1. Sklejka  

2. W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe;  

3. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 

posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm.  
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2.6.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące z wolnym wapnem 

znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, 

zapobiegających przywieraniu betonu do  

deskowania.  

  

2.6.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości 

od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w 

otwartych pojemnikach.  

  

2.7 Zbrojenie.  

2.7.1. Żebrowana stal zbrojeniowa.  

Musi spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.  

  

2.7.2 Elektrody spawalnicze.  

Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.  

  

2.7.3. Materiały pomocnicze.  

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki.  

  

2.8 Składniki mieszanki betonowej.  

2.8.1. Cement.  

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych  

materiałów zamiennych.  

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.  

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.  

2.8.2 Woda.  

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji  

zabronionych w normie PN-88/B-32250.  

  

2.8.3 Kruszywo.  

Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje 

chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane.  

Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%.  

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 

4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.  

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych 

kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren 

(długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 

2%. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  

  

2.8.4 Domieszki do betonu  

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do 

betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 

przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.  

  

•  Wykonanie dachu  

Konstrukcję dachu wykonywana jest jako gotowe elementy (dźwigary), lub wykonywane na  

budowie  

•  Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych Preparaty do zabezpieczania drewna przed 

korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w 

aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych –ZUAT-15/VI.06/2002.  

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach 

technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozją biologiczną powinny spełniać wymagania 

podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujące się  

w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. Miejsca podlegające zabezpieczeniu  

powinny być oznakowane.  

  

•  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.  

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (haki) 

o wyregulowanym spadku podłużnym. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25m. Przekroje 
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poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN  

1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999.  

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 

wielkości odwadnianej powierzchni dachu. Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny 

być każdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.  

  

•  Warunki wykonywania docieplenia ścian zewnętrznych.  

  

Na istniejące podłoże należy wyłożyć masę klejowo-szpachlową jako podkład pod warstwę styropianu. 

Zastosować styropian FS (samogasnący) typu M wg BN-91/6363-02. Do ocieplenia elewacji zastosować styropian 

15 cm. Kołkowanie styropianu wykonać w ilości minimum 6 szt. na 1 m2. Długość kołków dobrać w ten sposób 

aby ich zakotwienie w ścianach zewnętrznych wynosiło minimum 5 cm. Na styropian wyłożyć powtórnie masę 

klejowo-szpachlową do przymocowania podwójnie siatki z włókna szklanego. Po wyschnięciu podłoża narzucić 

tynk mineralny wg załączonych rysunków. Narożniki budynku, okien, drzwi wyposażyć w systemowe 

wzmocnienia kątowe z profili aluminiowych oraz dodatkowe paski siatki wzmacniającej przyklejone pod katem 

45o w narożnikach otworów ściennych.  

Całość wzmocnić dwiema warstwami siatki. Na tak przygotowane podłoże nanieść podkład gruntujący a następnie 

tynk (szlachetny specjalny) na podkładach wg kart informacyjnych w danym systemie.  

  

•  Osadzenie stolarki otworowej w ścianach zewnętrznych.  

  

Szczegółowy zakres prac.  

Stolarkę z profili PCV według zestawienia stolarki. Współczynnik przenikania ciepła Uk max =1,4 [W/(m2*K)].  

Należy pamiętać, że wymiary powinny być o około 40 mm niż otwór okienny na możliwość swobodnego 

odkształcania wywołanego różnicą temperatur i współczynnikiem rozszerzalności liniowej. Ilość kotew 

niezbędnych do mocowania stolarki okiennej i drzwiowej należy ustalić na podstawie „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, t. I”ARKADY Warszawa 1990.  

Kolejność czynności przy osadzaniu stolarki:  

- sprawdzenie wymiaru okna osadzanego i otworu okiennego,  

- zdjęcie skrzydeł z ościeżnicy i nasunięcie na występy ościeżnicy kotew,  

- wstawienie ościeżnicy w otwór okienny i dosunięcie do węgarka, zachowując luz pomiędzy  

płaszczyzną węgarka i ościeżnicą około 5 mm  

- ustawienie w pionie i poziomie ościeżnicy z zachowaniem przyjętych luzów  

- zamocowanie ościeżnicy na kotwach,  

- założenie skrzydeł na ościeżnicę  

- wypełnienie szczeliny w otworze okiennym pomiędzy oknem a węgarkiem pianka  

poliuretanową,  

- zamocowanie parapetów,  

- wykonanie wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego,  

- wykonanie obróbek blacharskich zwracając uwagę na otwory odwadniające pozostawiając  

je nad parapetem.  

  

3.Sprzęt.  

  

3.1. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót  

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 

zarządzającym realizacji umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

  

4.Transport.  

  

4.1. Transport materiałów  

Mieszankę betonową i wszystkie inne materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład 

przedmiotowych robót można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego 

realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy 

do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
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BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

  

4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.  

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy 

użyciu samochodów-betoniarek. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może 

zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.  

  

5.Wykonanie robót murowych  

  

•  Wykonywanie murów  

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 

z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. Mury należy wznosić możliwie 

równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować 

strzępia zazębione końcowe. Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 

murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć 

w wodzie.  

5.2. Mury pustaków ceramicznych  

- Spoiny w murach ceglanych.  

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 

mm, 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  

  

•  Wymagania ogólne:  

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 

z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być 

czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 

w murze polewać lub moczyć w wodzie.  

5.2. Mury pustaków ceramicznych  

- Spoiny w murach ceglanych.  

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 

mm, 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  

  

•  Betonowanie.  

Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej. Beton dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni 

betonu znajdujących się w pobliżu budowy, dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 

Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):  

Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy. 

Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: 

cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez 

niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, 

gęstości, urabialności i trwałości.  

  

•   Układanie mieszanki betonowej.  

Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 

zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających 

się znajdować w betonie. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 

przedstawionymi w projekcie, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Mieszankę 

betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty 

składników oraz rozpryskiwania się mieszanki Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się 

stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć 

z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy 

nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania.  

  

•   Podawanie betonu przy pomocy pompy.  

Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii 

pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie 
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przy użyciu metod konwencjonalnych. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: Wykonawca 

powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, transporterem, dźwigiem i 

pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na 

odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w 

przypadku uszkodzenia używanego sprzętu.  

Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie funkcjonują 

prawidłowo, należy je wymienić.  

  

•  Zagęszczanie betonu.  

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów.  

  

•  Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie. Betonowanie przy wysokich temperaturach. 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z 

wymaganiami. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki, nawet jeśli nie są one 

wymagane w projekcie. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu 

zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być 

stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez 

mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury 

betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. Betonowanie przy niskich temperaturach. 

Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami. Mieszanki nie wolno układać na 

zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Niewolno układać mieszanki w 

temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez 

zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym 

na koszt wykonawcy.  

  

•   Pielęgnacja betonu.  

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w  

ciągu:  

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego  

- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego  

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. W przypadku gdy 

przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub innymi materiałami 

wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne 

z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać 

tylko wody.  

  

6.Kontrola jakości.  

  

6.1.Wymagania ogólne. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

- Szalunków  

- Zbrojenia  

- Cementu i kruszyw do betonu  

- Receptury betonu  

- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem  

- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania  

- Dokładności prac wykończeniowych  

- Pielęgnacji betonu.  

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem i 

przepisami BIOZ.  

Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie:  

- sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,  

  

6.2. Zaprawy.  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy  

  

6.3.Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  

Dopuszczalne odchyłki [mm].  

Rodzaj odchyłek  
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Zwichrowania i skrzywienia:  

– na 1 metrze długości - 3  

– na całej powierzchni - 10.  

Odchylenia od pionu:  

– na wysokości 1 m - 3  

– na wysokości kondygnacji - 6  

– na całej wysokości - 20.  

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

– na 1 m długości - 1  

– na całej długości - 15.  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

– na 1 m długości - 1  

– na całej długości - 10.  

Odchylenia wymiarów otworów w  

świetle o wymiarach:  

- do 100 cm; szer. +6,-3; wys. +15,-1,  

- ponad 100 cm; szer. +10,-5; wys. +15,-10.  

  

7.Jednostki obmiaru.  

  

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 

jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

  

8.Odbiór robót  

  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz wyników badań wbudowanej mieszanki betonowej.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy, - zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

  

9.Przepisy wiązane  

  

9.1 Zalecane normy.  

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  

w tym w szczególności:  

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe  

PN-88/B-06250 - Beton zwykły  

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu  

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne  

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15  

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki  

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu Powszechnego użytku.  

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  

PN-86/B-30020 Wapno.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagani i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Roboty wykończeniowe dot. pokrywanie podłóg i ścian 

  

1. Materiały.  

  

1.1. Grupa  

Grupa 45430000-0 - Roboty wykończeniowe pokrywanie podłóg i ścian   

  

1.2. Rodzaj robót:  

-malowanie ścian  

-kładzenie ceramiki  

-układanie wykładziny PCV  

-tynkowanie wewnątrz  

-malowanie  

  

1.3. Kontrola materiałów.  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią norma lub 

aprobatą techniczną,  

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,  

- wygląd zewnętrzny materiałów w każdym opakowaniu.  

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie .   

  

2.0 Sprzęt  

  

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych itp.  

  

3.0 Transport.  

  

Materiały  powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiadra wg PN-EN-13090-

2:2002 i przechowywane w temperaturze pow.+5°C.  

  

4.0 Wymagania dotyczące podłoży pod płytki, panele i malowanie lub tynkowanie.  

  

Podłoże pod przedmiotowe roboty:  

· tynk cementowo-wapienny i gipsowy,  

· drewno  

· elementy metalowe.  

  

•  Tynki zwykłe:  

  

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-0100:1970. Wszelkie uszkodzenia 

tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń ( np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych ). 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie;  

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 

odkurzone i umyte wodą . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu 

po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawa, a elementy metalowe 

zabezpieczyć antykorozyjnie.  

2. Podłoża z drewna, materiałów powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność nie większą niż 12%, bez zepsutych 

lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam 

tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń.  

3. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam tłuszczu.  

  

•  Przygotowanie podłoży.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w Projekcie budowlanym 

należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcia tych niezgodności. Po 

usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w 

formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  
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•  Warunki prowadzenia robót malarskich.  

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:  

- w temperaturze powyżej 25°C , z dodatkowym zastrzeżeniem , aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 

20°C.  

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych przewidzianych podmalowanie jest 

nie większa niż 4%.  

Prace malarskie ( zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności 

względnej powietrza nie większej niż 80%.  

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.  

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.  

  

•  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych.  

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w p. 4.1, a 

warunki wymagania punktu 4.3.  

Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robót.  

Pierwsze malowanie należy wykonać po:  

· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych i budowlanych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, wentylacji, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych 

lub z tworzyw sztucznych (biały montaż ) oraz armatury oświetleniowej ( gniazdka ,wyłączniki, lampy itp. ),  

· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,  

Drugie malowanie można wykonać po:  

· wykonaniu tzw. białego montażu,  

· ułożeniu posadzek i cokołów  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna  

zawierać:  

· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  

· sposób przygotowania farby do malowania,  

· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach ( np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),  

· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m²,  

· czas między nakładaniem kolejnych warstw,  

· zalecenia w zakresie bhp.  

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.  

 •  Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych.  

Powłoka z lakierów powinna:  

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem  

technicznym,  

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń pęcherzy i zmarszczeń,  

d) być odporna na zarysowanie i wycieranie,  

e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.  

  

•  Kontrola jakości.  

  

•  Kontrola podłoży pod malowanie.  

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach:  

· po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia – tynków,  

· nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania – betonu,  

Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych 

do malowania.  

Kontrola powinna obejmować w przypadku:  

· tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z  

wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni , naprawy i uzupełnienia,  

zabezpieczenie elementów metalowych ,wilgotności,  

· podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni ,  

· elementów metalowych – czystość powierzchni.  

Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-10020:1968.  

Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.  
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Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym.  

Zapylenie powierzchni ( z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, 

czysta ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. Wilgotność podłoży 

należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża 

i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu 

kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.  

  

5.2 Wymagania w stosunku do powłok malarskich.  

  

5.2.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych.  

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących ,odporne na tarcie na sucho i na szorowanie,  

b) aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,  

d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,  

e) bez łuszczeń ,odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża . Nie powinny 

występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.  

  

5.3.Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich.   

5.3.1. Zakres kontroli i badań  

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż 

po 14 dniach.  

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie wyższej niż 65%.  

Odbiór robót malarskich obejmuje:  

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

· sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  

· sprawdzenie odporności na wycieranie,  

· sprawdzenie przyczepności powłoki,  

· sprawdzenie odporności na zmywanie.  

5.3.2. Metody kontroli i badań.  

  

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:  

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości 

około 0,5 m,  

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwi i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie ,kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą 

lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 

jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  

· na podłożach mineralnych i mineralno – włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych 

o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 

powłoki należy uznać za dobrą , jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,  

· na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409.  

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką 

z twardej szczeciny ,a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać 

za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wysunięciu cała 

badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki kontroli i badań powłok 

powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań.  

  

5.4 Ocena jakości powłok malarskich.  

Jeżeli badania wymienione w p. 5.3.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy 

uznać ,że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 

usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów 

oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. .Po usunięciu niezgodności należy ponownie 

skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań.  
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6.0 Odbiór robót malarskich  

  

Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 

określają przedmiar robót i szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja 

powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych wymienionych w 

p.5.2, wymaganiami norm aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Roboty 

malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że 

odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je 

poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.  

Protokół odbioru powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.  

  

7.0 Cena obejmuje:  

  

· zabezpieczenia folią  

· przygotowanie podłoża,  

· dostarczenie materiałów,  

· przygotowanie zapraw  

· ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin  

· uporządkowanie stanowiska pracy.  

  

8.0 Przepisy związane.  

  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu . Specyfikacja i pobieranie próbek  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  

PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkilowe..  

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

  



19 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Zbrojenie 

 

1. WSTĘP  

  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem 

zbrojenia w budownictwie użyteczności publicznej.  

  

1.2 Zakres stosowania ST 

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawę 

rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji 

budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmują 

wszystkie czynności mające na celu wykonanie związanych z:  

▪ przygotowaniem zbrojenia,  

▪ montażem zbrojenia,  

▪ kontrolą jakości robót i materiałów.  

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe, płyty, 

belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów.  

  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST-30 są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i  

oznaczają:  

▪ Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicach określonych w PB;  

▪ Pręty niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób 

czynny.  

  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, 

poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robót powinien przedłożyć 

inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o 

zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją techniczną.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Część ogólna”.  

  

2. MATERIAŁY  

  

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w  budownictwie oraz być zgodne z  dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z 

dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, tzn.  posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje 

zgodności dostarczonych materiałów z PN. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów 

Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, 

dopuszczając do zastosowania  

(zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze 

jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów 

technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu 

zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub 

technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta 

dokumentacji projektowej.  

  

1.1 Stal zbrojeniowa  

Asortyment stali zbrojeniowej  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 

stosuje się stal klas i gatunków wg. Dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: Amin, gatunku 

RB500W/BSt500S-Q.T.B. oraz klasy AL., gatunku St3SX-b. 

1.2 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.  

  

1.3 Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących  
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parametrach:  

▪ średnica pręta w mm - 5,5÷40,  

▪ granica plastyczności Re (min.) w MPa – 220,  

▪ wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa – 310,  

▪ wydłużanie (min) w % - 22,  

▪ zginanie kata 180o - brak pęknięć i rys na złączu.  

  

1.4 Pręty okrągłe, żebrowane ze stali klasy AIII gatunku 34GS wg PN-H-84023/06 o następujących parametrach:  

▪ średnica pręta w mm 6÷32,  

▪ granica plastyczności Re (min) w MPa 410,  

▪ wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 590,  

▪ wytrzymałość charakterystyczna w MPa 410,  

▪ wytrzymałość obliczeniowa w MPa 340.  

▪ wydłużenie (min) A5 w % 16,  

▪ zginanie do kąta 90° brak p ęknięć i rys w złączu.  

  

1.5 Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 

gołym okiem.  

  

1.6 Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.  

  

1.7 Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:  

▪ nazwa wytwórcy,  

▪ oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  

▪ numer wytopu lub numer partii,  

▪ wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,  

▪ masa partii,  

▪ rodzaj obróbki cieplnej.  

  

1.8 Drut montażowy. Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 

wiązałkowego.  

  

1.9 Podkładki dystansowe. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych  

wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  

  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” pkt. 3. Sprzęt używany przy 

przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prościarki, 

zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 

powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 

Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 

powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone.  

  

4. TRANSPORT  

  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 

unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami ruchu drogowego.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

5.1. Organizacja robót. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.  

  

5.2. Przygotowanie zbrojenia  

5.2.1.Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN91/5- 10042, a 

klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacja projektową.  
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5.2.2.Czyszczenie prętów. Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry. Luźnych 

płatów rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie 

słonej wody należy zmyć woda słodką.  Stal pokryta łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 

drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 

przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża 

się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

inspektora nadzoru.  

5.2.3.Prostowanie prętów. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.  

5.2.4.Ciecie prętów zbrojeniowych. Cięciem prętów zbrojeniowych należy wykonać przy maksymalnym 

wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza się przy 

użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym.  

5.2.5.Odgięcia prętów. Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 

nr. 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć 

spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonać odgięcia prętów 

o średnicy d S 12mm. Pręty o średnicy d>12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzaniem. W 

miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 

zbrojenia rozciąganego,  należy stosować średnicę zagięcia równą, co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia 

strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki  podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć 

prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są pęknięcia powstałe 

podczas wypinania.  

5.3. Montaż zbrojenia  

5.3.1.  Wymagania ogólne. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą, co najwyżej nalotem 

niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 

zabrudzonej farbami, zabłoconej, oblodzonej stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Minimalna 

grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju  

elementu żelbetowego powinna wynoście, co najmniej:  

  0.07m – dla zabrudzenia głównego elementów i podpór masowych  

  0,055m – dla strzemion fundamentów i podpór masowych  

  0,05m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali  

  0,03m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów  

  0.025m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 

jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  

5.3.2.  Montowanie zbrojenia. Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach 

większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i slupów należy łączyć 

wszystkie skrzyżowania prętów narażonych ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00  „Wymagania  ogólne”.  Kontrola jakości robót wykonania 

zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej  wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy 

przeprowadzić następujące badania: 

  sprawdzanie zgodności przywieszek z zamówieniem,  

  sprawdzanie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  

  sprawdzanie wymiarów wg normy PN-H-93215,  

  sprawdzanie masy wg normy PN-H-93215,  

  próba rozciągania wg normy PN-EN10002-1 + AC1:1998  

  próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.  

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy  pobrać z różnych miejsc 

kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.  

Usytuowanie prętów:  

  otulenie wkładek wg projektu zwiększone maksymalnie o 5mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny,  
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  rozstaw prętów w świetle: 10mm,  

  odstęp od czoła elementu lub konstrukcji; ±10mm,  

  długość pręta miedzy odgięciami: ±10mm,  

  miejscowe wykrzywienie: ±5mm.  

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością:  ±1mm  (wzajemne  odległości  mierzone w przekroju 

poprzecznym).  

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:  

  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,  

  liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym przecie  nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,  

  różnica w rozstawie miedzy prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5%,  

  różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2cm.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest 1,0 kilogram. Do 

obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów 

poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej 

na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Ni  uwzględnia się też 

zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 

wymaganych w dokumentacji projektowej.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami  

Inspektora nadzoru.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

8.3. Dokumenty i dane. Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu są:  

  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST,  

  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  

8.4.  Zakres robot zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub 

inne potwierdzone przez niego dokumenty.  

8.5.  Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.  

Odbiór powinien polegać sprawdzeniu:  

▪ zgodności wykonania zbrojenia z PW,  

▪ zgodności z PW liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  

▪ rozstawu strzemion,  

▪ prawidłowości wykonania haków, złączy i długości zakotwień prętów,  

▪ zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 „Wymagania wolne”  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Cena jednostkowa obejmuje:  

▪ zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

▪ oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycięcie prętów stalowych,  

▪ łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,  

▪ montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i 

niniejszą ST-30,  

▪ wykonanie badań i pomiarów,  

▪ oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usuniecie ich poza 

teren budowy.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

10.1 Normy  

▪ PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

▪ IDT-ISO-6935-1:1991  
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▪ PN-ISO6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.  

▪ PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.  

▪ IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane  

▪ PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania.  

▪ Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999  

▪ PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

▪ Poprawki: 1. BI 4/91 poz.27. 2.BI 4/84 poz.38 Zmiany 1. BI 4/84 poz.17  

▪ PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

▪ PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

▪ Zmiany  PN-H-84023-06/A1:1996  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.  

▪ Gatunki.  

▪ PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania  

▪ PN-EN-10002-1+Ac1:1998. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.  

▪ PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  

▪ Instrukcje zabezpieczenia przed korozją konstrukcji  

▪ Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w  sprawie informacji dotyczącej planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  

▪ Dz.U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny  

▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

▪ Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Konstrukcje i elementy murowe 

  

 

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z budową 

budynku remizy strażackiej. 

  

1.2 Zakres stosowania ST  

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawę 

rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją ST-31 obejmuje wykonanie konstrukcji murowych i murowanych 

fragmentów budynków w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej w warunkach nienarażonych 

na destrukcyjne działanie środowiska.  

  

1.4 O kreślenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami, oraz „Warunkami  

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.  

Pojęcia ogólne użyte w niniejszym opracowaniu:  

▪ spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

Polskich Normach  

▪ woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu 

przewiduje się czerpać z wodociągu, to woda ta nie wymaga badania.  

▪ cegła powinna odpowiadać aktualnej Polskiej Normie. Cegła pełna powinna mieć klasę wytrzymałości 

min. 150, natomiast cegła dziurawka 50.  

▪ wyroby wapienno-piaskowe (silikatowe). Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 

wytrzymałości nie niższej klasy 150.  

▪ wyroby wszystkich klas powinny spełniać wymagania w zakresie mrozoodporności.  

  

1.5 Wyroby ścienne betonowe.  

Wyroby betonowe winny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych krawędziach i równych 

powierzchniach. Winny być produkowane z betonu klasy B-20  

  

1.6 Nadproża prefabrykowane  

Belki nadprożowe nad otworami okiennymi i drzwiowymi prefabrykowane typu L19 po dwie sztuki nad każdym 

otworem.  

Belki nadprożowe powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą 34GS i STOS  

(zbrojenie montażowe). W ścianach zewnętrznych ułożone belki należy ocieplić zgodnie z dokumentacją 

techniczną.  

  

1.7 Zaprawy murarskie  

1.7.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymogami podanymi w projekcie.  

1.7.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.  

1.7.3.  Zaprawę  należy  przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana  możliwie  po jej przygotowaniu.  

1.7.4. Do zapraw przeznaczonych do wykonania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny.  

  

1.8 Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  Robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  

specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robót powinien 

przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i przedmiarem 

Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją techniczną.  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Część ogólna”.  

  

2. PODSTAWOWE MATERIAŁY  
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Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być  zgodne  z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z 

dnia 7 lipca  1994r. tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych 

materiałów z PN. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako 

określenie parametrów przedmiotu  zamówienia  za pomocą podania standardu,  dopuszczając do  zastosowania 

(zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze 

jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów 

technicznych oraz będą  posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu 

zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych materiałów lub 

technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna korekta 

dokumentacji projektowej.  

  

3. SPRZĘT  

  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca zobowiązany jest do 

używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla prowadzonych robót.  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i wykonaniu robót murowych powinien spełniać wymagania obowiązujące 

w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, betoniarki, wózki itp. powinny być 

sprawne oraz posiadać instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagani BHP, jak przykładowo osłony 

zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 

powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia 

powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

  

4. TRANSPORT  

  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-00 „Część ogólna”.  

Materiały do wykonania robót powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający unikniecie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 „Część ogólna”. Wykonawca powinien przedstawić 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane Roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem.  Prace powinny być prowadzone zgodnie z 

harmonogramem.  

5.1.1. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemi i fundamentowe  

sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Przed przystąpieniem do 

wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz  kąty  skrzyżowań  ścian  

fundamentowych.  

5.1.2. Mury należy wykonać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i sznura 

z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  

5.1.3.W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne słupy. Ścianki działowe grubości poniżej cegły należy 

murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.  

5.1.4. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

5.1.5. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie  powinny być czyste i wolne od  kurzu. Przy murowaniu 

cegłą suchą zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą.  

5.1.6. Stosowanie cegły bloków kilku rodzajów jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda 

ściana powinna być wykonana z cegły, bloków jednego wymiaru i jednej klasy.  

5.1.7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonać jednocześnie ze wznoszeniem murów.   

5.1.8. Wykonanie konstrukcji murowych grubości mniejszej niż 1 cegły mogą być wykonane tylko w temperaturze 

powyżej 0o C.  

5.1.9.Wykonanie konstrukcji murowych grubości 1cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0o C 

pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w 

wytycznych wykonywania robót w okresie zimowym.  

  

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowana jest również budowa niezbędne  infrastruktury  
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technicznej w tym budowa instalacji sanitarnej i wentylacyjnej oraz elektrycznej, a  także przeprowadzenie 

kompleksowych robót związanych z zagospodarowaniem terenu.  Szczegółowe rozwiązania technicznej i 

materiałowe zawiera dokumentacja techniczna.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

6.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i 

towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.  

6.2 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości.  

6.3 Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do stosowania 

w budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych.  

6.4 W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w Polskiej Normie.  

6.5 Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robót). 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest 1m2 lub 1m3.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych powinien być wpis do Dziennika Budowy.  

  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  

  Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz niniejszej 

specyfikacji technicznej.  

  

8.1. ODBIÓR KOŃCOWY  

8.1.1. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu  odbioru  końcowego”  i „Protokołu 

przekazania do eksploatacji”.  

8.1.2. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  

8.1.3. Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz 

dokumentacji technicznej.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

▪ protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych;  

▪ zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami (atesty, 

certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);  

▪ Dziennik Budowy;  

▪ zgodność wykonania z PB/W oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i 

odstępstw od PB/W;  

▪ protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; aktualność 

PB/W (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień).  

  

9 ROBOTY TOWARZYSZĄCE  

  

9.1. O RGANIZACJA ZAPLECZA I PLACU BUDOWY  

Wykonawca własnym staraniem zapewnia zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:  

▪ dostawy wody dla potrzeb socjalnych;  

▪ pomieszczeń socjalnych.  

  

9.2. GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI:  

obejmuje (sprawdzający) pomiar powykonawczy.  

  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Polskie normy  

▪ PN-87/B-03002Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie  

▪ PN-67/B-03005 Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze zbrojeniem 

stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

▪ PN-68/B-100200 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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▪ PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła  

▪ PN-74/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka  

▪ PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe.  

▪ PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla Cementu powszechnego użytku.  

▪ Inne dokumenty i instrukcje  

▪ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ITB.  

▪ Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

  

10.2. Inne dokumenty  

1)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r. w sprawie informacji dotyczącej planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)  

2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego  2003r.  w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  

3)  Dz.U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny  

4)  Ustawa z dnia 7 lipca  1994. Prawo  budowlane  

5)  Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia 12 kwietnia  2002r.  w sprawie  warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

6)  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska  

7)  Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Konstrukcje drewniane 

 

1 WSTĘP  

  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 

budynku remizy strażackiej. 

  

1.2 Zakres stosowania ST  

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawę 

rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Zakres robót objętych niniejszą ST-32 obejmuje wykonanie konstrukcji i elementów z drewna fragmentów 

budynku w budownictwie użyteczności publicznej w warunkach nienarażonych na destrukcyjne działanie 

środowiska.  

  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi Normami, oraz „Warunkami  

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.  

Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką 

uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją 

techniczną. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

  

2. PODSTAWOWE MATERIAŁY  

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z 

dnia 7 lipca 1994r. tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych 

materiałów z PN. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako 

określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania 

(zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze 

jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów 

technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.  

Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za 

dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (n  własny koszt) znajdować się będzie 

ewentualna korekta dokumentacji projektowej  

  

2.1. Drewno  

2.1.1. Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom Polskich Norm.  

2.1.2. Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane (jako prefabrykaty warsztatowe: pasowania, łączenia pod 

prasą,) z tarcicy – wg opisu w PB.  

2.1.3. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być wykonane z 

drewna twardego – dębowego, akacjowego lub innego o podobnych właściwościach.  

2.1.4. W konstrukcjach budowlanych należy stosować drewno klasy C27.  

2.1.5.Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić:  

▪ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 0 nie więcej niż 20%  

▪ dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23%  

▪ dla konstrukcji klejonych – nie więcej niż 15%  

▪ dla drobnych elementów konstrukcyjnych – nie więcej niż 15%.  

  

3. SPRZĘT  

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST-00  „Wymagania  ogólne”.  Wykonawca  

zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla 

prowadzonych robót.  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i wykonaniu robót murowych powinien spełniać wymagania obowiązujące 

w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, betoniarki, wózki itp. powinny być 

sprawne oraz posiadać instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy 

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli 
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osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

  

4. TRANSPORT  

  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Materiały do wykonania konstrukcji i elementów drewnianych powinny być przewożone odpowiednimi środkami 

transportu, w  sposób  zapewniający unikniecie  trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robót  

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem. 

Prace powinny być prowadzone zgodnie z harmonogramem.  

5.1.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z PB.  

5.1.2.  Przy wykonaniu elementów powtarzalnych należy stosować wzorniki (szablony) z desek struganych lub 

płyt pilśniowych.  

5.1.3. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów lub krokwi:  

_ +/- 2,0cm w osiach rozstawu wiązarów  

_ +/- 1,0cm w osiach rozstawu krokwi.  

5.1.4. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 

odizolowane, co najmniej jedną warstwą papy.  

5.1.5. Łaty powinny mieć przekrój zgodny z dokumentacją techniczną, lecz nie mniejszy niż 40x50mm.  

5.1.6.  Łaty  ułożone  poziomo  powinny  być  przybite  do  każdej  krokwi  jednym  gwoździem  

pierścieniowym.  

5.1.7. Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Rozstaw łat powinien być odpowiedni dla wybranej dachówki.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

6.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i 

towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.  

6.2 Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do stosowania 

w budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych.  

6.3 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości.  

6.4 Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do stosowania 

w budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych.  

6.5 Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robót). 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową jest 1m2 lub 1m3.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych powinien  

być wpis do Dziennika Budowy.  

▪ Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

▪ Roboty powinny być wykonane zgodnie z zasadami  sztuki  budowlanej,  wymaganiami  norm oraz 

niniejszej specyfikacji technicznej.  

 

8.1. ODBIÓR KOŃCOWY  

  

8.1.1. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem  „Protokołu  odbioru  końcowego”  i  „Protokołu 

przekazania do eksploatacji”.  
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8.1.2. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

8.1.3. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny być  przeprowadzone w przypadkach wykonywania 

poszczególnych fragmentów robót w przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji 

przy odbiorze końcowym.  

8.1.4. Podczas odbioru powinny być sprawdzone:  

▪ zgodność wykonania robót z dokumentacja techniczną  

▪ rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów  

▪ prawidłowość wykonania złączy  

▪ sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zgrzybieniem i działaniem ognia  

▪ rozstawy  krokwi,  płatwi  i  lat,  spadki  połaci,  prawidłowość  wykonania  deskowań  wraz  z odbojami,  

▪ włazami dachowymi, okiennymi itp.  

▪ prawidłowość kształtu i łownych wymiarów konstrukcji  

▪ prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych  

▪ prawidłowość złączy miedzy elementami konstrukcji  

▪ dopuszczalność odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego  

8.1.5.  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

▪ Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych;  

▪ Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami (atesty, 

certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);  

▪ Dziennik Budowy;  

▪ Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od PB 

▪ Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; Aktualność 

PB (wprowadzenie wszystkich zmian i uzupełnień).  

  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

1.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

1.2 Cena jednostkowa:  

Płaci się za 1m2 lub 1m3, która obejmuje:  

▪ Przygotowanie stanowiska roboczego  

▪ Dostarczenie materiałów i sprzętu  

▪ Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi  

▪ Oczyszczenie podkładu  

▪ Wykonanie konstrukcji i elementów  

▪ Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów  

▪ Likwidacja stanowiska roboczego,  

▪ Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

▪ Sprawdzenie poprawności wykonania  

  

9.1. ORGANIZACJA ZAPLECZA I PLACU BUDOWY  

Wykonawca własnym staraniem zapewnia zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:  

▪ dostawy wody dla potrzeb socjalnych;  

▪ pomieszczeń socjalnych.  

  

9.2. GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI:  

Obejmuje (sprawdzający) pomiar powykonawczy.  

  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

10.1. Polskie normy  

▪ PN-EN-380:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Ogólne zasady badań pod  

obciążeniem statycznym  

▪ PN-EN-383:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie wytrzymałości na docisk do 

podłoża dla łączników trzpieniowych 

▪ PN-EN-408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.  

▪ Oznaczenie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych.  

▪ PN-EN-409:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określenie momentu uplastycznienia gwoździ  

▪ PN-EN-595:1998 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Badanie kratownic dla określenia nośności i 

sztywności  
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▪ PN-EN-1059:2000 Konstrukcje drewniane Wymagania produkcyjne dotyczące wiązarów 

wykonywanych z zastosowaniem płytek kolczastych.  

▪ PN-EN-1075:2000  Konstrukcje  drewniane. Metody badań. Połączenia na metalowe płytki kolczaste.  

▪ PN-EN-1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i 

określenie wartości charakterystycznych.  

▪ PN-EN-1195:1999 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Zachowanie się konstrukcyjnych poszyć 

podłogowych  

▪ PN-EN-1380:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe  

▪ PN-EN-1381:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na zszywki  

▪ PN-EN-1382:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna na wyciąganie  

▪ PN-EN-1383:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna na 

przeciąganie  

▪ PN-EN-12512:2002 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Cykliczne badanie połączeń na łączniki 

mechaniczne  

▪ PN-EN-26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określenia 

wytrzymałości i odkształcalności.  

▪ PN-EN-28970:1997 Konstrukcje drewniane. Badania złączy na łączniki mechaniczne. Wymagania 

dotyczące gęstości drewna.  

▪ PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.   

▪ PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  

▪ PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana Az1)  

▪ PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana Az2)  

▪ PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana Az3)  

▪ PN-83/B-03154Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze. Obliczania statyczne 

i projektowanie  

▪ PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych  

▪ PN-B-03160:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na wkręty  

▪ PN-B-03161:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na sworznie i śruby  

▪ PN-B-03162:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na pierścienie zębate  

▪ PN-B-03163:1997 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia  

  

10.2. Inne dokumenty  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003  r. w  sprawie informacji dotyczącej planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  

▪ Dz.U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny, Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska  

▪ Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń.  

▪ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ITB.  

▪ Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Stolarka budowlana 

 

  

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych  z montażem 

stolarki budowlanej w budownictwie użyteczności publicznej tj. budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą 

wiejską. 

 

1.2 Zakres stosowania ST  

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawę 

rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Zakres robot objętych niniejszą ST obejmuje montaż stolarki budowlanej w budownictwie użyteczności publicznej 

w warunkach nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska.  

1.3.1. stolarka okienna (okna plastikowe) 

1.3.2. stolarka drzwiowa:  

Stolarka drzwiowa spełniająca aktualne współczynniki przenikania ciepła. Stolarkę montować zgodnie z 

zestawieniem stolarki w projekcie. 

 

1.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w ST-36 są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:  

▪ roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej  

▪ Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane  

▪ procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami  

▪ wykonanie – wszystkie działania przeprowadzone w celu wykonania robót  

▪ ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane  

▪ opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  Robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  

specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” i przepisami BHP. Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi 

pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności 

przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w 

ST-00 „Część ogólna”.  

  

2. MATERIAŁY  

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z 

dnia 7 lipca 1994r. tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych 

materiałów z PN. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako 

określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania 

(zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze 

jakościowo od wskazanego przez projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów 

technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.  

Wykonawca przedmiotu zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za 

dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie 

ewentualna korekta dokumentacji projektowej.   

 

2.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  ST-00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 2.  

  

2.2 Stolarka okienna  
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Stolarka okienna z profili produkowanych z modyfikowanego polichlorku winylu bez plastyfikatorów o wysokiej 

jakości udarności, przeznaczonego specjalnie do zastosowań zewnętrznych. Profile minimum trzykomorowe o 

szer. min. 60mm. Stolarka otworowa – wg wykazu w PB.  

  

2.3 Uszczelki – wyprodukowane z termoplastycznego elastomeru charakteryzującego się:  

▪ odporności na działanie światła i czynników atmosferycznych  

▪ odpornością na pękanie pod wpływem światła i ozonu,  

▪ trwała elastycznością, także przy niskich temperaturach,  

▪ właściwością powrotu do stanu pierwotnego.  

2.4 Wkłady szklane o parametrach nie gorszych niż:  

▪ grubość 4/16Ar/4Low-E1,1N  

▪ współczynnik U≥1,1W/m2 K.  

  

2.5 Okucia budowlane - powinny być trwale zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi.  

  

2.6 Stolarka drzwiowa  

Drzwi zewnętrzne - o współczynniku przenikania nie większym niż 2,6 W/m2 K. Wewnętrzne – o izolacyjności 

akustycznej 32 dB o podwyższonej wytrzymałości, do pomieszczeń łazienek - z kratkami nawiewnymi w dolnej 

części skrzydła.  

  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST-00  „  Wymagania  ogólne”.  Wykonawca  

zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla 

prowadzonych robót. Sprzęt używany przy przygotowaniu i wykonaniu robót murowych powinien spełniać 

wymagania obowiązujące  w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy to wszystkich  rodzajów 

elektronarzędzi, rusztowań, itp., które winny być sprawne, osłonięte oraz posiadać instrukcję obsługi. Sprzęt  

używany  przy przygotowaniu i wykonaniu robót murowych powinien spełniać wymagania obowiązujące w 

budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, wózki rusztowania itp. powinny być sprawne 

oraz posiadać instrukcje obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i 

pasowych urządzeń  mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 

specjalnie oznaczone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 

obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Wykonawca przystępując do wykonania tynków 

zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

▪ elektronarzędzi  

▪ rusztowań  

Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

  

4. TRANSPORT  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-00 „Część ogólna”.  

Stolarka okienna i drzwiowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób 

zapewniający zabezpieczenie jej przed przesuwaniem, unikniecie trwałych odkształceń czy uszkodzeń w czasie 

jazdy odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00 „Część ogólna”.  

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty i uzgodnić nadzór  nad ich przebiegiem. Prace powinny 

być prowadzone zgodnie z harmonogramem.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i 

towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.  

6.2 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości.  

6.3 Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do stosowania 

w budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych.  

6.4 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

6.5 Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robót). 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Część ogólna”. Jednostką obmiarową jest 1m2, 1 kpl. (szt.).  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych powinien być wpis do 

Dziennika Budowy.  

  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST, i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.  

8.3. Podczas odbioru powinny być sprawdzone:  

▪ Dziennik Budowy;  

▪ Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych;  

▪ Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami (atesty, 

certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);  

▪ Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej;  

▪ Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

9.2  Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m powierzchni tynku według ceny jednostkowej lub ryczałtowej, która 

obejmuje:  

▪ przygotowanie stanowiska roboczego  

▪ dostarczenie materiałów i sprzętu,  

▪ obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

▪ ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót,  

▪ obsadzenie stolarki budowlanej  

▪ regulacja otwierania / zamykania, …  

▪ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

▪ likwidację stanowiska roboczego.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Polskie normy  

▪ PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.  

▪ PN-90/B-91002  Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie.  

▪ PN-B-05000:1996 Okna i drzwi . Pakowanie, przechowywanie i transport.  

▪ PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania.  

▪ PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)  

▪ PN-88/B-10085/Az3:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i  badania (Zmiana Az3)  

▪ PN—ENISO-12567-1:2004 Cieplne właściwości  użytkowe okien i drzwi. Określenie współczynnika 

przenikania ciepła metoda skrzynki grzejnej. Część 1: Kompletne okna i drzwi.  

 

10.2 Inne dokumenty  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w informacji dotyczącej planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  

▪ Dz. U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny, Ustawa Prawo  budowlane   

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  

▪ Warunki  techniczne wykonania  i odbioru robót  budowlanych część B – Roboty wykończeniowe  

▪ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych ITB.  

▪ Inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru  

▪ Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Izolacje wodochronne i ciepłochronne 

 

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem 

izolacji wodochronnych i ciepłochronnych w budynku. 

  

1.2 Zakres stosowania ST  

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawę 

rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje wykonanie izolacji wodochronnych i ciepłochronnych w 

budownictwie użyteczności publicznej.  

  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  Robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  

specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z Art. 22, 23, 23a i 28 Ustawy 

„Prawo Budowlane” i przepisami  BHP. Wykonawca Robót powinien przedłożyć inwestorowi pisemne 

oświadczenie o zapoznaniu się z projektem, teczką  uzgodnień i przedmiarem Robót oraz o zgodności przedłożonej 

oferty na wykonawstwo z dokumentacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 

„Wymagania ogólne”.  

  

2. PODSTAWOWE MATERIAŁY  

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, tzn. 

posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lu  deklaracje zgodności dostarczonych materiałów  z PN. Dobrane przez 

projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie parametrów przedmiotu 

zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych 

odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez 

projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać 

niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania.  

Wykonawca przedmiotu  zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za 

dobór tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się będzie 

ewentualna korekta dokumentacji projektowej.  

  

2.1  Wełna mineralna.   

Zaleca się stosowanie jednej z dwóch rodzajów wełny – albo specjalnej wełny o zaburzonym układzie włókien, 

albo wełny lamelowej, której  włókna  są prostopadłe  względem  najdłuższej krawędzi płyty. Pierwsza ma większą 

gęstość i lepszą wytrzymałość na odrywanie, druga jest lżejsza i tańsza, lecz mniej wytrzymała na odrywanie i 

wykazuje gorszą izolacyjność. Wełny lamelowej można nie kołkować, jeśli podłoże jest nośne, a wysokość ściany 

nie przekracza 20m. I jedna i druga wełna powinna mieć gęstość 80-150kg/m3. Do ocieplania cokołów najlepiej 

jest wykorzystać wełnę twardszą, produkowaną z przeznaczeniem do izolowania termicznego fundamentów. 

Wełna powinna być nasączona preparatem hydrofobowym,  który zmniejszy jej nasiąkliwość. W systemach 

ociepleń nie stosuje się mat wełnianych, ale jedynie płyty grubości: 8, 10, 12cm.  

  

2.2  Styropian.   

W systemach ociepleń stosuje się styropian samogasnący FS odmiany nie mniejszej niż 15 (gęstość 15kg/m3). 

Najczęściej płyty z krawędziami bocznymi profilowanymi dołączenia na wpust i wypust oraz na zakład. Cokoły 

warto ocieplać polistyrenem ekstrudowanym, gdyż jest on twardszy i mniej nasiąkliwy. Niektórzy polecają 

styropian ryflowany z podłużnymi rowkami (z jednej  strony) do odprowadzania wody, która może ewentualnie 

pojawić się na jego powierzchni po skropleniu pary wodnej. Wymiary płyt używanych do ocieplania nie powinny 

przekraczać 120cm wysokości i 60cm szerokości. Najpopularniejsza ich grubość to 10cm. Grubość max  wynosi 

25cm. Do docieplania powinien być stosowany styropian sezonowany  

przez minimum 8 tygodni.   

 

2.3  Papy.   
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Do izolacji wodochronnych należy stosować papy o wkładkach niepodlegających rozkładowi biologicznemu, do 

których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym. Dopuszcza si  papy na tekturze 

pod warunkiem zapewnienia docisku  nie  mniejszego niż  0,01MPa działającego na izolację.  

  

2.4  Lepiki i kleje.   

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie  na łączone materiały i powinny wykazywać  

dostateczną odporność w  środowisku, w którym zostały użyte oraz  należytą przyczepność do sklejanych 

materiałów.  

  

3. SPRZĘT  

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST-0  „Wymagania  ogólne”.  Wykonawca  

zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje negatywnych skutków dla 

prowadzonych robót.  

  

3.2  Sprzęt do wykonywania ociepleń powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 

szczególności dotyczy to wszystkich rodzajów elektronarzędzi, rusztowań,  itp.,  które winny być sprawne, 

osłonięte oraz posiadać instrukcję obsługi.  

▪ kotły do grzania lepiku  

▪ elektronarzędzia  

▪ rusztowania  

▪ sprzęt podręczny (packi, młotki, …)  

  

3.3  Wykaz sprzętu przewidywanego do użycia powinien być zaakceptowany  przez  Inspektora nadzoru.  

  

4. TRANSPORT  

  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST-00 „Część ogólna”. Materiały do wykonania robót powinny 

być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający zabezpieczenie przed przesuwaniem 

czy uszkodzeniem w czasie jazdy na  środku transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

5.1 WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00  „Wymagania ogólne”. Wykonawca powinien przedstawić 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane Roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem. Prace powinny być prowadzone zgodnie z 

harmonogramem.  

5.1.1.  Przygotowanie  podłoża.  

Podłoża betonowe i tynki posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową. Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych 

masą szpachlową. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w 2 warstwach, z tym, że druga powinna być 

naniesiona pop całkowitym wyschnięciu pierwszej. Na materiały bitumiczne wydzielające rozpuszczalniki lotne 

nie należy układać styropianu.  

5.1.2.  Układani materiałów  papowych.   

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnej części budynku przed wilgocią z gruntu powinny  składać się z 2 

warstw papy asfaltowej przyklejonych do podłoża lepikiem w sposób ciągły na całej powierzchni. Do klejenia pap 

asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy.  Grubość lepiku pomiędzy poszczególnymi warstwami 

izolacji powinna wynosić 1,0÷1,5mm. Szerokość zakładów papy nie powinna być mniejsza niż 10cm. Zakłady 

arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.  

5.1.3.  Izolacje z folii z tworzyw  sztucznych.  

Izolacje mogą być wykonywane 1-warstwowo przy zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW. Folia 

izolacyjna może być klejona do podłoża lub układana luzem. Zakłady mogą być klejone lub spawane.  

5.1.4. Przyklejanie płyt styropianowych.  

Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartości 

części opakowania (worka np. 25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (ok.  5,0÷5,5  l.) i wymieszaniu 

całości mieszadłem wolnoobrotowym, do  

uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5÷10  minutach i ponownym przemieszaniu. 

W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej packi 

zębatej. W przypadku podłoża niezbyt równego, chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy 

nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową. Ilość kleju powinna  być każdorazowo tak dobrana, że po 
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dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć minimum  60%  powierzchni. Płytę z  nałożonym  klejem należy  

każdorazowo  przyłożyć do  ściany  w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do  podłoża. Boczne krawędzie płyt 

ocieplających  powinny  do siebie  szczelnie  przylegać a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty 

należy układać przewiązaniem zarówno  na  powierzchni ścian jak i  na  narożnikach. Grubość warstwy klejowo-

powietrznej może przy większych  wklęsłościach  podłoża wynosić do  25÷30mm  z  jednoczesnym zachowaniem 

minimum 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie  poprzez 

użycie w wymagających  tego  miejscach  styropianu  o różnej grubości. Operacja wyrównywania nierówności 

warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w technologii  

ocieplania metodą lekko-mokrą, odpowiedzialną  za końcowy  efekt  zmierzający  do uzyskania elewacji gładkiej 

bez zagłębień i wypukłości. Czynności późniejsze nie dają zgodnej z technologią skutecznej możliwości 

poprawienia  niestaranności tego etapu prac. Płyty  styropianowe  należy dodatkowo  przymocować  do  podłoża  

za  pomocą  plastikowych  kołków  –  długość zakotwienia  w podłożu minimum 6 cm. Należy uwzględnić 

ochronne kątowniki metalowe przy narożnikach.  

5.1.5.  Układanie  wełny  mineralnej.   

Wełnę mineralną należy układać na styk  - w  przypadku  jednej warstwy oraz z przewiązaniem - w przypadku 

dwóch lub więcej warstw. Wełnę mineralną pomiędzy profilami rusztu należy ułożyć tak, aby nie dotykała ona 

płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu).  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i 

towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.  

  

6.2 Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości.  

  

6.3 Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne do stosowania 

w budownictwie  oraz  sprawdzaniu  właściwości  technicznych  dostarczonego  wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych.  

  

6.4 Kontrola polega na:  

▪ odbiorze materiałów  

▪ sprawdzeniu ciągłości i grubości warstwy izolacyjnej  

▪ sprawdzeniu poprawności ułożenia izolacji ciepłochronnej  

  

6.5 Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru Robót). 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania  ogólne”.  Jednostką obmiarową jest 1m2 wraz z 

niezbędnymi elementami na łączeniach w dylatacjach, itp.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych powinien być wpis do 

Dziennika Budowy.  

  

8.1. O DBIÓR KOŃCOWY  

8.1.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

8.1.2.  Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach  

wykonywania poszczególnych fragmentów robót w przypadku, gdy nie będzie dostępu  do wykonywanego 

elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym.  

8.1.3. Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami norm oraz 

niniejszej specyfikacji technicznej.  

8.1.4. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego”.  

8.1.5. Podczas odbioru powinny być sprawdzone:  

▪ Dziennik Budowy;  

▪ Protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych;  

▪ Zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z normami (atesty, 

certyfikaty, aprobaty techniczne itp.);  

▪ Zgodność wykonania z PB oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i 

odstępstw od dokumentacji projektowej;  

▪ Protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płatności podlega wykonany i odebrany m2 izolacji czy docieplenia wraz warstwami pokrywczymi  

wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

▪ przygotowanie stanowiska roboczego  

▪ przygotowanie zaprawy  

▪ dostarczenie materiałów i sprzętu  

▪ obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi  

▪ ustawienie i rozbiórkę rusztowań  

▪ przygotowanie podłoża (w tym gruntowania)  

▪ umocowanie izolacji  

▪ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów  

▪ likwidację stanowiska roboczego.  

  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Polskie normy  

▪ PN-EN  13163-1:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja  

▪ PN-EN  13499-1:2005 Wyroby  do izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne zespolone systemy 

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja  

▪ PN-EN ISO 8497-1:1999 Izolacja cieplna. Określenie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie 

ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych  

▪ PN-EN ISO 8497-1:1999 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  

▪ PN-EN ISO 8497-1:1999 Izolacja cieplna. Określenie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie 

ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych  

▪ PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

▪ PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1)  

▪ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ITB.  

▪ Inne  obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgodnieniu   Inspektorem Nadzoru  

  

10.2. Inne dokumenty  

▪ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003r. w sprawie informacji dotyczącej planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  

▪ Dz.U. nr 22/53 poz. 89 – BHP. Transport ręczny, Ustawa  Prawo  

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie  warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

▪ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo ochrony środowiska  

▪ Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Ogrodzenie 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem ogrodzenia przy budynku remizy strażackiej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót w punkcie 1.1  

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

1.3.1.Ogrodzenie terenu w systemie Nylofor Medium System lub równoważnym.  

Słupki stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w rozstawie co około 250cm. Na konstrukcji Kolor ogrodzenia 

- zielony. W ogrodzeniu wykonać bramę wjazdową przesuwną typu Robusta lub równoważną, wejście dla pieszych 

przez furtkę.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST - „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt 2.  

  

2.2. Stosowane materiały  

2.2.1. Elementy ogrodzenia:  

a) przęsła  

b) furtka  

  

2.2.2. Materiały na cokół ogrodzenia :  

Stopy betonowe fundamentowe o wymiarach 30x30x50cm (bez szalunku)  dla  każdego  słupka  

ogrodzeniowego z betonu B20.  

  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 3.  

  

4. TRANSPORT  

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO- „Wymagania ogólne” pkt 4.  

  

4.2. Transport pozostałych materiałów  

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08  [12].  Kruszywa można 

przewozić dowolnym środkiem transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas  transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, 

a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonanie dołów pod słupki  

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć 

wymiary w planie co najmniej 30x30 cm, a gł. do ok. 70cm. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje 



40 

 

inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie 

dokonać podziału  odcinków prostych na odległości około 2,50 m dla ogrodzenia.  

   

5.2. Montaż ogrodzenia  

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia. Ich 

wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości na długości terenu o podobnej niwelecie, a w 

obszarze dużych  spadków linię  wierzchołków  dostosować do  spadku  terenu. Słupki dokładnie obetonować 

betonem B20.  

  

5.3 Montaż bramy i furtki  

Zastosować furtkę z siatki w ramach stalowych z kształtowników, zaopatrzone w rygiel z kłódką oraz 

zabezpieczenia w pozycji otwartej.  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

  

6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł  

▪ słupki muszą być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu  

▪ przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z wybranym systemem ogrodzenia  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.  

  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za  

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

  

10.1. Normy  

▪ PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i  

projektowanie  

▪ PN-B-06250 Beton zwykły  

▪ PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

▪ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  

▪ PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  

▪ PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

▪ PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

▪ PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami nieniszczącymi  

▪ PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk  

▪ PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  

▪ PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia  

▪ PN-H-82200 Cynk  

▪ PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki  

▪ PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.  
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▪ Gatunki  

▪ PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  

▪ PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  

▪ PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki  

▪ PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  

▪ PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  

▪ PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco  

▪ PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary  

▪ PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco  

▪ PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco  

▪ PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa  do malowania. 

Ogólne wytyczne  

▪ PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  

▪ PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych  

▪ PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach  spawanych. Podział i wymagania  

▪ PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali  

▪ PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości  na podstawie 

oględzin zewnętrznych  

▪ PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania  

▪ PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania  

▪ PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  

▪ PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok  

▪ BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary  

▪ BN-89/1076-02  Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i  aluminiowe na konstrukcjach 

stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 

  



42 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Zieleń 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych wykonaniem terenów zielonych przy budynku remizy strażackiej. 

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót w punkcie 1.1  

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Przewiduje się następujący zakres robót:  

▪ zahumusowanie terenów niezabudowanych oraz splantowanie terenu,  

▪ zakładanie trawników – obsianie trawą,  

  

1.2. Zakres stosowania SST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

  

2. MATERIAŁY  

▪ humus z odzysku   

▪ nasiona traw - gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 

numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania,  

  

3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu:  

▪ wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  

▪ kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  

▪ sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),  

 

4. TRANSPORT  

Transport materiałów do zieleni i elementów małej architektury może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą 

być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą 

mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  

▪ teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  

▪ teren powinien być wyrównany i splantowany  

▪ przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 

zagrabić,  

▪ siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne i nie deszczowe,  

▪ okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  

▪ przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  

▪ po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego  

▪ wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion  

▪ nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:   

▪ pora sadzenia - jesień lub wiosna,  

▪ miejsce  sadzenia  -  powinno  być  wyznaczone  w  terenie,  zgodnie  z  dokumentacją  

▪ projektową,  

▪ korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,  

▪ korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:   oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  

▪ określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  

▪ pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  

▪ prawidłowego uwałowania terenu,  

▪ gęstości zasiewu nasion,  

▪ prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  

▪ okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  

▪ dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.  

  

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  

▪ prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  

▪ obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  

▪ kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu:,  

– opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  

– odpowiednich terminów sadzenia,  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonania: trawników  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.  

Odbiór końcowy polega na:  

▪ sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich 

postanowień,  

▪ sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 

kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań. Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia.  

  

10. NORMY  

▪ PN-G-98011 - Torf rolniczy  

▪ PN-R-67022 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

▪ PN-R-67023 - Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  

▪ PN-R-67030 - Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Konstrukcja stalowa 

 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót elementów konstrukcji stalowych w ramach inwestycji: budowa budynku remizy strażackiej. 

  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych SST    

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 

stalowych:  

- belek nadproży. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST „Wymagania ogólne” pkt 

1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z dokumentacją  

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   

 

2. Materiały  

2.1 Stal konstrukcyjna profilowa   

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie o jakości zgodne  z normą PN-EN 10204:2006. 

Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobrane odpowiednio do wymagań 

projektowych. Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z warunkami technicznymi w 

sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację bazy dostawy. Jakość wyrobów stalowych powinna być 

potwierdzona dokumentami wg PN-EN 10204. Na wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od 

dostawców atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej 

danego wyrobu lub materiału oraz przechowywanie ich. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą każdej 

partii materiałów. Wszelkie elementy stalowe ulegające korozji zabezpieczane przeciwkorozyjnie powłokami 

malarskimi.  

2.2.Elementy stalowe - gorącowalcowane, stal  STAL S 355 

- belki stalowe - z kształtowników HEA 220 

 

3. Sprzęt  

Do wykonania robót montażowych konstrukcji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze 

specjalistycznych maszyn i narzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, zatwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru.  

  

4. Transport  

4.1.Transport  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali profilowej powinny odbywać się tak, aby 

powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń  

mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad 

gruntem na odpowiednich podporach.  

 

4.2. Transport na miejsce montażu  

Wszystkie elementy  konstrukcji  powinny  być  ładowane  na  środki  transportu w  ten  sposób,  aby mogły być 

transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń,  deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest 

transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze wzglądu na łatwość ich 

uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy styków montażowych. Ze wzglądu na możliwość 

wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas 
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załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia  muszą 

być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montażowych. 

Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy powinny być przewożone w 

zamkniętych pojemnikach.   

 

4.3. Odbiór konstrukcji po rozładunku   

Odbiór powinien być dokonany w obecności przedstawiciela  Inżyniera i powinien być przez Inspektora Nadzoru 

zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie 

wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z 

dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.  

4.4.Likwidacja uszkodzeń transportowych  

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy stalowe są kompletne i odpowiadają założonej w 

Dokumentacji Projektowej geometrii. Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor Nadzoru uzna za konieczne, 

koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe 

ze względów technicznych.   

 

5. Wykonanie robót  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją  techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 

projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji oraz zgodnie z PN-B-06200:2002 

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.   

 

5.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych  

Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w Dokumentacji 

Projektowej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w PN-S-10050:1989, przy czym 

rozróżnia się wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające 

pasowaniu, warunkujące  prawidłowy montaż  oraz  normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, 

których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia.  

 

5.3 Dopuszczalne odchyłki od linii prostej  

Dopuszczalne odchyłki od linii prostej elementów (prętów  ściskanych,  pasów  ściskanych) od podpory do 

podpory lub od węzła do węzła stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm.  Dla elementów 

rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe.  

 

5.4 Dopuszczalne skręcenie przekroju  

Dopuszczalne  skręcenie  przekroju  (mierzone  wzajemnym  przesunięciem  odpowiadających  sobie punktów 

przekroju) wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm.  

 

5.5 Czyszczenie powierzchni i brzegów  

Przed  przystąpieniem do składania  konstrukcji  Inżynier  przeprowadza  odbiór  elementów  

w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowych.  

 

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką  

Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką. zabezpieczone. Wykonanie czynności związanych z 

zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok ochronnych powinno być przewidziane w 

możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.  

 

5.7 Składowanie konstrukcji na placu budowy  

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go 

Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w transporcie. 

Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu uwzględniając kolejność 

poszczególnych faz montażu Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego 

należy ją układać na podkładkach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

drewnianych lub betonowych (np.  na  podkładach  kolejowych). Sposób układania  konstrukcji  powinien 

zapewnić: jej stateczność i nieodkształcalność, dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, dobrą 

widoczność oznakowania  elementów składowych,  zabezpieczenie  przed gromadzeniem  się  wód opadowych, 

śniegu, zanieczyszczeń itp. W miarę możliwości należy dążyć do tego aby dźwigary i belki były składowane w 

pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej pozycji niż 
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pionowa lub przy innym podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są obliczenia sprawdzające  

stateczność i wytrzymałość.  

 

5.8 Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia  

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 

gwarantujący jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone przy 

użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak 

przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga).  

Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być ocenione przez 

Inżyniera i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy robót  

 

5.9 Montaż   

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania analizy obliczeniowej stanów montażowych konstrukcji  stalowej. 

Również Wykonawca może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić projekt do zatwierdzenia u 

Projektanta i Inspektora Nadzoru. Połączenia stalowe i montaż elementów wykonać zgodnie z normami: PN-EN 

1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1- 

12:2008,  PN-EN  1993-1-7:2008,  PN-EN  1993-1-1:2006,  PN-EN  1993-1-11:2008,  PN-EN  1993-1-8:2006,  

PN-EN  

1993-1-5:2008,  PN-EN  1993-6:2009,  PN-EN  1993-1-9:2007,  PN-EN  1993-1-4:2007,  PN-EN  1993-1-10:2007  

oraz  PN-B-06200:2002  Konstrukcje  stalowe  budowlane  –  Warunki  wykonania  i  odbioru  –  Wymagania 

podstawowe.   

 

5.10   BHP i ochrona środowiska  

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie środowiska 

odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzoru nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie 

naruszyłoby postanowienia tych przepisów.  

 

6. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w 

punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.  

Obowiązki Wykonawcy  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości  prowadzonych  przez  siebie  robot,  

niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru.  

Odbiory częściowe  

Harmonogram odbiorów częściowych sporządza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu  się  

z programem wytwarzania konstrukcji i programem montażu.   

 

7. Obmiar robót  

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Jednostką  obmiarową dla montażu konstrukcji stalowej jest 1 tona, dla blachy trapezowej 1 m2   .   

 

8. Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru  robót  zanikających.  

Roboty uznaje się za odebrane jeżeli zostały wykonane zgodnie z  Specyfikacją,  Dokumentacją  

Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych  

 

10. Przepisy związane  

 

NORMY:  

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania  

podstawowe.   

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-

11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 

1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  

PN-EN 10204:2006  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  

PN-H-01103:1990, PN-H-01104:1987  Cechowanie stalowych półproduktów i wyrobów hutniczych  
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PN-H-93000:1984  Stal węglowa i niskostopowa -- Walcówka i pręty walcowane na gorąco  

PN-EN ISO 5261:2002  Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych  

PN-EN 22553:1997  Rysunek techniczny. Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne  

przedstawianie na rysunkach  

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona  przed  korozją  konstrukcji  stalowych  za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Cz.3: zasady projektowania PN-EN 1090-1:2010+A1:2012  Wykonanie konstrukcji 

stalowych i aluminiowych  -  Cz.1:zasady zgodności elementów konstrukcyjnych  

PN-EN 287-1:2011 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale   

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania.  Elektrody  otulone  do  

ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.  

Oznaczenie  

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010  

Specyfikacja  i  kwalifikowanie  technologii  spawania  metali – Badanie  technologii  spawania – Część  1:  

Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu.  

PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego  

elektrodą  metalową  stali  niestopowych  i drobnoziarnistych.  

Klasyfikacja. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Instalacje sanitarne 

 

 

(Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,  

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,  

45331110-0 Instalowanie kotłów)  

  

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 

sanitarnych dla inwestycji: budowa budynku remizy strażackiej. 

  

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów 

kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót związanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule 

dokumentacji.  

  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót w zakresie:  

•  instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji ciepłej wody użytkowej  

•  kanalizacji sanitarnej,  

•  instalacje grzewcze i ciepła technologicznego  

•  montaż urządzeń kotłowni,  

•  instalacji wentylacji mechanicznej.  

  

UWAGA! 

Zmiana źródła ciepła oraz zakresu instalacji tylko za zgodą projektanta oraz inwestora. 

 

1.4 Określenia podstawowe  

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo  budowlane,  rozporządzeniami  wykonawczymi  do  tej ustawy, 

nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:  

Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu 

budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.  

Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów 

czerpalnych wody zimnej.   

Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów 

czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.   

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – instalacja wodociągowa nawodniona lub sucha, zasilana ze źródła, 

zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów hydrantowych 

pobiera się wodę do gaszenia pożaru.  

Zawór hydrantowy - zawór zaporowy umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wyposażony w 

nasadę pożarniczą umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych  

Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.  

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia  

Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowych.  

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna  -  obiekt  inżynierski  występujący  na  sieci  kanalizacyjnej (na długości 

przewodu lub w  węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania  prac  

eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków.  

Instalacja ogrzewcza wodna  

Instalację  ogrzewczą  wodną  stanowi  układ  połączonych  przewodów  napełnionych wodą instalacyjną, wraz  z 

armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania 

wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od  źródła  ciepła. W szczególnej  

sytuacji,  instalacja  ogrzewcza  może  składać  się  z  części  wewnętrznej i części zewnętrznej  

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej  

Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna 

się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.   

Cześć zewnętrzna instalacji ogrzewczej  
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Część instalacji ogrzewczej znajdująca się, poza obsługiwanym budynkiem. Występująca w przypadku, gdy źródło 

ciepła znajduje się; poza mm, a w budynku tym me ma przetwarzania parametrów czynnika Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego  

Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeli wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.  

Instalacja centralnego ogrzewania wodna  

Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca, do rozprowadzenia wody 

instalacyjnej między  grzejnikami  zainstalowanymi  w  pomieszczeniach  obsługiwanego  budynku,  w celu 

ogrzewania tych pomieszczeń.  

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)  

Woda  lub  wodny  roztwór  substancji  zapobiegających  korozji  lub  obniżających  temperaturę  zamarzania 

wody, napełniający instalacji; ogrzewcza wodną.  

Źródło ciepła  

Kotłownia,  węzeł  ciepłowniczy  (indywidualny  lub  grupowy),  układ  z  pompą  ciepła,  układ  z  kolektorami 

słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy.  

Ciśnienie robocze instalacji, projektowe  

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 

zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie próbne, próbne  

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.  

Ciśnienie nominalne PN  

Ciśnienie charakteryzujące  wymiary  i  wytrzymałość  elementu  instalacji  w  temperaturze  odniesienia równej 

20°C.  

Temperatura robocza,   

Obliczeniowa  (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla 

zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura 

robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. Średnica nominalna (DN lub dn)  

Średnica, która jest dogodnie  zaokrągloną  liczbą,  w  przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy 

zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. Nominalna grubość 

ścianki rury (en)  

Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą,  w  przybliżeniu  równą  rzeczywistej  grubości ścianki 

rury wyrażonej w milimetrach.  

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego  

Liczbowe  oznaczenie  szeregu  rur,  które  jest  bezwymiarową,  zaokrągloną  liczbą  związaną  z geometrią rur.  

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego  

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej 

średnicy do nominalnej grubości ścianki.  

Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej  z przewodów z tworzywa sztucznego  

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w czasie 

pracy instalacji w której nastąpiło  uszkodzenie  systemu  sterującego  i  zabezpieczającego instalację, która dla 

zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.  

Wentylacja pomieszczenia  

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 

zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego  

Wentylacja mechaniczna  

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzających 

powietrze w ruch  

Instalacja wentylacji  

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza  

Rozdział powietrza w pomieszczeniu  

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewni-ków, w celu 

zagwarantowania  wymaganych  warunków  -  intensywności  wymiany  powietrza, ciśnienia, czystości, 

temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu  powietrza,  poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.  

Rozprowadzenie powietrza  

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół 

z zastosowaniem przewodów  

Uzdatnianie powietrza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości 

charakteryzujących stan i jakość powietrza  

Wentylator - Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch  
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Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę 

przestrzeni, przez którą przepływa powietrze  

Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni  

Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni  

Okap - Element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem wydzielania 

zanieczyszczeń powietrza  

Nasad kominowa niskociśnieniowa - Urządzenie służące do usuwania powietrza z budynków, przeznaczona do 

pracy w systemie wentylacji  

wyciągowej  

  

1.5. Odpowiedzialność Wykonawcy robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące  robót podano w 

części ogólnej specyfikacji.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w części ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

 

2.2.  INSTALACJA WOD.-KAN. 

2.2.1.  rury wielowarstwowe,  

2.2.5.  umywalki porcelanowe, z otworem, z przelewem,  

2.2.6.  umywalka dla niepełnosprawnych, 60 cm bez barier, z otworem, z przelewem  

2.2.7.  baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm,  

2.2.8.  brodzik natryskowy, akrylowy,   

2.2.9.  kabina natryskowa   

2.2.10.  bateria  natryskowa  ścienna  z  zestawem  natryskowym  ręcznym;  ceramiczna  głowica  

z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody; słuchawka natryskowa z wężem o 

długości 150 cm; uchwyt ścienny  

2.2.11.  zlewy z blachy stalowej, jedno i dwukomorowy  

2.2.12.  bateria zmywakowa stojąca o śr. nominalnej 15 mm  

2.2.13.  miska ustępowa wisząca, bez wewnętrznego kołnierza  

2.2.14.  sedesy  typu  kompakt;  stelaż  podtynkowy,  szer.  40  cm,  wys.  113-133  cm,  gł.  15-23,5  cm, śrubunek 

z zaworem kątowym 1/2'', rura odpływowa, szpilki montażowe  

2.2.15.  miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych, bez barier, bez wew. kołnierza  

2.2.16.  deska sedesowa twarda z tworzywa   

2.2.17.  stelaż podtynkowy, szer. 40 cm, wys. 113-133 cm, gł. 15-23,5 cm, śrubunek z zaworem kątowym 1/2'', 

rura odpływowa, szpilki montażowe  

2.2.18.  pisuar porcelanowy pojedynczy z zaworem spłukującym  

2.2.19.  złączki do węża  

2.2.20.  zawory odcinające DN15-DN25  

2.2.21.  rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 110 mm,  

2.2.22.  rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm,  

2.2.23.  zawór napowietrzający  

2.2.24.  wpusty  ściekowe  z  tworzywa  sztucznego  o  śr.  50  mm,  z  ramą  i  kratką  ze  stali  nierdzewnej,  

przepustowość 0,9 l/s  

2.2.25.  rury wywiewne fi160  

2.2.26.  czyszczaki kanalizacyjne  

2.2.27.  studnia schładzająca DN1000 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

2.2.28.  przejścia  przez  przegrody  budowlane  należy  wykonać  w  tulejach  ochronnych,  przejścia przewodów  

przez przegrody  ppoż. muszą posiadać odporność ogniową przegrody, przez którą przechodzą.  Przestrzeń  

pomiędzy  rurą  a  tuleją  ochronną  należy  wypełnić  materiałem elastycznym.  

 

2.3.  INSTALACJA GRZEWCZA   

Wykonywać wg części opisowej projektu. 

 

2.4.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  

2.4.1.  przewody wentylacyjne  

2.4.2.  wentylatory  

2.4.3.  nawiewniki, okapy  
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2.4.4.  nasady kominowe niskociśnieniowe. 

Wykonywać wg części opisowej projektu budowlanego. 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodnie z SST B-00.00   

3.2.  Do wykonania robót montażowych instalacji wewnętrznych sanitarnych  

Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  ze  specjalistycznych  narzędzi i elektronarzędzi  

z uwzględnieniem  najnowszych  rozwiązań  technicznych,  szczególnie  w zakresie instalacji  rur  z  tworzywa  

sztucznego.  Do  robót  montażowych  i  izolacyjnych  Wykonawca winien dysponować systemem rusztowań 

przejezdno-przesuwnych / podnośnikami nożycowymi.  

  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  zostały  przedstawione  w  części  ogólnej  specyfikacji technicznej.   

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych  

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.  

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 

podklinowanie lub inny sposób.  

Rury  w  czasie  transportu  nie  powinny  stykać  się  z  ostrymi  przedmiotami,  mogącymi  spowodować 

uszkodzenia mechaniczne.  

Podczas  prac  przeładunkowych  rur  nie  należy  rzucać,  a  szczególną  ostrożność  należy  zachować  przy 

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.  

Przy  wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa  nie  może  przewyższać  ścian  środka  transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać  

na  podkładach  drewnianych,  podobnie  poszczególne  warstwy  należy  przedzielać  elementami drewnianymi o 

grubości większej niż wystające części rur.  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.  

Wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami  z  uwzględnieniem  wytycznych  dla pozostałych 

branż.   

5.2 Roboty montażowe instalacji wodociągowej  

•  Montaż  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych    wykonać  zgodnie  w  wytycznymi  producenta  systemu.  

Połączenia  rur  z  tworzyw  sztucznych  wodociągowych  należy  wykonywać  zgodnie  z zastosowanym  

systemem i instrukcją producenta.  

•  Przy wykonywaniu połączeń z armaturą należy stosować gwintowane łączniki przejściowe.   

•  Przewody prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji   

•  Kompensację przewodów z tworzywa sztucznego wykonać zgodnie z instrukcją producenta systemu rur,  

zgodnie  z  projektem  przewidziano  naturalną  kompensację  termiczną  na  załamaniach  i  łukach trasy 

przewodów.  

•  Prowadzenie  przewodów  na  konstrukcji  wsporczej  pod  stropem,  w  szachtach  ,  miejscach  stropie 

podwieszonym miejscach za obudową ze ścian działowych   

•  Przewody prowadzone w bruzdach powinny być izolowane i montowane na wspornikach i uchwytach w sposób 

zabezpieczający je przed zetknięciem ze ściankami bruzd.  

•  W miejscach  przejścia  przewodów  wodociągowych  przez  przegrody  budowlane  powinny  być osadzone  

tuleje  ochronne  z  PVC  o  średnicy  dwa  razy  większej  od  średnicy  przewodu  lub  tulei stalowej  o  średnicy  

o  20  mm  większej  od  średnicy  przewodu,    wypełnione  materiałem  plastycznym (wyjątek  stanowią  przejścia  

przez  przegrody  stanowiące  strefę  oddzielenia  ppoż.,  w których  będą stosowane atestowane masy plastyczne, 

dla których sposób wykonania przejścia został narzucony w aprobacie technicznej). W miejscach tych nie może 

być połączenia rur.  

•  Armatura  stosowana  w  instalacji  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy:  ciśnienie  max.  0.6  MPa, 

temperatura +5°C do +70°C.  

•  Przewód  wody  ciepłej  prowadzi  się  nad  przewodem  wody  zimnej,  nie  wolno  prowadzić  przewodów  

wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.  

•  Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm (w 

miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm).  

•  W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe z kurkiem spustowym.   

•   Przed przystąpieniem do badań  i  uruchomieniem  urządzeń  należy  dokonać  przeglądu  

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.  
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•  Próbę  szczelności należy  przeprowadzić  przed  zasłonięciem  bruzd,  w których  prowadzone  są przewody 

badanej instalacji. Przed próbą należy instalację przepłukać , następnie napełnić wodą oraz dokładnie 

odpowietrzyć. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 1,5-krotnie wyższym od ciśnienia roboczego. 

Wymienione ciśnienie należy trzykrotnie podnosić w odstępach co 10 min do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 

min spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 min spadek ciśnienia nie może 

przekroczyć 0,02 Mpa.  

•  W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie  

przeprowadzić  całą  próbę  od  początku.  Po  stwierdzeniu  szczelności  należy poddać instalację próbie 

podwyższonego ciśnienia.  

•  Po  przeprowadzeniu  próby  ciśnieniowej  ,  instalację  należy  przepłukać  w celu  usunięcia  

zanieczyszczeń montażowych. Płukanie przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu  dyspozycyjnym, całkowicie 

otwartych  zaworach i usuniętych korkach zaślepiających.  Po płukaniu napełnić  instalację wodą filtrowaną i 

odpowietrzyć  

•  Instalację po wypłukaniu należy zdezynfekować używając do tego 4% podchlorynu sodu w dawce 200 mg/l , a 

następnie przewody dokładnie wypłukać.  

•  Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji  

Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 

równorzędnych  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i  technicznie.  Propozycji  takiej  winna  towarzyszyć kompletna 

informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna 

do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.  

•  Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  projektem  wykonawczym,  DTR  zaprojektowanych  rur,  armatury  

i urządzeń,  normami  i  warunkami  technicznymi –  ad. pkt. 2, oraz „Warunkami  Technicznymi Wykonania  i  

Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych”,  (…)  COBRTI  Instal  Zeszyt  7.  –  Warunki  

Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych.  

Montaż armatury  

•  Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 

temperatura ) danej instalacji określonej w projekcie.  

•  Zawory przelotowe z kurkiem spustowym należy zainstalować w najniższym punktach instalacji oraz na  

każdym  pionie  wodociągowym.  Zawory  te  powinny  być  zlokalizowane  w  miejscach  łatwo dostępnych.  

•  Na każdym odgałęzieniu przewodu odprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu użytkowego należy w 

miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy.  

•  Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej 

powinna być następująca:  

o   baterie stojące do umywalek, zmywaków i zlewozmywaków – wysokość montażu przyboru,  

o   automatycznie ciśnieniowe zawory spłukujące – 1,10m nad posadzką, licząc od osi wylotu podejścia 

czerpanego.  

•  Do  baterii  i  zaworów  czerpanych  stojących  należy  stosować  łączniki  elektryczne,  ograniczające 

rozchodzenie się hałasu i drgań powodujących działanie tej armatury.  

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej:  

•  Montaż  rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta  

•  Połączenia  kielichowe  rur  z  PVC  należy  wykonywać  przy  użyciu  pierścienia  gumowego  średnicy 

dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15 – 20  0 , należy wsunąć  

do  kielicha  przy  użyciu  pasty  poślizgowej  tak  aby  odległość  między  nim  i  odstawą  kielicha  

wynosiła 0,5 – 1,0cm. Nie używać średnic mniejszych niż 50 mm  

•  Minimalne  średnice  poziomych  przewodów  kanalizacyjnych  powinny  wynosić  110mm  –  od pojedynczych  

misek  ustępowych,  wpustów  piwnicznych  oraz  przyborów  kanalizacyjnych  w pom. gastronomicznych,  

sanitariatach.   

•  Minimalne  średnice  pionowych  przewodów  spustowych  i  ich  podejść  do  przyborów  sanitarnych powinny 

wynosić :  

o   DN 50mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,  

wpustu łazienkowego podłogowego,  

o   DN  75mm  od  kilku  zlewów,  zmywaków,  zlewozmywaków,  wanien,  pisuaru,  wpustów  

łazienkowego podłogowych,  

o   DN 100mm od pojedynczej lub misek ustępowych.  

•  Najmniejsze dopuszczenie spadki poziomowych przewodów kanalizacyjnych w zależności od średnicy 

przewodu wynoszą dla przewodu o średnicy  DN 100mm – 2,5%  

•  Dopuszczalne  odchylenie  od  spadków  poziomych,  założonych  w  projekcie  technicznym,  mogą wynosić  

±  10%.  Spadki  podejść  kanalizacyjnych  wynikają  z  zastosowanych  trójników  łączących podejście  

kanalizacyjne  z  przewodem  spustowym  (  pionem  )  i  z  zasady  osiedlowego  montaż elementów przewodów.  
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•  Odgałęzienia przewodów odpływowych ( poziomów ) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącik  

rozwarcia  nie  większym  niż  45.  Stosowania  na  tych  przewodach  czwórników  nie  jest dopuszczenie.  

Dopuszcza  się  stosowanie  trójników  o  kącie  68  dla  wpustów  piwnicznych, podwórzowych oraz kanalizacji 

deszczowej.  

•  Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynków  za  pomocą  uchwytów  lub wsporników. 

Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budynkowych 

i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach 

spustowych ( pionowych ) należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jednak mocowanie stałe, 

zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów a dla przewodów PVC  dodatkowo  co  najmniej  jednak  takie  

mocowanie  przesuwane. Wszystkie  elementy  przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.  

•  Maksymalne rozstawienie uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą:  

    - dla rur PVC średnicy od 50 do 110mm – 1,0m,  

    - dla rur PVC średnicy powyżej 110mm – 1,25m,  

    - dla rur pozostałych materiałów – 2,0m  

•  Kompensacja wydłużeń technicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą połączeń rozłączonych powinna  

być  rozwiązana  przez  pozostawienie  w  kielichach  w  czasie  montażu  rur  i kształtek  luzu kompensacyjnego  

oraz  przez  właściwą  lokalizację  mocowań  stałych  i przesuwanych. Kompensację Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych  

wydłużeń  termicznych  przewodów  łączonych  przez  klejenie  należy  zapewnić  przez  zastosowanie 

kompensatorów.  

•  Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie:  

    - pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służącą do czyszczenia    

  przewodów; czyszczenie na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub     

  miejscach, w których występuje zagrożenie zatkania przewodów,  

    - czyszczaki powinny mieć szczelnie zamknięcie, uniemożliwiające łatwą eksplozję, lecz     

  utrudniającą dostęp osobą niepowołanym,  

- przewody kanalizacyjne poziome należy wyposażyć w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odległości 

między czyszczakami powinna być zgodna z normą PN-EN 1610:2015-10.  

•  Dopuszcza  się  wyprowadzenie  rewizji  do  wierzchu  twardej  podłogi  pod  warunkiem  stosowania 

odpowiedniego szczelnego zamknięcia.  

•  Przewody spustowe należy  wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach  i drzwi prowadzące do 

pomieszczeń mających się w odległości nie mniejszej niż 4m od tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny 

tworzyć w zasadzie pionowe przedłużenia przewodów spustowych.  

•  Górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w odległości 0,5m od jego powierzchni powinna mieć 

powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego:  

    - dla pionów średnicy 50mm i 70mm – do 100mm  

    - dla pionów średnicy 100mm – do 150mm.  

•  Dla  przewodów  średnicy  większej  niż  100mm  powiększenie  średnicy  rury  wentylacyjnej  nie  jest wymagane.  

•  Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5 – 1,0m.  

•  W  uzasadnionych  technicznie  przypadkach  dopuszcza  się  połączenie  nie  więcej  niż  trzeba przewodów 

spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego wspólną 

rurę wentylacyjną. Pole powierzchni przekroju tej rury nie może być mniejsze od 50 sumy powierzchni pól 

przekrojów połączonych przewodów wentylacyjnych.  

•  Niedozwolone  jest  wprowadzenie  rur  wentylacyjnych  kanalizacyjne  przewody  spustowe  do przewodów  

wentylacyjnych  z  pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  oraz  do  przewodów dymowych i spalinowych.  

•  Niedozwolone  jest  wprowadzenie  rur  wentylacyjnych  kanalizacyjnych,  przewodów  spustowych  do 

przewodów  wentylacyjnych  z  pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  oraz  przewodów dymowych i 

spalinowych.  

•  Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych   

Montaż przyborów i urządzeń  

•  Umywalki, pisuary i zlewy  należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe  

użytkowanie  przyborów.  Konstrukcja  wsporcza  przyboru  sanitarnego  obciążonego  siłą statyczną równą 500N, 

przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna się odkształcać w 

sposób widoczny.  

•  Miski  ustępowe  i  bidety  należy  mocować  do  posadzki  w  sposób  zapewniający  łatwy  demontaż i właściwe 

ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron dostępne. Obmurowane lub zabetonowane ich 

obrzeża przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych  mocowanych do ściany.  

•  Przybory  i  urządzenia  łączone  z  urządzeniami  kanalizacyjnymi  należy  wyposażyć  w  indywidualne 

zamknięcia  wody  (  syfony  ).  Wysokość  zamknięcia  wodnego  powinna  gwarantować  niemożliwość wysysania  
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wody  z  syfonu  podczas  spływu  wody  z  innych  przyborów  oraz  przenikanie  zapachów  z instalacji do 

pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej:  

    - przy miskach ustępowych pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetów,     

  wannach, automatycznych pralek, wpustach piwnicznych itp. – DN75mm,  

    - przy wpustach podłogowych – DN 50mm  

    - przy przewodach spustowych deszczowych - DN 100mm.  

•  Umywalki należy umieścić na wysokości 0,75 – 0,80m. w pomieszczeniach dla personelu.   

•  Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące zgodnie z dokumentacją techniczną.  

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej:  

•  pionowe przewody  deszczowe  wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez  zalanie  ich wodą na całej 

wysokości,  

•  podejścia i przewody spustowe ( pion ) kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy sprawdzić na 

szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych  

•  kanalizacyjne  przewody  odpływowe  (  poziomy  )  odprowadzające  ścieki  bytowo  –  gospodarcze sprawdza  

się  na  szczelność  po  napełnieniu  wodą  powyżej  kolana  łączącego  pion  z  poziomem poprzez oględziny.  

Regulacja działania urządzenia instalacji wody zimnej i ciepłej   

•  Przed  przystąpieniem  do  właściwych  czynności  regulacyjnych  należy  urządzenie  kilkakrotnie przepłukać 

czysta wodą ( najlepiej ).  

•  Urządzenia instalacji wodociągowej wody pitnej uważa się za wyregulowanie, jeżeli woda wypływa z najwyżej 

położenia  punktu czerpania, a czas napełnienia  zbiorników spłukujących nie  przekracza  w zakładzie  

przemysłowych,  budynkach  administracyjnych  oraz  w  budownictwie  mieszkaniowym  –  2 minuty.  

•  Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody należy wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić 

działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodność wykonania pracy izolacyjnych z wymagania w dokumentacji.  

•  Pomiar  temperatury  ciepłej  wody  w  poszczególnych  punktach  poboru  wody  należy  przeprowadzić 

termometrami rtęciowymi z podziałką 1 0  C.  

•  Urządzenie ciepłej wody można uznać za wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o 

temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłka   ±  5 0  C . Pomiaru temperatury wody należy 

dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.  

•  Zawory  bezpieczeństwa  należy  tak  wyregulować,  aby  otwierały  się  przekroczeniu  wartości nastawianej  o  

5,0  %.  W  czasie  regulacji  zaworu  bezpieczeństwa  należy  stosować  legalizowany manometr kontrolny.  

•  Po dokonaniu czynności związkowych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do  

dziennika  budowy;  treść  tego  wpisu  powinna  być  poświadczona  przez  przedstawiciela  nadzoru 

inwestorskiego.  

•  Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  projektem  wykonawczym,  DTR  zaprojektowanych  rur,  armatury i 

urządzeń,  normami  i  warunkami  technicznymi  –  ad.  pkt.  2,  oraz  „Warunkami  Technicznymi Wykonania  i 

Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych”,  (…)  COBRTI  Instal  Zeszyt  7.  –  Warunki  

Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wyd. I, wrzesień 2003 r.  

•  Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 

Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 

równorzędnych  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i  technicznie.  Propozycji  takiej  winna  towarzyszyć kompletna 

informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna 

do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.  

5.4. Instalacja grzewcza  

Kotłownia  

•  Urządzenia kotłowni, powinny być zamontowane zgodnie z instrukcjami fabrycznymi ich producentów  

•  Łączenie  rurociągów  stalowych  czarnych  przez  spawanie.  Jako  łuki  należy  stosować  kolana hamburskie  

o  promieniu  gięcia  R=2-3D.  Przewody  należy  prowadzić  ze  spadkiem  0,3%  w  kierunku odwodnień. W 

najniższych punktach przewidzieć spusty, a w najwyższych odpowietrzenia. Przewody  

z rur stalowych spawanych prowadzić na konstrukcjach wsporczych   

•  Połączenie armatury z przewodami wykonać jako kołnierzowe i na gwint  

•  Izolacja antykorozyjna rur stalowych –  Powierzchnię  rurociągów należy  przeszczotkować, następnie odpylić  

i  odtłuścić.  Po  przygotowaniu  podłoża  nałożyć  podkład  ftalowy  modyfikowany  schnący  na powietrzu, a 

następnie emalię ftalową specjalną olejoodporną. Wyroby malarskie należy przygotować i stosować  zgodnie  z  

instrukcją  producenta  oraz  polskimi  normami  podanymi  w  pkt.10.  Należy sprawdzić czy wyroby posiadają 

atest producenta i czy termin gwarancji nie został przekroczony   

•  Instalację  rurociągów  dla  pomp  gazowych  wykonać  z  rurociągów  miedzianych  łączonych  na  lut twardy. 

Używać należy wyłącznie rur bez szwu przeznaczonych do celów chłodniczych (typu Cu DHP zgodnie z normą 

ISO 1337), odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3.000 kPa. W żadnym 

wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej  
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•  Przejścia  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  (ściany)  należy  wykonać  w  tulejach  ochronnych 

stalowych umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie, wystających co najmniej 1 

cm od powierzchni ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją ochronną należy wypełnić  materiałem  

elastycznym  zapewniającym  swobodny  przesuw  rury.  W  tulei  nie  może znajdować się żadne połączenie 

przewodów  

•  Przejścia rur  przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej równej 

odporności  przegrody  i  zastosować  rozwiązanie  firmy  posiadającej  atest  Instytutu  Techniki Budowlanej  

•  Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000. Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych  

•  Po  zakończeniu  montażu  urządzeń  i  wstępnej  próbie  wodnej  zamontować  armaturę  kontrolno-pomiarową 

i regulacyjną  

•  Przed  przystąpieniem  do  badań,  prób  i  uruchomieniem  instalacji  ,  należy  dokonać  przeglądu 

zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.  

•  Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 

Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 

równorzędnych  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i  technicznie.  Propozycji  takiej  winna  towarzyszyć kompletna 

informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna 

do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.  

•  Całość  robót  w  zakresie  technologii  węzła  powinien  wykonać  uprawniony  zakład  instalacyjny  pod 

nadzorem Inspektora Nadzoru  

•  Urządzenia  ciśnieniowe  podlegają  przed  dopuszczeniem  do  eksploatacji  odbiorowi  przez  właściwy 

terenowy Urząd Dozoru Technicznego  

•  Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  projektem  wykonawczym,  DTR  zaprojektowanych  rur,  armatury i 

urządzeń,  normami  i  warunkami  technicznymi  –  ad.  pkt.  2,  oraz  „Warunkami  Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” dla robót nie objętych 

nowymi warunkami technicznymi (…) COBRTI Instal. Instalacja c.o.   

•  Montaż  grzejników  ściśle  wg  instrukcji  ich  producentów.  Grzejniki  należy  wyposażyć  w  zawory odcinające  

kątowe  z  funkcją  napełniania  i  opróżniania  oraz  wkładki  zaworowe  i  głowice termostatyczne. Grzejniki 

łazienkowe należy wyposażyć w zawory termostatyczne proste z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną oraz 

w zawory odcinające kątowe. Regulacja grzejników za pomocą nastaw wstępnych wkładek zaworowych  

•  Montaż rurociągów   wykonać zgodnie w wytycznymi producenta systemu. Połączenia rur za pomocą zaciskarek 

poprzez zaprasowywanie złącz    

•  Punkty stałe, podpory przesuwne , ich rozmieszczenie i wykonanie ściśle wg wytycznych Producenta systemu  

•  Kompensacja  wydłużeń  rurociągów,  wykonanie  kompensatorów  i  ich  wymiarowanie  ściśle  wg wytycznych 

Producenta systemu  

•  Wszystkie przewody instalacji  prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji   

•  Przejścia  rurociągów  przez  przegrody  budowlane  (ściany)  należy  wykonać  w  tulejach  ochronnych 

stalowych umożliwiających swobodne przemieszczanie się przewodu w przegrodzie, wystających co najmniej 1 

cm od powierzchni ściany lub stropu. Przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją ochronną należy wypełnić  materiałem  

elastycznym  zapewniającym  swobodny  przesuw  rury.  W  tulei  nie  może znajdować się żadne połączenie 

przewodów  

•  Przejścia rur  przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej równej  

odporności  przegrody  i  zastosować  rozwiązanie  firmy  posiadającej  atest  Instytutu  Techniki  

Budowlanej.  

•  Po  wykonaniu  instalacji,  a  przed  zaizolowaniem  należy  instalację  przepłukać  i  poddać  próbie  na ciśnienie  

zgodnie  z  wytycznymi.  Przed  przystąpieniem  do  badań,  prób  i  uruchomieniem  instalacji, należy dokonać 

przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją   

•  Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z normą PN-B-02421:2000.   

•  Zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji 

Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej 

równorzędnych  konstrukcyjnie,  funkcjonalnie  i  technicznie.  Propozycji  takiej  winna  towarzyszyć kompletna 

informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna 

do oceny przez Biuro Projektów i Zamawiającego.  

•  Całość  robót  wykonać  zgodnie  z  projektem  wykonawczym,  DTR  zaprojektowanych  rur,  armatury i 

urządzeń,  normami  i  warunkami  technicznymi  –  ad.  pkt.  2,  oraz  „Warunkami  Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych”, tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” dla robót nie objętych 

nowymi warunkami technicznymi (…) COBRTI Instal.  

Badanie szczelności instalacji   

•   Próbę  szczelności  instalacji  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi   
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w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych”  Przed  próbą należy 

napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć  

•   Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu ( gałęzi ) grzewczego oddzielnie.  

•   Badanie  szczelności  na  zimno.  Badanie  szczelności  na  ciśnienie  0,6  MPa  należy  przeprowadzić przed 

zakryciem bruzd i kanałów i przed wykonaniem izolacji termicznej. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych  

•  Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku 

próby szczelności na zimno i usunięciu  ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań  

zabezpieczenia  instalacji.  Próbę szczelności  zładu na gorąco  należy przeprowadzić po  uruchomieniu  źródła  

ciepła,  w  miarę  możliwości  przy  najwyższych  parametrach  roboczych czynnika  grzejnego  lecz  nie  

przekraczających  parametrów  obliczeniowych.  Podczas  próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin 

wszystkich połączeń, uszczelnień oraz skontrolować zdolność  kompensacyjną  wydłużek.  Wszystkie  zauważone  

nieszczelności  i  inne  usterki  należy usunąć.  Wynik  próby  uznaje  się  za  pozytywny  jeśli  cała  instalacja  nie  

wykazuje  przecieków  ani roszenia, a przy ochłodzeniu stwierdzono brak  uszkodzeń i trwałych odkształceń.  

•   W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulacje i pomiary urządzeń.  

•  Po zakończeniu ruchu próbnego należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem 

rzeczywistych wydajności urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji sprawozdania.  

•  Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, które  mogą  

ulec  uszkodzeniu  lub  zakłócić  przebieg  próby.  W  celu  kontroli  zmiany  ciśnienia  w najniższym  punkcie  

instalacji  konieczne  jest  podłączenie  manometru  z  dokładnością  odczytu  0,01 MPa. Przygotowaną do próby 

instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć.  

•  Zastosować  ciśnienie  próbne  wynoszące  0,2  MPa  +  najwyższe  ciśnienie  robocze  w  instalacji. W ciągu 

następnych 30 minut próby spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa.  

•  Bezpośrednio  po  badaniu  wstępnym  przeprowadzić  120-minutową  próbę  główną.  W  tym  czasie ciśnienie 

pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02 MPa.  

•  Dodatkowo  podczas  trwania  próby  należy  dokonać  wizualnej  oceny  szczelności  wykonanych połączeń.  

•  Po  wykonaniu  próby  szczelności  zaleca  się  przeprowadzić  próbę  na  gorąco,  sprawdzając  

w warunkach roboczych szczelność instalacji.  

 

5.5. Instalacja wentylacji mechanicznej  

Wykonywanie przewodów wentylacyjnych.  

•  Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny,  

bez  wżerów,  wad  walcowniczych  itp.  Powierzchnie  pokryć  ochronnych(np.  

ocynkowania) nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.  

•  Wymiary  przewodów  o  przekroju  prostokątnym  i  kołowym  powinny  odpowiadać  wymaganiom norm PN-

EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2006.  

•  Szczelność  przewodów  wentylacyjnych  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN- 

EN1507:2007.  

•   Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy pkt 10.  

•  Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom norm pkt 10. Montaż 

przewodów wentylacyjnych.  

•  Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budynków  w  odległości  

umożliwiającej  szczelne  wykonanie  połączeń  poprzecznych.  W  przypadku  połączeń  

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.  

•  W kanałach  o  szerokości  powyżej  500mm  zamontować  wsporniki  usztywniające  oraz  wykonać 

wzmocnienia powierzchni kanału nawiewnego i wywiewnego.  

•  Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od  50  do  

100  mm  większe  od  wymiarów  zewnętrznych  przewodów  z  izolacją  na  podkładkach z miękkiej gumy lub 

filcu.   

•  Przewody wentylacyjne podwieszać do stropów, elem. konstrukcji za pomocą typowych zawiesi i podciągów. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 

zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.  

•  Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami  powinna  być  ustalona  z  uwzględnieniem ich wytrzymałości 

i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, własności 

aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.  

•  Elementy  zamocowania  podpór  lub  podwieszeń  do  konstrukcji  budowlanej  powinny  mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.  
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•  Podpory  i  podwieszenia  w  obrębie  maszynowni  oraz  w  odległości  nie  mniejszej  niż  15  m  od źródła 

drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 

wibroizolatorów. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych   

•  Przejścia  przewodów  przez  przegrody  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny  być  wykonane w sposób  

nie  obniżający  odporności  ogniowej  przegród.  Przejścia  przez  strefy  ppoż.  należy uszczelnić masą 

ogniochronną z atestem   

•  Przy układaniu przewodów należy przewidzieć możliwość korekty długości niektórych prostek dla dostosowania 

ich do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń  

•  Izolacje  cieplne  przewodów  powinny  mieć  szczelne  połączenia  wzdłużne  i  poprzeczne,  

a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, 

odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.  

•  Izolacje  cieplne  nie  wyposażone  przez  producenta  w  warstwę  chroniącą  przed  uszkodzeniami 

mechanicznymi  oraz  izolacje  narażone  na  działanie  czynników  atmosferycznych  powinny  mieć odpowiednie 

zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.  

•  Czyszczenie  instalacji  powinno  być  zapewnione  przez  zastosowanie  otworów  rewizyjnych w przewodach 

instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.  

•  Montaż przewodów z wełny szklanej ściśle wg wytycznych producenta  

Wentylatory  

•  Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję  

budynku  (przez  montaż  na  ramach  nośnych  stosowanie  płyt  amortyzacyjnych, amortyzatorów  sprężynowych,  

amortyzatorów  gumowych  itp.)  oraz  na  instalację  przez stosowanie łączników elastycznych.  

•  Wymiary  poprzeczne  i  kształt  łączników  elastycznych  powinny  być  zgodne  z  wymiarami  

i kształtem otworów wentylatora.   

•  Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić  mm L 250 100 ≤ ≤ .  

•  Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas  pracy  

wentylatora  i  jednocześnie  aby  drgania  wentylatora  nie  były  przenoszone  na instalację.  

•  Podczas  montażu  wentylatora  należy  zapewnić:  odpowiednie  (poziome  lub  pionowe),  w zależności od 

konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 

ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku 

wentylatorów z przekładnią pasową).  

Nawiewniki, okapy  

•  Elementy  ruchome  nawiewników  powinny  być  osadzone  bez  luzów,  ale  z  możliwością  ich przestawienia. 

Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie powinno  się  umieszczać  w  

pobliżu  przeszkód  (takich  jak  np.  elementy  konstrukcyjne  budynku, podwieszone  lampy)  mających  

zakłócający  wpływ  na  kształt  i  zasięg  strumienia  powietrza.  

Nawiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód łączący  

sieć  przewodów  z  nawiewnikiem  należy  prowadzić  jak  najkrótszą  trasą,  bez  zbędnych  łuków  i ostrych  

zmian  kierunków.  W przypadku  łączenia  nawiewników  z  siecią  przewodów  za  pomocą przewodów  

elastycznych  nie należy  zgniatać tych  przewodów, stosować przewodów dłuższych niż 4 m.  

•  Jeśli  umożliwiają  to  warunki  budowlane:  długość  (L) prostego  odcinka  przewodu  o  średnicy  D, 

prowadzającego  powietrze  do  nawiewnika  powinna  wynosić:  L  >  3D;przesunięcie  (s)  osi  

nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D, 

doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8.  

•  Sposób  zamocowania  nawiewników  powinien  zapewnić  dogodną  obsługę,  konserwację  oraz wymianę  jego  

elementów  bez  uszkodzenia  elementów  przegrody.  Nawiewniki  powinny  być zabezpieczone  folią  podczas  

„brudnych"  prac  budowlanych.  Nawiewniki  z  elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej.   

•  Okapy w kuchniach zawodowych powinny być wykonane z materiału niepalnego, o odporności na korozję i 

wytrzymałości mechanicznej odpowiadającej co najmniej stali odpornej na korozję o grubości minimalnej 1,0 mm 

oraz spełniać następujące wymagania:  

•  zamontowanie  centralne  nad  urządzeniami  kuchennymi,  a  krawędzie  ich  otworów  wlotowych powinny  

wykraczać  poza  krawędzie  powierzchni  gotowania  co  najmniej  o  100  mm  z  każdej otwartej strony;  

•  wyposażenie  w  łatwo    dostępne  filtry  tłuszczowe  (dotyczy  okapów    nad  urządzeniami  

kuchennymi,  w  których  w  czasie  przygotowania  potraw  powstaje  tłuszcz);  wykonanie  z  

materiałów  odpornych  na  działanie  tłuszczu,  wilgoci  i  wysokiej  temperatury  np.  ze  stali  

nierdzewnej;  zamontowanie  możliwie  nisko  nad  urządzeniem  kuchennym  z  zachowaniem Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych przepisów BHP oraz minimalnej wysokości zamontowania 

filtra tłuszczowego nad powierzchnią  

gotowania.    

Nasady kominowe niskociśnieniowe  
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Nasady kominowe należy zamontować na istniejących kanałach wentylacji grawitacyjnej.  

Nasady wyposażone są w automatykę utrzymującą stały poziom podciśnienia w kanałach grawitacyjnych.   

Dzięki  temu  wentylator  dopasowuje  się  do  wymaganych  ilości  powietrza,  które  trzeba  usuwać  z pomieszczeń. 

Automatyka umożliwia zmianę oraz odczyt aktualnych parametrów pracy.   

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola, pomiary i badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  

-    określenie  stanu  konstrukcji  (obiekt  odpowiada  warunkom  zgodnym  z  przepisami  

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych),  

-   stwierdzenie,  że  elementy  budowlano  –  konstrukcyjne,  mające  wpływ  na  montaż  urządzeń  

instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom projektowym,  

-   ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,  

-   ustalenie sposobu wykonywania mocowań,  

-   ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

-   zbadanie  materiałów  pod  kątem  ich  zgodności  z  cechami  podanymi  w  dokumentacji  

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  

-   badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

-   badanie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  i  warunkami  określonymi  

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów,  

ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

-   badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  

-   badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,  

-   badanie szczelności całego przewodu,  

Instalacja wodociągowa   

-   sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,  

-   sprawdzenie szczelności instalacji,  

-   sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,  

-   sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,  

-   sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,  

-   sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.  

Instalacja kanalizacji sanitarnej   

-   sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,  

-   sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,  

-   sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,  

-   sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,  

-   sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez nie  

wody,  

-   sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych,  

-   sprawdzenie spadków przewodów.  

Instalacja grzewcza  

-   sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,  

-   sprawdzenie szczelności instalacji,  

-   sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,  

-   sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,  

-   sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,  

-   sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.  

Kotłownia  

Badania urządzeń kotłowni polegają na:  

−  sprawdzeniu zgodności wykonania i zastosowania materiałów z dokumentacją techniczną,  

−  sprawdzeniu szczelności urządzeń, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

−  sprawdzeniu  czy  wymiennik,  armatura  automatycznej  regulacji  są  wyposażone  w  tablice  

znamionowe,  

−  sprawdzeniu zgodności strumienia czynnika grzejnego z wymaganiami dokumentacji technicznej,  

−  sprawdzeniu  czy  zawory  bezpieczeństwa  reagują  prawidłowo  na  przekroczenie  ustalonego ciśnienia,  
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−  sprawdzeniu czy automatyka regulacyjna spełnia swoje zadanie.  

−  sprawdzenie szczelności urządzeń węzła należy przeprowadzić przy zamkniętych i zaślepionych głównych 

zaworach odcinających od sieci cieplnej i instalacji centralnego ogrzewania.  

−  sprawdzenie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa polega na powodowaniu wzrostu ciśnienia 

przepływającego  czynnika  grzejnego  ponad  ustalone  dla  zaworu  ciśnienie  i  obserwacje manometrów 

związanych z zaworem bezpieczeństwa.  

−  ze  sprawdzenia  prawidłowego  działania  armatury  automatycznej  regulacji  należy  spisać  

odpowiedni protokół.  

Wentylacja  

Kontrola powinna obejmować:  

−  zbadanie materiałów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami 

technicznymi podanymi przez wytwórcę,  

−  badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

−  badanie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  i  warunkami  określonymi w odpowiednich  

normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni  materiałów, ewentualnie innymi umownymi 

warunkami,  

−  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  

−  badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,  

−  badanie szczelności całego przewodu,  

−  sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów,  

−  sprawdzenie szczelności instalacji,  

−  sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem,  

−  sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek,  

−  sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających,  

−  sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń.  

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  

Odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  mogą  dotyczyć  tylko  dostosowania  urządzeń  instalacji 

wodociągowo-kanalizacyjnej  i  ciepłej  wody  do  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych  bądź 

zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne 

rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem,  

że  w  wyniku  wprowadzonych  zmian  nie  nastąpi  pogorszenie  właściwości  użytkowania  

i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta.   

  

7.   OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7.  

Jednostką obmiarową jest:  

a) dla wstawiania zaworów, baterii, kształtek, czyszczaków, przyborów – [szt.],  

b) dla montażu przyborów sanit., baterii i zaworów, wentylatorów, nasad, okapów - [ szt.],  

c) dla montażu rur wodnych i kan., przewodów wentylacyjnych, próba szczelności, płukanie,.– [m]  

d)  dla montażu urządzeń kotłowni - [ kpl.],  

  

8.   ODBIÓR ROBÓT  

Odbiory międzyoperacyjne:  

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:  

• przebieg tras wodociągowych i  kanalizacyjnych,  

• szczelność połączeń wodociągowych i kanalizacyjnych,  

• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  

• elementy kompensacji,  

• lokalizacja przyborów sanitarnych i armatury,  

• sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych antyskażeniowych,  

 

8.1  Odbiór częściowy:  

a)  odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  elementy  urządzeń  instalacji,  których  w  wyniku  postępu robót, 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego,  

b)  każdorazowo  po  przeprowadzeniu  odbioru  częściowego  powinien  być  sporządzony  protokół i dokonany 

zapis w dzienniku budowy.  

8.2 Odbiór końcowy inst.wod.-kan.:  

  przy  odbiorze  końcowym  urządzeń,  instalacji  i  regulacji  urządzenia  ciepłej  wody  należy  

przedłożyć  protokoły  odbiorów  częściowych  i  prób  szczelności,  a  także  sprawdzić  zgodność  
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stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw  

oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych,  

  przy  odbiorze  urządzenia  instalacji  kanalizacyjnej  należy  przedłożyć  protokół  odbiorów  

częściowych i prób szczelności,  

w szczególności należy skontrolować:  

•  użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,  

•  prawidłowość wykonania połączeń,  

•  jakość zastosowania materiałów uszczelniających,  

•  wielkość spadków przewodu,  

•  odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,  

•  prawidłowość wykonania odpowietrzników, zaworów napowietrzających,  

•  prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,  

•  prawidłowość ustawienia wydłużek armatury,  

•  prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,  

•  prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,  

•  jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,  

•  zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  

8.3 Odbiór końcowy instalacji c.o. i kotłowni:  

a)  przy  odbiorze  końcowym  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z dokumentacją  techniczną  po 

uwzględnieniu  udokumentowanych  odstępstw  oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm  przedmiotowych  

lub innych warunków technicznych,  

b)  przy  odbiorze  urządzenia  instalacji  c.o.  należy  przedłożyć  protokół  odbiorów  częściowych  i prób 

szczelności,  

c) w szczególności należy skontrolować:  

  - użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,  

  - prawidłowość wykonania połączeń,  

  - jakość zastosowania materiałów uszczelniających,  

  - wielkość spadków przewodów,  

  - odległości przewodów względem siebie i przegród budowlanych,  

  - prawidłowość wykonania odpowietrzników i punktów spustowych,  

  - prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami,  

  - prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,  

  - jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,  

  - zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.  

8.4 Odbiór wentylacji:  

Odbiór częściowy:  

a)  Odbiór częściowy obejmuje próbę szczelności kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów przed ich 

zaizolowaniem  

b)  Odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, których w wyniku postępu robót, 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.   

Odbiór końcowy:  

1/   Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac.  

Celem  sprawdzenia  kompletności  wykonywanych  prac  jest  wykazanie,  że  w  pełni  wykonano  wszystkie  

prace  związane  z  montażem  instalacji  oraz  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  projektem  oraz z 

obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.  

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:  

a)  Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie 

materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;   

b)  Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami  

technicznymi;  

c)  Sprawdzenie  dostępności  dla  obsługi  instalacji  ze  względu  na  działanie,  czyszczenie  

i konserwację;  

d)  Sprawdzenie czystości instalacji; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

e)  Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.    

 

2/ Badanie ogólne:  

a)  Dostępności dla obsługi;  

b)  Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;  

c)  Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;  

d)  Kompletności znakowania;  
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e)  Realizacji  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  (rozmieszczenia  klap  pożarowych,  powłok  

ogniochronnych itp.);  

f)  Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;  

g)  Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;  

h)  Zainstalowania  urządzeń,  zamocowania  przewodów  itp.  w  sposób  nie  powodujący  

przenoszenia drgań;   

i)  Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.  

 

3/  Badanie wentylatorów i innych urządzeń wentylacyjnych.  

a)  Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;  

b)  Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);  

c)  Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);  

d)  Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;  

e)  Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;  

f)  Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;  

 

4/  Badanie sieci przewodów.  

a)  Badanie  wyrywkowe  szczelności  połączeń  przewodów  przez  sprawdzenie  wzrokowe  

i kontrolę dotykową;  

b)  Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.  

 

5/   Badanie nawiewników i wywiewników.  

    Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

NORMY  

PN-EN 1610:2015-10   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu  

przez przepływ zwrotny  

PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia graficzne  

PN-B-02865+ Ap1  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Przeciwpożarowe  zaopatrzenie  wodne. Instalacja 

wodociągowa przeciwpożarowa.  

PN-EN 12056-1:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 1: Postanowienia ogólne i 

wymagania  

PN-EN 12056-5:2002  Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewnątrz  budynków  -  Część  5:  Montaż i badania, 

instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji  

PN-B-01706+Az1  Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu   

PN-EN 200:2008  Armatura  sanitarna  --  Zawory  wypływowe  i  baterie  mieszające  do  systemów zasilania 

wodą typu 1 i typu 2 -- Ogólne wymagania techniczne  

PN-EN 858-1:2005   Instalacje  oddzielaczy  cieczy  lekkich  (np.  olej  i  benzyna)  --  Część  1:  Zasady 

projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością  

PN-EN 858-2:2005   Instalacje  oddzielaczy  cieczy  lekkich  (np.  olej  i  benzyna)  --  Część  2:  Dobór wielkości 

nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja  

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - 

Wymagania i badania odbiorcze  

PN-EN 10219-1:2007  Kształtowniki  zamknięte  ze  szwem  wykonane  na  zimno  ze  stali  konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki techniczne dostawy  

PN-EN  10219-2:2007  Kształtowniki  zamknięte  ze  szwem  wykonane  na  zimno  ze  stali  konstrukcyjnych 

niestopowych  i  drobnoziarnistych  --  Część  2:  Tolerancje,  wymiary  i  wielkości statyczne  

PN-EN 10224:2006   Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych -- Warunki 

techniczne dostawy  

 PN-B-02414:1999   Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  --  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania  

PN-B-02423:1999  Ciepłownictwo-węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze  
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PN-EN  ISO  8501-1:2008  Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych produktów  

--  Wzrokowa  ocena  czystości  powierzchni  --  Część  1:  Stopnie skorodowania  i  stopnie  przygotowania  

niepokrytych  podłoży  stalowych  oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok  

PN-EN 215:2005  Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań  

PN-B-02424:1999  Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.  

PN-EN 13480-1:2012  Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 1: Postanowienia ogólne  

PN-EN 12831:2006   Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego  

PN-EN 1717:2003   Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 

wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny  

PN-EN  10217-2:2004/A1:2006  Rury  stalowe  ze  szwem  do  zastosowań  ciśnieniowych  --  Warunki techniczne  

dostawy  --  Część  2:  Rury  ze  stali  niestopowych  i  stopowych  

zgrzewane  elektrycznie  z  określonymi  własnościami  w  temperaturze podwyższonej.  

PN-EN 13053+A1 : 2011 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- Klasyfikacja i 

charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji  

PN-B-03434:1999  Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania  

PN-EN 10224:2006   Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych -- Warunki 

techniczne dostawy  

PN-B-02421:2000   Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń -- 

Wymagania i badania odbiorcze  

PN-EN 1505:2001   Wentylacja  budynków  --  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o przekroju 

prostokątnym -- Wymiary  

PN-EN 1506:2007   Wentylacja  budynków  --  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o przekroju 

kołowym -- Wymiary  

PN-EN 1886:2008   Wentylacja  budynków  --  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  --  Właściwości 

mechaniczne  

PN-EN  1751:2014-03  Wentylacja  budynków  --  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe  --  Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających  

 

WARUNKI TECHNICZNE:  

•  Poradniki techniczne, DTR producentów rur, armatury i urządzeń.   

•  Przepisy i wymagania SANEPID. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Nawierzchnie z kostki betonowej 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę stosowania jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach, terenach 

wypoczynkowych, zjazdach opaskach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm wibroprasoswanej bez fazowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 

ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub 

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 

przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się 

stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie 

przeznaczonych  do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” [10] pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa   

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 

producenta: 

1.  odmiana: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4mm, 

− gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi 

i naroży: a) gatunek 1, b) gatunek 2,      136 

a) klasa: 

− klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 

a) klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

• barwa: 

1. kostka szara, z betonu niebarwionego, 

2. kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

a) wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1), 

b) wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm,         80 mm i 100 mm. 
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  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały 

wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 

wbudowywania w nawierzchnię. 

 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę 

(Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 

 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w 

przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury 

badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

b) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od 

wymiarów: 

− długość i szerokość  3,0 mm, 

− grubość    5,0 mm, 

b) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

− 50 MPa, dla klasy „50”, 

− 35 MPa, dla klasy „35”, 

b) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach 

zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 

− próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 

powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe 

niż 20%, 

b) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

c) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości: 

− 3,5 mm, dla klasy „50”, 

− 4,5 mm, dla klasy „35”, 

b) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, 

sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 

c) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie 

elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne 

wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 

1. 

 (Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w 

okresie do 2 lat). 

 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

  gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 

− tekstura 

 

− rysy i spękania 

− kolor według katalogu  

producenta 

 

− przebarwienia 

 

 

 

− plamy, zabrudzenia niezmy-

walne wodą 

− naloty wapienne 

 

jednorodna w danej partii 

niedopuszczalne 

jednolity dla danej partii 

 

 

dopuszczalne niekontras-

towe przebarwienia na 

pojedynczej kostce 

 

niedopuszczalne 

 

dopuszczalne 

 

jednorodna w danej partii 

niedopuszczalne 

dopuszczalne różnice w 

odcieniu tego samego 

koloru 

dopuszczalne kontrasto-

we przebarwienia tego 

samego koloru na poje-

dynczej kostce 

niedopuszczalne 

 

dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 

bocznych: 

− dopuszczalna liczba w          1 

kostce 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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− dopuszczalna wielkość 

(długość i szerokość) 

 

30 mm x 10 mm 

 

50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawę-

dzi i naroży przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi 

pionowych 

− dopuszczalna liczba w          1 

kostce 

− dopuszczalna wielkość 

(długość i głębokość) 

 

 

 

2 

 

20 mm x 6 mm 

 

 

 

2 

 

30 mm x 10 mm 

 

2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

− na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

− piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

− piasek łamany (0,075 2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075 4) mm albo miał (0 4) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1], 

− na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 

wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody 

odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 

− do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 

− piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 

− do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 

 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 

powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   

    Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

− ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

− mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; 

urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych 

SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie 

opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 



66 

 

 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć 

wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można 

wykorzystywać również dźwigi samochodowe. 

 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 

kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie 

od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety 

z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i 

rozładunku. 

 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy 

układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

 Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6]. 

 Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 

transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej 

SST. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 

 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST (przykłady 

konstrukcji nawierzchni podaje załącznik 2). 

 Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 

b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym 

WP  35 wg [8]. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

wykonanie podbudowy, 

• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

• ułożenie kostek z ubiciem, 

• przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

• Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie 

występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 

5.4. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 

zgodny z dokumentacją projektową. 

 Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie 

opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. Podsypka 

 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 3 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne 

odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 

 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
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 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z 

kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 

zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała 

się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 

m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 

należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej 

zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 

 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 

wiązania cementu w podsypce. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.6.1 Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania 

(przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed 

ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić 

Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.6.2 Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura 

utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 

zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.6.3 Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 

fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są 

różne odcienie wybranego koloru kostki. 

 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych 

pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów 

i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 

układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka 

do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 

przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, 

przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 

przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają 

przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. 

 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 

powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 

korytek ściekowych (ścieków). 

 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia 

się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą 

itp.). 

 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla 

ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 

podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.6.4 Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
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 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 

ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.6.5 Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.6.5.1 Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 

 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 

dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy 

spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 

 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 

1. piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

2. zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 

cementowo-piaskowej. 

 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, 

po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 

gumowymi. 

 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 

wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 

szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna 

być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 

kostkami. 

 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 

dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

5.6.5.2 Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z 

dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 

umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie 

letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. 

 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana 

sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w 

podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 

bezpośrednio po jej wykonaniu. 

 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-

piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać 

ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej 

niż 15oC) do  3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

aprobatę techniczną,         

certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych 

kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 

a) w zakresie innych materiałów 

− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży), 

− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Co 100 m  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Co 100 m  

3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 

Co 100 m  

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 

dziennej działki roboczej: 

grubości, spadków i cech 

konstrukcyjnych w porównaniu 

z dokumentacją pro-jektową i 

specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 

odchyłki od 

projektowanej 

grubości 1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni 

z kostki 

  

 a) zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie 

(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 

punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od 

osi projektowa-

nej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe 

(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we wszystkich 

punktach cha-rakterystycznych 

Odchylenia:       

+1 cm; -2 cm 

 d) równość w profilu podłużnym 

(wg BN-68/8931-04 [9] łatą 

czteromet-rową) 

Jw. Nierówności do 

8 mm 

 e) równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona łatą 

profilową z po-ziomnicą i 

pomiarze prześwitu kli-nem 

cechowanym oraz przymiarem 

liniowym względnie metodą 

niwela-cji) 

Jw. Prześwity mię-

dzy łatą a po-     

wierzchnią do         

8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 

me-todą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-

kumentacji pro-

jektowej do 

0,3% 

 g) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

liniowym) 

Jw. Odchyłki od sze-

rokości 

projekto-wanej 

do  5 cm 

 h) szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin 

(oględziny i pomiar przymiarem 

liniowym po wykrusze-niu dług. 

10 cm) 

W 20 punktach 

charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i 

desenia ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumenta-

cji projektowej 

lub decyzji Inży-

niera 

 

6.4. Badania wykonanych robót 

 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 

wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 

kostek, spękań, plam, deformacji, wy-

kruszeń, spoin i szczelin 
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2 Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 

25 m i w punktach charakterystycznych 

(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 

5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna 

i poprzeczna, spadki poprzeczne i 

szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych (wg metod i do-

puszczalnych wartości podanych w tab. 2, 

lp. od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 

szczelin w nawierzchni, pomiędzy 

krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 

wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[10] oraz niniejszej SST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [10] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie podsypki, 

− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

− ułożenie i ubicie kostek, 

− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

− pielęgnację nawierzchni, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: 

podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Polskie Normy 

 1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
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2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki 

uliczne, mostowe i drogowe 

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                  

i ocena zgodności 

5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

10.2. Branżowe Normy 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 

i obrzeża 

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 

10.3. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

10. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

11. D-04.01.01 04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

12. D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

13. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 

14. D-04.05.00 04.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

16. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

17. D-08.01.01 02 Krawężniki 

18. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 

19. D-08.05.00 Ścieki 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 

Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej 

 

a) Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu 

wibroprasowanego, 1998) 

 

 
Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliński: Nawierzchnie kostek betonowych w świetle 

doświadczeń zagranicznych, Drogownictwo 5/1999) 

 Oznaczenia:  (1) - typ kostki charakterystyczny dla wiązań w jodełkę, 

− - typ kostki odpowiedni tylko dla wiązań w rzędy proste. 

  Kształtki zacienione - typ kostki zapewniający dobry rozkład obciążenia. 

 

 

 

Kategoria A 

 

 

 

Kategoria B 

 

 

 

Kategoria C 

 
   

 

Kategoria  A: kostki zazębiające się wzajemnie na wszystkich czterech bocznych 

ściankach - spoiny nie rozszerzają się pod ruchem 

Kategoria  B: kostki zazębiające się wzajemnie na dwóch bocznych ściankach                  

- utrudnione rozszerzanie spoin równolegle do osi podłużnej elementów 

Kategoria  C: kostki nie zazębiają się wzajemnie - wymagana jest duża dokładność 

układania kostek o jednakowych wymiarach 
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Załącznik 2 

Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

(wg rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.          w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430) 

 

1.  Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego 
 

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71 335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 

 
 

 

 

1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (336 1000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 

 
 

1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001 2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 

 
 

 

 

148 
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2. Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na 

podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym)  100 MPa) 

 
 

3.   Nawierzchnia chodnika 
a)  z dopuszczeniem postoju samochodów o masie całkowitej  2500 kg, na podłożu G1 o module sprężystości 

(wtórnym)  80 MPa 

 
b) wyłącznie dla ruchu pieszych 

 
 

 

4.  Nawierzchnia ścieżek rowerowych 

 
 

 

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu) 
 

5.1. dla samochodów o masie całkowitej  2500 kg, na podłożu G1 o module sprężystości 

(wtórnym)  100 MPa 

 
 

 

149 



75 

 

5.2. dla samochodów ciężarowych na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) 

 120 MPa 
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Załącznik 3 

Przykłady deseni układania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zał. 1) 

 

a)  deseń w jodełkę 

 
 

 

a) deseń w rzędy proste    c) deseń koszykowy 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wzory 

dekoracyjne 
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INFORMACJA  AKTUALIZACYJNA 

O  WPROWADZENIU  DO  STOSOWANIA  PN-EN 1338:2005   

Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań 

 

Opracowanie: lipiec 2005 r. 

1. Podstawa zmian 

 Decyzją Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 marca 2005 r. została zatwierdzona 

norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe - Wymagania i metody badań. 

 Norma zawiera postanowienia dotyczące materiałów, właściwości, wymagań i metod badań odnoszących 

się do betonowych kostek brukowych na spoiwie cementowym i elementów uzupełniających, przeznaczonych dla 

ruchu kołowego i pieszego. 

2. Zmiany aktualizacyjne w SST 

 Wprowadzenie normy PN-EN 1338:2005 modyfikuje dotychczasowe wymagania określone dla 

betonowej kostki brukowej w ogólnych specyfikacjach technicznych (SST): 

1.   D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

2.   D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników, 

które wynikały z ustaleń i procedur Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, zawartych w wydawanych dotychczas 

aprobatach technicznych. 

 W niniejszej informacji przedstawia się propozycje modyfikacji wymagań w SST, według PN-EN 1338, 

dotyczą ustaleń dla zewnętrznych nawierzchni, mających kontakt powierzchni z solą odladzającą w warunkach 

mrozu. (W przypadku innych zastosowań kostki, np. na wewnętrznych nawierzchniach, wymagania SST należy 

odpowiednio dostosować). 

1. Najważniejsze wymagania dotyczące betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do 

stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 

warunkach mrozu 

3.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych deklarowanych  przez producenta 

Dopuszczalne odchyłki 

Grubość kostki 

mm 

Długość 

mm 

Szerokość 

mm 

Grubość 

mm 

< 100 

 100 

 2 

 3 

 2 

 3 

 3 

 4 

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być  3 mm. 

 

Odchyłki płaskości i pofalowania 

(jeśli maksymalne wymiary kostki przekraczają 300 mm) 

 

Długość pomiarowa 

mm 

Maksymalna wypukłość 

mm 

Maksymalna wklęsłość 

mm 

300 

400 

1,5 

2,0 

1,0 

1,5 

 

3.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne 

3.2.1. Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających 

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania  kg/m2 

3 D Wartość średnia  1,0 

przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 

 

 

3.2.2. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

 Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T  nie powinna być mniejsza niż 3,6 

MPa. 

Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia 

niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania. 

 

3.2.3. Trwałość (ze względu na wytrzymałość) 

 Prefabrykowane betonowe kostki brukowe poddawane działaniu normalnych warunków zewnętrznych 

zachowują zadowalającą trwałość (wytrzymałość) pod warunkiem spełnienia wymagań wytrzymałości na 

rozciąganie przy rozłupywaniu (pkt 3.2.2) i poddawaniu normalnej konserwacji. 

3.2.4. Odporność na ścieranie 
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  Wymaganie 

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zał. G 

normy (na szerokiej tarczy 

ściernej) 

Pomiar wykonany wg zał. H 

normy (na tarczy Böhmego) 

3 H  23 mm  20000 mm3/5000 mm2 

 

3.2.5. Odporność na poślizg/poślizgnięcie 

 Betonowe kostki brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod warunkiem, 

że ich górna powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni. 

 Jeżeli wyjątkowo wymagane jest podanie wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy 

zastosować metodę badania opisaną w załączniku I normy i zadeklarować wartość minimalną odporności na 

poślizg/poślizgnięcie. 

3.2.6. Aspekty wizualne 

3.2.6.1. Wygląd 

 Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy, nie 

powinna wykazywać wad, takich jak rysy lub odpryski. 

 W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, nie 

dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami. 

(Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych i nie 

są uważane za istotne). 

3.2.6.2. Tekstura 

 Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna 

być opisana przez producenta. 

 Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J 

normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi 

przez odbiorcę. 

(Uwaga: Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi 

zmianami we właściwościach surowców i przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne). 

3.2.6.3. Zabarwienie 

 W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element. 

Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem 

J normy, powinna być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi 

przez odbiorcę. 

(Uwaga: Różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi 

zmianami właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Obrzeża 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z ustawieniem elementów drogowych ulic. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę do stosowania jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na w/w inwestycjach . 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 

betonowego obrzeża chodnikowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 

− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

• beton B-15 do wykonania ław 

• cement wg PN-B-19701 [7], 

• piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

• obrzeże niskie - On, 

• obrzeże wysokie - Ow. 
• W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się 

na: 

• gatunek 1  - G1, 

• gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 

 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
 
Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 
Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 
On 75 

100 
6 
6 

20 
20 

3 
3 

 

Ow 
75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
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 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l  8  12 
b,   h  3  3 
 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby 
i uszkodzenia 

Ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne) 
niedopuszczalne 

krawędzi i naroży Ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 
  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 Głębokość, mm, max 6 10 
 

2.4.4. Składowanie 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 

 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej i ławy betonowej powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
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 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 

5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 

(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji 

projektowej. 

 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione 

całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar 

i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 

3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych 

w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 

dokładnością do 1 mm. 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

− koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

• ławy betonowej 

• ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 

• linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej 

spoiny na pełną głębokość. 

•  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryto, 

• wykonana ława 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów, 

• wykonanie koryta, 

• wykonanie ławy 

• ustawienie obrzeża, 

• wypełnienie spoin, 

• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 

wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

obrzeża. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Krawężniki 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych najazdowych oraz zwykłych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 

krawężników betonowych zwykłych, skosów i najazdowych na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 

wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 

• krawężniki betonowe, 

• piasek na podsypkę i do zapraw, 

• cement do podsypki i zapraw, 

• woda, 

• materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 
 W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 
U   -   uliczne, 

D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 
 W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników 

betonowych: 

• prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 

• prostokątne         - rodzaj „b”. 
2.3.3. Odmiany 
 W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 

2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 
2.3.5.  

 W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 

• gatunek 1 - G1, 

• gatunek 2 - G2. 
 

2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 
 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 
Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 
krawężnika krawężnika l b h c d r 
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0 
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15 max. 7 max. 15 
 

D 
 

b 
 

100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

 

- 
 

- 
 

1,0 

 

  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
l  8  12 
b,   h  3  3 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 

[14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 
 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 
Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne),   mm 
niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 
 - długość, mm, max 20 40 
 - głębokość, mm, max 6 10 
 

2.4.3. Składowanie 
 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według 

typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku 

wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z 

betonu klasy B 30. 
 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

• nasiąkliwością, poniżej 4%, 

• ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

• mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 
2.4.4.2.  Cement 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-

B-19701 [10]. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
2.4.4.3. Kruszywo 
 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 

zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 

 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy 

nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
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 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

ławy betonowej - beton klasy C-12/15 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt 
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport krawężników 
  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy. 
  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 

tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława betonowa 
 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy 

stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio 

w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach 

wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 

piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce 

cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar 

i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 

3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 

 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu 

suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych 

w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 

dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 

obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

− Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 

wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 

trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać               1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 

wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna 

z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać          2 cm na każde 

100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 

100 m ustawionego krawężnika, 
1. dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  

1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
2. równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 

krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną 

łatą nie może przekraczać 1 cm, 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie koryta pod ławę, 

• wykonanie ławy, 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

• wykonanie koryta pod ławę, 

• ew. wykonanie szalunku, 

• wykonanie ławy, 

• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 

wymagania i badania 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

obrzeża chodnikowe 
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
 

10.2. Inne dokumenty 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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SZZCEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

 

Balustrady ze stali nierdzewnej 

 

 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem  niniejszej Specyfikacji  Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych wykończeniowych w budynku remizy strażackiej. 

  

1.2.Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji inwestycji. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie balustrad ze stali 

nierdzewnej z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. 

Zakres robót:  

- balustrady schodowe wys. 110cm ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła konstrukcyjnego bezpiecznego  

w  kolorze  naturalnym,  z  pochwytem  z  rury  fi  42,4mm,  słupki  z  klamrami  do mocowania uchwytu do 

montażu wypełnienia ze szkła bezpiecznego laminowanego warstwowo typu VSG:  

-  balustrady  balkonowe  proste  wys.  110cm  ze  stali  nierdzewnej  z  wypełnieniem  ze  szkła konstrukcyjnego 

bezpiecznego w kolorze  naturalnym, z pochwytem z rury  fi  42,4mm, słupki z klamrami do mocowania uchwytu 

do montażu wypełnienia ze szkła bezpiecznego laminowanego  

warstwowo typu VSG:  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i  poleceniami  

Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST „Wymagania ogóle”.  

  

1.6. Wymogi formalne  

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone przedsiębiorstwu gwarantującemu 

właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania w sposób 

analogiczny jak w części już użytkowanej budynku.  

  

1.7. Warunki organizacyjne  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 

dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 

technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.  

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektanta.  

  

2. Materiały  

­  - Rury stalowe bez szwu  

­  - Rury stalowe ze stali kwasoodpornej  

­  - Blacha stalowa  

­  - Kołki rozporowe – uniwersalne kołki rozporowe  

­  - Śruby z łbami kulistymi;  

  

3. Sprzęt  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogóle" pkt 3.  

  

3.2.Sprzęt do wykonania robót  
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Roboty można wykonać przy użyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  

  

4. Transport  

4.1.Ogóle wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  

  

4.2.Transport i składowanie  

Transport i składowanie elementów stalowych powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami i 

wpływem czynników atmosferycznych.  

  

5. Wykonywanie robót  

5.1.Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  

  

5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót  uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane.   

  

5.3. Opis ogólny  

Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:  

- wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni,  

- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady,  

- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu,  

- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia - wykonanie otworów kotwiących,  

- montaż i kotwienie balustrady,  

- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki,  

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu  

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia.  

Gotowe elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i innych elementów stanowiących wadę 

gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytwórni powinna być próbie zmontowana i 

odebrana w obecności wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji 

należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność 

poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu, 

zamocować do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i 

przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu 

lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować 

powstawania mostków termicznych i zagrożenia powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. 

Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie może spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, 

przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu 

i nie mogą być  balustrady i pochwytu powinny spełniać wymogi jak dla mocowania słupków balustrady.  

Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementów ze stali nierdzewnej w warsztatach, które prowadzą obró
bkę stali czarnej.  

  

6. Kontrola jakości robót  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Zasady ogól – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.  

  

6.1. Rury bez szwu  

• Właściwości  

• Walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania wg PN-H-74219  

• Klasa dokładności D1  

• Materiał – skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyłki od składu chemicznego 

powinny odpowiadać wymaganiom norm klasyfikacyjnych   

• Wykończenie ścianek na końcu rur – ścianki proste  

• Zabezpieczenie powierzchni przed korozją – malowanie wewnętrzne asfaltową – WM  

• Wymiary średnica zewnętrzna [mm] – wg rysunków oraz pomiaru uzupełniającego w miejscu realizacji,  

grubość ścianki [mm] – wg rysunku  
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• Długość fabryczna [m] – 4 ÷ 12,5  

• Dopuszczalne odchyłki średnie zewnętrznych średnica pow. 50mm - ±1,25% średnica do 10mm - ±0,5 mm  

• Dopuszczalne odchyłki grubości ścianek [%] – ±15  

• Dopuszczalne odchyłki długości rur [mm] – ±500  

• Minimalne własności wytrzymałościowe dla rur R1 i R2  

Re (MPa) – 295  

Rm (MPa) – 540  

A5 (%) – 17  

• Wygląd zewnętrzny  

Rury powinny być proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie może przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

• Badania  

• Bada się partiami zawierającymi rury o jednakowej średnicy zewnętrznej, grubości ścianki oraz z jednego 

gatunku stali. Liczność partii nie może przekraczać 400 sztuk  

• Pobieranie próbek – z każdej do badań rury należy wyciąć odcinek próbny o wymiarach dostatecznych do 

wykonania wymaganej liczby próbek. Próbki należy oznakować w sposób umożliwiający jednoznaczną ich 

identyfikację. Niedopuszczalna jest jakakolwiek obróbka plastyczna lub cieplna odcinków próbnych.  

• Zaświadczenie jakości i atest  

Wytwórca zobowiązany jest wystawić dla każdej partii zaświadczenie jakości, stwierdzające  

zgodność wyrobu z wymaganiami normy i atest zawierający następujące dane:  

− nazwę i znak zamawiającego  

− numer i datę zamówienia  

− nazwę i znak wytwórcy  

− numer wytopu  

− oznaczenie wyrobu  

− liczbę rur w partii  

− stan dostawy  

− wyniki wszystkich przeprowadzonych badań  

− znak i podpis KJ wytwórcy  

  

6.2. Szkło bezpieczne  

Bezpieczne szkło zespolone laminowane (VSG )z jednowarstwowego szkła hartowanego (ESG) z  

folią z butyralupoliwinylu (PVB).  

VSG=2xESG:  

6 mm ESG-0,76 mm PVB- 6mm ESG,  

8 mm ESG-0,76 mm PVB - 8 mm ESG  

10 mm ESG-0,76 mm PVB-10 mm ESG.  

Alternatywnie można stosować folie PVB o grubości 1,52 mm.   

Minimalne naprężenie niszczące dla stosowanego typu szkła: ESG 120 N/mm2  

Folie pośrednie z PVB muszą przy 23ｰ C wykazywać następujące parametry mechaniczne:  

·  wytrzymałość na rozerwanie: > 20 N/mm2 ,  

·  wydłużenie przy zerwaniu: > 250 %.  

Zgodnie z normą PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5,6  

  

6.3. Śruby z łbem kulistym • Śruba M8x55-3.6 – Fe/Zn5 PN-M-82410  

• Własności mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03  

• Wykonanie:  

zgrubne (c) wg PN-M-82054/02  

gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113  

wyjście gwintu normalne – wg PN-M-82063  

zakończenie śrub – koniec ścięty (A) wg PN-M-82061  

• Powłoki ochronne – metalowe – wg PN-M-82054/15  

• Pozostałe wymagania oraz badania wg:  

PN-M-82054/01  

PN-M-82054/03  

PN-M-82054/15  

PN-M-82054/19  
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PN-M-82054/20  

• Przed montażem śruby należy zlikwidować noski.  

  

6.4. Kołki rozporowe  

• Wymiary [mm]:  

średnica zewnętrzna – 10  

długość – 50  

głębokość wiercenia – 60  

• Zakres obciążeń – do 1 kN  

• Należy sprawdzić wymiary (średnicę oraz długość)  

• Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych jak:  

naderwania  

uszczerbki  

nacięcia  

zagięcia itp.  

• Powinny posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i pęcherzyków  

powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem.  

  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogóln – 1.0. „Wymagania ogólne”.  

  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarowi balustrad stalowych jest kg lub mb.  

  

8. Odbiór robót  

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi  

decyzjami Inspektora Nadzoru.  

  

8.2.Odbiór robót  

Podczas odbioru należy sprawdzić:  

− zgodność z dokumentacją techniczną,  

− jakość użytych materiałów,  

− zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych,  

− zamocowanie balustrady do podłoża. Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną 

określającą ich wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej:  

− długość, szerokość  max. 1 mm  

− rozstaw element max. 1 mm  

Usytuowanie elementów według rzędnych z tolerancją poniżej 2 mm  

Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ｱ1 mm  

  

9. Podstawa płatności  

Wyłączona z zakresu opracowania.  

  

10. Przepisy związane  

- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich  

usytuowanie.”  

− Polskie normy:  

PN-B-06200 „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”  

PN-M-82410 „Śruby ze łbem kulistym z noskiem.”  

PN-H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Sufity podwieszane i ścianki g-k 

 

 

1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek działowych i sufitów 

podwieszanych z płyt g-k w ramach inwestycji budowa remizy strażackiej. 

 

2.    Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob

ót wymienionych w punkcie 1.  

  

3.    Zakres robót objętych SST.  

Zakres robot obejmuje:    

• Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt kartonowo-gipsowych w tym o odporności ppoż.  

• Wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych.  

• Wykonanie zabudów z płyt g-k   

• Wykonanie suchych tynków  

Szczegółowych zakres prac określony został w DP oraz pkt 7 niniejszej SST..  

  

3.1 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w 

obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” 

OST.  

  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”.  

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wytycznych dla 

pozostałych branż. Przewidziane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać odpowiednie  

certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownictwie. Wykonawca  robót  jest  

odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność z obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 

wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

4.   Materiały.  

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub wyroby 

budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną.  

Podstawowe materiały:  

• konstrukcja nośna z profili głównych i nośnych z profili CD z łącznikami do połączeń wzdłużnych i 

krzyżowych. Ruszt może być wykonany jako jedno i dwu poziomowych  

• system podwieszenia z drutu mocującego o długości 12.5 cm - 1 m, zakończonym wieszakiem kotwicznym z 

napinaczem. Wariantowo można zastosować wieszak mocujący o nośności 0,25 kN lub noniuszowy system 

podwieszania o nośności 0,4 kN dla sufitów przeciwpożarowych o dużym ciężarze  

• płyty GK grubości 12.5mm zwykłe i wodoodporne. Sufity podwieszane z płyt g-k (w pomieszczeniach 

mokrych odporne na wilgoć).  

• płyty GK grubości 12.5mm ogniochronne klasy A2-s1 d0 na ruszcie stalowym  

• do  mocowania  wieszaków  sufitowych  do  stropów  stalowych  i  betonowych  stosować  kołki wkręcane  

• do mocowania wieszaków do stropów blaszanych trapezowych stosować śruby do blachy lub nity.  

• izolacje cieplne (ścianki działowe) – wełna mineralna miękką „50” gr. 12cm,  

• ścianki  systemowe w sanitarniatach   

• gips szpachlowy.  

  

Materiały zastosowane do wykonania przegród/oddzieleń o odporności ogniowej muszą gwarantować  zadaną 

odporność ogniową. Jeśli konieczne jest do uzyskania  wymaganej odporności ogniowej i uzyskania 

poświadczenia w formie atestu/deklaracji producenta zastosowanie całego rozwiązania systemowego należy je 

zastosować.    
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5.   Sprzęt   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.    

Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich  

-szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża,   

-szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,   

-packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji 

klejących,   

-łaty do sprawdzania równości powierzchni,   

-poziomnice,  

-wkładki dystansowe,   

-mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji 

klejących,   

-gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny.  

-wiertarki, wkrętaki,  

 

6.   Transport.  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicznie  i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:  

• samochody skrzyniowe,  

• samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t.  

 

7.   Wykonanie robót  

Zakres obejmuje:  

• wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k (w pom. sanitarnych wodoodporne) na ruszcie stalowym 

ocynkowanym.   

• wykonanie ścian obłożonych płytą g-k ogniochronną gr. 12,5mm klasy A2-s1 d0  

• zabudowanie szachtów w ścianach płyta g-k ogniochronną gr. 12,5mm klasy A2-s1 d0 na ruszcie stalowym, a 

następnie gładź i pomalowanie zgodnie z projektem. 

  

Materiały zastosowane do wykonania przegród/oddzieleń o odporności ogniowej muszą gwarantować  zadaną 

odporność ogniową. Jeśli konieczne jest do uzyskania  wymaganej odporności  ogniowej i uzyskania 

poświadczenia w formie atestu/deklaracji producenta zastosowanie całego rozwiązania systemowego należy je 

zastosować.    

  

    7.1. Wymagania odnośnie sufitów podwieszanych  

Warunki szczegółowe wykonania sufitów podwieszanych:  

- sprawdzenie kątów pomieszczenia i inst..  

- potwierdzenie odpowiedniej do montażu wilgotności pom.  

- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych.  

- zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania.  

- zamocowanie profili przyściennych.  

- zawieszenie rusztu sufitu.  

- wypełnienie rusztu sufitu płytami GK.    

- szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników..  

- impregnowanie powierzchni.  

- usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń.  

Zasady wykonywania robót:  

Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie wysuszone i gdy zakończone 

są wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone 

i spełniać swoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu 

podwieszanego. Podczas montażu sufitu temp. wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby 

umożliwić właściwe warunki pracy.  

Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów 

podwieszonych.  
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Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.  

Zaleca się aby specjalista układający płyty otrzymać jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia.  

Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. Wykonanie sufitó

w i oświetlenia spełniające wymogi ochrony pożarowej wg instrukcji montażu. Mocowanie sufitów gładkich z 

płyty GK, standardowo dla powłoki z 1 płyty GK gr 12.5 mm co 100 cm profile główne, co 50 cm profile nośne, 

wieszaki co 90 cmx 100cm. Przy podwójnych płytach i systemach ognioodpornych należy stosować mocowanie 

katalogowe odpowiednie dla wymaganego systemu. Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę 

płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu.  

Szpachlowanie: fugi wypełniać masą szpachlową. Na świeżą masę położyć taśmę spoinową i bez powtórnego 

nanoszenia masy szpachlowej docisnąć ją za pomocą pacy od fugi. Po związaniu masy szpachlowej nałożyć 

warstwę wyrównawczą i przeszlifować. Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty GK nanosi się warstwę materiału 

gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed 

dalszą obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy.  

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  

• stan i wygląd ścian i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowaniai sztywności.  

• rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów.  

• uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami.  

 

7.2. Wymagania odnośnie montaż ścian działowych z płyt G-K  

Konstrukcja ścianek działowych  

Skrajne profile UW zamocować do stropu i podłoża zgodnie z instrukcją montażu podanego przez producenta 

danego systemu. Profile słupkowe CW zamocować w rozstawie osiowym 62,5 cm  

Okładzina ścian z płyt GK  

Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu od podłoża ok. 1 cm. Nie 

wykonywać styków płyt na profilach słupków drzwiowych Rozstaw blachowkrętów 25 cm. W szczelinie 

wewnątrz ściany ułożyć materiał izolacyjny i instalacje. Styki podłużne rozmieszczać na mijankę.  

Szczegółowy zakres prac określony jest w Dokumentacji Projektowej Wszystkie prace realizować należy w 

koordynacji z pozostałymi branżami, dokumentacją projektową oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP.  

  

Materiały zastosowane do wykonania przegród/oddzieleń o odporności ogniowej muszą gwarantować  zadaną 

odporność ogniową. Jeśli konieczne jest do uzyskania wymaganej odporności ogniowej i uzyskania poświadczenia 

w formie atestu/deklaracji producenta zastosowanie całego rozwiązania systemowego należy je zastosować.    

  

8.   Kontrola jakości robót.  

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę robót i jakości materiałów.  Wykonawca  zapewni    odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  

sprzęt,  zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia  

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  

są  określone  w  ST,  normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca  

dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i sprzęt  badawczy  posiadają  

ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Badania w czasie wykonywania robót:  

• Sprawdzenie podłoża do mocowania rusztu:  

▪ - strop  

▪ - ściany  

• Sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukcji stropu i do ścian,  

• Sprawdzenie mocowania płyt,  

• Sprawdzenie zbrojenia spoin taśmą.  

• Sprawdzenie po wykonaniu robót.  

• - szpachlowanie spoin  

- płaszczyzn okładzin  

Wykonawca  winien  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru  wszystkie  protokoły  prób,  atesty  gwarancji producenta  

dla  stosowanych  materiałów,  że  zastosowane  materiały  spełniają  wymagane  normami warunki techniczne.     



95 

 

9.    Obmiar robót  

   Jednostką obmiaru jest m2 położonego sufitu podwieszanego.  

 

10.   Odbiór robót.  

Odbiór  robót  (w  każdym  zakresie)  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i przepisami.  

  

Odbiór  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego  przedmiot określa 

projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja powykonawcza określająca uzgodnione zmiany 

dokonane w toku wykonywania prac. Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie porównania wynikó

w badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej normie. Sufit może być 

odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 

negatywny, roboty nie powinny być przyjęte.   

       Protokół odbioru gotowych elementów powinien zawierać:  

- ocenę wyników badań  

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ścian i sufitów z płyt g-k z zamówieniem  

  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

  

  

11.  Normy i przepisy.  

Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (  PN  )  warunkami  

technicznymi,  instrukcjami  producentów  przyjętych  do  realizacji  materiałów i urządzeń.  

 a)   Normy:  

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

• PN-EN  13658-1:2005  -  Listwy  metalowe  i  obrzeża.  Definicje,  wymagania  i  metody  badań.  

Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń   

• PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”  

• PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”  

• BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 – Płyty kartonowo – gipsowe.  

 (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy)  

c) Inne:  

• Aprobaty techniczne i certyfikaty jakości.  

• Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufi- 

• tów  podwieszanych  oraz  do rozbudowy poddaszy  –  BPB Rigips  Polska-Stawiany Sp. z o.o.,  

• Szarbków 73, 28-400 Pińczów.  

• Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV  

• –Kraków 1996 r.  

  



96 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNCZNA 

 

Przewody dymowe i wentylacyjne 

 

 

PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACYJNE  

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot specyfikacji   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonywaniem 

przewodów wentylacyjnych systemowych.  

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji   

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 

1.1.   

  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przewod

ów wentylacyjnych i dymowych - systemowych  

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót  oraz za ich zgodność 

z Rysunkami, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora.   

  

2. MATERIAŁY   

Pustaki   

- Przewody wentylacyjne wykonywać z pustaków samonośnych betonowych systemowych klasy B-20 wg. 

zalecen producenta oraz z aktalnymi certyfikatami i  aprobatami technicznymi.   

  

Zaprawy   

Do murowania przewodów wentylacyjnych z pustaków należy stosować zaprawę cementowo-wapienną wg PN-

90/B-14501 lub cementową wg PN-90/B-14501  

 

3. SPRZĘT   

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie  z w/w pozycjami w poszczególnych 

specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów.  

 

4. TRANSPORT   

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny  odbywać się tak aby zachować ich 

dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.   

  

4 WYKONANIE ROBÓT   

4.1. Wymagania ogólne   

Wymagania ogólne wykonania robót zgodnie z OST „Warunki ogólne”   

 

4.2. Wykonywanie kominów z przewodami wentylacyjnymi   

- Wykonywanie kominów z przewodami wentylacyjnymi powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacja techniczną oraz wytycznymi zawartymi w kartach wyrobów producenta.   

- Murowanie trzonów z przewodami powinno się odbywać w temperaturze powyżej +5 o C w czasie 

bezdeszczowej pogody. Przypadku murowania w temperaturze poniżej +5 0 C należy stosować specjalne dodatki 

posiadającej wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie   

- Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny być pionowe   

- Przewody wentylacyjne powinny mieć na całej swojej wysokości, łącznie z przejściami przez stropy i wieńce, 

jednakowy przekrój określony w dokumentacji, jednak nie powinny być mniejsze niż 14x14 cm   

- Przewody powinny być szczelne. Wewnętrzne powierzchnie w trzonach murowanych powinny być gładkie, bez 

występów lub wklęśnięć. Wypchnięta do wnętrza przewodów zaprawę należy usunąć, a spoinę wygładzić   

- Szybkość wznoszenia murów z przewodami powinna być taka, aby zaprawa w dolnej części mogła uzyskać 

wytrzymałość zapobiegającą przed deformacją   
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- W powierzchni wewnętrznej przewodów powinno być jak najmniej spoin poziomych   

- Do murowania kominów stosować zaprawę cementowo-wapienną lub cementową.  

- Nie dopuszcza się tynkowania wewnętrznych powierzchni przewodów ponieważ tynk jest nieodporny na 

działanie gazów i na mechaniczne uderzenia kuli kominiarskiej w czasie czyszczenia komina.   

-  W  czasie  murowania  przewodów  należy  na  każdej  kondygnacji  pozostawić  prowizoryczny  otwór rewizyjny 

zakryty cegłą lub deską do czasu komisyjnego sprawdzenia przewodów. Po sprawdzeniu otwory te należy 

zamurować.   

- Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni netto  

większej  o  50%  od  przekroju  przewodu  i  powinny  być  obsadzone  w  murze  na  zaprawie cementowej.  - 

Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być tak usytuowane aby odległość górnej 

krawędzi otworu do sufitu nie przekraczała 150 mm.   

-  Wyloty  przewodów  wentylacyjnych  powinny  być  wyprowadzone  ponad  dach  na  wysokość zabezpieczającą 

wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr i zaopatrzone w nasady  wspomagające ciąg.   

- Wyloty przewodów z komina powinny znajdować się ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 120 w dół  

od poziomu najwyższej przeszkody (zasłony) znajdującej się w odległości do 10 m, przy czym dach  o nachyleniu 

połaci dachowej ponad 120 należy uważać za przeszkodę, w przypadku  pokrycia ognioochronnego. – co 

najmniej 0 30 cm wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym  od tej 

powierzchni co najmniej 100 cm   

 

5. KONTROLA JAKOŚCI   

5.1. Wymagania i badania dotyczące przewodów kominowych   

• Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami od pionu na wysokości 1 kondygnacji  nie powinno być większe 

niż ± 5 mm, a na wysokości całego budynku ± 10 mm   

 Odbiory częściowe trzonów kominowych powinny obejmować:   

a/  odbiór  dostarczonych  na  budowę  materiałów  ,  przeznaczonych  do  wykonania    trzonów  z  

przewodami   

b/ komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.   

 

5.2 Warunki przystąpienia do badań i sposobów ich wykonania   

- Wszystkie przewody przedstawione do badań powinny mieć na każdej kondygnacji pozostawione otwory 

kontrolne o wielkości około 14x16 cm, umieszczone na wysokości około 50 cm od podłogi, zamknięte 

prowizorycznie deską lub cegłą   

- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych, przy wylotach i wylotach powinny być oznaczone 

numerami określającymi je jednoznacznie, zgodnie z numeracja przyjętą w dokumentacji.   

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelności przewodów i prawidłowości ciągu wszystkie otwory 

zewnętrzne (okna, drzwi) powinny być zamknięte.   

-  Sprawdzenie  prawidłowości  ciągu  należy  przeprowadzić,  gdy  temperatura  powietrza  w pomieszczeniach 

jest co najmniej o 100C wyższa na zewnątrz budynku   

- Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny być zgodne dokumentacją 

techniczną.   

- Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz – po zakończeniu stanu  

surowego  zamkniętego,  drugi  raz  –  przed  odbiorem  końcowym  budynku.  Odbiory  powinien przeprowadzać  

mistrz  kominiarski  w  obecności  kierownika  budowy  i  Inspektora  nadzoru inwestorskiego   

- Sposób przeprowadzenia badań powinien być zgodny z wymogami podanymi w Polskich  Normach  

 5.3. Odbiór końcowy   

-  Komisyjny  odbiór  przewodów  powinien  być  dokonany  po  dołączeniu  do  nich  urządzeń wentylacyjnych, 

gazowych , dymowych i obejmować kontrole materiałów, odbiór po wykonaniu stanu surowego budynku oraz 

odbiór komisyjny wykończonego budynku.   

- Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania przewodów powinien obejmować sprawdzenie zgodności 

dostarczonych materiałów z wymogami:   

 a/ dokumentacji technicznej   

b/ norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie   

c/ zaświadczeń o jakości wyrobu - Komisyjny odbiór przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego 

budynku  powinien obejmować sprawdzenie:   

a/ prawidłowość użytych materiałów   

b/ zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną   
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c/ drożność i szczelność przewodów   

d/ grubość przegród w przewodach   

e/ wypełnienie spoin przewodów   

f/ szczelności przewodów   

 - Komisyjny odbiór końcowy przewodów po podłączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych  powinien obejmować 

sprawdzenie:   

a/ otworów wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych  

b/ wylotów przewodów   

c/ prawidłowości ciągu i szczelności   

d/ prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych   

e/ innych elementów, których sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za potrzebne.   

5.4. Ocena odbieranych przewodów   

 - Z każdego odbioru przewodów powinien być sporządzony protokół oddzielnie dla  każdej grupy przewodów. 

Protokół powinien być sporządzony w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach, z którego jeden otrzymuje 

Inspektor, drugi kierownik budowy celem  włączenia do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym 

odbiorze oraz trzeci - mistrz kominiarski.   

 - Protokoły powinny być sporządzone według wzoru ustanowionego przez zakład  kominiarski.   - W przypadku 

uznania przez wszystkich lub części przewodów za niezgodne z  niniejszymi warunkami obowiązującymi 

przepisami, przewody te powinny być  poprawione i zgłoszone ponownie do odbioru.   

 

6. OBMIAR ROBÓT   

- Kominy murowane z pustaków – jednostką obmiaru jest 1 mb przewodu   

 

7. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  

projektową, SST i wymaganiami Ispektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.   

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

- Cena wykonania 1 mb komina z pustaków betonowych systemowych obejmuje:  roboty przygotowawcze  zakup 

i dostawę materiałów  wykonanie przewodów dymowych i wentylacyjnych  testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST   

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE   

9.1 Normy   

PN-93/B- 03201 „Kominy obliczenia i projektowanie”   

PN-88/B-03004 „Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.   

PN/B- 02873:1996 „Ochrona p.pożarowa budynków. Metody badań stanów rozprzestrzeniania się ognia po 

instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”   

PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej  elementów budynku. 

Wymagania ogólne i klasyfikacja”   

PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i  użyteczności publicznej. 

Wymagania”   

PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”   

 

9.2. Inne dokumenty   

- „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie warunków  

technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  ich  użytkowanie”  

 Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB,  Warszawa 1988   

 Zasady projektowania przewodów wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z element

ów prefabrykowanych   

- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania   

- Instrukcja producentów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

 

Ławy kominiarskie 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia: 

Przedmiotem niniejszej st są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z montażem ław kominiarskich na dachu budynku. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót: 

• Wykonanie i montaż ław kominiarskich oraz pomostów w celu dojścia do kominów. 

Wsporniki ław metalowe systemowe. 

Ławy i akcesoria malowane metoda proszkową w kolorze projektowanego pokrycia. 

Odporność na rdzewienie - 30 lat. 

• Montaż ław kominiarskich nie może naruszyć szczelności pokrycia dachowego 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych- 

• nie występują 

 

1.3. Informacje o terenie budowy w zakresie: 

1.3.1. Organizacji robót budowlanych: 

• prace prowadzić w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców oraz użytkowników budynku 

Prace wokół budynku muszą być prowadzone w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób przebywających w 

budynku i wokół niego. 

1.3.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich: 

• roboty nie naruszają interesów osób trzecich. 

1.3.3. Ochrony Środowiska: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w sposób czysty 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych,  a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na; 

1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

b) możliwością powstania pożaru. 

1.3.4. Warunków bezpieczeństwa pracy: roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP przy robotach 

prowadzonych na wysokościach. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze

ństwa publicznego. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.3.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresietrwania realizacji kontraktu aż do zako

ńczenia i odbioru ostatecznego robót. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.3.6. Warunków dotyczących organizacji ruchu: 
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• nie dotyczy, 

1.3.7. Ogrodzenia: 

• nie dotyczy, 

1.3.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni: 

• nie dotyczy, 

1.4. Nazwy i kody grup, klas, kategorii robót: 

• CPV 45261000-4 Pokrycia dachowe - obróbki 

1.5. Definicje pojęć i określeń: 

• Nie dotyczy 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w B – 00..00.00 (kod 

45000000-01) „Wymagania ogólne" 

• przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie: posiadające certyfikat na znak bezpiecze

ństwa, 

- - posiadające certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, 

posiadające oznakowanie CE itp., 

- - wykonawca zapewni właściwe przechowywanie, transport, warunki dostawy i składowania materiałów, 

• materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót,  w którym znajdują się zbadane i nie 

zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

• Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania  i składowania zapewniające 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie 

przechowywania  i składowania ponosi Wykonawca. Składowanie powinno być prowadzone w sposób 

umożliwiający inspekcję materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania materia/ów powinny być po  

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B – 00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne" 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy. W przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien  

również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 

sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania  

warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w B-00.00.00 (kod 45000000-01)  

„Wymagania ogólne" 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Wykonawca powinien dysponować sprawnymi 

rezerwowymi środkami transportowymi umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych 

środków transportu. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinny być usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w B-00 00 00 (kod45000000-01) „Wymagania ogólne" " 



101 

 

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru 

5.2. Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 

jakości materiałów i postępem robót a ponadto we wszystkich sprawach związanych z dokumentacją projektową 

oraz dotyczących akceptacji i wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót rozrzuty normalne występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 

te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT, OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, 

BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBÓT BUDOWLANYCH: 

Ogólne wymagania dotyczące jakości podano w B-00.00,00 (kod 45000000- 

01) „Wymagania ogólne"5.1. Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące robót ślusarskich związanych 

z montażem ław kominiarskich i stopni w obrębie kominów. 

 

7. MATERIAŁY: 

-kraty pomostowe wraz z uchwytami systemowe ocynkowane powlekane farbą proszkową,. 

-stopnie pomostowe wraz z uchwytami systemowymi ocynkowane powlekane farbą proszkową 

7.1. Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

7.2. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. 

7.3. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może 

oceniać zgodność materiałów  i robót. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów  i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

7.4. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające  atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność. W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 

jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie. Materiały posiadające atesty,  a urządzenia - ważne 

legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości to 

takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

7.5. Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym 

przedmiarze robót i wpisane do księgi obmiarów. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT: 

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne" 

• przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem  i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

• obmiar robót stanowi zakres jak dla przedmiaru sporządzony po wykonaniu robót, 

• przy sporządzaniu przedmiaru lub obmiaru robót należy kierować się przyjętymi zasadami obliczania ilości  

robót podanymi w odpowiednich katalogach KNR, KNNR, itp,, 

• Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

• Obmiaru robót dokonuje wykonawca robót, 

• Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w 
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obecności Inspektora Nadzoru  i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiar

ów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w  ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie. 

• O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono Inaczej wszystkie pomiary długości, 

służące do obliczenia pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie i w pionie. 

• Wszystkie urządzenia  i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia  i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed zakryciem. Roboty pomiarowe do 

obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 

Ogólne wymagania odbioru robót podano w B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne" 

. W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 

Nadzoru przy udziale Wykonawcy odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu 

• Odbiór robót przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 

budowlanych, 

• Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru  i 

wykonawcy- sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz wad i usterek do usunięcia przez wykonawcę, 

•  W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających .Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję ,że jakość poszczególnych asortymentów odbiega od dokumentacji i 

specyfikacji technicznej i ma wpływ na  cechy eksploatacyjne i ich trwałość, Komisja może dokonać  

potrąceń,oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót. Zamawiający lub wykonawca pod koniec rękojmi 

zorganizuje odbiór. Odbiór taki wymaga przedłożenia następujących dokumentów. Umowy o wykonanie robót 

budowlanych ,protokół końcowego odbioru robót dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi 

oraz potwierdzenia usunięcia wad, oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru . 

. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polegać będzie na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 

zaistniałych w   okresie gwarancyjnym. 

• do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:• 

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

• protokóły odbiorów częściowych, etapowych ,robót zanikowych  i ulegającychb zakryciu, 

. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty ,na znak bezpieczeństwa 

. uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową  za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy. 

 

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w B-00.00.00(kod 45000000-01) pkt.9„ wymagania ogólne" 

Rozliczenie za wykonane roboty dokonane będą na podstawie świadectw płatności wystawionego przez 

wykonawcę i akceptowanego przez inspektora nadzoru Inwestorskiego. Podstawą płatności będą ceny 

jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy  

 

DOKUMENTY ODNIESIENIA: 

• PN-61/B-10245 roboty blacharskie 

. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych  

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montażowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

 

Kamieniarskie roboty wykończeniowe 

 

 

I WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  techniczne  są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  

robót  okładzinowych  z  płyt  granitowych  w  ramach  budowy budynku remizy strażackiej. 

 

1.2 Zakres stosowania ST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu  

i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Odstępstwa  od wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  

mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  

znaczeniu,  dla  których istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  

metod wykonania na  podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające celu  wykonanie :  

- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki granitowe  

- wykonanie okładzin korytarzy z płyt granitowych o grubości 1cm zgodnie z projektem wariant I  

- wykonanie cokołów z płyt granitowych zgodnie z projektem wariant I  

- pokrycie schodów klatek schodowych nr 1 i 2 (załączniki od 1 – do 13)  płytami kamiennymi granitowymi 

zgodnie z projektem wariant I : podstopnie grubości min. 2cm stopnie schodowe o grubości min. 3cm  

- wykonanie cokołów na klatkach schodowych  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00 „

Wymagania ogólne”.  

 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową SST poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST-00 „Wymagania ogólne”  

 

2.  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Nr 2/IV-B-2011-K  

Płyta posadzkowa i schodowa - płaski fragment naturalnego kamienia granitu koloru uzgodnionego z inwestorem 

o nominalnej grubości 10mm, 20mm i 30mm  uzyskany w wyniku cięcia.  

 2.1.  Roboty rozbiórkowe  

•  Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji materiałów rozbiórkowych 

naleŜy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych.  

•  Materiały nadające się do ponownego wbudowania złoŜyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

2.2. Roboty betonowe - naprawcze  

•  Gotowe  suche  mieszanki  zapraw  cementowych  do  naprawy  elementów  betonowych zewnętrznych:  

mieszanki  zapraw  do  wykonania  warstwy  kontaktowej,  mieszanki  do wykonania warstwy wyrównawczej, np. 

w systemie ATLAS BETONER lub równowaŜnym, wymagana  przyczepność  do  betonu  po  28  dniach  :  1,0  

MPa,  zaprawy  mrozo-  i  wodoodporne  

•  Środki do gruntowania podłoŜy betonowych  

•  Materiały pomocnicze  

  

2.3. Okładziny kamienne korytarzy i schodów  

•  Płyty kamienne granitowe o nominalnej grubości  minimum 10mm, 20mm i 30mm  w zaleŜności od miejsca 

ich ułoŜenia – zgodnie z projektem  

•  Stopnie kamienne proste granitowe gr.30mm, szer.34 cm   

•  Podstopnie kamienne proste granitowe gr.20mm, wys. 16 cm   
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•  cokoły korytarzowe (równieŜ na słupach) i schodowe o gr. 10mm  

•  zaprawa do układania płyt kamiennych - gotowa mieszanka,  

•  środek do gruntowania podłoŜa  

•  woda wg PN-89/B-32250  

  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z projektem , postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

 

UWAGA !  

Sposób wykończenia powierzchni zastosowanych okładzin granitowych opisano dokładnie w projekcie posadzek. 

Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z autorem projektu .  

2.1.1. Wygląd zewnętrzny  

Właściwość tę należy deklarować zawsze odwołując się do próbki  na próbce należy  

umieścić nazwę i adres producenta, jak również mianownictwo kamienia. Barwę, teksturę itp. należy określić 

wizualnie. Przykładowe próbki zastosowanego granitu można oglądać w administracji Wydziału zarządzania UG 

w Sopocie ul. Armii Krajowej 101  

2.1.2. Wytrzymałość na zginanie  

Wytrzymałość na zginanie należy oznaczyć metodą badania wg EN 12372 lub EN 13161 wartość średnia.  

 2.1.3. Przyczepność  Wartość przyczepności zależy od warunków podłoża, typu kleju i wykończenia dolnej  

powierzchni.  

 2.1.4. Reakcja na ogień  

Reakcja kamieni naturalnych na ogień odpowiada klasie A1.  

 2.1.5. Nasiąkliwość  

Nasiąkliwość kapilarna zgodnie z metodą określoną w EN 1925.  

 2.1.6. Mrozoodporność  

 Odporność na działanie mrozu należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 12371.  

 2.1.7.  Ścieralność  

Odporność na ścieranie należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 14157.  

 2.1.8. Odporność  na poślizg  

Odporność na poślizg dla płyt posadzkowych i płyt schodowych (z wyjątkiem podstopnic)  

należy oznaczyć dla obszarów z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).  

 2.1.9. Wymagania dotyczące powierzchni po obróbce wykończeniowej  

W  wyniku  obróbki  wykończeniowej  powierzchnie  powinny  mieć  regularny  wygląd  i odpowiadać  

określonemu  wykończeniu  na  wszystkich  odsłoniętych  powierzchniach.  Za pomocą  obróbki  termicznej  z  

uŜyciem  płomienia  o  wysokiej  temperaturze  uzyskuje  się fakturę  płomieniową  (EN  12670:2001.2.3.22).  Za  

pomocą  szlifowania  uzyskuje  się powierzchnie matowe. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny 

z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  

pełną  dokumentację  dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 

wykładzinowych i okładzinowych.  

  

3.    SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

 - narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płyt,  

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do   

  rozprowadzania kompozycji klejących,  

 - łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

- poziomnice,  

- mieszadła  koszyczkowe   napędzane   wiertarką   elektryczną   oraz   pojemniki   do  

  przygotowania kompozycji klejących, - pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
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- gąbki do mycia i czyszczenia,  

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.  

  

4    TRANSPORT  

 4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu   podano  w  ST-00  "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

 4.2. Transport i składowanie materiałów  

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń.  Zaleca  

się  używać  do  transportu  samochodów  pokrytych  plandekami  lub zamkniętych.  W  czasie  transportu  należy  

zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób wykluczający  ich  uszkodzenie.  W  przypadku  dużych  ilości  

materiałów  zalecane  jest przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku   

urządzeń mechanicznych.  Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być  w pomieszczeniach  

zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  i  minusowymi temperaturami.  

  

5.   WYKONANIE ROBÓT  

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.  

 

5.1.  Ogólne wymagania  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami  norm  PN  i  EN-PN,  

WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

  

5.2. Warunki techniczne wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, WTWOR i 

postanowieniami Kontraktu.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN,  

WTWOR i postanowieniami Kontraktu. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać 

bezwzględnie wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robót.  

Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób ograniczający 

rozrzut i pylenie.  

Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone.  

Przy rozbiórce gruz i inne drobne materiały należy usuwać przez rynny zsypowe. Niedopuszczalne  

jest ich zrzucanie. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na składowisko  

odpadów. Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie obiektu i odpowiednio je 

zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki).  

  

Wymagania dotyczące robót:  

'Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie instalacje.  

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu oraz konstrukcji.  

•   Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji materiałów rozbiórkowych 

należy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych.  

  

5.2.2. Roboty betonowe  

Zakres robót:  

Podłoże zagruntować, wykonać warstwę kontaktową i warstwę wyrównawczą.  

Przy odbiorze ocenie podlegają: prawidłowość  cech  geometrycznych  naprawianych  elementów  

konstrukcji jakość wykończenia powierzchni betonu  

  

 5.2.3  Warunki przystąpienia do robót   

Warunkiem  przystąpienia  do  robot  jest  wykonanie  wszystkich  robót  rozbiórkowych  i przygotowawczych  

związanych  z  naprawą  powierzchni  okładzinowych.  Roboty wykładzinowe  i  okładzinowe  należy  wykonywać  

w  temperaturach  nie  niższych  niż  +5C  i  temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

 

5.3.4. Wykonanie okładziny z kamienia  

5.3.4.1 Podłoża pod okładziny .  
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Podłoża  pod  okładziny  kamienne  powinny  być  oczyszczone  i  zagruntowane.  Bezpośrednio przed  

przystąpieniem  do  układania  okładzin  kamiennych  powierzchnię  podłoża  należy starannie oczyścić z resztek 

zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie starannie zmyć czystą wodą.  

  

 5.3.4.2. Wykonanie okładzin  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne  materiały,  

narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,  gatunku  i odcieni  oraz  rozplanować  sposób  

układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  

jednej  płaszczyźnie  płytki  powinny  być rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakową  

szerokość  większą  niż połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca  

określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. Przy układaniu  okładzin  

należy  starannie  unikać  zabrudzenia  płyt  zaprawą.  Ewentualne  zacieki należy szybko usunąć i zmyć 

powierzchnię płyt wodą z mydłem przy użyciu szczotek. Prace montażowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  

wymaganiami  według  warunków  technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” .  

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  Specyfikacji  ST-00  "Wymagania ogólne". Kontrola jakości 

polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest stały i bezpośredni  nadzór  personelu  technicznego  

budowy  i  Inżyniera  nad  robotami.  Kontrola jakości  powinna  obejmować:  sprawdzanie  materiałów  pod  

względem  ich  zgodności  z aktualnymi  normami,  dokumentacją  techniczną  i  ST,  sprawdzenie  wykonania  

okładzin  z płytek granitowych.  

Zaprawy  cementowe i  cementowo-wapienne powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w  PN-14501.  

Zaprawa  klejowa  przewidziana  do  wykonania,  okładziny  w  postaci  suchej mieszanki, gotowej do zastosowania 

po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się: mrozoodpornością, elastycznością , przyczepnością , 

odpornością na wilgoć. Zaprawa  do  spoinowania  powinna  odznaczać  się:  mrozoodpornością,  elastycznością  ,  

odpornością na wilgoć.  Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia 

do stosowania  w  budownictwie  i  zaświadczenia  o  jakości  wystawione  przez  producenta  oraz atest PZH. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 

kontrolnych Inżyniera.  

  

7    OBMIAR ROBÓT  

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.  

 7.2. Zasady obmiarowania  

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary 

w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza  się powierzchnię słupów, pilastrów, 

fundamentów  i  innych  elementów  większe  od 0,25  m  .  W  przypadku  rozbieżność  pomiędzy  dokumentacją  

a  stanem  faktycznym powierzchnie  oblicza  się  według  stanu  faktycznego.  Powierzchnie  okładzin  określa  

się  na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.  

  

 8.   ODBIÓR ROBÓT  

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłóża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z 

dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W 

sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute 

i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 

obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 

rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

  

8.4.   Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór   ostateczny   stanowi   ostateczną  ocenę rzeczywistego wykonanie robót  w odniesieniu do zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez 

zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 

wizualnej.   Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca  robót  obowiązany  jest  przędłożyć  komisji  następujące  dokumenty:  projekt budowlany, projekty 

wykonawcze, dokumentację powykonawczą, szczegółowe specyfikacje techniczne,  dziennik  budowy  z  zapisami  

dotyczącymi  toku  prowadzonych  robót,  aprobaty techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  

zastosowanych  materiałów  i  wyrobów, protokóły  odbioru  podłoże,  protokóły  odbiorów  częściowych,  

instrukcje  producentów dotyczące zastosowanych materiałów, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  W  toku  

odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z  wymaganiami  i  wielkościami  tolerancji  

podanymi  w  pkt.  6.5.  oraz  dokonać  oceny wizualnej. Roboty  wykładzinowe  i  okładzinowe  powinny  być  

odebrane,  jeżeli  wszystkie wyniki  badań  i  pomiarów  są  pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  

dokument  są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  Jeżeli chociażby jeden wynik badań był  

negatywny  wykładzina  lub  okładzina  nie  powinna  być  przyjęta.  W  takim  przypadku należy  przyjąć  jedno  

z  następujących  rozwiązań:   jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić wykładzinę  lub  okładzinę  i  przedstawić  ją  

ponownie  do  odbioru,  jeżeli  odchylenia  od wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  

wykładziny  lub  okładziny zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania  ogólne” pkt. 9.  9.2. Zasady 

rozliczenia i płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty okładzinowe będzie dokonana według 

następujących sposobów: rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 

stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i 

ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,  

    

  9.2.  Zasady ustalenia ceny jednostkowej  

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

wartość  zużytych   materiałów  podstawowych   i   pomocniczych   wraz   z   ubytkami  wynikającymi  z  technologii  

robót  z  kosztami  zakupu, wartość  pracy  sprzętu  z  narzutami,  koszty  pośrednie  (ogólne)  i  zysk  kalkulacyjny,  

podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). Ceny  jednostkowe  uwzględniają  również  

przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  pomocniczych  i  

towarzyszących  takich  jak  np. osadzenie  elementów  wykończeniowych  i  dylatacyjnych,  rusztowania,  pomosty,  

bariery zabezpieczające,  oświetlenie  tymczasowe,  pielęgnacja  wykonanych  wykładzin  i  okładzin, wykonanie  

zaplecza  socjalno-biurowego  dla  pracowników,  zużycie  energii  elektrycznej  i wody, oczyszczenie i likwidacja 

stanowisk roboczych. W  przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  ceny  jednostkowej  lub  innych  zasad  

rozliczeń  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  sprawy  te  muszą  zostać  szczegółowo ustalone w umowie.  

  

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy  

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody.  

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Budownictwo ogólne Tom I. Część 1-4. Warszawa 1990  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

Podsypka cementowo – piaskowa grunt stabilizowany cementem 

 

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem gruntu stabilizowanego cementem o  Rm=4 MPa.  

  

OBOWIĄZUJE NORMA NA GRUNTY STABILIZOWANE CEMENTEM PN EN 14227-1  

  

1.2. Zakres robót objętych SST  

  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z wykonaniem 

podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  wg PN-S-96012 [17].  

Grunty  lub  kruszywa  stabilizowane  cementem  mogą  być  stosowane  do  wykonania  podbudów  

zasadniczych, pomocniczych i ulepszonego podłoża wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i  

półsztywnych.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.  Podbudowa  z  gruntu  stabilizowanego  cementem  -  jedna  lub  dwie  warstwy  zagęszczonej  mieszanki 

cementowo-gruntowej,  która  po  osiągnięciu  właściwej  wytrzymałości  na  ściskanie,  stanowi  fragment  nośnej 

części nawierzchni drogowej.  

1.4.2.  Mieszanka  cementowo-gruntowa  -  mieszanka  gruntu,  cementu  i  wody,  a  w  razie  potrzeby  również 

dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.  

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem -  mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i  stwardniała  w  wyniku 

ukończenia procesu wiązania cementu.  

1.4.4.  Kruszywo  stabilizowane  cementem  -  mieszanka  kruszywa  naturalnego,  cementu  i  wody,  a  w  razie 

potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku  wapniowego, dobranych  w optymalnych 

ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 1.4.5. Podłoże gruntowe 

ulepszone cementem  - jedna lub  dwie  warstwy  zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na której 

układana jest warstwa podbudowy.  

1.4.6.  Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami 

podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  OST  D-04.05.00  „Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów 

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Cement  

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 lub 

hutniczy wg PN-B-19701 [11].  

 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300.  

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 

W  przypadku,  gdy  czas  przechowywania  cementu  będzie  dłuższy  od  trzech  miesięcy,  można  go stosować 

za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.  

 

2.2. Grunty  

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie wyników badań 

laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012.  

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu 

chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.  

Grunty  o  granicy  płynności  od  40  do  60  %  i  wskaźniku  plastyczności  od  15  do  30  %  mogą  być 

stabilizowane  cementem  dla  podbudów  pomocniczych  i  ulepszonego  podłoża  pod  warunkiem użycia 

specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.  

Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów o:  

−   wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],  

−   zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,  

−   zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.  
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Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki wytrzymałości na ściskanie 

próbek gruntu stabilizowanego cementem.  

2.3. Kruszywa  

Jeżeli  kruszywo  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  nie  jest  wbudowane  bezpośrednio  po dostarczeniu na 

budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w 

pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed 

zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

 2.5. Woda  

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy  

powinna  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-32250  [13].  Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować 

wodociągową  wodę  pitną.  Gdy  woda  pochodzi  z  wątpliwych  źródeł  nie  może  być  użyta  do  momentu  jej 

przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie 

próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza 

przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.  

2.6. Dodatki ulepszające  

Przy  stabilizacji  gruntów  cementem,  w  przypadkach  uzasadnionych,  stosuje  się  następujące  dodatki 

ulepszające:  

−    wapno wg PN-B-30020 [12],  

−   popioły lotne wg PN-S-96035 [18],  

−   chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].  

Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę.  

   

3. WYKONANIE ROBÓT  

3.1. Warunki przystąpienia do robót  

  Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże 

jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem,  

jeżeli  prognozy  meteorologiczne  wskazują  na  możliwy  spadek  temperatury  poniżej  5oC  w  czasie 

najbliższych 7 dni.  

 

3.2. Przygotowanie podłoża  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z  wymaganiami określonymi  w  OST D-04.05.00 „Podbudowy i 

ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 

5.2.  

3.3. Skład mieszanki cementowo-gruntowej   

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki dobór 

mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej 

zawartości cementu.  

Zawartość  wody  w  mieszance  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według normalnej 

próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. Zaprojektowany skład mieszanki 

powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4.  

3.4. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu  

  Do  stabilizacji  gruntu  metodą  mieszania  na  miejscu  można  użyć  specjalistycznych  mieszarek 

wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do stabilizacji powinien 

być spulchniony i rozdrobniony. Po  spulchnieniu  gruntu  należy  sprawdzić  jego  wilgotność  i  w  razie  potrzeby  

ją  zwiększyć  w  celu ułatwienia  rozdrobnienia.  Woda  powinna  być  dozowana  przy  użyciu  beczkowozów  

zapewniających równomierne  i  kontrolowane  dozowanie.  Wraz  z  wodą  można  dodawać  do  gruntu  dodatki  

ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. Jeżeli  wilgotność  naturalna  gruntu  jest  większa  

od  wilgotności  optymalnej  o  więcej  niż  10%  jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie w czasie suchej pogody. Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z 

gruntem dodatki ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich 

użycie jest przewidziane w tejże recepcie. Cement  należy  dodawać  do  rozdrobnionego  i  ewentualnie  

ulepszonego  gruntu  w  ilości  ustalonej  w recepcie  laboratoryjnej.  Cement  i  dodatki  ulepszające  powinny  

być  dodawane  przy  użyciu  rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt  

powinien    być  wymieszany  z  cementem  w  sposób  zapewniający  jednorodność  na  określoną głębokość,  

gwarantującą  uzyskanie  projektowanej  grubości  warstwy  po  zagęszczeniu.  W  przypadku wykonywania  

stabilizacji  w  prowadnicach,  szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  jednorodność  wymieszania gruntu w 

obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic. Po wymieszaniu gruntu z 

cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność jest mniejsza  od  optymalnej  o  więcej  
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niż  20%,  należy  dodać  odpowiednią  ilość  wody  i  mieszankę  ponownie dokładnie  wymieszać.  Wilgotność  

mieszanki  przed  zagęszczeniem  nie  może  różnić  się  od  wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej 

wartości. Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być  

dłuższy od 2 godzin. Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do 

wymaganych w dokumentacji  projektowej  rzędnych  oraz  spadków  poprzecznych  i  podłużnych.  Do  tego  celu  

należy  użyć równiarek  i  wykorzystać  prowadnice  podłużne,  układane  każdorazowo  na  odcinku  roboczym.  

Od  użycia prowadnic  można  odstąpić  przy  zastosowaniu  specjalistycznych  mieszarek  i  technologii  

gwarantującej odpowiednią  równość  warstwy,  po  uzyskaniu  zgody  Inżyniera.  Po  wyprofilowaniu  należy  

natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w p. 

5.8.  

3.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych  

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w  recepcie  

laboratoryjnej.  Mieszarka  stacjonarna  powinna  być  wyposażona  w  urządzenia  do  wagowego dozowania 

kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych 

nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania  nie  zostanie  dozwolony  przez  Inżyniera  po  

wstępnych  próbach.  W  mieszarkach  typu  ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na 

bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.  

Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej  z  tolerancją  +10%  i  -20%  jej wartości.  

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą.  

Mieszanka  dowieziona  z  wytwórni  powinna  być  układana  przy  pomocy  układarek  lub  równiarek.  

Grubość  układania  mieszanki  powinna  być  taka,  aby  zapewnić  uzyskanie  wymaganej  grubości  warstwy  po  

zagęszczeniu. Przed  zagęszczeniem  warstwa  powinna  być  wyprofilowana  do  wymaganych  rzędnych,  

spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 

prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy 

zastosowaniu technologii  gwarantującej  odpowiednią  równość  warstwy,  po  uzyskaniu  zgody  Inżyniera.  Po  

wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.  

3.6. Grubość warstwy  

  Orientacyjna  grubość  poszczególnych  warstw  podbudowy  z  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego cementem 

nie powinna przekraczać:  

−   −       15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym,  

−   −       18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym,  

−   −       22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.  

  Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy 

wykonywać w dwóch warstwach.  

  Jeżeli  stabilizacja  będzie  wykonywana  w  dwóch  lub  więcej  warstwach,  to  tylko  najniżej  położona warstwa 

może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leżące wyżej 

powinny być wykonywane według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.  

  Warstwy  podbudowy  zasadniczej  powinny  być  wykonywane  według  technologii  mieszania  w mieszarkach 

stacjonarnych.  

3.7. Zagęszczanie  

  Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców 

gładkich, wibracyjnych lub ogumionych.  

  Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi  

i  przesuwać  pasami  podłużnymi,  częściowo  nakładającymi  się  w  stronę  osi  jezdni.  Zagęszczenie warstwy 

o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie 

zagęszczania  zaniżenia,  ubytki,  rozwarstwienia  i  podobne  wady,  muszą  być  natychmiast  naprawiane  przez 

wymianę  mieszanki    na  pełną  głębokość,  wyrównanie  i  ponowne  zagęszczenie.  Powierzchnia  zagęszczonej 

warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.  

  W  przypadku  technologii  mieszania  w  mieszarkach  stacjonarnych  operacje  zagęszczania  i  obróbki 

powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.  

  W  przypadku  technologii  mieszania  na  miejscu,  operacje  zagęszczania  i  obróbki  powierzchniowej muszą 

być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem.  

  Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-

77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.  

  Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 

poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.  

  Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być 

naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i 

ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.  



111 

 

3.8. Spoiny robocze  

  W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości.  

  Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa    

należy  pionową  krawędź  wykonanego  pasa  zwilżyć  wodą.  Przy  warstwie  wykonanej  bez  prowadnic  w 

ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy 

wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek 

roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy 

zakończeniem  zagęszczania  jednego  pasa,  a  rozpoczęciem  wbudowania  sąsiedniego  pasa,  nie  przekracza  

60 minut.  

  Jeżeli  w  niżej  położonej  warstwie  występują  spoiny  robocze,  to  spoiny  w  warstwie  leżącej  wyżej powinny 

być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.  

3.9. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  

  Zasady  pielęgnacji  warstwy  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego  cementem  podano  w  OST  D-04.05.00 

„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.  

Wymagania ogólne” pkt 5.5.  

3.10. Odcinek próbny  

  O  ile  przewidziano  to  w  SST,  Wykonawca  powinien  wykonać  odcinek  próbny,  zgodnie  z  zasadami 

określonymi  w  OST  D-04.05.00  „Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów  lub  kruszyw  stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.3.  

3.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża  

  Podbudowa  i  ulepszone  podłoże  powinny  być  utrzymywane  przez  Wykonawcę  zgodnie  z  zasadami 

określonymi  w  OST  D-04.05.00  „Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów  lub  kruszyw  stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.4.  

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

4.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw zgodnie z 

ustaleniami  OST  D-04.05.00  „Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów  lub  kruszyw  stabilizowanych 

spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 6.2.  

4.2. Badania w czasie robót  

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych  w czasie robót podano w  OST D-04.05.00 

„Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów  lub  kruszyw  stabilizowanych  spoiwami  hydraulicznymi. 

Wymagania ogólne” pkt 6.3.  

4.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża  

Wymagania  dotyczące  cech  geometrycznych  podbudowy  i  ulepszonego  podłoża  podano  w  OST  D-04.05.00 

„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania 

ogólne”  pkt 6.4.  

4.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża podano w OST  D-

04.05.00  „Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów  lub  kruszyw  stabilizowanych  spoiwami hydraulicznymi. 

Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.03.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 

 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

pokryć dachowych dachówką ceramiczną wraz z obróbkami blacharskimi. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych dachówką ceramiczną wraz z obróbkami blacharskimi i elementami 

wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

B.01 Pokrycie dachu. 

B.02 Obróbki blacharskie 

B.03 Rynny i rury spustowe. 

UWAGA 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji montażu producenta 

dachówki marsylki-angoby. Do projektowanego pokrycia załączono kartę techniczną dachówki objętej 

opracowaniem- Załącznik 1. 

Przy budynku objętym opracowaniem w szczególności od strony ściany REI 60 należy wykonać 

dachówki narożne wystawione po za lico ściany. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” , pkt. 1.4. Podkład pod pokrycie dachówkowe 

– łaty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod kątem określonym dla 

poszczególnych typów pokryć w PN-B-02361:1999. 

Jednostka ładunkowa – zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach 

i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania, załadunku, transportu i 

wyładunku. 

Wyroby luzem – pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodzące w skład jednostki ładunkowej i nie 

przystosowane do zmechanizowanych czynności podczas przechowywania i transportu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 

45000000-7 

 

2.  Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-

7 „Wymagania ogólne” pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót pokrywczych dachówką 

ceramiczną i cementową powinny mieć:   

b)  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,   

c)   Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,    

d)  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,   

e)   Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,   

na opakowaniach powinien znajdować sie termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materia- łów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 
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2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Materiały podstawowe 

– dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania określone  

w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 

– dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 

490:2000. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

– uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 

– gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 

– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, miękki,  

o średnicy 1,0-1,6 mm, 

– nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy  

i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 

– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta dachówek 

lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej 

– są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszące 

wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności dachówek), 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) 

normy PN-B- 12030:1996. Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 

wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia 

wód opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe 

powinny być składowane na paletach. 

 

3.  Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 

używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 

robot oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta 

wyrobów do wykonania pokrycia dachówką. 

 

4.  Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 

wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 

wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 

maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 

zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 

stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać 

materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 

poliuretanowej. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 5.2.Warunki 

przystąpienia do robót pokrywczych dachówką Do wykonywania robot pokrywczych dachówką można przystąpić 
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po całkowitym zakończeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i 

kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu 

poprzedzających je prac na dachu takich jak: 

– deskowanie i pokrycie papą koszy (zlewów) dachowych, 

– wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,  

– wykonanie kominów i nasad kominowych,  

– otynkowanie lub spoinowanie kominów,  

– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie dachowe, 

nie osadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego układanych w trakcie 

wykonywania robot pokrywczych, 

– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach 

i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych 

pod kątem określonym w dokumentacji projektowej.  

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych są następujące:  

– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten może być inny, jeżeli 

wynikać to będzie z obliczeń statycznych,  

– łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm),  

– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem,  

– styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą 

wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,  

– odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości dachu, 

– w przypadku instalowania rynien, do czoła krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 mm 

w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty 

okapowej,  

– wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  

– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa (wzdłuż 

osi kosza), a po obu jej stronach  

– deski łączone na styk,  

– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę środkową 

wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,  

– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne,  

– podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,  

– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na co 

najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 

kierunku równoległym do spadku.  

 

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką  

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. 

Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy temperaturze nie 

niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być prowadzone 

wtedy, gdy występują opady atmosferyczne.  

 

5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 

a) Dachówki powinny być ułożone na łączeniu prostopadle swoją długością do okapu.  

b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek 

powinien być w poziomie  

– dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 metra i 30 mm na całej długości 

rzędu.  

c) Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać odchyleń 

od linii sznura większych niż 10 mm.  

d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. O ile 

dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to gąsiory powinny być ułożone 

na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych 

gąsiorach i zakończonych węzłem. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej.  

e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny 

przekraczać 10 mm.  
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f) Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego rozwiązania 

pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowej.  

g) Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta 

systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami 

leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę.  

h) Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, 

masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.  

 

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną  

5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną Krycie dachówką ceramiczną karpiówką 

(pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę) holenderką oraz zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną 

(marsylką) powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach nie 

objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu pokrywczego i 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-

10241 do ich uszczelniania można stosować również inne niż zalecono w tej normie, nowoczesne rozwiązania 

uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem 

zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej). 5.6.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką ceramiczną karpiówką, holenderką oraz 

zakładkową ciągnioną i zakładkową tłoczoną (marsylką) – wg PN-71/B-10241.  

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach  

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej 

podłużnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną 

krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. 

Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny 

być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym 

przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego.  

5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia  

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie dachówek 

równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki 

karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki zakładkowej 

ciągnionej i marsylki. Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia.  

5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu  

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką styki 

prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości dachówki. 

Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm przy kryciu karpiówką i 5 cm przy kryciu dachówką 

zakładkową ciągnioną i marsylką.  

b) Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do okapu. 

Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1metrze długości i 3 cm na całej długości pasa.  

5.6.2.4. Wielkość zakładów  

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na 

długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki:  

– karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm,  

– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na 

każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio za 

łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości 

dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm),  

– karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i dwa najwyższe 

rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych łącznie, jak przy kryciu 

w koronkę),  

– holenderki 7-13 cm,  

– zakładkowej ciągnionej 7-10 cm,  

– zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 

5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat  

a) Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką:  

– w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym 

powinna być przymocowana do łaty,  

– w strefie klimatycznej I tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących wiatrów 

należy mocować dachówki, jak w strefach klimatycznych II i III.  
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b) Przy pokryciu dachówką zakładkową ciągnioną lub tłoczoną: – w strefach klimatycznych II i III każda 

dachówka powinna być przymocowana do łaty,  

– w strefie klimatycznej I tylko dachówki na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących 

wiatrów powinny być przymocowane, tak jak dachówki w strefach klimatycznych II i III. Sposób mocowania, 

jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien być zgodny z PN-71/B-10241 oraz specyfikacja 

techniczną 

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane według wymagań podanych w dokumentacji projektowej 

oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką ceramiczną, bądź zgodnie z PN-71/B-10241.  

 

5.7. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką cementową  

5.7.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką cementową Krycie cementową dachówką karpiówką 

podwójną lub dachówką zakładkową powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-

10243. W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją producenta 

systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

pokrycia dachówką cementową, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).  

Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-63/B-10243 do ich uszczelniania można stosować również inne 

niż zalecono w tej normie, nowocześniejsze rozwiązania uszczelnień, polecane przez producentów w konkretnych 

systemach rozwiązań systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelnienia 

powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).  

5.7.2. Wymagania dotyczące krycia dachówką cementową karpiówką podwójną i dachówką zakładkową według 

PN-63/B-10243  

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach Przy obu rodzajach krycia dachówki wystające na okapach poza 

lico muru powinny być zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocą odeskowania. Jeżeli gzyms 

jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny 

być ułożone na zaprawie wapiennej.  

5.7.2.2. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu Styki dachówek w rzędach poziomych, prostopadłe do 

okapu, powinny być przesunięte względem styków w sąsiednich rzędach o pół szerokości dachówki. 

Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 10 mm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i 5 mm przy 

pokryciu dachówką zakładkową.  

5.7.2.3. Wielkość zakładów Poszczególne, równoległe do okapu, rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, 

niżej ułożone rzędy dachówek 6-9 cm przy kryciu dachówką karpiówką podwójną i 5-7 cm przy kryciu dachówką 

zakładkową.  

5.7.2.4. Zamocowanie dachówek do łat  

a) Przy kryciu dachówką ceramiczną – w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub szósta dachówka w 

rzędzie poziomym powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w strefie I dachówki mogą być nie 

przymocowane.  

b) Przy kryciu dachówką zakładkową  

– w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co druga dachówka powinna być przymocowana do łaty. Natomiast w 

strefie I powinna być przymocowana co czwarta dachówka w każdym rzędzie poziomym na skrajnych pasach 

połaci dachowej, a na środkowym pasie połaci  

– co szósta dachówka w każdym rzędzie. Sposób mocowania powinien być określony w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej).  

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówką 

cementową. 

 

5.8. Obróbki blacharskie 

a) obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 

5.9 Rynny z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego 

a) rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składany w elementy wieloczłonowe, 

b) powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane 

na całej długości, 

c) rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50 cm, 
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d) spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

e) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.10. Rury spustowe – z blachy jw. 

a) rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

b) powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

c) rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 

niż 3 m, 

d) uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie 

w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

e) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na 

głębokość kielicha. 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką  

Przed przystąpieniem do robot pokrywczych dachówką należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu. 

6.2.1. Badania materiałów. Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz 

normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.  

6.2.2. Badania prawidłowości łacenia  

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:  

– przekroju i rozstawu łat,  

– poziomu łat,  

– zamocowania łat. Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 3 m z 

poziomnicą. Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 

oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane 

przez inspektora nadzoru.  

 

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robot pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta 

systemu pokrywczego.  

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy 

spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robot pokrywczych dachówkami, w szczególności 

w zakresie:  

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podkładu,  

– prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. Przy badaniach w czasie odbioru robot należy 

wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badań 

odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robot i po opadach deszczu.  

6.4.2. Opis badań  

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia Należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub 

drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką 

milimetrową. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając 

czy zachowane zostały wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów  

Należy przeprowadzić przez oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości 

wykonania – za pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały 
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wymagania określone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia  

Należy przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.5. i 5.6.2.6. 

oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji. Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród 

szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma 

warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu 

strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, 

czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki.  

Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.  

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach  

Należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.6.2.1. i 

5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów  

Należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić 

przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 

5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy)  

Należy przeprowadzić przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 

specyfikacji za pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 6.4.2.3. 

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich  

Należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji 

technicznej.  

6.4.2.8. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną przeprowadza się zgodnie z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane 

w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót B.03.01.00 – m2 pokrytej powierzchni, 

– dla robót B.03.02.00 oraz B.03.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8.  Odbiór robót 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8  

 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki blacharskie.  

Odbiór podkładów i obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed rozpoczęciem układania 

pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. 

i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich 

należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej), w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz 

PN-61/B- 10245. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 

blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 

techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 

jest negatywny przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 

wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podkładu bądź obróbek 

blacharskich. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy zapisać w 

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy).  

 

8.3.Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robot dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem 

odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
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budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje.  

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 

zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

• szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,  

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoły kontroli 

spisywane w trakcie wykonywania prac,  

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych,  

• protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, − instrukcje producenta systemu 

pokrywczego,  

• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia (szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli 

wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe 

pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie 

powinno być odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia dachówką z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić 

je ponownie do odbioru,  

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności pokrycia 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 

wykonanych robot pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku 

niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się 

protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

• ocenę wyników badań,  

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą.  

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

pokrycia dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny 

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 

powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 

 

9.  Podstawa płatności 

Rozliczenie robot pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu krycia 

dachu dachówką stanowi wartość tych robot obliczona na podstawie:  

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robot. Ceny jednostkowe 

wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty pokrywcze dachówką 

uwzględniają:  
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– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robot 

na wysokości do 4 m,  

– odbiór i oczyszczenie podkładu z łat,  

– pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem pokrycia i montażem przewidzianych w dokumentacji 

projektowej  

Elementów systemowych pokrycia,  

– pokrycie kalenic i grzbietów,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót pokrywczych,  

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

– likwidację stanowiska roboczego. W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i 

pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robot pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu.  

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 

niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 

Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robot na 

wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu 

dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej). 

 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.03.00.00  

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betonowych 

i żelbetowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zadaniu i realizacji robót 

wymienionych w p 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót betonowych i żelbetowych dla budowy 

niecki żelbetowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w mniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i ST 

"Wymagania ogólne". 

 

1.5. Okólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 

Projektową. ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót objętych specyfikacją należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową- 

opisem technicznym i rysunkami. 

• beton zwykły klasy wynikającej z projektu, 

• beton konstrukcyjny klasy wynikającej z projektu 

• zaprawa cementowa 

• stal zbrojeniowa wynikająca z projektu 

• cement 

• tynk cementowy 

• materiały do deskowania 

• taśmy uszczelniające syetmowe 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora 

nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". Do wykonania robót 

betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej do gęstoplastycznej 

- wibratory pogrążalne - zacieraczka do betonu 

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej 

mieszanki betonowej 

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych 

takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 

- systemowe szalunki na wysokość wykopu plus 1,5m. 

- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej 

- sprężarka z piaskarką do czyszczenia strumieniowo ściernego 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w ogólnym opisie 

organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt powinien być jak określono w 

specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 
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Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków 

transportu: 

• samochód mieszarka do transportu mieszanki betonowej 

• pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym 

• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie może przekraczać 45 minut. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 

nadzoru. 

 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

5.1.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 

Przywożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i zanieczyszczeń. 

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, 

by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być 

powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić 

z zendry, płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 

oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 

działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 

farba olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, 

powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w 

przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i 

wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z 

dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 

palnikiem acetylenowym. Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-

10042. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 

mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 

podczas wyginania. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę 

wynosi 10d. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/5-10042. Do zgrzewania i spawania prętów 

mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać 

miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. 

5.1.2. Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu 

prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy, stosować podkładki dystansowe z tworzywa 

sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 

podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne 

otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki 

dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru. Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, 

prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez 

spawanie albo zgrzewanie, a dla stali dla której termiczne połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na 

podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. 

5.1.3 . Deskowanie 

Konstrukcje monolityczne wykonywać w deskowaniach o gładkich powierzchniach wewnętrznych. Łączenie 

deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów pozostających w betonie jest niedopuszczalne. 

Deskowanie podparć od zewnątrz w sposób zapewniający nieodkształcalność lub  stosować łączniki typowe. 

5.1.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5°C i nie wyższych niż 30°C. 

Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu 

betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu. 

5.1.5. Skład mieszanek betonowych 

Skład mieszanek betonowych opracowuje wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie 

stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Beton konstrukcyjny należy 

wykonać zgodnie z normą PN-88/B-06250 i badać laboratoryjnie. 

5.1.6. Warunki przystąpienia do produkcji betonu 

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni należy komisyjnie sprawdzić, 

wyniki kontroli powinny być ujęte w protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
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5.1.7. Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np.: mocowanie barier 

ochronnych itp. oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym zbrojenie i zapewnienie 

właściwych grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. Przed betonowaniem należy osadzić 

przejścia szczelne, Istniejące rurociągi należy przed betonowaniem owinąć taśmami uszczelniającymi 

bentonitowymi pęczniejącymi. 

5.1.8. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej 

zrzucać z wysokości większej niż 0,50m. Dobór metody zagęszczania, jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest 

od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Świeżo wykonany beton należy chronić przed 

gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po 

zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi 

odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu 

zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany 

i akceptowany przez Inspektora nadzoru. 

5.1.9. Montaż i demontaż rusztowań. 

• Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu, 

eksploatacji i demontażu rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej . 

• Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną (instrukcją) dla danego typu 

rusztowania. 

• Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia 

zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz 

wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotników dla danego rodzaju robót. 

• Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od obciążenia dopuszczalnego dla 

danej konstrukcji podłoża. 

5.1.10. Rozbiórka deskowania 

Całkowita rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. 

5.1.11. Izolacja 

Izolacje po rozebraniu deskowania dna i ścian należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej. 

5.1.12. Przerwy robocze. 

Przerwy robocze należy zabezpieczyć taśmą dylatacyjną. Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem 

do dalszego betonowania należy przygotować następująco: 

- usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu 

- powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować 

- beton wyschnięty zwilżać co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii i ułożyć warstwę betonu 

połączeniowego  

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót 

Ławy, stopy i ściany fundamentowe - żelbetowe wylewane z betonu zgodnie z dokumentacją techniczną. Podkłady 

betonowe wylewane z betonu B7,5. Elementy monolityczne żelbetowe zbrojone prętami zgodnymi z 

dokumentacją techniczną. Przerwy technologiczne w betonowaniu fundamentów i ścian podłużnych można 

wykonać pod kątem 45 stopni. Należy szczególnie przestrzegać warunków pielęgnacji betonu tj. utrzymanie w 

stanie mokrym przez min. 3 dni i wilgotnym przez 7 dni w okresie suchym. Ma to na celu zabezpieczenie 

konstrukcji przed powstawaniem rys skurczowych w betonie. Izolacje fundamentów wykonać wg projektu. 

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i przeciwwodne ław i ścian fundamentowych - masa asfaltowa Abizol 2x. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST wymagania ogólne. 

 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inspektora 

nadzoru. 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową wykonaną 

przez Wykonawcę, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakości podlega: 

- wykonanie szalunków, zbrojenia. 

- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących, 

- betonowania, zagęszczenia betonu, 

- izolacji powierzchniowych, 
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- robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

7. OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: Wymagania ogólne. Jednostką obmiaru jest: m3: wykonania 

konstrukcji żelbetowej lub betonowej, podlewki z zaprawy cementowej, podłoża z kruszywa, na podstawie 

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, m2:deskowania, ocieplenia ścian i stropu, zatarcia powierzchni, 

tynku cementowego, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie t: wykonania i montażu 

zbrojenia, obramowania na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. Elementy i konstrukcje 

żelbetowe i betonowe, dla których nakłady zostały ustalone w m3 rozliczane będą w metrach sześciennych 

objętości brył geometrycznych poszczególnych elementów. Od tak obliczonej objętości nie będą potrącane otwory 

o kubaturze mniejszej niż 0,1 m3, każdy oraz kubatury sfazowań o szerokości skosu do 15cm. Elementy betonowe 

i żelbetowe ustalone do: rozliczenia w m2, rozliczane będą w metrach kwadratowych przyjmując wymiary po osi 

w świetle ograniczających je elementów z potrąceniem otworów w świetle betonu, których kubatura każdego 

przekracza 0,1 m3. Powierzchnia deskowania w m2 rozliczana będzie w metrach kwadratowych powierzchni 

styku deskowania z betonem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". Odbioru robót należy dokonać zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 

 

8.2.Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

• prawidłowości położenia budowli w planie, 

• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych.  

• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i uszkodzeń (np. raki, 

rysy- łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% całkowitej powierzchni danego elementu). 

Stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą 

uszczelniającą. 

• prawidłowości ułożenia betonu. 

• prawidłowości wykonania powłok izolacyjnych i przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Płatność należy przyjmować zgodnie 

z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją 

Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p.1.3. mniejszej ST. 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych 

elementów. 

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów. 

- wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych, stemplowań + czas pracy. 

- wykonanie, montaż i demontaż deskowania + czas pracy deskowania, 

- obsadzenie dybli, listew, skrzynek pod przejścia instalacji technologicznych, przejść szczelnych i tulejowych 

wraz z uszczelnieniem. 

- wykonanie i montaż elementów stalowych. 

- przygotowanie i montaż zbrojenia. 

- wykonanie betonowania. 

- zatarcie powierzchni betonowych, 

- pielęgnacja powierzchni betonowych, 

- wykonanie izolacji, dylatacji, uszczelnień, warstw ochronnych i podkładowych, 

- oczyszczenie istniejących powierzchni betonowych przed wykonaniem warstwy szczepnej, 

- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, ekspertyz, pobieranie normowych prób betonu, ich 

przechowywanie w warunkach zbliżonych do betonu ułożonego w konstrukcji i określanie badanej wytrzymałości, 

- cenę wody, 

- prace porządkowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi 

normami Krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
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10.1. Normy 

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej 

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 

PN-88B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-86B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.  

PN-86B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. PN-91B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w 

budownictwie.  

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo - strukturalna. 

Wymagania. PN-91B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. PN-92B-01 814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metodą badania przyczepności 

powłok ochronnych. PN-82B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

PN-82B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.  

PN-82 B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

PN-77B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-88B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem 

PN 86B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą 

PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. 

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. PN-90B-03 000 

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. PN-76B - 03001 Konstrukcje i podłoża 

budowli. Ogólne zasady obliczeń. PN-81B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie 

bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-10702:1999 Wodociągi 

i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 10.2 Inne Instrukcje ITB.- 306191 Zapobieganie korozji 

alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  

 

 

 

 


