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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane, petny tekst Dz. U. 2021, poz. 2351 z pézn. zm.
oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla n/w inwestycji zostato
sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci, poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego
projekt.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do witasciwej izby samorzadu
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Budynek szatniowo - sanitarny, rzut parteru inwentaryzacja rys. -1
Budynek szatniowo - sanitarny, elewacja zachodnia - inwentaryzacja rys. I-2
Budynek szatniowo - sanitarny, elewacja wschodnia - inwentaryzacja  rys. I-3
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i pitke siatkowa rys. A-7
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja (remont) kompleksu sportowego
Orlik potozonego przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Mikotajki Pomorskie.

Gtéwnym celem inwestycyjnym jest odnowienie zuzytej infrastruktury sportowej, ktora
stuzy integracji lokalnej spotecznosci, rozrywce, a takze rozwojowi kultury fizycznej wsréd
dzieci, mtodziezy i dorostych mieszkancéw gminy Mikotajki Pomorskie.

Obiekty oraz urzgdzenia budowlane objete modernizacjg to:

- boisko do gry w pitke nozng z pitkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w
koszykéwke i pitke siatkowg),

- ogrodzenie kompleksu,

- oSwietlenie,

- budynek szatniowo — sanitarny.

Dodatkowo przewiduje sie wyposazenie obiektu sportowego w monitoring w celu
poprawienia bezpieczenstwa uzytkownikéw kompleksu oraz zabezpieczenia przed
ewentualnym wandalizmem.

Podstawg sporzadzenia niniejszego opracowania jest umowa z Inwestorem, mapa
zasadnicza w skali 1:1000, wizja w terenie oraz obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Inwestycja dotyczy nieruchomosci gruntowych nr: 8/1 i 9 obr. ewid. Mikotajki Pom. , jedn.
ewid. Mikotfajki Pom., potozonych przy Szkole Podstawowej (ul. Szreibera) w Mikotajkach
Pomorskich i stanowigcych wtasno$é Gminy Mikotajki Pomorskie.

Na dziatkach znajduje sie kompleks sportowy wybudowany w ramach programu ,Moje
boisko - Orlik 2012”, w ktérego sktad wchodzg m.in. :

- boisko do gry w pitke nozng z naw. syntetyczng (sztuczna trawa),

- boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykéwke i pitke siatkowg) z naw. poliuretanowa,

- budynek szatniowo - sanitarny

- parking z kostki betonowej.

Obszar zainwestowania lezy poza strefami krajobrazu chronionego oraz terenu
chronionego NATURA 2000. Nie znajduje sie rowniez w strefie objetej ochrong
konserwatorska, nie lezy w obszarze wpisanym do Gez-u.

3. Projektowany zakres prac remontowych.

W ramach wnioskowanej inwestycji przewiduje sie remont kompleksu sportowego Orlik w
Mikotajkach Pomorskich poprzez:
1. wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do gry w pitke nozng;
wymiane nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;
wymiane ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;
wymiane pitkochwytow;
modernizacje o$wietlenia;
wykonanie monitoringu;
prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:
- malowanie elewacji,
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- wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych,

- wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi,

- wymiane rynien oraz rur spustowych,

- remont pomieszczen: szatni, wezta sanitarno- higienicznego, toalet, i pom.
gospodarczego z korytarzem (wymiana terakoty, ptytek sciennych, biatego
montazu, malowanie).

Istniejagce  uzbrojenie terenu oraz infrastruktura techniczna (sie¢ wod.- kan.,
elektroenergetyczna) nie kolidujg z planowanym zakresem prac budowlanych.

4. Charakterystyka robét budowlanych.

1) Boisko do gry w pitke nozng

Demontaz istniejgcej nawierzchni syntetycznej i utozenie nowej nawierzchni o wymiarach
30,00 x 62,00 m z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym oraz granulatem
EPDM z recyklingu o min. parametrach:

- wysokos¢ wtdkna min. 50mm,

- iloé¢ widkien min. 120.000/m?,

- waga catkowita min. 2250 g/m?,

- grubos¢ wtdkna min. 320 mikrondw,

- ciezar wtékna: dtex min 13.000,

- typ trawy: monofil,

- rodzaj trawy: polietylen.

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska- do kanalizacji deszczowej zbiorczej.
Jakos$¢ trawy powinna by¢ potwierdzona poprzez odpowiednie dokumenty:

e karty technicznej proponowanej nawierzchni

e certyfikatu potwierdzajgcego jakos¢ nawierzchni

e deklaracji zgodnosci wystawionej przez producenta

e atestu PZH na trawe syntetyczng

2) Boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykdwke i pitke siatkowg)

Demontaz istniejgcej nawierzchni z poliuretanu i utozenie nowej nawierzchni o wymiarach
19,10 x 32,10 m z poliuretanu.

Nawierzchnia sktada sie z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego
o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym , jednosktadnikowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych .
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢
warstwy ok. 8 mm. Gdrna warstwa skfada sie z z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm,
pofaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Granulat
EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8
mm.

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska- do kanalizacji deszczowej zbiorczej.
Dokumenty wymagane dla nawierzchni poliuretanowej:

e Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877 lub aprobata techniczna ITB lub
rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny.

e Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

e Atest PZH lub rdwnowazny dla oferowanej nawierzchni.




e Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

3) Ogrodzenie (oddzielajgce w/w boiska)
Wymiana ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej o dt. 32,10 m i wys. 4,00 m na nowe w
kolorze zielonym (oczko 35x35, gr.2,2/3,4 mm):
e rozebrac istniejgce zuzyte ogrodzenie z siatki stalowej i utylizowac (pozostawi¢ stupki),
e zamontowac¢ nowa siatke stalowg powlekang w kolorze zielonym

(oczko 35x35, gr.2,2/3,4 mm),
e teren uporzgdkowad.

4) Pitkochwyty

Montaz pitkochwytéw o wysokosci 6,0 m i dtugosci 32,10 i 30,00 m oraz wymiana
pitochwytéw (w zakresie wymiany siatki) o wysokosci 2,0 m i dtugosci 32,10 i 30,00 m z
siatki polipropylenowej bezweztowej zielonej o oczkach 8x8 cm i gr. 5,0mm.

Projektuje sie wymiane i montaz siatki ochronnej "pitkochwytu"— zgodnie z projektem
zagospodarowania. Istniejgcy pitkochwyt (o wys. 2,0 m, montowany nad ogrodzeniem z
siatki stalowej) nalezy zdemontowa¢ — siatke (pozostawi¢ stupki). Proponuje sie siatki
ochronne polietylenowe (PE) ogdlnie dostepne w handlu, o oczku 8x8 cm i gr. splotu 5 mm.
Ponadto planuje sie montaz dodatkowych pitkochwytéw o wysokosci 6,0 m i dtugosci 32,10
i 30,00 m (sposéb montazu uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa). Siatka
ochronna polietylenowa PE, o oczkach 8x8 cm, gr. splotu 5 mm kolor zielony (zblizony
6024).

5) Oswietlenie

Modernizacja oswietlenia poprzez wymiane opraw na oprawy energooszczedne — ledowe
(min. 50.000 Im) - 16 szt. (2 oprawy na 1 stup).

Charakterystyka oprawy:

Montaz: zwieszany, przy pomocy specjalnego uchwytu

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo

Kolor: szary RAL: 7035

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zrodto $wiatta: LED

Przytacze elektryczne: 3x2,5mm?
Rozsyt Swiatta: asymetryczny
Sposbb swiecenia: bezposredni
Typ optyki: soczewka

Klosz: szyba hartowana

Kat Swiecenia: asymetryczny-waski
Temperatura barwowa [K]: 4000

6) Monitoring

Montaz systemu monitoringu ztozonego z 8 kamer montowanych po 1 szt. na istniejgcych
stupach oswietleniowych.

Montaz zgodnie z projektem technicznym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,
sporzagdzonym przez Wykonawce zamodwienia.

7) Budynek szatniowo — sanitarny
Prace remontowe:




- malowanie elewacji farbg elewacyjng silikonowg (po uprzednim umyciu oraz
uzupetnieniu tynkow),

- wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych (5szt.),

- wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi (5szt.),

- wymiane rynien oraz rur spustowych,

- remont wybranych pomieszczen o facznej powierzchni 45,80 m?, w tym :
* pom. szatni o pow. 22,55 m?
- skucie posadzki z terakoty, utozenie posadzki z terakoty , uzupetnienie
ubytkéw w S$cianach, malowanie scian oraz sufitu farbami ceramicznymi,
montaz szafek oraz tawek,
* wezet sanitarno- higieniczny o pow. 12,51 m? - wymiana posadzki z
terakoty na nowa, skucie ptytek ceramicznych sciennych i utozenie nowych
do wys. 2,0 m, uzupetnienie ubytkéw w scianach, malowanie $cian oraz
sufitu farbami ceramicznymi, wymiana: miski wc stojgcej (2szt.), brodzika
prysznicowego (1szt.), umywalek wiszgcych (3szt.) oraz drzwi wewnetrznych
(3szt.),
* toalety (2 pomieszczenia: o pow. 4,65 m? i 1,30 m?) - wymiana posadzki z
terakoty na nowa, skucie ptytek ceramicznych sciennych i utozenie nowych
do wys. 2,0 m, uzupetnienie ubytkéw w $cianach, malowanie Scian oraz
sufitu farbami ceramicznymi, wymiana: miski wc stojgcej (2szt.), umywalki
wiszgcej (1szt.) oraz drzwi wewnetrznych (1szt.),
* pom. gospodarcze z korytarzem (o pow. 3,54 m? i 1,25 m?) - wymiana
posadzki z terakoty na nowa, skucie ptytek ceramicznych sciennych i utozenie
nowych do wys. 2,0 m, uzupetnienie ubytkdéw w s$cianach, malowanie $cian
oraz sufitu farbami ceramicznymi, wymiana: umywalki wiszgcej (1szt.) oraz
drzwi wewnetrznych (1szt.).

Wytyczne do robdt remontowych:

1) Malowanie elewacji farbg elewacyjng silikonowa

Zanim rozpocznie sie malowanie elewacji nalezy oceni¢ stan podtoza, ktére winno by¢
trwate, a takze pozbawione peknieé, ubytkdéw oraz zawilgocen. Jesli wystepujg niewielkie
ubytki, rysy lub pekniecia, nalezy naprawic je za pomocga uniwersalnej zaprawy murarskiej,
mozna rowniez uzy¢ do tego celu kleju do systemu docieplen. Jednak jesli ubytki sg
wieksze, do naprawy nalezy uzy¢ tego samego materiatu, z ktdrego wykonano elewacje.
Miejsca, w ktorych stara warstwa farby pyli sie albo odspaja trzeba oczyscié, jesli natomiast
jest ona uszkodzona na catej powierzchni elewacji nalezy usungé.

Przed przystgpieniem do prac wszelkie wystepujgce zabrudzenia nalezy usungé, tak aby
oczysci¢ Sciany z kurzu, plesni czy mchu. Wszelkie naloty organiczne, jak mech, a takze
plesn czy grzyby usung¢ z zastosowaniem preparatow, ktére zwalczajg grzyby plesniowe.
Jesli nalot jest wyjatkowo trudny do usuniecia mozna pozby¢ sie go myjac fasade druciang
szczotky i wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentu.

Tak oczyszczong Sciane trzeba zagruntowacd. Do tego celu nalezy uzy¢ grunt dopasowany do
rodzaju farby elewacyjnej. Malowanie elewacji nalezy przeprowadzi¢ w warunkach, jakie
zostaty okreslone przez producenta wybranej farby. Warto jednak pamieta¢, iz malowanie
nie powinno odbywaé sie podczas dni wilgotnych, a wiec w czasie deszczu, Sniegu czy
wystepowania mgty, a takze podczas upatéw i mrozéw, silnego nastonecznienia i
intensywnego wiatru.




Najbardziej optymalng temperaturg powietrza jest ta, ktéra zamyka sie w granicach od + 5
do + 250C. Nalezy pamietac takze, iz niska, ale réwniez wysoka wilgotnos¢ powietrza
znacznie wydtuzajg czas wysychania i wigzania farby. Farbe fasadowa nalezy naktadac
miejsce przy miejscu, wedtug zasady fgczenia ,mokrego z mokrym”, pamietajgc, by za
jednym razem pokry¢ farbg catg ptaszczyzne. Zaleca sie takze by nowo pomalowang
elewacje chroni¢ do jej zupetnego wyschniecia przed opadami i stoncem na przyktad przy
pomocy specjalnych siatek ostonowych. Drugg warstwe farby mozna natozy¢ dopiero, gdy
pierwsza warstwa bedzie catkiem sucha.

Proponowana kolorystka budynku: jasno szary (RAL 7035) lub inny zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2) Wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejSciowymi

Zadaszenie aluminiowe 150 x 100 x 25cm z poliweglanem komorowego. Zadaszenie sktada
sie z dwdch aluminiowych wspornikdow w kolorze szarym, lub brgzowym, piyty z
poliweglanu komorowego o grubosci 6mm, zestawu listew aluminiowych, wkretéw do
potgczenia wspornikdw z listwami aluminiowymi, kotew do montazu daszka do Sciany.
Zadaszenia posiadaé powinny filtr UV, co nie tylko uodparnia samo zadaszenie na
przebarwienia w wyniku dziatania promieniowania stonecznego, ale przede wszystkim
chroni przed nim delikatna powtoke drzwi.

3) Wymiana rynien oraz rur spustowych,

Rynny dachowe o $rednicy 150 mm z blachy ptaskiej powlekanej grubosci 0.5 mm w kolorze
antracytowym lub innym po uzgodnieniu z Zamawiajacym. taczenie odcinkéw rynien
zaprojektowano na ztgczki z uszczelkg. Rury spustowe o $rednicy 120 mm z blachy ptaskiej
powlekanej grubosci 0.5 mm w kolorze antracytowym lub innym po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym nalezy rozmiescic¢ zgodnie z rys.

4) Wykonczenie $cian i sufitow

- Istniejgce sciany murowane w przypadku stwierdzenia na nich pekniec¢ i zarysowan nalezy
uszkodzenia usung¢, oczysci¢ i uzupetni¢ nowym tynkiem. W przypadku stwierdzenia
nieréwnosci $cian dziatowych nalezy je wyréwnac¢ przy pomocy natozenia tynkow
wyréwnujacych. Sciany i sufity nalezy zagruntowaé i pomalowaé dwukrotnie farba
ceramiczng do powierzchni wewnetrznych sportowych w kolorze biatym, charakteryzujaca
sie wysokg odpornoscig na zmywanie, dobrze kryjaca, o wysokiej wydajnosci, tworzgcej
trwate powtoki.

- W sanitariatach (WC, tazienki) sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0
m. Glazura 20x40 (lub 30x60) w kolorze biatym lub innym pastelowym, fugi biate grubosci
2-3 mm — kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.

5) Posadzki

- Istniejgce posadzki ceramiczne skué, przed wykonaniem projektowanych okfadzin
posadzek. Sprawdzi¢ jakos¢ adaptowanego podioza, uzupetni¢ ewentualne ubytki,
wypoziomowac. Podtoza pod nowe posadzki (oktadziny podtogi) musza byé rowne, suche,
nosne i chwytne, zabezpieczone przeciw wilgoci i wolne od substancji zmniejszajgcych
przyczepnos$é, jak np.: kurz, mleczko cementowe, resztki bitumoéw i zabezpieczone przed
podsigkaniem. Na tak przygotowanym podtozu zastosowaé systemowe gruntownie
preparatem do poditozy niechtonnych (1:1), wykonaé¢ szpachlg wyréwnawczg lub




rownowazng, cienkowarstwowg wylewka samopoziomujgcg [0 wysokiej wytrzymatosci po
utwardzeniu i niskiej za-wartosci chromianéw, zgodnie z Dyrektywg 2003/53/ EWG], o
grub. do 10 mm. Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonane jako podtogi
zmywalne — gres antyposlizgowy, z zastosowaniem cokolikow o wysokosci 10 cm (w miejscu
potaczenia podtogi ze Sciang krawedz wklesta).

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki gresowe, antyposlizgowe (antyposlizgowosé
minimum na poziomie R11). W pomieszczeniu z prysznicem ptytki gresowe,
antyposlizgowe, pod oktadzing z ptytek sciennych oraz ptytek posadzkowych wykonaé
przeciwwodng izolacje powtokowa z wklejeniem tasm naroznikowych, do wysokosci 30 cm
od poziomu posadzki. W pozostatych pomieszczeniach i korytarzach posadzka wykonana z
antyposlizgowych ptytek gresowych do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, o
klasie scieralnosci minimum V. Nalezy zastosowaé ptyty gresowe o wymiarach 40x40
(60x60) w kolorze szarym, fugi grubosci 3 mm — szare. Uktadane metodg zwyktg (na prosto).

6) Stolarka drzwiowa

- drzwi zewnetrzne (5szt)- Skrzydto drzwiowe z ocynkowanej stali, co wptywa na jego
trwatos¢ i odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne. Styropianowe wypetnienie umozliwi
zatrzymanie ciepta w pomieszczeniu oraz zapobiega przedostawaniu sie do srodka zimnego
powietrza z zewnatrz. OScieznica trdjzawiasowa, zamek uruchamiany wktadka bebenkows,
dwa rygle blokujgce od strony zawiaséw, trzy regulowane zawiasy przykrecane. lzolacyjnosé¢
termiczna drzwi min. 1,30 W/m2xk. Kolor antarcyt lub inny- do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

- drzwi wewnetrzne (5szt.) - drzwi wewnetrzne petne, skrzydta ptytowe wzmocnione, o
podwyzszonym standardzie. Petne skrzydta przylgowe [ramiak drewniany z 6 klejonki
sosnowej, obtozony dwiema ptytami HDF, w kolorze biatym lub w kolorze jasny dab- do
uzgodnienia z Zamawiajacym. Oscieznice systemowe do skrzydet przylgowych — state
drewniane, z tarcicy sosnowej. Rekomendowane oscieznice producenta, regulowane. Drzwi
w fazienkach nalezy wyposazy¢é w szczeline wentylacyjng w dolnej czesci drzwi lub
zastosowac otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,0222 m2
dla odptywu powietrza. Zamek: na klucz zwykty, opcjonalnie z blokadg fazienkowa lub
dostosowany pod wktadke patentowa.

7) Biaty montaz

- miska ustepowa wc wolnostojgca o wymiarach ok. szer. 36 x wys. 76x gf. 66 cm wraz ze
sptuczkg o poj. 3/6 |, deska z polipropylenu, typ podtgczenia sptuczki- boczny, materiat
wykonania: ceramika

- umywalka ceramiczna podwieszana o wymiarach szer. 60 x gt. 45 cm; sposéb montazu:
nascienny, ksztatt zblizony do owalu;

- brodzik kwadratowy, akrylowy, biaty o wym. 90 x 90 cm o wys. 114 cm., gf. 3 cm, brodzik
ptytki wzmocniony laminatem zywicznym, otwoér odptywowy o Srednicy 90 mm

Warunki montazu przybordw i urzadzen sanitarnych sg nastepujgce:

- miski ustepowe nalezy mocowad do posadzek w sposdb zapewniajgcy tatwy demontaz,

- przybory i urzadzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w zamkniecia
wodne (syfony) o wysokosci min. 50mm, dostepne w celu ich czyszczenia,

- umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80m nad podtogg, liczac od gornej
krawedzi przyboru,

- przelewy z umywalki, zbiornikdw sptukujgcych itp. nalezy tgczyé z podejsciem
kanalizacyjnym powyzej zamkniecia wodnego.




5. Uwagi koncowe.

1.Prace remontowe nalezy prowadzi¢ przez wyspecjalizowang firme budowlang zgodnie z
wytycznymi niniejszego projektu.

2. Kazdy materiat wykonczeniowy (wzér, kolor, fakture itp.) oraz urzadzenie / element
wyposazenia nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem.

3. Prace budowlane i montazowe wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, pod nadzorem
0s0b uprawnionych do kierowania danymi robotami.

4. Wszystkie materialy budowlane muszg bezwzglednie posiadaé atesty, aprobaty
techniczne oraz certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.

5. W trakcie prac budowlanych i montazowych przestrzegac przepiséw ppoz i bhp.

6. Dla wszystkich podanych materiatéw dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych o
rownorzednych lub lepszych parametrach technicznych, z zachowaniem wymiardw,
waloréw estetycznych i kolorystycznych.

Opracowat:




