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w—wa Scieralna AC11S o gr. 4cm

w—wa wyrdwnawcza AC11W o gr. ér. Scm
istniejgca nawierzchnia

siatka szklano — weglowa wstepnie powlekana
asflatem o wytrzymafosci na rozcigganie
wzdfuznej i poprzecznej >120 kN

S w—wa wigzgca ACIIW o gr. ér. 4cm

w—wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z KLSM 0/31.5. C90/3 o gr. 20cm

7 w—wa podbudowy z mieszanki zwigzanej

cementem C1.5/2 o gr. 20cm
geotkanina separacyjno — wzmacniajgca

pobocze gruntowe
obrzeze betonowe 8 x30 cm
fawa betonowa C12/15 0.038 m3/m

0
1
2 w-wa Scieralna AC8S o gr. 5cm
S

w—wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

z KLSM 0/31.5. C90/3 o gr. 15cm
podsypka z piasku o gr. 20cm

kraweznik betonowy 15 x30cm

balustrada U-11a

fundament betonowy C12/15 0.08 m3/m
ptyty azurowe o gr. 8cm wypetnione kruszywem frakcji 5/8mm

4
5
6 fawa betonowa C12/15 0.075 m3/m
;
8
9

20 podsypka z piasku gr. dcm

21 mur oporowy typu "L" o wys. 150cm
22 tawa betonowa C12/15 o gr. 20cm
23 korytko betonowe 40x30cm

24 tawa betonowa C12/15 0.04m3/m
25 kostka bruk. bet. szara gr. 6cm

26 podsypka c—p 1:4 gr. 4 cm

27 podsypka z piasku o gr. 15¢m

28 kraweznik betonowy 15 x22cm

29 fawa betonowa C12/15 0.065 m3/m
30 kostka bruk. bet. szara gr. 8cm

31 w—wa podbudowy z betonu C8/10 o gr. 20cm
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Iwestor:  74rzqd Drég Powiatowych Wykonawea: -\ pROGI Milena Wieczorek
ul. Miyfiska 5 ul. Okrezna 15
89-100 Nakfo nad Notecig 86-010 Koronowo
Obiekt: Nr rys.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1903C na
odcinku Witostaw—0rle 28
Data:
07.2024
Skala: Temat: Stadium: -
1:50 Przekroje normalne r——
Drogi

Projektant branza drogowa:

mgr inz Milena Wieczorek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej nr ew. KUP/0079/PBD/19
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