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Rodos 7.0.6.6 [12278]

Przedmiar Strona 2/23
Budowa $wietlicy wiejskiej
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Przygotowanie terenu pod budowe
Kod CPV: 45100000-8, 45111200-0, 45111291-4
1.1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0
1 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01  |Nr ST: 00
od poz. -0,30 do -1,20m  (18,4¥1*2+13,8%1%4+3,9%1%2)*0,9 m3 89,820
razem | m3 89,820
2 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 na odktad w
0209/02  |gruncie kategorii I1I
Nr ST: 01
od poz. -0,30 do -1,20m  (18,4¥1*2+13,8%1%4+3,9%1%2)*0,9 m3 89,820
razem | m3 89,820
3 Analiza  |Piasek na zasypanie fundamentow
indywidualna |Nr ST: 01
od poz. -0,30 do -1,20m  (18,4¥1*2+13,8%1%4+3,9%1%2)*0,9 m3 89,820
-8,75 m3 -8,750
-22,2 m3 -22,200
razem | m3 58,870
4 Analiza |Zatadunek i wywoz nadmiaru urobku
wlasna  |Nr ST: 01
4.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii 1II wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtosé¢ do 1km - wywoz urobku (oprécz
humusu)
Nr ST: 01
od poz. -0,30 do -1,20m  (18,4*1*2+13,8*1*4+3,9%1*2)*0,9 m3 89,820
razem | m3 89,820
5 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zaggszczarkami
0236/03  |Nr ST: 01
od poz. -0,30 do -1,20m  (18,4¥1*2+13,8%1%4+3,9%1%2)*0,9 m3 89,820
-8,75 m3 -8,750
-22,2 m3 -22,200
razem | m3 58,870
2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej
Kod CPV: 45262300-4, 45262310, 45262311-4, 45262500-6, 45261100-5, 45261210-9, 45233200-1,
45231300-8, 45223210-1
2.1. Fundamenty
Kod CPV: 45262300-4, 45262310, 45262311-4
6 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01.1  |Nr ST: 03
(0,5+0,125%2)*0,1*9,0 m3 0,675
(0,6+0,175*2)*0,1*85 m3 8,075
razem | m3 8,750
7 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli
0259/02  |Nr ST: 02
"12"  61,38/1000 t 0,061
"16" 753,91/1000 t 0,754
razem t 0,815
8 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i budowli
0259/01  |Nr ST: 02
"6" 80,32/1000 t 0,080
razem t 0,080
9 Analiza |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m w deskowaniu z transportem betonu przy
wiasna uzyciu pompy na samochodzie
Nr ST: 03
0,5%0,4*9,0 m3 1,800
0,6%0,4*85,0 m3 20,400
razem | m3 22,200
10 Analiza  |Shupy zelbetowe o wysokos$ci do 4m o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu z
wiasna transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie
Nr ST: 03
RZ 14szt. 0,25%0,25*0,46*14 m3 0,403
razem | m3 0,403
11 Analiza  |Sciany Zelbetowe o grubosei 10cm i wysokosci do 4m w deskowaniu z transportem betonu przy uzyciu
wiasna pompy na samochodzie - Sciany fundamentowe
Nr ST: 03
0,46*(9+85) m2 43,240
razem | m2 43,240




Rodos 7.0.6.6 [12278]

Przedmiar Strona 3/23
Budowa $wietlicy wiejskiej
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
12 Analiza  [Sciany Zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie -
wiasna dodatek za kazdy nastgpny 1cm grubosci $ciany ponad 10cm - Sciany fundamentowe
Nr ST: 03
(doptata 15x)
0,46*(9+85) m2 43,240
razem | m2 43,240
13 KNR 4-01 |Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy asfaltowej na sucho - Papa SBS
0602/04  |Nr ST: 05
0,30*(9+85) m2 28,200
razem | m2 28,200
14 KNR K-43  |Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i
0104/02  |niespigtrzajacej si¢ wody infiltracyjnej w systemie rozpuszczalnikowym - Powtoka SBS
Nr ST: 05
0,4*9%*2+0,25%9+0,46%¥9%2+0,25%9 m2 19,980
0,4*85%2+0,35*85+0,46*%85%2+0,25*85 m2 197,200
$ciana fundamentowa schodow zew.
(1,35%2+2,4)*0,8*2 m2 8,160
(1,2*2+1,95)*0,8*2 m2 6,960
(1,2*2+1,95)*0,8*2 m2 6,960
(1,35%2+1,6)*0,8*2 m2 6,880
(1,35%2+1,6)*0,8*2 m2 6,880
razem | m2 253,020
15 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
0603/04  |rzadkich - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza - Powloka SBS
Nr ST: 05
0,4*9%*2+0,25%9+0,46%¥9%2+0,25%9 m2 19,980
0,4*85%2+0,35*85+0,46*%85%2+0,25*85 m2 197,200
$ciana fundamentowa schodow zew.
(1,35%2+2,4)*0,8*2 m2 8,160
(1,2*2+1,95)*0,8*2 m2 6,960
(1,0%2+1,95)*0,8*2 m2 6,320
(1,35%2+1,6)*0,8*2 m2 6,880
razem | m2 245,500
16 KNR 9-15 [Izolacje cieplne pionowe z ptyt styropianu EPS hydroizolacyjnego gr. 15¢m - od zew.
0401/01.3  |Nr ST: 05
(0,46+0,3)*9,0 m2 6,840
(0,46+0,3)*85,0 m2 64,600
razem | m2 71,440
17 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01  |Nr ST: 05
0,6%9,0 m2 5,400
0,6%85,0 m2 51,000
razem | m2 56,400
2.2. Podklady
Kod CPV: 45262300-4, 45262310, 45262311-4
18 KNR 2-02 [Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw - Podsypka piaskowa stabilizowana gr. 15cm
1101/07.12  |Nr ST: 03
0,15%(4,25%7,46+4,25%4,85+8,11*12,56+4,25%7,96+4,25%4,35) m3 30,974
razem | m3 30,974
19 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zageszczarkami
0236/03  |Nr ST: 03
0,15%(4,25%7,46+4,25%4,85+8,11*12,56+4,25%7,96+4,25%4,35) m3 30,974
razem | m3 30,974
20 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - Podktad betonowy (C12/15) gr. 15cm
1101/01.1  |Nr ST: 03
0,15%(4,25%7,46+4,25%4,85+8,11*12,56+4,25%7,96+4,25%4,35) m3 30,974
razem | m3 30,974
2.3. Nadproza, rdzenie, belki i wienice parteru
Kod CPV: 45262300-4, 45262310, 45262311-4
21 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli
0259/02  |Nr ST: 02
587,13/1000 t 0,587
338,75/1000 t 0,339
razem t 0,926
22 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i budowli
0259/01  |Nr ST: 02
158,53/1000 t 0,159
razem t 0,159
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Przedmiar Strona 4/23
Budowa $wietlicy wiejskiej
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
23 KNR 2-02s |Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm
0212/12  |Nr ST: 03
W1 0,25%0,25*%95 m3 5,938
W2 0,25%0,20%4,5 m3 0,225
razem | m3 6,163
24 KNR 2-02s [Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu do 8m/m2 (beton pompa, pozostate wyciagiem)
0262/01.3 |NrST: 03
nadproza w $cianach gr. 25cm
N-5 2szt.  2,2*%0,25%0,20%2 m3 0,220
N-4 2szt.  1,9%0,25%0,20%2 m3 0,190
N-3 Iszt. 1,6%0,25%0,2*1 m3 0,080
N-2 5szt.  1,4*%0,25%0,2*5 m3 0,350
N-121szt.  1,3*%0,25%0,2*21 m3 1,365
razem | m3 2,205
25 KNR 2-02s [Stupy zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do Sm/m2 (beton pompa,
0258/01.3 |pozostate wyciagiem)
Nr ST: 03
Shupy i rdzenie w $cianach gr. 25cm parter
RZ3 4szt.  3,275%0,25%0,55%4 m3 1,801
RZ2 2szt.  3,275%0,30%0,25%2 m3 0,491
RZ1 4szt.  3,275%0,25%0,25%4 m3 0,819
razem | m3 3,111
26 Analiza  |Nadproza z ksztattek o dhugosci 136cm w $cianach o grubosci 12cm
wilasna  |Nr ST: 03
drzwi w $ciankach dziatowych parter 10 szt 10,000
razem szt 10,000
27 Analiza |Malowanie HEB300 do R30 - Farba p¢czniejaca ppoz.
wilasna  |Nr ST: 02
8,11*%2 m 16,220
razem m 16,220
28 Analiza |Zatozenie belek stalowych
wilasna  |Nr ST: 02
2 belki dt. 8,11m kazda 1898 kg 1.898,000
razem | kg 1.898,000
2.4. Strop i daszek nad wej$ciem drewniany z drewna C24
Kod CPV: 45262300-4, 45262310, 45262311-4
29 KNR 4-01 [Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy asfaltowej na sucho - Papa
0602/04  |Nr ST: 05
0,25*(17,61%2+12,56*4+8,11*2) m2 25,420
razem | m2 25,420
30 KNNR-W 3 |Impregnacja bali i krawedziakow dwukrotnym smarowaniem grzybobojczymi preparatami solowymi - Srodek
0504/04  |impregancyjno-grzybobdjczy i ogniochronny
Nr ST: 06
0,08*2%*(4,7*34+4,38*22+4,08*1143,3*6+5%1+0,5%¥65)+0,22%2*(4,7*34+4,38*22+4,08*%11+3,3*6+5%1+0,5 | m2 215,004
*65)
4,5%1,2 m2 5,400
razem | m2 220,404
31 Analiza  |Belki drewniane
wilasna  |Nr ST: 06
32 Analiza  |Belki stropowe o szeroko$ci do 220mm w stropach drewnianych
wilasna  |Nr ST: 06
strop
4,8%34 mb 163,200
4,48%22 mb 98,560
4,18*11 mb 45,980
daszek
3,4%6 mb 20,400
5,1%1 mb 5,100
0,6*5 mb 3,000
razem | mb 336,240
33 Analiza  |Klapy ogniowe odcinajace EI30
wilasna  |Nr ST: 08
B+1+1+2+1+1)*2 szt 18,000
razem szt 18,000
34 KNNR-W 2 |Boazerie z listew drewnianych - spod daszku
1108/02  |Nr ST: 06
4,5%1,2 m2 5,400
razem | m2 5,400




Rodos 7.0.6.6 [12278]

Przedmiar Strona 5/23
Budowa $wietlicy wiejskiej
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
35 KNNR-W 2 |Dwukrotne lakierowanie boazerii - spod daszku
1108/05  |Nr ST: 06
4,5%1,2 m2 5,400
razem | m2 5,400
2.5. Sciany no$ne i dzialowe parteru
Kod CPV: 45262500-6
36 KNR 4-01 [Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy asfaltowej na sucho - Papa
0602/04  |Nr ST: 05
0,25*(17,61%2+12,56*4+4,25%2) m2 23,490
0,15%(2,75*3+3,05+4,25+3,74+4,25+2,76+2,85+1,6+2,12+2,03) m2 5,235
1/5,1/4, 1/11  0,15%(1+1+1,6) m2 0,540
razem | m2 29,265
37 KNR K-28 |Sciany z blokow silikatowych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin, w budynkach
0201/09.1 |wielokondygnacyjnych
Nr ST: 04
od $ciany fundamentowej do wys. 3,10m  3,34*(17,61*2+12,56*4+4,25%2) m2 313,826
po obwodzie 0,25%(17,61*2+12,56*2) m2 15,085
minus okna w $cianach nosnych -(0,9%2,4*5+0,9*%1,5%10+0,8*0,6*%1-0,6%0,6*1) m2 -24,420
minus drzwi w $cianach no$nych  -(1,8%2,4%2+0,9%2,7+0,9%2,0%¥2+1,4*2,0+0,8*2*5+0,9*2+1,2*2,1) m2 -29,790
minus shupy i rdzenie w $cianach gr. 25cm parter
RZ3 4szt.  -3,275%0,25%4 m2 -3,275
RZ2 2szt. -3,275%0,30%2 m2 -1,965
RZ1 4szt. -3,275%0,25%4 m2 -3,275
minus nadproza w $cianach gr. 25cm
N-5 2szt.  2,2%0,20%2 m2 0,880
N-4 2szt.  1,9%0,20%2 m2 0,760
N-3 Iszt. 1,6%0,2*1 m2 0,320
N-2 5szt.  1,4*%0,2*5 m2 1,400
N-121szt.  1,3*%0,2%21 m2 5,460
razem | m2 275,006
38 KNR K-28 |Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych o wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
0202/03.2  |Nr ST: 04
3,34%(2,75*3+0,3+4,25+3,74+4,25+2,76+2,85+1,6+2,12+2,03) m2 107,381
minus drzwi w $cianach dzialowych gr. 12cm  -(0,9*2%6+0,8*2) m2 -12,400
razem | m2 94,981
39 Analiza  |Scianki dziatowe z bloczkow gr. 6cm o wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin
wilasna  |Nr ST: 04
1/5,1/4, 1711 3,34*%(1+1+1,6) m2 12,024
minus drzwi w $ciankach dziatowych gr. 6cm  -(0,8%2*3) m2 -4,800
razem | m2 7,224
2.6. Sciany nosne poddasza
Kod CPV: 45262500-6
40 KNR 4-01 [Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy asfaltowej na sucho - Papa
0602/04  |Nr ST: 05
0,25%13,06*2 m2 6,530
razem | m2 6,530
41 KNR K-28 |Sciany z blokow silikatowych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin, w budynkach
0201/09.1 |wielokondygnacyjnych
Nr ST: 04
dwa szczyty 0,5%13,06%4,2%2 m2 54,852
minus okna w szczytach  -(1,2%0,9%4) m2 -4,320
minus W3 -6%*0,23*2 m2 -2,760
minus W4 -7,85%0,20%4 m2 -6,280
minus RZ4 4 szt.  -2,36%0,25%4 m2 -2,360
razem | m2 39,132
2.7. Rdzenie i wieniec poddasza
Kod CPV: 45262300-4, 45262310, 45262311-4
42 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli
0259/02  |Nr ST: 02
159,13/1000 t 0,159
64,46/1000 t 0,064
razem t 0,223
43 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i budowli
0259/01  |Nr ST: 02
34,81/1000 t 0,035
razem t 0,035
44 KNR 2-02s |Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm
0212/12  |Nr ST: 03
W3 6%0,23%0,25*%2 m3 0,690
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Przedmiar Strona 6/23
Budowa $wietlicy wiejskiej
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
W4 7,85%0,20%0,25%4 m3 1,570
razem | m3 2,260
45 KNR 2-02s [Stupy zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do Sm/m2 (beton pompa,
0258/01.3 |pozostate wyciagiem)
Nr ST: 03
Shupy poddasze
RZ4 4 szt.  2,36*0,25%0,25%4 m3 0,590
razem | m3 0,590
2.8. Konstrukcja wiezby z drewna C24
Kod CPV: 45261100-5
46 KNR 4-01 [Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z papy asfaltowej na sucho - Papa
0602/04  |Nr ST: 05
5,8%6%0,25 m2 8,700
razem | m2 8,700
47 KNNR-W 3 |Impregnacja bali i krawedziakow dwukrotnym smarowaniem grzybobojczymi preparatami solowymi - Srodek
0504/04  |impregancyjno-grzybobdjczy i ogniochronny
Nr ST: 06
0,14*5,7*6*4 m2 19,152
0,16*5,98*6*2+0,28*5,98*6%2 m2 31,574
0,08*7,67*36*2+0,22%7,67*36*2 m2 165,672
0,14*1,38*12*4 m2 9,274
0,04%6,69*8*2+0,22%6,69%8*2 m2 27,830
0,14%2,59*8*4 m2 11,603
razem | m2 265,105
48 Analiza  |Murlaty
wilasna  |Nr ST: 06
48.1 KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny (naktady R + S)
0402/01.1  |Nr ST: 06
5,8*%6 m/m3 34,800
razem | m/m3 34,800
48.2 KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny (naktady M)
0402/01.2  |Nr ST: 06
0,14*0,14%*5,8*6 m/m3 0,682
razem | m/m3 0,682
49 Analiza  |Platwie
wilasna  |Nr ST: 06
49.1 KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - platwie (naktady R + S)
0402/02.1 |Nr ST: 06
6,1%6 m/m3 36,600
razem | m/m3 36,600
49.2 KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy (naktady R + S)
0402/03.1 |Nr ST: 06
0,16*0,28*6,1%6 m/m3 1,640
razem | m/m3 1,640
50 Analiza  |Krokwie
wilasna  |Nr ST: 06
50.1 KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykie (naktady R + S)
0402/05.1 |Nr ST: 06
7,9%36 m/m3 284,400
razem | m/m3 284,400
50.2 KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte (naktady M)
0402/05.2  |Nr ST: 06
0,08*0,22%7,9%36 m/m3 5,005
razem | m/m3 5,005
51 Analiza  |Miecze i kleszcze
wilasna  |Nr ST: 06
51.1 KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze (naktady R + S)
0402/04.1  |Nr ST: 06
1,5%12 m/m3 18,000
6,9%8 m/m3 55,200
razem | m/m3 73,200
51.2 KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze (naktady M)
0402/04.2  |Nr ST: 06
0,14*0,14*1,5%12 m/m3 0,353
0,04*0,22%6,9*8 m/m3 0,486
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Przedmiar Strona 7/23
Budowa $wietlicy wiejskiej
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m/m3 0,839
52 Analiza  |Shupy
wilasna  |Nr ST: 06
52.1 KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy (naktady R + S)
0402/03.1 |Nr ST: 06
2,7*8 m/m3 21,600
razem | m/m3 21,600
52.2 KNNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy (naktady M)
0402/03.2  |Nr ST: 06
0,14*0,14*2,7*8 m/m3 0,423
razem | m/m3 0,423
53 Analiza  |Laczniki wigzby: ztacza ciesielskie, krokwiowo-platwiowe, ptytki perforowane, gwozdzie systemowe
wlasna CNA4,0x40
Nr ST: 06
kpl 1,000
54 KNNR-W 3 |Deska czotowa okapu do mocowania uchwytow rynien - Dla systemu rynnowego bezokapowego i daszku
0511/01  |Nr ST: 06
18,05%2 m 36,100
5+1,2%2 m 7,400
razem m 43,500
2.9. Pokrycie dachu
Kod CPV: 45261210-9
55 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu przybite kontrtatami o rozstawie 0,6m - Membrana
0102/01  |paroprzepuszczalna
Nr ST: 06
18,05%7,61*%2 m2 274,721
razem | m2 274,721
56 KNR 0-15 |Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrtat i tat - Kontrlaty 6x4cm
0517/02  |Nr ST: 06
18,05%7,61*2 m2 274,721
daszek 5%*1,42 m2 7,100
razem | m2 281,821
57 Analiza |Deskowanie potaci dachowych - Ptyta OSB-3 lub deski gr. 32mm
wihasna  |Nr ST: 06
18,05%7,61*2 m2 274,721
daszek 5%*1,42 m2 7,100
razem | m2 281,821
58 NNRNKB 4 |Pokrycie dachow o powierzchni do 100m2 blacha stalowa ocynkowana ptaska na rabek podwojny arkuszami
0525/01.1 |grubosci S0mm o powierzchni do 0,70m2 - Grafit
Nr ST: 07
dach 18,05%7,61%2 m2 274,721
na $cianie  18,5*%0,6*2 m2 22,200
daszek 5%*1,42+0,35%(5+1,2*2) m2 9,690
razem | m2 306,611
59 KSNR 4  [Rury wywiewne blaszane o §rednicy 150mm
0206/06  |Nr ST: KD - 03.2022
ekstrapolacja
3+2+1+1 szt 7,000
razem szt 7,000
60 Analiza  |Obrobki wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej - Kominki fi 150 do kanalizacji
wilasna  |Nr ST: 07
3+2+1+1 szt 7,000
razem szt 7,000
61 Analiza  |Obrobki nasad wentylacji hybrydowej fi 200mm
wilasna  |Nr ST: 07
2 szt 2,000
razem szt 2,000
62 KNR 2-02u2 |Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachéw blacha powlekana
0539/04  |Nr ST: 07
18,05%2 m 36,100
razem m 36,100
2.10. Ocieplenie stopu i poddasza
Kod CPV: 45320000-6
63 Analiza |Wykonanie paroizolacji z folii paroizolacyjnej uktadanej na sucho
wilasna  |Nr ST: 13
12,56*18,05 m2 226,708
razem | m2 226,708
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Budowa $wietlicy wiejskiej
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
64 KNNR 2 |Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z plyt z welny mineralnej uktadane na sucho - Welna
0602/05  |gr. 20cm na stropie
Nr ST: 13
12,56*18,05 m2 226,708
razem | m2 226,708
2.11. System rynnowy bezokapowy z ukrytymi w ociepleniu rynnami
Kod CPV: 45261210-9
65 Analiza |Rynny
wilasna  |Nr ST: 07
65.1 KNR AT-09 |Rynny - Robocizna
0202/03  |NrST: 07
18,05%2 m 36,100
razem m 36,100
65.2 Analiza  |System rynnowy bezokapowy - material
wilasna  |Nr ST: 07
18,05%2 m 36,10
razem m 36,10
66 Analiza  |Rury spustowe
wilasna  |Nr ST: 07
66.1 KNNR-W 2 |Montaz rur spustowych okrgglych z blachy ocynkowanej - Robocizna
0505/07.1 |Nr ST: 07
3,95%4 m 15,800
razem m 15,800
67 Analiza  |System rur spustowych ukryty w ociepleniu - materiat
wilasna  |Nr ST: 07
3,95%4 m 15,80
razem m 15,80
68 Analiza  |Montaz profili okapnikowych - lico daszku
wilasna  |Nr ST: 07
5 mb 5,00
razem | mb 5,00
2.12. Schody
Kod CPV: 45262300-4, 45262310, 45262311-4
2.12.1. Schody zew. do pom. 1/8
69 KNR 2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Ill ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m
0310/02  |ze ztozeniem urobku na odktad
Nr ST: 01
2,4%1,35%0,9 m3 2,916
razem | m3 2,916
70 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01.1  |Nr ST: 03
(1,35%2+2,4)*0,1*0,25 m3 0,128
razem | m3 0,128
71 KNNR 2 |Fundamenty z bloczkéw betonowych
0301/03  |Nr ST: 04
(1,35%2+2,4)*0,8*0,25 m3 1,020
razem | m3 1,020
72 KNKRB 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o glgbokosci do 1,5m - Zaspypanie
0312/02  |piaskiem
Nr ST: 01
2,4%1,35%0,9 m3 2,916
-0,128 m3 -0,128
-1,02 m3 -1,020
razem | m3 1,768
73 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zageszczarkami
0236/03  |Nr ST: 01
2,4%1,35%0,9 m3 2,916
-0,128 m3 -0,128
-1,02 m3 -1,020
razem | m3 1,768
74 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli
0259/02  |Nr ST: 02
(5,64*0,14*75)/1000 t 0,059
razem t 0,059
75 Analiza  |Schody
wilasna  |Nr ST: 03
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Budowa $wietlicy wiejskiej
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
75.1 KNKRB 2 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm
0209/03  |NrST: 03
1*2,4 m2 2,400
1,35%2,4 m2 3,240
razem | m2 5,640
75.2 KNKRB 2 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci plyty
0209/06  |NrST: 03
(doptata 6x)
1*2,4 m2 2,400
1,35%2,4 m2 3,240
razem | m2 5,640
76 KNR K-32 |Oktadziny schodéw z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejowej w technologii - Ptytki
0206/04.1 |mrozoodporne
Nr ST: 10
2,4%1+2,4%0,35+2,4*%0,14*2+1%0,14%2+1,35*%0,14*2 m2 4,570
razem | m2 4,570
2.12.2. Schody zew. do pom. 1/12
77 KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m
0310/02  |ze ztozeniem urobku na odktad
Nr ST: 01
1,2¥1,95%0,9 m3 2,106
razem | m3 2,106
78 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01.1  |Nr ST: 03
(1,2*2+1,95)*0,1*0,25 m3 0,109
razem | m3 0,109
79 KNNR 2 |Fundamenty z bloczkéw betonowych
0301/03  |Nr ST: 04
(1,2*2+1,95)*0,8*0,25 m3 0,870
razem | m3 0,870
80 KNKRB 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o gigbokosci do 1,5m - Zaspypanie
0312/02  |piaskiem
Nr ST: 01
1,2¥1,95%0,9 m3 2,106
-0,109 m3 -0,109
-0,87 m3 -0,870
razem | m3 1,127
81 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zageszczarkami
0236/03  |Nr ST: 01
1,2¥1,95%0,9 m3 2,106
-0,109 m3 -0,109
-0,87 m3 -0,870
razem | m3 1,127
82 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli
0259/02  |Nr ST: 02
(4,26*0,14*75)/1000 t 0,045
razem t 0,045
83 Analiza  |Schody
wilasna  |Nr ST: 03
83.1 KNKRB 2 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm
0209/03  |NrST: 03
1,2*1,6 m2 1,920
1,2%1,95 m2 2,340
razem | m2 4,260
83.2 KNKRB 2 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci plyty
0209/06  |NrST: 03
(doptata 6x)
1,2*1,6 m2 1,920
1,2%1,95 m2 2,340
razem | m2 4,260
84 KNR K-32 |Oktadziny schodéw z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejowej w technologii - Ptytki
0206/04.1 |mrozoodporne
Nr ST: 10
1,2¥1,6+1,2%0,35+1,2%0,14%2+1,2*%0,28+1,95%0,14+1,16*0,14 m2 3,447
razem | m2 3,447

2.12.3. Schody zew. do pom. 1/13
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
85 KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m
0310/02  |ze ztozeniem urobku na odktad
Nr ST: 01
1,0¥1,95%0,9 m3 1,755
razem | m3 1,755
86 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01.1  |Nr ST: 03
(1,0%2+1,95)*0,1*0,25 m3 0,099
razem | m3 0,099
87 KNNR 2 |Fundamenty z bloczkéw betonowych
0301/03  |Nr ST: 04
(1,0%2+1,95)*0,8*0,25 m3 0,790
razem | m3 0,790
88 KNKRB 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o gigbokosci do 1,5m - Zaspypanie
0312/02  |piaskiem
Nr ST: 01
1,0¥1,95%0,9 m3 1,755
-0,109 m3 -0,109
-0,87 m3 -0,870
razem | m3 0,776
89 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zaggszczarkami
0236/03  |Nr ST: 01
1,0¥1,95%0,9 m3 1,755
-0,109 m3 -0,109
-0,87 m3 -0,870
razem | m3 0,776
90 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli
0259/02  |Nr ST: 02
(3,55*0,14*75)/1000 t 0,037
razem t 0,037
91 Analiza  |Schody
wilasna  |Nr ST: 03
91.1 KNKRB 2 |Schody zZelbetowe proste na plycie grubosci 8cm
0209/03  |NrST: 03
1,0%1,6 m2 1,600
1,0%1,95 m2 1,950
razem | m2 3,550
91.2 KNKRB 2 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci plyty
0209/06  |Nr ST: 03
(doptata 6x)
1,2*1,6 m2 1,920
1,2%1,95 m2 2,340
razem | m2 4,260
92 KNR K-32 |Oktadziny schodéw z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejowej w technologii - Ptytki
0206/04.1 |mrozoodporne
Nr ST: 10
1,0¥1,6+1,0%0,35+1,0*%0,14*2+1,0%0,28+1,95*0,14+1,6*0,14 m2 3,007
razem | m2 3,007
2.12.4. Schody zew. do pom. 1/14
93 KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m
0310/02  |ze ztozeniem urobku na odktad
Nr ST: 01
1,35%1,6%0,9 m3 1,944
razem | m3 1,944
94 KNR 2-02 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01.1  |Nr ST: 03
(1,35%2+1,6)*0,1*0,25 m3 0,108
razem | m3 0,108
95 KNNR 2 |Fundamenty z bloczkéw betonowych
0301/03  |Nr ST: 04
(1,35%2+1,6)*0,8*0,25 m3 0,860
razem | m3 0,860
96 KNKRB 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o gigbokosci do 1,5m - Zaspypanie
0312/02  |piaskiem
Nr ST: 01
1,35%1,6%0,9 m3 1,944
-0,108 m3 -0,108
-0,86 m3 -0,860
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 0,976
97 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zaggszczarkami
0236/03  |Nr ST: 01
1,35%1,6%0,9 m3 1,944
-0,108 m3 -0,108
-0,86 m3 -0,860
razem | m3 0,976
98 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli
0259/02  |Nr ST: 02
(3,76*0,14*75)/1000 t 0,039
razem t 0,039
99 Analiza  |Schody
wilasna  |Nr ST: 03
99.1 KNKRB 2 |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm
0209/03  |NrST: 03
1*1,6 m2 1,600
1,35%1,6 m2 2,160
razem | m2 3,760
99.2 KNKRB 2 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci plyty
0209/06  |Nr ST: 03
(doptata 6x)
1*1,6 m2 1,600
1,35%1,6 m2 2,160
razem | m2 3,760
100 KNR K-32 |Oktadziny schodéw z ptytek gresowych 30x30cm przy uzyciu zaprawy klejowej w technologii - Ptytki
0206/04.1 |mrozoodporne
Nr ST: 10
1*1,6+0,35%1,6+0,14*1,6%2+0,14*1%2+1,35%0,14*2 m2 3,266
razem | m2 3,266
2.13. Nawierzchnie
Kod CPV: 45233200-1
2.13.1. Rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni dla przylacza kanalizacji sanitarnej
101 KNK 2-06 |Reczna rozbiorka nawierzchni z kostki rzgdowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
0803/04  |zaprawa cementowa
Nr ST: 14
11,1*1 m2 11,100
razem | m2 11,100
102 Analiza  |Rozebranie podbudowy
wilasna  |Nr ST: 14
102.1 KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01  |NrST: 14
11,1*1 m2 11,100
razem | m2 11,100
102.2 KNR 2-31 |Rozebranie rgczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 10cm
0802/02  |Nr ST: 14
(doptata 10x)
11,1*1 m2 11,100
razem | m2 11,100
103 Analiza  |Podbudowa
wilasna  |Nr ST: 14
103.1 KNR 2-31  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07  |Nr ST: 14
11,1%1 m2 11,100
razem | m2 11,100
103.2 KNR 2-31  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08  |Nr ST: 14
(doptata 12x)
11,1*1 m2 11,100
razem | m2 11,100
104 KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce
0300/03  |cementowo-piaskowej (kostka z odzysku)
Nr ST: 14
11,1*¥1 m2 11,100
razem | m2 11,100

2.13.2. Rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni dla odc. kanalizacji deszczowej BUD-D2
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
105 KNK 2-06 |Reczna rozbiorka nawierzchni z kostki rzgdowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
0803/04  |zaprawa cementowa
Nr ST: 14
1*14,61 m2 14,610
razem | m2 14,610
106 Analiza  |Rozebranie podbudowy
wilasna  |Nr ST: 14
106.1 KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm
0802/01  |NrST: 14
1*14,61 m2 14,610
razem | m2 14,610
106.2 KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 10cm
0802/02  |Nr ST: 14
(doptata 10x)
1*14,61 m2 14,610
razem | m2 14,610
107 Analiza  |Podbudowa
wilasna  |Nr ST: 14
107.1 KNR 2-31  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07  |Nr ST: 14
1*14,61 m2 14,610
razem | m2 14,610
107.2 KNR 2-31  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08  |Nr ST: 14
(doptata 12x)
1*14,61 m2 14,610
razem | m2 14,610
108 KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce
0300/03  |cementowo-piaskowej (kostka z odzysku)
Nr ST: 14
1*14,61 m2 14,610
razem | m2 14,610
2.13.3. Budowa nawierzchni utwardzonych
109 KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
0121/02  |postojowych
Nr ST: 14
105,76/10000 ha 0,011
razem ha 0,011
110 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szeroko$ci jezdni i chodnikoéw w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
Nr ST: 14
ciagi piesze 30,94+22,39+14,22 m2 67,550
wjazd 38,21 m2 38,210
razem | m2 105,760
111 KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02  |dalsze Scm ponad 20cm
Nr ST: 14
(doptata 2x)
ciagi piesze 30,94+22,39+14,22 m2 67,550
wjazd 38,21 m2 38,210
razem | m2 105,760
112 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie - ciagi piesze
Nr ST: 14
ciagi piesze 30,94+22,39+14,22 m2 67,550
razem | m2 67,550
113 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy
0104/06 lem ponad 10cm - ciagi piesze
(potracenie 20x)
ciagi piesze 30,94+22,39+14,22 m2 67,550
razem | m2 67,550
114 KNR 2-31 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 12cm (wjazd)
0111/01
38,21 m2 38,210
razem | m2 38,210
115 KNR 2-31 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1cm (wjazd)
0111/02

(doptata 8x)
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38,21 m2 38,210
razem | m2 38,210
116 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
0114/07  |NrST: 14
ciagi piesze 30,94+22,39+14,22 m2 67,550
wjazd 38,21 m2 38,210
razem | m2 105,760
117 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08  |NrST: 14
(doptata 7x)
ciagi piesze 30,94+22,39+14,22 m2 67,550
wjazd 38,21 m2 38,210
razem | m2 105,760
118 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykla pod krawezniki i obrzeza
0402/03  |Nr ST: 14
0,075%17,2+0,05%25,4 m3 2,560
razem | m3 2,560
119 KNR 2-31 [Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05  |Nr ST: 14
17,2 m 17,200
razem m 17,200
120 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/02  |Nr ST: 14
25,4 m 25,400
razem m 25,400
121 KNR 2-31ul |Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm
0511/02  |NrST: 14
ciagi piesze 30,94+22,39+14,22 m2 67,550
razem | m2 67,550
122 KNR 2-31ul |Wjazdy z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Scm
0600/03
38,21 m2 38,210
razem | m2 38,210
123 Analiza |Pomalowanie miejsca dla ON na niebiesko z emblematem
indywidualna [Nr ST: 14
3,6%5 m2 18,000
razem | m2 18,000
124 KNR 2-31 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane r¢cznie
0706/01
5+5+5+2,5%4 m2 25,000
razem | m2 25,000
125 Analiza |Wywoz urobku
wilasna  |Nr ST: 14
125.1 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km, grunt kategorii 111
0108/02  |NrST: 14
105,76*0,3 m3 31,728
razem | m3 31,728
2.13.4. Opaska wokét budynku
Kod CPV: 45233200-1
126 KNCK 1 |Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow r¢cznie w gruncie kategorii II-IV o glgbokosci do
0101/01 10cm
Nr ST: 14
24,3%0,5 m2 12,150
razem | m2 12,150
127 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zaggszczana
0104/05  |mechanicznie
Nr ST: 14
24,3%0,5 m2 12,150
razem | m2 12,150
128 KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy
0104/06 lem ponad 10cm
(potracenie 20x)
24,3%0,5 m2 12,150
razem | m2 12,150
129 KNR 2-31 (Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
0114/07  |NrST: 14
24,3%0,5 m2 12,150
razem | m2 12,150
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130 KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08  |NrST: 14
(doptata 7x)
24,3%0,5 m2 12,150
razem | m2 12,150
131 KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/04
24,3%0,5 m2 12,150
razem | m2 12,150
132 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod obrzeza
0402/03  |Nr ST: 14
24,3*0,05 m3 1,215
razem | m3 1,215
133 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/02  |Nr ST: 14
24,3 m 24,300
razem m 24,300
2.14. Przylacze kanalizacji sanitarnej (S1-ZB)
Kod CPV: 45231300-8
134 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie rowninnym
0111/01  |Nr ST: KD - 03.2022
14,69/1000 km 0,015
razem | km 0,015
135 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 na
0210/01  |gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-111
Nr ST: KD - 03.2022
14,69%0,8*((0,74+0,94)/2) m3 9,872
5%1,5%2,15 m3 16,125
razem | m3 25,997
136 KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
1411/01  |Nr ST: KD - 03.2022
14,69%0,8*0,1 m3 1,175
razem | m3 1,175
137 KNNR 4 |Kanaly z rur PCW o $rednicy 160mm taczone na weisk
1308/02  |Nr ST: KD - 03.2022
14,69 m 14,690
razem m 14,690
138 KNNR 4 [Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 315-425mm z zamknigciem rurg teleskopowa - pokrywa A15
1417/02  |Nr ST: KD - 03.2022
szt 1,000
139 KNP 5 Zbiorniki hydroforowe i zasobniki cieptej wody o pojemnosci do 10000dm3
0120/07  |Nr ST: KD - 03.2022
szt 1,000
140 Analiza |Dostawa zbiornika na nieczystosci ptynne o poj. 8.000m3 L-=6m
whasna  |Nr ST: KD - 03.2022
kpl 1,000
141 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05.1  |Nr ST: KD - 03.2022
14,69%0,8*(0,16+0,3) m3 5,406
Objetos¢ walca= pi*r"2*h  pi*(0,16/2)"2*(-14,69) m3 -0,295
razem | m3 5,111
142 KNNR 4  |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy do 150mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/01.1 |Nr ST: KD - 03.2022
14,69/200 odcinek 0,073
razem |odcinek 0,073
143 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01.1 |odlegtos¢ do 10m
Nr ST: KD - 03.2022
14,69%0,8*((0,74+0,94)/2) m3 9,872
5%1,5%2,15 m3 16,125
-1,175 m3 -1,175
-5,111 m3 -5,111
-4,75%1,47*2,15 m3 -15,012
razem | m3 4,699
144 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypOw zageszezarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03  |Nr ST: KD - 03.2022
14,69%0,8*((0,74+0,94)/2) m3 9,872
5%1,5%2,15 m3 16,125
-1,175 m3 -1,175
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-5,111 m3 -5,111
-4,75%1,47*2,15 m3 -15,012
razem | m3 4,699
2.15. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (Budynek-S1)
Kod CPV: 45231300-8
145 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie rowninnym
0111/01  |Nr ST: KD - 03.2022
3,05/1000 km 0,003
razem | km 0,003
146 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 na
0210/01  |gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-111
Nr ST: KD - 03.2022
0,8*3,05*%0,74 m3 1,806
razem | m3 1,806
147 KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
1411/01  |Nr ST: KD - 03.2022
0,8*3,05*0,1 m3 0,244
razem | m3 0,244
148 KNNR 4 |Kanaly z rur PCW o $rednicy 160mm taczone na weisk
1308/02  |Nr ST: KD - 03.2022
3,05 m 3,050
razem m 3,050
149 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05.1  |Nr ST: KD - 03.2022
0,8*3,05%(0,16+0,3) m3 1,122
Objetos¢ walca= pi*r"2*h  pi*(0,16/2)"2*(-3,05) m3 -0,061
razem | m3 1,061
150 KNNR 4  |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy do 150mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/01.1 |Nr ST: KD - 03.2022
3,05/200 odcinek 0,015
razem |odcinek 0,015
151 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01.1 |odlegto$¢ do 10m
Nr ST: KD - 03.2022
0,8*3,05*%0,74 m3 1,806
-0,244 m3 -0,244
-1,061 m3 -1,061
razem | m3 0,501
152 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypOw zageszezarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03  |Nr ST: KD - 03.2022
0,8*3,05%0,74 m3 1,806
-0,244 m3 -0,244
-1,061 m3 -1,061
razem | m3 0,501
2.16. Kanalizacja deszczowa
Kod CPV: 45231300-8
153 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie rowninnym
0111/01  |Nr ST: KD - 03.2022
70,68/1000 km 0,071
razem | km 0,071
154 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 na
0210/01  |gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-111
Nr ST: KD - 03.2022
BUD-Z1 PVC160 1,91m  1,91*%0,8*0,9 m3 1,375
Z1-D1 PVCI160 18m  18*0,8%((0,9+1,07)/2) m3 14,184
D1-BUD PVC160 1,88m 1,88*0,8%((0,9+1,07)/2) m3 1,481
D1-D2 PVC160 18,07m  18,07*0,8*((1,07+1,24)/2) m3 16,697
BUD-D2 PVC160 15,5m 15,5%0,8*1,24 m3 15,376
D2-szambo PVC160 1,44m 1,44%0,8%1,24 m3 1,428
13,88%0,8%1,24 m3 13,769
razem | m3 64,310
155 KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
1411/01  |Nr ST: KD - 03.2022
BUD-Z1 PVC160 1,91m  1,91*%0,8*0,1 m3 0,153
Z1-D1 PVCI160 18m  18*0,8%0,1 m3 1,440
D1-BUD PVC160 1,88m 1,88*0,8*0,1 m3 0,150
D1-D2 PVC160 18,07m 18,07*0,8*0,1 m3 1,446
BUD-D2 PVCI160 15,5m 15,5%0,8*0,1 m3 1,240
D2-szambo PVC160 1,44m  1,44%0,8*0,1 m3 0,115
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13,88%0,8*0,1 m3 1,110
razem | m3 5,654
156 KNNR 4 |Kanaly z rur PCW o $rednicy 160mm taczone na weisk
1308/02  |Nr ST: KD - 03.2022
70,68 m 70,680
razem m 70,680
157 KNNR 4  [Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 315-425mm z zamknigciem rurg teleskopowa - pokrywa A15
1417/02  |Nr ST: KD - 03.2022
z1 1 szt 1,000
D1 1 szt 1,000
D2 1 szt 1,000
1 szt 1,000
razem szt 4,000
158 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05.1  |Nr ST: KD - 03.2022
BUD-Z1 PVC160 1,91m  1,91*0,8%(0,16+0,3) m3 0,703
Z1-D1 PVCI160 18m  18%0,8%(0,16+0,3) m3 6,624
D1-BUD PVC160 1,88m 1,88*0,8%(0,16+0,3) m3 0,692
D1-D2 PVC160 18,07m  18,07*0,8*(0,16+0,3) m3 6,650
BUD-D2 PVCI160 15,5m 15,5%0,8%(0,16+0,3) m3 5,704
D2-szambo PVC160 1,44m  1,44%0,8%(0,16+0,3) m3 0,530
Objetos¢ walca= pi*r"2*h  pi*(0,16/2)"2*(-70,68) m3 -1,421
13,88%0,8*(0,16+0,3) m3 5,108
razem | m3 24,590
159 KNR 9-22 [Montaz tulei do budowy przejs$¢ szczelnych dla rur o srednicy 150mm w $cianach betonowych grubosci do
0302/04  |15cm
Nr ST: KD - 03.2022
szt 1,000
160 KNNR 4  |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy do 150mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/01.1 |Nr ST: KD - 03.2022
70,68/200 odcinek 0,353
razem |odcinek 0,353
161 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01.1 |odlegtos¢ do 10m
Nr ST: KD - 03.2022
BUD-Z1 PVC160 1,91m  1,91*%0,8*0,9 m3 1,375
Z1-D1 PVCI160 18m  18*0,8%((0,9+1,07)/2) m3 14,184
D1-BUD PVC160 1,88m 1,88*0,8%((0,9+1,07)/2) m3 1,481
D1-D2 PVC160 18,07m  18,07*0,8*((1,07+1,24)/2) m3 16,697
BUD-D2 PVC160 15,5m 15,5%0,8*1,24 m3 15,376
D2-szambo PVC160 1,44m 1,44%0,8%1,24 m3 1,428
13,88%0,8%1,24 m3 13,769
-5,654 m3 -5,654
-24,59 m3 -24,590
razem | m3 34,066
162 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypOw zageszezarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03  |Nr ST: KD - 03.2022
BUD-Z1 PVC160 1,91m  1,91*%0,8*0,9 m3 1,375
Z1-D1 PVCI160 18m  18*0,8*((0,9+1,07)/2) m3 14,184
D1-BUD PVC160 1,88m 1,88*0,8%((0,9+1,07)/2) m3 1,481
D1-D2 PVC160 18,07m  18,07*0,8*((1,07+1,24)/2) m3 16,697
BUD-D2 PVC160 15,5m 15,5%0,8*1,24 m3 15,376
D2-szambo PVC160 1,44m 1,44%0,8%1,24 m3 1,428
13,88%0,8%1,24 m3 13,769
-5,654 m3 -5,654
-24,59 m3 -24,590
razem | m3 34,066
2.17. Przylacze wody - przebudowa istniejacego
Kod CPV: 45231300-8
163 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie rowninnym
0111/01  |Nr ST: KD - 03.2022
5,02/1000 km 0,005
razem | km 0,005
164 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 na
0210/01  |glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-I11
Nr ST: KD - 03.2022
5,02%0,8*1 m3 4,016
razem | m3 4,016
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165 KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
1411/01  |Nr ST: KD - 03.2022
5,02*0,8*0,1 m3 0,402
razem | m3 0,402
166 KNNR 11 |Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $rednicy zewngtrznej 40mm
0307/01  |Nr ST: KD - 03.2022
5,02 m 5,020
razem m 5,020
167 KNNR 4  |Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 32/40mm za pomoca
1011/01  |ksztaltek elektroporowych
ektrapolacja |Nr ST: KD - 03.2022
zlacze 1,000
168 KNNR 11 |Nawiertki na istniejacych rurociggach z PCW o s$rednicy zewngtrznej 90-110mm
0306/01.1  |Nr ST: KD - 03.2022
kpl 1,000
169 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
0501/05.1  |Nr ST: KD - 03.2022
5,02*0,8%(0,032+0,3) m3 1,333
Objetos¢ walca= pi*r"2*h  pi*(0,032/2)"2*(-5,02) m3 -0,004
razem | m3 1,329
170 KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0219/01  |Nr ST: KD - 03.2022
5,02 m 5,020
razem m 5,020
171 KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy
0704/01  |nominalnej 90-110mm (1 proba - 200m)
Nr ST: KD - 03.2022
5,02/200 proba 0,025
razem | proba 0,025
172 | KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéow sieci wodociaggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01  |Nr ST: KD - 03.2022
5,02/200 odcinek 0,025
razem |odcinek 0,025
173 | KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0708/01  |Nr ST: KD - 03.2022
5,02/200 odcinek 0,025
razem |odcinek 0,025
174 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01.1 |odlegto$¢ do 10m
Nr ST: KD - 03.2022
5,02%0,8*1 m3 4,016
-0,402 m3 -0,402
-1,329 m3 -1,329
razem | m3 2,285
175 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypOw zageszezarkami, grunt sypki kategorii I-111
0236/03  |Nr ST: KD - 03.2022
5,02%0,8*1 m3 4,016
-0,402 m3 -0,402
-1,329 m3 -1,329
razem | m3 2,285
3. Roboty instalacyjne w budynkach
Kod CPV: 45320000-6, 45330000-9, 45331100-7, 45331000-6
3.1. Kanalizacja
Kod CPV: 45330000-9
3.1.1. Kanalizacja parter
176 KNR-W  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych
4-01r97  |fundamentach
0106/02  |Nr ST: KD - 03.2022
3%0,5*((1+0,88)/2) m3 1,410
3,8*0,5*((0,88+0,73)/2) m3 1,530
10,5*0,5*((0,73+0,56)/2) m3 3,386
poziomy (3,5+3+0,8+0,5+0,85+1,4+3+1+1+1,13+2+1,4+0,9+4)*0,5%0,5 m3 6,120
razem | m3 12,446
177 KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow o
0203/04  |potaczeniach wciskowych
Nr ST: KD - 03.2022
3+3,8+10,5 m 17,300
razem m 17,300
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178 KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow o
0203/03  |potaczeniach wciskowych
Nr ST: KD - 03.2022
poziomy 3,5+3+0,8+0,5+0,85+1,4+3+1+1+1,13+2+1,4+0,9+4 m 24,480
piony 7*6+2+10 m 54,000
razem m 78,480
179 KNNR 4  |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 75mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow o
0203/02  |potaczeniach wciskowych
Nr ST: KD - 03.2022
0,73+1,24+1,62+0,22 m 3,810
razem m 3,810
180 KNR 9-22  [Montaz tulei do budowy przejs$¢ szczelnych dla rur o srednicy 150mm w $cianach betonowych grubosci do
0302/04  |15cm
Nr ST: KD - 03.2022
szt 1,000
181 KNR-W  |Zasypanie wykopow ziemia z ukopéw
4-01r97  |Nr ST: KD - 03.2022
0106/03
3%0,5*((1+0,88)/2) m3 1,410
3,8*0,5*((0,88+0,73)/2) m3 1,530
10,5*0,5*((0,73+0,56)/2) m3 3,386
poziomy (3,5+3+0,8+0,5+0,85+1,4+3+1+1+1,13+2+1,4+0,9+4)*0,5%0,5 m3 6,120
razem | m3 12,446
182 KNNR 4  [Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
0222/02  |Nr ST: KD - 03.2022
7 szt 7,000
razem szt 7,000
183 KNR 2-15ul |Zawory napowietrzajace ptywakowe o $rednicy nominalnej 50mm - Zawoér ZN 50mm
000200/01 |Nr ST: KD - 03.2022
pionnr6 1 szt 1,000
razem szt 1,000
184 | KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy
0704/01  |nominalnej 90-110mm (1 proba - 200m)
Nr ST: KD - 03.2022
poziomy (3,5+3+0,8+0,5+0,85+1,4+3+1+1+1,13+2+1,4+0,9+4)/200 proba 0,122
piony (7*6+2+10)/200 proba 0,270
(0,73+1,24+1,62+0,22)/200 proba 0,019
razem | proba 0,411
185 | KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy
0704/02  |nominalnej 160mm (1 proba - 200m)
Nr ST: KD - 03.2022
(3+3,8+10,5)/200 proba 0,086
razem | proba 0,086
3.2. Instalacja wodociagowa parter
Kod CPV: 45330000-9
186 KNR 4-01 [Wykucie bruzd pionowych o gigbokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie
0339/01 cementowo-wapiennej
Nr ST: KD - 03.2022
1*4 m 4,000
1*2 m 2,000
razem m 6,000
187 KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur PERT-AI-PERT na ci$nienie PN10 o $rednicy 32,0x3,0mm w budynkach mieszkalnych
0113/06  |taczone metoda zaciskowa pierscieniem stalowym przez zaprasowanie z ksztattkami PPSU
Nr ST: KD - 03.2022
0,3+4,1+1,75%2+2,4%2 m 12,700
razem m 12,700
188 KNR 0-34 (Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagéw o srednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami
0101/19  |Nr ST: KD - 03.2022
0,3+4,1 m 4,400
razem m 4,400
189 KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur PERT-AI-PERT na ci$nienie PN10 o $rednicy 20,0x2,0mm w budynkach mieszkalnych
0113/03  |taczone metoda zaciskowa pierscieniem stalowym przez zaprasowanie z ksztattkami PPSU
Nr ST: KD - 03.2022
1,73 m 1,730
razem m 1,730
190 KNR 0-34 (Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o srednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami
0101/10  |Nr ST: KD - 03.2022
1,73 m 1,730
razem m 1,730
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indywidualna

Nr ST: KD - 03.2022

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
191 KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur PERT-AI-PERT na ci$nienie PN10 o $rednicy 16,0x2,0mm w budynkach mieszkalnych
0113/02  |taczone metoda zaciskowa pierscieniem stalowym przez zaprasowanie z ksztattkami PPSU
Nr ST: KD - 03.2022
2,77+3,35+2,2+(1,06+5,21)*3+1,57*2 m 30,270
142,8540,6 m 4,450
2,5 m 2,500
razem m 37,220
192 |KNR INSTAL |Podejscia doptywowe do hydrantu przeciwpozarowego na $cianie o $rednicy nominalnej SOmm
0105/05  |Nr ST: KD - 03.2022
1 szt 1,000
razem szt 1,000
193 KNNR-W 4 |Zawor hydrantowy o $rednicy nominalnej 25mm montowany na $cianie
0138/01  |Nr ST: KD - 03.2022
1 szt 1,000
razem szt 1,000
194 KNKRB 4t1 |Szafki hydrantowe nascienne HP25
0105/04  |Nr ST: KD - 03.2022
1 szt 1,000
razem szt 1,000
195 KNR 0-34 (Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagéw o srednicy zewngtrznej 12-22mm otulinami
0101/10  |Nr ST: KD - 03.2022
2,77+3,35+2,2+(1,06+5,21)*3+1,57*2 m 30,270
142,8540,6 m 4,450
2,5 m 2,500
razem m 37,220
196 KNNR 4 |Zawory kulowe o $rednicy nominalnej 15mm instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych
0132/01.7 |Nr ST: KD - 03.2022
szt 3,000
197 KNNR 4 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mnm
0135/01  |Nr ST: KD - 03.2022
szt 2,000
198 KNR 4-01 |(Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi o szerokosci 1/2 cegly
0326/03.2 |Nr ST: KD - 03.2022
1*4 m 4,000
1*2 m 2,000
razem m 6,000
199 KNR 9-22  (Montaz tulei do budowy przejs$¢ szczelnych dla rur o $rednicy 32-63mm w $cianach betonowych grubosci do
0302/01 15cm
Nr ST: KD - 03.2022
szt 1,000
200 KNNR 11 |Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o $rednicy zewngtrznej 32mm
0307/01  |Nr ST: KD - 03.2022
0,55+0,37+0,5 m 1,420
razem m 1,420
201 Analiza |Wywoz gruzu
whasna  |Nr ST: KD - 03.2022
201.1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09  |Nr ST: KD - 03.2022
6*0,12*0,06 m3 0,043
razem | m3 0,043
201.2 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny lkm ponad 1km
0108/10  |Nr ST: KD - 03.2022
(doptata 9x)
6*0,12*0,06 m3 0,043
razem | m3 0,043
3.3. Wezel wodomierzowy
Kod CPV: 45330000-9
202  |KNR INSTAL |Podejscie do wodomierza skrzydetkowego gtéwnego (domowego) o Srednicy nominalnej 20mm
0106/02  |Nr ST: KD - 03.2022
kpl 1,000
203  |KNR INSTAL |Wodomierz skrzydetkowy glowny (domowy) o $rednicy nominalnej Dn 20z naktadka do odczytow radiowych
0110/02  |Nr ST: KD - 03.2022
kpl 1,000
204 |KNR INSTAL|Zawor przelotowy i zwrotny wodociggowy, gwintowany o $rednicy nominalnej 15mm - Zawor kulowy
0109/01 odcinajacy R1 1/4"
Nr ST: KD - 03.2022
szt 1,000
205 Analiza  |Konsola wodomierzowa dla wodomierza DN20
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szt 1,000
206 |KNR INSTAL |Zawor przelotowy i zwrotny wodociagowy, gwintowany o $rednicy nominalnej 15mm - Zawor
0109/01 antyskazeniowy
Nr ST: KD - 03.2022
szt 1,000
3.4. Ogrzewanie
Kod CPV: 45331100-7
3.4.1. Podlogowe na parterze
207 Analiza |Montaz czgsci instalacyjnej ogrzewania podtogowego o zageszczonym rozstawie rur w strefach brzegowych,
wiasna w uktadzie wegzownicy §limakowej z rur o $rednicy nominalnej 16mm i rozstawie 75mm, z woda grzewcza o
temperaturze od 40/30 do 55/45st.C
Nr ST: KD - 03.2022
202,41 m2 202,410
razem | m2 202,410
208 KNR 0-31 [Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych 760x785x117mm
0211/02  |Nr ST: KD - 03.2022
RI 1 szt 1,000
R2 1 szt 1,000
razem szt 2,000
209 KNR 0-31 [Montaz szafek rozdzielaczowych natynkowych 760x705x117mm
0211/02  |Nr ST: KD - 03.2022
R3 1 szt 1,000
razem szt 1,000
210 KNR 0-31 [Montaz rozdzielaczy HP03/16 3-obwodowych do ogrzewania podtogowego o $rednicy nominalnej przytaczy
0306/02  |3/4"/16
Nr ST: KD - 03.2022
R3 1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
211 KNR 0-31 [Montaz rozdzielaczy HP04/16 4-obwodowych do ogrzewania podtogowego o $rednicy nominalnej przytaczy
0306/03  |3/4"/16
Nr ST: KD - 03.2022
RI 1 kpl 1,000
R2 1 kpl 1,000
razem | kpl 2,000
212 Analiza |Zawory regulacyjne
indywidualna |Nr ST: KD - 03.2022
kpl 3,000
213 KNR EM-01 |Uktadanie rur karbowanych (peszel) o $rednicy do 24mm
0104/03.2 |Nr ST: KD - 03.2022
m 15,000
214 KNR 0-31 [Montaz termometréw technicznych o $rednicy nominalnej 15mm
0209/05  |Nr ST: KD - 03.2022
szt 3,000
215 KNR 0-31 |(Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajnosci pompy do
0204/01  |4,5m3/h i $rednicy kro¢cow przytaczeniowych 1"(25mm)
Nr ST: KD - 03.2022
szt 1,000
216 KNR 7-08 [Montaz uktadu pomiarowego zdalnego z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub
0102/03  |termoelektrycznego
Nr ST: KD - 03.2022
uktad 3,000
217 KNR 0-31 [Proba szczelnosci instalacji ogrzewania podtogowego rurociagéw o srednicy nominalnej 16 1 20mm bez
0308/01  |wzglgdu na rodzaj uktadu we¢zownicy z rur o rozstawie 75mm
Nr ST: KD - 03.2022
202,41 m2 202,410
razem | m2 202,410
218 KNR 0-31 |Regulacja ogrzewania podtogowego rurociaggéw o srednicy nominalnej 16 i 20mm bez wzgledu na rodzaj
0308/05  |uktadu we¢zownicy z rur o rozstawie 75mm
Nr ST: KD - 03.2022
202,41 m2 202,410
razem | m2 202,410
3.5. Wentylacja
Kod CPV: 45331000-6
219 KNNR 5 [Montaz wentylatorow $ciennych z op6znieniem czasowym
0410/02  |Nr ST: KD - 03.2022
5 szt 5,000
razem szt 5,000
220 KNR 2-17 |Nawietrzak $cienny D162mm V max -170m3 /h
0156/01  |Nr ST: KD - 03.2022
szt 4,000




Rodos 7.0.6.6 [12278]

Przedmiar Strona 21/23
Budowa $wietlicy wiejskiej
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
221 KNP 5 Anemostat wywiewny do kantalu fi 200 mm
0624/01  |Nr ST: KD - 03.2022
szt 2,000
222 KNP 5 Anemostat wywiewny do kantalu fi 150 mm
0624/01  |Nr ST: KD - 03.2022
szt 7,000
223 KNR 2-17 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1000mm - podstawa
0148/01 dachowa wciskana P-T
Nr ST: KD - 03.2022
1+1 szt 2,000
razem szt 2,000
224 KNR 2-17 |Podstawy dachowe w uktadach kanatowych, stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1000mm - podstawa
0148/01 dachowa BII-200
Nr ST: KD - 03.2022
1+1 szt 2,000
razem szt 2,000
225 KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane z blachy stalowej ocynkowane grubosci 0,55mm o $rednicy wlotu do 20cm -
0513/01.2  |Nasada wentylacji hybrydowe;j fi 200 z podstawa
Nr ST: KD - 03.2022
1+1 szt 2,000
razem szt 2,000
226 KNR 2-17 |[Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udziatem ksztattek do 35%),
0101/03.1  |o obwodzie do 1000mm
Nr ST: KD - 03.2022
Powierzchnia zewngtrzna rurociagu z izolacja= pi*(d+2*g)*0,001*L  pi*(200+2*50)*0,001*12 m2 11,310
razem | m2 11,310
227 Analiza  |Prostki wentylacyjne "SPIRO" typ "S" z tasmy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6-0,7mm, o przekroju
wiasna kotowym $rednicy do 200mm, dlugosci przewodu do 6m
Nr ST: KD - 03.2022
4*%6+3%*5 m 39,000
razem m 39,000
228 KNKRB 2 |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. Secm uktadane na sucho jednowarstwowo -
0602/05  |Ocieplenie przewodow went.
Nr ST: 13
Powierzchnia zewngtrzna rurociagu z izolacja= pi*(d+2*g)*0,001*L  pi*(150+2*50)*0,001*51 m2 40,055
razem | m2 40,055
4. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV: 45421000-4, 45410000-4, 45431000-7, 45432120-1, 45442100-8, 45443000-4
4.1. Stolarka okienna
Kod CPV: 45421000-4
229 KNNR 7  |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1,5m2
0701/03  |Nr ST: 08
okna w $cianach no$nych 0,9%1,5*11 m2 14,850
szezyty 1,2%0,9%4 m2 4,320
razem | m2 19,170
230 KNNR 7  |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2
0701/05  |Nr ST: 08
0,9%2,4*5 m2 10,800
razem | m2 10,800
231 KNKRB 2 |Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikow o diugosci do 1m
0104/05  |Nr ST: 08
poddasze 4 szt 4,000
razem szt 4,000
4.2. Stolarka drzwiowa
Kod CPV: 45421000-4
232 Analiza |Montaz drzwi PVC (wyjsécia na zew.)
wlasna  |Nr ST: 08
1,4%2,0 m2 2,800
1,8%2,4%2 m2 8,640
0,9%2,7 m2 2,430
0,9%2,0 m2 1,800
0,9%2,0 m2 1,800
razem | m2 17,470
4.3. Tynki i gladzie
Kod CPV: 45410000-4
233 Analiza  |Plyty GKB 2x1,25mm - poddasze (skosy)
wilasna  |Nr ST: 13
233.1 KNR 9-09  |Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym z piyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej CD
0302/03.1 |60/27 - GKB

Nr ST: 13
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7,51*%18,05%2 m2 271,111
razem | m2 271,111
4.4. Posadzki
Kod CPV: 45432120-1
234 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - Folia izolacyjna
0606/01  |klejona na zaktadach
Nr ST: 10
parter 202,41 m2 202,41
razem | m2 202,41
235 KNKRB 2 |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
0602/03  |jednowarstwowo - Styropian EPS gr. 15cm
Nr ST: 10
parter 202,41 m2 202,410
razem | m2 202,410
236 | KNR-W 2-02 |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j - Folia PE
0606/01  |Nr ST: 10
parter 202,41 m2 202,41
razem | m2 202,41
4.5. Ocieplenie i elewacja
Kod CPV: 45443000-4
237 KNR 0-33  [Montaz listew cokotowych lub poczatkowych
22/01 Nr ST: 12
18,05*2+13,5%2-0,9*8-1,8*2-1,4 mb 50,900
razem | mb 50,900
238 KNR 0-33  [Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 22cm przy wielowarstwowym ociepleniu $cian z
01/04.1  |zastosowaniem zaprawy klejacej - Sciany
ekstrapolacja |[Nr ST: 12
nosne po obwodzie 3,94*%18,05%2+3,78*13,06%2 m2 240,968
minus okna w $cianach nos$nych zew. >Im2  -(0,9%2,4*5+0,9%1,5%11) m2 -25,650
minus drzwi w $cianach nosnych zew. >Im2  -(1,8%2,4%2+0,9%2,7+0,9%2,0*2+1,4*2,0) m2 -17,470
dwa szczyty 0,5%13,06%4,2%2 m2 54,852
minus okna w szczytach  -(1,2%0,9*%4) m2 -4,320
razem | m2 248,380
239 KNR 0-33  |Ochrona naroznikow wypuktych
21/01 Nr ST: 12
naroza 4,05%4 m 16,200
okna w $cianach nosnych zew. >1m2  (0,9%5+2,4*%2*5+0,9*11+1,5%2*11) m 71,400
drzwi w $cianach nosnych zew. >1m2  (1,8%2+2,4*%2*%2+0,9+2,7%2+0,9%2+2,0%2*2+1,4+2,0*2) m 34,700
okna w szczytach  (1,2*%2*4+0,9*4) m 13,200
razem m 135,500
240 KNR 0-33  [Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu $cian z
01/05.4 zastosowaniem masy szpachlowej zbrojeniowe;j
Nr ST: 12
nosne po obwodzie 3,94*%18,05%2+3,78*13,06%2 m2 240,968
minus okna w $cianach nos$nych zew. >Im2  -(0,9¥2,4*5+0,9%1,5%11) m2 -25,650
minus drzwi w $cianach nosnych zew. >Im2  -(1,8%2,4*2+0,9%2,7+0,9%2,0*2+1,4*2,0) m2 -17,470
dwa szczyty 0,5%13,06%4,2%2 m2 54,852
minus okna w szczytach  -(1,2%0,9*%4) m2 -4,320
okna w $cianach no$nych zew. >1m2  0,22%(0,9*5+2,4*2*5+0,9%11+1,5%2*11) m2 15,708
drzwi w $cianach nosnych zew. >1m2  0,22%(1,8%2+2,4*2%2+0,9+2,7%2+0,9%2+2,0%2*2+1,4+2,0%2) m2 7,634
okna w szczytach  0,22%(1,2*¥2%4+0,9%4) m2 2,904
razem | m2 274,626
241 KNR 0-33  |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, o strukturze baranek i uziarnieniu 1,5mm
24/02.1 wykonywane recznie - tynk silikonowy
Nr ST: 09
nosne po obwodzie 3,94*%18,05%2+3,78*13,06%2 m2 240,968
minus okna w $cianach nos$nych zew. >Im2  -(0,9¥2,4*5+0,9%1,5%11) m2 -25,650
minus drzwi w $cianach nosnych zew. >Im2  -(1,8%2,4%2+0,9%2,7+0,9%2,0*2+1,4*2,0) m2 -17,470
dwa szczyty 0,5%13,06%4,2%2 m2 54,852
minus okna w szczytach  -(1,2%0,9%4) m2 -4,320
okna w $cianach nosnych zew. >1m2  0,22*%(0,9*5+2,4*2*5+0,9%11+1,5%2*11) m2 15,708
drzwi w $cianach nosnych zew. >1m2  0,22%(1,8%2+2,4*2%2+0,9+2,7%2+0,9%2+2,0%2*2+1,4+2,0%2) m2 7,634
okna w szczytach  0,22%(1,2*¥2%4+0,9%4) m2 2,904
razem | m2 274,626
242 KNR 0-33  |Malowanie elewacji farba silikatowa w dwoch kolorach
28/01.5
nosne po obwodzie 3,94*%18,05%2+3,78*13,06%2 m2 240,968
minus okna w $cianach nos$nych zew. >Im2  -(0,9%2,4*5+0,9*%1,5%11) m2 -25,650
minus drzwi w $cianach nosnych zew. >Im2  -(1,8%2,4%2+0,9%2,7+0,9%2,0*2+1,4*2,0) m2 -17,470
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dwa szczyty 0,5%13,06%4,2%2 m2 54,852
minus okna w szczytach  -(1,2%0,9%4) m2 -4,320
okna w $cianach nosnych zew. >1m2  0,22%(0,9*5+2,4*2*5+0,9%11+1,5%2*11) m2 15,708
drzwi w $cianach nosnych zew. >1m2  0,22%(1,8%2+2,4*2%2+0,9+2,7%2+0,9%2+2,0%2*2+1,4+2,0%2) m2 7,634
okna w szczytach  0,22%(1,2*¥2%4+0,9%4) m2 2,904
razem | m2 274,626
243 KNR-W  |Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci do 1m - Parapety zew. kamienne gr. 3cm
2-02r97  |Nr ST: 08
0135/01
parter 11 szt 11,000
poddasze 4*1 szt 4,000
razem szt 15,000
244 KNKRB 2 |Licowanie $cian pltytkami klinkierowymi luzem 25x6cm - Oktadzina ceglanopodobna - cokét
0804/05  |Nr ST: 10
0,3*(18,05*2+13,5%2-0,9*8-1,8*2-1,4) m2 15,270
razem | m2 15,270




