BUDLAND BIS Wojciech Wesotowski
87-720 Ciechocinek, ul. Kopernika 53a
tel. 695 136 606

EGZEMPLARZ NR z

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA: Przebudowa sceny Gminnego Oérodka Kultury w
Stuzewie
ADRES: Stuzewo, ul. Brzeska 1, gmina Aleksandréow Kujawski
INWESTOR: Gminny Osrodek Kultury
ul. Brzeska 1, 87-700 Aleksandrow Kujawski

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z art. 20 ust. 4
ustawy Prawo budowlane - z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:
L.p Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
o WBPP/AN/8386-5/42/80 Wk
1. Wojciech Wesolowski w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
[ w zakresie projektéw architektonicznych
II

Ciechocinek,29.10.2020 Projekt zawiera é stron
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JSM-Y59-XY2 *

Pan Wojciech Wesolowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0039/06

adres zamieszkania ul. M. Kopernika 53a, 87-720 Ciechocinek

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektvonicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elekironicznej opatrzone bezplecznym podpisem elekironiczym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom opairzonym podpisami wiasnorecznymi}

ZA ZGUDINOSC
Z ORYGINALEM

* WMMdMWWMMnmmMmmnmwwm zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sceny Gminnego Osrodka
Kultury w Stuzewie, przy ul. Brzeskiej 1.
Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora

e wizja lokalna

e inwentaryzacja budowlana
Opis stanu istniejacego
Istniejgca scena w Gminnym Os$rodku Kultury ze znacznym odksztatceniem
podiogi wymaga remontu. Podioga sceny wykonana w konstrukcji drewnianej -
Slepa podioga z desek na legarach 10x5 cm malowanych farbg olejng
montowanych do czota.

- powierzchnia uzytkowa - 58,41 m?

Projektowany zakres roboét

a) roboty rozbiorkowe
Przebudowe sceny nalezy rozpocza¢ od rozbiorki istniejacej podtogi z desek gr.
25 mm. Pod deskami znajdujg sie legary drewniane 10x5 cm ufozone na gruzie
betonowym, ktore nalezy p6zniej zdemontowa¢. Réznica pomiedzy podioga na
scenie a podioga na sali spotkan wynosi 95 cm. Kolejnym elementem do
rozbiérki jest wystajgcy 10 cm ponad podtoge sceny murek okalajgcy scene od
frontu obtozony deska. Nalezy zdemontowac¢ réwniez istniejagce schody stalowe
do wejscia na scene, ktére postuzg jako schody zejSciowe do pomieszczenia
gospodarczego pod scena.

b) Pomieszczenie gospodarcze pod sceng
W celu wykonania pomieszczenia gospodarczego pod sceng nalezy wybrac
istniejgce podioze z gruzu betonowego wysokosci 90-95 cm.
Nastepnie nalezy wykona¢ $ciany projektowanego pomieszczenia
gospodarczego pod sceng z bloczkow betonowych gr. 24 cm na tawie z betonu
B-15 szerokosci 36 cm i wysokosci 30 cm. Posadzke pomieszczenia pod sceng
wykonac kolejno:
e chudy beton B-10 gr. 5 cm
® izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej gr. 1 mm - nalezy wykonac
szczelng izolacje Scian i posadzki

o posadzka betonowa gr. 10 cm

o




Sciany pomieszczenia pod sceng kolejno po montazu folii izolacyjnej otynkowaé
tynkiem cementowym gr. 1 cm i pomalowac¢ mlekiem wapiennym.
W &cianie zewnetrznej budynku nalezy zamontowac¢ kratke wentylacyjng DN
150 mm celem wentylacji pomieszczenia pod sceng.
Zejscie do pomieszczenia pod sceng przykry¢ uchying klapg drewniang z desek
fi 32 mm o wymiarach 120 x 98 cm.

c) Podloga sceny
W celu wykonania podiogi sceny nalezy wybra¢ 20 - 25 cm istniejgcego podtoza
z gruzu betonowego. Nastepnie wykonac posadzke z betonu B-15 gr. 10 cm na
ktorej utozyé legary impregnowane o wymiarach 10x10 i rozstawie jak na
rysunku. Kolejny etap to montaz impregnowanej deski debowej o grubosci
fi 32 na piéro i wpust. Kolorystyka impregnatu wykonawca winien
uzgodni¢ z Dyrektorem  Gminnego O$rodka Kultury a nastepnie 2 x
lakierowaé lakierem bezbarwnym.
W $cianie zewnetrznej budynku nalezy zamontowaé kratke wentylacyjng DN
150 mm celem wentylacji $lepej podtogi na legarach.

d) Schody do pomieszczenia gospodarczego pod sceng
Schody 'do pomieszczenia gospodarczego pod sceng - nalezy wykorzystac
istniejgce schody stalowe do wejscia na scene z demontazu.

e) Schody wejsciowe na scene
Po demontazu istniejgcych schodéw nalezy wykona¢ nowe schody wejSciowe
o konstrukcji drewnianej z desek debowych fi 32 mm. Po montazu schody

nalezy 2 x lakierowac lakierem bezbarwnym.

5. Uwagi i zalecenia
Stosowac¢ wyfgcznie materialy budowlane dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiadajgce odpowiednie atesty, badZ deklaracje zgodnosci z
polskimi normami.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Projektant:

WoJciEcH wesogowski
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