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1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno - budowlany

- plan sytuacyjno — wysoko$ciowy w skali 1:500

- Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej BIK.7021.6.2.2024 z dn 14.02.2024

- obowigzujace przepisy 1 normy

2.Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przylacza wodociggowego do budynku szatni

sportowej. Projektuje si¢ przylacz wodociggowy.

3.Dane ogolne

Zasilanie w wode projektuje si¢ z istniejacej sieci wodociggowej PE @90 do budynku szatni
na dziatce nr 613.

Odprowadzenie $ciekoOw sanitarnych projektuje si¢ poprzez zaprojektowanie wg osobnego

opracowania zbiornika szczelnego wybieralnego o pojemnosci 10m3.

4.Przylacze wody

Przylacze do budynku na odcinku od istniejacej sieci do projektowanej studni
wodomierzowej ,,SW” projektuje si¢ z rur PE 100 SDR11 @50x4,7. Projektowane przytacze wpiaé
za pomocg uniwersalnej opaski do nawiercania np. prod. Havle. W miejscu wiaczenia przytacza do
gltownej sieci wodociggowej zamontowaé zasuwe z gwintem zewnetrznym i ztaczkg ISO do rur
stalowych np. prod. Havle. Projektowang zasuwe¢ wyposazy¢é w obudowe z trzpieniem
teleskopowym 1 skrzynka uliczng teleskopowa np. prod. Havle. Odcinki od studni wodomierzowe;j
do budynku projektuje si¢ z rur PE100 SDR11 o $rednicy ¢ 50 x 4,6 zgrzewanych elektrooporowo.

W celu opomiarowania ilo$ci pobranej wody projektuje si¢ zestaw wodomierzowy
zainstalowany w projektowanej studni wodomierzowej zlokalizowanej na dzialce Inwestora.
Zaprojektowano jeden wodomierz JS DN 20 na cele socjalno bytowe. W celu zabezpieczenia sieci
wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem projektuje sie¢ zawory antyskazeniowe EA DN 40.

Odcinek przytacza bedzie wykonany metodg rozkopowg w wykopie waskoprzestrzennym.

Obliczenie zapotrzebowania na wode do celow bytowo-gospodarczych

Obliczenie zapotrzebowania konwencjonalna metoda nie bedzie miarodajne poniewaz budynek jest
budyniem szatni. Rozbiory wody beda duze ale krétkie. Przewidywany pobor wody na dobe nie
przekroczy Sm3/doba.




Dobor wodomierza:

szatnia

Rodzaj punktu czerpalnego |Normatywne w

bateria zZlewozmywakowa 0,0
Zmywarka 01
bateria wannowa 0,1
bateria natryskowa 01

IhAatarm A vimavaaAllrAva - NN

Yqn = 3,40 [I/s]
g= 0,682x(Xqn)"*-0,14 = 1,04 [I/s] = 3,74 [m*/h]

Na podstawie opracowania montowany bedzie wodomierz o §rednicy Dn = 20 [mm] i przeptywie
ciggtym

Q3 <4 [m3/h].

Dla obliczenia straty ci$nienia w powyzszym budynku nalezy przyjac przeptyw

Q=3 [m3/h]

Dobrano wodomierz - skrzydetkowy DN 20 o przeptywie ciggtym Q3=4 m3/h

Za zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowa¢ zawor antyskazeniowy EA DN40.

Obliczenie wymaganego cisnienia dla budynku

Obliczenie wymaganego ci$nienia

Instalacja wewnetrzna wraz z wodomierzem, zaworem antyskazeniowym: 4 m st wody
Strata na przylaczu 2 m st wody
Ci$nienie wymagane nad najwyzszym punktem czerpalnym 10 m st wody

Wymagane ci$nienie dla zaopatrywanego budynku wynosi 0,16 MPa.




5.Technologia i organizacja robot

5.1 Kolejno$¢ wykonywania robét

Przy budowie przylacza wody obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ wykonywania podstawowych
czynno§ci:

- czynno$ci przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy , wytyczenie trasy

- roboty ziemne 1 odwodnieniowe - wykopy , zabezpieczenie $cian wykopow montaz
przewoddéw - tyczenie, ustalanie spadkow, uktadanie rur, laczenie, proby szczelno$ci roboty
wykonczeniowe - zasypka, uporzadkowanie placu budowy.

Powyzsze elementy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

- Zrealizowanie przylacza bedzie mozliwe dopiero po wykonaniu i odbiorze projektowanej sieci

wod-kan.

5.2 Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonanie robot ziemnych mechanicznie na odklad z umocnieniem $cian
wykopoéw waskoprzestrzennych deskowaniem poziomym rozpartym z elementéw drewnianych
lub stalowych.

W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonaé
recznie. Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 30 cm.

Zasypke przewodu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonaé gruntem piaszczystym
ze starannym zageszczeniem. Warstwa ta powinna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu
warstwami po 10 cm. Zaggszczenia gruntu w tzw. pachach przewodu dokona¢ nalezy przez
udeptanie przez pracujagcych robotnikow. Nad rurociggiem nalezy utozy¢ niebieskg tasme
ostrzegawcza.

Zasypke nalezy wykona¢ w sposdb mechaniczny , gruntem rodzimym.

Wszystkie elementy robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i instrukcjami
z zachowaniem przepisow BHP. Szczegoétlowe warunki wykonania wykopdéw podaje norma
BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
UWAGA !

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
celem ustalenia lokalizacji istniejagcego uzbrojenia , aby unikng¢ jego zniszczenia w trakcie
wykonywania wykopow.

W  przypadku odkrycia jakiegokolwiek niezinwentaryzowanego  uzbrojenia nalezy go
zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ uzytkownika i1 Inspektora Nadzoru.
W trakcie wykonywania prac budowlanych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja teren w

poblizu istniejagcego shupa energetycznego nalezy go zabezpieczy¢ Scianka szczelng




uniemozliwiajaca naruszenie statecznosci stupa. Wykopy prowadzi¢ r¢cznie zwracajac uwage na

posadowienie stupa.

5.3 Roboty montazowe i proby szczelno$ci

Prace montazowe przy budowie przylacza wody i1 kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjami producentéw zastosowanych rodzajéw rur oraz obowigzujgcymi przepisami
wykonania 1 odbioru zewngtrznych przewodow. Grunt wokot studzienki zagesci¢ ze szczegdlng

uwagg pomi¢dzy murem oporowym.

5.4 Roboty zabezpieczajace

W miejscu przejs¢ pieszych i przejazdow kotowych przewidziano kladki drewniane typowe.
Istniejagce uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ na czas budowy przez podwieszenie w rynnach
drewnianych.

Dla realizowanych robdt nalezy przewidzie¢ nadzér geodezyjny 1 wykonanie inwentaryzacji

powykonawczej.

6. Uwagi koncowe

1.Wszystkie materialy instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mie¢ $wiadectwo
PZH o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

2.Wszystkie otwory w przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ w trakcie prac budowlanych.
3.Wszystkie zmiany rozwigzan, ktore moga by¢ wprowadzone w czasie wykonawstwa nalezy
uprzednio uzgodni¢ z projektantem 1 inwestorem.

4.Calg instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

5.Po przeprowadzeniu i zakonczeniu prob przewidywanych dla instalacji nalezy dokona¢ odbioru
koncowego w obecnosci przedstawicieli (generalnego wykonawcy, inwestora, uzytkownika,

dostawcy wody).

UWAGA:
Wody deszczowe zostang odprowadzone do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na dzialce
inwestora nast¢pnie zagospodarowane na terenie Inwestora (mala retencja) wg osobnego

opracowania.
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LEGENDA

granica terenu objetego wnioskiem ULICP

projektowany budynek szatni sportowej

chodnik
nawierzchnia — kostka betonowa gr. 8 cm

\
\
\
\
\\ jezdnia
projektowany budynek \ nawierzchnia — kruszywo famane gr. 8 cm
szatni sportowej \\
\ ——— obrzeze betonowe 8x30cm (wyniesienie 0—2cm)
Rillb \\ — — — — projektowane przytqgcze eN nie objete opracowaniem
\\ — — — — projektowane przytgcze wody
1729 ll o projektowany zbiornik szczelny wybieralny
_______________ | nie objete opracowaniem
———————————— - (Y projektowana studnia wodomierzowa
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PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA @1000

. RURA PE100 50x4,6 SDR11 - PROJEKTOWANA 8. PROJEKTOWANY WODOMIERZ SKRZYDELKOWY®20
. RURA OCHRONNA Z £t ANCUCHAMI USZCZELNIAJACYMI INTEGRA 9. ZAWOR ANTYSKAZENIOWY DN40
. STOPNIE ZLAZOWE O ROZSTAWIE CO 30 cm

RURA PE100 SDR 11 & 50 x4,6

. PODPORY
. ZAWOR DN40
. WEAZ PODWOUJNY ZELIWNY TYPU CIEZKIEGO #1000
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