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I Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

.1 Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem

Wizja w terenie, pomiary uzupetniajgce sytuacyjno-wysokosciowe
Aktualne podktady sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1:500
Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia budowlane
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.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym
przy boisku sportowym wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci Ujscie Jezuickie, na
dziatce nr 613. W ramach opracowania wykonane zostanie utwardzenie terenu dla obstugi
komunikacyjnej kotowej i pieszej budynku.

.3 Charakterystyka Inwestycji
.3.1 Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czesci miejscowosci Ujscie
Jezuickie, potozonej w woj. matopolskim, w powiecie dgbrowskim, gminie Greboszéw. W stanie
istniejgcym na dziatce nr 613 zlokalizowany jest istniejagcy budynek szatni, miejsce obstugi
rowerzystow wyposazone w wiate (MOR), boisko sportowe oraz zadaszona wiata, znajdujgca sie
na tytach budynku OSP.

Od podtnocy, dziatka graniczy z terenami drogi powiatowej nr 1302K, terenami zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustugowej (Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Greboszowie).
Dodatkowo, na dziatce nr 611 i 612 znajduje sie remiza OSP. Od strony wschodniej, na dz. nr 610,
zlokalizowane sg grunty orne, natomiast od zachodniej (dz. nr 614) tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe. Od potudnia, dziatka nr 613 graniczy z dziatkg nr 836, stanowigcg dziatke
drogowa, na ktérej zlokalizowana jest droga gruntowa, stanowigca dojazd do pdl uprawnych.

Czes¢ dziatki inwestycyjnej znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu
przeciwpowodziowego, zlokalizowanego na dziatce nr 79 obr. Ujscie Jezuickie, jednak teren
inwestycji zostat wyznaczony poza strefg ochronng watu przeciwpowodziowego (min 70 m od
istniejacego watu). W zwigzku z powyzszym nie majg zastosowania przepisy z art. 176 ust 1 pkt 5
ustawy Prawo Wodne o zakazie wykonywania obiektéw budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 50
m od stopy watu.

Dziatke nr 613 oznaczono w ewidencji jako W-RIlla - grunty pod rowami, Bi - inne tereny
zabudowane oraz Bz - tereny rekreacyjno — wypoczynkowe.

W rejonie inwestycji wystepuje nastepujgca infrastruktura: napowietrzna sie¢
elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ teletechniczna.

I.3.2 Stan projektowany

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na przedmiotowej dziatce zostata zaprojektowana budowa budynku szatni sportowe;j.
Planowany budynek projektuje sie jako wolnostojacy, jednokondygnacyjny, gdzie na parterze
zlokalizowane bedzie zaplecze higieniczno — sanitarne, pomieszczenie techniczno-administracyjne
oraz pomieszczenie gospodarcze.

Budynek szatni sportowej posiadat bedzie prostg bryte na rzucie prostokata, dach
dwuspadowy z symetrycznym nachyleniem pofaci oraz z wysunietym okapem.
Podstawowe parametry:

- dtugosé 19,80 m

- szerokos¢ 8,75 m

- wysokosc¢ 4,94m

- ilo$¢ kondygnacii: 1

- kat potaci dachowej: 20°

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej posadowiony na ptycie fundamentowej
grubosci 30cm. Plyta fundamentowa zbrojona gorg i dotem pretami o srednicy 12 mm i rozstawie




20 cm z lokalnym dozbrojeniem. Nosne Sciany murowane grubosci 24 cm stanowig oparcie dla
konstrukcji dachu. Nadproza w scianach murowanych zaprojektowano jako zelbetowe wylewane
na miejscu o przekroju 24x24 zbrojone pretami podtuznymi #12 i strzemionami #8. W poziomie
stanowigcym oparcie dla konstrukcji dachowej nalezy wykonaé wience obwodowe o przekroju
24x24 cm. Zbrojenie wiencéw w postaci 4 pretow podtuznych #12 i strzemion #8 w rozstawie co
20 cm.

Konstrukcja dachu dzwigary deskowe kratowe w rozstawie ok 80 cm, stanowig podparcie
dla petnego deskowania na ktérym zostanie utozone pokrycie dachowe. Na pasie dolnym kratownic
drewnianych zostanie podwieszona konstrukgji sufitu podwieszonego.

Pokrycie dachu - blacha stalowa panelowa imitujgca krycie na rgbek. W poziomie dolnego
pasa kratownic zostanie utozona izolacja termiczna z wetny.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Na dziatce zaprojektowany zostanie szczelny wybieralny osadnik na Scieki.

c) Uktad komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, drogi powiatowej nr 1302K relacji Ujscie
Jezuickie - Borusowa, poprzez istniejgcy zjazd publiczny. Na dziatlce znajduje sie droga
wewnetrzna utwardzona wraz z placem oraz dojazdem do MOR. Z uwagi na charakter obiektu,
komunikacja piesza odbywata sie bedzie w terenach utwardzonych oraz zielonych. W ramach
planowane] inwestycji planuje sie utwardzenie fragmentu terenu o powierzchni ok. 73,0 m?
w nawigzaniu do istniejacych terendw utwardzonych. Wokét budynku utozony zostanie cigg
komunikacyjny pieszy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 1,50 m (dojscia do pomieszczen
funkcyjnych).

Istniejacy sposob zagospodarowania terenu zapewnia miejsca postojowe obiektu - nie
planuje sie budowy dodatkowych miejsc parkingowych.

d) Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji planowane jest przytgcze elektroenetrgetyczne, przytgcze wody oraz
szczelny, okresowo wybieralny zbiornik na scieki sanitarne.
Projektowany budynek zostanie zaopatrzony w nastepujaca instalacje:
- elektryczna

Pozyskane zostalty warunki przytagczenia od Tauron Dystrybucja S.A. (znak
WP/017333/2024/010R05 z dnia 21.02.2024 r.). Miejsce przylgczenia: Stacja SN/nN TRAS489
Ujscie Jezuickie, obwod nN OBW. 1 SKLEP S-489 nr TRAS489/1, stup nr 20. Przytgczenie obiektu
do sieci wymaga:

a) zbudowania zestawu zlgczowo-pomiarowego na stupie,

b) zamocowania na stupie przewodu AsXSn w rurze ochronnej,

c) budowy instalacji odbiorczej oraz jej podtgczenia do zestawu ztgczowo-pomiarowego.
- wodno-kanalizacyjna

Pozyskane zostaty warunki przylgczenia do sieci wodociagowej od Gminy Greboszow
(znak BIK.7021.6.2.2024 z dnia 14.02.2024 r.). Podtgczenie projektowanego budynku szatni
wykonane zostanie z istniejgcego przewodu wodociggowego PVC 90 mm, usytuowanego na
przedmiotowej dziatce nr 613 obr. Ujscie Jezuickie.

e) Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni, gospodarka zielenig

Teren wokot budynku zostanie uksztattowany, z zachowaniem prawidiowego sptywu wéd
opadowych.

Projektowane zmiany uksztaltowania terenu nie bedg powodowaé naruszenia art. 234
Prawo wodne.

.4 Bilans zajetosci terenu

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m2] Wskaznik powierzchni [%]
Powierzchnia zabudowy, w tym: 420,1 11,7
- projektowany budynek szatni -173,3 -4.8
- istniejgca wiata -165,3 -4.6
- istniejgcy budynek szatni -81,5 -2,3




Powierzchnia proj. chodnikéw 93,3 2,6

Powierzchnia istn. nawierzchni z 30,9 0,9
kostki

Powierzchnia istniejgcej nawierzchni 73,5 2,1
betonowej wokét istn. budynku szatni

Teren utwardzony, w tym: 15341 42,8
- hawierzchnia zwirowa istniejgca - 1461,5 - 30,8
- nawierzchnia zwirowa projektowana - 72,6 -2,0
Tereny zielone 1429,3 39,9
Teren inwestycji 3581,2 100,0

Zgodnie z zapisami decyzji nr 1/C/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

- wskaznik powierzchni nowej zabudowy do powierzchni terenu dziatki powinien wynosic
maksymalnie 20% powierzchni dziatki - zaprojektowane rozwigzanie jest zgodne z wydang
decyzja,

- powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosi¢ min. 15% terenu inwestycji - zaprojektowane
rozwigzanie jest zgodne z wydang decyzjg.

1.5 Ograniczenia i zakazy wynikajgce z aktéw prawa miejscowego

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Dla planowanego przedsiewziecia pozyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego (decyzja nr 1/C/2024 z dnia 11.04.2024 r.).

Warunki i szczegolowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikajgce z przepisow
odrebnych:

1) Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu
Teren ustug rekreacji i sportu
2) Warunki i wymagania z zakresu ksztaltowania fadu przestrzennego

a) Linia zabudowy — nieprzekraczalna 12 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
powiatowej nr 1302K na dziatce nr 79 obreb Ujscie Jezuickie - warunek zostat spetniony;

b) Szerokos¢ elewacji frontowej — max. 20 m - warunek zostat spetniony (proj. szerokos¢
elewacji frontowej wynosi 19,80 m);

c) Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej od poziomu terenu: w przedziale 2-5 m -
warunek zostat spetniony;

d) Geometria dachu: dach dwu lub czterospadowy o nachyleniu pofaci w przedziale 15°-
25°, wysokos¢ kalenicy w przedziale: 4-7 m, kierunek gtéwnej kalenicy: dowolnie - warunek zostat
spetniony;

e) Wskaznik powierzchni nowej zabudowy do powierzchni terenu dziatki: max. 20%
powierzchni dziatki - warunek zostat spetniony;

f) Nalezy zachowa¢ min 15% powierzchni biologicznie czynnej terenu inwestycji - warunek
zostat spetniony;

3) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

a) Przedsiewziecie nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pozn. zm.). Przy
projektowaniu inwestycji powinno sie dgzy¢ do zachowania istniejgcego stanu srodowiska oraz
w zaleznosci od potrzeb do stosowania S$rodkéw stuzgcych jego ochronie - projektowana
inwestycja jest zgodna z w/w przepisami;

b) Teren inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz.
1336),

c) Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach z uwagi na zakres przedsiewziecia, gdyz nie nalezy do inwestycji moggcych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.),




d) W granicach terenu objetego inwestycjg znajduje sie urzadzenie melioracji wodnych fj.
row melioracyjny. Wszystkie roboty inwestycyjne w obszarze oddziatywania urzadzen
melioracyjnych muszg by¢é wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pdzn. zm.), w tym za zgodg wodnoprawna, jezeli taka bedzie
wymagana - dla inwestycji nie jest wymagane pozyskanie decyzji wodnoprawne;,

e) Czes¢ dziatki inwestycyjnej znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy watu
przeciwpowodziowego zlokalizowanego na dziatce nr 79 obreb Ujscie Jezuickie. Zgodnie z art. 176
ust 1 pkt 5 ustawy Prawo Wodne zabrania sie wykonywania obiektow budowlanych w odlegtosci
mniejszej niz 50 m od stopy watu. Teren inwestycji zostat wyznaczony poza strefg ochronng watu
przeciwpowodziowego,

f) Odprowadzanie wod opadowych na teren wlasnej nieutwardzonej posesji — tereny
zielone,

g) Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw teren inwestycji obejmuje dziatke nr 613 obreb
Ujscie Jezuickie sklasyfikowang jako grunty kategorii Bi, Bz, W-Rllla i ma powierzchnie 1,76 ha.

h) Dziatka inwestycyjna w planie miejscowym, ktory utracit moc na dziehh 31 grudnia 2003 r.
potozona byta czesciowo w terenie zabudowy mieszkalno—zagrodowej i jednorodzinnej
oznaczonym symbolem J7MRj, a czesciowo w terenie gruntéw ornych, oznaczonym symbolem
D41R, w ktorym dopuszcza sie uzupetnienie zabudowy w istniejgcych siedliskach zabudowy
rozproszonej. Teren inwestycji spetnia warunki przepisow wynikajgcych z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz.
977 z poézn. zm.), gdyz jest objety zgodg uzyskang przy sporzadzaniu miejscowego planu
przestrzennego zagospodarowania gminy Greboszéw zatwierdzonym Uchwatg Gminnej Rady
Narodowej w Greboszowie Nr XX/55/81 z dnia 19 listopada 1981 r., wraz z pézniejszymi zmianami
wprowadzonymi Zarzgdzeniem Nr 12/84 Naczelnika Gminy Greboszéw z dnia 16 czerwca 1984 r.
i uchwatg Nr 51/93 Rady Gminy Greboszéw z dnia 17 listopada 1993 r., ktory utracit moc na
podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1.

4) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr
kultury wspotczesnej

a) Teren objety wnioskiem nie lezy w terenach objetych ochrona konserwatorska,

b) W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem archeologicznym, zgodnie z ustawg o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, nalezy przy uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot
i oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu
wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jezeli nie jest to mozliwe Wéjta Gminy
Greboszéw

5) Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
a) Dostep do drogi publicznej — istniejacy zjazd z drogi powiatowej nr 1302K Ujscie
Jezuickie - Borusowa na dziatce nr 79 obreb Ujscie Jezuickie,

b) Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia
budowlanego. Przytacza:

- sie¢ wodociggowa — przylgcze zaprojektowane zostato na warunkach
pozyskanych od Wajta Gminy Greboszow (pismo znak: BIK.7021.6.2.2024 z dnia 14.02.2024 r.),

- sie¢ elektroenergetyczna - TAURON Dystrybucja — przytlacze zaprojektowane
zostato na warunkach pozyskanych od Tauron Dystrybcuja S.A. (nr WP/017333/2024/010R05 z
dnia 21.02.2024 r.),

- &cieki — z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej zaprojektowano szczelny,
wybieralny osadnik na Scieki sanitarne,

c) Ewentualne kolizje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia technicznego nalezy rozwigza¢ na
warunkach ustalonych przez dysponentéw sieci - w ramach inwestycji nie wystepujg kolizje
z istniejgcymi sieciami uzbrojenia technicznego.

6) Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja nie moze:

a) pozbawi¢ wiascicieli dziatek sgsiednich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw tgcznosci, dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) powodowac ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne




i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja spetnia powyzsze wymagania dotyczgce ochrony interesow o0sob
trzecich.

7) Granice i sposoby zagospodarowania terenoéw lub obiektow podlegajacych
ochronie ustalonej na podstawie odrebnych przepisow w tym terenéw gorniczych, terenow
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych: nie
dotyczy.

8) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw
szczegolnych: Projekt architektoniczno-budowlany opracowany zostat zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679), z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz.
463) oraz z innymi stosownymi przepisami i normami. Projekt budowlany spetnia wymogi okreslone
w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.)

.6 Rejestr zabytkéw i ochrona archeologiczna.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja podlegajgce ochronie zabytki i dobra kultury
wspétczesnej. Teren objety opracowaniem, nie jest wpisany do rejestru zabytkédw i gminnej
ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

.7  Wplyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji nie zawiera sie w granicach terenu gorniczego — nie wystepuje tu wiec
zagrozenie wptywem eksploatacji gérnicze;.

1.8 Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
obiektu i jego otoczenia

Parametry techniczne inwestycji, nie kwalifikujg jej jako mogacej znaczgco oddziatywaé na
srodowisko. Planowane zamierzenie nie powoduje zmian stosunkéw wodnych, ani tez nie emitujg
zanieczyszczen atmosferycznych.

Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza
Planowana inwestycja nie zwigekszy niekorzystnego oddziatywania drogi na srodowisko naturalne.

Wptlyw na swiat roslinny i zwierzecy
W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku
z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegolne zagrozenia w omawianym zakresie.

Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby
Rozwigzania projektowe nie majg wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby.

Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne
i wody podziemne.

Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Rozwigzania projektowe nie bedg powodowaC niekorzystnego oddziatywania w zakresie
krajobrazu, dobr materialnych i kultury.

Planowane przedsiewziecie moze spowodowaé¢ chwilowe pogorszenie stanu srodowiska
podczas prowadzonych robdt budowlanych, w bezposrednim sgsiedztwie planowanych robdt.
Ucigzliwoéci i niekorzystne oddziatywanie wystepujgce podczas budowy bedg miaty charakter




lokalny oraz przemijalny - wystepowac¢ bedg w poblizu terenu prowadzenia robot.

Skala przedsiewziecia ma charakter lokalny i ewentualne negatywne jego oddziatywanie
bedzie miato wytgcznie zasieg lokalny. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zatem
negatywnego transgranicznego oddziatywania na srodowisko, mogacego objgé terytorium innych
panstw.

Charakter obiektu oraz program uzytkowy zwigzany z eksploatacjg budynku nie powoduje
wystgpienia ponadnormatywnych emisji hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego jak
réwniez powstawania pola elektromagnetycznego czy innych zakidcen. Inwestycja nie wptynie
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne.

1.9  Warunki ochrony pozarowej

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z uwagi
na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi: ZL 1.

Obiekt ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej
kategorii zagrozenia ludzi — ZL I. Z tego tez wzgledu dla tego obiektu nie oblicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze, administracyjno-techniczne funkcjonalnie  zwigzane
z budynkiem posiadac bedg gestosc obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: "D”.

Gtowna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R30.

Ewakuacja z budynku sanitarno-szatniowego bezposrednio na piyte boiska
wielofunkcyjnego.

Pomieszczenia zamykane drzwiami o szerokosci w swietle co najmniej 0,9. Drzwi otwierajg
sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

.10 Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Sposéb odprowadzenia wéd opadowych

Na przedmiotowym terenie nie ma mozliwosci odprowadzenia wody opadowej do sieci
kanalizacji — brak wystepowania sieci w terenie. W zwigzku z powyzszym, wody opadowe z dachu
budynku odprowadzone bedg poprzez rynny i rury za pomocg odpowiednich spadkéw do na
przylegte tereny zielone.

Inwestycja nie spowoduje zmiany naturalnego sptywu wdd. Nie zmieni stosunkéw wodnych
na sgsiednich dziatkach.

Ziemia z wykopdéw

Ziemia z wykopow zostanie zagospodarowania na terenie nalezgcym do Inwestora.
Projektowana niwelacja terenu (wg rysunku zagospodarowania terenu) nie spowoduje zmian
terenowych na dziatkach sgsiednich.

Wptyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie bedzie miata wplywu na Srodowisko pod wzgledem ilosci, skiadu
zanieczyszczenh i ich zasiegu. Nie powoduje zmiany stosunkéw wodnych. Przy budowie uzywane
beda materiaty naturalne, nie majgce negatywnego wptywu na srodowisko i zycie ludzkie.

Odpady komunalne
Odpady komunalne nalezy gromadzi¢ w pojemnikach na dziatce. Usuwanie odpadéw
odbywac sie bedzie przez okresowe wywozenie przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

- W razie pojawienia sie watpliwosci lub okolicznoéci, ktérych nie uwzgledniono w niniejszej
dokumentacji lub nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania, nalezy zawiadomi¢ autora
przedmiotowego projektu w celu uzyskania jego opinii,

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami




oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz.,

- Wszystkie elementy przychodzgce na budowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski,

- Zastosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania, dla ktérych
wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,

- Wszystkie dokumenty, atesty, certyfikaty i protokoly odbiorcéw zachowa¢ do kontroli
i odbioru,

- Transport, przechowywanie, zabudowa i montaz wszystkich urzgdzen i elementéw instalaciji
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami, normami oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP i p. poz., dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen i elementéw urzadzen
przychodzgcych na budowe oraz instrukcjami producenta,

- Wszystkie roboty wykonaé Scisle wedtug dokumentacji technicznej, niniejszego opisu oraz
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych pod nadzorem osoby uprawnionej,

- Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i p.
poz.

.11 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej zabudowy nie wykracza poza granice dziatki nr 613.
Okreslono go zgodnie z §12 pkt 4 oraz 271-273 ,Rozporzgdzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r.”. Projekt
jest zgodny z art. 5 ust. 1 PB wynikajacy z 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu.

Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego | Uwagi
oddziatywaniem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 | Projektowana inwestycja nie bedzie przyczyng uciazliwej dla
poz. 682 z pdzn. zm) otoczenia emisji hatasu lub drgan. Poziom emitowanych
hataséw i drgan przenikajgcych do otoczenia nie bedzie
przekraczat wartosci dopuszczalnych okreslonych w odrebnych
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, a takze nie
bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnego poziomu
hatasu i drgah w pomieszczeniach innych budynkéw
podlegajacych ochronie przeciwhatasowej i przeciwdrganiowe;j
okreslonego w Polskich Normach dotyczgcych dopuszczalnych
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach oraz oceny
wptywu drgan na budynki i na ludzi w budynkach.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dziatkom sgsiednim
dostepu do drogi publiczne;.

Inwestycja zostata zaprojektowana z poszanowaniem,
wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 | Nie dotyczy
pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1744 z pézn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej | Nie dotyczy
z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 Nie dotyczy
sierpnia 2023 r. w sprawie warunkow technicznych dla
obiektow budowlanych nieb¢dacych budynkami, stuzacych
obronnosci Panstwa (Dz.U. 2023 poz. 1916)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 | Nie dotyczy
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 | Nie dotyczy




stycznia 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz.U. 2023 poz. 297)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. 2023 poz.
2110)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisoOw techniczno -
budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895
z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisoOw techniczno -
budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895
z pdzn. zmianami)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Nie dotyczy, na dzialce

utwardzona

istniejacy zjazd oraz droga

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 24
lipca 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych, bazy i
stacje gazu ptynnego, rurociagi przesylowe dalekosiezne
stuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i
ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1707)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmartych (Dz.U. 2024 poz. 576)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25
sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze. (Dz.U.
1959 nr 52 poz. 315)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
2024 poz. 320)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych
hitlerowskich obozow zagtady (Dz.U. 2015 poz. 2120)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.
2023 poz. 1173 z pézn. zm.)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu przeprowadzania oceny
terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego,
przypadkow wykluczajacych mozliwo$¢ uznania terenu za
spelniajacy wymogi lokalizacji obiektu jadrowego oraz w
sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego dla
obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2024 poz. 54)

W przypadku realizacji inwestycji zaliczajacych si¢ do
inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko / w przypadku inwestycji, dla
ktorych moze by¢ wymagane wykonanie raportu

- nie dotyczy

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w
sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Planowana  inwestycja nie  kwalifikuje  si¢  jako
przedsigwzigcie mogace znaczaco oddziatywac na srodowisko

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14

Przedsigwzigcie nie bedzie naruszalo obowiazujacych
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czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zm.)

pozioméw dopuszczalnych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki
Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewnatrzzakladowym oraz obrocie materiatow
wybuchowych, w tym wyrobow pirotechnicznych (Dz.U.
2016 poz. 262 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023
poz. 1587 z pézn. zm.)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013
r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.U. 2022 poz. 1902)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013
r. w sprawie sktadowisk odpadow (Dz.U. 2022 poz. 1902)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2023
poz. 1478 z p6zn. zm.)

Zasigg oddziatywania miesci si¢ w granicach terenu objgtego
inwestycja. Projektowana inwestycja znajduje si¢ w odlegtosci
wigkszej niz 50 m od stopy walu przeciwpowodziowego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. 2023 poz. 822)

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaly spetnione.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz.U. 2023 poz. 1786, z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008
r. W sprawie wymagan w zakresie odlegloséci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w
sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaston ods$niezanych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz.U. 2020 poz. 1247 z pézn. zm.)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.
401)

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311)

Nie dotyczy

.12 Sposoéb postepowania z masami ziemnymi

Nadmiar mas ziemnych nalezy zagospodarowa¢ poza obszarem inwestycyjnym,
zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1587
z pozn. zm.). Przed przystgpieniem do robot budowlanych warstwa humusu winna zosta¢ zebrana
i skladowana na terenie wlasnym Inwestora, a po zakonhczeniu inwestycji wykorzystana do celow

zagospodarowania zielenig. Nie wykorzystane

masy ziemne winny zosta¢ wywiezione przez

uprawnionego wykonawce na legalnie wyznaczone do tego skladowisko.

1




I Czesé rysunkowa
Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 Rys. nr Z-001
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WOJEWODA MALOPOLSKI

ABILLY131-231/01 Krakow, dnia 8 styczma 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr oewid. 18/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tekst jednolity DZ.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z péin. zm.), oraz
§ 4 ust, 21 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{(Dz.U. Nr 8 z 31 stycznia 1993 r. poz. 38) w zwiazku z art. 104 § 1 i § 2 k.pa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. arch. Romana Szezypula — na  podstawie
dokumentdw stwierdzajacych wymagane wykszialcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
Komisja Egzaminacyjna.

nadaje

Panu mgr inz. arch. Romanowi SZCZYPULA

urodeonemu dnia 16 pazdeiernika 1970 r. w Rzeszowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specialnosci architektoniczney

Od decyzji ninigjsze] stuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Glawnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za pofrednictwem
Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od datv otrzymania niniejszej decyzji.

Otrevmuja: P

I. Pan mgr inz. arch. Roman Szezyputa, ul. Czarnieckiego 14/3, 30-336 Krakow
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3, aa

31-156 Krakdéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08

£

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ROMAN SZCZYPULA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/2002,

jest wpisany na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0868.

Czlonek czynny od: 30-10-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-01-2024 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0868-C771-24A8-FEGE-C3EC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow .pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa 1zbg Architektow RP.
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MAP OIB/EKAN054-023 1/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz Wrbanistéw (Dz. U5 z 2001 r. N 5 poz. 42, z pdén. zn.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust, I pht 1 oraz art. 13 ust. 4, art, 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (rekst jednolin: Dz, U
£ 2006 r. Nr 1356 poz. 1118 = pé#n. zp), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. [
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péén. zn) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz, UL z 2000 r. Nr 98, pez. 1071 2 pddn, zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7e

Pan mgr inz. Marek Maciej Kulesza

urodzony dnia 14.11.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0218/PO0S/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego sgzaminu, stwierdzila, ze Pan Marek Kulesza
posiada wymagane prawem wyksztaleenic iprakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefl budowlanych
w wyzej wymienione] specjalnodei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

FOUCZENIE
Od niniejsze] decysji shuzy adwokanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnei Polskici Izby Inaynierbw Budownictwa w Warszawie, 2 |>o§retllllc[wem
Malopilskiej Okrggovee] Leby Indynicedw Budownictwa w Kiakowie w terminie £4 dni od daty jef dorgerenin.

Skiad Orzekajacy
Okregowe) Komisji Kwelifikacyjnej:

1. Preewodnicegey Okregowej Komisji Kwalifikacyine)
dr iz Stanislaw Karczmarczyh

2, Czlonek Skladn Orzekajacego
mgr ik Malgorzata Borsubowska - Stefaniczel:

3. Czlonek Skladu Orzekajacege
mgr ine. Tadewsz Sulkowski

Oitreymuja:

1., Pan Marek Kulesza

ul, Skrzetuskiego 4

30-441 Krakiw

Oy Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 ah

b

Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

L Na moey art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust, 4 ustawy - Prawo budowlane (tckst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig pedstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kowirali technicznej utrzymania obieltow budowlanych,

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu iBudowniciwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz, 578 z péin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania  obiektu  budowlanego  takiego jak: sieci, instalacfe | wrzqdzenia ciepine,
wentylacyfne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwyeh urzqdzest w projekcie

budawlanym. =

Zgodnie z § 15 whw rozporzqdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednief
specjalnaici uprawniaja do sporzqdzania projelkiv zagospodarowania deialki lub terenu, w zakresie

danef specfalnosct,



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy)mym:

MAP-1B8-ARS-IUL *

Pan Marek Kulesza o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0438,/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisern  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 10:10:22 roku przez:

Iirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie) Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art, 781 K.e,

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza rtozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektreniczrym,

& 2. Odwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli zhozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inkynierdw Budewnictwa www,piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiadciwej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa,

==




SWIETOKRZYSKA Kielce dnia (/1

b 41111c32012r.
I - & B _&

INZYNIEROW

ke .. BUDOWNICTWA

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0015(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 20017,
Nr 5, poz. 42 2 péén. zm,) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art, 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art,
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane tekst jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr .?{3, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr &3
pPoz. _5 ?8 z poin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postqpowani:;
administracyjnego (tekst jednality: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Pawlowi Jakubowi Pawlowski
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 3 kwietnia 1983 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0099/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w ?pecjaln oSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

112

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymicniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw.

I1. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-
Przewodniczacy MO/bekajqccgn

.;:_'T—'#)_}?ﬁ"lfr-’(
mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:
Orzekajacego

1. Pan Pawel Jakub Pawlowski

ul. Lagiewnicka 1B
28-100 Busko-Zdroj

. Stefan Szatkowski

2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Orzekajacego

3.0krggowa Rada $SOIIB ? =

4.ala mgrinz. Edmund Fienigzek
22
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23 lutego 2024 r.
KrakOW, v

Zaswiadczenie

Pawetl Pawtowski

jest cztonkiemn Malopolskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa

MAP/IE/0417/12

Cofly g 15 a0 o T Tt ) ) g R e S O AU s B RS D

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

) bt 4 1 marca 2024 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .........ccoieiiiiicniieccees

31 grudnia 2024 MALOPOLSKIE ¢ I%%"o"vﬁé’}'.m
do dnia s k INAYNIER W BPDOWNICTWA

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA mar inz, Mirodlaw Hor
INZYNIEROW BUDOWRNICTWA {piecest i podpis p
W KRAKOWIE



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 czerwca 2006 1.

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

J
MAP OIIB/KE/0054-0054/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inkynicrow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 200/ r. Nr 5 poz. 42, z pdén zm ), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, ant. 13
ust. 1 pkt 1 orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U
z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péZn. zm.), § 3 ust. 1, § 12ust 1§ § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
7z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodeiclnych funkcji technicrnych w budownictwie (D= U = 2005 r. Nr 94, po=.
817), w zwiazku z § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén.
zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Robert Wladystaw Buczek
urodzony dnia 10.03.1974 r. w Babicach

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0009/POOK/06

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 7 przeprowadzonego egzaminu, 5!\\'i-.‘rd.£i!.!, ie Pi!_.n Robert Buczek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows Konieczng do uzyskania uprawnien hudnwlz‘m}'c'h
w wyzej wymienionej specjalnesci i uzyskal pozytywny wynik cgzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

skigj Ieby Inzynierdw B
14 dni od daty jej dorge:

Od ninigjszej decyzji shery odwol mictwa w Warszawie, za poirsdnictwen

Malopolskizg Okrggowej Leby Inay

da Krajowej Komisji Kwal

ardw Budownictwa w Rrak v

Sklad Orzskajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewndnicegey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

2. Crlonek Skladu Orzekajycego
mygr in2. arch. Elzbicta Gabryd

3. Czlonck Skiadu Orzekajaceso
dr inz. Masian Plachecki

Crrzymujy
I Pan Robert Buczek
ul. Targowa 13413
33-100 Tamodw
2 Gidwny Inspektor Nadsors Budowlancgo
Y o p

v

® POLSKA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAP-23B-XD5-WMN *

Pan Robert Buczek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0484/06

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2024-01-25 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inéynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawne] wystarcza zfofenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ofwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z ofwiadczeniem woli zioionym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzif za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Ja, nizej podpisanaly, zgodnie z art. 34 ust. 3d oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.), oswiadczam, Ze sporzadzitam/em, w zakresie
opracowanej przeze mnie branzy, projekt zagospodarowania terenu projektu budowlanego pn.:

"Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym
w miejscowosci Ujscie Jezuickie"

dz. nr: 613, jedn. ew. 120403 2, obr. 0010 Ujscie Jezuickie
gm. Greboszdw, powiat dgbrowski, woj. matopolskie

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$§wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
potwierdzam  wlasnorgcznym podpisem prawdziwos¢  zlozonego

Kodeksu Karnego,

o$wiadczenia.
SPECJALNOSC / DATA PIECZATKA/
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN OPRACOWANIA PODPIS
Projekt zagospodarowania terenu / Architektura
PROJEKTANT: gp r nr.el\ivid. 18./2%02 L,
arch. Roman o projektowania bez ograniczen
Szezypula w specjalnosci architektonicznej
Projekt branzy sanitarne;j
Uprawnienia budowlane nr
MAP/0218/POOS/09 do projektowania
PROJEKTANT: bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Marek Kulesza i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Projekt branzy elektrycznej
Uprawnienia budowlane nr
SWK/PWOE/0099/12 do
PROJEKTANT: projektowania i kierowania robotami
mgr inz. Pawel budowlanymi bez ograniczen
Pawlowski w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Projekt branzy konstrukcyjne;j
Uprawnienia budowlane nr
PROJEKTANT: MAP/0009/POOK/06 do

mgr inz. Robert
Buczek

projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej




BM-PROJEKT s.c. Robert Buczek i Agnieszka Buczek

\/ NIP 944-215-22-14 REGON 120379311

B M 30-363 Krakdéw, ul. Rzemieslnicza 1/201

tel. 507052265; 505269976 e-mail: biuro@bm-projekt.eu
PROJEKT S.C.

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM
SANITARNYM PRZY BOISKU SPORTOWYM
W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

UJSCIE JEZUICKIE, GM. GREBOSZOW, POWIAT DABROWSKI, WOJ.
MALOPOLSKIE
IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ:
120403_2.0010.613

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XV
INWESTOR:
GMINA GREBOSZOW
GREBOSZOW 144
33-260 GREBOSZOW
DATA OPRACOWANIA:

KWIECIEN 2024




N
B M

BM-PROJEKT s.c. Robert Buczek i Agnieszka Buczek

NIP 944-215-22-14
30-363 Krakdéw, ul. Rzemieslnicza 1/201

REGON 120379311

tel. 507052265; 505269976 e-mail: biuro@bm-projekt.eu

PROJEKT S.C.
- zatgcznik do strony tytutowej -
SPIS PROJEKTANTOW
SPECJALNOSC / DATA PIECZATKA/
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN OPRACOWANIA PODPIS
Projekt zagospodarowania terenu / Architektura
PROJEKTANT: upr. nr ewid. 18/2002
arch. Roman do projektowania bez ograniczen
Szczyputa w specjalnosci architektonicznej
Projekt branzy sanitarnej
Uprawnienia budowlane nr
PROJEKTANT: MAP/(.)2181/POOS/09 dp prIOJ.ektqwama pe;
mgr inz. ograniczen ~w  specjalnosci }nstalacyjne’J
M w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
arek Kulesza ; :
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

Projekt branzy elektrycznej

Uprawnienia budowlane nr
PROJEKTANT: _SWK/PWOE_/0099/12 ‘ do projektgwania
L i kierowania robotami budowlanymi bez
mgr inz. Pawet L . PP A
. ograniczen w specjalnosci  instalacyjnej
Pawtowski . L L -
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Projekt branzy konstrukcyjnej
Uprawnienia budowlane nr
PROJEKTANT: MAP/0009/POOK/06 do projektowania bez

mgr inz. Robert Buczek

ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej




Spis zawartosci projektu

ST (o) g F= AT 01 (o T 1
SPIS ZAWAMOSCI PrOJEKIU. ... .eeeie ettt ettt e e e ettt e e e et e e e s aneeeeeetebeeeeennnnnennnnnes 2
| Czes$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego...........c.ueveviciieeeiicieie e 3
[.1 Rodzaj i Kategoria ODIEKIU. .........oi e e e e e e eeeaeaas 3
[.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego..................... 3
I.3 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu..............occociiiiiiiiiiii . 3
I.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.............ccccevviiiiiiiiciee s 5
[.5 Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego................. 6
1.6 Liczba lokali mieszkalnych i UZytKOWYCh..........cooi e 6
|.7 Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania przez osoby niepetnosprawne............... 6

I.8 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie........ccc.ccccoevveiiiiiennnnn. 7

1.9 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i Ciepto.........coovcciieeeieeiiiii e, 7

[.10 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w

WYZNACZONE] SIrEfi€ OGIrZEWANE]. ... vviee ettt e e e e e n e e e 7
[.11 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem........................... 8
[.12 Warunki OCHIONY POZAIOWE].........uuueiiieeeeiieeiiiiieeeaeeesaaseteeeeeaaaessassnsaeeeeeeeeeeeeeeeennnaseeeeeeeessnnnnns 10
Il Czes$¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego............occveveeiiiiieeciciee e 11
T T 1 02 ST 0¥ (=Y 12
RYS. NFA-03 EIEWACHE. ... e eeie ittt ettt et e et e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 13
[11R®] o] aTE= 1o [=To]) (=Yoo o T4 s F- TR 14 - 25
IV Oswiadczenie ProjeKtantOW. ........ccuuiiiiiiiiii ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaaans 26




I Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego
.1 Rodzaj i kategoria obiektu

Kategoria obiektu: XV - budynki sportu i rekreac;ji.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku szatni sportowej
z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym wraz z infrastrukturg techniczng w miejscowosci
Ujscie Jezuickie, na dziatce nr 613.

W ramach opracowania zostang wykonane nastepujgce prace:

- budowa budynku szatni wraz z instalacjami wewnetrznymi (elektryczng, wodociagowa, kanalizaciji
sanitarnej),

- budowa chodnika szer. 1,50 m wokét budynku,

- budowa przytgczy: wodociggowego, elektrycznego,

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika szczelnego wybieralnego,

- budowa utwardzenia terenu dla obstugi komunikacyjnej kotowej i piesze;.

.2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektowana inwestycja obejmuje budowe budynku szatni sportowej. Budynek
o powierzchni zabudowy 173,8 m? zlokalizowano w potnocno-wschodniej czesci dziatki nr 613,
w poblizu istniejacego budynku szatni oraz boiska sportowego. Infrastruktura techniczna oraz
obstuga komunikacyjna zostata zlokalizowana na dziatce inwestycyjnej.

Od strony zachodniej do budynku zaprojektowano dojazd w postaci odcinka drogi
z kruszywa tamanego, szerokosci 4,50 m. Projektowany odcinek pofgczony jest z istniejgcg na
dziatce droga. Nie projektuje sie dodatkowych miejsc postojowych - na dziatce nr 613 wydzielone
jest miejsce stuzgce do parkowania pojazddw.

Budynek zostat zaprojektowany jako wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, gdzie na parterze
zlokalizowane bedzie zaplecze higieniczno-sanitarne, magazyn oraz pomieszczenie gospodarczo-
administracyjne. W budynku zostaty wydzielone niezalezne strefy dla gospodarzy, sedziow
i gosci (szatnie, fazienki, WC), WC dla kibicéw oraz pomieszczenie techn./admin., pomieszczenie
gospodarcze i powierzchnie komunikacyjne.

Kazda strefa: dla zawodnikédw gosci, zawodnikédw gospodarzy oraz sedzidw, posiada
osobne wejscie, pomieszczenie szatni, tazienke oraz WC. Szatnie zawodnikéw wyposazone bedg
w szafki sportowe.

Pomieszczenia przeznaczone dla zawodnikow oraz sedzidw posiadajg wejscia
zlokalizowane od strony boiska, natomiast wejscia do WC dla kibicow, znajdujg sie z tytu budynku.
Zaprojektowano osobne WC dla mezczyzn, kobiet oraz oséb niepetnosprawnych.

Dla zapewnienia lepszej dostepnosci do budynku, wokdt szatni zaprojektowany zostat
chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, szerokosci 1,50 m.

1.3  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Zaprojektowano parterowy budynek na planie prostokata, o wymiarach w rzucie 19,80 m x
8,75 m i wysokosci wzgledem poziomu terenu wynoszacej 4,94 m. Budynek parterowy,
niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjne;j.

a) Uktad konstrukcyjny

Fundamenty

Zaprojektowane zostaty fundamenty w postaci ptyty fundamentowej grubosci 30 cm. Plyta
fundamentowa zbrojona gorg i dotem pretami o $rednicy 12 mm i rozstawie 20 cm z lokalnym
dozbrojeniem.

Sciany nosne
Nosne sciany murowane - bloczki z betonu komérkowego grubosci 24 cm.

Sciany dziatowe
Sciany dziatowe murowane - bloczki z betonu komérkowego lub cegty grubosci 12 cm i 6 cm.




Nadproza
Nadproza w $cianach murowanych zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na miejscu
0 przekroju 24x24 zbrojone pretami podtuznymi #12 i strzemionami #8.

Wience

W poziomie stanowigcym oparcie dla konstrukcji dachowej nalezy wykonaé wience obwodowe
0 przekroju 24x24 cm. Zbrojenie wiencow w postaci 4 pretéw podtuznych #12 i strzemion #8
w rozstawie co 20 cm.

Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy, z symetrycznym nachyleniem potaci oraz z wysunietym
okapem. Kat pofaci dachowej wynosit bedzie 20°. Pokrycie dachu - blacha stalowa panelowa
imitujgca krycie na rgbek. Konstrukcja dachu - dzwigary deskowe kratowe w rozstawie ok 80 cm,
stanowig podparcie dla petnego deskowania na ktérym zostanie utozone pokrycie dachowe. Na
pasie dolnym kratownic drewnianych zostanie podwieszona konstrukcja sufitu podwieszonego.

b) Wykonczenie
Izolacje - izolacja termiczna - 18 cm styropianem

Stolarka okienna i drzwiowa - stolarka okienna PCV. Stolarka wewnetrzna drzwiowa ptycinowa.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe. Zastosowa¢ okna wyposazone w nawiewniki okienne, spetniajgce
wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspoétczynnik filtracji. W pomieszczeniach
sanitarnych stosowa¢ drzwi z kratkg nawiewng. W pomieszczeniu gospodarczym zostanie
zamontowana brama garazowa segmentowa, szerokosci 2000 mm.

Podtoga i posadzka - we wszystkich pomieszczeniach ptytki gresowe antyposlizgowe o wysokim
stopniu antyposlizgowosci
Projektowane warstwy:

- ptytki gresowe gr.2cm
- wylewka betonowa gr.8cm
- ptyta styropianowa EPS 200 gr. 15 cm
- papa termozgrzewalna gr. 0,4 cm
- ptyta zelbetowa gr. 30 cm

- zageszczona pospotka gr45cm
- grunt rodzimy -

Tynki
wewnetrzny - tynk cementowo-wapienny
zewnetrzny - tynk silikonowo-silikatowy

Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen

- wykonczenie scian wewnetrznych - tynk cementowo-wapienny i gtadz gipsowa,

- wykonhczenie sufitow - tynk cementowo-wapienny i gtadz gipsowa,

- wykonczenie scian w szatniach i pom. technicznych do wys. 2,0 m z ptytek ceramicznych
sciennych, powyzej malowanie $cian farbami do pomieszczen mokrych,

- wykonczenie scian w WC do wys. 2,0 m z ptytek ceramicznych sciennych, powyzej malowanie
Scian farbami do pomieszczen mokrych, w fazienkach wykonczenie $cian z ptytek ceramicznych do
petnej wysokosci Scian,

- w WC i tazienkach na korytarzu i w szatniach na podifodze ptytki gresowe, we wszystkich
pomieszczeniach wykonaé¢ cokoliki wys. 10cm

- malowanie $cian w pozostatych pomieszczeniach do petnej wysokosci pomieszczeh farbami
lateksowymi zmywalnymi odpornymi na szorowanie, w kolorze biatym,

- malowanie sufitow — farbami lateksowymi w kolorze biatym.

c) Kolorystyka obiektu
Kolorystyka obiektu - do ustalenia z Inwestorem.

d) projektowane instalacje zewnetrzne
- instalacja sanitarna




Projektowang instalacje sanitarng wewnetrzng wtgczono do projektowanego zbiornika
szczelnego wybieralnego na nieczystosci ciekte o pojemnosci 8 m? Jest to zbiornik
prefabrykowany, zelbetowy posiadajgcy sprawng wentylacje. Zbiornik bedzie oprézniany co 25 dni.
Rury kanalizacyjne wykonano z rur PVC SN8 lite DN 110.

- instalacja elektryczna

Zasilanie budynku od skrzynki gtéwnej zlokalizowanej na stupie na terenie posesji. Zgodnie
z warunkami do zasilania projektowanego przylgcza kablowego nalezy zastosowacé przewdd
AsXSn NA2XY-J 4x120 mm2 z istniejgcego zlgcza zakonczonego zestawem ztgczowo -
pomiarowym ZK1e-1P-S zabudowanym na stupie, w miejscu dostepnym dla obstugi,
odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonym w roztgcznik bezpiecznikowy
0 pradzie znamionowym wktadki 50A oraz wylgcznik instalacyjny nadpragdowy (bez czionu
zwarciowego). Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV: uktad bezposredni,
zainstalowany w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
Zasilanie budynku od skrzynki gtownej zlokalizowanej na stupie na terenie posesji w ztgczu
kablowym do tablicy bezpiecznikowej w budynku wykona¢ za pomoca kabla YKY 4x10mm2 Zzo.
Przewdd zakopac 0,8 m pod ziemig na podsypce piaskowe;.

- instalacja wodociggowa

Podigczenie projektowanego budynku szatni wykonane zostanie z istniejgcego przewodu
wodociggowego PVC 90 mm, usytuowanego na przedmiotowej dzialce nr 613 obr. Ujscie
Jezuickie. Zaprojektowano przytgcz dtugosci 26,0 m.

e) Elementy zagospodarowania terenu
chodnik wokét budynku - zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,50 m, wykonany z betonowej

kostki brukowe;.
Projektowane warstwy:

- betonowa kostka brukowa gr.6cm
- podsypka cem.-piask. gr.3cm
- mieszanka niezwigzana z kruszywem Csgso, 0 UZ. 0/31,5 mm gr. 30 cm

(uktadana w dwoch warstwach)

utwardzenie terenu - zaprojektowano utwardzenie terenu kruszywem na szerokosci 4,50 m
i dlugosci ok. 16,50 m. Warstwa grubosci 30 cm.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Powierzchnia uzytkowa budynku 138,08 m?
Powierzchnia zabudowy 173,25 m?
Kubatura netto 414,24 m®
Kubatura brutto 756,36 m®
Maksymalng wysokos$¢ w kalenicy 4,94 m
Szerokos$¢ elewaciji 8,75 m
Dlugosé¢ elewacji 19,80 m
Liczba kondygnaciji 1
Poziom “zero” budynku 174,00 m n.p.m.

Zestawienie pomieszczen

Nr Pomieszczenie Pow [m?]

0/1a komunikacja 1,48 m?

0/1b komunikacja 3,14 m?




0/1c komunikacja 2,29 m?
0/2 szatnia gosci 26,56 m?
0/3 WC meskie kibice / goscie 9,40 m?
0/4 WC gosci 3,38 m?
0/5 tazienka gosci 7,61 m?
0/6 WC sedziow 1,97 m?
0/7 tazienka sedzidéw 2,28 m?
0/8 szatnia sedziow 8,80 m?
0/9 szatnia gospodarzy 26,40 m?
0/10 tazienka gospodarzy 7,61 m?
0/11 WC gospodarzy 3,38 m?
0/12 WC niepetnosprawnych 4,16 m?
0/13 WC damskie 6,37 m?
0/14 pomieszczenie tech./adm. 11,25 m?
0/15 pomieszczenie gosp. 12,00 m?
taczna powierzchnia pomieszczen 138,08 m?

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzke z ptytek gresowych.

.5 Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Dla inwestycji, w kwietniu 2024 r., zostata opracowana przez Przedsiebiorstwo Projektowo-
Ustugowo-Produkcyjne "Geogrunt” opinia geotechniczna, okreslajgca geotechniczne warunki
posadowienia projektowanego budynku szatni sportowej. Wykonano dwa otwory do gtebokosci 4,0
m. p.p.t. W badanym podtozu, ponizej warstwy nasypdéw niebudowlanych rozpoznano warstwy
pytéw, pytéw z item, piasku drobnego i sredniego. W obu otworach od gtebokosci 2,50 m do 4,00 m
p.p.t. natrafiono na warstwe piasku sredniego. Wody nawiercono na gtebokosci 2,50 m p.p.t. Po
pomiarach woda ustabilizowata sie na gtebokosci 2,30 - 2,50 m p.p.t. Lokalizacja otworéw oraz
parametry i szczegétowe wyniki badan, znajdujg sie w opinii geotechnicznej, dotgczonej do
projektu budowlanego.

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych przyjeto | kategorie geotechniczng przy
prostych warunkach gruntowych.

.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

.7  Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

Zaprojektowane zostalo pomieszczenie WC dla kibicow niepetnosprawnych, bez barier
architektonicznych. Pod wzgledem wysokos$ciowym, projektowane chodniki przebiega¢ bedg na
poziomie przylegtego terenu. Nie bedg wystepowac Zzadne progi i uskoki, ktére powodowatyby
ucigzliwosci w poruszaniu sie dla oséb niepetnosprawnych.




1.8 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych

Zapotrzebowanie w wode w catosci pokrywane bedzie z projektowanego przytgcza
wodociggowego. Jakos¢ wody zaopatrywanej z wodociggu w wystarczajgcym stopniu spetnia
wymagania pomieszczen objetych opracowaniem i jest zgodna z normami zapewnionymi przez
gestora sieci.

Powstajgce w budynku $cieki odprowadzane beda do projektowanego zbiornika szczelnego
wybieralnego.

Wody opadowe odprowadzone zostang na nieutwardzony teren inwestycji.

b) emisja zanieczyszczen gazowych

Wptyw na jakosS¢ powietrza w trakcie budowy przedsiewziecia bedzie miata emisja
zanieczyszczen z pojazdéw. Bedzie to emisja przede wszystkim pytow, tlenku wegla oraz tlenkow
azotu, a w przypadku gazow cieplarnianych dwutlenku wegla (pozostate emisje sg sladowe).

Emisja spalin dotyczy¢ bedzie silnikow pojazdéw obstugujacych budowe. Bedzie to emisja
niewielka. Srodami zapobiegawczymi przeciwdziatajgcymi emisjom gazéw w trakcie trwania
budowy jest polewanie wodg nieutwardzonych drég dojazdowych dla transportu ciezarowego,
ogrodzenie placu sktadowego materiatdw budowlanych ogrodzeniem np. z geowtdkning, czy tez
przykrywanie zmagazynowanych kruszyw folig czy brezentem.

W efekcie zatozonego programu uzytkowego budynku zanieczyszczenia gazowe (w tym
zapachy, zanieczyszczenia pytowe i ptynne) po zakonczeniu budowy nie wystepuja.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady nalezy gromadzi¢é w pojemnikach stalowych opréznianych okresowo przez
koncesjonowany zakfad oczyszczania.
d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Obiekt, oraz obszar objety opracowaniem, nie wytwarza ponadnormowego hatasu, nie
emituje drgan ani promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego ani
innych zaktdcen przekraczajgcych normy i wykraczajgcych poza granice budynku.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wplynie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i gruntowe. Nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.

Inwestycja nie bedzie miata znacznego wpltywu na srodowisko pod wzgledem ilo$ci sktadu
zanieczyszczen, zasiegu ich wplywu na otoczenie oraz zmiany stosunkéw wodnych. Przy budowie
w/w obiektu nalezy uzywaé materiatdw naturalnych, nie majgcych wplywu na $rodowisko i zycie
ludzkie.

1.9 Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto

Szczegodtowa analiza zostata przedstawiona w zatgczniku do projektu.

.10  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegbélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Wszystkie urzgdzenia wyposazone w indywidualne sterowania wyposazone w bardzo czute
termostaty. Pozwala to bardzo dowolnie sterowa¢ temperaturg w kazdym pomieszczeniu. W chwili
obecnej, dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego, nie ma lepszego sposobu sterowania




temperaturg w pomieszczeniu.

.11 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Zaprojektowano instalacje wewnetrzne:

- instalacje elektryczne
« Instalacje oswietlenia

Instalacje wewnetrzng odwietlenia projektuje sie przewodami YDYp 3 x 1,5 mm2 utozonymi pod
tynkiem lub przewodami 3 x YDY 1,5 mm2 w rurkach pod tynkiem w pomieszczeniach suchych
osprzetem tgczeniowym melaminowym, w mokrych hermetycznym wg schematu ideowego
zasilania i plandw instalacji elektryczne;.

Przewody zewnetrzne utozone w ziemi nalezy zabezpieczy¢ poprzez ufozenie ich
w sztywnej rurze ochronnej typu AROT.

« Instalacje gniazd wtykowych
Instalacje gniazd wtyczkowych 1 — faz. nalezy wykonaé przewodami YDYp 3 x 2,5 mm2 utozonymi
pod tynkiem lub przewodami 3 x YDY 2,5 mm2 w rurkach pod tynkiem w pomieszczeniach suchych
osprzetem tgczeniowym melaminowym, w mokrych hermetycznym. Stosowac gniazdka podwdjne
z bolcem ochronnym montowane na wys. 110 cm od podtogi

o system zasilania typu TN
Instalacje elektryczng wewnetrzng wykona¢ w systemie TNS. Z przewodem ochronnym "PE"
nalezy taczy¢ bolce i zaciski gniazd wtyczkowych 1 i 3 - faz. oraz ostony metalowe urzadzen
elektrycznych. Przewdd ochronny zétto — zielony nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach
i fgczy¢ go z bolcami ochronnymi gniazd wtyczkowych, metalowymi obudowami i zaciskami
ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani
zabezpiecza¢ zwarciowo. W zestawie przytgczowo — pomiarowym "ZPP" przewdd ochronno-
neutralny "PEN" nalezy uziemié.

¢ Instalacja wyréwnania potencjatow

Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznych napie¢ dotykowych wystepujgcych pomiedzy
réznymi czesciami przewodzgcymi projektuje sie potgczenia wyrownawcze.
W najnizszej kondygnacji budynku projektuje sie gtéwng szyne wyréwnawczg, do ktorej nalezy
przytaczyc:

- przewdd ochronny

- metalowe rurociagi i inne masy metalowe.
Szyne uziemi¢ tgczac jg z konstrukcjg budynku, czyli z instalacjg odgromowg w ziemi przewodem
miedzianym DY 6 mm2.
W tazienkach, pomieszczeniu gospodarczym oraz pomieszczeniu techn./adm. projekiuje sie
wykonanie potgczen wyréwnawczych miejscowych.
Potgczenia wykona¢ przewodem DY 4 mm2 w RVKL 15 pt tgczac czesci przewodzgce dostepne
i przewodd ochronny PE z czesciami przewodzgcymi obcymi.

¢ Instalacja piorunochronna
Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z PN. Katy ostonowe dla instalacji
odgromowej dachu budynku wyznaczona za pomocg metody ,kuli” o promieniu R=60m (IV poziom
ochrony) wg PN EN 62305. Instalacje odgromowg przewidziano jako system zwodéw pionowych
wykonanych z drutu stalowego — ocynkowanego podtgczonego systemowymi ztgczkami do dachu
wykonanego z blachodachoéwki St/Zn fi=8mm. Wszystkie elementy metalowe obce na dachu nalezy
potgczy¢ metalicznie ze zwodami pionowymi lub dachem. Urzadzenia elektryczne oraz elementy
instalacji wentylacyjnej na dachu chroni¢ przez zastosowanie zwodow (iglic) pionowych
izolowanych.
Jako przewody odprowadzajgce przewidziano zbrojenie stupdw konstrukcyjnych budynku. Ztgcza
kontrolne wykonane zostang na elewacji budynku w postaci zaciskéw krzyzowych tgczgcych
przewody odprowadzajgce z instalacjg zwoddw poziomych niskich.
Do wykonania uziomu w fundamentach nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm
i potaczyé jg ze ztgczami kontrolnymi pomiarowymi.




« instalacje zasilania urzgdzen technicznych
W ramach opracowania zaprojektowano zasilanie urzgdzen technicznych. W sktad

uktadu zasilania wchodza:

-centrala wentylacyjna

- klimakonwektory

- bojlery

- podgrzewacze umywalkowe

- maty grzewcze
Instalacje projektuje sie wykonac przewodami YDYp 3 x 2,5 mm2, YDYp 5 x 4 mm2 utozonymi pod
tynkiem lub przewodami 3 x YDY 2,5 mm2 w rurkach pod tynkiem w pomieszczeniach suchych
osprzetem tgczeniowym melaminowym, w mokrych hermetycznym.

- instalacje sanitarne:
o instalacja kanalizacji sanitarnej,
Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane bedg z rur PCV.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych o wymiarach 0.22x0,22m wraz
z pionami wody zimnej i cieptej. Kazdy z piondw nalezy zakohczy¢ rurg wywiewng o $rednicy 110.
Przed przejSciem w przewdd odptywowy wszystkie przewody spustowe powinny miec
zamontowane na wysokosci mniejszej niz 0,9m rewizje.
Podejscie kanalizacyjne do przyboréw nalezy wykonaé jako podtynkowe lub podposadzkowe.
Spadki podejs¢ kanalizacyjnych nalezy przyja¢ w zaleznosci od zastosowanych tréjnikéw na pionie
taczacych podejscie z pionem oraz zasady osiowego montazu elementéw przewodu podejscia. Nie
moga by¢ one jednak mniejsze niz 2%.
o instalacja wody zimnej
W budynku zaprojektowano instalacje wewnetrzng wodociggowg. Odgatezienia oraz podejscia do
punktéw czerpalnych nalezy wykona¢ jako podtynkowe. Instalacje wody zimnej nalezy wykonaé
z rur wielowarstwowych PEXB/AL/PEHD w systemie ,TECE” lub ,HERZ". Potaczenie, zmiany
Srednic i kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonaé przy uzyciu tacznikéw z PE
zgrzewanych w systemie ,TECE” lub ,HERZ”. Mocowania przewodéw do scian nalezy wykonac
przy pomocy uchwytéw zgodnie z BN-76/8860-01/01. Pomiedzy przewodem i uchwytem
zainstalowano podktadki elastyczne. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania
przewoddéw poziomych powinny wynosi¢ dla srednic przewoddéw od 15 — 20mm — 1.5m, od 25 —
32mm — 2.0m.
Wysokos¢é montazu armatury czerpalnej powinna odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom
z PN-81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej Sciennej powinna pokrywac¢ sie z osig symetrii
danego przyboru sanitarnego. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ,roszenia sig”
przewodow nalezy zastosowac izolacje termiczng wg PN-85/B-024021. Minimalna grubos¢ izolacji
13 — 14mm.
« instalacja wody ciepfej
Do produkciji cieptej wody uzytkowej wykorzystano elektryczne podgrzewacze wody. W tazienkach
gospodarzy oraz gosci zaprojektowano elektryczny podgrzewacz wody 200l znajdujgcy sie na
poddaszu, natomiast w tazience sedzidow zaprojektowano elektryczny podgrzewacz wody 80l
znajdujgcy sie na poddaszu. W pozostatych pomieszczeniach umieszczono podumywalkowe
ogrzewacze wody 5I.
¢ instalacja centralnego ogrzewania (elektryczna)
Zaprojektowano instalacje elektryczng grzejnikowg oraz elektryczng ogrzewania podtogowego
kablem grzejnym.
e instalacja grzania i chtodzenia (klimakonwektory, klimatyzacja)
« instalacja wentylacji
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng z rekuperacja. Urzgdzenie nalezy zabudowaé
w sposob eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujgc gumowe
wibroizolatory oraz na kanaty stosujgc krécce elastyczne. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢
bardzo ciche — dopuszczalny hatas wydobywajacy sie przez obudowe w odlegtosci 1 m nie moze
przekracza¢ 65 dB(A). Urzadzenie wyposazy¢ w przepustnice odcinajgce, rewizje serwisowe.
Wyposazenie centrali w AKPiA (dostawa, montaz, okablowanie, konfiguracja) realizuje wykonawca
wentylacji. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe. Nalezy réwniez dostarczy¢
razem z centralg falowniki. Urzgdzenie winno zapewni¢ dojscie do wszystkich elementow centrali.
Przewiduje sie zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne. Kratki nawiewne i wywiewne
muszg mie¢ odpowiedni standard wykonania w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia w ktérym sg
zamontowane. Niektore kratki (wg specyfikacji materiatowej) powinny by¢é wyposazone




w przepustnice do regulacji ilosci powietrza.

Wszystkie kanaty bedg wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szczelnosci dla wszystkich
instalacji — A (wg PN-B-76001:1996). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody
poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen
ptaszcza ani widocznych ugieé przewoddw miedzy podporami.

.12 Warunki ochrony pozarowej

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z uwagi
na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia
ludzi: ZL 1.

Obiekt ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nim przyjeta, kwalifikuje sie do wiasciwej
kategorii zagrozenia ludzi — ZL |. Z tego tez wzgledu dla tego obiektu nie oblicza sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze, administracyjno-techniczne funkcjonalnie zwigzane
z budynkiem posiadac bedg gestos¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m2.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: "D”.

Gtowna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R30.

Ewakuacja z budynku sanitarno-szatniowego bezposrednio na pityte boiska
wielofunkcyjnego.

Pomieszczenia zamykane drzwiami o szerokosci w swietle co najmniej 0,9. Drzwi otwierajg
sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

W budynku nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania materiatldw niebezpiecznych pozarowo
tj.: gazy, ciecze palne czy materialy pirotechniczne. Wszystkie elementy statego wyposazenia
i wystroju wnetrz muszg spetnia¢ warunek stopnia palnosci co najmniej jak dla materiatu trudno
zapalnego.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikiem Norm Europejskich (EN) dotyczgcych gasnic.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 300 m? powierzchni budynku. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie,
w ktérym moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30m.

Budynek nalezy wyposazyc¢ tgcznie w 3 sztuki gasnic proszkowych przeznaczonych do gaszenia
pozarow ABC.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z przepisami wymagana wydajnos¢ wodociggu do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku powinna wynosi¢ co najmniej 10
dm?/s, co powinno by¢ potwierdzone przez wiasciciela sieci wodociggowe;.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie stanowit istniejgcy hydrant
zewnetrzny, zlokalizowany w odlegtosci ok. 25 m od projektowanego budynku.

Ocena zagrozenia wybuchem
Strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem nie bedg wystepowac.

Drogi pozarowe

Do przedmiotowego budynku zgodnie z przepisami nie jest wymagana droga pozarowa. Dojazd dla
wozdw strazackich zapewni droga gminna oraz wewnetrzne ciggi komunikacyjne.
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I Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

Rzut parter skala 1:100 Rys. nr A-02
Elewacje skala 1:100 Rys. nr A-03
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Wykaz pomieszczen: Budynek — Parter
Nr Nazwa pomleszczenla Pow. uzztkowa
0/lo.  |komunikac ja 1,48
0/1b |komunikac ja 3.14
0/1c |komunikac Ja 2.29
0/2 szathia gosci £26.56
0/3 |WC meskie kibice / goscle 9.40 O B M - P R O J E K I S - C -
0/4 |WC gosci 3.38 Robert Buczek i Agnieszka Buczek
g; 2 :%'e"“;“ _goscl 17-:71 ROETE T ul. Rzemiesinicza 1 pok.201 30-363 Krakow, tel. kom. 505 269 976, e-mail biuro@bm-projekt.eu
sedziow .
0s7 kazlen%«m sedzlléw 2.28 PROJEKTOWAL : PROJEKT BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
0/8 |szatnia sedziow 8.80 PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
0/9 |szatnia gospodarzy 26.40 arch. Roman Szczyputa
0/10 [tazlenka gospodarzy 7.61 upr. nr 18/2002 DZ. NR 613
0/11 |WC gospodarzy 3.38 ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZOW OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE
0/12 |[WC niepetnhosprawnych 416
RZUT
0/13 |WC damskie 6.37 TEMAT
RYSUNKU PARTER
0/14 |pomleszczenle tech./admin. 11.25 BRANZA ARCHITEKTURA SKALA 1:100
gt/llzsem e 113%0008 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY NR RYS.
DATA 2024.04 A - O 2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C.” ZMIANA:
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Robert Buczek i Agnieszka Buczek
ul. RzemiesInicza 1 pok.201 30-363 Krakoéw, tel. kom. 505 269 976, e-mail biuro@bm-projekt.eu

PROJEKTOWAL : PROJEKT BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SANITARNYM
arch. Roman Szezypula PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
upr. nr 18/2002 DZ. NR 613
ADRES EWID. 120403.2 GREBOSZOW OBREB 0010 UJSCIE JEZUICKIE
TEMAT
RYSUNKU ELEWACUE
BRANZA ARCHITEKTURA SKALA 1:100
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY NR RYS.
DATA 2024.04 A - O 3
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. ROZPOWSZECHNIANIE DOZWOLONE TYLKO ZA ZGODA "BM—PROJEKT S.C.” ZMIANA:
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"Geogrunt" PPUP Sp. z o.o.
33-100 Tarndw, ul. Zagumnie 49A

OPINIA GEOTECHNICZNA

OKRESLAJACA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU SZATNI SPORTOWE)
NA TERENIE DZ. NR 613 W UJSCIU JEZUICKIM

Miejscowos¢:  Ujscie Jezuickie
Gmina: Greboszow
Powiat: dabrowski

Wojewddztwo: matopolskie

Opracowali:

dr inz. Tomasz Bardel
geolog uprawniony,

nr kwalifikacji: VII-1497,
V-1959, 111-0559, XII-0070

inz. Mariusz Harnowski
geolog uprawniony,
nr kwalifikacji: VII-1672, XI1-0114

Tarnow, kwiecien 2024 r.



Opinie opracowano w zwigzku z potrzebg okreslenia warunkéw geotechnicznych podtoza
posadowienia dla projektowanego budynku szatni sportowej na terenie dziatki nr 613 w Ujsciu
Jezuickim (gm. Greboszéw). Opinie sporzadzono stosownie do wymogdéw Prawa budowlanego,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych.

Opinie opracowano na podstawie badan geotechnicznych gruntéw polegajgcych na wykonaniu
dwoéch matosrednicowych otworéw geotechnicznych oraz sondowania dynamicznego DPL. Otwory
wykonano przy narozach projektowanego budynku, a sondowanie dynamiczne przy jednym
z otwordw (Otw.2). W czasie wykonywania wiercen pobrano prébki dla okreslenia rodzaju gruntéw
na podstawie analizy makroskopowej. Dla gruntdw spoistych dokonywano oznaczer oporu na wcisk

penetrometru ttoczkowego. Wykonano pomiary niwelacyjne otwordw dla okreslenia ich rzednych.

Rodzaje gruntéw opisano zgodnie z PN-EN I1SO 14688 oraz jako symbol alternatywny wg PN-86/
B-02480 wykorzystujagc harmonizacje tych oznaczen'. W podiozu wystepowaty grunty
drobnoziarniste (pyty) i gruboziarniste (piaski). Stopien plastycznosci gruntéw spoistych (I,) oraz
niedrenowana wytrzymato$¢ na $cianie (s,) okre$lono na podstawie zaleznosci korelacyjnych? miedzy
Qs a I, i s,. Stopien zageszczenia gruntéw niespoistych (lp) okreslono na podstawie oporéw wpedu
sondy dynamicznej lekkiej (Nip). Parametry efektywne gruntéw spoistych podano w zaleznosci
od litologii i stanu gruntu (I/1p) wykorzystujgc zaleznosci korelacyjne firmy Baars dla analogicznych
typdéw genetyczno-litologicznych gruntéw. Moduty Scisliwosci gruntéw (M) okreslono w oparciu

o wyniki sondowan dynamicznych?®.

Teren badany potozony jest na terenie Niziny Nadwislanskiej (zat.1), na wschodnim tarasie rzecznym
Dunajca, nieopodal ujscia do Wisty. Teren badany jest ptaski i oddalony od koryta Dunajca o okoto
350 m na poétnocny wschdéd, zas od watu o okoto 100 m. Rzedne terenu wynoszg ~173,5 m n.p.m.
Budynek szatni znajduje sie przy boisku sportowym w Ujsciu Jezuickim, okoto 50 m na potudnie od

drogi gtdwne;j.

! Tarnawski M., 2017, Zharmonizowanie klasyfikacji gruntéw spoistych wedtug norm PN-EN 1SO 14688:2006 i PN-86/B-
02480. Prz. Geol., 65 (10/2): 701-706

2 Bardel T, 2022, Poréwnanie wynikdw badania sondg krzyzakowa i penetrometrem ttoczkowym jako przyktad lokalnych
zaleznosci korelacyjnych, Science, Technology and Innovation, 2022, 16, 3-4

8 Wysokinski, L, Kotlicki W., Godlewski T., 2011, Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik, ITB Warszawa



Pod wzgledem geologicznym przedmiotowy teren znajduje sie na obszarze zapadliska
przedkarpackiego, ktdore utworzyto sie w neogenie w zwigzku z przedostatniag fazg fatdowan
alpejskich. Utwory mioceriskie (neogen) to ity barwy popielato-stalowej’ i w rejonie badar posiadaja
migzszosc¢ kilkuset metréw (tzw. ity krakowieckie). Strop itdw miocenu na badanym terenie wystepuje
na gtebokosci kilku metrow. Ity mioceniskie pokryte sg osadami rzecznymi, wyksztatconymi jako piaski
i zwiry zalegajgce na itach, zas powierzchniowg warstwe o migzszosci ~2,5 m stanowig holocenskie

mady (piaski i mutki).

Na badanym terenie stwierdzono wystepowania zwierciadta wodd podziemnych w osadach
piaszczystych wypetniajacych doline Dunajca. Zwierciadto wdéd o charakterze swobodnym lub lekko
naporowym nawiercono w piaskach $rednich na gtebokosci 2,5 m, za$ stabilizacja wéd nastepowata
na rzednej srednio 171 m n.p.m. Piaski tworzgce warstwe wodono$ng charakteryzujg sie dobra

przepuszczalnoscia, zas zalegajace powyzej nich pyty sg staboprzepuszczalne.

W obrebie gruntéw podtoza wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

= warstwa N obejmuje powierzchniowg warstwe niebudowlanych nasypéw (ziemnych,

pylastych) wystepujgce do gtebokosci Srednio 0,6 m;

= warstwa | obejmuje nieskonsolidowane grunty drobnoziarniste (spoiste): pyly i gliny pylaste,
wilgotne, w stanie plastycznym (1,=0,27), zalegajace w przedziale gtebokosci srednio

0d0,5do 1,2 m;

= warstwa Il obejmuje nieskonsolidowane grunty drobnoziarniste (spoiste): pyty i gliny pylaste
prochniczne, wilgotne lub mokre, w stanie plastycznym (1,=0,45), stwierdzone zasadniczo
w przedziale gtebokosci 1,2 - 2,5 m, przy czym sg przewarstwione wktadkami piaskéw

0 migzszosci do 0,4 m;

= warstwa lll obejmuje grunty gruboziarniste (niespoiste): piaski drobne i $rednie, mokre,

za$ ponizej gtebokosci 2,5 m nawodnione, w stanie sredniozageszczonym (1,=0,35);

Profil podtoza w miejscu posadowienia projektowanego budynku szatni sportowej przedstawiono
na profilach otwordw geotechnicznych (zat.3.1-3.4) i na karcie sondowania (zat.4), ktérych lokalizacje
przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (zat.2), zas wartosci charakterystycznych

parametréw wydzielonych warstw zestawiono w tabeli (zat.3).



Wydzielone warstwy geotechniczne zalegaja generalnie réwnolegle do powierzchni terenu.
Do gtebokosci 2,5 m wystepujg w przewadze grunty spoiste (pyly, gliny pylaste lokalnie z wktadkami
piaskdw), zas ponizej 2,5 m piaski. Pyly i gliny pylaste sg kwalifikowane s3 jako bardzo wysadzinowe.
Grunty spoiste (mady) wykazujg niskie opory wpedu sondy dynamicznej (Ny™~4), co wskazuje,
ze sg nieskonsolidowane i charakteryzujg sie niskimi modutami scisliwosci. Z tego wzgledu wskazane
jest wykonanie odpowiednio szerokich fundamentéow albo najkorzystniej posadowienie budynku

na ptycie fundamentowe;.

Warunki gruntowe sg odpowiednie dla ptytkiego bezposredniego posadawiania projektowanego
budynku. Grunty podtoza sg przydatne dla projektowanego zagospodarowania budowlanego.
Warunki gruntowe okresla sie jako proste, a projektowany budynek szatni sportowej kwalifikuje sie

do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WARTO $CI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: Budowa budynku szatni sportowej na terenie dziatki nr 613 w Ujsciu Jezuickim

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW
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oGRUNT

PROFIL OTWORU GEOTECHNICZNEGO

nr: 1

Rzedna terenu: 173,6 m n.p.m.

SKALA 1:50

Temat: Budowa szatni przy boisku pitkarskim
Miejscowos¢: Ujscie Jezuickie

Wojewddztwo: matopolskie

Wykonawca: "GEOGRUNT" P.P.U.P. Sp. z 0. 0. w Tarnowie

Dokumentator: dr inz. Tomasz Bardel

Data: 18.03.2024 r.
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DYNAMICZNA - DPL .. . s

Przy: Otw.2

Temat: Okreslenia warunkéw gruntowych dla posadowienia budynku szatni przy boisku w Ujsciu Jezuickim

SCINANIE [INTERPRETACJA

LICZBA UDERZEN LUB POLOBROTOW NA 10cm
WPEDU SONDY (N,,) No,

Nr warstwy
geotechnicznej
Obserwacja
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Profil
litologiczny
Gtebokos¢
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Ja, nizej podpisanaly, zgodnie z art. 34 ust. 3d oraz 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzilam/em, w zakresie
opracowanej przeze mnie branzy, projekt architektoniczno - budowlany projektu budowlanego
pn.:
"Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym
w miejscowosci Ujscie Jezuickie"

dz. nr: 613, jedn. ew. 120403 2, obr. 0010 Ujscie Jezuickie
gm. Greboszow, powiat dagbrowski, woj. matopolskie

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$§wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego
o$wiadczenia.
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.1 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126).

.2 Zakres robét oraz kolejnos¢ ich realizaciji
1. Przygotowanie placu budowy

2. Wykonanie uzbrojenia terenu niezbednego do zasilania placu budowy
3. Zorganizowanie zaplecza socjalnego

4. Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw

5. Roboty ziemne — wykop

6. Roboty ziemne — przygotowanie podtoza

7. Roboty budowlane - wykonanie projektowanych obiektow
7. Roboty instalacyjne

8. Roboty wykonczeniowe -montaz stolarki

9. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

10. Wykonanie doj$¢, dojazddw

11. Roboty instalacyjne wewnetrzne

12. Roboty izolacyjne wewnatrz

13. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

14. Uporzadkowanie terenu placu budowy

1.3 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie dziatki zlokalizowany jest istniejgcy budynek szatni sportowej, boisko
sportowe oraz miejsce obstugi rowerzystow.

.4 Elementy zagospodarowania dziatlki stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie zasypaniem w wykopach przy pracach ziemnych, zagrozenie podczas
prowadzenia robdt w poblizu istniejgcych sieci.

.5 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji
inwestycji, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy przestrzegaé wszelkich przepisow
i zalecen dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prace zwigzane z uzbrojeniem terenu oraz instalacjami wewnetrznymi elektrycznymi
mogg by¢ wykonywane jedynie przez uprawnionych i odpowiednio przeszkolonych
pracownikéw. Kazdy pracownik dopuszczony do pracy musi posiadaé kurs BHP
zorganizowany przez Wykonawce — okres waznosci kursu ze wzgledu na zagrozenie
wypadkowe wynosi 1 rok — zgodnie z ustawg z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektérych
ustaw w zwigzku ze skroceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich
elektronizacjg (Dz.U. 2018 poz. 357). Przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony na stanowisku roboczym. Szkolenie to powinno polegaé¢ na praktycznym
i poglagdowym instruktazu oraz omoéwieniu mogacych wystgpi¢ zagrozen, a takze wskazaniu
metod im zapobiegajgcych. Przy pracach zwigzanych z podtgczeniem projektowanych
urzadzen do istniejgcej sieci elektrycznej istnieje mozliwo$¢ porazenia pracownikéw prgdem
elektrycznym. Poza tym, przy zachowaniu standardowych $rodkéw ostroznosci, ogrodzeniu
terenu budowy zabezpieczajgcemu przed przebywaniem na jego terenie o0soéb




nieuprawnionych oraz przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, realizacja
inwestycji nie bedzie stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.

1.6  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robé6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1. Wilasciwa organizacja placu budowy wyznaczajgca miejsca pracy poszczegolnych maszyn,
stanowiska pracy ludzi, miejsca sktadowania materiatow, trasy przejazdéw srodkéw transportu
oraz przejs$¢ pracownikow w tym droge ewakuacji w przypadku niebezpieczenstwa.

2. Sprzet uzywany do wykonywania robét powinien by¢ sprawny i wtasciwie podigczony do
sieci elektrycznej.

3. Sciany wykopéw nalezy zabezpieczyé, badz wykonaé z rozkopem o kacie nachylenia
skarpy réwnym katowi stoku naturalnego.

4. Pomosty robocze na wysokos$ciach powyzej 1 m nad terenem nalezy obarierowad.

5. W okresie eksploatacji, rusztowania powinny by¢ poddawane kontroli oraz nie powinny by¢é
nadmiernie obcigzane gromadzonymi materiatami.

6. Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosciach powinni by¢ zaopatrzeni w pasy.

7. Nalezy dba¢ o wilasciwe skladowanie materiatdw budowlanych (zgodne z wytycznymi
producenta oraz projektem organizacji placu budowy). W poblizu sktadowisk nie mogg
wystepowac napowietrzne przewody elektryczne.

8. Materialy tatwopalne nalezy sktadowaé w odlegtosci co najmniej 20 m od zrédel ognia,
miejsca spawania

9. Teren budowy powinien by¢ zaopatrzony w gasnice, szczegolnie w miejscu sktadowania
materiatéw tatwopalnych (np. styropianu). Stanowisko podgrzewania izolacji bitumicznych
powinno by¢ wyposazone w skrzynie z piaskiem i topaty.

10. Nalezy bezwzglednie stosowac $rodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachow, wspornikow
i rusztowan: narzedzi, materiatéw i odpadkow.

11. Nalezy dba¢ o wtasciwg koordynacje rob6t na budowie, w tym gtéwnie o powigzanie robot
instalacyjnych z ogélnobudowlanymi i wiasciwg kolejnos¢ wykonywania poszczegdlinych
instalacji.

12. Nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia przewodow instalacji elektrycznej.

13. Przy podtaczaniu wybudowanych linii i urzgdzen do istniejgcej sieci elektroenergetycznej
nalezy zapewni¢ jej odtgczenie i uziemienie,

14. Prace wymagajgce odpowiednich kwalifikacji powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przy wykonywaniu wszelkich czynnos$ci na terenie budowy nalezy stosowal przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Srodowiskowa analiza optymalizacyjno-
porownawcza

1. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

1.1. Budynek projektowany

- . o kWh/m

Miejscowe wytwarzanie energii w 3

w budynku — EN elektryczna 100,0 /0,81 9,97 3 160397,6 16088,0 m®/rok
Sie¢ elektroenerget_yczna ) 1,00 kWh/k 5000,0 5000,0 KWhirok
systemowa - Energia elektryczna Wh

1.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

kWh/m
100,0 0,81 9,97 3 160397,6 16088,0 m3/rok

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - pompa ciepla

2. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

2.1. Budynek projektowany

Siec elektroenergetyczna 1000 096 100 (WK s4e4 34848 KWh/rok
systemowa — EN elektryczna Wh

Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k

systemowa — EN elektryczna ) 1,00 Wh 3000,0 3000,0 kWhirok

2.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

kWh/k

100,0 |0,96 1,00 Wh

3484,8 3484,8 kWh/rok

2.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
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Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieplej wody

Siec
elektroenergetyczna
sy stemowa

Energia
elektryczna
[k

rok]

0o 10000 20000 30000 40000 A000 .0 BOO0 0

Projektowany

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [KWh/rok]

Alternatywny 3484 B

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

2.3. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

100,0

1,00

1,00

kWh/k

Wh

2820,0

2820,0

kWh/rok

3. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemdéw i nosnikéw energii

3.1. Budynek projektowan

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - EN
elektryczna

kg/1,0E6¢
9/1.0E6* 1 500120

1280,000
000

360,0000
00

1964000,
000000

15,00000
0

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa — EN
elektryczna

kg/kWh

0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 @ 0,000003 | 0,000000

3.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
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Miejscowe
wytwarzanie energii w kg/1,0E6° 1280,000 360,0000 1964000, 15,00000
ciepla

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg’lkwh  0,009100 0,002300 0,000690 | 0,812000 @ 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

4. Emisja zanieczyszczenh poszczegolnych systemow w budynku

System ogrzewaniai | ol 00000 | 205927 | 57917 5199687 45413 00000  0,0000
wentylacji 27

System 2829,695

przygotowania cieptej kg/rok 31,7121 8,0151 2,4045 8’ 5,2273 0,0094 0,0002
wody

34426,56
85

28,6078

5. Bezposredni efekt ekologiczny

5.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

104,512110 31,712110 72,800000
47,007815 28,607815 18,400000 39,14
13,716232 8,196232 5,520000 40,24
40922,568514 34426,568514 6496,000000 15,87
17,468591 5,468591 12,000000 68,69
0,031009 0,009409 0,021600 69,66
0,000620 0,000188 0,000432 69,66

5.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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S02 [kg'rok] NOX [kg/rok]
] 500
1500 an
0o —
1000
00— — -
500 100 | -
oo o0 — —
Projektowany | Altermatywny Projektowany | Altematywny
502 1045 n7 NOX 470 285
B kgirok] [kafrak]
CO02 [kgfrok
€O [kgfrok] sy SO2 Ikgirok]
a0
400000
150 300000
100 200000
100000
a0
o0
0o Projektowany | Altematywny
’ cOZ 40922 346 E
| Projektowany | Altematywny | " kgiok]
[mCO[kgirak]| 137 8.2 |
SADZA [kgfrok
PYL [kg/rok] ' [kgirok]
08
150 —
06
100 — ——— 04
50— — — 0.2
o0 — —
oo — —
§ Projektowany | Altematywny
Projektowany | Altematywny SADZA 00 (1]
PYE 175 55 [kafrok]
[kafrok]

6. Wyniki analizy porobwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

6.1. Obliczenia wspodtczynnikdéw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/et = 20/20 mg/ms = 1,00

Knox = esoz2/et = 20/40 mg/ms = 0,50

Kco = esoz2/et = brak wymagan

Kcoz = esoz/et = brak wymagan

Keyvt = esoz/et = 20/40 mg/ms = 0,50

Ksapza = esoz2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

Ke-a-p = esoz/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00



Projekt: 1 5
Licencja dla: Biuro Inzynieryjno-Szkoleniowe "Rosan" Barttomiej Rossa [L01]

6.2. Tabela emisji rbwnowaznej

SO2 1,00 104,512110 31,712110 104,512110 31,712110
NOx 0,50 47,007815 28,607815 23,503907 14,303907
PYL 0,50 17,468591 5,468591 8,734295 2,734295
SADZA 2,50 0,031009 0,009409 0,077523 0,023523
B-a-P 20000,00 0,000620 0,000188 12,403635 3,763635

6.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja réownowazna [kg/rok]
2000

1500

1000
0,0
00

Budynek Budynek z
projektowany | altermnatywnymi
Zrddtami
Emisja 143 2 525
FivnOwazng
L
rok]

6.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant alternatywny.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 64,8% ( 96,69 kg/rok) korzystniejszym
niz wariant projektowany.
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Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-
porownawcza

1. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu

ogrzewania i wentylacji

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
! budynku - EN elektryczna 16088,02 m™/rok 57916.87
2 Sie¢ eIektroenergetyczna 5000,00 KWh/rok 3000,00
systemowa - Energia elektryczna
Opfaty state O Zim-c 100,00
Abonament Ab zt/m-c 50,00

1 Montaz urzadzen

0,5

150000,00

92250,00

Catkowite koszty inwestycyjne K =

1 Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Pompa ciepta

H,l

16088,02

zt

m3/rok

92250,00

38772,13

Opfaty state O
m

zt/m-c

100,00

Abonament Ab

zt/im-c

30,00
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-

Montaz urzadzen 1,0 150000,00 184500,00

Catkowite koszty inwestycyjne KH,I= 2t 184500,00

Zestawienie kosztéw inwestycyjnych

A0000,0 1000000 1500000

Cco

I71]
Projektowany 922500
Alternatywny 1845000

\
Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylaciji

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

co
[24/rok]

10000 0 200000 30000 0 400000 500000 B0000,0

Cco

[zt/rok]
Projektowany 627169
Alternatywny 403321

\
Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

2. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa — EN elektryczna 3484,85 kWh/rok 2090,91
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa — EN elektryczna 3000,00 kWh/rok 1800,00
Opiaty state Om z/m-c 25’00
Abonament Ab zt/m-c 10,00
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1 Montaz podgrzewaczy 1,0 2000,00 2460,00

Catkowite koszty inwestycyjne KW,I= 2zt 2460,00

1 Sie¢ elektroenergetyczna 3484.85 KWhirok 2090,91
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state Om ZA/m-c 30,00
Abonament Ab zt/m-c 150,00

1 Montaz podgrzewaczy 3,0 2000,00 7380,00

Catkowite koszty inwestycyjne KW,I= 2t 7380,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

op 1000,0 20000 3000,0 40000 A000 | | 7000,0
cwu
[1]
Projektowany 24600
Alternatywny 73800 |

Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

WL
[ztrok]

20000 3000,0
cwu
[zt/rok]
Projektowany 43108
Alternatywny 4250 8

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody

3. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkawite
zt

co
=l

Syl
(24

Oswietlenie
2]

1000000 1500000
Catkowite Co cwu Oswietlenie
[=4] 1]
Projektowany 1869600 922500
Alternatywny 1818800 | 1845000

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

Catkawite
[ztrak]

co
[z4/rok]

Cwl
[z#/rok]

Oswietlenie
[z#rak]

00 100000 200000 300000 400000 500000 500000 700000 80000,0 900000
Catkowite co cwu Oswietlenie
[zi/rok] [z¥rok] [zt/rak] [ziiTok]

93847 B £27163
44563 0 | 403321 | 42509 | 0p |

Projektowany
Alternatywny

Wykres kosztow eksploatacyjnych

4. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie
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4.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie

62716,87 40332,13
- 35,69
92250,00 184500,00
- -100,00
25,09 16,13
36,90 73,80
- 22384,74
- 4,12

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i nie

4310,91 4250,91
- 1,39
2460,00 7380,00
- -200,00
1,72 1,70
0,98 2,95
- 60,00
- 82,00

korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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5. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow

800000 0z¢

7000000zt —

5000000zt — =]
&00000 0z¢ B H H

40000028 0—/m@M8 — | |

300000 0zt - — H | | | | | | | |
2000000zt —_— - - -
100000 0zt

00zt
lat rok lata lata lata lat lat lat lat lat lat
W Koszty inwestycyjne wariant projektowany
B Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty ekeploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

0 9471,00 - 19188,00 -

1 9471,00 13405,57 19188,00 8916,08
2 9471,00 20108,35 19188,00 13374,11
3 9471,00 26811,13 19188,00 17833,15
4 9471,00 3351,91 19188,00 22291,19
5 9471,00 402166,70 19188,00 26749,23
6 9471,00 46919,48 19188,00 31208,27
7 9471,00 53622,26 19188,00 35666,31
8 9471,00 60325,05 19188,00 40124,34
9 9471,00 67027,83 19188,00 44583,38
10 9471,00 73730,61 19188,00 49041,42
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Znak: BIK.7021.6.2.2024 Greboszéw, dnia 14 lutego 2024 r.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej

W odpowiedzi na wniosek Pani Agnieszki Buczek, ul. Rzemie$lnicza 1/201, 30-363 Krakow

z dnia 12 lutego 2024 r. dotyczacy podiaczenia projektowanego budynku szatni sportowej na dziatce
nr 613 w migjscowosci Ujscie Jezuickie do sieci wodociagowej stanowigcej wiasno$¢ Gminy Greboszow
podaje si¢ warunki przyfaczenia:

I

I1.

Wskazanie podlaczenia do sieci wodociagowej:

Podfgczenie projektowanego budynku szatni na dziatce nr 613 w miejscowosci Ujscie Jezuickie nalezy
wykona¢ z istniejagcego przewodu wodociaggowego PVC 90 mm usytuowanego na przedmiotowej
dzialce nr 613 obrgb Ujscie Jezuickie alternatywnie z odcinka sieci wodociggowej zlokalizowanego
na dziatce sasiedniej nr 611 lub 612 obreb Ujscie Jezuickie (zat. 1).

W przypadku planowania poprowadzenia przylagcza wodociagowego przez prywatne posesje lub
wejscia na teren dzialek sasiednich podczas prowadzenia prac konieczne jest uzyskanie zgody
wiasciciela dziatki. Decyzje odnosnie sposobu poprowadzenia przylgcza ustali projektant
w porozumieniu z wnioskodawca. Przewidywany pobor wody: max. 5,0 m*/dobe.

Warunki realizacji:

1. W celu przytaczenia budynku do sieci wodociagowej Wnioskodawca na wiasny koszt i wiasnym
staranie zrealizuje budowe przyltacza wodociagowego z rur PE.

2. Szczegdly rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

3. Projekt zagospodarowania winien by¢ uzgodniony z Rejonowym Przedsigbiorstwem Wodociggéw
i Kanalizacji w Dabrowie Tarnowskiej, ul. Zazamcze 53, 33-200 Dgbrowa Tarnowska.

4. W projekcie budowlanym nalezy okresli¢ cel poboru wody, wielko$é zapotrzebowania.

5. Wykonanie budowy przytacza nalezy powierzy¢ uprawnionemu wykonawcy.

6. Dostawca wody ma wylaczno$é¢ prac na czynnej sieci wodociagowej, dlatego wiaczanie
do sieci wodociagowej moze nastapi¢ jedynie pod jego nadzorem.

7. Na wykonany przytacz wodociggowy Wykonawca sporzadzi: protokél technicznego odbioru,
ktory wraz z 1 egz. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Wnioskodawca dostarczy
do Urzedu Gminy Greboszow.

8. Zawarcie umowy na dostawe wody: Dostawcy wody z Odbiorca nastepuje na wniosek Wéjta Gminy
Greboszow po ztozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 7.

9. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 3 lat od dnia ich wydania o ile w tym czasie
nie zostanie zawarta umowa o sprzedaz wody.

Otrzymuja:

1) Wnioskodawca + zatacznik
2) Ala
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TAURON

. DYSTRYBUCJA
Tarnow, 2024-02-21

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/017333/2024/010R05 z dnia 2024-02-21

Obiekt: szatnia sportowa

Adres przylgczanego obiektu: Ujscie Jezuickie
33-260 Greboszéw
numery dziatek: 613

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-02-12, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytgcze 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytagcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN TRAS489 UJSCIE JEZUICKIE 3 , Obwod nN OBW. 1 SKLEP S-489 nr
TRAS489/1, stup nr 20 .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe wyjsciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:

- zbudowanie zestawu ztgczowo - pomiarowego ZK1le-1P-Sr zlokalizowanego na stupie OSD nr 20 w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcego wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonego w roztgcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wktadki 50 A oraz wytgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez cztonu
zwarciowego),

- zamocowanie na stupie przewodu AsXSn o przekroju nie mniejszym niz 4x16 mm2, w rurze ochronnej
zamocowanej na stupie za pomocg uchwytéw kablowych.,

b) w zakresie sieci:
- brak prac.,
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: .
- budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wtasnosci oraz jej podtgczenie do zestawu
zlgczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przytgczanego Podmiotu.
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgc
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,

Strona 1 z 2 WP/017333/2024/010R05



* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkdéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Burzec Eugeniusz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

Y my .
: ( ULe I.')f.'J I/

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac¢ ,Napisz wiadomosc¢”),
e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Panstwo numer warunkéw przytaczenia WP/017333/2024/010R05.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzacé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we witasne, niezalezne
zrédto  energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W  przypadku uzytkowania odbiornikdbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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WOJT GMINY GREBOSZOW

Urzad Gminy Greboszow Greboszéw, dnia 11 kwietnia 2024 r.
33-260 Greboszow 144

tel.014 641 60 02

Znak: BIK.6733.1.2024

DECYZJA nr 1/C/2024
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

1) art. 4. ust. 2 pkt 2; art. 59 ust. 1; art. 60 i art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pézn. zm.)

2) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2023 poz. 775, 803)

3) art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,
572, 1463, 1688)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 lutego 2024 r.:

Gminy Greboszow, Greboszéw 144, 33-260 Greboszéw, reprezentowanej przez BM-Projekt s.c.
Robert Buczek Agnieszka Buczek, ul. Rzemiesinicza 1/201, 30-363 Krakow

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYTCJI CELU PUBLICZNEGO

dla zamierzenia pn.:

Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym
w miejscowosci Ujscie Jezuickie wraz z wykonaniem wewnetrznych i zewnetrznych instalacji
infrastruktury technicznej, na terenie obejmujacym czes¢ dziatki nr 613 polozonej
w miejscowosci Ujscie Jezuickie

w nastepujacy sposob:

1. Rodzaj inwestycji — rodzaj zabudowy:
Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym wraz z wykonaniem niezbgdnej
infrastruktury technicznej oraz zabudowy towarzyszgce] — przytgcz -elekiroenergetyczny,
wodociagowy, wybieralny osadnik na scieki sanitarne wraz z przykanalikiem, miejsc postojowe,
place manewrowe, chodniki.

2. Warunki i szczegotowe =zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace
z przepiséw odrebnych:
1) Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu
Teren ustug rekreacji i sportu

2) Warunki i wymagania z zakresu ksztaltowania tadu przestrzennego:
a) Linia zabudowy — nieprzekraczalna 12 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi
powiatowej nr 1302K na dzialce nr 79 obreb Ujscie Jezuickie(jak na zat
graficznym);
b) Szerokos¢ elewacji frontowej — max. 20 m;
)  Wysokosé¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej od poziomu terenu — w przedziale 2-5 m;
) Geometria dachu: — dach dwu lub czterospadowy o nachyleniu potaci w przedziale
15°-25°, wysoko$é kalenicy w przedziale: 4-7 m, kierunek glownej kalenicy:
dowolnie;
e) Wskaznik powierzchni NOWEJ zabudowy do powierzchni terenu dziatki - max. 20%
powierzchni dzialki;
f)  Nalezy zachowac min 15% powierzchni biologicznie czynnej terenu inwestyciji;
3) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
a) Przedsiewziecie nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pozn. zm.)
Przy projektowaniu inwestycji powinno sie dazy¢ do zachowania istniejgcego stanu
Srodowiska oraz w zaleznosci od potrzeb do stosowania srodkdéw stuzgcych jego ochronie

b) Teren inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1336),

c
d



4)

5)

6)

7)

c) Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z uwagi na zakres przedsiewziecia, gdyz nie nalezy do inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko,

d) W granicach terenu objetego inwestycjg znajduje sie urzadzenie melioracji wodnych {j. réw
melioracyjny. Wszystkie roboty inwestycyjne w obszarze oddzialywania urzadzen
melioracyjnych musza by¢ wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pdézn. zm.), w tym za zgoda wodnoprawng,
jezeli taka bedzie wymagana,

e) Czesé dziatki inwestycyjnej znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy watu
przeciwpowodziowego zlokalizowanego na dzialce nr 79 obreb Ujscie Jezuickie. Zgodnie
z art. 176 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo Wodne zabrania sie wykonywania obiektéw
budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watu. Teren inwestycji zostat
wyznaczony poza strefg ochronng watu przeciwpowodziowego,

f} Odprowadzanie wéd opadowych na teren wiasnej nieutwardzonej posesii,

g) Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow teren inwestycji obejmuje dziatke nr 613 cbreb
Ujscie Jezuickie sklasyfikowang jako grunty kategorii Bi, Bz, W-Rllla i ma powierzchnie
1,76 ha.

h) Dziatka inwestycyjna w planie miejscowym, ktdry utracit moc na dzienn 31 grudnia 2003 r.
potozona byta czeSciowo w terenie zabudowy mieszkalno—zagrodowej i jednorodzinnej
oznaczonym symbolem J7MRj, a czesciowo w terenie gruntdéw ornych, oznaczonym
symbolem D41R, w kitérym dopuszcza sie uzupetnienie zabudowy w istniejgcych
siedliskach zabudowy rozproszonej. Teren inwestycji spetnia warunki przepiséw
wynikajgcych z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pdzn. zm.), gdyz jest objety
zgodg uzyskang przy sporzgdzaniu miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania
gminy Greboszéw zatwierdzonym Uchwatg Gminnej Rady Narodowej w Greboszowie
Nr XX/55/81 z dnia 19 listopada 1981 r., wraz z pdzniejszymi zmianami wprowadzonymi
Zarzadzeniem Nr 12/84 Naczelnika Gminy Greboszéw z dnia 16 czerwca 1984 r. i uchwalg
Nr 51/83 Rady Gminy Greboszéw z dnia 17 listopada 1993 r., ktory utracit moc
na podstawie art. 67 ustawy, o ktdrej mowa w art. 88 ust. 1.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspolczesnej '

a) Teren objety wnioskiem nie lezy w terenach objetych ochrona konserwatorska,

b) W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem archeologicznym, zgodnie z ustawg o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami, nalezy przy uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczyé
ten przedmiot ioznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwiocznie zawiadomic
o znalezieniu tego przedmiotu wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
a jezeli nie jest to mozliwe Wéjta Gminy Greboszéw

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

a) Dostep do drogi publicznej — istniejacy zjazd z drogi powiatowej nr 1302K Ujécie Jezuickie
- Borusowa na dziatce nr 79 obreb Ujscie Jezuickie,

b) Istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia
budowlanego. Przytgcza:

- sie¢ wodociggowa — sie¢ na dziatce, istnieje mozliwosé przytaczenia,

— sie¢ elektroenergetyczna - TAURON Dystrybucja — informacja o mozliwosci
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oraz dostaw energii
elektrycznej,

— $Scieki — z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej projektowany szczelny, wybieralny
osadnik na $cieki sanitarne,

¢) Ewentualne kolizje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia technicznego nalezy rozwigzaé
na warunkach ustalonych przez dysponentéw sieci.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja nie moze:

a) pozbawi¢ wiascicieli dziatek sagsiednich dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci,
dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) powodowaé ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakiocenia elekiryczne
i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie

ustalonej na podstawie odrebnych przepiséw w tym terenow gorniczych, terenow



narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych: nie dotyczy.

8) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw szczegélnych
Projekt architektoniczno-budowlany nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoifowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679), z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463)
oraz z innymi stosownymi przepisami i normami. Projekt budowlany musi spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682
z pézn. zm.)

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji — jak w zataczniku graficznym stanowigcym
integralng czes$¢ niniejszej decyzji — zatacznik nr 1

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z péZn. zm.) zakres inwestycji zostat sklasyfikowany jako inwestycja celu
publicznego.

Whiosek o ustalenie lokalizacji inwestycji:celu publicznego ztozony przez inwestora zawiera
niezbedne okreélenia wyszczegdlnione w art. 52. ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506).

Gmina Greboszéw w obszarze wskazanym we wniosku nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

¢

Ustalenie wymagan dla planowanej inwestycji poprzedzono przeprowadzeniem analizy
warunkow | zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrebnych oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu. Stwierdzono zgodnos¢ inwestycji
z przepisami odrebnymi i okreslono warunki realizacji inwestycji.

Obszar inwestycji obejmuje dziatke nr 613 obreb Ujscie Jezuickie sklasyfikowana w ewidencji
gruntéw jako grunty kategorii Bi, Bz, W-RIlla i ma powierzchnie 1,76 ha. Inwestycja planowana na
czedci dziatki.

Dziatka inwestycyjna w planie miejscowym, ktéry utracit moc na dzienn 31 grudnia 2003 r.
pofozona byta cze$ciowo w terenie zabudowy mieszkalno—zagrodowej i jednorodzinnej oznaczonym
symbolem J7MR), a czedciowo w terenie gruntéw ornych, oznaczonym symbolem D41R, w ktérym
dopuszcza sig uzupefnienie zabudowy w istniejgcych siedliskach zabudowy rozproszonej.

W zwiazku z powyzszym teren inwestycji spetnia warunki przepiséw wynikajacych z art. 61 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2023 r. poz. 977 z péZn. zm.), gdyz jest objety zgodag uzyskana przy sporzadzaniu miejscowego
planu przestrzennego zagospodarowania gminy Greboszéw zatwierdzonym Uchwatg Gminnej Rady
Narodowej w Greboszowie Nr XX/55/81 z dnia 19 listopada 1981 r., wraz z péZniejszymi zmianami
wprowadzonymi Zarzadzeniem Nr 12/84 Naczelnika Gminy Greboszdw z dnia 16 czerwca 1984 r.
i uchwalg Nr 51/93 Rady Gminy Greboszéw z dnia 17 listopada 1993 r., ktéry utracit moc na
podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1

Przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
z zwigzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projekt niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego opracowat
inz. Grzegorz Dymon, absolwent studiow podyplomowych planowania przestrzennego (zgodnie
z art. 60 ust. 4 i art. 5 ust. 5 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym).

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego uzgodniono:

— w zakresie ochrony gruntow rolnych i lesnych: Starosta Powiatowy w Dabrowie Tarnowskiej
w ustawowym terminie nie zajal stanowiska co zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z péZn. zm.),
uzgodnienie uwaza sie za dokonane,



— W zakresie melioracji wodnych: Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej, Zarzgd Zlewni w Krakowie
w ustawowym terminie nie zajgt stanowiska co zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z péZn. zm.),
uzgodnienie uwaza sie za dokonane;

— z wWfasSciwym zarzadcg drogi: Zarzad Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej w ustawowym terminie
nie zajat stanowiska co zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z péZn. zm.), uzgodnienie uwaza sie
za dokonane;

— w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dabrowie Tarnowskiej, uzgodnit projekt decyzji o warunkach zabudowy przy zachowaniu
wytycznych zawartych w postanowieniu Znak: NNZ.90831.67.2024 z dn. 15 marca 2024 r.

Podczas przeprowadzonego przez organ | instancji postepowania administracyjnego
o wydanie decyzji ustalajgcej lokalizacje inwestycji celu publicznego stronom postepowania
zapewniono mozliwos¢ czynnego udziatu w postepowaniu, zapoznania sie z materiatem dowodowym
i w tym przedmiocie wniesienia ewentualnych uwag i zastrzezen.

W zwigzku z powyzZszym orzeczono jak w sentencji decyzji.
Integralng czesc¢ decyzji stanowi zatacznik graficzny

Pouczenie:
= Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.
e Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakiaddéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg ustalajgca warunki zabudowy
e Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli

— inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

— zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
zawierajgce ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie
wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

¢ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie upowaznia do rozpoczecia
budowy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
za posrednictwem Urzedu Gminy Greboszéw w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie U,SP&W)EMHIG 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

mgr Grz Skowron
Kierownj eferatu Budomnctwa

Otrzymuja;

1) Whioskodawca

2) Strony wediug rozdzielnika znajdujacego sie w aktach sprawy
3) Ala
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