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B-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogélne dotyczqce wykonania
i odbioru robét w ramach opracowania:
BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWE] Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY BOISKU SPORTOWYM
W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowq specyfikacje techniczng nalezy stosowaé jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania szczegétowe, wspaélne dla robét objetych szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi:
SPIS SZCZEGOEOWYCH SPECYFIKACJI

B-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

B-01.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY
B-02.00 ROBOTY BETONIARSKIE

B-03.00 ROBOTY ZBROJARSKIE

B-04.00 ROBOTY MURARSKIE

B-05.00 ROBOTY IZOLACYJNE

B-06.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHU

B-07.00 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

B-08.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

B-09.00 ELEWACJA

B-10.00 ROBOTY MALARSKIE

B-11.00 TYNKI I OKEADZINY

B-12.00 SUFIT PODWIESZANY

B-13.00 POSADZKI

B-14.00 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

B-15.00 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

B-16.00 ZBIORNIK SZCZELNY

D-17.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
D-18.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D-19.00 WARSTWY Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIAZANYCH
D-20.00 CHODNIKI Z BETONOWE] KOSTKI BRUKOWE]

D-21.00 OBRZEZA BETONOWE

I nalezy je rozumiec i stosowa¢ w powiqzaniu z nimi.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji jest mowa o :
1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec :
a) budynek wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzqdzeniami,
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c) obiekt matej architektury

1.4.2 budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiqzany z gruntem wydzielony
z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedqcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwiqzane z gruntem urzqdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojqce instalacje przemystowe lub urzqdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzqdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych
i innych urzqdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzqdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdw sktadajqcych sie na catos¢ uzytkowq.

1.4.4 obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posqgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzqdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.5 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potqgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzqdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajqcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezqcej konserwacji.

1.4.9 urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzqdzenia techniczne zwiqzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytqcza i urzqdzenia instalacyjne,
w tym stuzqce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.10 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane wraz
z przestrzeniq zajmowang przez urzqdzenia zaplecza budowy.

1.4.11 prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajqcy
z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujqgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.12 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatqczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzqce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiqzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodq montazu - takze
dziennik montazu.

1.4.14 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15 terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.16 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywnq ocene technicznqg wyrobu, stwierdzajgcq jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17 wiasciwym organie - naleZy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.18 wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potqgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowgq.
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1.4.19 organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzqdach zawodowych architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2000r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

1.4.20 obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajqcych zwiqzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.21 optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszonq przez zobowiqzanego za okreslone ustawq
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.22 drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec¢ droge specjalnie przygotowangq, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujqcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianq do usuniecia po ich
zakoriczeniu.

1.4.23 dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzqcych
w czasie wykonywania robét.

1.4.24 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszqca ustawowq odpowiedzialnos¢ za prowadzongq
budowe.,

1.4.25 rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanqg przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.26 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajqcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwiqzanych z ocenq jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

1.4.27 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢é wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.29 poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczqce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.30 projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawnq lub fizyczng bedgcq autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.31 rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majqce na celu uporzqdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.32 czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwq do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.33 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34 grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzqdzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn.
zm.).

1.4.35 Inzynierze - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajqcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.36 instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzqdzen technicznych
i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przeglqddéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37 istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczqce bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.38 normach europejskich - oznaczajq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogéInymi zasadami dziatania tych organizacji.
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1.4.39 przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajqcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

1.4.40 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.

1.4.41 Wspélnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowiqzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdowienia przez zamawiajqgcych z éwczesnych Parnstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polsce Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowiqzek stosowania klasyfikacji CPV
poczqwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42 Zarzqdzajqcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzqdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét
i administrowania umowq w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzqdzajqcy realizacjq nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjq projektowg,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiajgcego

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbétowych warunkach umowy,

- wykaz pozycji, ktére stanowiq przetargowq dokumentacje projektowgq,

- projektowq dokumentacje wykonawczq (technicznq) i zostanq przekazane Wykonawcy.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa Wykonawcy
Wykonawca zobowiqzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujqgcych projektow:
— Projekt Wykonawczy Zabezpieczenia Wykopdow i Projekt Odwodnienia Wykopow
— Projekt Wykonawczy Deskowarn
— Projekt Technologiczny Betonowania

— Projekt organizacji montazu, z uzasadnieniem dobranego sprzetu montazowego (dobdr udzwigu i wysiegu
dzwigu montazowego do ciezaru, ewentualnie trawersy i potozenia prefabrykatéw)

Ww. projekty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajqcym oraz podlegajq akceptacji Biura Projektowego. Koszty ww.

uzgodnien obciqzajq Wykonawce Robdt. Ceny uzgodnien opracowan zgodnie z Srodowiskowymi Zasadami Wyceny

Prac Projektowych.

Niezaleznie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego Projekt Organizacji i Technologii
Robét dla poszczegdlnych obiektéw i robdt.

Przed przystgpieniem do robét ww. projekty muszq zostaé zatwierdzone przez Zamawiajqgcego.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InZyniera
stanowiq czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sq obowiqzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdolnych dokumentéw obowiqzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sq wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i wptynie to
na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostanq zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzqdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystqpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiqczony w cene
kontraktowq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojqcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majqce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczqcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych
i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujqc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglqd na:

1) lokalizacje baz, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwosciq powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpoZarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ stosowane do wykonywania robét.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedq miaty aprobate technicznq wydanq przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. JeZeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak rurociqgi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqcych wtascicielami tych urzqdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiqgzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktore majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajqc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajqcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowq mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosciq.

InZynier bedzie na biezqco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcq a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani InZynier ani Zamawiajqcy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedq one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat InZyniera. InZynier projektu moZze polecié, aby pojazdy niespetniajqce tych warunkdéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujqgce nadmierne obciqgzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczqgcych bezpieczenristwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (Plan ,BIOZ”) wynikajqcy z artykutu 21a Prawa Budowlanego
i uzgodni go z InZynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqgzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzZej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzZywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien rozpoczqc
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzqdzenia
zabezpieczajqce takie jak:

- znaki pionowe,

- zhaki poziome

- zapory

- Swiatta ostrzegawcze

- sygnaty

- sygnalizatory

- oSwietlenie ciqgéw komunikacyjnych itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych znakéw i zapdr, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledu bezpieczenistwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzqdzenia zabezpieczajqce bedq akceptowane przez Inzyniera.
Reasumujqc nizej wymienione koszty:

- zabezpieczenie terenu budowy,

- wynikajqce z utrzymania organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzqdzen zabezpieczajqcych.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiqzany jest znac¢ wszystkie zarzqdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposoéb zwiqgzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzqdzen uzytych lub zwiqzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majq
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowiqgzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq parnistwowe lub odnoszq sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajqgce réwny lub wyZzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. RéZnice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszq by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datq oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera.
W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajq zasadniczo réwnego lub wyzZszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub urzqdzenia, na ktére
nie ma odpowiedniej PN-EN czy PN powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nieodpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajqce wymaganiom zostanqg przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Iub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojq jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
InZyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera.

2.6. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
Zrédet miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajqcego i jest zobowiqzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowanq przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji, organdw administracji paristwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych materiatéw
pochodzqcych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, wynagrodzenia i inne jakie okazq sie
potrzebne w zwiqzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan InZyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zZadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemnq zgode Inzyniera.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqzujqcymi na danym
obszarze.

2.7. Materialy z rozbiorek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek stajq sie wtasnosciq Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu
budowy sposéb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét. Wykonawca powinien uwzglednié pozytki
wynikajgce z pozyskania materiatéw z rozbidrek w cenie ofertowej. Powinien réwnieZ w cenie ofertowej uwzgledni¢
ewentualne koszty utylizacji tych materiatow jak réwniez koszty ich transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatow
przeznaczonych do utylizacji i uwzglednié¢ to w cenie ofertowej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiqgzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakosé¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez InZyniera; w przypadku braku ustalet w wymienionych wyZej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera.

Sprzet bedqcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji InZyniera, nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia niegwarantujqce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptynq niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowgq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych
warunkéw mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uZzytkowanych
odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezqgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, PZ],
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowanego zadania.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na etapach:

- Zatozenia bazy pomiarowej,

- Realizacji,

- Sporzqdzenia mapy powykonawczej

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjqtkiem, kiedy dany btqd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez InZyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez InZyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczania tras i i lokalizacji urzqdzen i budowli, a takze
wszystkich ich elementéw w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robdt oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy
odniesienia.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdét oraz materiatéw dostarczonych na budowe oraz na jej
terenie produkowanych, wigczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takZze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujqgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez InZyniera, pod groZbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiqzanych z jakosciq robét, ocenia jakos¢ stosowanych
materiatow i postepem robot a takze we wszystkich sprawach zwiqzanych z interpretacjq warunkéw technicznych
wykonania robét i ST oraz dotyczqgcych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiqzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji InZyniera program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujqcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:
a) czes¢ ogolng opisujqcq:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciq wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdtowq opisujqcq dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajqgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Obowigzkiem Wykonawcy jest takie sterowanie przygotowaniem, wykonaniem i kontrolg robét, aby osiggng¢ zatoZongq ich
jakosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier moze zazqda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgcq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w SST normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robét zgodnie z umowg.

Wykonawca bedzie posiadat swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajqcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczqcych
urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq wptynq¢ ujemnie na wyniki badan, InZynier natychmiast wstrzyma uzycie
do robdét badanych materiatéw i dopusci je do uZycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanq usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo.

Inzynier bedzie mie¢ zapewnionq mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez InzZyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez InZyniera bedq odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez InZyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzq
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystqpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji InZyniera.

6.5. Raporty z badan

Wyniki badan (kopie) bedq przedstawiane na formularzach wedtug dostarczonego przez Inzyniera wzoru Ilub
innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badar i udostepnia je na kazde Zyczenie InZyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobierac¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to InZynier oprze sie wytqcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdét z dokumentacjq projektowq i SST Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badani i pobierania prébek poniesione zostanq przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskq Normgq lub

— aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete

certyfikacjqg okreslonq w pkt 1 i ktére spetniajq wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajqce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi do
akceptacji.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikg,
w porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatqgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzqdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiqzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczqce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtoZone InzZynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak stronq
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.
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(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie
InZyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujqgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na kazde Zyczenie
Zamawiajqgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywac sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacji.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksiqzki obmiaréw.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Ilosci, ktore majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedq wyliczone w m? jako diugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq
badarn atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach a takze przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajqgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajqcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiqzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotqczone w formie oddzielnego zatqcznika do ksiqzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z InZynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.1. Odbiér robot zanikajqcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajqgcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegnqg zakryciu.

Odbidr robdét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami. Badania sprawdzajqce przeprowadza Laboratorium Zamawiajqcego na prébkach pobranych
przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera. Miejsca pobrania prébek wskazuje Inzynier. Préby do badan sprawdzajqcych
dostarcza do Laboratorium Zamawiajgcego InZynier.

8.2.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego
Laboratorium Zamawiajgcego wykonuje nastepujqce badania i pomiary zlecone przez InZyniera
1) przed rozpoczeciem robét;
- materiatéw przewidzianych do wbudowania,
2) w trakcie robét
- badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
- badania sprawdzajqce do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego
W czasie trwania budowy probki nalezy dostarczac sukcesywnie w miare postepu robaét.

8.3. Odbior czesciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robcot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie InZyniera.

Zakoriczenie robot musi by¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

Warunkami pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sq:
1. przekazanie Inzynierowi kpl. badan i pomiaréw wymagane przez odpowiednie asortyment SST do odbioru ostatecznego
robdt,
2. uzyskanie pozytywnych badan i pomiarow.

O0dbidr ostateczny robdét nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqgc od dnia potwierdzenia
przez InZyniera zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona Odbierajgcy wyznaczony przez Zamawiajgcego w obecnosci InZyniera
i Wykonawcy. Odbierajqcy roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i SST.

Odbierajgcy dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest
zgodna z warunkami umowy, SST, dokumentacjq projektowq oraz ustaleniami poleceniami InZyniera.

W toku odbioru ostatecznego robdt Odbierajqcy zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajqcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, Odbierajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez InZyniera, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, InZynier dokona potrqcen, oceniajgc pomniejszonq wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaé nastepujqgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli zostata sporzqdzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiqzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczei laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZ],
7. opinie technologicznq sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zatqczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych (np. na przetoZenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzqdzer,
9. geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg Odbierajgcego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, Odbierajgcy w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Odbierajgcego roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajqcego.
Termin wykonania robdét poprawkowych i robét uzupetniajqcych wyznaczy Odbierajqcy.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwiqzanych z usunieciem wad,
ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce ustalong catos¢ kontraktu.
Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wwmagania i badania sktadajqce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektoweyj.
Cena ryczattowa robét bedzie obejmowac:
— robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszqcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
W sktad kosztow posrednich wchodzq:
- ptace personelu i kierownictwa budowy,
- pracownikdéw nadzoru i laboratorium,
- koszty dotyczqce oznakowania robot,
- zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,
- ustugi obce na rzecz budowy,
- koszty projektéw uzupetniajqcych,
- koszty transportu materiatéw na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiatéw,
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- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty technologii robét wynikajqce z przyjetych
rozwiqzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,

- optaty za dzierzawe placéw,

- koszty ubezpieczenia,

- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

- koszt zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystqpi¢ w czasie
realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- koszty zwiqzane z odbiorem robét zabezpieczajqcych i przektadkowych (gaz, woda, kanalizacja, teletechnika
i energetyka)

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w B-00.00. obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kontrakcie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ik W=

o

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2024 poz. 725).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U, 2023 poz. 1605 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024 poz. 275).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U. 2013 poz. 898 z pozn. zm.)

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz.
873).

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).
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B-01.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogélne dotyczqce wykonania
i odbioru robét w ramach wykonania robét ziemnych dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem
sanitarnym przy boisku sportowym w miejscowosci Ujscie Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majqgce na celu wykonanie
robdt ziemnych wystepujqcych przy realizacji obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora powinna zawierac:
- rzuty i przekroje obiektdw,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

1.4.2. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop Sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdow,
potoZone poza placem budowy.

1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania Iub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwiqzanych z tym obiektem.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujqgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = Pd/ Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuZzqca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normq
BN-77/8931-12 (Mg/m3).

1.4.9. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujqca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U =deso/ dio

gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dyo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajqce z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzqcych
w czasie wykonywania robét.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Strona 17 z 138



- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzqca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw
podlegajq potwierdzeniu przez InZyniera,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajqcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich
badarn i préb zwiqgzanych z ocenq jakosci materiatow oraz robdét,

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, dotyczqce sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwiqzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczqce robot podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjq projektowg,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

-Zamawiajqcego,

-Sporzqdzongq przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowiq czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowiqzujqgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdolnych dokumentéw obowiqzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedq zgodne z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub SST i wptynie to
na niezadowalajqcq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostanq zastqpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajqce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnatly itp., zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddéw bezpieczeristwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene umowngq.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczqce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,

- podejmowa¢é wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb Iub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajqcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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5) mozliwosciq powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedq mialy aprobate technicznq wydanq przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. JeZeli
wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uZycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajqcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne, takie jak rurociqgi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedqcych wiascicielami tych urzqdzerni potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowiqzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdét, ktére
majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajqcego.

1.5.9. Ograniczenie obciqgZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigZzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakorniczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczqé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiqzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji paristwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiqzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajqgc kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow

Ogélne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
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2.2. Zrédla uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczqgce proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
Zrodta w sposob ciggty spetniajq wymagania SST w czasie postepu robét.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od witascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, witqczajqc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrdodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajqcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowangq przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiqzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowiq
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy Ilub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedq wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjqtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiqgzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z InZzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogq by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowiq nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem InZyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedqc nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgodq Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia ro(wnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze Zrédet witasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiqzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowiqgzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZ] lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym umowgq.

Sprzet bedqcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujqcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzqdzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqgi itp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptynq niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciqzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajqce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogq by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na bieZgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq roszczern Wykonawcy,
dotyczqcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami SST, PZ], projektu organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takZe w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujqce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajqgce na rozwazanq kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedq wykonywane nie pdéZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajqce poZniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynkdw i krawedzi wykopdw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem
w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnosciq do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szerokos¢ wykopu
nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kgta. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze tatq 3-
metrowaq.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowgq, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez InZyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogdlng opisujqcq:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdolnych elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciqg wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujqcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegétowq opisujqcq dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzqdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzqdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzqdzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatoZonq jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajqc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazqda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadowalajqcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajqcq
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy
posiadajq waznq legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajqg wymaganiom norm okreslajqcych
procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczqcych urzqdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedq tak powazne, Ze mogq wptynqc¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociqggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanqg usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewnionq mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie InzZyniera
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzq wqtpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajqcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badarn
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Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, InZynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moZe pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to InZynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjqg projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badari i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujqcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskq Normg,

e Aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjq okreslonqg w pkt. 1, i ktére spetniajqg wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjq projektowq.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt

Czynnosci wchodzqce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robdt okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

1 | Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmgq, szablonem, tatq o dtugosci 3 m i poziomicq lub
niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 | Pomiar szerokosci dna wykopu

3 | Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
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6 | Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
punktach wqtpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogq réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazZonego tangensem kqta.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatq 3-metrowq nie mogq przekraczac¢ 3 cm.
6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatq 3-metrowq nie mogq przekraczac # 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majqcq zasadniczego wptywu na
jakosé robdt i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksiqzki obmiardw.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostanq poprawione wg ustaler
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajq inaczej, objetosci bedq wyliczone w m3 jako dtugosé pomnoZona przez
Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo$ci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspdétczynnika
spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ze dolne wartosci stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a
gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

[losci, ktore majq by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.
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7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujqcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzqdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajqc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez InZyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajqcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajqcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatqcznika do ksiqzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

0dbidr robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegnqg zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robct.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowosé¢é danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje InZynier.

8.5. Odbior ostateczny robot

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

O0dbidr ostateczny robdét nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczqgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalenn przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajqcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrqcen, oceniajqc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdét odbioru ostatecznego robdt,
sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaé nastepujqce dokumenty:

1. dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq, jesli zostata sporzqdzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajqce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiqzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZ],

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZ],

7. opinie technologiczng sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatqczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszqcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzqdzen,

9. geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajqce bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajqcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbior pogwarancyjny

0dbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiqzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.5. ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalonq dla danej
pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajqce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedq obejmowac:
e robocizne bezposredniq wraz z towarzyszqcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatédw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszqgcymi kosztami,
« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogq by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac¢
podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw - lub inna réwnowazna

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe - lub inna réwnowazna.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow - lub inna réwnowazna.

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej - lub inna réwnowazna.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu - lub inna réwnowazna.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze - lub inna
réwnowazna.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2024 poz. 725).

- Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 Zatqcznik 1

Lp Wyszczegdlnienie | Jednos Grupy gruntow
' wiasciwosci tki niewysadzinowe wqtpliwe wysadzinowe
- rumosz niegliniasty - piasek pylasty mato wysadzinowe
- ZWir - zwietrzelina gliniasta | - glina piaszczysta zwiezta,
- pospotka - rumosz gliniasty glina zwiezta, glina pylasta
- piasek gruby - zwir gliniasty zwiezta
- piasek Sredni - pospdtka gliniasta - it it piaszczysty, it pylasty
1 Rodzaj gruntu - piasek drobny bardzo wysadzinowe
- zuzel nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyi, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
- it warwowy
s > 30
, | Zewartost caastek " <15 od 15 do 30
’ 0 <3 od3do 10 >10
< 0,02 mm
Kapilarnos¢ bierna
3 Hkb m <10 >1,0 >1,0
4 Wskazmﬁ/;;zaskowy > 35 0d 25 do 35 <25
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B-02.00 ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt
betoniarskich dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w miejscowosci
Ujscie Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegétowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajqce i majgce na celu wykonanie robét
betoniarskich wystepujqcych przy realizacji obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ST sq zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w ST B-00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczqce robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

2.1 Skladniki mieszanki betonowej
2.1.1 Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-
B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

- marki 35" - do betonu klasy wyzszej niz C16,/20.
b) Wymagania dotyczqce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C34) <7%
- zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-
76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajqcy nastepujqce dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwarni i miejscowosci
- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwatosci cementu.
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Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajqce
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzqdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypéw i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczq kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzqcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PNEN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996
i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzqcego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przed uZyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujgcej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylei) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajqcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢é z normami cement nie moZe by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogq by¢ nastepujqce:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
e sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami)
e magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

- Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajqce cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
- Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

e po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajqca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajqgcy jej tatwe rozréznienie.
2.1.2 Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/Al:1997, z tym zZe
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
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W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezqcq kontrole wilgotnosci kruszywa
wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2 Materialy do wykonania chudego betonu

Chudy beton to materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5% do
7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajqcej 130 kg/m? oraz optymalnq iloscig wody, ktéry po zakoriczeniu procesu
wigzania osigga wytrzymatos¢ na $ciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Do chudego betonu nalezy stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5N, zwir i mieszanke
wg PN-B-11111, piasek wg PN-B-11113, kruszywo tamane wg PN-B11112 spetniajgce wymagania okreslone w normie PN-S-
96013.

Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Dozatory muszq mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytqcznie w betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
4.2.1 Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe mogq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilos¢ ,gruszek”
nalezy dobra¢ tak aby zapewnié¢ wymaganq szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.2.2 Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 70
minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Roboty betoniarskie muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. Betonowanie
mozna rozpoczqc¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.2.1 Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnosciq:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody
- 3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszq mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwiqzanq ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa
5.2.2 Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywacé wytqcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
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5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajqcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiqzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢é wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocq rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniaé nastepujqce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowq nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
bgdz tez za posrednictwem rynny - warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowq nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurocigqgu pompy. W plytach
o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérq i dotem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

5.2.4 Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZnie poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzedniq
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkq wibracyjnq w jednym miejscu powinien wynosic¢ od 30
do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne,

5.2.5 Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowaé zasadq, Ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potqczenia betonu
stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luZnych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdZniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego betonu.
5.2.6 Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowiqzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN
206+A2:2021-08 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczqcych
jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normq i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowaé:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.3.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wyltgcznie w temperaturach nie niZszych niz +5°C, zachowujqc warunki
umozliwiajqce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjqgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody InZyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratq ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utoZony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjqé
dziatania organizacyjne pozwalajqce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4 Pielegnacja betonu
5.4.1 Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajqcymi odparowaniu wody z betonu i chroniqgcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézZniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpoczq¢ pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajqcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tqczyt z nastepng
warstwq konstrukcji monolitycznej, a takZze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.4.2 Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejqcego nalezy rozpoczqé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji mozZe nastqpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normq PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
5.5 Wykariczanie powierzchni betonu
5.5.1 Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiqzujq nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszq by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebienn miedzy ziarnami kruszywa, przetomow
i wybrzuszen ponad powierzchnie,
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- pekniecia sq niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu
min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujqg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierownosci wyréwna¢ za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac
réwngq i jednorodnq powierzchnie bez dotkéw i poréw.

- wyréwnanqg wg powyzszych zaleceri powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawq i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotkq aby usung¢ powierzchnie szkliste.
5.6 Wykonanie chudego betonu

Przed przystgpieniem do uktadania chudego betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w projekcie. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty
z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania robdt betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajq odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sq: m® wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbior robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu
Wszystkie roboty objete niniejszq specyfikacjq podlegajq zasadom odbioru robét zanikajqcych podanym powyzej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje dla betonu:

- dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utoZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
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- pielegnacje betonu

- rozbidrkq deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Chudy beton

Ptatnos¢ bedzie dokonywana na podstawie ustalonej iloSci m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

wyrownanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-206-1:2003
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 1992-1-1:2008
PN-EN 13670:2011

Beton. Cz.1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Cement - Cement powszechnego uzytki. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN-206-1:2003/Ap:2004

PN-EN-107-1:2012
PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-6:2011
PN-EN-1008:2004

PN-EN 12620:2004

PN-EN 12350-1:2011
PN-EN 12350-2:2011
PN-EN 12350-3:2011
PN-EN 12350-4:2011

PN-EN 12350-5:2011
PN-EN 12350-6:2011
PN-EN 12390-2:2011
PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12390-5:2011
PN-EN 12390-6:2011
PN-EN 12390-7:2011
PN-EN 12390-8:2011
PN-EN 480-1+A1:2011

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Cement - cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementow powszechnego uzytku
Metody badania cementu - cz.3: Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

Metody badania cementu - cz.6: Oznaczenie stopnia zmielenia

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Kruszywa mineralne do betonu

Badania mieszanki betonowej — cz.1:Pobieranie prébek

Badania mieszanki betonowej — cz.2:Badanie konsystencji metodq opadu stozka
Badania mieszanki betonowej - cz.3: Badanie konsystencji metodq opadu Vebe

Badania mieszanki betonowej - stopnia

zageszczalnosci

cz.4: Badanie konsystencji metodq oznaczania

Badania mieszanki betonowej - cz.5: Badanie konsystencji metodq stolika rozptywowego
Badania mieszanki betonowej — cz.6: Gestos¢

Badania betonu - cz.2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan wytrzymatosciowych
Badania betonu - cz.3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie prébek do badan

Badania betonu - cz.5: Wytrzymato$¢ na zginanie prébek do badan

Badania betonu - cz.6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do badan
Badania betonu - cz.7: Gestos¢ betonu

Badania betonu - cz.8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody wydzielajqcej sie
samoczynnie z mieszanki betonowej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji kapilarnej.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badan.
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B-03.00 ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét
zbrojarskich dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w miejscowosci
Ujscie Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumiec¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajqce i majgce na celu wykonanie robét
zbrojarskich wystepujqcych przy realizacji obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 1.4.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami.
1.4.1 Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40mm.
1.4.2 Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajqgce do niej naprezen w sposéb czynny.
1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot
Ogélne wymagania dotyczqce robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2 Materialy do wykonania robét
2.2.1 Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjq projektowq
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST.
2.2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania zbrojenia betonu mozna stosowac nastepujgce materiaty:
- stal do zbrojenia betonu,
- drut montazowy,
- podktadki dystansowe.
2.2.3 Stal do zbrojenia betonu

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal klasy A-11l oraz gatunkéw zgodnych z dokumentacjq projektowq oraz ST.
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 10080, PN-89/H-84023-06, PN-82/H-93215.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywa¢é peknieé, naderwan i rozwarstwien.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polskimi Normami. W przypadku
stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadac aprobate techniczng, potwierdzajqcq mozliwo$¢ zastosowania pretéw do
zbrojenia betonu w obiektach mostowych oraz deklaracje zgodnosci.

Nowe gatunki stali mogq by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej wydanej przez upowaznionq
jednostke naukowo-badawczq (np. IBDiM), na podstawie wynikéw badan wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

Zastosowanie stali innych gatunkow lub Srednic, niz okreslono w dokumentacji projektowej, wwmaga zgody InZyniera
oraz projektanta.

2.2.4 Zaswiadczenie o jakosci

2.2.4.1 Atest
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Do kazdej partii walcowki lub pretow wytwdrca jest obowiqzany dotqczy¢ zaswiadczenie o jakosci - atest,
stwierdzajgce zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej. W atescie nalezy podac:

- hazwe wytworcy,

- ozhaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

- mase partii,

- rodzaj obrobki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrabianych cieplnie).
W oznaczeniu nalezy podac:

- nazwe wyrobu,

- §rednice wyrobu,

- dtugos¢ pretow,

- znak stali,

- znak obrobki cieplnej,

- numer normy, wg ktdrej prety zostaty wyprodukowane.
2.2.4.2 Cechowanie

Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wiqzki pretéw, kregéw lub kregu,
nalezy poda¢ w sposéb trwaty:

- znak wytwarcy,

- Srednice nominalng,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplnej (w przypadku pretéw obrabianych cieplnie).

Ponadto kazdq wiqgzke pretow i walcowki nalezy cechowac trwatq czerwongq farbq olejnqg przez malowanie koricow
pretéw od czota z jednej strony kazdej wiqzki, natomiast na kazdym kregu walcéwki - pasa o szerokosci co najmniej 20 mm.

Nie ma koniecznosci badania stali zbrojeniowej spetniajqcej wymagania normowe (z potwierdzeniem certyfikatem
zgodnosci) lub posiadajqcej aprobate technicznq (z potwierdzeniem deklaracjq zgodnosci).

Dostarczong na budowe stal, ktéra:
- nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z Polskg Normgq lub aprobatq techniczng,
- ogledziny zewnetrzne nasuwajq wqtpliwosci co do jej wtasnosci,
- peka przy wykonywaniu hakéw,
nalezy odrzucic,
2.2.5 Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknied, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sq pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrqcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne:

- jesli mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek srednicy dla walcowki i pretéw gtadkich wg PN-82/H93215,

- jesli nie przekraczajq 0,5 mm, liczqc od Srednicy rdzenia dla walcéwki i pretow zZebrowanych o sSrednicy nominalnej
do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wiekszych srednicach.

2.2.6 Wymiary i masy

Wymiary przekroju poprzecznego, jak Srednice nominalne i ich dopuszczalne odchytki, przekroje nominalne, masy
teoretyczne i ich dopuszczalne odchytki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych odchytek, jak rdéwniez wymiary
i rozmieszczenie zeberek, Srednice rdzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-82/H93215.
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2.3. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego. Srednica drutu
wiqzatkowego powinna by¢ dostosowana do Srednicy pretéw gtéwnych w ztqczu, ale nie mniejsza niz 1,0 mm.

Przy srednicach wiekszych niz 12 mm naleZy stosowa¢ drut o Srednicy 1,5 mm.

2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszq by¢ mocowane do pretow.

Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujgcy sprzet:

- gietarki,

- prostowarki,

- nozyce do ciecia pretow,

- lekki Zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien spetnia¢
wymagania obowiqgzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabrycznq gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac¢
wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujqce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport i przechowywanie materiatow

Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcéwke o Srednicy do 8 mm lub tasme co najmniej
w trzech miejscach, a walcowke w kregach zwiqzanych co najmniej w dwdch miejscach réwnomiernie roztoZonych. Masa
wiqzki nie powinna przekracza¢ 5 t, jezZeli przy zamdéwieniu nie uzgodniono inaczej.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewoZone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z wymaganiami PN-88/H-01105.

Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjq w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dqzy¢, by
stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmiernq korozjq stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢
powtoka wykonana z mleczka cementowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowq i ST W przypadku braku wystarczajqcych danych
mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmujq:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie zbrojenia do utozZenia,

- montaz zbrojenia,

- tqczenie pretow,

- roboty wykoriczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystqgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan InZyniera:

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,

- okresli¢ kolejnosé, sposéb i termin wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty zbrojarskie, a takze projekt technologiczny zbrojenia, w ktérym zostang
m.in. okreslone miejsca i sposéb tqczenia pretdw, jesli nie zostato to podane w dokumentacji projektowej.

5.4. Przygotowanie zbrojenia

5.4.1 Oczyszczenie zbrojenia

Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Stal
pokrytq rdzq oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw na zgodnos¢ z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal tylko zabtoconqg mozna zmy¢ strumieniem wody,
a prety oblodzone odmraza¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
wodgq stodkq. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbq olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.

Mozliwe sq réwnieZ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
5.4.2 Prostowanie zbrojenia

Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie
powinna przekraczac¢ 4 mm; w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowq nalezy prostowa¢ za pomocq kluczy, mtotkéw,
prostowarek i wyciggarek.
5.4.3 Ciecie i giecie pretéw

Ciecie pretéw nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatow. Wskazane jest sporzqdzenie w tym
celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnosciq do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych noZzy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretow nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq projektowq. Na zimno na budowie mozna wykonywaé
odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm.

Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich zewnetrznq strone. Niedopuszczalne sq tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

Walcéwki i pretéw nie nalezy zgina¢ w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegtos¢ spoin od krzywizny
odgiecia powinna wynosic¢ 10 d.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajq jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20 d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion
i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.

5.5. Montaz zbrojenia
5.5.1 Wymagania ogélne

Rozstaw pretéw zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwic jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac¢ stal pokrytq co najwyzej nalotem nie tuszczqcej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub
innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna by¢
zgodna z dokumentacjq projektowq i powinna wynosi¢ co najmniej:

-0,05m-dét 0,03 m gora.

Dla wtasciwej grubosci otulenia pretéw betonem, nalezy stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego,
betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocq podktadek
plastykowych pierscieniowych. Typ podktadek dystansowych powinien by¢ zatwierdzony przez InZyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniq wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.5.2 Montaz zbrojenia
5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tqczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy wiqzac
drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tqczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa
sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12 mm, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami,
a pozostatych pretéw - na przemian.

5.6. Roboty wykornczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowq i ST Do robdét wykoriczeniowych nalezq prace
zwiqzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzqdkujgce.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na
budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujqce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, - préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiqzki. Prébki nalezy pobraé z réznych miejsc
kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzq wynik pozytywny. Dopuszczalne
tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: #10 mm, - dtugos¢ preta miedzy odgieciami: #10 mm, - miejscowe
wykrzywienie: +5 mm.,

Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z doktadnosciq: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiqzujq nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ #0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest 1 kilogram oraz 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnoZonqg odpowiednio przez ich mase
jednostkowq (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tqczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

8.2.1 Dokumenty i dane
Podstawq odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sq:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjq
projektowq i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.2.2 Zakres robot

Zakres robot zanikajqcych lub ulegajqcych zakryciu okreslajq pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koricowy

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie
podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjq projektowg,
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- zgodnosci z dokumentacjq projektowq liczby i rozstawu pretéw w poszczegolnych przekrojach,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- fgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad’,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjq projektowq i niniejszq ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowiqcych wtasnosé Wykonawcy i usuniecie ich poza teren
budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-1S0 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie - lub inna réwnowazna. IDT-1SO 6935-1:1991

- PN-1S0 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania - lub inna ré(wnowazna

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - lub inna réwnowazna.

- IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane - lub inna réwnowazna.

- PN-1S0 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania - lub inna réwnowazna.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjq konstrukcji - lub inne réwnowazne
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - lub inne réwnowazne
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B-04.00 ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét murarskich
dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w miejscowosci Ujscie
Jezuickie",

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy rozumieé
jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajqce i majgce na celu wykonanie robét
murarskich objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.4.1 Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajqca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych
zaprawq murarskq.
1.4.2 Element murowy - drobno- lub sredniowymiarowy wyrdéb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji
murowych.
1.4.3 Grupa elementéw murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.
1.4.4 Otwdr - uksztattowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
1.4.5. Bloczki z betonu komdrkowego - bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komdérkowego wg BN90/6745-01
1.4.6 Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli
sq wymagane. Zaprawy budowlane dzielq sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. Zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
1.4.7 Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych w jednq konstrukcyjng
catosé i wyréwnywania naprezen wystepujqcych w murach.
1.4.8 Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - réznego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajqce tj. kotwy, tqczniki,
wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - materiaty i wyroby do wykonywania
zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
1.4.9 Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie zgodnie z PN-B-
03002 pieé klas srodowiska:

- klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajqce zawilgoceniu
wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnqtrz pomieszczen np. w pralni lub Srodowisko zewnetrzne, w ktérym element nie jest
wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujqgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: Srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pogrqzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej, elementy potoZone
w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujqce sie w powietrzu nasyconym solg,

- klasa 5: Srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody uwazaé mozna za znajdujqcy sie
w Srodowisku klasy 2.
1.4.10 Wartos¢ deklarowana - wartos¢ dotyczqca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktorq producent jest zobowigzany
uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
1.4.11 Wytrzymatos¢ sSrednia elementéw murowych na Sciskanie - Srednia arytmetyczna wytrzymatos¢ na Sciskanie
okreslonej liczny elementéw murowych.
1.4.12 Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na Sciskanie - wytrzymatos¢ elementéw murowych na sciskanie
sprowadzona do wytrzymato$ci réwnowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos¢
jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszq 100 mm.
1.4.13 Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzqdkowane osiggnieciu
wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).
1.4.14 Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej wtasciwosci wynikajq
z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).
1.4.15 Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajqcej ptaszczyzny
szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy
i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcq zaprawg.
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1.4.16 Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementow murowych.,

1.4.17 Nadproze - belka przejmujqca obcigZenie z obszaru nad otworem w Scianie murowanej.

1.4.18 Nadproze pojedyncze - nadproze pracujqce jako pojedyncza belka.

1.4.19 Nadproze ztoZone - nadproze sktadajqce sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe
Sciskang i rozciggang. Nadproze zespolone - nadproze zawierajqce czes¢ prefabrykowanq oraz uzupetniajgcq, wykonywanq
na miejscu wbhudowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczqce robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow

Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1 Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych
normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-
88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2 Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdq wode zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc.
Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1°, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.
2.2.3 Piasek

Piasek wchodzqcy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez itu, gliny i ziemi
roslinnej. Wielkos¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 - 2,0 mm. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z norma PN-EN 13139:2003.

2.3. Elementy murowe

2.3.1 Wymagania ogdlne

Odbidr techniczny elementéw i ich podziat na gatunki powinien by¢ przeprowadzany w wytwdrni. Na budowie
elementy sprawdza sie wyrywkowo, dokonujgc ogledzin kilkunastu sztuk pobranych z dostarczonej partii materiatu w celu
zbadania, czy cechy ogdlne elementow odpowiadajq warunkom okreslonym dla poszczegdlnych gatunkéw materiatu. Do
kazdej partii materiatu sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia (atest) lub inny
dokument potwierdzajqcy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Cegte i pustaki uktada sie w przylegajgce do
siebie stosy lub sktaduje na paletach na wyréwnanym i odwodnionym terenie.

2.3.2 Bloczki z betonu komdrkowego

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komdrkowego powinny odpowiadaé wymogom normy PN-B-
19301:2004. Elementy zawilgocone powinny by¢é przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynnosci zwiqzane
z wytadunkiem przetadunkiem i sktadowaniem elementow powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich
kruchos¢.

2.4. Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzqce, dobra przyczepnosé do podtoza oraz odpowiednie
wtasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Zaprawy budowlane cementowo - wapienne oraz cementowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-14501:1990.
Warunki przygotowania zapraw do muréw oméwiono w p. 5.2.

2.5. Skladowanie materialow

Bloczki betonowe sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym. Uktadaé tworzgc mate bloki, posegregowane
pod wzgledem gatunku i klasy. Cement i wapno hydratyzowane w workach, sktadaé¢ w suchych pomieszczeniach na paletach.
Pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane , wysokos¢ stoséw nie powinna przekraczaé 10 warstw.

2.6. Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii bloczkéw powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw.
Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan, a takze okres w ktérym wyprodukowano dang partie
materiatu.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwosciqg korzystania z maszyn i sprzetu

gwarantujgcego wtasciwg to jest spetniajgcq wymagania ST jako$¢ robét.

Wykonawca jest zobowiqgzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jjakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakos¢
wykonywanych robét. Materiaty przewoZone na Srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét murowych

Przed przystqpieniem do murowania Scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajqc zgodnosé ich
wykonania z dokumentacjq projektowq i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzié, wymiary oraz kqty skrzyZowan scian
fundamentowych.

5.3. Ogolne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowgq, niniejszq specyfikacjq techniczng i zasadami
sztuki murarskiej.

0 ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych
nie podano inaczej, to:

- mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci spoin
tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rqb lub na stojgco,

- spoiny poprzeczne i podtuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

- mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

- elementy murowe powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu,

- przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jeZeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

- liczba elementow murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

e w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
e w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
e wScianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

- konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, mogq by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogq by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze
okreslonej przez producenta zaprawy,

- wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania srodkéw umoZzliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej,
lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

- w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny

- by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.4. Organizacja robét murowych

5.4.1 Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,

- racjonalne urzqdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow budowlanych (najblizej
muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),
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- zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny, dostarczanie materiatéow budowlanych
5.4.2 Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego, stosuje sie
zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sq wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikdéw
i wytrzymatos¢ zaprawy, natomiast jako$¢ robét kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajgce kategorie A nie sq spetnione a nadzor nad jakoscig robdt moze kontrolowaé
odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

5.5 Sposoby murowania z cegiel, pustakéw lub bloczkéow

5.5.1 Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.
5.5.2 Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztqgcza pionowego

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tqczonych elementéw,

- z wypetnieniem kieszeni zaprawgq, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiedniq odlegtos¢ elementéw
o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawq otwordéw utworzonych na styku wyrobdéw,

- na pioro i wpust polegajqce na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposéb, by piora jednego elementu weszty
we wpusty drugiego elementu.
5.5.3 Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.
5.5.4 Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej celem
wyeliminowania ich nieréwnomiernego osiadania,

- potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocq poziomicy lub niwelatora,

- pierwszq warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowad, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z betonu
komdrkowego,

- w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozZgdanej grubosci (1
do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowangq do szerokosci muru, kielniq z zgbkowanq krawedzig,

- potoZenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w cigqgu pierwszych 7-15 minut od ich utoZenia
(czas korekty okresla producent zaprawy).

5.6. Ogolne zasady murowania Scianek dzialowych

5.6.1. Scianki dziatowe o grubosci cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm?>.
Przy rozpietosci przekraczajqcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w
spoinach nosnych na gtebokos¢ nie mniejszq niz 70 mm.

Scianka powinna byé potqczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocq strzepi zazebionych krytych.

5.6.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dziatowe oraz ostonowe sq oddylatowane od stropow
i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potqczenie tych scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocq
kotew stalowych.

5.7 Wymagania jakosciowe robot murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe’,
roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
5.7.1 Obrys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +20 mm,
- w wysokosci kondygnacji #20 mm,
- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.
5.7.2 Grubos¢ muru
Grubosci muréw w stanie surowym powinny byc¢ okreslone w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci 1/4, 1/2 i 1 elementu
murowego,
- #10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
- #20 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
5.7.3. Wymiary otworéw (w swietle osciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszq:
- szerokos¢ + 6 mm, - 3 mm,
- wysokosé + 15 mm, - 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszq:
- szerokos¢ + 10 mm, - 5 mm,
- wysokos¢ + 15 mm, - 10 mm.
5.7.4 Grubosé¢ spoin
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Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynoszgq:

- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubosé nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.
W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m? Iub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin, zaréwno
poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania,
spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawq, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub
spoinowania nie nalezy wypetniaé spoiny poziomej zaprawq na gtebokosé¢ 5-10 mm, liczqc od lica muru, a przy
powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszq niz 10 mm i nie wiekszq
niz 20 mm.
5.7.5 Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zawirowania i skrzywienia
powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz
10 mm na catej powierzchni Sciany
pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem nie wiecej niz
20 mm na catej powierzchni Sciany
pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii
prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz jedno
na dtugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej niz dwa na
dtugosci 2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi mury od kierunku
pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie nie wiecej niz
6 mm na wysokosci kondygnacji oraz 20 mm
na catej wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie wiecej niz
10 mm na wysokosci kondygnacji oraz 30 mm
na catej wysokosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornych
powierzchni kazdej warstwy
el. murowych

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz
15 mm na catej dtugosci budynku

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz
15 mm na catej dtugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz
10 mm na catej dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz
20 mm na catej dtugosci budynku

Odchylenie przecinajqcych
sie ptaszczyzn od kqta
przewidzianego
w projekcie

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do robot murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢
badania wyrobéw i materiatéw, ktére bedq wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 Odbidr robdt poprzedzajqcych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebrac¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji

technicznych.

Przed przystqgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4 niniejszej specyfikacji wymiary
oraz kqty skrzyzowarn $cian fundamentowych murowanych. Jezeli Sciany fundamentowe sq zelbetowe, to sprawdzenia nalezy
dokona¢ zgodnie z odpowiedniq szczegdtowq specyfikacjq techniczng.

6.2.2 Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzic posrednio na podstawie przedtoZonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,

- zapiséw dziennika budowy, protokotdéw przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentow uzytych wyrobéw.
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Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajq
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi wqtpliwosci mogq by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajq na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét murowych z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajgcych
zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu
wykoriczeniowego, ale przed podtqczeniem urzqdzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzié¢
przewody kominowe

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczqce
wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowq, specyfikacjq technicznq wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi
w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,
- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajqcych roboty murowe,
- jakosci wykonania robét murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczqce wykonanych robdt.

Badania sprawdzajqce jakos¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe” oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych konstrukcji
z dokumentacjq projektowq, specyfikacjq technicznqg oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza sie z doktadnosciq do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezZy wykonuje sie z doktadnosciq do
1 mm; za wynik nalezy przyjmowac Sredniq arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach - nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
w trakcie robot na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

¢) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar
dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnosciq do 1 mm nalezy zawsze wykonac¢ w przypadku muréw licowych, natomiast
w przypadku murdéw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, zZe grubosé¢ spoiny moze by¢ przekroczona; Sredniq
grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; sredniq grubosc¢ spoiny poziomej nalezy
okreslac¢ identycznie, mierzqc poziomy odcinek muru; w przypadku razqcych rdznic grubosci poszczegélnych spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnosciq do 1 mm, na scisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé przez
przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru,
taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnosciq do 1 mm wielkosSci przeswitu miedzy tatq a
powierzchniq lub krawedziq muru,

e) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnosciq do 1 mm; badanie mozna
wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkq milimetrowgq,

f) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadza¢ przyrzqdami stosowanymi do takich pomiaréw np.
poziomnicq murarskq i tatq kontrolng lub poziomnicq wezZowg, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

g) sprawdzenie kqtéw pomiedzy przecinajqcymi sie ptaszczyznami dwdch sgsiednich muréw - naleZy przeprowadza¢ mierzqc
z doktadnosciq do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajqcych sie ptaszczyzn od kqta przewidzianego w projekcie; odchylenie
(przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kqta; badanie mozna przeprowadzac stalowym
kqtownikiem murarskim, tatq kontrolnqg i przymiarem z podziatkq milimetrowq, zmierzony przeswit nie powinien
przekraczac wartosci podanych w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

h) sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw, przerw dylatacyjnych - nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq i niniejszq specyfikacjq
techniczng,
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i) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadzac w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie
zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane
w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robdét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq robdt murarskich jest m?>, m’, zgodnie z przedmiarem robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbioru robdét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - MontaZowych.

8.2. Podstawa odbioru robét murowych

- Zaswiadczenie o jakosci materiatow (certyfikaty, aprobaty techniczne)
- Odbioru robét nalezy dokona¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt wykoriczeniowych

8.3. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje ocene:
- prawidtowosci potozenia robét w planie i przekroju
- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw
- prawidtowosci wykonania murdéw.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 9.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzér Inwestorski
mierzone w jednostkach podanych w przedmiarze robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-EN 1996-1-1:2023-08 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych
i niezbrojonych konstrukcji murowych

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego. Elementy drobnowymiarowe

- PN-EN 771-4+A1:2015-10 Wymagania dotyczqce elementéow murowych -- Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komdrkowego

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I - Budownictwo ogdlne
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B-05.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot
izolacyjnych dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w miejscowosci
Ujscie Jezuickie".
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majqce na celu wykonanie i odbior izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych objetych kontraktem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqzujgcymi normami i okresleniami podanymi w ST B-00.00.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét odpowiada za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjq i poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczqce robét podano w ST B-00.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczqce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach paristwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2. Materialy do wykonania izolacji
- Papa termozgrzewalna

- Styropian

- Wetna mineralna

- Materiaty do paroizolacji

Wszelkie materialy do wykonania izolacji muszq odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach paristwowych lub
Swiadectwach ITB dopuszczajqcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogq by¢
dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowaé¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie wg SST B-
00.00 , Wymagania ogdlne” i w sposob wskazany w normach parstwowych lub swiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.
Magazynowanie klejéw i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZ].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujqgcy, sprawny technicznie sprzet
i narzedzia:
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a) urzqgdzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniajqcych
b) narzedzia reczne
c¢) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i
srodowisko wykonywanych robét.

Na zqdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzqdzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptynq niekorzystnie na jakos¢
robét i wilasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Srodki gruntujqce i uszczelniajgce mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy Il w sprawie bezpieczeristwa ruchu przy przewozie materiatéw
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojqcej scisle jedno obok drugiego najwyzej
w dwoch warstwach tak, aby tworzyty zwartq catos¢ zabezpieczonq dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem
i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezqco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Zakres robét przygotowawczych
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic¢ wszystkie dziatajqce nan obcigZenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ sucha, réwna, bez wgtebien
wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.

c¢) Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod kqtem
45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

d) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

e) Powtoki gruntujqgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C.

g) Powtoki poziome powinny by¢ potqczone z powtokami pionowymi w sposéb ciggty

5.3. Izolacje fundamentéw budynkéw

1) Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z papy termozgrzewalnej na zagruntowanej powierzchni betonowej.
2) Grubosé¢ warstwy powinna wynosi¢ min, 4 mm.,

3) Izolacja pozioma budynkéw powinna by¢ utozona ponizej posadzki.

5.4 Ocieplenie plytami styropianowymi

Do izolacji posadzek nalezy stosowa¢ ptyty twarde ze styropianu min. EPS 100-038:
- Scisliwo$¢ ptyt pod obcigzeniem 2 kPa nie powinna by¢ wieksza niz 4% a pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6%
- Wytrzymatos¢ na rozrywanie nie mniejsza niz 2 kPa

- Nasigkliwosé wodq okreslona metodq podciqgania kapilarnego po 24 godz. nie wieksza niz 15 %
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Sposéb mocowania ptyt twardych do betonu powinien spetnia¢ podane wymagania w aprobatach technicznych.

Podtoze z ptyt twardych styropianowych, po ich umocowaniu do podtoza nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i nagtymi
opadami.

Do izolacji posadzek nalezy stosowa¢ ptyty ze stykami (krawedziami) frezowanymi.

5.5 Izolacja z welny mineralnej

Prace montazowe zawsze nalezy zaczq¢ od pomiardéw rozstawu w swietle miedzy krokwiami. Dociete kawatki wetny skalnej
wktada sie miedzy krokwie. Pierwsza warstwa ocieplenia musi szczelnie przylega¢ do elementdéw konstrukcji poddasza. Drugq
warstwe ocieplenia z plyt z wetny skalnej uktadamy pod krokwiami, jetkami czy kleszczami, miedzy profilami nosnymi
oktadzin.

Przy montazu wetny trzeba zwrdci¢ uwage, by nie zostaly popetnione btedy, w konsekwencji ktérych pojawiq sie ktopoty
z termoizolacjq. To m.in.: niestaranne docinanie wetny (zbyt luzno utoZona bedzie opada¢ pod wtasnych ciezarem), wciskanie
wetny na site (bedzie jej zbyt duzo), niedoktadne tqczenie izolacji dachu i Scian zewnetrznych.

5.6 Izolacje parochronne

1) Izolacje parochronne przegrod budowlanych powinny by¢ umieszczone od strony oddziatywania cisnienia pary wodnej.

2) Powinny by¢ wykonane z materiatéw o duzym oporze dyfuzyjnym. Rodzaj izolacji i materiatéw, uktad warstw w przypadku
izolacji warstwowych oraz grubos¢ izolacji w przypadku izolacji powtokowych, powinny by¢ okreslone w projekcie.

3) Izolacja z papy asfaltowej powinna by¢ przyklejana do podktadu odpowiednim lepiszczem a szerokos¢ zaktadéw powinna
by¢ nie mniejsza niz 5 cm.

4) Arkusze folii PVC powinny by¢ przyklejane do podktadu odpowiednim lepiszczem a szerokos¢ sklejonych zaktadéw powinna
by¢ nie mniejsza niz 3 cm.

5) Arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewane (lub klejone) na zaktadach i przyklejane do podktadu lub uktadane
luzem bez przyklejenia.

Zakres robot zasadniczych

Masy izolacyjne bitumiczne powinno by¢ naktadane w co najmniej dwdch cykléw roboczych. Po przygotowaniu podtoza
(nosne, suche, pozbawione resztek deskowan, ttuszczéw i farb) mase izolacyjnq nanosi¢ w ilosci ok. 1,5 kg/mZ2. Drugq warstwe
nanosié, gdy pierwsza powtoka juz zwiqzata (po ok. 48 godz.). Swiezq powloke nalezy przez 3 dni chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00 "Wymagania ogdlne”.

6.2. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jakos¢é materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajqcych przez producenta ich jakos¢ nie mogq by¢
dopuszczone do stosowania.

c) 0dbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnosé¢ z dokumentacjq projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwarcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdot materiatéw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajq wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogédlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla robét jest 1 m? wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne”.

0dbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowié¢ nastepujqgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Wszystkie roboty objete podlegajq zasadom odbioru robét zanikajqcych i odbioru koricowego wg zasad podanych powyzZej.

8.2. Odbior izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujqgcych fazach robét:
— po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych
— po przygotowaniu podktadu pod izolacje
— po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
— podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
0dbidr powinien obejmowac:
— sprawdzenie jako$ci materiatéw
— sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
— sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
— sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potqczenia z podtoZzem
— sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
— Sprawdzenie doktadnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,
W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbiér powinien obejmowaé:
— Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,
— sprawdzenie doktadnosci obrobienia naroZy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
— Rejestracja usterek ((uszkodzen mechanicznych, pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktaddw itp.

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage aby wktadki dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu
i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujqcy sie - aby byty doktadnie ze sobq potgczone (bez
mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwosciqg wydtuzen lub skurczoéw.

8.3 Odbiér izolacji termicznej poziomej

W czasie odbioru ocenie podlega: sposéb utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolacji.
— tgczna grubos¢ izolacji powinna odpowiadac wartosciom podanym w projekcie budowlanym.
= Plyty powinny scisle do siebie przylegac.
= Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowq grubosé.

— Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych czynnikéw produkcji,
- wykonanie projektu technicznego izolacji,
- przystosowanie robét do warunkéw atmosferycznych (np. zastosowanie namiotéw),
- przygotowanie powierzchni do wykonania izolacji (w tym np. zagruntowanie powierzchni betonowej),
- utozenie izolacji zgodnie z niniejszq SST i dokumentacjq projektowg,
- wykonanie badarn kontrolnych wg pkt 6,
- wykonanie napraw utozonej izolacji.

Cena uwzglednia réwniez zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I - Budownictwo ogélne czesé 3.
- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- PN-74/B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- PN-B-27604:1990 Papa smotowa na tekturze budowlanej

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

- Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metodq lekkq mokrq.

- Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metodq lekkq mokrg.

- Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 - tqczniki do mocowania piyt
termoizolacyjnych
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B-06.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonywania i odbioru konstrukcji
drewnianej dachu dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym
w miejscowosci Ujscie Jezuickie".

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, Ze podstawowe wymagania bedq spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majgce na celu wykonanie
konstrukcji drewnianej budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujqcymi odpowiednimi normami. Ogélne wymagania dotyczqce robot
podano w ST B-00.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogélne wymagania dotyczqce robét podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow

Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjq ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wykonywanych robét stosuje sie drewno klasy C24 (sosna $wierk) wg PN-EN-238:2004 (co odpowiada klasie
sortowniczej KS wg PN-82/D-94021).

2.2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego podaje ponizsza tabela

Drewno klasy €24, wtasciwosci wytrzymatosciowe (N/mmZ2)
Zginanie Sonk 24
Rozcigganie wzdtuz widkien frok 14
Rozcigganie w poprzek widkien Seook 04
Sciskanie wzdtuz wiékien fook 21
Sciskanie w poprzek widkien foo0k 2,5
Scinanie fok 4,0
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2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy
- Seki w strefie marginalnej: 1/4 do 1/2
- Seki na catym przekroju od 1/4 do 1/3
- Skret wiokien: do 10%
- Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
e gtebokie: 1/2
e czotowe: 1/1
- Zgnilizna: niedopuszczalna
- Chodniki owadzie: niedopuszczalne
- Szerokos¢ stojéw: 6 mm
- Oblina: dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujqca do 1/4 szerokosci lub dtugosci
- Krzywizna podtuzna
e ptaszczyzn: 30 mm - dla grubosci do 38 mm, 10 mm - dla grubosci do 75 mm
e bokéw: 10 mm - dla szerokosci do 75 mm, 5 mm - dla szerokosci > 250 mm
- Wichrowatosé: 6% szerokosci
- Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci
- Rysy, falistos¢: dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

- Nieréwnos¢ ptaszczyzn: ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.

- Nieprostopadtos¢: niedopuszczalna.
2.2.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% iloSci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
f) plyty OSB 3 do stosowania w warunkach wilgotnych, grubosci 2,2cm, wytrzymato$¢ na zginanie wzdtuzne - min. 18N/mm?

-wg PN-EN 300:2000
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2.3. Eqczniki
Nalezy stosowac:
- gwoZzdzie okrggte wg PN-EN 10230-1:2003
- Sruby z them szesciokqtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
- Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121
- Nakretki szesciokqtne wg PN-EN-1SO 4034:2002
- Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
- Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
- Wkrety do drewna z them szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
- Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.4. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajqgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytqcznie Srodki dopuszczone do stosowania w oparciu o aprobate techniczng lub przez ITB. Srodki do ochrony elementéw
konstrukcyjnych muszq w zaleznosci od potrzeb:

- ochroni¢ przed grzybami i owadami,
- zabezpieczac przed siniznq i plesnieniem,

- zabezpiecza¢ przed dziataniem ognia do stopnia niezapalnosci R30.

2.5. Skladowanie materialow i konstrukcji drewnianej

2.5.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementdéw warstwaq folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich
deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementdéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.5.2. tqczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.6. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje InZyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbiér materiatow z
ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw ogélnych okreslonych
w STWiORB.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych okreslonych w STWiORB.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na Srodki transportowe w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwosé¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy
0 matej sztywnosci w ptaszczyznie poziomej zaleca sie tqczy¢ w zespotly i transportowaé w pozycji whudowania.

Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duZych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq technicznq przy udziale Srodkéw, ktére zapewniq osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2 Wiezba dachowa

WieZba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Krokwie w rozstawie ok 80 cm stanowiq podparcie
dla petnego deskowania na ktorym zostanie ufoZone pokrycie dachowe. Platwie oparte na $cianach szczytowych
i wewnetrznych lub stupach drewnianych, stanowiq oparcie dla krokwi i belek stropowych. Do belek stropowych drewnianych
zaprojektowanych w rozstawie co 80cm, zostanie podwieszona konstrukcja sufitu podwieszonego. Murtaty nalezy kotwié
pretami #16 w maksymalnym rozstawie co 100cm.

Zastosowano nastepujqce przekroje drewniane [szer x wys]:

Krokwie 8x16¢cm

Stupy 14x14cm
Miecze 14x14cm
Murtaty 16x16¢cm
Ptatwie 16x16cm
Ptatwie stropowe 16x24cm

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq techniczng.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢
wykonania wzornika powinna wynosic¢ do 1 mm.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujqce odchytki:
a) w rozstawie belek lub krokwi:
- do 2 cm w osiach rozstawu belek
-do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
b) w dtugosci elementu do 20 mm
c) w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
d) w wysokosci do 10 mm.

Wszystkie elementy drewniane stykajqgce sie z elementami wykonanymi z innych materiatéw chtonqcych wilgoé
powinny byé zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatdw za pomocq izolacji
przeciwwilgociowej (co najmniej jedna warstwa papy lub foli PE).Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna powinny by¢
zabezpieczone wgtebnie srodkami tréjfunkcyjnymi zabezpieczajgcymi przed ogniem, owadami oraz grzybami i plesniami.
Wszystkie metalowe elementy ztqczne winny by¢ zabezpieczone przed korozjq przez cynkowanie.

5.3 Impregnacja drewna

Dostarczone drewno winno by¢ impregnowane cisnieniowo, w innym przypadku stosowac kgpiele w roztworach
impregnujqcych zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku wykonywania impregnacji elementéw wbudowanych lub miejsc przecie¢, prace prowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami w karcie wyrobu producenta Srodka, przy czym w naktadania impregnatu pedzlem czynnos¢ tq wykonac co
najmniej 3 razy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2 Badanie jakosci materialow

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt.2
i uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
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Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
6.3 Badanie jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5,
a ponadto:

- doktadnos¢ montazu elementéw drewnianych w konstrukcji dachu, zachowanie gtadkosci ptaszczyzn,
- tgczenie elementéw drewnianych
- doktadnos¢ i szczelnos¢ osadzenia wytazu dachowego

- sprawdzenie impregnacji Srodkami grzybobdjczymi, przeciwwilgociowymi i ognioochronnymi drewnianych
elementéw konstrukcji dachu

Roboty podlegajq odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
Jednostkq obmiarowq robét objetych niniejszq Specyfikacjq jest:
- m® - elementéw konstrukcyjnych

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

- PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty
ogolne i reguty dotyczqce budynkéw

- PN-EN 844:2019-12 Drewno okrggte i tarcica -- Terminologia

- PN-D-94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi
- PN-EN 10230-1:2003 GwoZzdzie z drutu stalowego.

- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztqcznych.

10.2 Inne dokumenty

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z péZniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - wyd. Arkady, W-wa 1989 r.
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B-07.00 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonywania i odbioru pokrycia
dachowego dla zadnia "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym
w miejscowosci Ujscie Jezuickie".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegotowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér pokryc¢
dachowych, a w szczegdlnosci:

» montaz foli wiatroizolacyjnej
» wykonanie deskowania petnego
« pokrycie dachu blachq stalowq panelowq

e obrobki blacharskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujqcymi odpowiednimi normami. Ogdélne wymagania
dotyczgce robdét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania ogdlne’”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiqzujqcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczerstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, - na opakowaniach
powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowiqgzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczqca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych
do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajqcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa panelowa powlekana ocynkowana powinna odpowiada¢ normom PN- 61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodq ogniowg - réwna warstwa cynku (275 g/m2) oraz
pokryta warstwq pasywacjq majgcq dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajqce.

2.2.3. Deskowanie petne - gr. 2 cm
Elementy zabezpieczone przeciw grzybom i ogniu do stopnia NRO

2.2.4. Wiatroizolacja
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Folia wiatroizolacyjna o paroprzepuszczalnosci do 600 g/m?/dobe lub SD > 0,03 m.

Wszystkie materiaty do pokryé dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w SST B-00.01 pkt 3.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowodujq niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz bedq
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczqce transportu okreslono w ST B-00.00. pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzqdzen stosowa¢ nastepujqce sprawne technicznie srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

Blachy do pokry¢ dachowych mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugos¢é elementéw z blachy jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za-
i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowiqzujgcych w transporcie
drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptynqg niekorzystnie na jakos¢ robot
i wkasciwosci przewoZonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszq spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w SST B-00.00. pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wytqcznie za zgodq Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych spetniajq wymég wtasciwego prowadzenia prac
zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom 1 - ,Budownictwo ogélne” oraz instrukcjami montaZowymi producentéw materiatéw pokryciowych,
odwadniajqgcych i pozostatych, a takze poleceniami Inspektora nadzoru.

5.3.1. Wykonanie warstwy pokrycia z blachy stalowej panelowej

Roboty zwiqgzane z pokryciem dachu wykonaé zgodnie z instrukcjami montazZowymi producentéw materiatéw
pokryciowych. Na krokwiach utozy¢ folie paroprzepuszczalng. Na folii wzdtuz krokwi przybi¢ deskowanie, w rozstawie
podanym przez producenta blachy. Deskowanie montowac od dotu krokwi ku gérze. Wszystkie elementy drewniane mocowa¢c
uzywajqc gwozdzi ocynkowanych.

Pokrycie blachg stalowq panelowqg wykona¢ zgodnie z instrukcjq producenta, stosujqc wszystkie elementy i akcesoria
systemowe.
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Blache nalezy ktas¢ rzedami od okapu do kalenicy. Przykrecajgc blachy do tat nalezy dociskac je doktadnie w
kierunku spadku dachu w celu niedopuszczenia do powstania szczelin pomiedzy arkuszami. Arkusze mocuje sie za pomocq
nierdzewnych, lakierowanych wkretéw z podktadkq uszczelniajqcq.

5.3.2 Utozenie izolacji z folii:
- oczyszczenie podtoza
- utoZenie izolacji z folii z przyklejeniem w miejscu zaktadéw
- przybicie deskowania
5.3.3 Zamontowanie rynien i rur spustowych
- przyciecie rynien i rur na wymiar i potqczenie odcinkéw
- zamocowanie uchwytow do rur i rynien
- zatozenie rur i rynien wraz z akcesoriami (lej spustowy, itp.)
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtoZzach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki
sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogalne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 pkt 6.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli robot powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjq techniczng,

- wykonanie podtoza lub podktadu,

- jakos$¢ zastosowanych materiatdw,

- doktadnos¢ wykonania pokrycia dachowego,

- doktadnos¢ wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potqczenia z pokryciem.
Do odbioru technicznego robét pokrywczych Wykonawca jest obowiqgzany przedstawic:

- dokumentacje techniczng,

- zapisy stwierdzajqgce dokonanie odbioréw czesciowych podtoza lub podktadu oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw.

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzié na podstawie protokotéw i zapiséw w dzienniku budowy:
- czy przygotowane podtoze lub podktady nadawaty sie do rozpoczecia robot pokrywczych,
- czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,

- czy zostaly spetnione warunki wykonywania robot - zgodnie z niniejszymi warunkami technicznymi - oraz inne
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2.1. Kontrola obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczenn dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen przy murach i innych
elementach dachu

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami w zakresie wymiaréw, rozstawu i wykonania
rynien potgczen ich poszczegdlnych odcinkow i przy rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow i sposéb
wyrobienia w nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiqcej przedtuzenie
powierzchni pokrycia. NaleZy réwniezZ stwierdzi¢ czy rynny nie majq dziur i pekniec. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien
moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow.
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Zaleca sie takze - przy dachach o duzych pochyleniach - sprawdzenie wlewania sie wody z potaci do rynny
(strumienie wody z potaci powinny sptywaé do rynny, a nie przelewac sie poza zewnetrzna krawedziq rynny).

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie wymiaréw, rozstawu
i wykonania rur oraz polgczen ich w ziqczach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania
i prostoliniowosci. Poza tym nalezy sprawdzi¢, czy rury nie majq peknieé, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny
z wyjqgtkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezZy wykona¢ za pomocq pionu murarskiego i przymiaru z doktadnosciq do
5mm.

6.2.2. Ocena techniczna pokrycia

Jesli w czasie odbioréw czesciowych badania dla poszczegélnych rodzajéw pokry¢ i obrébek dadzq wynik dodatni,
wowczas wykonane pokrycie lub poszczegdlne warstwy pokrycia mozna uznaé za zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi i dopusci¢ do wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru koricowego.

W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane roboty lub tylko ich czes¢ nalezy
uzna¢ za niezgodne z niniejszymi warunkami.

W razie uznania catosci lub czesci robét pokrywczych za niezgodne z warunkami technicznymi, Inspektor nadzoru
robdét budowlanych dokonujqcy odbioréw czesciowych powinien ustalié, czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzucié
wykonane roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktére doprowadzq do zgodnosci robét
z warunkami technicznymi,

Podjete decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robét do dalszej realizacji lub do odbioru koricowego powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan odbioréw czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole lub dzienniku
budowy.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I - ,, Budownictwo
ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej oraz instrukcjami montazowymi producentow materiatow
pokryciowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest:
1 m? pokrycia, obrébek blacharskich,

e 1 mb rur spustowych i rynien.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac¢ co najmniej: ocene wynikéw badan,
wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z umowgq. Do protokotu
powinny by¢ dotqczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8.2. Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajq odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemoZliwy lub utrudniony.

8.2.2. 0dbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potqczenia z pokryciem.
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8.2.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzic¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.
8.2.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw [ub
fragmentow pokrycia,

¢) zapisy dotyczqce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacjg,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

8.2.6. 0dbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich
z urzqdzeniami odwadniajqcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku naleZy przyjq¢ jedno z nastepujqcych rozwiqzan:

- poprawic i przedstawic¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

- w przypadku gdy nie sq mozliwe podane rozwiqzania - rozebraé pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST)
i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.3. 0dbior pokrycia z blachy

- Sprawdzenie wyglqdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé, odchylenia rgbkdéw lub zwojéw od linii prostej,
ztqcza sq prostopadte do okapu itp.).

- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zZabek i tapek.
- Sprawdzenie tqczenia i umocowania arkuszy.

- Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajqcych.
8.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacé:

- Sprawdzenie prawidtowosci potqczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian itp.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
8.5. Zakornczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia blachq potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moZzliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem. 1
- obstuge sprzetu nieposiadajqcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blachq tqcznie z przycieciem plyt i obrobek na Zgdany wymiar, umocowanie za pomocq wkretow
samogwintujqcych ptyt dachowych, ggsioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogélne zasady dotyczqce ptatnosci podano w SST B-00.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- wykonanie pokrycia z blachy,

- wykonanie obrébek blacharskich (w tym przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie
potqczen, uporzqdkowanie stanowiska pracy),

- montaz rynien i rur spustowych (w tym przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
uporzqdkowanie stanowiska pracy).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych - lub inna réwnowazna.

- PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowej uktadanych na
ciggtym podtozu - lub inna réwnowazna

- PN-EN 508-1:2022-03 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu -- Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje -- Czes¢ 1: Stal - lub inna réwnowazna

- PN-EN 508-3+A1:2024-01 Wyroby do pokry¢ dachowych i oktadzin z metalu -- Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje - Czes¢ 3: Stal odporna na korozje - lub inna réwnowazna

- PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobdw z blachy ze stali odpornej na korozje
uktadanych na ciggtym podtozu - lub inna réwnowazna.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych - lub inna réwnowazna.

- PN-EN 1462:2001 PN-EN 612:1999 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania - lub inna réwnowazna.

- PN-B-94702:1999 PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania - lub inna
réwnowazna.

10.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe -
lub inne réwnowazne
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B-08.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru stolarki okiennej
i drzwiowej oraz bramy dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym
w miejscowosci Ujscie Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy rozumieé
jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z wykonaniem i odbiorem stolarki
okiennej i drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqgzujqcymi odpowiednimi normami. Ogélne wymagania dotyczqce robot
podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne’.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, SST

i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow
Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stolarka okienna

Okna z profili PVC potwierdzone deklaracjq zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z Aprobatq Technicznq wydangq przez ITB,
- Profile min pieciokomorowe z nieplastyfikowanego PVC, profile ze stabilizatorem cynkowo-wapniowym.
- Szklenie szybq zespolong termoizolacyjng o wspétczynniku przenikania ciepta Uos = 0,6 W/(m2*K), ciepta ramka,
- Okno o wspétczynniku przenikania ciepta Uos = 0,9 W/(m2*K),
- Okucia obwiedniowe w kolorze srebrnym lub biatym z mozliwosciqg mikrouchytu jednej z kwater.

- Nawiewniki higrosterowane z okapem zwyktym z mozliwosciq recznego zamykania w kolorze profilu okna

2.3. Stolarka drzwiowa

2.3.1 Stolarka wewnetrzna ptycinowa

a\ Oscieznica wewnetrzna drewniana dostosowana do typu skrzydta z opaskami jednostronnymi

b\ Drzwi wewnerzne ptycinowe, zgodnie z normq PN-B-02151-3:2015-10 przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej,
Skrzydto wykonane z klejonki drewna iglastego.

Wyposazenie skrzydta:

- trzy zawiasy czopowe

- zamek z wktadkq bebenkowq w drzwiach do pomieszczen

- zamek na klucz w drzwiach wejsciowych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych,

- zamek tazienkowy do drzwi kabin w-c

- klamka z szyldem podtuznym,
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- samozamykacz w drzwiach wewnetrznych WC

c) drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych ptycinowe o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ wyposazone
w samozamykacz oraz kratke nawiewng.

2.3.2 Slusarka zewnetrzna

Drzwi konstrukcji aluminiowej, z naswietlem. Zawiera 4 zawiasy regulowane w trzech ptaszczyznach, system
antywywazeniowy (wreg francuski), materiat termoizolacyjny, podwdjny system uszczelek. Wspétczynnik przenikania ciepta
dla drzwi 1,5 W(m2*K), drzwi wyposazone w samozamykacz

2.4. Brama segmentowa

Brama garazowa segmentowa, szerokosci 2000 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do wykonania i montazu Slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca przystepujqcy do montazu stolarki budowlanej,
powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi
i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach pétotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi
- Pakowanie, przechowywanie i transport.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

PrzewozZona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach
transportowych nalezy tqczy¢ w bloki zapewniajqgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczyé przed ich
przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystqpienia do robét

- przed przystgpienie do montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych drzwiowych. Tak aby przestrzen
(luz montazowy) wynosita 20-30 mm

- do ustawienia i stabilizacji potozenia ramy w otworze okiennym i drzwiowym stosowac klocki nosne oraz kliny
montazowe, max odchylenie od pionu i poziomu ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno przekracza¢ 1Imm/m,
réznica dtugosci przekqtnych nie powinna przekraczaé¢ 2mm

- przestrzen miedzy murem a oscieznicq wypetni¢ piankq poliuretanowq niskorozprezng, rowniez miejsca po
wyciggnieciu klinéw montazowych

- przy wykonywaniu robét tynkarskich zamontowane elementy powinny by¢ zabezpieczona foliq i tasmq przed
zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym uszkodzeniem powierzchni

- ubytki w tynku wewnetrznym powinny by¢ wypetnione zaprawq cementowo-wapienng lub gotowg masq tynkarskq

- przed przystgpieniem do malowania powierzchnie osciezy nalezy zagruntowac i wyréwna¢ masq szpachlowq

- malowanie wykona¢ na catej szerokosci osciezy, dobra¢ kolor farby do kolorystyki Scian pomieszczen

- po wykonaniu robot malarskich styk oscieza z oscieznicq wypetni¢ masq trwale plastyczng np. silikonem lub listwq
PCV

- powstatq szczeline miedzy oscieznicq okienng a parapetem wewnetrznym nalezy uzupetni¢ zaprawq montazowq
i zamaskowac listwg PCV

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Strona 66 z 138



6.2. Badanie materialow

Badanie materiatéw uZytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢é z wymaganiami dokumentacji i normami paristwowymi.

6.4. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé:

- sprawdzenie wymiaréw, wykoriczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potqczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzqdzié protokét odbioru.

6.5. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjq.

Roboty podlegajq odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkq obmiarowq robét jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty bedq odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacjq,
Dokumentacjq Projektowq i poleceniami Inspektora nadzoru.

O0dbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- prawidtowosé montazu,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
- pion [ poziom zamontowanego parapetu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

- PN-EN 13126-1+5 Okucia budowlane

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Tom I

- Instrukcje producenta
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B-09.00 ELEWACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robodt
zwiqzanych z wykonywaniem elewacji dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku
sportowym w miejscowosci Ujscie Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumiec¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem elewacji
budynku szatni sportowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczqce robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow
Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Styropian
Zastosowa¢ styropian wg PN-B-20132:2005.
2.3. Kleje i masy klejgce

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza stosowac systemowe mineralne zaprawy klejqce.
Zaprawy klejgce winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez Instytut Techniki Budowlanej w swiadectwie
dopuszczajgcym do stosowania w budownictwie.

2.4. Eqczniki do mocowania styropianu do podlozia
Stosowac tworzywowe tqczniki grubosci min. 10 mm z gtéwkq o Srednicy min. 45 mm, dtugosci 18 cm.
2.5. Masy tynkarskie

Stosowac systemowe silikonowo-silikatowe masy tynkarskie. Masa tynkarska i podktad gruntujgcy muszq posiadac
Swiadectwa ITB.

2.6. Materialy uszczelniajqce

Tasma uszczelniajgca z impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa piankowego. Uszczelka hydrofobowa
na bazie neoprenu. Jednosktadnikowa pianka poliuretynowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych ptyt
ociepleniowych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét wykoriczeniowych pozostawia sie do uznania po uzgodnieniu z Inspektorem
nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzqdzenia nie gwarantujqce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw
BIOZ zostangq przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
robdt i wtasciwosci przewoZonych materiatéw.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszq spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Roboty nalezy wykonywac w nastepujqcej kolejnosci:

- prace przygotowawcze, tj. kompletowanie materiatéw i sprzetu, montaZz rusztowan i urzqdzen,
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian (czyszczenie, skuwanie, reperacja),
- gruntowanie powierzchni scian,

- przygotowanie masy klejqcej,

- pociecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- zamocowanie plyt styropianowych,

- naklejanie siatki z wtdkna szklanego,

- gruntowanie powierzchni,

- wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej,

- demontaz rusztowan i uporzqgdkowanie terenu wokot budynku.

5.2. Przygotowanie podloza Sciennego

Zaleca sie oczyszczenie podtoZza Sciennego przez zmycie wodq pod cisnieniem.

5.3. Ocena jakosci podlozia

Oceny jakosci podtoza powinien dokonaé projektant ocieplenia. W przypadku wqtpliwosci co do wytrzymatosci
podtoza, nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatos¢ na rozcigganie metodq ,pull off’, uzywajgc odpowiedniego urzqdzenia
badawczego. Wytrzymatosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa. Przy braku takiego urzqdzenia nalezy wykona¢ prébe
przyczepnosci.

Powierzchnie podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwiqzanych z podtoZzem powtok malarskich i tynkéw.
Prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm nalezy przyklei¢ w réznych miejscach elewacji (8-10 préobek). Klej
przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na grubos¢ ok. 10 mm. Prébke
docisng¢ do podtoza. Przyczepnosé¢ sprawdzac po 3 dniach poprzez prébe recznego odrywania przyklejonej prébki. Mozna
przyjaé, ze podtoze posiada wystarczajgcq wytrzymatosé, jezeli podczas préby odrywania materiat izolacyjny ulegnie
rozerwaniu.

W przypadku oderwania catej prébki z klejem i warstwq fakturowq konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo
zwiqzanej z podtozem warstwy. Podtoze zagruntowac srodkiem zwiekszajqcym przyczepnosc. Jezeli ponowna préba da wynik
negatywny, nalezy rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

W przypadku $cian wykazujgcych odpowiedniq wytrzymatosé, ale odznaczajqcych sie zbyt duzq nieréwnosciq
powierzchni, nalezy wykonac¢ warstwe wyrownawczq. Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm nalezy zastosowac szpachlowke
systemowq lub zaprawe cementowq 1:3 z dodatkiem dyspresji akrylowej w ilosci 4 - 5% (wagowo). Przy nieréwnosciach
podtoza od 10 do 20 mm nalezy zastosowaé takie same rozwiqzania jak wyzej, ale wykonywaé je w kilku warstwach.
W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm nalezy zastosowaé naprawe przez naklejenie materiatu termoizolacyjnego
o odpowiedniej grubosci. W takim przypadku zaleca sie dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej uktadu ocieplajqcego za
pomocq tqcznikéw mechanicznych.

Przed przyklejeniem ptyty styropianowe powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie ptyty nie powinny by¢
wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozétkte powierzchnie ptyt muszq by¢
przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Ptyty styropianowe nalezy mocowaé do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Nie mogq tworzy¢ sie spoiny krzyzZowe. Spoiny plyt nie mogq znajdowac sie na peknieciach w Scianie
oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami Sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej Sciany ptyty powinny doktadnie
przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejqcej w spoinach. Naktadanie masy klejqcej tzw. metodq
»pasmowo - punktowq” Szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosié co najmniej 3 cm. Na
pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o sSrednicy 8 - 12 cm. £qczna powierzchnia natozonej masy klejqcej
powinna obejmowaé co najmniej 40%. Ilos¢ masy klejqcej i grubosé jej warstwy zalezq od stanu podtoza, musi by¢ jednak
zapewnienie dobrego styku ze Sciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubos¢ warstwy masy
klejacej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natoZeniu masy klejgcej na ptyte nalezy jq bezzwtocznie przytoZy¢ do $ciany
i doktadnie docisngc. Ptyty Swiezo przyklejanej nie wolno dociska¢ po raz drugi ani jej poruszaé. Ptyty styropianowe przykleja
sie pasmami od dotu do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej.

Spoiny miedzy ptytami nie mogq tez przebiega¢ w naroZach otwordéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w $cianie.
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Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm wypetnione
paskami styropianu. Catq powierzchnie po zakoriczeniu klejenia a przed rozpoczeciem wykonania warstwy zbrojonej nalezy
doktadnie wyréwna¢ przez przetarcie papierem Sciernym.

5.4. Dodatkowe mocowanie mechaniczne
Zaleca sie jezeli projekt nie stanowi inaczej stosowanie co najmniej 4 tgcznikéw na 1 m?.

Dtugos¢ tqcznikéw powinna by¢ taka aby gtebokos¢ zakotwienia w podtozu wynosita co najmniej 6 cm. Zastosowanie
tgcznikéw mechanicznych nie moze spowodowaé wichrowania lokalnego podnoszenia sie ptyt styropianowych. Do mocowania
mechanicznego mozna przystqpic nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt.

5.5. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojong nalezy wykonywa¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt styropianowych
przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Warstwe zbrojong nalezy wykonywaé
w jednej operacji, rozpoczynajqc od gory Sciany. Mase klejqgcq nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtq warstwq
o szerokosci tkaniny zbrojqcej i grubosci min. 1,5 mm, max. - 3 mm. Po natoZeniu masy klejqcej nalezy natychmiast bardzo
doktadnie wtopi¢ w nig siatke zbrojqgcq stosujqc zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojgca powinna by¢
catkowicie niewidoczna. Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych.
Zuzycie masy klejqcej do wykonania warstwy zbrojonej okresla instrukcja systemodawcy. t.qczna grubosé warstwy zbrojonej
powinna by¢ taka, aby uktad ocieplajqcy spetniat wszystkie podane wyzej wymagania techniczne. Przed przyklejeniem siatka
zbrojqca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikéw atmosferycznych a szczegdlnie
storica, ktére powoduje rozcigganie sie rolki i w konsekwencji widocznqg deformacje w czasie przyklejania siatki na Scianie.
Szczegdlnie istotne to jest w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. Przy stosowaniu
dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocq tqcznikéw przy Srednicy talerzykdéw (okoto 60 mm) muszq one by¢
mocowane pod warstwq zbrojong. Paski siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokos¢ okoto 10 cm. Zaktady
siatki nie mogq pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sq stosowane kqtowniki narozne z siatki
to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10 cm. Na naroZnikach
otworéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki (okoto 20 x 30 cm). W czesci parterowej
a takze na cokotach nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojqcej lub tzw. siatke pancerng.

Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojqcej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci.

Jesli stwierdzi sie miejsca, w ktorych tkanina jest widoczna, miejsca te nalezy wyrownac masq klejgcq.

5.6. Wykonanie warstwy tynkarskiej

Wyprawe tynkarskq nalezy wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie péZniej
niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarskq nalezy wykonywaé zgodnie z fakturq, ustalong
z Inwestorem. Zaleca sie unika¢ wykonywania wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz przy duzych nagrzewaniach powierzchni
mogq ujawnia¢ sie widoczne pekniecia skurczowe. Mase tynkarskq nalezy rozprowadzac za pomocq kielni, pac lub aparatu
tynkarskiego, zawsze w kierunku Swiezo potoZonej warstwy.

Bezposrednio po natozeniu warstwe wyprawy naleZy przeciggnqc pacq stalowq z tworzywa sztucznego lub gqgbki
poliuretanowej, w zaleZnosci od tego jakq ma sie uzyskac fakture.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym, a swieZo naktadanym tynkiem nalezy
zorganizowac wystarczajgcq liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw.

Wyprawy elewacyjne mozna wykonac¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C przy pogodzie
bezdeszczowej. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciqgu 24 godzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Docieplenie metodq lekkq

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajq ustalonym normom
i wymaganiom technicznym.
Kontrola jakosci wykonywanych robét nalezy objqé poszczegdlne ich etapy, a mianowicie:

- montaz rusztowan (warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy)

- przygotowanie $cian do ocieplenia,

- umocowanie ptyt styropianowych,
Przy wykonywaniu robét ocieplajgcych metodq lekkq nalezy uwage zwrdcic¢ na nadzdr techniczny, tj.:

- ze wzgledu na szczegdlny charakter robot przy ociepleniu Scian powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikéw,
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- konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski
i autorski,

- w czasie wykonywania robét zwigzanych z ociepleniem Scian powinien by¢ prowadzony dziennik budowy zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczqce jakosci podtoza, warstwy
ocieplajgcej i wyprawy zewnetrznej.

Odbidr techniczny robdét:
- w czasie wykonywania robét nalezy przeprowadza¢ ich odbior czesciowy, ktéry powinien objqé nastepujqce etapy:

- przygotowanie powierzchni scian,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie wyprawy ochronnej na styropianie,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- wykonanie faktury elewacyjnej,
- wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych scianach budynku,
- po zakoriczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbidr ostateczny polegajqcy na sprawdzeniu zgodnosci
wykonywanego ocieplenia z projektem technicznym oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami. Przy odbiorze koricowym
nalezy oceni¢ nastepujqce elementy ocieplenia:

- réwnos¢ powierzchni - wg wymagar normowych, jak dla 111 kat. tynkéw zewnetrznych

- jednolitos¢ faktury

- jednolitos¢ koloru

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegotow

- prawidtowos¢ potqczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji sScian.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest m* wykonanej elewacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jeZeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogédlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-825/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

- PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowanie.

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
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B-10.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robodt
malarskich dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w miejscowosci
Ujscie Jezuickie”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumiec¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqzanych z wykonaniem robét
malarskich dla budynku szatni sportowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczqce robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow
Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2 Farby budowlane gotowe
2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm paristwowych lub swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
2.2.2 Farba lateksowa, matowa

Podstawowe sktadniki: Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypetniacze silikatowe, weglan wapnia, talk, woda,dodatki,
srodki konserwujqce

Parametry techniczne:

Kryterium Norma / Wytyczne Wartos¢ / Jednostka
Gestosé EN IS0 2811-2 1,5g/cm?
Zawartos¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 59 %

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 7,5-8,5
Odpornos¢ na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 klasa 2

Stopien bieli CIE 79 %

Potysk PN-EN 13 300 2,0

Wsp. odbicia rozproszonego DIN 5033-9 88Y

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN IS0 7783-2 230-290 g/(m?d)
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej sd PN-EN IS0 7783-2 0,07-0,10 m
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej u PN-EN IS0 7783-2 600-900
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Wykoriczenie scian w szatniach, pomieszczeniach technicznych oraz WC: do wys. 2,0 m z plytek ceramicznych $ciennych,
powyzej malowanie $cian farbami do pomieszczen mokrych.

2.3. Srodki gruntujqce
2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjnq rozciericzong wodq w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.3.2 Farby budowlane - zaleca sie stosowanie systemowych farb gruntujgcych poleconych przez producenta farby
podstawowej.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw
natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Farby nalezy przewozi¢ w oryginalnie zamknietych opakowaniach w temperaturze +5° - +30°C. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robét. Materiaty
przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ niZsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopuscic do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzqdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitéw mozna wykonac po:
- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzqdzen sanitarnych),
- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawq
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajqgcych drutdéw, naciekéw zaprawy itp.
Odstajqce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawq cementowo-wapienng.

5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996,
dla danego typu farby podktadowe;j.
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5.3. Gruntowanie

Podtoze powinno byé¢ czyste, bez zabrudzen i zattuszczen. Przy bardzo chtonnych powierzchniach oraz grubych
warstwach przeznaczonych do wzmocnienia najlepszq metodq dobrego zagruntowania jest naktadanie gruntu metodq
"mokre na mokre”, co zapewni odpowiednio gtebokie "naciggniecie” gruntu do wnetrza podtoza.

Zaleca sie zwrdci¢ uwage na:

- przegruntowanie podtoza - przegruntowanie objawia sie slizganiem farby po warstwie gruntu (patrzqc pod swiatto

sn

podtoze takie swieci sie jak szyba) nalezy wtedy "tapac¢” przyczepnosé¢ przez rozciericzenie farby wodq pitng w stosunku 1:1),

- chtonnos¢ podtoza - chtonnos¢ ocenia sie przez poréwnanie szybkosci wsigkania rozprysnietych kropel wody na
powierzchni do potencjalnego wzmocnienia oraz niskiej chtonnosci (np.: kawatek ptyty KG). Po przeprowadzeniu préb
gruntowania powinno sie przeprowadzi¢ ponowng ocene chtonnosci podtoza, az do uzyskania niskochtonnej powierzchni.
Chtonne podtoza mocno obnizajq wydajnos¢ farby - naciggajq jq do wnetrza powierzchni - co w koricowym efekcie podwyzZsza
koszty materiatowe.

5.4. Malowanie farbami lateksowymi

Farby wymagajg podtoza wolnego od kurzu, brudu, zattuszczen oraz resztek powtok malarskich. Przed uzyciem farbe
nalezy doktadnie wymieszac. Farba moze by¢ nanoszona wszystkimi rodzajami narzedzi malarskich. Zalecane jest naktadanie
1-2 warstw farby.

Kolejng warstwe mozna nanosi¢ po uptywie 12 h dla standardowych warunkéw (20°C i wilgotnosci powietrza 60%),
zgodnie z zaleceniami producenta farb stosowac sie do zalecen producenta farb

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2 Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilZonej powierzchni powinna nastqpic nie wczesniej nizZ po 3 s.

6.3 Roboty malarskie

6.3.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich
wykonania:

- Dla farb emulsyjnych nie wczesniej nizZ po 7 dniach,

- Dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.3.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.
6.3.3. Badania powinny obejmowac:

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego

- Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami paristwowymi.

Jesli badania dadzq wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo Iub catkowicie i wykonaé¢ powtdrnie. Wymagana
jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw,
ktérych wtasciwosci nie odpowiadajq wymaganiom technicznym. Nie naleZy stosowaé réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania
robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru robdét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkq obmiarowq jest 1m? wykonanych robét malarskich.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jeZeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior podtoia

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach
panistwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodtozZe, posiadajqce drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawq cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiedniq
szpachléwkgq. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.3 Odbiér robot malarskich

8.3.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajqcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowanq do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.3.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajqce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkq,
wetniang lub bawetniang szmatkq kontrastowego koloru.

8.3.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.3.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajqce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

8.3.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodq polegajqgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrq miekkq szczotkq lub szmatkq. Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawq do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 malowania wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- Przygotowanie powierzchni,
- Gruntowanie,
- Malowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

- PN-EN 13300:2023-04 Farby i lakiery -- Farby i lakiery na wewnetrzne Sciany i sufity -- Klasyfikacja

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnqtrz.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I - Budownictwo ogdlne czes¢ 4.
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B-11.00 TYNKI I OKEADZINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru tynkéw
i oktadzin dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w miejscowosci
Ujscie Jezuickie"”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumiec¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiqgzanych z wykonaniem tynkéw
i oktadzin dla budowanej szatni sportowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczqce robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow
Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2 Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcq wymaganiom normy PN- 88/B-32250
~Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowqg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd S$ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,
a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzic¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte"

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701:1997 ,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodq Nadzoru Inwestorskiego mozna stosowa¢ cement z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitq i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna
i zanieczyszczen obcych.
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Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.5. Tynki silikonowo-silikatowe

Tynki silikonowo-silikatowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczqce tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych.
- Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: kategoria V1
- Absorpcja wody: kategoria W2
- Przyczepnosé do podtoza betonowego: 2 0,35 MPa
- Trwatos¢ termiczna: NPD
- Przewodnos¢ cieplna (wartosé tabelaryczna): 0,67 W/mK (110, dry)
- Reakcja na ogien - klasa A2-s1, dO

2.6 Wyroby terakotowe

Plytki ceramiczne:
a) Wtasciwosci ptytek - dane techniczne
- Grubos¢ srednia (mm): 8,9
- Nasigkliwo$¢ srednio (%): 12
- Wytrzymatos¢ na zginanie srednio (N/mm2): 21
- Plamienie (klasa): 4
- Odpornosé na szok termiczny: odporne
- Odpornosé na pekniecia wtoskowate: odporne
- Scieralno$¢: nie dotyczy
b) Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe klejowe
- Klej cementowy normalnie wigzqcy o zmniejszonym sptywie typu CI1T wg PN-EN 12004: 2002, do stosowania
wewngqtrz i na zewnqtrz pomieszczen.
c) Wtasciwosci (wymagania):
- Przyczepnos¢ podtoza = 0,5 N/mm2
- Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie > 0,5 N/mm2
- Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym = 0,5 N/mm2
- Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania i rozmrazania = 0,5 N/mm2
- Sptyw < 0,5 N/mm2
Do wypetnienia spoin zaprawa spoinujgca.
d) Pakowanie:
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta,
nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczqce wyrobéw tatwo ttukqcych sie
oraz napis , Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca przystepujqgcy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujqgcego
sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

- wiadro budowlane,

- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr/min) z mieszadtem koszykowym,

- kielnia ze stali nierdzewnej,

- paca ze stali nierdzewnej z zebami do nanoszenia zaprawy klejowej na powierzchnie obrabiang,

- gilotyna do ciecia ptytek,

- poziomica.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
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Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normq BN-88/6731 -08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento -wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Ptytki, tynki, kleje, fugi, listwy, itp. MoZna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy
po zakoriczeniu stanu surowego

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastqpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajqcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”

Zaleca sie chroni¢ $wieZzo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiqzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.3 Przygotowanie podlozia

5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 .
5.3.2. Spoiny w murach

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usunqgc¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunqc¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajqc je lampq
benzynowq. Nadmiernie suchq powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodq.

5.4 Wykonanie tynkéw zwyklych

- Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

- Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy
PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normq
PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte kategorii Il i IIl nalezZq do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

- Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

- Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonac wedtug
pasoéw i listew kierunkowych.

- GltadZ nalezy nanosi¢ po zwiqzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji
1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie tynkéw mineralnych, wapiennych cienkowarstwowych

Tynk narzucaé¢ dostepnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedynczq komorq mieszania lub recznie na cate
podtoze przewidziane do obrobienia w ciggu jednego cyklu roboczego. Po narzuceniu tynk sciggnqc¢ tatq typu H prostopadle
do kierunku naktadania wyréwnujgc catq powierzchnie. Tak obrobiong powierzchnie pozostawié¢ na okoto 3-4 godziny, az do
wstepnego zwiqzania tynku. Nastepnie Scinaé tynk tatq trapezowq, aZz do uzyskania bardzo réwnej powierzchni. Tynk
powinien by¢ na tyle zwiqzany, zZeby pod drugq tatq nie nastepowato wyrywanie zbyt swiezego tynku lecz jego osypywanie.
W kolejnym etapie tynk réwnomiernie zrosi¢ wodq i zatrze¢ za pomocq pacy styropianowej. W celu uzyskania drobnej faktury
tynk po zatarciu pacq styropianowq obrabiaé suchq pacq z drobnq gqbkq lub filcem.

5.6 Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych

5.6.1. Przygotowanie podtoza
Zaprawa moze by¢ stosowana na mocne, nosne, czyste, suche i wolne od substancji zmniejszajqcych przyczepnos¢ (takich jak:
ttuszcze, bitumy, pyty) podtoza:
wewngqtrz i na zewnqgtrz budynkdéw:
- tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 4%),
- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 4%),
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- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 4%);
wewngqtrz budynkéw:

- ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtéknowe - zagruntowane,

- mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie, przeszlifowanie papierem Sciernym, odkurzone i zagruntowane,

- podtoza anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5%) i gipsowe (wilgotnos¢ < 1%) - przeszlifowane, odkurzone i zagruntowane,

- beton komérkowy, odpylony i zagruntowany,

- istniejqce ptytki ceramiczne oraz kamienne - oczyszczone, odttuszczone i zagruntowane preparatem,

- ptyty OSB i ptyty widrowe (gr. > 22 mm) - przeszlifowanie i zagruntowane preparatem.

Istniejgce zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki malarskie o niskiej wytrzymatosci nalezy usunqgc¢ mechanicznie. Podtoza
nasigkliwe trzeba zagruntowadé. Nieréwnosci podtoza do 5 mm mogq by¢ dzient wezesniej wypetnione tq samq zaprawgq.
5.6.2. Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

Zaprawe rozprowadza¢ na podtozu pacq zebatq. WielkoS¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane: konsystencja i wielkos¢ zebow pacy sprawiajq, ze docisnieta, typowa plytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny
pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu ptytki. Tam gdzie plytki narazone bedq na zawilgocenie i na mroz,
nalezy stosowaé¢ metode kombinowanq tzn. dodatkowo naktadal cienkq warstwe zaprawy na powierzchnie montaZowe
ptytek. Plytek nie moczy¢ w wodzie! Uktada¢ je na zaprawie i dociska¢ poki jeszcze zaprawa lepi sie do rgk (przed uptywem
czasu naskorkowania). Nie uktadaé ptytek na styk. Zachowaé szerokosé spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek i warunkow
eksploatacji. Swieze zabrudzenia zaprawq zmywa¢ wodg, a stwardniate usuwaé mechanicznie. Prace nalezy wykonywac
w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +52C do +25°C. Wszelkie dane odnoszq sie do temperatury
+232C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzglednic¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie
materiatu.

5.6.3. Spoinowanie

Zaprawe rozprowadzaé po powierzchni ptytek gumowq packq lub zgarniakiem. Pétptynna konsystencja materiatu
umozliwia szybki postep robét. Gumowq packq doktadnie wciskaé zaprawe w przestrzenie miedzy ptytkami. Po ok. 15
minutach nadmiar materiatu zebra¢ wilgotng, czesto ptukang ggbkq. Wyschniety nalot usung¢ z ptytek suchq szmatkq. Prace
nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +52C do +252C. Wszelkie dane odnoszq
sie do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzglednic¢ szybsze lub
wolniejsze twardnienie materiatu.

Zbyt intensywne przecieranie spoin moze spowodowaé odstoniecie kruszywa i w konsekwencji szorstkq ich
powierzchnie. Zawilgocenie podtoza pod ptytkami, niejednakowe dozowanie wody i niejednorodne warunki przesychania
mogq powodowaé réznice w kolorystyce spoin. Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed deszczem, rosq i spadkiem temperatury
ponizej +5°C do czasu, az spoiny bedq catkowicie stwardniate i wyschniete.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2 Wykonanie tynkéw mineralnych, wapiennych cienkowarstwowych

Przed przystqpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te
powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwié ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- Zgodnosci z dokumentacjq projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- Jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

- Prawidtowosci przygotowania podtozy

- Mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- Przyczepnosci tynkéw do podtoza

- Grubosci tynku

- Wyglgdu powierzchni tynku

- Prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- Wykoriczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.5 Okladziny z plytek ceramicznych

6.5.1. Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
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6.5.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych witasciwosci nie odpowiadajq wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.5.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych, wilgotnosciowych).
Kontrola jakosci wykonania tynkéw i oktadzin polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajq odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq przy wykonaniu tynkéw i oktadzin jest 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jeZeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Tynki

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz kqty dwu-Scienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowq.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogq by¢ wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:

- pionowego - nie mogq by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie mogq by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sq nastepujqce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych z podtoza,
pilsni itp.,

- trwate sSlady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
8.2.4. Odbidér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢:

- ocene wynikdéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

8.3 Okladziny

8.3.1. Odbiér materiatow i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.3.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajq wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3.4. Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykonaé za pomocq naciggnietego drutu i pomiaru odchyleni z doktadnoscig 1 mm, a szerokosSci spoin - za pomocq
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowq.

Wszystkie roboty objete niniejszq specyfikacjq podlegajq zasadom odbioru robét zanikajqcych i odbioru koricowego wg zasad
podanych powyzej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Podstawq do ptatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- Przygotowanie stanowiska roboczego
- Przygotowanie zaprawy
- Dostarczenie materiatéw i sprzetu
- Obstuge sprzetu nieposiadajqgcego etatowej obstugi
- Ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajqcych wykonanie robét
- Przygotowanie podtoza
- Umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- Osiatkowanie bruzd
- Obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- Wykonanie tynkow
- Reperacja tynkéw po dziurach i hakach
- Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw
- Likwidacje stanowiska roboczego.
Licowanie scian ptytkami w m2:
- Sortowanie ptytek wg wymiaréw i odcieni.
- Przygotowanie masy klejqgcej.
- Przyciecie i dopasowanie ptytek.
- Utozenie ptytek na zaprawie klejowej.
- Ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

- PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementéw powszechnego uzytku

- PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci
uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

- PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci
uzytkowych i znakowanie

- PN-ISO 130006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

- PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 13888-1:2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 1: Wymagania, klasyfikacja, przeznaczenie, znakowanie
i etykietowanie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I - Budownictwo ogélne czesé¢ 4.
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B-12.00 SUFIT PODWIESZANY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru sufitéw
podwieszanych dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w
miejscowosci Ujscie Jezuickie"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumiec¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z instalowaniem sufitow
podwieszanych dla budowanej szatni sportowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczqce robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow
Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
Nalezy zastosowa¢ sufity z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKBI (w pomieszczeniach wilgotnych) oraz zwyktych
GKB w pozostatych pomieszczeniach.
2.2.Plyty gipsowo-kartonowe
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla

ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI wodo-
zwykta ognioodporna wodoodporna i ognioodporna
01 02 03 04 05 06

Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2 | Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia | karton powinien by¢ ztqczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy

gipsowego odrywaniu rekq rwa sie, nie powodujqc odklejania sie od rdzenia
3 | Wymiary i tolerancje grubosé: 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
[mm] szerokoSc: 1200 (+0; -5,0)
dtugosé: [2000-3000] (+0;-6)
prostopadtosé:  réznica w dtugosci przekqgtnych <5
4 | Masa 1m? piyty|9,5 <95 - - -

o grubosci [kg] 12,5 <125 11,0- 13,0 <125 11,0-13,0
15,0 <150 13,5-16,0 <150 13,5-15,0
> 18,0 <180 16,0- 19,0 - -

5 | Wilgotnosé¢ [%] <10,0

Trwatos¢ struktury przy opalaniu |- >20 - >20

[min]

Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10

8 | Oznakowanie

napis na tylnej
stronie ptyty

nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosS¢; PN..........eevirsurcene. ;

data produkcji

Strona 82 z 138



kolor kartonu | szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu | niebieska czerwona niebieska czerwona
Grubos¢ nominalna ' Odlegtos¢ podpér 1| Préba zginania
1[9,21,% gispowej [mm] Obciqzenie niszczqce [N] Ugiecie [mm]
prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do | réwnolegle do
kierunku wtdkien | kierunku widkien | kierunku widkien | kierunku wtdkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

2.3. Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowe;j,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjq powtokq cynkowq (nanoszong ogniowo)
charakteryzujqcq sie :

- gruboscig 27um (100g/m2 lub 219um (275g/mZ2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnosciq - brak ztuszczenn wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglgdem powierzchni - bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile nosne 60/27

- Profile przyscienne 28/27

2.4. Akcesoria stalowe

Akcesoria stalowe stuzq do tqczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobq:
- tqczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie dtugie,
- uchwyty bezposrednie krotkie,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,
- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw stalowych.

2.5. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemdéw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z witékna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana papierowa

- do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mm - do uszczelniania
potqczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

2.6. Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania
okreslajq instrukcje stosowania opracowane przez poszczegolnych Producentéw.

2.7. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tqczenia ksztattownikéw miedzy sobqg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercqce.

2.8 Masa szpachlowa

Do wykonywania potqczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslajq instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania sufitow podwieszanych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitéw podwieszanych, powinien wykazaé¢ sie moZzliwosciq korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2.Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmq stalowq dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokosé¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden

4.3.Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktdre
umozliwiajq przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 5.
5.2.Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitow podwieszanych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadoéw.

Sufity podwieszane z ptyt gipsowych i ptyt z wetny mineralnej nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastqpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od
60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3.Montaz sufitéw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych
5.3.1 Zasady ogdlne

Przy montazu sufitéw ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3.2 Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcqc uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych
zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych plyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
ptyt opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach, poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢
umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic, by na obu kraricach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong
do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugq warstwe ptyt
nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajqc jq o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.3.3 Kotwienie rusztu
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W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwieri muszq spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymatosci przy ich obciqzaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe obciqzenie wyrywajqce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej
wartosci normalnego obciqzenia przypadajgcego na dany tqcznik lub kwote.

Konstrukcje sufitéw mogq zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujqgce konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotnq wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzqce do kotwienia, muszq posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.3.4 Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagajq warunki
ogniowe, na oktadzine stosuje sie plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 , 15 lub 20mm. Plyty
gipsowokartonowe mogq by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utoZenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utoZonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.3.5 Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
elementami nosSnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét badaniom powinny podlegac¢ materiaty, ktore bedq wykorzystane do wykonania robét
oraz przygotowania podtoZa.
Wszystkie materiaty muszq spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac parametrom
okreslonym w dokumentacji projektoweyj.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajqgcq zgodnos¢
wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.2.1 Badanie materiatéw

- Ptyty gipsowo- kartonowe

Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo- kartonowych powinna by¢ zgodna z PNB-79405 ,Wymagania dla ptyt
gipsowo- kartonowych’.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniona:
- réwnos¢ powierzchni ptyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodnos¢ z tolerancjqg),
- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,
- obcigzenie na zginanie niszczqce lub ugiecia ptyt.
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6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajq na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania sufitéw podwieszanych z dokumentacjq
projektowq i specyfikacjg w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt oraz robot
zanikajgcych.

W przypadku sufitéw podwieszanych szczegdlng uwage nalezy zwrécié¢ na prawidtowosé montazu i rozmieszczenie
rusztéw stalowych lub elementéw mocujgcych ptyty. Powinny one by¢ mocowane wg wytycznych projektéw branzowych lub
wytycznych systemowych, tak aby nie stanowity zagrozenia dla bezpieczenistwa uzytkowania.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczqcych
wykonanych prac zwiqzanych z montazem sufitéw podwieszanych, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branZowym lub wytycznymi producenta systemu),

- jakosci (wyglgdu) powierzchni sufitéw,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji;

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczqcy prac zwiqzanych z wykonaniem sufitéw podwieszanych powinien obejmowac
sprawdzenie prawidtowosci utoZenia ptyt sufitowych, utoZenie oraz barwe materiatéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢é
z wymaganiami projektu technicznego.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(zamawiajqcego) i Wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczqce sufitéw podwieszanych

Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowatos¢ powierzchni

Sufity z ptyty gipsowo- kartonowych

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw naleZzy przeprowadzaé za
pomocq ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dt. ok. Z2m,
w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatq a powierzchniq suchego tynku powinien by¢ wykonywany
z doktadnosciq do 0,5mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni:

Odchylenie powierzchni suchego tynku
od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od
linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od
kierunku poziomego

Odchylenie przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kqta przewidzianego
w dokumentacji

nie wieksza niz 2Zmm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2mb

nie wieksze niz 2Zmm na 1mb i ogétem
nie wiecej niz 3mm na catej powierzchni
ograniczonej Scianami, belkami itp.

nie wieksze niz 2Zmm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq robét jest m>.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Przy wykonywaniu sufitéw podwieszanych elementem ulegajgcym zakryciu sq podtoza (stropy) oraz ruszty. Ich
odbidr musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt zwiqzanych z montazem ptyt.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3 i 6.4 niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczqcymi podtoz.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza i ruszty za wykonane prawidtowo
i zezwolié na przystqpienie do montazu ptyt sufitowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze i ruszty nie powinny by¢ odebrane. Wykonawca
zobowiqgzany jest do dokonania poprawek.

Wszystkie ustalenia zwiqzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koricowym.,

0dbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawq do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takq forme
przewiduje.

8.4. Odbior koricowy

0dbidr koricowy stanowi ostatecznq ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjq projektowq.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez zamawiajqcego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Podstawe do odbioru robét oktadzinowych powinny stanowié¢ nastepujqce dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robaét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 i 6.4. niniejszej specyfikacji oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty zwigzane z montazem sufitéw podwieszanych powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badar i pomiaréw
sq pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy
poprawic (rozebrac i utozy¢ na nowo) Zle wykonane elementy sufitow i przedstawi¢ je ponownie do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazZnikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawq do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona w umowie.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitow podwieszanych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwiqgzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

0dbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitéw z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt.8.4.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potrgcen wynikajgcych z obniZonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajqcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
sufitach.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
- obstuge sprzetu (nieposiadajqgcego etatowej obstugi),
- wykonanie sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
- uporzqdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN- 72/B-1 0122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

- PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczei w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

- Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV- Krakéw 1996r.
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B-13.00 POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru posadzek
dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w miejscowosci Ujscie
Jezuickie"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumiec¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqzanych z wykonaniem posadzek dla
budowanej szatni sportowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczqce robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow

Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sq ptytki gresowe. Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi
warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej.

Ptytki gresowe przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sie niskq nasigkliwosciq i Scieralnosciq (kI min.
IV), antyposlizgowosciq, odpornosciq na uderzenia. Do mocowania ptytek bedq stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia
spoin zostanq uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujq sie wodoodpornosciq
mrozoodpornosciq, tatwosciq zastosowania, niepalnosciq. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie
atesty.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgcq przygotowuje sie przy uzyciu mieszadta
wolnoobrotowego. Roboty moZna wykonal przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujqg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw
i wykonywanych robét oraz bedq przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Ptytki pakowne sq w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowaé je
w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie
samochoddéw krytych plandekq, z otwieranymi burtami.
Klejoéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowaé i przechowywac w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Opis wykonania robét

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie poniZej niz
5°C. Podktady pod posadzki z ptytek gres powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie min. 12 MPa.

Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementow budynku paskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podktadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

- w miejscach styku podtég o réznej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6x6 m,
o gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatoZonym spadkiem. Zaprawe cementowq
nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna miec¢ gestq
konsystencje. Zaprawe cementowq nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wys.
réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem
i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze
spadkiem) nie powinny przekraczaé 2Zmm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Do uktadania posadzek mozna przystqgpi¢ po zakoriczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich,
oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢
5°-35°C.

Przed uktadaniem plytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowq nalezy przygotowaé mieszajqc, zgodnie
z recepturq producenta, suchq mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek.
Zaprawe klejowq nanosi sie na podtoze za pomocq pacy. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-
7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utoZenia pojedynczych ptytek wyznaczajqcych poziom posadzki i paséw
prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieciu
i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masq do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu
spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catq posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykoriczy¢ wokét scian
cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalnq listwq z tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do
robét materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajq wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania
robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzeniu jakosci robdt podtogowych podlegajq wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajqc szczegélng uwage na:

- sprawdzenie materiatow na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentow stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z powotanymi normami oraz niniejszq SST,

- sprawdzenie przygotowania podtoza,

- sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek,

- sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robdét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest m* wykonanej posadzki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jeZeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior elementow

Przed rozpoczeciem wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek, oraz ich jakos¢ pod wzgledem stopnia
zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci koloréw. Kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
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8.3. Odbiér kornicowy
0dbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujqcych etapach:
- po utoZeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
- podczas uktadania podktadu,
- po catkowitym stwardnieniu podktadu.
O0dbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
- prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,
- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidr koricowy robdt podtogowych powinien obejmowac:
- ocene zgodnosci wyglgdu wykonanej podtogi z dokumentacjq techniczng,
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
0dbidr posadzki powinien obejmowac:
- ocene wyglgdu zewnetrznego,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

- ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sq wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
- wykonanie podktadu betonowego.

Roboty przy wykonywaniu posadzek z ptytek gresowych ptatne sq wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

- przyciecie tynku,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- wymierzenie i ustalenie punktow wysokosciowych,
- sortowanie ptytek,

- przyciecie i dopasowanie ptytek,

- obrobienie wnek, przejsé i pilastrow,

- wyrobienie zataman,

- wypetnienie spoin,

- oczyszczenie ptytek,

- umycie posadzki i cokolika.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 1: Pobieranie prébek i warunki odbioru
- PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 2: Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jakosci powierzchni
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- PN-EN IS0 10545-3:2018-05 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 3: Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

- PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej

- PN-EN IS0 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodq pomiaru wspotczynnika
odbicia

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych

- PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 8: Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej

- PN-EN ISO 10545-9:2013-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes$¢ 9: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

- PN-EN ISO 10545-10:2021-12 Plytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 10: Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodpornosci

- PN-EN ISO 10545-13:2017-01 Plytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 13: Oznaczanie odpornosci chemicznej

- PN-EN ISO 10545-14:2015-11 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 14: Oznaczanie odpornosci na plamienie

- PN-EN ISO 10545-15:2021-11 Phytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 15: Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z ptytek
ceramicznych

- PN-EN ISO 10545-16:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 16: Oznaczanie matych réznic barwy

- PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci
uzytkowych i znakowanie

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

- PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci
uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

- PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 2: Metody badan
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B-14.00 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robodt
instalacyjnych elektrycznych dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym
w miejscowosci Ujscie Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumiec¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych dla budowanej szatni sportowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczqce robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow

Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszq posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Opracowanie obejmuje instalacje wewnetrzne budynku spetniajqce funkcje:

- oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego,

- gniazd wtyczkowych 1 - faz.,

- gniazd wtyczkowych 3 - faz.,

- ochrony przeciwporazeniowej,

- ochrony przeciwprzepieciowej,

- potgczert wyréwnawczych,

- zasilanie urzgdzen technicznych; klimakonwektory, bojlery, podgrzewacze podumywalkowe, maty grzewcze,
centrala wentylacyjna,

- instalacja RTV - SAT,

- instalacja LAN.

2.2 Materialy — Zrédlo pozyskania materialow

Wykonawca zobowigzanych jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.3 Materialy — przechowywanie i skladowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwos¢é do robét i byty dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowe sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Materialy — materialy zamienne

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej jeden
tydzienn przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.
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2.5 Zasilanie budynku

Zasilanie budynku w energie elektrycznq bedzie realizowane z istniejqcego stupa. Nalezy zastosowac przewdd AsXSn
NAZXY-] 4x16 mm2 z istniejgcego ztqcza zakoriczonego zestawem ztgczowo - pomiarowym ZKle-1P-Sr zabudowanym na
stupie, w miejscu dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonym w roztgcznik
bezpiecznikowy o prqdzie znamionowym wktadki 50A oraz wytqcznik instalacyjny nadprgdowy (bez cztonu zwarciowego).
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV: uktad bezposredni, zainstalowany w zestawie ztgczowo-pomiarowym na
stupie.

Zasilanie budynku od skrzynki gtéwnej zlokalizowanej na stupie na terenie posesji w ztgczu kablowym do tablicy
bezpiecznikowej w budynku wykona¢ za pomocq kabla YKY 4x10mm2 Zo. Przewdd zakopac 0,8 m pod ziemiq na podsypce
piaskowej.

2.6 Polqczenia wyréwnawcze

Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznych napie¢ dotykowych wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami
przewodzqcymi projektuje sie potgczenia wyréwnawcze. W najnizszej kondygnacji budynku projektuje sie gtéwng szyne
wyréwnawczq, do ktdrej nalezy przytqczyé:

- przewdd ochronny

- metalowe rurociqgi w-k i inne masy metalowe.

Szyne uziemi¢ tqczqc jq z konstrukcjg budynku, czyli z instalacjg odgromowq w ziemi przewodem miedzianym DY 6 mm?.

W tazienkach projektuje sie wykonanie potqczert wyréwnawczych miejscowych. Potqczenia wykonaé przewodem DY 4 mm?
w RVKL 15 pt tqczqc czesci przewodzqce dostepne i przewdd ochronny PE z czesciami przewodzgcymi obcymi (rurociqgi
metalowe - wodne, natrysk).

2.7 Instalacja odgromowa

Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z PN. Kqty ostonowe dla instalacji odgromowej dachu
budynku wyznaczona za pomocq metody ,kuli” o promieniu R=60m (IV poziom ochrony) wg PN EN 62305. Instalacje
odgromowgq przewidziano jako system zwodow pionowych wykonanych z drutu stalowego - ocynkowanego poditqczonego
systemowymi ztqczkami do dachu wykonanego z blachy St/Zn fi=8mm. Wszystkie elementy metalowe obce na dachu nalezy
potqczy¢ metalicznie ze zwodami pionowymi lub dachem. Urzqdzenia elektryczne oraz elementy instalacji wentylacyjnej na
dachu chronié przez zastosowanie zwodow (iglic) pionowych izolowanych.

Ztgcza kontrolne wykonane zostang na elewacji budynku w postaci zaciskéw krzyzowych tqczqcych przewody
odprowadzajqce z instalacjq zwoddw poziomych niskich.

Do wykonania uziomu w fundamentach nalezy utozy¢ bednarke ocynkowanq FeZn 30x4mm i potqczy¢ jq ze ztqczami
kontrolnymi pomiarowymi,

2.8. Instalacja oswietlenia 230V

Instalacje wewnetrznq oswietlenia projektuje sie przewodami YDYp 3 x 1,5 mm? utozonymi pod tynkiem lub
przewodami 3 x YDY 1,5 mm2 w rurkach pod tynkiem w pomieszczeniach suchych osprzetem tqczeniowym melaminowym,
w mokrych hermetycznym wg schematu ideowego zasilania i planéw instalacji elektrycznej.

Przewody zewnetrzne utozone w ziemi nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie ich w sztywnej rurze ochronnej typu AROT.

2.9. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacje gniazd wtyczkowych 1 - faz. projektuje sie wykona¢ przewodami YDYp 3 x 2,5 mm? utozonymi pod tynkiem
lub przewodami 3 x YDY 2,5 mm? w rurkach pod tynkiem w pomieszczeniach suchych osprzetem tqczeniowym melaminowym,
w mokrych hermetycznym wg schematu ideowego zasilania i planéw instalacji elektrycznej. Stosowaé gniazdka podwdjne
z bolcem ochronnym montowane w pomieszczeniach dla zawodnikéw oraz sedziéw na wys. 30 cm od podtogi a w pozostatych
pomieszczeniach na wys. 110 cm od podtogi.

Wypusty sitowe montowaé na wysokosci umozliwiajgce podtgczenie urzqdzen typu klimatyzatory itp. W miejscu
wydanym przez projektanta nalezy zostawi¢ zapas kabla umozliwiajqgcy swobodny montaz i ewentualne przesuniecie
urzqdzenia wzgledem punku elektrycznego (okoto 2mb zapasu). Przewody YDY 5 x 4 mm? w rurkach ostonowych w podiodze.

Przed wykonaniem instalacji elektrycznej powinna by¢ wykonana instalacja wod-kan, aby zapewnic¢ odlegtos¢
osprzetu elektrycznego nie mniejszq niz 60 cm od zewnetrznej krawedzi brodzikéw itp.

2.10 Zasilanie urzqdzen technicznych

W ramach opracowania zaprojektowano zasilanie urzqdzen technicznych. W sktad uktadu zasilania wchodzq:

- centrala wentylacyjna

- klimakonwektory

- bojlery (elektryczne podgrzewacze wody)

- podgrzewacze umywalkowe

- maty grzewcze
Instalacje projektuje sie wykona¢ przewodami YDYp 3 x 2,5 mm2, YDYp 5 x 4 mm2 utozonymi pod tynkiem lub przewodami 3 x
YDY 2,5 mm2 w rurkach pod tynkiem w pomieszczeniach suchych osprzetem tqczeniowym melaminowym, w mokrych
hermetycznym wg schematu ideowego zasilania i plandw instalacji elektrycznej.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Prace mozna wykonywa¢é przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych
robét, zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw. Typ i wielkos¢ sprzetu powinien by¢ dostosowany do typu materiatu. Wykonawca zobowiqzany jest
dostarczy¢ na budowe i utrzymywac niezbedne wyposazenie zapewniajqce bezpieczeristwo zatrudnionemu personelowi.

Wykonawca ma obowiqzek posiadac i okazac na wniosek Inwestora dokumenty potwierdzajqce dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania oraz jego obowiqgzujqce okresowe badania techniczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowiqgzany do stosowania tylko takich sSrodkéw transportu, ktére nie wplynq negatywnie na stan
i jakos¢ transportowanych materiatéw. Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta i chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. NaleZy zwrdcic szczegdlng uwage na uszkodzenia izolacji
przewodéw. Materiaty nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq i wymaganiami specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét elektrycznych powinien posiadaé¢ wykwalifikowanq kadre zarzqdzajgcq oraz odpowiedniq ilos¢
pracownikéw wykwalifikowanych z wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia wtasciwego i bezpiecznego ukoriczenia
robot na odpowiednim poziomie technicznym.

Nie nalezy narusza¢ elewacji zewnetrznej obiektu, a wszelkie prace mogqgce mie¢ wptyw na jej stan lub wyglagd nalezy
uzgodnic z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Instalacje projektuje sie jako podtynkowq. W celu utoZenia przewoddw i kabli pod tynkiem nalezy wyciqé bruzdy
o odpowiedniej gtebokosci. Wymagane jest przykrycie przewoddéw warstwq tynku o grubosci min. 0,5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robdt zwiqzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm oraz ,Warunkami techn. wykonania i odbioru robét bud.-montazZowych -
tom V - instalacje elektryczne.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dana faze robdt uznaé za niezgodnq z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleSy dokona¢ ogledzin i sprawdzié:

- zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepiséw,

- zgodnos¢ kabli, przewoddw, urzqdzen i osprzetu z wymaganiami norm lub dokumentéw szczegédlnie pod wzgledem
bezpieczenstwa (czy nie wystepujg widoczne uszkodzenia wptywajqce na pogorszenie bezpieczeristwa),

- obecnos¢ przegréd ogniowych i innych srodkéw zapobiegajqcych rozprzestrzenianiu sie pozaru i ochrony przed
skutkami dziatania ciepta,

- dobdr i nastawienie urzqdzen zabezpieczajqcych i sygnalizacyjnych oraz sprawdzenie pozostatych elementdéw
wykazanych w punkcie 611.3 normy PNIEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.”

Wykona¢ nastepujqgce proby :
- sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddéw ochronnych, w tym potqgczert wyréwnawczych,
- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji,
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- sprawdzic stan ochrony zrealizowanej za pomocq samoczynnego wytgczenia zasilania,
- wykona¢ préby dziatania,
- wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia,
- wykona¢ pomiary natezenia oSwietlenia.
Ze sprawdzenia, pomiarow i badan nalezy sporzqdzi¢ protokot.
Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ zgodnie z normami:
- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6: Sprawdzanie
Ponadto w zakresie w ktérym nie jest sprzeczna z powyzszymi:
- BN-85/3081-01 Urzqdzenia i uktady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania podstawowych badarn odbiorczych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru robét w zakresie instalacji elektrycznych sq:
- metry [m] dla kabli i przewodow elektrycznych,
- sztuki [szt] dla osprzetu, aparatow i urzqdzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST roboty podlegajq nastepujgacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robét zanikajqcych

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikowych i ulegajqgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Budowy. Gotowos¢ danej czesci robét
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzZniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.3 Odbiér czesciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét wykonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Budowy.

8.4 Odbior koricowy

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastqpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. Odbioru ostatecznego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajqcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajqcych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrqcen, oceniajgc pomniejszonq wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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8.5 Dokumenty odbioru konicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiqzany przygotowaé nastepujqgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata sporzqdzona
w trakcie realizacji Kontraktu;

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;

- Dziennik Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatow zgodnie z ST;

- Opinie technologicznq sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatqczonych do
dokumentdéw odbioru wykonanych zgodnie z ST

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajqcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwiqgzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

O0dbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
dokumentacji ,Odbiér ostateczny Robot”

8.7 Wstepny odbior instalacji — proby montazowe

Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlega prébq montazowym, ktdre polegajq na sprawdzeniu:

- Zgodnosci wykonania wszystkich instalacji z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi
Polskimi Normami oraz wiedzq technicznq.

- Jakosci wykonania instalacji

- Skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen prqgdem elektrycznym

- Spetnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatéw,

- Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen prgdem elektrycznym,o ktérej mowa wyzej
nalezy dokonywac dla wszystkich obwodow zmontowanej instalacji elektrycznej - od ztgcza do gniazd wtyczkowych
i odbiornikéw.

Po wykonaniu préb montazowych nalezy sporzqdzi¢ nastepujqce dokumenty:

- Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potqczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i okablowania, Protokoty
z wykonywanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych
i dodatkowych (miejscowych) potqczen wyréwnawczych,

- Protokoty z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz prqdu zadziatania urzqdzen
ochronnych réznicowoprgdowych.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktérej mowa wyzej powinna obejmowa¢ przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalowanych urzqdzenn z dokumentacjq techniczng
normami i certyfikatami,

- prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

- poprawnosci wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzqdzen,

- prawidtowosci zamontowania urzqdzen elektrycznych, w tym aparatéw oraz sprzetu i osprzetu w dostosowaniu do
warunkdéw Srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

- prawidtowego oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikow, tqcznikow, zaciskow itp.

- prawidtowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

- prawidtowego oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych,

- prawidtowosci doboru urzqdzen i srodkéw ochrony od wpltywéw zewnetrznych (warunkdéw srodowiskowych
w jakich pracujq)

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora budowy, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

8.8 Instalacje elektryczne

W trakcie préb montazowych instalacji elektrycznych nalezy je poddaé szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia czy spetniajg wymagania dotyczqce ochrony ludzi,
zwierzqt i mienia przed zagrozeniami. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé celem
zapewnienia bezpieczeristwa ludziom oraz unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Ogledziny nalezy
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wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odlgczeniu zasilania urzgdzenia. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy
zainstalowane urzqdzenia, aparaty i Srodki zabezpieczen i ochrony spetniajq wymagania bezpieczeristwa zawarte
w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm), czy
zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majq widocznych uszkodzen
wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

- Ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- Ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- Doboru przewodéw do obcigzalnosci prqdowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzqdzen
zabezpieczajqcych,

- Zabudowania odpowiednich urzqdzen odtqczajqcych i tqczqcych,

- Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

-Umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwoddw,
bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskdw, itp.,

- Potqgczen przewoddw.

Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych spetnienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegolnych sprawdzen, podane sq ponizej.

Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym

Przed przystgpieniem do odbioru wykonawca okresli, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i poSrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do zastosowana oraz stwierdzi prawidtowos¢ dobrania
Srodkéw ochrony przed poraZzeniem.

Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny spetniac:

- Wymagania ogdlne podane w normie PN-1EC60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prqdem elektrycznym.

- Wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajqca bezpieczeristwo. Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
Wykonawca okresli czy;

- instalacje i urzqdzenia elektryczne nie stwarzajq zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtoza, na ktorych sq
zainstalowane,

- urzqdzenia mogqce powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sq odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

e dostepne czesci urzqdzen i aparatow nie zagrazajq poparzeniem,
e urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajq wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalert dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagarnn norm PN-IEC60364-4-42. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC603 64-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajqca bezpieczeristwo. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

Dobér przewodow do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz dobér i nastawienie urzqdzen
zabezpieczajqcych i sygnalizacyjnych

Wykonawca okresli:

a) prawidtowos¢ doboru parametréw technicznych, kompatybilnosé i dostosowaé do warunkdw pracy urzqdzen:

- zabezpieczajqcych przed prgdem przecigzeniowym,

- zabezpieczajqcych przed prgdem zwarciowym,

- réznicowoprqgdowym,

- zabezpieczajqcych przed zanikiem napiecia

- do odlqgczania izolacyjnego
takze, czy zastosowane srodki ochrony sq wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczng we wtasciwych miejscach instalacji
elektrycznej prawidtowos¢é doboru urzqdzen zabezpieczajqcych, ze wzgledu na wybidrczos¢ (selektywnosc) dziatania czy
przewody zostaty dobrane do przewidzianych obciqzen prqdem elektrycznym i czy zabezpieczono je przed przecigzeniem Iub
zwarciem oraz czy nie sq przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodow, urzqdzen zabezpieczajgcych o ktorych mowa wyzej, dokonuje sie przez;

- stwierdzenie spetnienia warunkéw technicznych doboru przekroju przewodéw i kabli do obcigzenn prqgdem
elektrycznym

- warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego - PN-IEC60364-5-51 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdélne.

- dla aparatury tqczeniowej i sterowniczej PN - IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tqczeniowa i sterownicza dla urzqdzen do odtqczenia izolacyjnego i tqczenia. PN -
IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
tgczeniowa i sterownicza.

- dla urzqdzen zabezpieczajqcych przed prqdem przeteZeniowym - PN - IEC603 64-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajqca bezpieczeristwo. Ochrona przed prqdem przetezeniowym i PN - IEC603 64-4-473

Strona 98 z 138



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrong zapewniajgca bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed prqdem
przetezeniowym.
Umieszczenie odpowiednich urzqdzen odlgczajqcych i tqgczqcych
Nalezy sprawdzad, czy instalacja i urzqdzenia spetniajg wymagania w zakresie:
a) odigczania od napiecia zasilajqcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu

- wynikajqcym z potrzeb sterowania

-wynikajgcych z wymagan bezpieczeristwa przy zachowaniu zasad:

- odigczenia izolacyjnego i tqczen roboczych

- wytgczania do celow konserwacji

- wytqczania awaryjnego

- wynikajqcym z odtqczenia w celu wykonania konserwacji urzqdzen mechanicznych

Wymagania dla urzgdzen do odtgczania izolacyjnego i tqczenia podane sq w normach PN-IEC603 54-4-46 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenistwo. Odtqczanie i tqczenie oraz PN-IEC60364-5-537
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaZz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tqczeniowa i
sterownicza. Urzqdzenia do odlqczania izolacyjnego i tgczenia.
Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczania przewodow neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-neutralnych PEN
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych
oraz stwierdzeniu, ze kolory zielono-Zétty i jasnoniebieski - nie zostaly zastosowane do oznaczenia przewodoéw fazowych.
Oznaczenia przewoddw powinny spetnia¢ wymagania norm PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne. PN - 90/FE - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami lub
cyframi.
Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy;

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujq sie we wtasciwym miejscu

- obwody, bezpieczniki, tqczniki, zaciski itp. sq oznaczone w sposéb umozliwiajqcy ich identyfikacje zgodnie
z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych

-tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujqce aparaty tqczeniowe i sterownicze znajdujq sie we wtasciwym
miejscu

-umieszczono we wtasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajq na identyfikacje
obwodéw i urzqdzen.
Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu o wymagania nastepujqcych norm:

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogédlne

- PN-EN 60617-2:2003 Symbole graficzne stosowane w schematach -- Czes¢ 2: Elementy symboli, symbole
rozrozniajgce i inne symbole ogdélnego zastosowania

- PN - 88/E -08501 Urzqdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa

- PN-EN IS0 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa -- Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa
Polgczenia przewodéw

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewoddéw a wiec to, czy sq wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami oraz
przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk potqczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski
nie sq narazone na naprezenia spowodowane przez podiqczone przewody. Wymagania dotyczqc potqczen przewodow podane
sq w normach:

- PN-EN 60998-2-2:2006 Osprzet potgczeniowy do obwoddw niskiego napiecia do uzytku domowego i podobnego --
Czes¢ 2-2: Wymagania szczegétowe dotyczqce samodzielnych ztqczek z bezgwintowymi elementami zaciskowymi

- PN-E-06300-13:1975 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego. Wymagania i badania
podstawowe. Potqczenia elektryczne i mechaniczne.

Odbidr instalacji powinien przebiega¢ z udziatem:
- przedstawiciela Inwestora,
- inzyniera budowy,
- projektanta instalacji,
- przedstawiciela wykonawcy,
Wykonawca powinien przygotowa¢ do odbioru nastepujgce dokumenty:
- powykonawczy projekt techniczny protokoty pomiaréw instalacji (j.w)
- dziennik budowy
- wazne swiadectwa dopuszczenia urzqdzen - atesty lub certyfikaty

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogédlne” pkt 9.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajqcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych i staboprgdowych Iub kwoty ryczattowe obejmujqgce roboty
instalacyjne uwzgledniajq rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umoZzliwiajqcych wykonanie robdét na
wysokosci do 4 m, (jesli taka koniecznos¢é wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze powstatych w czasie robot,

- uporzqgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji technicznej,
- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sq réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowania niezbednych do
wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogq by¢ uwzglednione
w tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej ptatnosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
-- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa --
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-HD 60364-4-43:2024-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
-- Ochrona przed prqdem przetezeniowym

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uktady uziemiajqce i przewody ochronne

- PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-559: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

- PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

- PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

- PN-IEC 60898:2000 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytqczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych

- PN-EN IEC 62275:2020-03 Systemy prowadzenia przewodow -- Opaski przewodow do instalacji elektrycznych

- PN-EN IEC 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszynq, znakowanie i
identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzqdzen i koricowek przewodoéw a takze samych przewodow

- PN-EN IEC 60445:2022-04 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzqdzen i koricéwek przewoddéw a takze samych przewoddéw
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- PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN IEC 60664-1:2021-02 Koordynacja izolacji urzqdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia -- Czes¢ 1: Zasady,
wymagania i badania

- PN-EN IEC 60670-1:2021-06 Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do statych instalacji elektrycznych
domowych i podobnych -- Czes¢ 1: Wymagania ogélne

- PN-EN IEC 60799:2021-07 Sprzet elektroinstalacyjny -- Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczqce

- PN-EN 60898-1:2019-02 Sprzet elektroinstalacyjny -- Wytqczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych -- Czes¢ 1: Wytqczniki do obwodéw prqgdu przemiennego

- PN-EN 61008-1:2013-05 Wytqczniki réznicowoprqdowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uZzytku
domowego i podobnego (RCCB) -- Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

- PN-EN 61009-1:2013-06 Wytqczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprqdowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO) -- Czes¢ 1: Postanowienia ogélne

- PN-E-04700:1998 - Urzqdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

- PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzqgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontaZowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)

- PN-E-93207:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgateZne na napniecie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania

- PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezZne na napniecie do 750 V
do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)

- PN-E-93210:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napniecie robocze 220 Vi 230 V i prqdy
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

- PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw

10.2.Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1213)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 725 z poz. zm.)

10.3.Rozporzqdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873)
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B-15.00 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robodt
instalacyjnych sanitarnych dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym
w miejscowosci Ujscie Jezuickie"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumiec¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z wykonaniem instalacji
sanitarnych dla budowanej szatni sportowe;j.

Projektuje sie instalacje zewnetrznq i wewnetrzng wod-kan wraz z zewnetrznq instalacjq kanalizacji sanitarnej do
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wentylacji mechanicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SST
B-00.00,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczqce robét
Ogdlne wymagania dotyczqgce robot podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogédlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sq przez Wykonawce u Wytwdrcy. Kazdy materiat musi
posiadac atest Wytwdrcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Odbior materialow na budowie

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszq posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszq posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Materiaty takie jak zawory,
ogrzewacze nalezy dostarczy¢é na budowe ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi Wytwdrcy. NaleZzy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajqcych sie wqgtpliwosci mogqcych mie¢ wpltyw na jakos¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed wbudowaniem
podda¢ badaniom sprawdzajqcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3 Skladowanie materialow na budowie

Rury w wigzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozic¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Dostarczonq na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych.

Zawory, ogrzewacze, izolacje do rur nalezy sktadowaé w pomieszczeniu zamknietym.

2.4 Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur PE 100 SDR11 #50x4,7

Instalacja wody zimnej i wody cieptej bedzie wykonana z rur PEXB/AL/PEHD

Instalacja kanalizacyjna sanitarna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PCV
Instalacja zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego: PVC SN8 lite DN 160
Instalacja centralnego ogrzewania: kabel grzejny VCD

Instalacja wentylacji: kanaty wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowane;j.

Strona 102 z 138



Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnqtrz i wewnqtrz, bez widocznych wzerow i ubytkéw
spowodowanych korozjq lub uszkodzeniami.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.
Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom okreslonym w aprobatach
technicznych nie mogq by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.

2.5 Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczqé po zakoriczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Nalezy zastosowac izolacje termiczng wg
PN-85/B-024021. Minimalna grubos¢ izolacji 13 - 14mm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

Do prac montazowych mozna uZy¢ nastepujqgcego sprzetu:
- wciggarka reczna lub mechaniczna,
- mtot do kucia,
- gwintownica do rur mechaniczna,
- zestaw do lutowania - gazowy,
- sprzet pomocniczy do montaZu rur.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Materiaty powinny byé przewozZone w sposéb zgodny z instrukcjq producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka
transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie oraz uktadaé¢ w warstwach wedtug wytycznych
producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi kierownikowi bud. do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajqcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Montaz rurociqgéw

Rurociqgi z rur tgczone bedq Scisle wg instrukcji producenta. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic trase
oraz usunq¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogqce powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajqce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé. Kolejnos¢ wykonywania robaét:

- wyznaczenie miejsca utoZenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Wykonywanie wykopow:

- roboty ziemne mozna prowadzié¢ recznie lub mechanicznie

- dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym

- dno winno byé¢ réwne, pozbawione elementow o ostrych krawedziach oraz korzeni. Material na podsypke nie
powinien by¢ zmrozony oraz nie powinny w nim wystepowa¢ czgstki o wymiarach powyzej 20mm

- zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy piasku o grubosci 10cm powyzej projektowanej rzednej dna
wykopu przy recznym wykonaniu wykopu

- w trakcie robét ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem

- na trasie budowy rurociqgu nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrycia wykopu celu wykonania przejs¢ dla pieszych
i przejazdéw
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- na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkq o wysokosci 1m, oznakowany tablicami
ostrzegawczymi oraz w nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi.
- Uwaga! Rur z PE nie nalezy uktada¢ bezposrednio na tawach betonowy ani zalewac ich betonem.

Montaz rurociqggéw:
Z uwagi na wtasciwosci materiatu istniejq dwie metody montazu rurociqgéw:
- montaz odcinkéw rurociqgu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie
Montaz powinien spetniac nastepujgce warunki:
- rury w wykopie powinny by¢ utoZzone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw
- rury na catej dtugosci powinny Scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej % obwodu
- wigczenie nowego przewodu wodociggowego do przewodu istniejgcego nalezy wykonywac przy temperaturze
otoczenia zblizonej do temperatury wody w przewodzie
- proces zgrzewania odbywa sie przy dodatnich temperaturach otoczenia
- nie wolno wykonywa¢ zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza
tgczenie rur z PE i ksztattek moze sie odbywa¢ przez zgrzewanie elektrooporowe.

5.3. Instalacja wody zimnej

Zasilanie w wode projektuje sie z istniejqcej sieci wodociggowej PE #90. Przytqcze do budynku na odcinku od
istniejgcej sieci do projektowanej studni wodomierzowej ,SW” projektuje sie z rur PE 100 SDR11 @50x4,7. Projektowane
przytgcze wpigé za pomocq uniwersalnej opaski do nawiercania. W miejscu witqgczenia przytgcza do gtownej sieci
wodociggowej zamontowac zasuwe z gwintem zewnetrznym i ztqczkq ISO do rur stalowych. Projektowanq zasuwe wyposazy¢
w obudowe z trzpieniem teleskopowym i skrzynka ulicznq teleskopowq. Odcinki od studni wodomierzowej do budynku
projektuje sie z rur PE100 SDR11 o srednicy ¢ 50 x 4,6 zgrzewanych elektrooporowo.

W celu opomiarowania ilosci pobranej wody projektuje sie zestaw wodomierzowy zainstalowany w projektowanej
studni wodomierzowej zlokalizowanej na dziatce Inwestora. Zaprojektowano jeden wodomierz JS DN 20 na cele socjalno
bytowe. W celu zabezpieczenia sieci wody przed wtérnym zanieczyszczeniem projektuje sie zawory antyskazeniowe EA DN 40.
Odcinek przytqcza bedzie wykonany metodq rozkopowg w wykopie wgskoprzestrzennym.

Odgatezienia oraz podejscia do punktéw czerpalnych nalezy wykonac jako podtynkowe. Instalacje wody zimnej
nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PEXB/AL/PEHD w systemie ,TECE” lub ,HERZ" Potqczenie, zmiany Srednic i
kierunku prowadzenia przewoddw nalezy wykona¢ przy uzyciu tqcznikéw z PE zgrzewanych w systemie , TECE” lub ,,HERZ".
Mocowania przewodow do Scian nalezy wykona¢ przy pomocy uchwytéw zgodnie z BN-76/8860-01/01. Pomiedzy przewodem
i uchwytem zainstalowano podktadki elastyczne. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw
poziomych powinny wynosi¢ dla Srednic przewoddw od 15 - 20mm - 1.5m, od 25 - 32Zmm - 2.0m.
Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegtosci co najmniej 2.5m. Konstrukcja uchwytéw powinna zagwarantowac
swobodne przesuwanie sie rur, tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i rozprzestrzeniania
sie drgan i hataséw w przewodach. Rurociqgi powinny by¢ zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.
Spadek poziomych przewoddw w kierunku przeciwnym do przeptywu  umoZzliwia odwodnienie instalacji lub jej
odpowietrzenie przez najwyzej potoZone punkty czerpalne.
Wysokos¢ montazu armatury czerpalnej powinna odpowiadaé przepisom z PN-B-10700-00:1981. Os armatury czerpalnej
Sciennej powinna pokrywac sie z osiq symetrii danego przyboru sanitarnego. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystqpienia zjawiska
Jroszenia sie” przewodow nalezy zastosowac izolacje termicznqg wg PN-B-02421:2000. Minimalna grubos¢ izolacji 13 - 14mm.
W przypadku przejs¢ przewodéw przez przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w ochronnych tulejach stalowych,
a przestrzen miedzy rurq a tulejqg wypetni¢ materiatem elastycznym.

5.4. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Do produkcji cieptej wody uzytkowej wykorzystano elektryczne podgrzewacze wody. Urzqdzenia muszq posiada¢ swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego, atesty.

5.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane bedq z rur PCV.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych o wymiarach 0,22x0,22m wraz z pionami wody
zimnej i cieptej. Kazdy z pionéw nalezy zakoriczy¢ rurqg wywiewngq o Srednicy 110. Przed przejsciem w przewdd odptywowy
wszystkie przewody spustowe powinny mie¢ zamontowane na wysokosci mniejszej niz 0,9m rewizje.

Podejscie kanalizacyjne do przyboréw nalezy wykonaé jako podtynkowe Ilub podposadzkowe. Spadki podejs¢
kanalizacyjnych nalezy przyjg¢ w zaleznosci od zastosowanych tréjnikéw na pionie tqczqcych podejscie z pionem oraz zasady
osiowego montazu elementow przewodu podejscia. Nie mogq by¢ one jednak mniejsze niz 2%. Minimalne Srednice podejs¢
pojedynczych podano w tabeli w PN92/B-01707.

Ustawienie przyboréw sanitarnych musi zapewnia¢ wygodne z nich korzystanie, poniewaz uwzglednia zachowanie
wymaganych wielkosci powierzchni uzytkowych przed tymi przyborami, jak rowniez odlegtosci od $cian bocznych i odlegtosci
miedzy przyborami. Wysokos¢ i usytuowanie przyboréw sanitarnych przyjeto zgodnie z normq PN-88/B-01058
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5.6. Instalacja zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego

Instalacje kanalizacyjng wiqgczono do projektowanego zbiornika szczelnego wybieralnego na nieczystosci ciekte
o pojemnosci 10 m’. Jest to zbiornik prefabrykowany, zelbetowy posiadajgcy sprawnq wentylacje. Rury kanalizacyjne
wykonano z rur PVC SN8 lite DN 160.

5.7 Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje elektryczng klimakonwektorowq oraz elektrycznq ogrzewania podtogowego kablem
grzejnym VCD. Sposéb montazu - wg zaleceii producenta.

5.8 Instalacja wentylacji

Zaprojektowano montaz wentylacji mechanicznej z rekuperacjq. Urzqdzenie nalezy zabudowaé w sposéb eliminujqcy
maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujgc gumowe wibroizolatory oraz na kanaty stosujgc krdéce
elastyczne. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ bardzo ciche - dopuszczalny hatas wydobywajqcy sie przez obudowe
w odlegtosci 1 m nie moze przekraczaé 65 dB(A). Urzqdzenie wyposazy¢ w przepustnice odcinajqce, rewizje serwisowe.

Wyposazenie centrali w AKPIA (dostawa, montaz, okablowanie, konfiguracja) realizuje wykonawca wentylacji.
Urzqdzenie nalezy wyposazy¢ w wytqczniki serwisowe. Nalezy réwniez dostarczy¢ razem z centralq falowniki. Urzqdzenie
winno zapewnic dojscie do wszystkich elementéw centrali.

Instalacje wykona¢ wg projektu oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005; a takZe zgodnie z warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach, przepisach, przepisach szczegétowych i okreslonych w Umowie.

Elementy nawiewne i wywiewne

Kratki nawiewne i wywiewne muszq mie¢ odpowiedni standard wykonania w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia
w ktérym sq zamontowane. Niektore kratki (wg specyfikacji materiatowej) powinny by¢ wyposazone w przepustnice do
regulacji ilosci powietrza.

Kanaty wentylacyjne

Wszystkie kanaty bedq wykonane z blachy ocynkowanej. Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji - A (wg PN-EN
1507:2007). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdznicy zatoZonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami.
Minimalne grubosci kanatéw okrqgtych:

-7100+ 0125 - 0,50 mm

-7160 + @250 - 0,60 mm

-7280+@710-0,75 mm
Kanaty prostokqtne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) - do 750 mm - 0,75 mm

5.9 Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienia, temperatury) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Armature na przewodach nalezy tak instalowad, Zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd tub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjq technicznqg i wskazaniami podanymi w ST Badanie
materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
ogledziny zewnetrzne.

Badania w czasie wykonywania robdét instalacyjnych:

- Sprawdzanie podtozy: grubosci podsypek i obsypek, utozenia instalacji, zabezpieczenia zasypkq.

- Sprawdzanie prawidtowosci utozenia i mocowania rurociqggow,

- Sprawdzanie kompletnosci wykonanych faz robét,

- Kontrola préb szczelnosci,

- Kontrola kompletnosci robét izolacyjnych,

- Kontrola prawidtowosci regulacji i dziatania uktadow.

Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robdt lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiadaé wymaganiom
podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych i warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.

Po przeprowadzeniu i zakoriczeniu préb przewidywanych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonac odbioru
koricowego w obecnosci przedstawicieli (generalnego wykonawcy, inwestora, uZytkownika, dostawcy wody).
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiaru dla poszczegdInych elementéw sq:
— 1 m3 - dla wykonanych wykopow lub zasypania wykopu,
— 1 m2 - dla wykonania podsypek, obsypek i zasypek,
— 1 m - dla wykonania rurociggéw instalacji i sieci oraz ich termoizolacji,
— 1 szt. - dla wykonania montaZu zaworéw, osprzetu sanitarnego i wyposazenia

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi podlegajq:
- Swiadectwo kontroli jakosci producenta.
- zgodnos¢ dostarczonych materiatéw z dokumentacjq oraz ich kompletnosé,
- zabezpieczenie dostaw na czas transportu,
- uszkodzenia dostarczonych materiatow,
- montaz odcinkow i elementow instalacji oraz sieci,
- odbidr préb cisnieniowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawq ptatnosci jest komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji: Cena jednostkowa stanowi cene usrednionq dla
przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementéw sktadowych instalacji.
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje:
» wykonanie harmonogramu robdét na wykonanie instalacji,

e zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradziezq
(ubezpieczenie placu budowy),

e montaz instalacji,

e montaz klimakonwektorow,

e wykonanie proby szczelnosci instalacji,

e wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i badan,
e oczyszczenie terenu Robdt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- BN-76/8860-01/01 Uchwyty do rur stalowych

- PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Wspélne
wymagania i badania

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzqdzen -- Wymagania i
badania odbiorcze

- PN 92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne -- Wymagania w projektowaniu

- PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe -- Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach -- Wymagania koordynacyjne
elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

- PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokqtnym -- Wymagania
dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci
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- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania -
wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

- PN-N-01270-01:1970 Wytyczne znakowania rurociggdw -- Postanowienia ogdlne
- PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw -- Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
- PN-N-01270-14:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw -- Podstawowe wymagania

- ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-
U) i elementy tqczqce w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, 1997 r.

- ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach
cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczqce zakresu stosowania, wymagan i badan. Centralny
Osrodek Badawczo - Rozwojowy

10.2 Inne dokumenty

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.)

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz.U. 2016 poz. 1968)

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U, 2016 poz. 1966)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pézn. zm.)

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczgcych dokumentacji
technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzordéw etykiet dla urzqdzen (Dz.U. 2005 nr 98 poz. 825)

- Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pézn. zm.)
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B-16.00 ZBIORNIK SZCZELNY

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem szczelnym dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z
zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w miejscowosci Ujscie Jezuickie"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub “Szczegétowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem odcinka
kanalizacji sanitarnej wraz z montazem zbiornika szczelnego dla budowanej szatni sportowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w SST
B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczqce robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Do wykonania posadowienia zbiornika i kanalizacji mogq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszq posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody

-Instalacja kanalizacyjna zewnetrzna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC SN8 lite DN 160.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnqtrz i wewnqtrz, bez widocznych uszkodzen.

2.3. Zbiornik
Zaprojektowano montaz prefabrykowanego zbiornika betonowego o pojemnosci czynnej 10,0m* z pokrywq.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

Jjakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Rury w wigzkach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozié¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia, lub uszkodzenia.

Transport, roztadunek oraz posadowienie zbiornika powinno odbywac sie sprzetem odpowiednim do gabarytéw
i ciezaru zbiornika, w sposob zalecany przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 5.
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5.2. Montaz rurociqgéw przylqcza kanalizacyjnego

Rury utozy¢ na warstwie 20 cm zageszczonej podsypki piaskowej. Po wykonaniu rurociggu nalezy go przysypac
warstwq 30 cm piasku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 1,5 % w kierunku zbiornika.

5.3. Montaz zbiornika bezodplywowego

Projektuje sie montaz prefabrykowanego zbiornika betonowego o pojemnosci czynnej 10,0m’ z wtazem o Srednicy
600 mm. Zbiornik ten wyposazony musi by¢ w szczelne przejscie o srednicy 160 mm do podtqczenia kanalizacji sanitarnej.
Przy wykonywaniu wykopu pod zbiornik wskazane jest wykonanie go jako szeroko przestrzennego. Nalezy pamietac
o0 zabezpieczeniu przed naptywem waod powierzchniowych.

Dno wykopu nalezy wykona¢ w poziomie. Zbiornik nalezy posadowi¢ na 20 cm. warstwie ubitego piasku.
Posadowienie zbiornika wykonaé nalezy zgodnie z instrukcjq opracowang przez jego producenta.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji i zbiornika

Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Proby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych
zewnetrznych z rur PVC nalezy przeprowadzi¢ na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do przewodu
kanalizacyjnego. Ztqcza kielichowe rurociggu zaréwno na przewodach jak i na potgczeniach ze zbiornikiem, pozostawi¢ do
czasu proby szczelnosci wolne - nie zasypane.

Z prob szczelnosci nalezy rurociggu i zbiornika sporzqdzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robét zwiqzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru robédt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodnqg z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robdét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Ilos¢ robot i materiatéw okresla sie:

- wykopy - m®

-podsypka piaskowa - m®

- montaz rurociggéw - mb

- montaz podejsc, rewizji, zasuwy - szt.
- montaz zbiornika - szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jeZeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W stosunku do nastepujqgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

-przejscia dla przewodow przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otworéw),

-zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajqcy jakos¢é wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw
do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac koricowego odbioru
technicznego instalacji. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujqgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét,
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- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczqce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczqcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczqcych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badarn szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogédlne” pkt 9.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdét winna uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajqce sie na jej wykonanie, okreslone w dokumentacji przetargowej a takze w obowiqzujqcych przepisach, bez wzgledu
na to czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.

Rozliczenie robét dokonane bedzie jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i koricowym odbiorze robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- wykonanie niezbednych robot pomocniczych
- montaz zbiornika, rurociggéw zgodnie z PT
- wykonanie proéb szczelnosci
- usuniecie ewentualnych wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe:.
Arkady, Warszawa 2004 r.

- PN-EN 476:2022-09 Wymagania ogélne dotyczqce elementow stosowanych w systemach odwadniania i kanalizacji
- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

- PN-P2/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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D-17.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robodt
zwiqzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego dla zadania "Budowa
budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w miejscowosci Ujscie Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumiec¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utoZenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczqce robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepujq.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robdt objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w SST B-00.00,,Wymagania ogélne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystqgpienia do robét

Wykonawca powinien przystqgpic¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwiqgzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza ,jest mozliwe wytqcznie za zgodq Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez InZyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sq roboty
i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez InZyniera.

Strona 111 z 138



Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez InZyniera.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloia

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowanq przez InZyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowiqzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przez InZyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystqpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. WskazZnik zageszczenia nalezy
okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 lub z badan metodq ptyty dynamicznej (4 300mm).

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia podtoza (I)
Minimalna wartos¢ I; dla:

Strefa Innych drog

korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki  |od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtoZza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzqcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia naleZy oprze¢ na metodzie obciqzenn ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug PN-S-02205: 1988-Zat.B. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnosé gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20%
do +10% jej wartosci.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podlozia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwiqzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoZa nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystqpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez InZyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystqpié¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczqcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. |Wyszczegdlnienie badari  |Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw Badarn i pomiarow

1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 |Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 |Spadki poprzeczne ? 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6  |Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

planie ” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
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7 |Zageszczenie, wilgotnos¢ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
lgruntu podtoza niz raz na 600 m*
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukdéw poziomych
6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podlozia)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.
Nieréwnosci nie mogq przekraczac¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z tolerancjq £

0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0s w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloia)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza Is nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosc¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy badacé wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjq od -20% do + 10% jej wartosci.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podlozia)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

- PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacjq
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- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciqZenie
ptytq

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-18.00 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej
z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w miejscowosci Ujscie Jezuickie".
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumie¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqzanych z oczyszczaniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych przed utoZeniem nastepnej warstwy nawierzchni i obejmujq:
- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie,
- skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowg:

® warstwa niebitumiczna,

® warstwa bitumiczna.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST B-
00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczqce robét podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogédlne”
pkt. 2.

2.2 Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sq:

a) do skropienia warstwy nieasfaltowej kationowe emulsje asfaltowe wg WT-3 tablica-2: C60 B5 ZM lub C60 B4 ZM
o indeksie rozpadu 2120,

b) do skropienia warstw asfaltowych i warstw mieszanek mineralno-asfaltowych kationowe emulsje asfaltowe wg. WT-3
2009:

¢) do skropienia warstwy asfaltowej i warstwy wigzqcej - wg. tablicy 3 C60BP3 ZM lub C60BP4ZM,

2.3 Wymagania dla materiatéw

Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa powinna by¢ wykonana z asfaltu 50/70 lub twardszego i nie nalezy stosowaé
emulsji wykonanej z asfaltu rodzaju 160/220 lub miekszego.

2.4 Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogq powodowac utraty cech lepiszczy i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzqdzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
zelbetonowych przy spetnieniu tych samych warunkach, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsje mozna magazynowac w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem
od dna.

Nie nalezy stosowa¢é zbiornika walcowego lezqcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni cieczy ,kozucha”
asfaltowego zatykajqgcego pézniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta. Czas sktadowania
emulsji nie powinien przekracza¢ 3 m-cy od daty ich produkcji temperatura przechowywania emulsji nie moZe by¢ nizsza niz 3
°C.

3. SPRZET
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3.1 Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2 Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujqcy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2 Transport lepiszczy

Asfalty mogq by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajqcych izolacjq termiczng,
zaopatrzonych w urzqdzenia grzewcze, zawory spustowe zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie bedq korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedq powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3,
a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

4.3 Transport wody
Transport wody powinien odbywac sie w typowych czystych beczkowozach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot
Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2 Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych.
W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwy powinna by¢ oczyszczona z kurzu
przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3 Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moZe nastqpi¢ dopiero po wyschnieciu
warstwy, z wyjqatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpoczqc sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za
pomocq weza z dyszq rozpryskowq).
Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 407

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcq wymagang lepkosc.

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji
lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24
godz.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropionq warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajqc tylko niezbedny ruch budowlany.

5.4 Skropienie warstwy niebitumicznej

Skropienie nalezy wykona¢ emulsjq w ilosci 0,5 - 0,7 kg/m2 w przeliczeniu na czysty asfalt, a utoZenie nastepnej warstwy
moze nastqpic po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

5.5 Skropienie warstwy bitumicznej

Skropienie nalezy wykona¢ emulsjg w ilosci (w przeliczeniu na czysty asfalt):
- 0.3-0.5 kg/m2 dla powierzchni warstwy
Utozenie nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2 Badania przed przystqpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowa¢ dla kazdej dostawy
wiasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci lepiszezy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wlasci- | Badanie
wosci wedlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé wT-3 2009

6.3.2 Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Jednorodnos¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza zaleca sie przeprowadzié
wedtug metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa.”

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowaq jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogédlne” Pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjq projektowgq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
Pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
wodgq lub uzyciem sprezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m2 skropienia warstwy konstrukcyjnej obejmuje:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

- PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
10.2. Inne dokumenty

- WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
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D-19.00 WARSTWY Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIAZANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru warstw z mieszanek kruszywa
niezwigzanych dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym
w miejscowosci Ujscie Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ( ST)

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumiec¢ jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowiq wymagania majqce zastosowanie do:
- wykonania podbudowy,
- wykonania utwardzenia terenu.

Lokalizacje i grubos¢ warstwy oraz uziarnienie okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Konstrukcja nawierzchni - konstrukcja, ktérej celem jest roztozenie naprezen od két pojazdéw na podtoze gruntowe
oraz zapewnienie bezpieczenistwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu gruntowym Ilub
ulepszonym podtozu. Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni nalezy traktowa¢ jak podbudowe.

1.4.2 Podbudowa zasadnicza - warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajgca(e) podstawowq funkcje
w roztoZzeniu naprezen od két pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

1.4.3 Podbudowa pomocnicza - warstwa tworzqca platforme umoZzliwiajgcq prawidtowe wbudowanie podbudowy
zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajgca warstwy gorne konstrukcji nawierzchni w roztoZeniu
naprezen od két pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed szkodliwym dziataniem mrozu.

1.4.1 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wtasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.4 Mieszanka niezwiqzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest
stosowany do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni drég

1.4.5 Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST B-
00.00” Wymagania ogélne” oraz z normq podstawowq PN -5-06102:1997 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczqce robdét podano w ST B-00.00” Wymagania ogdlne,

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczqce materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczqce materiatéow podano w ST B-00.00 ,Wymagania Ogélne”

2.2. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ mieszanki o uziarnieniu okreslonym w Dokumentacji technicznej.

Nalezy stosowaé kruszywo do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do warstwy podbudowy zasadniczej
i pomocniczej powinny spetnia¢ wymagania WT-4 2010 Mieszanki Niezwigzane w zaleznosci od przeznaczenia. Kruszywo
musi by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak produkowana i sktadowana, aby wykazywata zachowanie jednakowych
wiasciwosci i spetniata wymagania podane w WT-4 Mieszanki Niezwigzane 2010 pkt. 2.3 dla podbudowy pomocniczej i pkt 2.4
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dla podbudowy zasadniczej oraz Tablicy 6 dla podbudowy zasadniczej lub podbudowy pomocniczej i w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych 2014 lub w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych 2014
w zaleznosci od konstrukcji nawierzchni.

2.3. Woda

Do zraszania kruszywa naleZy stosowaé wode nie zawierajqcq sktadnikéw wptywajqcych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajqcq zageszczenie mieszanki niezwiqgzanej. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.4. Zrédla materiatéw

Dostarczona mieszanka kruszywa musi by¢ identyfikowalna przez nastepujqgce informacje:
a) powotanie na WT-4 2010
b) Zrédto i producenta - jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno Zrédito jak i lokalizacja
sktadowiska
c) wymiar gérnego kruszywa (D)
d) rodzaje kruszywa zawarte w mieszance
e) gestos¢ szkieletu mieszanki i wilgotnos¢ optymalna.
Dokument dostawy powinien zawierac co najmniej nastepujqce dane:
a) oznaczenie wg asortymentu
b) date wysytki i pochodzenie
c) wielkos¢ dostawy
d) kolejny numer dokumentu dostawy.
Producent mieszanek musi prowadzi¢ zaktadowq kontrole produkcji (ZKP), aby zapewnié, Ze wyrob spetnia
wymagania niniejszej ST Przy produkcji mieszanek niezwiqzanych przeznaczonych do wykonania warstw konstrukcji
nawierzchni nalezy stosowac system 4.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robdt objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00” Wymagania ogélne’”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposob przeciwdziatajqcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, rowne i czyste. Wszelkie wady podtoza nalezy usung¢ w sposob uzgodniony
z Inzynierem.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
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wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Warstwa nawierzchni powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli warstwa nawierzchni sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20cm po zageszczeniu. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Warstwa z kruszywa powinna by¢ roztoZona w sposcb
zapewniajqcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja
kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w czasie wbudowania i zageszczania powinna odpowiadaé wymaganej
zawartosci wody okreslonej w tablicy 6 WT-4 2010.

5.5. Zageszczenie mieszanki

Warstwy kruszywa nalezy zageszczaé walcami ogumionymi i wibracyjnymi gtadkimi. W ostatniej fazie zageszczania
nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie nalezy wykonywaé warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej.

Zageszczenie i no$nos¢ powinny by¢ uzyskiwane réwnomiernie na catej szerokosci.

Zageszczenie i nosnos¢ kontroluje sie ptytq VSS (Srednicy 30 cm) przez sprawdzenie modutéw odksztatcenia, ktdre
powinny odpowiada¢ warunkom podanym w pkt. 6.2.3.

5.6. Odcinek probny

Co najmniej 3 dni przez rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luZnym koniecznej do osiggniecia wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu,
- okreslenia ilosci warstwy koniecznych dla osiggniecia wymaganego zageszczenia;
- ustalenia liczby przejs$¢ sprzetu zageszczajqcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedq stosowane do wykonania
warstwy z kruszywa na budowie,
Wykonawca moze przystqpi¢ do wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez InZyniera

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w B-00.00 ,Wymagania Ogédlne”.
6.2. Badania przed rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- przedstawi¢ InZynierowi do akceptacji Zrédta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatéw,
dotgczajqc wszystkie dokumenty potwierdzajqce jakos¢ materiatéw sktadowych

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajqce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

- opracowac recepte laboratoryjnq dla mieszanki kruszywa oraz przedstawic Inzynierowi wraz z wynikami badan do
zatwierdzenia;

- wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badarn Wykonawca przedstawia InZynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu warstwy z mieszanki kruszywa niezwiqzanej
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Lp. | Wyszczegdlnienie badari Czestotliwosd badan

Minimalna flicz- | Maksymalna  powierzchnia
ba badart na | podbudowy przypadajaca na
dziennej dziafce | jedno badanie (m*)}!

roboczej
1 Uzigrnienie mieszanki
2 Zawartosd wody w mieszance 1 3000
3 Zageszczenie | nosnoid podbudowy 2 1000
4 Badanie wlasciwosci mieszanki kruszyw przy zatwierdzeniu materialy oraz przy kaidej

istotnej zmionie jego wiasciwodci, zmianie zfoda,
zmianie producenta.

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztoZonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana minimum 1 raz na kazdej dziennej dziatce roboczej
za pomocq analizy sitowej. Prébki nalezy pobiera¢ losowo z roztoZonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Uziarnienie
mieszanki powinno miesci¢ sie pomiedzy krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki
kruszyw dla podbudowy pomocniczej lub dla podbudowy zasadniczej.

6.3.2. Zawartos¢ wody w mieszance

Zawartos¢é wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN 13286-2 powinna
odpowiada¢ wymaganej w granicach okreslonych w WT-4 Mieszanki niezwigzane 2010 Tablica 6.

6.3.3. Zageszczenie i nosnos¢ warstwy

Pomiar wtérnego modutu odksztatcenia E, oraz wskaznika odksztatcenia 1, nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcjq Badan
Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDP:1998 czes¢ 2 pkt. 2.4.4. Modut odksztatcenia E, nalezy
wyznaczy¢ dla obcigzenia od 0,15 - 0,25 MPa, a nacisk koricowy doprowadzi¢ do 0,45 MPa.

3 AFP

Eri Ez= ——%*D
R AS

AP - rdZnica nacisku w MPa
AS - przyrost osiadan odpowiadajgcy tef réZnicy naciskdw w milimetrach
D - $rednica phyty w milimetrach

Zageszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia lo tj. stosunek
wtdérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej.

L= 2 < 2,2
E,

Minimalna wartos¢ modutu odksztatcenia E, -zgodnie z wymaganiami Katalogéw Typowych Konstrukcji 2014.6.3.4.
Wtasciwosci kruszywa

Wtasciwosci mieszanki kruszywa obejmujqgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w tablicy 1 nalezy bada¢ dla kazdej
dostawy. Prébki do badan petnych powinny by¢é pobierane losowo w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych warstw

Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i | Minimalna czestotliwodd pomiardw
pomiardw
1 Szerokodd podbudowy Minimum 3 razy na 1 km kazdej jezdni
Réwnodd podiuina w sposdb ciggly planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie ru-
chu
3 Réwnodd poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
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5 Rzedne wysokofciowe**) co 25 m dla drogi ekspresowej i co 50 m dla pozostalych drig; w osi
Jezdni i na jej krawedziach kazdej jezdni

6 Uksztaftowanie osi w pla- | usytuowanie osi wg dokumentacji projektowej
nie*
7 Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 2 punktach na kazZdej dziatce roboczej

Przed pdbiorem: nie rzadzigf niz raz na 6000 m? lub zgodnie z pole-
ceniem InZyniera w przypadku drig o malej powierzchni podbudowy
*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych | uksztattowania osi w planie nalezy wykonadé w punktach gtdéwnych tukdw pozio-
mych.

**) Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptacji propozycje migjsc pomiarowych.

6.4.1. Dopuszczalne tolerancje od wielkosci wymaganych cech geometrycznych

Tablica 4. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych warstwy

Lp | Cecha mierzona Tolerancja
i Szerokosd warstwy +10cm / - 5cm
Nierdwnosci podiuzne lub poprzeczne mierzone 4- | 10mm - podbudowa zasadnicza
metrowq tatg zgodnie z BN-68/8931-04 20mm podbudowa pomocnicza
3 Spadki poprzeczne +0,5%
4 Rzedne wysokofciowe -2 cm J +1 cm - podbudowa pomocni-
cZa
-1 cm / +0 cm - podbudowa zasadnicza
5 Uksztattowanie osi w planie +3cm dla drogi ekspresowej
+5cm dla pozostalych drdg
& Grubosd warstwy +10% - podbudowa zasadnicza
+15% - podbudowa pomocnicza

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych i innych wymagan WWiORB
okreslonych w pkt. 6, powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, zaproponowanq przez niego metodq
zaakceptowanq przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m® - metr szescienny wykonanej i odebranej warstwy z kruszywa

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty zwiqzane z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podlegajq odbiorowi robét
ulegajqcych nakryciu na zasadach okreslonych w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. 0dbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowq, ST i wymaganiami InZyniera, jeZeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogélne zasady platnosci.
Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.,, Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra kwadratowego wykonania robét obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- dostarczenie kruszywa i wyprodukowanie mieszanki,

- transport mieszanki kruszywa na miejscu wbudowania,

- roztoZenie i wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

2. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda
przesiewania

3. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocq
wskaZnika ptaskosci

4. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

5. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

6. PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie (mikro-Deval)

7. PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 2: Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabnianie

8. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn
i nasigkliwosci

9. PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Czes¢
1: Oznaczanie mrozoodpornosci

10. PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czes¢
3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodq gotowania

11. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiqzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

12. PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiqgzane - Specyfikacje

13. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiqzane i zwiqzane hydraulicznie -- Cze$¢ 2: Metody badan laboratoryjnych gestosci
na sucho i zawartosci wody -- Zageszczanie metodq Proktora

14. PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
15. BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
16. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne Dokumenty

17. ,Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - Czes¢ 2. Zatqcznik” GDDP Warszawa 1998r.

18. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYWNYCH. Politechnika Gdariska - Katedra
Inzynierii Drogowej 2014. Opracowany na zlecenie GDDKiA.

19. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SZTYWNYCH. Politechnika Wroctawska - Katedra Inzynierii Lgdowej
2014. Opracowany na zlecenie GDDKiA.

20. Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430,wraz z pézZniejszymi zmianami)

21. WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne. Zatqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.
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D-20.00 CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robdt zwiqzanych
z wykonaniem nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej
z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym w miejscowosci Ujscie Jezuickie".

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub "Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej grubosci podanej w dokumentacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodq wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujqcy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajqcy jezdnie od chodnika, charakteryzujqcy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugosciq nie wiekszq niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajqce i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajqcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych
do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogélne wymagania dotyczqce robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczqce materialow

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa grubosci 60 mm

Kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonuy),

Barwa zgodnie z dokumentacjq projektowq, a w przypadku braku uszczegdlnienia Wykonawca uzgodni z InZynierem
Kostka szara, z betonu niebarwionego,
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Kostka kolorowa, z betonu barwionego,
Wzér (ksztatt) kostki

Wymiary, zgodne z dokumentacjq projektowq, a w przypadku braku uszczegdlnienia Wykonawca uzgodni z InZynierem.

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogq by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami
gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikow itp.
okresla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majgcych kontakt z solq odladzajqcq w warunkach mrozu

Lp. | Cecha i;:znfk Wymaganie
norny
1 £ k) 4
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytkiw mm | C Diugoié  Szerokodd Gru- | RdZnica  pomiedzy
od zadeklarowanych wymia- bodé dwoma po-miarani
row kostki, grubodci, tej samej
grubosci = 100 +2 *+2 +3 kosthi, powinna byd
mm 3 #£3 +4 =3mm
=z 100
Hirm
1.2 | Odchylki plaskodci i pofale- | C Maksymalna (w mm)
wania wypuktosd whilesfosd
(jesli maksymalne wymiary
kostki 1,5 1,0
> 300 mm), przy diugodci 2,0 1.5
pomiarowej
300
nim
400
i
2 Wiasdciwodci fizyczne i mechaniczne
21 | Odporno$f na zamraia- | D Ubytek masy po badaniu: wartosd srednia = 1,0
nie/rozmrazanie z udzialem kg/m2, przy czym kaidy pojedynczy wynik < 1,5
soli odladzajgcych (wg klasy kg/m?
3, zal. D)
Nasigkliwod¢ klasa 2 < 5,0%
2.2 | Wytrzymatodd na rozcigganie | F Wytrzymatosdd charakterystyczna T 2 3,6 MPa.
przy roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik =z 2,9 MPa i nie powinien
wykazywad obcigienia niszczgeego mniejszego
niz 250 N/mm diugodci roztupania
2.3 | Trwalodé  [ze wzgledu na | F Kostki majg zadawalajgca trwalodé (wytrzyma-
wytrzymatosd) todé) jesdli spetnione sq wymagania pktu 2.2 oraz
istmieje normalna konserwacja
2.4 | Odporno$é na dcieranie (wg | GiH Pomiar wykenany na tarczy
klasy 3 szerokiej sciernej, | Bihmego,
oznaczenia H normy) wyg zal. G normy - | wg zal H mormy - badanie
badanie podsta- | alternatywne
wowe
=23 mm =20 000mm? /5000 mm?
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2.5 | Odpornosd na po- | 1 a)jesli gdrna powierzchnia kostki nie byla szlifo-

$lizg/poslizgniecie wana lub polerowana - zadawalajgea odpor-
nosé,

b) jedli wyjgthowo wymaga sie podania wartosci
odpornoici na poslizg/poslizgniecie — naledy
zadeklarowad minimalng jej wartosd pomie-
rzong wyg zal. | normy (wahadlowym przyrzg-
dem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglgd / a)gdérma powierzchnio kostki nie powinna mied
rys i odpryskdw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity nie sg uwaZane za istotne

3.2 | Tekstura Ji a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze -
producent powinien opisad rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
byé pordwnane z priobkg producenta, zatwier-
dzong przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie {barwiona mozZe cJewentualne rdinice w jednolitodei tekstury lub
byé warstwa fcieralna lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
cafy element) zmianami we wiadciwosciach surowcdw i zmia-

nach warunkdw twardnienia nie sq uwazane za
istotne

Ponadto wymagana jest odpornos¢ na 150 cykli zamrazania / stopiert mrozoodpornosci F150 wg. PN-EN 206+A2:2021-08/

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solq odladzajqcq), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowaé do
ustalert PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny byé barwione w catej objetosci substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawq
cementowopiaskowq nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwiqgcych zaczyn cementowy
w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz
i barwnikéw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkq mogq by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione,

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:2010.

Zawartosé pytéw w kruszywie na podsypke nie moze przekraczaé 3%.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajqcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami
innych klas, gatunkdw, frakcji (grupy frakcji).

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢é
sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.4. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchniq z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom SST D-19.00 Warstwy
z mieszanek kruszyw niezwiqzanych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robdt objetych zakresem niniejszej ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogq by¢ przewoZone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako Srodki transportu wewngqtrzzaktadowego kostek na Srodki transportu zewnetrznego mogq stuzy¢ wézki
widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywacé rowniez
dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu),
tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozqdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do
odbiorcy Srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Obrzeza mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym sSrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozZony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi Srodkami transportu
w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chroniqcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy oraz warstwa wzmacniajqco-profilujgca powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajqgcy
wymaganiom wtasciwej ST

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjq projektowq.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-17.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjq projektowq

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowq lub ST (przyktady konstrukcji nawierzchni podajq
zatqczniki 31 4).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na:
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a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej
i wypetnieniem spoin zaprawq cementowo-piaskowq, obejmujq:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzezy),

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie piasku srednioziarnistego i wypetnienie niq szczelin,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwq betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjq projektowq.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST: D-19.00 Warstwy z mieszanek kruszyw
niezwigzanych.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowq lub SST.
Ustawianie obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-21.00.

Obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystqpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem,
pozqdane jest utoZenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosié¢ po zageszczeniu 3 cm,
a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyktady
podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustaler
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie
wybranych kostek, wytqcznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do
+5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sq przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papq itp.).

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sq rézne odcienie
wybranego koloru kostki.
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Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajqcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdéznych wymiaréw i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymaganq doktadnosciq. Kostka do uktadania
mechanicznego nie moze mie¢ duZych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utoZona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢
wsparte pracq brukarzy.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzZej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie.

Powierzchnia kostek potoZonych obok urzqdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazdw itp.) powinna
trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyZzej powierzchni tych urzqdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy obrzezach mozna uzywaé elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw.
potowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkq cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczq itp.).

Dzienng dziatke roboczq nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utoZzonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz

z podsypkq.
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostonq z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe mogq by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.5. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osiq drogi kqt 45°, a wierzchotek utworzonego kqta prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem srednoziarnistym, spetniajgcym wymagania pktu 2.3.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu
wodgq - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piorami gumowymi.

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robét.
Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
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- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji
projektowej grubosci warstwy,

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedq stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.9. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystqpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych
kostek, w przypadku zqdania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (obrzezy),

- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzq wqtpliwosci
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia InZynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Strona 130 z 138



rzone instrumentem pomiaro-

dziach oraz we wszystkich

Wyszczegdlnienie ] Wartosci do-
Lp. badar i pomiardw CegstotiiwodC bada puszczalne
1 Sprawdzenie podioza i koryta Wy ST D-04.01.01
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wy ST, norm, wytycznych, wymienionych w
pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania na- | wg ST D-08.01.02;
wierzchni D-08.03.01; D-08.05.02
4 Sprawdzenie podsypki (przymia- | BieZgca kontrola w 10 punk- | Wg  pktu  5.6;
rem liniowym lub metodg niwela- | tach dziennej dziatki robo- | odchytki od
cfi] czej: grubodci, spadkow i cech | projektowanej
konstrukcyjnych w pordwna- | grubosei #1 em
niv z dokumentacjg projek-
towg i specyfikacjg
5 Badania wykonywania na- Kostki
wierzchni z
a) zgodnost z dokumentacjg pro- | Sukcesywnie na kaidej dzial- | -
Jektowg ce roboczef
b) polozenie osi w planie (spraw-|Co 100 m i we wszystkich | Przesuniecie od
dzone geodezyjnie) punktach  charakterystycz- |osi  projektowa-
nych nej do 2 cm
c) rzedne wysokoiciowe (pomie-|Co 25 m w osi | przy krawe- | Odchylenia:

+1 cm; -2 cm

wym) punktach  charakterystycz-
nych

d) rdwnosé w profilu podivinym | fw. Nierdwnodci do
{wg BN-68/8931-04 [8] latg 8 mm
czteromeirowg)

e) rdwnosé w  przekroju  po- | fw Przedfwity  mie-
przecznym  (sprawdzona tatg dzy fatg a po-
profilowqg z po-ziemnicg | po- wierzchnig  do
miarze przeswitu kli-nem ce- 8 mm
chowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie  metodg
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzo- | fw. Odchytki od do-
ne metodyg niwelacji) kumentacji pro-

Jjektowej do
0,3%

g) szerokosé nawierzchni (spraw- | Jw. Odchydii od

dzona przymiarem liniowym) szerokodci  pro-
Jjektowanej  do
25 cm

h) szerokodc i glebokodd wypel-| W 20 punktach charaktery- | Wyg pktu 5.7.5
nienia spoin i szczelin [ogledzi- | stycznych  dziennej  dziotki
ny [ pomiar przymiarem linio- | roboczej
wym po wykruszeniu diug. 10
cim)

i) sprawdzenie koloru kostek | Kontrola bieigca Wg dokumenta-

i desenia ich ufoZenia

cji  projektowej
lub decyzji Iniy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoticzeniu budowy nawierzchni
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Lp. | Wyszczegdlnienie badari § pomiarow Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kroweinikdw, obrzedy, | wyglgdu, prawidlowoséci desenia, kolo-
sciekow row kostek, spekar, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie poloZenia osi nowierzchni | Geodezyjne sprawdzenie pofoZenia osi
w planie co 25 m i w punktach charakterystycz-
npch (dopuszczalne przesuniecia wg
tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokodciowe, rdwnodd podiuz- | Co 25 m i we wszystkich punktach cha-

na i poprzeczna, spadki poprzeczne i|rakterystycznych [(wg metod | do-
szerpkost puszczalnych wartosci podanych w tab.
2, Ip. od 5c do 5g)
4 Rozmieszczenie | szeroko$é  spoin | Wy pktu 551 5.7.5

iszczelink w  nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzeiami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszqcych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) sq ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jeZeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu podlegajq:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 B-00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogédlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt towarzyszqcych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszqcych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszq ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sq potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sq przekazywane
Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszqce, ktére sq niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu -- Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

- PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu -- Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu

- PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czasow wigzania i statosci objetosci

- PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu -- Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

- PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku

- PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badari -- Czes¢ 11: Oznaczanie charakterystyki poréw
powietrznych w stwardniatym betonie

- PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czes¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania,
zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

- PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.

- PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej -- Czes¢ 2: Badanie konsystencji metodq opadu stozka
- PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej -- Czes¢ 3: Badania konsystencji metodq Vebe
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- PN-EN 12350-7:2019-08 Badania mieszanki betonowej -- Czes¢ 7: Badanie zawartosci powietrza -- Metody cisnieniowe
- PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatosé¢ na sciskanie prébek do badan

- PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu. Czes¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu prébek do badar

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

- PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiqzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
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D-21.00 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego dla zadania "Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym
przy boisku sportowym w miejscowosci Ujscie Jezuickie".
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano ,SST” lub “Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne’, to nalezy
rozumiec jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwiqgzanych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego o wymiarach 8x30 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciqgi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét
Ogélne wymagania dotyczqce robdt podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow

Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST B-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Wspélne wymagania dla prefabrykatow z betonu podano w PN-EN 13369.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Zrédta materiatéw powinny by¢é wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pézniej
niz 3 tygodnie. Do kazdej iloSci jednorazowo wysytanego materiatu dotqczony powinien by¢ dokument potwierdzajqcy jego
jakos¢
2.1. Obrzeza betonowe wg PN-EN 1340:

- Odpornosé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajqcych: klasa 3

- Wytrzymatosé na zginanie wg PN-EN 1339: klasa 3

- Odpornos¢ na Scieralnie: klasa 4

- Nasigkliwosé: do 5% (w przypadku niespetnienia wymagania dla nasigkliwosci, parametrem decydujgcym o
trwatosci betonu bedzie odpornosé¢ na dziatanie Srodkéw odladzajqcych)

Wymiary nominalne powinny by¢é zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN
1340:2004.

Powierzchnia obrzezy nie powinna miec rys i odpryskow.

2.2. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi obrzezy
Na podsypke cementowo- piaskowq naleZy stosowac nastepujqce materiaty:

a) cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,
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b) kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242+A1:2010 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci pytow
f10,

c) kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242+A1:2010 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartosci pytow
fdeklarowana (max. do 10% pytéw),

d) woda zgodna z normq PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wode wodociggowq pitng).
Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym).

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczqtki korzeni, konaréw, szkto, plastik,
grudki gliny.

Do wypetnienia szczelin nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowq w stosunku 1:2 z cementu powszechnego
uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego 0/2 wg normy PN-EN 13242+A1:2010 kategorii uziarnienia GF80,
zawartosci pytow f3, spetniajgcego wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008 lub inne specjalistyczne materiaty
przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z dowolnego sprzetu
gwarantujgcego bezpieczne i skuteczne wykonanie robdt objetych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczqce transportu

Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.
5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogédlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci
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i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocq przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie
z ustaleniami PN-EN 991:1999.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciq do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego Iub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kqtéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie kqtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnosciq do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowacé wszystkie witasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzacé wykonanie:

a) koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ #1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogédlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest m (metr) ustawionego i odebranego betonowego obrzeza chodnikowego

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami InZyniera, jeZeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu podlegajq:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,,Wymagania ogédlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

- PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqgce cementéw powszechnego uzytku
- PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan
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-. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badarn.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiqzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

- BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.
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