OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKU SZATNII
SPORTOWEJ W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE

Inwestor: Gmina Greboszéw, Greboszow 144, 33-20 Greboszéw

1. Dane ogdlne

1.1.

1.2.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki budynku szatni sportowej
zlokalizowanej na dziatce nr 613 w miejscowosci Ujscie Jezuickie, gmina Greboszow.
W ramach realizacji zadania rozbidrce podlega rowniez pitkochwyt.

Adres: Ujscie Jezuickie 67, 33-260 Greboszéw
Podstawa opracowania
Podstawg opracowania s3:

—  kopia mapy zasadniczej

— wizjalokalna

— inwentaryzacja

— obowigzujgce normy i przepisy

2. Opis stanu istniejacego

2.1.

2.2.

Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w centralne czesci dziatki, minimalna odlegtos¢ od
dziatek sgsiednich 18 m, odlegtos¢ od boiska sportowego okoto 25 m. Na dziatce
zlokalizowany jest rodwniez punkt obstugi rowerzystow oraz wiata rekreacyjna
w odlegtosci ponad 25 m od budynku podlegajgcemu rozbiérce. W odlegtosci okoto
3,5 m od budynku znajduje sie pitkochwyt ktéry podlega rozbidrce.

Opis konstrukcji oraz wykorczenia budynku

Budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.

Bryta budynku — zblizona do prostokata.

Fundamenty - betonowe tawy fundamentowe. Mury fundamentowe betonowe
wylewne na mokro.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — z cegty ceramiczne;.

Stropy zelbetowe.

Dach drewniany ptatwiowo-krokwiowy, dwuspadowy, symetryczny.

Kominy - brak.

Izolacje przeciwwilgociowe: pozioma na $cianach fundamentowych — papa asfaltowa
Izolacje termiczne: brak

Na $cianach wewnetrznych - tynk cementowo-wapienny.

Sufity — tynk cementowo-wapienny, panele pcv.

Posadzki — betonowe, wykoriczenie z ptytek ceramicznych.

Stolarka drzwiowa — typowe drzwi drewniane.

Na $cianach zewnetrznych — tynk.



2.3.

2.4.

Stolarka okienna — PVC dwuszybowe.
Drzwi wejsciowe drewniane.

Pokrycie dachu — blacha stalowa falowana.
Obrdébki blacharskie z blachy powlekane;.

Pitkochwyt wykonany z rur stalowych oraz siatki stalowe;.

Rzut budynku wraz z zwymiarowaniem oraz dokumentacja fotograficzna stanowg
zatgcznik nr 1 i nr 2 do niniejszego opisu.

Dane techniczne.

Pow. zabudowy istniejgcego budynku ............. 83.48m?
Pow. uzytkowa budynku ............cccoeevvevienniennen. 65.48m?
Kubatura budynku..........cccoeveeieiiiciecieeeene, 393,73m3

llos¢ kondygnacji naziemnych - 1
Podpiwniczenie — czesciowe

Dtugos¢ elewacji frontowej —12.22 m
Szerokos¢ budynku — 6.16-7.73 m
Wysokos¢ budynku — 6.05 m

Istniejgce przytacza

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze w budynku nie wystepujg czynne przyfacza
infrastruktury.

UWAGA: Przed przystapieniem do rozbiorki budynku nalezy sie upewnic, ze w obrebie
prowadzonych prac nie wystepujg czynne przytacza lub sieci napowietrzne i podziemne
mogace zostac uszkodzone podczas prowadzonych prac.

3. Technologia robét rozbiérkowych

3.1.

3.2.

Roboty przygotowawcze

Teren rozbiérki w szczegdlnosci teren pracy sprzetu nalezy ogrodzi¢ oraz
oznakowaé. Miejsca niebezpieczne, w ktdrych istnieje zrédto zagrozenia z powodu
mozliwosci spadania z goéry przedmiotéw lub materiatéw, powinny by¢ oznaczone
i ogrodzone poreczami badz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa
niebezpieczna wymagajgca zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 3,0 metra oraz
musi zostaé oznaczona i wygrodzona tasmg ostrzegawczg. Strefa musi zostac
wyposazona w tablice informacyjno - ostrzegawcze: "UWAGA Roboty rozbiérkowe",
"Wstep wzbroniony".

Roboty rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ niezbedne wygrodzenie,
zabezpieczenie terenu oraz jego oznakowanie w sposdb wykluczajacy dostep oséb
postronnych do miejsc rozbiérki w czasie jej trwania.

Roboty rozbiérkowe nalezy przerwad, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr oraz gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.



3.3.

3.4.

3.5.

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na elementach
demontowanych jest zabronione.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé na biezgco poza rejon prowadzonych
robét, do konteneréw w sposdb zabezpieczajacy przed pyleniem.

Prace na wysoko$ciach

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé srodki ochrony
zbiorowej, w szczegdblnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeistwa, a w
przypadku braku takiej mozliwosci stosowaé $rodki ochrony indywidualnej. Otwory
w stropach nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzié
balustradg. Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, ktérych dolna
krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustrada.

Obstuga maszyn i urzadzen technicznych

Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ sprawne, stosowane
wytgcznie do celéw, do jakich zostaly przeznaczone, oraz obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

Pracownicy
Wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z zakresem prowadzonej rozbiérki
i stosowaé sie do przepisow wynikajgcych z bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy muszg posiada¢ odziez ochronng oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie poswiadczajgce zdolno$é do pracy.

4. Opis kolejnosci wykonywanych robét

4.1.

4.2.

4.3.

Zasady ogodlne

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
doktadnie przestrzegajgc przepiséw BHP. Rozbidérki elementdw konstrukcyjnych nie
wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy
podnosi¢ recznie po catkowitym odspojeniu od konstrukcji. Podczas robdt
dokonywac biezgcej oceny stanu poszczegblnych elementéw i w miare potrzeb
wykonaé niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukgji.

Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej

Skrzydta drzwiowe i okna nalezy zdemontowa¢ i usungé poza rozbierany obiekt.
Stolarke drzwiowg i okienng nalezy ztozy¢é w wyznaczonym przez Inwestora miejscu,
nie podlega ona utylizacji przez Wykonawce robdt, a pozostaje do dyspozycji
Inwestora.

Rozbiodrka dachu i stropu

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ pokrycie z blachy. Pokrycie dachowe nalezy
sktadowa¢ w wyznaczonym przez Inwestora miejscu poniewaz pozostaje ono do
dyspozycji Inwestora, a Wykonawca nie odpowiada za jego utylizacje.

Nastepnie nalezy usungc¢ obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe. Po usunieciu
pokrycia, mozina zdemontowal pozostate elementy dachu tj. elementy
konstrukcyjne z drewna, ktére Wykonawca musi odpowiednio zutylizowad.
W trakcie prac nalezy odpowiednio segregowaé powstajgce odpady tj. drewno,
elementy metalowe, gruz.



4.4, Rozbidrka scian i stropéw
Projektuje sie reczng rozbiérke stropu oraz $cian powyziej poziomu terenu.
Bezposrednio przed przystgpieniem do rozbidrki stropow i $cian nalezy sprawdzi¢
i zabezpieczy¢ wnetrze budynku oraz teren przylegty bedacy placem rozbidrki.
Gruz z rozbidrki nalezy usuwac systematycznie. Zabrania sie rozbiérke elementéw
konstrukcyjnych poprzez podcinanie lub podkopywanie.

4.5. Fundamenty
W ramach prac nalezy usung¢ wszelkie elementy konstrukcyjne budynku w tym
rowniez czesci podziemie — fawy fundamentowe, $ciany podpiwniczenia. Z wykopu
nalezy usung¢ wszelkie elementy betonowe i zelbetowe.

4.6. Prace ziemne
Pozostaty po rozbidrce wykop nalezy uzupetnié ziemia i kilkukrotnie zagesci¢ w celu
dostosowania poziomu terenu w miejscu wykopu do poziomu terendw przylegtych.
Miejsce po istniejgcym budynku wyplantowac i obsia¢ trawa.

4.7. Uporzgdkowanie terenu po pracach rozbiérkowych
Po zakonczeniu robot powstate w trakcie rozbiérki odpady (gruz, odpady metalowe,
drewniane) nalezy odpowiednio posegregowaé, a nastepnie wywiezé na
sktadowisko.
Po zakonczeniu prac usungé elementy wyposazenia placu budowy, zaplecze budowy
oraz ogrodzenia. Powierzchnie terenu wyréwnad i uprzatnac.

5. Informacje dodatkowe

Przyjete rozwigzania nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
iinne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami.

Budynek oraz dziatka, na ktdrej jest zlokalizowany nie s3 wpisane do rejestru zabytkow
i nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gdrniczej



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno$é¢ realizacji
poszczegdlnych robdt rozbiérkowych.

Zakresem robdt objeto rozbidrke istniejgcego budynku szatni sportowej oraz

pitkochwytu.

Przedmiotowy obiekt — budynek parterowy konstrukcji murowanej, stropodach plaski

konstrukcji zelbetowe;j.

2. Wykaz istniejgcych obiektdw zlokalizowanych na dziafce.

Dziatka zabudowana przedmiotowym budynkiem przewidzianym do rozbidrki

i pitkochwytem, wiatg rekreacyjng, punktem obstugi rowerzystow oraz boiskiem

sportowym.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Obiekty budowlane oraz boisko sportowe zlokalizowane w odlegtosci ponad 20m od

budynku przewidzianego do rozbiérki. W zwigzku z powyzszym teren rozbiérki wyznaczy¢

maksymalnie do 20m od budynku objetego rozbiodrka.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgcych skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Podstawowym zagrozeniem przy rozbidérce obiektu bedzie wykonywanie prac

rozbidrkowych na wysokosci - nad terenem, a mianowicie rozbidrka pokrycia i konstrukcji

dachowej oraz stropu. Dodatkowym zagrozeniem jest przebywanie w strefach pracy
sprzetu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

1) Instruktaz pracownikdw, szkolenie. Instruktaz pracownikéw powinien by¢ stowny oraz
pokazowy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.
z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

2) Sprawdzenie aktualnosci i zakresu szkolen BHP pracownikow oddelegowanych do
pracy na budowie.

3) W stosunku do pozostatych pracownikdw nie posiadajgcych aktualnych szkolen —
doprowadzi¢ do ich ponownego przeszkolenia. Kazdy pracownik przed skierowaniem
na stanowisko pracy winien zostaé przeszkolony, a fakt ten winien by¢ odnotowany w
dokumentacji budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernistwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zabezpieczajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

1) Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych dokonaé przez osobe posiadajgca
odpowiednie uprawnienia sprawdzenia czy nie ma w obiekcie wigczonej energii
elektrycznej, dokonac jej bezpiecznego odtgczenia. Oczysci¢ teren z ewentualnych
przeszkdd budowlanych lub tymczasowych mogacych utrudniac prace rozbiérkowe lub



2)

3)

4)

5)

6)

zagrazac bezpieczenstwu. Teren dziatki w obrebie planowanej rozbiorki nalezy ogrodzic¢
docelowo lub na czas realizacji inwestycji. Wyposazy¢ w sprzet ochronny bhp i ppoz.
pracownikéow (m. in. nakrycia gtowy, okulary, obuwie) oraz sprzet zabezpieczajgcy do
pracy na wysokosci. Wyznaczy¢ osoby bezposrednio odpowiedzialnych za przebieg prac
budowlanych i bezpieczeristwo zatogi.

Przygotowanie warunkow socjalno-sanitarnych dla zatogi.

Dla pracownikéw przygotowal pomieszczenia: szatni, jadalni, ustepdéw - wielkos¢
pomieszczen dostosowac do ilosci zatrudnionych pracownikow.

Przygotowac pracownikom mozliwos¢é korzystania z ptyndw do picia

Umozliwi¢ pracownikom mozliwos¢ umycia sie, umycia naczyn po spozyciu positku.
Zapewnic positki regeneracyjne.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia budowy

Przygotowanie placédw sktadowych na materiat z rozbiérki — na czas prowadzonych prac
wykorzystany zostanie istniejgcy teren dziatki.

Przygotowanie urzadzen do pracy

Sprawdzanie przez osoby uprawnione stanu sprzetu elektrycznego i mechanicznego —
sporzadzi¢ odpowiedni dokument z badania.

Prowadzenie robdt budowlanych, zagrozenia wynikajgce z technologii

Przewiduje sie wykonanie rozbiodrki przy uzyciu: przewidziano reczny sposéb wykonania
robot rozbidrkowych elementéw konstrukcji oraz wykonczenia ponad poziomem
terenu oraz mechaniczng rozbiérke elementéw konstrukcyjnych ponizej poziomu
terenu (fundamenty s$ciany podpiwniczenia). Zatadunek oraz wywéz powstatych
w trakcie prac rozbidrkowych odpadéw wykonywaé mechanicznie. Zabrania sie
przebywania osoéb postronnych w strefach zatadunku. Zagrozenia ze strony sprzetu
mechanicznego nalezy usung¢ poprzez bezwzgledne przestrzeganie warunkéw bhp
w zakresie zachowania bezpiecznej odlegtosci od pracujagcego sprzetu, od
poruszajgcych sie samochodow.

Przy robotach powyzej 1,5 m wykonaé¢ pomosty robocze, a powyzej czterech —
rusztowania.

W celu usuniecia zagrozen dla bezpiecznej pracy nalezy bezwzglednie przestrzegac
norm i przepiséw bhp.

Roboty wymagajg nadzoru kierownictwa budowy.
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WYKAZ POMIESZCZEN — - podpiwniczona czes$é budynku
NR [NAZWA POMIESZCZENIA [POW. m?2
1.1 |Magazyn sportowy 10.17
1.2 |Szatnia sedzidow 5.66
1.3 |Szatnia gosci 15.88
1.4 |Sanitariat gosci 3.75
1.5 |Szatnia gospodarzy 20.12
1.6 |Sanitariat gospodarzy 4.35
1.7 |WC 1.06
1.8 [WC 1.06
1.9 |Magazyn 3.41
RAZEM 65.46

Temat:

Rozbidrka budynku szatni sportowej zlokalizowanej na
dziatce nr 613 w miejscowosci Ujscie Jezuickie, gmina
Greboszow

Inwestor:

Gmina Greboszow
Greboszow 144, 33-260 Greboszow

Adres inwestycji:

dz. nr 613 obreb Ujscie Jezuickie, gmina Greboszow

Ujscie Jezuickie 67, 33-260 Greboszow




Zatgcznik nr 2
Dokumentacja fotograficzna

Rozbiorka budynku szatni sportowej zlokalizowanej na
dziatce nr 613 w miejscowosci Ujscie Jezuickie, gmina

Temat: Greboszow

Inwestor: Gmina Greboszdéw

Greboszow 144, 33-260 Greboszéw

Adres imwestycii: dz. nr 613 obreb Ujscie Jezuickie, gmina Greboszow

Ujscie Jezuickie 67, 33-260 Greboszéw




