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Instalacje wewnetrzne

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projekto-
wej, w ramach zadania:

BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWE] Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY BOISKU
SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie zakresu robét.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie szacunkowego zakresu rob6t zwigzanych z sieci
instalacji wewnetrznej wraz z robotami towarzyszacymi w ramach inwestycji wymienionej w
punkcie 1.



Instalacje wewnetrzne

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1.1. Dokumentacja projektowa,

1.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania [ Odbioru Rob6t Budowlanych

1.3. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.4. Ceny jednostkowe robét podstawowych.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdto-

wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz.U. z 2021 r., poz. 2454

1.6. Srodowiskowe metody kosztorysowania robét budowlanych - ogélne zasady i wzorce kosztorysowania
SKB; wydanie II w 2017 r.

1.7. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielko$ci i zakres wykonania robot zgodnie z projektem i zaloZzeniami technicz-
nym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe.

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robét w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0Obliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przy pomocg programu metriCAD

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych s3:
- kalkulacje Indywidualne.
- katalogi - KNNR, KNR, KNKRB, AT, KNRW,

3.4. Opis robo6t i opis czynnosci wchodzacych w zakres rob6t sporzadzony przed wykonaniem ro-
b6t na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZACJI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.
4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa Wykonawca:
- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatoéw, wiaty, zaplecze socjalne,
- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,
- koszty transportu wewnetrznego

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Instalacje wewnetrzne

7. UWAGI DO SPORZADZANIA KOSZTORYSOW W OPARCIU O PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWLANYCH:

7.1.  Przedmiar ma charakter informacyjny i moze nie zawiera¢ wszystkich pozycji rob6t bu-
dowlanych niezbednych do wykonania zamo6wienia.

7.2.  Pelny zakres rob6t budowlanych Wykonawca ma obowigzek ustali¢ na podstawie doku-
mentacji projektowej, opisu przedmiotu zamoéwienia (rozdziat Specyfikacji) oraz warun-
koéw realizacji zamowienia i obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w Specyfikacji i wzorze
umowy w sprawie zamowienia publicznego (zatacznik), a takze na podstawie posiadanej
wiedzy i doswiadczenia.

7.3.  Sposéb sporzadzenia przedmiaru opisano szczegétowo w Specyfikacji Istotnych Warun-
kéw Zamowienia.

7.4. Zamawiajacy nie zezwala na zmiane w kosztorysie jednostek miar robot i ich ilosci w po-
szczegdblnych pozycjach kosztorysowych w stosunku do przedmiaru rob6t budowlanych.

7.5.  Nowe dzialy i pozycje kosztorysowe robot, zaproponowane do uwzglednienia przez Wy-

konawce, nalezy dopisac na koncu odpowiednich czesSci przedmiaru z zastosowaniem ko-
lejnos$ci numeracji.
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CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar robét.puz

BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJz
ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY BOISKU
SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE
JEZUICKIE

Spis dzialéow przedmiaru robot

Nr

Nazwa dziatlu robét

Przylacza sieci wodociagowej

Przylacz sieci kanalizacji sanitarnej

Przylacz sieci En

Instalacja odgromowa

Ogrzewanie podlogowe

Instalacja elektryczna

Instalacja wodociagowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej

O 0N O~ Wi —

Instalacja ogrzewania i klimatyzacji
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przedmiar rob6t.puz

BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJZ
ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY BOISKU
SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE

JEZUICKIE
Przedmiar roboét
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
Kosztorys BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWE] Z ZAPLECZEM SANITARNYM
PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE JEZUICKIE
1 Element D-01.03.08. Przylacza sieci wodociagowej
1.1 |AT11/104/5(1) mechaniczne wykonanie wykop6w w gruncie kat.lll w umocnieniu typu
AT 11/108/7 (3) box z zatadowaniem urobku na $rodki transportowe i wywiezienie z
terenu budowy w miejsce wybrane przez wykonawce spetniajace
wymagania przepiséw o gospodarce odpadami na odlegto$¢ do 15 km,
................................................................... przyjeto 80 % ogolnych robot ziemnych,
OOl Gz . e
iloséwykopu - 25,3"((1.50+1.50)/2+40.20)°1.0008 34,408
RAZEM:: 34,408 m3 34,408
12 |AT11/107/9 (1) reczne wykonanie wykop6w w gruncie kat.lll w umocnieniu typu box z
AT 11/108/7 (3) zatadowaniem urobku na $rodki transportowe i wywiezienie z terenu
budowy w miejsce wybrane przez wykonawce spetniajace wymagania
przepiséw o gospodarce odpadami na odlegtoé¢ do 15 km, przyjeto 20 %
................................................................... ogélnychrobdt ziemnyeh, ]
8,602
8,602/m3 8,602
1.3
m3 17,678
14 |KNRW opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz przytacza sieci
218/808/1 (1) wodociagowej z rur PETSSDR11 Dn 50x4,6 mm, sprawdzenie i
................................................................... wyregulowanie niwelety, z kosztami rury przewodowej |
Oz e
...................................................................................... 23 25,300
RAZEM:: 25,300/m 25,300
1.5 |KNRW ‘ wykonanie podtoza pod konstrukcje studni wodomierzowej z kruszywa
218/511/2 ] naturainego zwirl ]
OOl Gz . e
..................................................................................... 31470302501 . 0,095
RAZEM 0,095|m3 0,095
16 |KNR218/504/4 ‘ utozenie warstwy wyrownawczej z betonu cementowego klasy C12/ 15
................................................................... grubosci 20 cm pod konstrukcje studni wodomierzowej
Oz e
..................................................................................... 3,14708025°0,1 0,095
RAZEM:: 0,095 m2 0,095
1.7 |KNNR4/1413/1 montaz studni wodomierzowej Fi 1000, z gotowych elementow, w
(1) gotowym wykopie, zdnem monolitycznym, szt 1,000
1.8 |Kalkulacja uszczelnienie przej$¢ przez sciany betonowe komory wodomierzowej rurg
wtasna ochronng uszczelniong stalowa z taficuchem uszczelniajacym studni
wodomierzow e kpl 2,000
1.9 |KNRW montaz zaworu réwnoprzelotowego DN 40 mm w studni wodomierzowej
215/132/5 (2) dlarur PE szt 2,000
1.10 |[KNRW montaz zaworu antyskazeniowego DN 40 mm w studni wodomierzowej
215/132/5 (2) szt
1.11 |KNNR4/140/2 montaz wodomierza DN 20 mm w studni wodomierzow ej
(1) kpl 1,000
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przedmiar rob6t.puz BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJz
ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY BOISKU
SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE

JEZUICKIE
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
1.12 |KNNR 11/306/ 1 potaczenie rur za pomoca opaski do nawiercaniadlarur DN 90/ 50mm kpl 1,000
1.13 |KNR218/908/2 montaz zasuwy z zeliwa sferoidalnego DN 50 mm, z obudowg i skrzynkg
uliczng, montaz na przytaczu szt 1,000
1.14 |[KNRW wykonanie wstepnego jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,
218/708/ 1 (rurocigg 200 m) do Dn" 150'mm szt 1,000
1.15 |[KNRW wykonanie dezynfekcji wtasciwej rurociggdw sieci wodociggowej,
218/707/1 (rurocigg 200'm) do Dn"150'mm szt 1,000
1.16 |Kalkulacja wykonanie dechloracji rurociggéw sieci wodociggowej,
indywidualna kpl 1,000
1.17 |[KNRW wykonanie dezynfekcji wtornej rurociggdw sieci wodociggowej, (rurociag
218/ 707/ 1 200'm) doDn"150'mm szt 1,000
1.18 |[KNRW wykonanie jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200 m)
218/708/ 1 do Dn" 150'mm ptukanie po dezynfekcji szt 1,000
1.19 |Kalkulacja wykonanie mikrobiologicznego badania wody
indywidualna kpl 1,000
1.20 |Kalkulacja wykonanie fizyko-chemicznego badania wody
indywidualna kpl 1,000
1.21 |KNRW 219/102 oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi
/1 analogia m 26,300
1.22 |Kalkulacja wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy sieci wodociagowej z
indywidualna naniesieniem na mapy geodezyjne m 26,300
123 |AT11/110/8 (1) mechaniczne zasypywanie wykopdw po montazu sieci wodociagowej z
przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, z zageszczeniem, materiatem
pochodzacym z dowozu z kosztami pozyskania kruszywa i zdemontazem
................................................................... systemowej obudowy wykopu typu box do dolnej warstwy nawierzehni
Obliczenie: .
..................................................................................... (34408+8602)-17678 25332
RAZEM:: 25,332|m3 25,332
2 Element Przylacz sieci kanalizacji sanitarnej
2.1 |KNNR1/202/6 mechaniczne wykonanie wykopdw z wydobyciem urobku na powierzchnie
KNNR 1/208/2 z zatadowaniem urobku na $rodki transportowe i wywiezienine z terenu
(1) budowy naodktad/ hatde na odlegtosé do 1 km, grunt kat I11-1V, przyjeto
................................................................... 80 % ogélnych robét ziemnyceh, ]
OOl Oz . e
e ((1141,17)/ 240.2)°1.0°18,4708 19,331
e ((114117)/240,2) 71,074,208 4,486
szambo 6072872108 28,224
RAZEM:: 52,041|m3 52,041
22 |KNNR1/301/2 reczne wykonanie wykopdw z wydobyciem urobku na powierzchnie i
(1) zatadowaniem na $rodki transporetowe z wywiezieniem z terenu rob6t w
KNNR 1/208/ 2 miejsce odpowiadajgce wymaganiom o gospodarce odpadami ma
(1) odlegtos¢ do 15 km, grunt kat I11-1V, przyjeto 20 % ogdlnych rob6t
................................................................... Iy O e
OOl Oz . e
e ((1141,17)/ 240.2)7 1,018,702 4,833
szambo 6072872102 7,056
RAZEM:: 13,010|m3 13,010
23 |KNNR1/313/1 umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami), umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V,
................................................................... gtebokos€do3'm-szambo ]
OOl Gz . e
ilos¢ szalunkéw - 457((14+16)/2+020)72 15,300
RAZEM:: 15,300|m2 15,300
24 |KNNR4/1413/1 montaz studni rewizyjnych Fi 1000, z gotowych elementoéw, w gotowym
(1) wykopie, zdnem monolitycznym, z stopniami ztazowymi z konusem i
................................................................... wtazem Zzeliwnym Fi 600 klasy D400 - gtebokosc¢ posadowieniado30m |
Obliczenie:
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przedmiar rob6t.puz

BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJZ
ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY BOISKU
SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE

JEZUICKIE
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
..................................................................................... 1 1,000
RAZEM 1,000 szt 1,000
25 |KNNR11/501/5 wykonanie podtozy z kruszyw naturalnych dowiezionych pod montaz rur
................................................................... sieci kanalizacji sanitarnej .
Oz e
ilosépodsypki- (18,1+42)°1.00°020 4,460
RAZEM:: 4,460/m3 446
26 |KNRW ‘ opuszczenie rur nadno wykopu, utozenie i montaz kanatu z rur PVC 160
218/408/2 | | mm , sprawdzeniei wyregulowanieniwelety
Obliczenie:
..................................................................................... 8142 22,300
RAZEM 22,300|m 22,300
2.7 |KNRW wykonanie przejscia przez tawe fundamentowa rurg stalowg DN 250 mm
218/527/1 szt 2,000
28 |KNNR11/501/5 wykonanie zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych po montazu rur
(2) sieci kanalizacji sanitarnej .
Oz e
ilosc zasypkiiobsypki- pi=8141693=3.142 .
ilos¢ zasypki i obsypki- (18,1+44,2)"(1.00°050-pi*0.20"2/4) ] 10,449
RAZEM:: 10,449\m3 10,45
29 |KNNR1 1/501/5‘ wykonanie podtozy z kruszyw naturalnych dowiezionych pod montaz
................................................................... Sz e
Oz e
szambo 6072801 1,680
RAZEM:: 1,680\m3 1,68
210 |[KNR218/804/2 wykonanie proby szczelnosci, kanat Dn'160 ' mm na eksfiltracje
(1) m 22,300
2.11 |Kalkulacja montaz zbiornika na nieczystosci wg parametréw podanych w
indywidualna dokumentacji technicznej w gotowym wykopie szt 1,000
212 |[KNNR1/317/1 zasypywanie wykopéw po montazu sieci kanalizacji deszczowej w gruncie
kat. I-11l, z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m, z zageszczeniem, materiatem
pochodzym z dowozu, bezwglednie nadajacym sie do zasypaia z kosztami
................................................................... pozyskania gruntu
OOl Gz . e
e 52041418010 65,051
..................................................................................... '(446+1045+168+8’0) -24,590
RAZEM 40,461/m3 40,461
3 Element Przylacz sieci En
3.1 |KNNR5/803/2 montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSh NA2XY-J4x16 mm |szt 1,000
32 |KNNR5/1414/1 montaz zestawu ztgczowo — pomiarowego ZK1e-1P-S zabudowanym na
stupie kpl 1,000
3.3 |KNR708/801/1 montaz elementéw zestawu ztagczowo-pomiarowego roztgcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wktadki 50A szt 1,000
3.4 |KNR708/801/1 montaz elementéw zestawu ztagczowo-pomiarowego - wytacznik
instalacyjny nadpradowy szt 1,000
3.5 |KNR708/801/2 montaz elementow zestawu ztgczowo-pomiarowego - uktad
analogia pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV szt 1,000
4 Element Instalacja odgromowa
4.1 |KNNR5/601/1 montaz instalacji odgromowej z drurtu FeZn 8 mm
(1) analogia m 108,000
42 |KNNR5/606/2 montaz uzioméw pionowych wbijanych szpilkowych z pretée Fe/ Zn Fi
(1) 18x1500 mm szt 6,000
43 |KNNR5/611/5 potaczenie przewodo6w uziemiajacych ztaczem kontrolnbo pomiarowym  |szt 6,000
5 Element Ogrzewanie podlogowe
5.1 |KNR508/306/ 1 montaz na gotowym podtozu potaczen kabel grzejny-kabel zasilajacy
analogia szt 9,000
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przedmiar rob6t.puz

BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJZ
ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY BOISKU
SPORTOWYM W MIEJSCOWOSCI UJSCIE

JEZUICKIE
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm Ilos¢
indywidualny
52 |KNRW montaz kabli grzejnych na podtozu
508/ 227 A
Oz e
..................................................................................... 68,0+24,0+31,0+24,0+25,0+51,0456,04150 294,000
RAZEM 294,000/m 294,000
5.3 |KNNR5/406/1 montaz czujnika temperatury szt 9,000
54 |KNR31/308/5 uruchomienie i regulacja ogrzewania podtogowego
ANAl0gIa e
Oz e
55,34+1 ,7+1,88+144+1,44+187+7,61+7,61+4,1
..................................................................................... 6+307+187+118+197+228 43,420
RAZEM 43,420\m2 43,420
6 Element Instalacja elektryczna
6.1 |KNNR5/1209/2 przebijanie otwordéw w $cianach i sufitach
(1) otwor 42,000
6.2 |KNNR5/1207/1 wykucie bruzd dla rur winidurowych m 52,000
6.3 |KNNR5/101/2 uktadanie rur winidurowych
(1) m 52,000
6.4 |KNNR5/1208/2 zaprawianie bruzd po montazu rur winidurowych m 52,000
6.5 |KNNR5/203/1 wcigganie przewodow kabelkowych do rur przew6d YDY 3x1,5mm2 m 134,000
6.6 |KNNR5/203/1 wcigganie przewodow kabelkowych do rur przewod YDYpzo 3x2,5mm2 m 408,000
6.7 |KNNR5/203/1 wcigganie przewodow kabelkowych do rur przewo6d YDYpzo 3x1,5mm2 m 78,000
6.8 |KNNR5/203/1 wcigganie przewodow kabelkowych do rur przewod YDYpzo 5x2,5mm2  |m 24,000
6.9 |KNNR5/203/1 wcigganie przewodow kabelkowych do rur przewo6d YDY 2x1mm2 m 256,000
6.10 |[KNNR5/203/1 wcigganie przewodow kabelkowych do rur m 52,000
6.11 [KNNR5/302/1 przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, montaz puszek
podtynkowych szt 79,000
6.12 |[KNNRW montaz wpustéw oswietleniowych
5/502/ 1 kpl 16,000
6.13 |[KNRW montaz na gotowym podtozu czujnikéw ruchu
508/403/ 1 szt 7,000
6.14 [KNNR5/306/2 montaz tacznika jednobiegunowego
(1) szt 27,000
6.15 [KNNR5/306/2 montaz tacznika schodowego
(1) szt 2,000
6.16 |[KNNR5/306/2 montaz tacznika schodowego 2-u biegunowego
(1) szt 1,000
6.17 [KNNR5/503/ 1 montaz opraw o$wietleniowych wewnetrznego w podtozu
(1) kpl 37,000
6.18 [KNNR5/308/2 montaz gniazd 230 V pojedyncze szt 25,000
6.19 [KNNR5/308/2 montaz gniazd 230 V pojedynczych hermetycznych szt 27,000
6.20 [KNNR5/308/4 montaz gniazd instalacyjnych szt 6,000
6.21 |KNR506/605/ 1 montaz gniazd antenowych szt 3,000
6.22 |KNNR5/308/3 montaz gniazd komputerowych szt 3,000
623 |KNNR3/304/1 | | wykucie wnek pod tablicerozdzielez ]
OOl Oz . e
..................................................................................... 12708702 0,192
RAZEM:: 0,192/m3 0,192
6.24 [KNNR5/404/3 montaz tablicy rozdzielczej szt 1,000
6.25 [KNRW montaz ogranicznikow przepie¢ ExXQUE2 T1 + T2
508/407/1 szt 1,000
6.26 [KNRW montaz ogranicznikow przepie¢ ExXQUP40RT1 + T2
508/407/1 szt 1,000
6.27 [KNNR5/1301/1 sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 10,000
6.28 [KNNR5/1301/2 sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy pomiar 2,000
6.29 [KNNR5/1305/1 sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika
réznicowopradow ego, proba pierwsza préba 1,000
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indywidualny
6.30 |[KNNR5/1305/2 sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika
réznicowopradow ego, préba kazda nastepna proba 2,000
6.31 |[KNRW sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pierwsza préba
403/1202/ 2 dziataniawy-
tacznika r6znicowopradow ego pomiar 1,000
7 Element Instalacja wodociagowa
7.1 |KNRW przebicie otworédw w Scianach i sufitach
401/335/3 szt 12,000
7.2 |KNRW wykucie bruzd pionowych
401/ 340/ 2 m 98,000
7.3 |KNRW zamurowanie bruzd po utozeniu sur
401/327/2 (1) m 98,000
74 |KNR13/130/1 rurociagi ztworzyw sztucznych uktadane w bruzdach, DN 15 mm m 39,000
75 |KNR13/130/1 rurociagi z tworzyw sztucznych uktadane w bruzdach, DN 20 mm m 32,500
76 |KNR13/130/2 rurociagi z tworzyw sztucznych uktadane w bruzdach, DN 25 mm m 13,000
7.7 |KNR13/130/3 rurociagi z tworzyw sztucznych uktadane w bruzdach, DN 30 mm m 6,500
7.8 |KNR13/130/4 rurociagi z tworzyw sztucznych uktadane w bruzdach, DN 40 mm m 6,500
79 |KNNR4/116/1 dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
(2) szt 47,000
7.10 |[KNNR4/233/2 montaz ustgp z ptuczka, typu "dolnoptuk” kpl 6,000
711 |KNNR4/234/5 montaz bidetu z baterig i syfonem kpl 5,000
712 |[KNNR4/137/2 montaz bateri umywalkowej stojacej szt 11,000
7.13 |KNNR4/230/2 montaz umywalki z syfonem
(1) kpl 11,000
714 |KNNR4/137/9 montaz bateri natryskow ej szt 7,000
7.15 |[KNR35/123/2 montaz kabiny prysznicowej z brodzikiem
(1) kpl 7,000
7.16 |[KNR215/121/1 montaz podumyw alkow ego podgrzewacza wody 5I
analogia kpl 5,000
717 |[KNRW montaz zaworéw czerpalnych DN 15 mm
215/135/1 szt 14,000
718 |[KNP5/418/1 montaz podgrzewacza wody podwieszany, bojler pojemnosci 80I kpl 1,000
719 |[KNP5/418/2 montaz podgrzewacza wody podwieszany, bojler pojemnosci 200 kpl 2,000
7.20 [KNNR4/127/1 wykonanie préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
(1) sztucznych, préba zasadnicza (pulsacyjna) préba 10,000
721 |KNNR4/128/2 wykonanie ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach
................................................................... niemieszkalnyCn ]
OOl Gz . e
..................................................................................... 139.000+32.500+13.000+6.500+6.500 97,500
RAZEM 97,500|m 97,500
8 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
8.1 |KNRW przebicie otworow w $cianach i sufitach
401/335/3 szt 9,000
8.2 |KNNR4/207/1 montaz kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn 50 mm na scianach budynkow
niemieszkalnych m 20,000
8.3 |KNNR4/207/2 montaz kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn 75 mm na scianach budynkow
niemieszkalnych m 10,000
8.4 |KNNR4/207/3 montaz kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn 110 mm na scianach budynkow
niemieszkalnych m 5,000
8.5 |KNNR4/207/4 montaz kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn 160 mm na scianach budynkow
niemieszkalnych m 30,000
86 |KNNR4/211/1 dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, nawcisk, Fi'50'mm szt 15,000
8.7 |KNNR4/218/1 montaz wpustu podtogow ego szt 4,000
8.8 |KNNR4/213/5 wykonanie wywiewek kanalizacyjnych zrur PVCDN 110 mm szt 5,000
8.9 |KNNR2/504/8 wykonanie obrobki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w dachach
(1) krytych blachg, ocynkowana 0,50 ' mm szt 5,000
9 Element Instalacja ogrzewania i klimatyzacji
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9.1 |BCO wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej
1220-502-41-30
0 m2 p.u. 174,000
9.2 |KNR724/130/1 montaz klimakonwektora wiszacego mocy 1 kW szt 3,000
9.3 |KNR724/130/1 montaz klimakonwektora wiszgcego mocy 2 kW szt 2,000
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