GDDKIA Odazial w 7N Aynia
PROJEKT TYMCZASOWEJ %% 0 et
ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa zadania: Projekt czasowej organizacji ruchu
na czas budowy zjazdu indywidualnego
z drogi krajowej nr 16 km ok. 265+280
(dz. nr 28) na dz. nr 71/4, obreb
Wierzbiny, m. Wierzbiny.

Adres: obreb geod. Wierzbiny, gm. Orzysz, pow. Piski
Inwestor: Nadlesnictwo Drygaty

ul. Grunwaldzka 22
12-230 Biala Piska

Projektant: MS-DROGA Marcin Sibinski
ul. Paderewskiego 32 C/5
63-400 Ostrow Wlkp.

byl
Ostrow Wikp. pazdziernik 2020 r.



Jarostaw Bera
Zastepca Dyrektora Oddziatu Olsztyn, dnia 21 sierpnia 2020r.

0.0L.Z-3.4241.62.2020.2.1S

Nadleénictwo Drygaty
Ul. Grunwaldzka 22, Drygaty

12-230 Biala Piska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06 sierpnia 2018r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej
budowy zjazdu indywiduainego z drogi krajowej nr 16 w km okolo 265+280 na dziatke nr 71/4
obregb Wierzbiny, Generalna Dyrekcja Drég Krajowych | Autostrad Oddziat w Olsztynie informuje, ze
uzgadnia przediozong dokumentacje techniczng budowy ww. zjazdu, jako zgodny z warunkami
technicznymi okreslonymi w decyzji administracyjnej z dnia 05 czerwca 2020r. znak: O.OL.Z-
3.4241.62.2020.]S.

Przypomina sle jednoczesnie, Ze:

1, Przed rozpoczeclem robot inwestor ma obowlazek dokonania azynnoscl wymaganych przepisami ustawy z dnia 07 lipca
1994r. - Prawo budowlane (tekst fednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

2. Przed rozpoczeclem robét, inwestor ma obowliazek zwréci€ sie z plsemnym wnloskiem do GDDKIA Oddzialu
w Olsztynie Refonu w Eiku 2 siedzibg przy ul. Kolonla 1, z wniosklem o udzielenie zezwolenla na zajecie pasa drogowego
dotyczace prowadzenla robdt zwigzanych z budowq przedmiotowego zjazdu, zgodnie z ustawq z dnla 21 marca 1985r.
0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm. ).

3. Przed wejéclem w pas drogowy drogl krajowe] opracowal naley profekt czasowej oraz stalef organizacji ruchu. Profekty te
(w 4-ech egz. kaidy) wraz z opinig Komendy Wojewdédzkiej Pollcfl w Olsztynle nele2y przedstawi¢ do zatwierdzenla
w GDDKIA Oddzlale w Olsztynie.

Zatacznik;

~  Jeden egz. dokumentacjl technicznej

¢ s 0 J
LML [
Sprawe prowadzl: Jadwiga Sadzewicz, tel.: 89 521 28 67 :
Jsadzewicz@addkia.gov.pl
ll. Waiszewska 89 e-mall: sekrctallai_olszlyn@gddkia.cov.pl
i0-083 Olsztyn www.gdcklz.gov.pl

tel: (89) 521 28 00
fax: (89) 527 23 07
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 DANE OGOLNE

1.1.1. Przedmiot opracowania

Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy zjazdu z drogi krajowej nr 16
km ok. 265+280 (dz. nr 28) na dz. nr 71/4, obr¢b Wierzbiny, m. Wierzbiny.

1.1.2. Cel opracowania

Zapewnienie bezpiecznych warunkéw dla uzytkownikéw ruchu drogowego w wyniku
utrudnien wynikajacych z wykonywania robot w pasie drogowym.

1.1.3. Inwestor

Nadles$nictwo Drygaly
Ul. Grunwaldzka 22
12-230 Biata Piska

1.1.4. Geometria i charakterystyka drogi

Droga krajowa nr 16 w obrebie opracowania posiada nawierzchnie bitumiczng
o szerokosci 7.0 m i jest obustronnie ograniczona krawgznikami. Wzdtuz w/w drogi, po obu
jej stronach w granicach pasa drogowego przebiega chodnik z betonowej kostki brukowej
o szerokosci 1.50 m. Fragment trasy na ktérym zlokalizowany jest zjazd przebiega przez teren
zabudowany. Otoczenie drogi stanowi zabudowa mieszkalna i gospodarcza. Jest to droga
o duzym natezeniu ruchu. Pomiar ruchu przeprowadzony w roku 2015 wykazal, ze na
przedmiotowym odcinku porusza si¢ 3702 pojazdow na dobe.
Parametry techniczne drogi krajowej nr 16:
- klasa techniczna — GP,
- kategoria ruchu — KR3,
- organizacja ruchu — dwukierunkowa,
- natezenie ruchu kolowego — duze,
- natezenie ruchu pieszego — $rednie,
- rodzaj nawierzchni jezdni — bitumiczna,
- szeroko$¢ nawierzchni jezdni — 7,00 m,
- szeroko$¢ chodnika - 1,50m
- szerokos$¢ pobocza gruntowego ok 1,50,
- istniejgce oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzenia bezpieczefistwa ruchu.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 16 km
ok. 265+280 (dz. nr 28) na dz. nr 71/4, obreb Wierzbiny, m. Wierzbiny
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1.1.5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegoblo
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14.10.2003,

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych Dz. U. nr 170/2002 poz. 1393;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach Dz. U. nr 220/2003 poz. 2181;

- Zatacznik nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2003r.
w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach;

- uzgodnienia z inwestorem-Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

-Decyzja GDDKIA O.0L.Z-3.4241.62.2020.2.JS z dnia 21.08.2020. w sprawie zezwolenia
na lokalizacj¢ zjazdu.

-Wizja i inwentaryzacja przeprowadzona w terenie przez autora opracowania.

1.1.6. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien

Prace prowadzone beda przy krawedzi jezdni, nastgpi jednostronne zwezenie jezdni oraz
zamkniecie czesci chodnika dla ruchu pieszych. Jednak zaprojektowane rozwigzania nie
stworzg zagrozen dla ruchu pieszych i pojazdow.

1.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.2.1 Projektowana organizacja ruchu drogowego

Roboty zwigzane z budows zjazdu wymagaja zajecia chodnika oraz czg$ci pasa ruchu.
Dlugo$¢ odcinka wylaczonego z ruchu wynosi¢ bedzie ok. 20 m. Organizacja ruchu
przedstawiona zostala na planie sytuacyjnym.

Roboty prowadzone bgda w pasie drogowym, w warunkach dobrej widocznosci. W zwigzku
z powyzszym na drodze krajowe] przyjeto oznakowanie robot znakami A-14 i A-12
(odpowiednio b i ¢) ustawionymi w odleglosci 100m od miejsca prowadzenia rob6t. Z uwagi
iz, zaj¢ta bedzie cala szeroko$¢ chodnika projektuje si¢ ustawienie w odleglosci 80m
od miejsca prowadzenia robdt znak A-30 z tabliczka ,,PIESI”. Ponadto z uwagi na zwezenie
jezdni oraz prowadzenie robot przy jej krawedzi projektuje si¢ ograniczenie predkosci
do 40 km/h (B-33) oraz zakazu wyprzedzania (B-25) ustawionymi w odleglosci 50m od
miejsca prowadzenia robo6t. Znak B-42 ustawi¢ 20m za koncem robot. Dodatkowo miejsce
nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi od strony jezdni U-20a, U-20b i tablica
prowadzaca U-3d oraz od strony chodnika U-20c. Dodatkowo na zaporach nalezy ustawié
znak B-41 z tabliczkg ,,Przejscie druga strong ulicy”. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby zapewni¢ bezpieczny ruchu pojazdéw i pieszych w ich obrebie.

Dla oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ znaki odblaskowe ( II generacji), grupa
wielkosci duze.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 16 km
ok. 265+280 (dz. nr 28) na dz. nr 71/4, obreb Wierzbiny, m. Wierzbiny
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Miejsce robot oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BH
/odpowiada wykonawca robot/.
Jednostka prowadzaca roboty w pasie drogowym zobowigzana jest do biezacego utrzymani
w nalezytym stanie elementow technicznych do oznakowania i zabezpieczenia robot.
Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami obowigzane by¢ ubrane w odziez

ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zoltej wyposazong w elementy odblaskowej.

ulatwiajace ich spostrzeganie przez kierujacych.

Pojazdy wykonujace czynnosci zwigzane z robotami obowigzane sg do wysylania zoltych
sygnalow btyskowych 1 by¢ oznakowane.

Po zakonczeniu rob6t przywroci¢ pierwotng organizacje ruchu drogowego.

TERMIN WPROWADZENIA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU :

Na postawie niniejszej dokumentacji wykonawca ustali doktadny termin rozpoczecia robét
1 uzyska zgode na zajgcie pasa drogowego drogi krajowej nr 16 u zarzadcy drogi, tj.
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad odzial Olsztyn. Zajgcie pasa drogowego
1 czas wykonania zjazdu be¢dzie trwat 1-2 dni, dokladny termin ustali Wykonawca
po wygranym przetargu na budowe przedmiotowego zjazdu.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu — do 15.05.2021r.
(dokladne daty po uzgodnieniu z zarzadca drogi).
Termin przywrodcenia oznakowania do stanu poprzedniego — do 31.12.2021r.

Wykonawca wprowadzajacy organizacje ruchu zawiadomi organ zarzagdzajacy ruchem,
zarzad drogi oraz wojewddzkiego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,
co najmniej na 7 dni przed dniem jej wprowadzenia.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 16 km
ok. 265+280 (dz. nr 28) na dz. nr 71/4, obreb Wierzbiny, m. Wierzbiny
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1.3. KARTA UZGODNIEN

KARTA UZGODNIEN

Do projektu czasowej organizacji ruchu zwiqzanej z budowq zjazdu indywidualnego z drogi
krajowej nr 16 km ok. 265+280 (dz. nr 28) na dz. nr 71/4, obreb Wierzbiny, m. Wierzbiny

PR fotir

Z upowaznienia
Komendanta Wojewddzkiego Polich

w Otsatynte
EKSPERT
Wydziaiu R u Drogowego
podinsp. Krzysztof Wakaszczyk

/

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 16 km
ok. 265+280 (dz. nr 28) na dz. nr 71/4, obreb Wierzbiny, m. Wierzbiny

6



GDDKIA Oddzial w Ols;

Zespd! Oceny Projek

Organizacji Auchy |

25 DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Rys 2.0 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
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Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy zjazdu indywidualnego z drogi krajowej nr 16 km
ok. 265+280 (dz. nr 28) na dz. nr 71/4, obreb Wierzbiny, m. Wierzbiny

7



e

skala 1:500

woj: 28 - warmidsko-mazurskie

powiat: 2816 - piski RV
gm.: 281602_5 - Orzys2
obreb: 0024 - Wiarzbiny
Dz nr70
102/3
MAPA
DO CELOW PROJEKTOQWYCH
Skaia 1: 500
siatka kwadratéw w ukladzie wspélrzednych ,.2000™ l :

pomiar wysokoesciowy w ukladzie Kronsztad 60 I
KERG 6642.1,508. 2017 I ™ ) meeouy ik greet oy |t

Rob.nr 8081/ 38 /17 b 2 ARV TA PISK] ___ |

Wyk. K. Dawid N -

!_ V= (> 5_0{)“ Cr s

- . an7 -Dﬁ-iﬂz .

DL

dnia 06.06, 2017r. %"

Mapa aklualna na dzien 31.06. 2017 r.

Mapa do celéw projektowyca zostata wykonana bez
ustalenia czy w granicach dzialek oznaczonych nr 70
grunty zostaly obcigzone shuzebnosciami gruntowymi

Projekt czasowej organizacji ruc

1262}
"PE

=

u -
i

10572

\\_‘_ A

/
i

B P
MS DROGA Marcin Sibinski
63-400 Ostrow Wlkp., ul. Paderewskiego 32¢/5
tel. 608 461992 ; e-mail biuro.msdroga@gmail.com

| Projekt czasowej organizacji ruchu dla

Nazwa zadania :

budowy zjazdu z drogi krajowej nr 16
km ok. 265+280 {dz. nr 28] na dz. nr /4

Adres oblekiu budowl.:
dziatka nr 28, 1 /3, ¥/ &,

obreb Wierzbiny, gmina
Orzysz, powiat piski

Inwestor:

Nadlesnictwo Drygaly
Drygaty, ul. Grunwaldzka 22
12-230 Biata Piska

T Projekt czasowej organizacji ruchu
rojektant
Marcin Sibifski é L
Branza: Skala: Nrrys.:

Data;,
drogowa pazdziernik 2020
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