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ROZBUDOWA BIBLIOTEKI RACZYNSKICH W POZNANIU

1. WSTEP

1.1, PRZEDMIOT DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Przedmiotem niniejszej Dokumentacji jest powykonawczy odbi6r w zakresie wykonania instalacji wodociggowej wody zimnej i
cieptej, instalacji kanalizacji bytowej i deszczowej oraz wewnetrznej przeciwpozarowej instalacji wodociggowej w projektowanym
budynku Biblioteki Raczynskich w Poznaniu.

12 ZAKRES STOSOWANIA

Dokumentacja Powykonawcza jest stosowana jako dokument odbiou prac i informacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw i
urzadzen w instalacji wodociggowej, hydrantowej (wewnetrznej wodociggowej instalacji przeciwpozarowe)) i
kanalizacyjne;.

13 ZAKRES ROBOT OPISANYCH W DOKUMENTACUI POWYKOANWCZE

Roboty, ktérych dotyczy dokumentacja, obejmujg wszystkie czynnosci, ktore zostaty podjete w celu wykonania nowej nowe;
instalacji wodociggowej, hydrantowej i kanalizacyjnej w obszarze stanowigcym przedmiot projektu.
Niniejsza dokumentacja powykonawcza zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- montaz rurociggdw,

montaz armatury, w tym armatury czerpalnej,

montaz i podtgczenie urzadzen,

montaz i podtgczenie przybordw sanitarnych,

badania instalacj,

zabezpieczenie antykorozyjne,

wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej,

regulacja dziatania instalacji.
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ROZBUDOWA BIBLIOTEKI RACZYNSKICH W POZNANIU

2 MATERIALY | URZADZENIA

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Do wykonania instalacji zostaty zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji posiadajg aktualne polskie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz odpowiadajg Polskim Normom. Wykonawca przed
zastosowaniem wyrobu uzyskat akceptacje Inzyniera.

2.2. PRZEWODY

1 Piony i poziomy kanalizacyjne wykonano z zeliwa w systemie odptywowym, sktadajgcym sie z rur i ksztattek
bezkielichowych, z zeliwa firmy Ducker, z grafitem pasemkowym, tgczonych na uszczelki z EPDM i obejmy
ze stali chromowej.

2. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw zlokalizowane ponad podiogg kondygnacji nadziemnych
wykonano z rur i ksztattek kanalizacyjnych, kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu firmy
Wavin z kompletem materiatéw uszczelniajgcych i montazowych. Potgczenia uszczelniono przy
pomocy pierscienia gumowego o odpowiedniej srednicy.

3. Przewody kanalizacyjne prowadzone w ptycie fundamentowej i/lub pod posadzka najnizszej
kondygnacji wykonano z rur i ksztattek kielichowych, klasy S z PVC U, ze $ciankg litg firmy Wavin.

4. Jako instalacje kanalizacji deszczowej, wykonano instalacje grawitacyjng z rur i ksztattek
bezkielichowych z zeliwa firmy Diicker. Zamontowano wpusty dachowe ogrzewane firmy Wavin z
koszem | kotnierzem bitumicznym o srednicy 160mm.

5. Przewody zamocowano do elementéw konstrukcji za pomocg systeméw zamocowan firmy Mefa.
Zastosowano obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniajgcej odizolowanie
przewodow od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych.

6. Mocowanie pionéw u podstawy zostat wykonany w sposéb zabezpieczajacy przed powstawaniem
uszkodzen spowodowanych energig przeptywajgcych sciekéw. Piony wyprowadzono jako rury
wentylacyjne ponad dach. Zastowano rury wentylacyjne z zeliwa. Powyzej ostatniego odbiornika
zastosowano rury z PCV firmy Wavin. Ponad dach na wysokos$¢ 0,5-1,0m wyprowadzono
wywiewki kanalizacyjne- rury wywiewne z PCV firmy Wavin 160/110 popielate .

7. Instalacje wody zimnej i cieptej i cyrkulacji wykoanano z rur i ksztattek kielichowych z kopolimeru
polipropylenu firmy Kan-therm. Przewody zaizolowano izolacjg termiczng i wyposazono w armature
zaporowa, regulacyjna, zabezpieczajgca, zwrotng, odwadniajgca, etc., i komplet materiatow
montazowych | uszczelniajgcych.

8. Przewody z P.P. f3czono przez zgrzewanie polidyfuzyjne, przy pomocy zgrzewarki. Potgczenia z
armaturg i z urzgdzeniami wykonano przy pomocy ztgczek z tworzywa sztucznego, z gwintem
metalowym, chromowanym. Potgczenia przewodow z zaworami systemowymi wykonano przez
zgrzewanie.

9. Potgczenia gwintowe w/w ksztattek uszczelniono przy uzyciu przedzy z konopi i past uszczelniajgcych.

10. Przewody instalacji hydrantowej, przewody stalowe wody zimnej (wszystkie przewody instalacji
wodociggowej wykorzystywanej takze do celéw przeciwpozarowych oraz odcinki wspdlne instalacii
wodociggowej i hydrantowej) wykonano z rur stalowych, instalacyjnych, srednich, ocynkowanych,
potgczono przy pomocy ocynkowanych tgcznikéw gwintowanych z Zeliwa ciggliwego, o potgczeniach
uszczelnianych przy uzyciu przedzy z konopi i past uszczelniajgcych.

11. Przewody z tworzyw sztucznych przy przejsciach przez stropy i Sciany bedace oddzieleniami
przeciwpozarowymi, wyposazono w kotierze peczniejgce i masy ochronne dla matych srednic
przewoddw firmy Hilti.

12. Przewody stalowe przy przejsciach przez stropy i Sciany stref pozarowych uszczelniono masami
ogniochronnymi zgodnie z aprobatg producenta firmg Alfaseal.

2.3. IZOLACJA | OGRZEWANIE PRZEWODOW

1. lzolacje akustyczno-przeciwroszeniowg instalacji kanalizacji deszczowej w obszarach, w ktérych wystepuje
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ROZBUDOWA BIBLIOTEKI RACZYNSKICH W POZNANIU
niebezpieczeristwo wykraplania pary wodnej na powierzchni przewodow i ksztattek kanalizacji deszczowej

wykonano z mat izolacyjnych przeznaczonych do izolacji akustycznej i izolacji hatasu materiatowego
grubosci min. 17 mm, nie zawierajgcych otowiu, przewidzianych przez producenta takze do
wykonywania izolacji przeciwroszeniowej. Zastosowano izolacje firmy Armaflex- Armaflex.

2. Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznego (zaréwno wody zimnej, wody cieptej jak i cyrkulacii)
zaizolowano termicznie elastyczng izolacjg z wyttaczanego polietylenu o zamknietej strukturze
komorkowej firmy Armaflex- Tubolit.

Grubo$¢ izolacji: 13 mm dla Srednic ponizej DN 50, dla srednic powyzej DN 50 grubos¢ izolacji 20 mm.
Izolacje wykonano z uzyciem firmowych materiatéw montazowych i akcesoriow firmy Armaflex.

24. ARMATURA INSTALACYJNA | URZADZENIA

1 Na przewodach wodnych z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach technicznych i w przestrzeni
stropu podwieszonego zastosowano zawory odcinajgce kulowe, przelotowe, proste, systemowe
firmy Kan-therm. Dla $rednic, dla ktérych nie sg produkowane zawory systemowe zastosowano zawory
grzybkowe, mosiezne, chromowane, o potgczeniach gwintowanych z wyposazeniem dodatkowym:
dwuztgczkami gwintowanymi mosieznymi, chromowanymi. Z kompletem materiatéw montazowych i
uszczelniajgcych.

2. U podstaw pionéw wodnych zastosowano zawory jak w pkt. 1, dodatkowo wyposazone w korek z
kurkiem spustowym.

3. Na przewodach z rur ocynkowanych zastosowano zawory odcinajgce grzybkowe firmy SUPRONS3
(korpus zeliwny, ocynkowany), o potgczeniach kotnierzowych, do wody pitnej i na potrzeby
gospodarcze.

4.  Na przewodach wodnych o srednicy ponad 2" zastosowano zasuwy lub zawory grzybkowe o
potaczeniach kotnierzowych, do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze.

5. Na przewodach z rur ocynkowanych zastosowano zawory zwrotne antyskazeniowe z korpusem
zeliwnym BA firmy Danfoss Socla, ocynkowanym, o potgczeniach gwintowanych, z dwuzigczkami
gwintowanymi z zeliwa ciggliwego, ocynkowanymi oraz kompletem materiatéw uszczelniajgcych i
montazowych.

6. Zestawy pompowe zostaty wyposazone w wielostopniowe pompy wirowe (zestaw hydroforowy)
firmy Wilo, typ:COR 2MVIE 1603/6/VR-P. z mikroprocesorowym sterownikiem z przetwornicg
czestotliwosci z zabezpieczeniami: zwarciowym, termicznym, przed zanikiem fazy, z suchobiegiem. Jedna
pompa zestawu stanowi rezerwe czynna.

7. Przy umywalkach w budynku zainstalowano baterie umywalkowe, jednouchwytowe, mieszajgce,
stojgce,mosigezne, chromowane, ze sterowanym zamknigciem odptywu, chromowanymi rurkami
przytaczeniowymi firmy Hansgrohe- Metris. Komplet stanowig chromowane,kgtowe zaworki
przytgczeniowe wyposazone w filtry firmy Sanland, z kompletem materiatéw montazowych.

8. Przy umywalkach w toaletach dla niepethosprawnych zainstalowano baterie umywalkowe, jednouchwytowe,
z dtugim uchwytem, mieszajgce, mosiezne, chromowane do montazu w toaletach dla
niepetnosprawnych firmy Kludi- Medi Mix z kompletem materiatbw montazowych.

9. Przy zlewozmywakach zainstalowano baterie zlewozmywakowe, jednouchwytowe, mieszajgce,
stojgce, mosiezne, chromowane, z chromowanymi rurkami przytaczeniowymi w komplecie firmy
Hansgrohe- Focus z chromowanymi, kgtowymi zaworkami przytgczeniowymi wyposazonymi w filtry
firmy Sanland, z kompletem materiatbw montazowych.

10. Przy zlewach w pomieszczeniach gospodarczych zamaontowano baterie mieszajgce, Scienne,
mosiezene, chromowane o przedtuzonej wylewce firmy Oras- Saga z kompletem materiatdbw montazowych.

11. Hydranty wewnetrzne.

Jako hydranty pozarowe HP25 zamontowano komplety firmy Supron3 skfadajgce sie z:

- szafki hydrantowej (skrzynia + drzwi) do hydrantu wewnetrznego z dodatkowym miejscem na gasnice

proszkowg, wykonanej z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowg epoksydowo-poliestrows,

- bebna na waz wykonanego z blachy stalowej, wychylanego o 180 stopni, przystosowanego do

potsztywnego we7a tlocznego DN25,

- zaworu kulowego DN25,

- Srubunku kgtowego DN25

- weza ttocznego potsztywnego dtugosci 30m,

- pradownicy uniwersalnej z przetgczanymi pozycjami: stop, strumien zwarty, strumien rozproszony,

- gasnicy proszkowej

- znaku bezpieczenstwa Hydrant wewnetrzny",

- znaku bezpieczenstwa Gasnica",

- nalepki z folii na wewnetrznej stronie drzwi zawierajgcej numer certyfikatu zgodnosci, dane producenta i

instrukcje obstugi,

- kompletu materiatéw montazowych.
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Jako hydranty pozarowe HP52 zamontowano komplety firmy Supron3 sktadajgce sie z:
- szafki hydrantowej (skrzynia + drzwi) do hydrantu wewnetrznego z dodatkowym miejscem na gasnice

proszkowg, wykonanej z blachy stalowej pokrytej farbg proszkowg epoksydowo-poliestrowa,
- bebna na waz wykonanego z blachy stalowej, wychylanego o 180 stopni, przystosowanego do
potsztywnego weza ttocznego DN5O,

- zaworu hydrantowego DN50 z nasadg 52 wg PN-M-51038,

- weza ttocznego ptaskosktadanego H-50 wg PN-M-51151 dtugosci 20m,

- prgdownicy uniwersalnej z przelgczanymi pozycjami: stop, strumien zwarty, strumieh rozproszony

- gasnicy proszkowej

- znaku bezpieczenstwa Hydrant wewnetrzny",

- znaku bezpieczenstwa Gasnica",

- nalepki z folii na wewnetrznej stronie drzwi zawierajgcej numer certyfikatu zgodnosci, dane
producenta i instrukcje obstugi,

- kompletu materiatdbw montazowych.

2.5, PRZYBORY SANITARNE

1 W budynku zamontowano umywalki ceramiczne, z jednym otworem na baterie, biate firmy Koto- seria Twins,
szerokos$¢ 50cm. Umywali sg przystosowane do zainstalowania baterii umywalkowej ze sterowanym
zamknigciem odptywu z syfonami umywalkowymi, chromowanymi i kompletem materiatéw
montazowych.

2. W toaletach dla niepetnosprawnych zamontowano umywalki ceramiczne, biate, z jednym otworem na
baterie, firmy Koto- seria Nova Top Bez Barier, szerokosé 65 cm. Umywalke zamontowano wraz z
syfonem umywalkowym podtynkowym. Przy umywalce zamontowano porecze przystosowane dla
0s0b niepetnosprawnych- 2 szt. Poreczy sciennych tukowych statych firmy Lehnen .

3. W toaletach zamontowano miski ustepowe ceramiczne, biate, z deskami sedesowymi twardymi firmy
Duravit seria Starck,ze zbiornikami ptuczacymi na stelazu firmy TECE, z przyciskiem sptukujagcym ze
chromowanym, do zabudowy w sScianie firmy TECE, z kompletem materiatdw montazowych.

4. W toaletach dla niepetnosprawnych zamontowano miski ustepowe ceramiczne, biate, z deskami
sedesowymi twardymi firmy Koto- seria Nova Top Bez Barier, ze zbiornikami ptuczgcymi na stelazu firmy
TECE, z przyciskiem sptukujgcym chromowanym firmy TECE, do zabudowy w $cianie. Przy misce
ustepowej zamontowano porecze przystosowane dla osob niepetnosprawnych- 1 szt. poreczy
tlukowej uchylnej oraz 1 szt. poreczy kgtowej 90°, firmy Lehnen.

5. W toaletach zamontowano pisuary ceramiczne, biate firmy Duravit, seria STARCK 3, ze zbiornikiem
ptuczgéym na stelazu firmy TECE, z przyciskiem sptukujacym chromowanym firmy TECE.

6. W pomieszczeniach porzadkowych i technicznych zamontowano zlewy z blachy stalowej, nierdzewnej, z
rusztem, z syfonem odptywowym-firmy Franke, SIRX 342 PL, z kompletem materiatéw
montazowych.

7. W pomieszczeniach socjalnych zamontowano zlewozmywaki z blachy stalowej, nierdzewnej, 1-
komorowe, z syfonem odptywowym firmy Franke- RAMBLA, z kompletem
materiatéw montazowych.

8. W pokojach profesorskich zamontowano brodziki ceramiczne firmy Sanplast 140/70cm wraz z szyfonem
odptywowym.

9. W szatniach zamontowano brodziki akrylowe firmy Koto- seria Pacyfik 90/90cm wraz z syfonem odplywowym
marki Viega- seria Termoplex EX.
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