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Opis techniczny

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA W M.
DZIERZGON

1. Podstawa opracowania

- Mapa do celow informacyjnych - wersja elektroniczna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane z p6zn. zmianami

- Rozporzadzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego /Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133/

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2004 r. nr 204
poz. 2086 z pozniejszymi zmianami/

- Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
/Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999 r./

- Rozporzadzenie MT 1 GM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie /Dz.U. nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami/ Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w

sprawie szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych / IBDM
W-wa 1997 r./

- Uzgodnienia z Inwestorem i zainteresowanymi stronami
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2. Stan istniejgcy

Istnicjgca droga 1 zatoka parkingowa posiada nawierzchni¢ utwardzong
Kruszywem kamiennym oraz ciagi piesze z ptytek betonowych 50x50x7 cm.

Zty stan techniczny nawierzchni w tym liczne nierdwnosci, zagtebienia wptywaja
na tworzace si¢ rozlewiska szczegdlnie w okresie wiosny 1 jesieni co stanowi
utrudnienia dla pieszych jak i zmotoryzowanych.

W zwiazku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia stosownych
robot budowlanych. Realizacja planowanego remontu nie begdzie miata
negatywnego wplywu na srodowisko, przyczyni si¢ do zdecydowanej poprawy
uzytkowania, bezpieczenstwa uczestnikoéw ruchu drogowego.

3. Stan projektowy.

Projektowane roboty obejmuja:
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki betonowej
wraz z podbudowa;
- wykonanie nowej nawierzchni zatoki z kostki betonowej oraz plyt typu meba
- remont chodnikow
-ustawienie bariery energochtonnej N2W2B

-wykonanie skarp

3.1 Parametry projektowane:

- szeroko$¢ drogi =5,5m

3.2 Geometria pozioma:

- spadek porzeczne 2,0 % jednostronny i daszkowy

3.3 Profil podtuiny:
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- niweleta podtuzna od 3,44 do 12,7 %
- tuki pionowe R 450 — 1325m

a. Konstrukcja nawierzchni drogi i zjazdow

Droga wewnetrzna podlegajgca przebudowie

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa

- klasa techniczna ,,D”

- predkos¢ projektowa 40 km/h

- kategoria ruchu ,,KR1”

- dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napedowej pojazdu na nawierzchnig

jezdni: 100 kN

a) Dla przebudowanej drogi wewnetrznej (0+096 do 0+182,50)
zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

- kostka betonowa gr 8cm

- podsypka cem-piaskowa Rm-2,5 MPa- gr 4 cm

- podbudowa z gruzobetonu frakcji 0-31,5 mm — gr 20 cm

- warstwa odsgczajaca z piasku -gr 20 cm

- nasyp wg niwelety pod konstrukcje drogi (korekta niwelety)

Szeroko$¢ drogi 5,50 m, krawezniki betonowe 15x30x100cm oraz
kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm,

b) Na istniejgcej podbudowie i parkingu (0+000 do 0+096)

nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

-kostka betonowa gr 8cm

- podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr 4 cm

- profilowanie 1 dogeszczenie istniejgcej konstrukeji
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Szerokos¢ drogi 5,50m, krawezniki betonowe 15x30x100cm oraz
kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm
c) zatoka postojowa
-kostka betonowa gr 8cm /ptyty MEBA gr 10 cm
-podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr 4 cm
-podbudowa - wyréwnanie - gruzobeton frakcji 0-31,5 mm -10 cm i 20 cm
na wymienionej konstrukcji
- warstwa odsgczajgca z piasku gr 20 cm- na wymienionej konstrukcji
d) chodniki
- kostka betonowa gr 6 cm
- podsypka cem-piaskowa 1:4 - gr 4 cm
- podbudowa z gruzobetonu frakcji 0-31,5 mm gr 10 cm
e) Mata architektura:
- Montaz tawek zeliwnych dlugo$ci min. 170 cm, szeroko$¢ 60 cm, stelaz
zeliwny czarny, siedzisko z desek drewnianych w kolorze mahon,
montowana na state do fundamentu zelbetowego
- Montaz koszy na $mieci betonowych z wktadem z blachy ocynkowane;j,

pOj. 40 litrow

4. Odwodnienie:

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne 2%

(Jednostronne i daszkowe) w obrebie dziatki.

5. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko i informacje o wplywie

eksploatacji gorniczej:
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Projektowane nawierzchnie drogowe beda miaty neutralny wplyw na
srodowisko naturalne. Poniewaz rozpatrywany teren nie znajduje si¢ w granicach

terenu gorniczego, nie ma wpltywu eksploatacji gorniczej na teren.

6. Zakres wykonywanych czynnosci:

- wykonanie koryta

- wykonanie w-wy odcinajacej

- wykonanie nasypu

- ustawienie kraweznikow

- wykonanie podbudowa z gruzobetonu frakcji 0-31,5 mm

-wykonanie warstwy osgczajacej z piasku

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm i 8 cm oraz ptyt meba

- wykonanie w-wy odcinajacej z paisku

7. Kolejnos¢ wykonywanych robot

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy
- wykonanie koryta

- wykonanie w-wy odcinajacej

- wykonanie nasypow

- wykonanie kraweznikow 1 opornikow bet.

- wykonanie podbudowy z KE.SM

- wykonanie chodnikoéw

- wykonanie nawierzchni kostki betonowej

-wykonanie skarp

-wykonanie urzagdzen BRD

8. Harmonogram robot

- wykonanie koryta - 6 dni
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- wykonanie w-wy odcinajgcej i nasypow - 7 dni
- wykonanie kraweznikow i opornikow bet. - 10 dni
- wykonanie podbudowy - 7 dni
- wykonanie chodnikéw - 22 dni
- wykonanie nawierzchni drogi — 17 dni
-wykonanie skarp - 3 dni
-wykonanie urzgdzen BRD - 2 dni
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WYTYCZNE DO SPORZADZENIA
PLANU BEZPIECZNSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA W M.

DZIERZGON
Dziatki: 650/6; 650/7; 651/26 — obreb Dzierzgon
INWESTOR: Gmina Dzierzgon

Plac Wolnosci 1
82-440 Dzierzgon

PROJEKTANT: inz. Arkadiusz Gotebiewski upr. nr 388/Gd/2002
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WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W  SPRAWIE SPORZADZENIA
SZCZEGOLOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA ORAZ
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH, STWARZAJACYCH
ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

DOTYCZY: REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA W M.

11

DZIERZGON

1. Zakres robot - obejmuje wyremontowanie nawierzchni bitumicznej
Planowane roboty obejmowac¢ beda branze : drogowa,

Rodzaj prowadzonych robét:

1. Roboty drogowe: roboty ziemne, roboty nawierzchniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - w chwili obecnej obiekty kubaturowe nie wystepuja.
3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie BIOZ — siec wodociggowa,
napowietrzna sie¢ energetyczna.

4Skala zagrozenia zdrowia ludzi - podczas wykonywania prac ziemnych (wykopy)
przewiduje si¢ skale zagrozenia zdrowia ludzi : A - malg- istnieje niebezpieczenstwo
wpadniecia do wykopu, drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami, porazenic pradem
podczas eksploatacji elektronarzedzi itp.

Zaktada si¢, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane
poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie
przepisow BHP.

5. Informacja 0 wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych - teren w sgsiedztwie  miejsca  wykonywania  w/w  prac  nalezy

zabezpieczy¢ poprzez oznakowanie i ogrodzenie na  czas prowadzenia  robot
budowlanych.

6. Przeprowadzenie _instruktazu _pracownikéw - przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronne;j, elementow
zabezpieczajacych pracownikow  oraz sprawowanie statego nadzoru w czasie

wykonywania  prac  szczegOlnie  niebezpiecznych  pozwoli  wyeliminowa¢  zagrozenie
podczas prowadzonych ziemnych prac budowlanych.

7-8. Przechowywanie materialow budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do remontu w/w
inwestycji - po uzgodnieniach z wlascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty
budowlane oraz sprzet budowlany winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi
(przed kradzieza) i jednoczesénie nie stwarzaé utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz
nie tarasowac drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych zagrozen.

9. Dokumentacja projektowa - oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego

prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna by¢ zabezpieczona przed
zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.

10. Projektowany obiekt spelnia warunki zawarte w art. 21a (,, Ustawa z dnia 7 lipcal994 Prawo
budowlane”, zatem kierownik budowy musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Prowadzone roboty beda trwaty dluzej niz 30 dni roboczych i1 jednocze$nie bedzie zatrudnionych przy nich
co najmniej j 20 pracownikow.



