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Sygnatura: TD/OGL/OMD/2021-04-30/0000011 ul. LESNA 37
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Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia projektu doswietlenia przejécia dla
pieszych w Jastrzebiu-Zdroju oznaczonego 15. Pszczynska-Polomska przy ul. Pszczyriska — Potomska
i Rondo Dolne 2 szt. dz. nr 3555/43, 3554/43, 3540/25, 3535/65 w Jastrzebiu-Zdroju.
(TD/OGL/OMD/UB/MP/2396/2021)

Odpowiadajgc na pismo z dnia 13-04-2021 r. informujemy ze na zatgczonych planach naniesiono
orientacyjne przebiegi linii kablowych kabli SN, nN i oéwietlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie map, do ktorych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac¢ we wiasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy wykona¢ zgodnie
z przepisami BHP, PBUE i normami PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 5m, od skrajnych przewodéw linii napowietrznych
nN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg Tauron Dystrybucja S.A. w Jastrzebiu-Zdroju,
ul. Wroctawska 16. Adres do korespondencji, Rybnik ul. Stawikow 8.

Odleglosci powyzsze dotyczg uzycia dzwignic liczac odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszy¢ ustojow stupéw linii jw. inaczej bedg musiaty
by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzagdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiasciciel obiektu.

Nalezy wystgpi¢ o ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A, 44- 100,
Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wystac na adres Rybnik ul. Stawikéw 8.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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