TABELA ROWNOWAZNOSCI

L.p.

Produkt wzorcowy

Parametry/cechy/wlasciwosci dotyczace
réwnowaznos$ci wyrobu/urzadzenia

Producent /
System

Wyrob/Urzadzenie
opisane w
dokumentacji

ROSA

Stup i oprawa S1
Pszczynska-Potomska

aluminiowy wys. 6,0m na fundamencie B-51 z

nasadzanym na stup wysiegnikiem pojedynczym prostym
dtugosci 0,85m i kacie nachylenia Ost. i zakonczeniu fi
60mm np. SAL-60G + WR-10P/1/0,85/0 i z wbudowana w
wysiggnik oprawa LED 80 5000K asymetryczna
prawostronng LED 80 W 5000K PP. Moc catkowita oprawy
max 86W, 10499 Im +-5%

Na projektowanym stupie S1 na wysokos$ci okoto 2,4m nalezy
zabudowa¢ znak drogowy D-6 ,,Przejscie dla pieszych”

ROSA

Stup i oprawa S2
Pszczynska-Polomska

aluminiowy wys. 6,0m na fundamencie B-51 z

nasadzanym na shup wysiegnikiem pojedynczym prostym
dtugosci 0,85m i kacie nachylenia Ost. i zakonczeniu fi
60mm np. SAL-60G + WR-10P/1/0,85/0 1 z wbudowang w
wysiegnik oprawa LED 80 5000K asymetryczng lewostronna
LED 80 5000K PL. Moc catkowita oprawy max 86W, 10499 Im
+-5%.

Na projektowanym stupie S1 na wysokosci okoto 2,4m nalezy
zabudowac znak drogowy D-6 ,,Przejscie dla pieszych”

ROSA

Shup i oprawa S3
Pszczynska-Potomska

aluminiowy wys. 6,5m na fundamencie B-51 z

nasadzanym na shup wysiegnikiem pojedynczym prostym
dtugoscei 1,0m i kacie nachylenia O st. i zakonczeniu fi 60mm
np. SAL-65G + WR-4/1/1,0/0 i z nasadzana na wysiegnik
oprawg LED 72W 5000K asymetryczng prawostronng LED
72 5000K PP Moc catkowita oprawy max 79W, 9949 Im +-5%.
Na projektowanym stupie S1 na wysokos$ci okoto 2,4m nalezy
zabudowa¢ znak drogowy D-6 ,,Przejscie dla pieszych”

ROSA

Shup i oprawa S4
Pszczynska-Potomska

aluminiowy wys. 6,5m na fundamencie B-51 z

nasadzanym na shup wysiegnikiem pojedynczym prostym
dtugosci 1,0m i kacie nachylenia O st. i zakonczeniu fi 60mm
np. SAL-65G + WR-4/1/1,0/0 i z nasadzang na wysiegnik
oprawg LED 72W 5000K asymetryczng prawostronng LED
72 5000K PP Moc catkowita oprawy max 79W, 9949 Im +-5%.
Na projektowanym stupie S1 na wysokosci okoto 2,4m nalezy
zabudowa¢ znak drogowy D-6 ,,Przejscie dla pieszych”

WYMAGANIA DLA PRODUKTOW OGOLNE

1

YAKY 4x35

-Materiat zyty: Al. (aluminium)
-Znamionowy przekroj zyty:35 mm?
-Klasa zyty:Klasa 1=jednodrutowy
-Liczba zyt:4

-Izolacja zyly: polwinit PVC

- Powtoka zyt: polwinit PVC

- Napiecie znamionowe Up:0.6 kV
-Napiecie znamionowe Un:1 KV




2 Rura DVR-75 - rura gladkoscienna kielichowa
- material polietylen

- kolor niebieski

- §rednica zewn: 75mm
-Srednica wewn: 66mm

- dlugos¢: 6m
3 1ZK-4-01 bezpiecznik. | -Napigcie znamionowe 500 V
1ZK-4-02 -Znamionowy prad przylaczeniowy 100 A

-Dopuszczalny prad wktadki topikowej 16 A

Dowdd spelnienia wymagania dla urzadzen jw. | Karta techniczna
wymagana do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
jako warunek dopuszczenia do zabudowy.

Podane informacje w tabeli opisuja wymagania dotyczace parametrow oferowanych urzadzen oraz
sposob oceny przez Zamawiajacego, czy oferowane urzadzenia spetniajg lub nie spetniajg lub oferuja
rozwigzania rownowazne.

Karta techniczna moze by¢ uzupetniona o inne dokumenty (instrukcja montazu, raporty z badan itp.)
jezeli zkarty technicznej nie wynika jednoznacznie spelnienie wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego.

Za certyfikat rownowazny ENEC uwaza si¢ inny dokument opracowany w akredytowanym na terenie
UE laboratorium, potwierdzajacy spetnianie przez wyrdb norm europejskich, a w szczegdlnosci normy
EN-60598,0oraz EN 62471:2010 dotyczacej opraw o$wietleniowych - wymagania ogdlne i badania - lub
spetnianie rownowaznych systemoéw odniesienia, co oznacza spetnianie przynajmniej cech techniczno-
uzytkowych wyrobow na poziomie wymogow zawartych w normach europejskich, dotyczacych opraw
o$wietleniowych wyszczeg6lnionych w zakresie badan przywotanych powyzej.

Za certyfikat rownowazny ENEC + uwaza si¢ inny dokument opracowany w akredytowanym na terenie
UE laboratorium, potwierdzajacy spelnianie przez wyrdb norm europejskich, a w szczegdlnosci normy
EN-62722-2-1, dotyczacej opraw o$wietleniowych LED - wymagania szczegélowe - lub spetnianie
rownowaznych systemow odniesienia, co oznacza potwierdzenie poczatkowej funkcjonalnosci opraw
LED i potwierdzenie ich parametrow fotoelektrycznych, w zakresie badan przywotanych powyzej

Sprawozdanie z badan lub inny dokument rownowazy musi:

- by¢ opracowane przez niezalezne laboratorium posiadajace akredytacjc PCA na terenie Unii
Europejskiej,

- potwierdzi¢ zgodno$¢ z normami obowigzujacymi na terenie Unii Europejskiej,

- wskazywa¢ zgodnos$¢ kazdego elementu, z ktorego zbudowana jest oprawa, z normami europejskimi
lub rownowaznymi systemami odniesienia;

Sprawozdanie z badan musi zawiera¢ co najmnie;j:

- strong tytutowa z nazwa laboratorium i numerem sprawozdania

- podpisy 0sdb wykonujacych badania

- wykaz wszystkich badanych komponentow oprawy

Uwaga: Certyfikat powinien by¢ weryfikowalny w ogoélnodostepnym rejestrze certyfikatow,
nieodplatnie na stronie internetowej jednostki certyfikujacej, lub zrzeszenia ktorego
sygnatariuszem jest jednostka certyfikujaca.



Rejestr powinien udostepnia¢ informacj¢ co najmniej w zakresie nazwy marki, modelu, numeru
wydanego certyfikatu, daty wydania, informacj¢ o normach posiadanie ktorych potwierdza oraz
specyfikacje techniczng produktu w zakresie tozsamym z danymi umieszczonymi na certyfikacie.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.
Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) Zamawiajacy opisujac przedmiot zamowienia przez
odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, dopuszcza rozwiazania
réwnowazne opisywanym w dokumentacji technicznej.



