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LECENDA [
—_— — — - proj. linie kablowe ziemne nN oswietlenia przejs¢ dla pieszych
S —— —_ - proj. Ibednarka uziemiajaca

- proj. rury ostonowe karbowane DVR75

- proj. rury ostnowe sztywne RHDPEp metodg przewiertu sterowanego

O—EHZI - istniej. stupy sieci oswietleniowej kablowej NN

1 |;|'$‘E‘ - proj. stup oswietlenia przejs¢ dla pieszych H=6m z wysiegnikiem L=0,85m
z wbudowang oprawg asymetryczng LED prawostronng 80W PP

I:l'EE'—El - proj. stup oswietlenia przejs¢ dla pieszych H=6m z wysiggnikiem L=0,85m
s2 z wbudowang oprawg asymetryczng LED lewostronng 80W PL
- proj. stupy o$wietlenia przejs¢ dla pieszych H=6,5m z wysiegnikiem L=1,0n

S3, 84 E'EE'E' z nasadzang oprawg asymetryczng LED prawostronng 72W PP

istniej. W612

S0.C34-1/1 - oznaczenia istniejgcych stupéw oswietleniowych

4A4$F - proj. wktadka bezpiecznikowa w IZK

_H.|.,_ - sonda uziomowa FeZn M18 L=6m

- punkt zwarcia przyjety do obliczen

UWAGA!

1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a prace prowadzi¢
recznie pod nadzorem

2. Przestrzegac¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z wtascicielami posesji przez
ktére przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwac¢ prace i uzgodni¢ kolizje z
wihasciwymi stuzbami technicznymi.

4. Na catej dtugosci kable sieci o$wietleniowej prowadzic w rurach ostonowych karbowanych DVR-75 a w
miejscach wskazanych na planie dodatkowo w rurach sztywnych A75 lub RHDPEp110/6,3
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