Rozbiérka elementéw drég D-01.02.04

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég, ogrodzen i przepustéw na zadaniu pn.
»Przebudowa odcinka ulicy Tkackiej DG 101066 — ETAP II.”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na powyzszym zadaniu.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiérka:
— konstrukcji nawierzchni zjazdéw — z ptyt betonowych typu IOMB, kostki betonowej oraz ptyt azurowych,
— konstrukcji nawierzchni z mieszaniny zwiru z destruktem bitumicznym i betonowym,
— podbudoéw i wzmocnien podtoza,
— kraweznikéw, obrzezy i opornikdw,
— faw betonowych,
— fundamentéw ogrodzen,
—znakéw-drogowych;
—fundamentéw,
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiorkg elementéw drdg, ogrodzen i przepustow moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— tadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki,

— koparko-tadowarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu dopuszczonym do uzytkowania.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, fundamentéw ogrodzen-i-przepustéw obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony dokumentacji,
przedmiarze, SST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzeh nawet jesli wymaga to recznych robét. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inzyniera zgodnie z zapisami SWZ. Postepowanie z materiatami rozbiérkowymi okreslone jest w
dodatkowym dokumencie zataczonym do SIWZ.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete
Z terenu budowy i z utylizowane.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzeh i przepustédw znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogodlne”.

Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usuniecia stanowig elementy uzytkowanego ukfadu
komunikacyjnego (mosty, estakady, tunele itp.) Wykonawca moze przystgpi¢ do robét rozbiérkowych dopiero
po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.3. Usuniecie kamieni i blokoéw skalnych

Duze kamienie i bloki skalne powinny by¢ usuniete z powierzchni pasa robét ziemnych w obrebie
wykopdéw oraz w obrebie nasypow w przypadku, gdy wysokos¢ kamieni lub blokéw skalnych przekracza 1/3
wysokos$ci nasypu.

Jezeli wielkos¢ kamieni lub blokéw skalnych uniemozliwia ich usuniecie bez wczesniejszego
podzielenia na mniejsze czesci, a przewidziano w tym celu uzycie materiatéw wybuchowych, Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby roboty strzelnicze byly prowadzone przez personel posiadajgcy wymagane
kwalifikacje, przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa okreslonych odpowiednimi przepisami oraz przy
speftnieniu ustalen zawartych w rozdziale SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

Doty (wykopy) po usunietych kamieniach i blokach skalnych powinny by¢ zabezpieczone Iub
wypetnione zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.2.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen, przepustéw, kamieniach, blokach skalnych Ilub obiektach budowlanych powinno spetiaé
odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég iegrodzes jest:
— dla nawierzchni, podbudéw, zjazdow - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekéw-prefabrrkewanyeh, fundamentéow ogrodzen-barier-balustrad
iporeezy - m (metr),
" Kéwd hi Kéw blokui | _(sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cenajednostki obmiarowej
Pomocniczo ustalono cene jednostkowg wykonania robo6t obejmujaca:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

— oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

— rozebranie, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu lub transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

— zafadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki i utylizacja ,

— wyroéwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbiérki kraweznikdw, obrzezy i opornikow:

— oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— rozkucie i zerwanie taw,

— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki i utylizacja,

— wyrdéwnanie poditoza i uporzagdkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbidrki chodnikéw:
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— oznakowanie i zabezpieczenie robaot,

— uzgodnienie z Inzynierem i Zamawiajgcym lokalizacji, ilosci materiatdw nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania,

— wyjecie plyt-chodnikewyeh, kostki, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

— ew. przesortowanie i utozenie na paletach materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego
uzycia,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zerwanie podbudowy z kruszywa, chudego betonu,

— zafadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki na plac wskazany przez Zamawiajacego lub utylizacja po
uzyskaniu zgody Inzyniera i Zamawiajacego,

— wyroéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

e}dla rozbiérki fundamentéw ogrodzen:
oznakowanie i zabezpieczenie robot,
— demontaz elementéw ogrodzenia,
— odkopanie i rozkucie fundamentéw,
— zasypanie doiow po fundamentach z zageszczemem do uzyskanla Is>1,00 Wg BN- 77/8931 12,

— zafadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki niezdatnych do ponownego wbudowania i utylizacja,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiorki barier, balustrad i poreczy:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
8. BN-87/5028-12  Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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