Nawierzchnie poboczy D-05.02.01

D-05.02.01 NAWIERZCHNIE POBOCZY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni poboczy na zadaniu pn. ,,Przebudowa
odcinka ulicy Tkackiej DG 101066 — ETAP Il.”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t na powyzszym zadaniu.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni:

BOPO OhRaw R .' riczrege-fbeteneo Vv i i wi SO/STFFa'keﬁ

- pob(;cza z kahienia polnego 15/20 cm’ utozonego na podbudowie z betonu C16/20.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze z kruszywa naturalnego tamanego - nawierzchnia sktadajgca sie z jednej lub wiecej
warstw nosnych z kruszywa famanego o okreslonym skfadzie ziarnowym, wytworzona z kruszyw naturalnych
w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Utwardzenie pobocza z destruktu asfaltowego — proces technologiczny, polegajgcy na odpowie-
dnim zageszczeniu uzyskanego po procesie frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej materiatu
(,frezowany”).

1.4.3. Pobocze z kruszywa naturalnego — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej
warstwa Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa

1.4.4. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztatcie nieregularnym
i zaokraglonych krawedziach.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania poboczy
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Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek Fwirowych
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2.2.3. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104:1960.

2.2.4. Materiat na podsypke
Do wykonania podsypkiftawy pod brukowiec nalezy stosowac beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni poboczy powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
Khadarek ub rowni | ‘cicleniad ,
— walcéw-statyeznyeh;-wibraeyjryehtub ptyt wibracyjnych,
— samochody samowyfadowcze,
— fadowarki, koparki kotowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

I . . I / . i . .

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno spetnia¢é wymagania okreslone w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.
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5.5. Wykonanie poboczy z brukowca
5.5.1. Podkiad pod brukowiec

Podktad pod brukowiec stanowi warstwa mieszanki betonowej C16/20 grubosci 15 cm.
5.5.2. Podkiad pod brukowiec

Brukowiec o wys. 15-20 cm nalezy uktadaé na przygotowanym podkitadzie. Uktadanie brukowca
nalezy rozpoczg¢ od uprzednio wykonanych oporow — kraweznikéw (opornikéw). W przypadku gdy
dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu
umocnienia, utozy¢ brukowce najwieksze. Brukowiec nalezy ukfadac tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi
warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwiekszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Po ulozeniu brukowca szczeliny nalezy na wysokos¢ minimum 15 cm wypetnié
wysokowytrzymata szybkowiazaca zaprawa cementowg o wytrzymatosci Rm>50 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowg
w zakresie:

jakosci uzytych materiatéw,
przygotowania podtoza,
grubosci warstw,
zageszczenia,

spadkéw poprzecznych,
réwnos$ci nawierzchni.

6.3. Pomiar nosnosci nawierzchni poboczy

Pomiary nosnosci nawierzchni nalezy wykonac ptytg o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02.

Wymaga sie aby wtdérny modut odksztatcenia zmierzony ptytg byt nie mniejszy niz 80 MPa.
Zageszczenie nawierzchni nalezy uznac za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest nie wiekszy od 2,2.
Dopuszcza sie badanie dynamicznego modutu odksztatcenia E.q i przedstawienie skorelowanych wynikow
modutu odksztatcenia wtérnego i zageszczenia.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych pobocza

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych warstwy z
mieszanki niezwigzanej podaje tablica 1.

Przebudowa odcinka ul. Tkackiej DG 101066F w m. Gorzow Wikp. — Etap I 70



Nawierzchnie poboczy D-05.02.01

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych

Lp. Wyszcz_egolr]ler)le badan Mlnlmalna. cze;s?otllwosc badan Dopuszczalne odchylki
i pomiaréw i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstw w przekroju poprzecznym +10 cm, -5 cm (roznice
y P Ju pop y od szerokosci projektowej)
2 Réwnosé podtuzna W przekroju poprzecznym <15 mm
3 Roéwnosé poprzeczna W przekroju poprzecznym <15 mm
. N . + 0,5% (dopuszczalna tolerancja
Spadki poprzeczne w przekroju poprzecznym od spadkéw projektowych)
5 Rzedne wysokosciowe w przekroju poprzecznym +1.cm,-1cm
6 Uksztattowanie osi w planie ” W przekroju poprzecznym Przesunigcie 2d5o(:sr:1pr01ektowanej
7 Grubosé warstw w 22 punktach na dziatce roboczej, Réznice od grubosci projektowanej
y lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m? +10%

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach giéwnych
tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni pobocza oraz
uzupetnionej nawierzchni istniejacych drog.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pomocniczo ustalono cene wykonania 1 m? nawierzchni pobocza z kruszywa naturalnego famanego
lub destruktu asfaltowego/betonowego eraz-brukewea obejmujaca:
— oznakowanie i zabezpieczenie robadt,

—prace-pomiaroweroboty-przygetowaweze;

Pomocniczo ustalono cene wykonania 1 m? nawierzchni pobocza z kamienia polnego:
- prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materiatéw (kamien i beton)

- wykonanie podbudowy

- utozenie kamienia polnego na podbudowie z betonu,
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- wypetnienie spoin szybkowigzgcg wysokowytrzymatg zalewg cementows,
- pielegnacja i oczyszczenie wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wykonanej warstwy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.  PN-B-04481
2. PN-/B-06714-17
3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12
6. PN-B-11104:1960
7. PN-EN 197-1:2002
8. PN-EN 206-1:2003
9. PN-EN 1340:2004 i
PN-EN 1340:2004/AC
10. PN-88/B-06250
11. PN-63/B-06251
12. PN-B-11111:1996
13. PN-B-11112:1996
14. PN-B-11113:1996
15. PN-88/B-32250
16. BN-88/6731-08

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Materiaty kamienne. Brukowiec

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie
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