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Projekt techniczny - bran za elektryczna
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowy kontenera technicznego, remontu ujecia wody
podziemnej z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w Mirostawcu Gornym (JAR) na
dziatce nr ewid. 546/7 obreb 34 Mirostawiec 34 jest:

e decyzja Burmistrza Mirostawca znak RIT.IGN.6733.8.2021.DB z dnia 03.09.2021 r o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

* mapa poglgdowa w skali 1 : 50 000

+ plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500

* ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r ( Dz. U.
z2021r poz. 7411t.).)

» ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r ( tekst jednolity Dz. U. poz. 1333 z
2020r)

e ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r ( Dz. U. z 2021 r poz. 624 t). ze
Zmianami)

» ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r ( Dz. U. z 2020 poz. 1219 t.}.)

« ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 , poz. 247 t.J., z p6ézn. zm.)

» ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r , poz.
1098 t.j. z pézn. zm.)

+ ustawa z dnia 09.06.2011 r " Prawo Geologiczne i Gornicze " ( Dz. U. z 2021 r poz.
1420 j.t. z p6zn. zm.)

* rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r poz. 1839 z
pozn. zmianami)

 rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r poz. 2148)

 rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia
12.07.2019 r w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow , jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi
sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzgdzen wodnych ( Dz. U. z 2019 r poz. 1311)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2007 r Nr 86 poz. 579)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z pozn. zmianami - Dz. U.
z 2017 poz. 1416),

* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18.10.2016 r przyjmujgce Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r poz. 1967)

* rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

* rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 02.04.2014 r w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Warty
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 02.04.2014 poz. 810)
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* rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 17.07.2017 r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego Warty

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18.10.2016 r w sprawie przyjecia Planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r poz.
1938)

Wizja lokalna w terenie.

1.2. Przedmiot inwestyciji, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa kontenera technicznego , remont
ujecia wody podziemnej z towarzyszacg infrastrukturg techniczng w Mirostawcu Gornym
(JAR), gmina Mirostawiec zlokalizowanej na dziatice nr ewid. 546/7obreb 034 Mirostawiec
34, Jednostka ewidencyjna 321703 _5 Mirostawiec obszar wiejski. dostarczajgcej wode do
zbiornika zapasu wody na terenie Jednostki Wojskowej w Mirostawcu Gornym.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Miejscowos¢ Mirostawiec Gorny  jest zlokalizowana w odlegtosci ca 3,5 km na
poéinoc od Mirostawca, ktéry jest siedzibg gminy. Miejscowos$¢ jest potozona przy lokalnej
drodze gminnej .

Zabudowa jest osiedla uksztaltowana w formie zwartej ( przy drogach
utwardzonych).

Ujecie wody podziemnej ST 1 jest zlokalizowane w naturalnym zagtebieniu terenu ,
okoto 18,0 m ponizej terendw sasiednich..

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatce :

Nr Dz. 546/7 obreb 034 Mirostawiec 34 , Jednostka ewidencyjna 321703 5
Mirostawiec obszar wiejski.

1.4. Wykorzystane materiaty

W trakcie sporzgdzania dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujgce materiaty:
- mapy topograficzne w skali 1 : 100 000i 1 : 10 000
- mapy ewidencyjne w skali 1 : 1 000
- mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1 : 500
- wytyczne projektowe, wykresy, tablice do obliczen hydraulicznych sieci
wodociggowych oraz urzgdzen do uzdatniania wody
- wywiad i wizje w terenie
- uzgodnienia, opinie, decyzje, wypisy z rejestru gruntow

1.5. Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzono we wrze$niu 2021 r. Wykonano dwa otwory
badawcze do gtebokosci 3,0 m.

W przypowierzchniowej budowie geologicznej biorg udziat utwory czwartorzedowe,
holocenskie , reprezentowane przez nasyp piaszczysto-ziemny + wapno 0 Migzszosci
1,3 - 1,4 m , plejstocenskie reprezentowane przez osady wodnolodowcowe piaski
drobne.

Otwor Nr 1
0,00 - 1,30 nasyp piaszczysto-ziemny + wapno
1,30 - 3,00 piasek drobny szary

Inwestor : Zaktad Energetyki Cieplnej Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z O.O. ; ul. Wolnosci 37; 78-650 Mirostawiec



Budowa kontenera technicznego i remont ujecia wody podziemnej z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng na
dziatkach nr ewid. 546/7 obreb 34 Mirostawiec 34

Otwor Nr 2
0,00 - 1,40 nasyp piaszczysto-ziemny + kawaiki ceglty
1,40 - 3,00 piasek drobny szary

Na postawie wykonanych badan terenowych w poditozu analizowanej lokalizacji
budowy kontenera technicznego wraz remontem ujecia wody podziemnej z towarzyszgcag
infrastrukturg techniczng wystepujg : nasypy niekontrolowane (grunty nienos$ne), , grunty
mineralne, rodzime, niespoiste ( sypkie - piaski sredniozageszczone) .

W otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
gtebokosci 3,0 m ppt.

Omawiane poditoze gruntowe zakwalifikowano jako poditoze o prostych warunkach
geotechnicznych ( rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012 r Dz. U. z 2012 poz. 463 ).

Projektowany obiekt budowlany - zbiornik wyrbwnawczy - zaliczamy do | kategorii
geotechnicznej ( rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
25.04.2012 r w sprawie ustalania warunkow geotechnicznych posadawiania obiektow
budowlanych).

2. Opis projektowanej inwestycji
2.1. Podstawowe dane charakteryzuj gce inwestycj e

Obiekty stacji wodoci agowej bran zy elektrycznej

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. jedlLooésc?[ek
1 2 3 4
1 | Linia kablowa zasilania obiektow kontenera technicznego mb 45
2 | Linia kablowa zasilania ujecia wody podziemnej mb 8
3 | Rozdzielnia energetyczna kpl

2.2. Opis rozwi gzan projektowych
2.2.1. Syntetyczny opis wodoci gagu
2.2.1.1. Zasilanie urz gdzen - Stan obecny

Ujecie wody Mirostawiec JAR skiada sie z jednej wykonanej wczesniej studni
wierconej. Ujecie pracuje obecnie w ukiladzie jednostopniowego pompowania, tj. agregat
pompowy tloczy wode ze studni do zewnetrznego zbiornika wyrOwnawczego na terenie
Jednostki wojskowej, skad woda jest pobierana zespotem pomp Il stopnia i podawana do
sieci wodociggowe,.

Zasilanie pompy gtebinowej w energie elektryczng linig kablowg z istniejgcej rozdzielni
energetycznej.

Sterowanie cyklem pracy pompy odbywa sie elektronicznie.

2.2.2. Zasilanie elektryczne kontenera techniczneg o

Kontener ujecia wody stacji uzdatniania wody bedzie zasilany ze zlgcza kablowego
przy budynku starej stacji uzdatniania wody. Od zigcza kablowego do rozdzielni Re w
kontenerze nalezy utozy¢ kable zasilajgcy YKY 5x10mm? 0,6/1kV

2.2.3. Instalacje wewn etrzne — kontener techniczny.

Instalacje wewnetrzng kontenera nalezy utozy¢ w korytkach metalowych
siatkowych, wykonanych ze stali nierdzewnej ktorych klasa odpornosci ogniowej E90
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okreslona zgodnie z normg DIN 4102/12, a wytrzymalo$¢ mechaniczna zgodna z
europejskg normg IEC 61537. Jako$¢ spawow ma zapewniac wytrzymatosc¢ tras
kablowych >500 daN. Potgczenie koryt ma zapewniaé ciggtos¢ elektryczng bez
koniecznosci stosowania szyny wyrownawczej (rezystancja toru kablowego na 1 m dtugosci
jest nie wieksza niz 5 mQ) zgodnie z normg IEC 61537.
» zasilanie grzejnika, podgrzewacza wody wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm?
stosujgc osprzet hermetyczny i gniazda 230V z bolcem zerujgcym.
* gniazdo 400V 16A umiejscowi¢ na obudowie rozdzielnicy Re
» zasilanie oswietlenia wewnetrznego — wykonac¢ przewodem YDY3x1,5mm?.
« zasilanie gniazd wtykowych — wykonac¢ przewodem YDY3x2,5mm?
» zasilanie wentylatora kontenera wykona¢ przewodem OMY 3x1mm?. Wytgcznik
wentylatora umiesci¢ w poblizu drzwi wejsciowych i oznakowac literg W.
» zasilanie 05W|etlen|a zewnetrznego nad wejsciem do kontenera wykonaé przewodem
YDY3x1,5mm?, zamontowaé reflektor LED 20W z czujnikiem ruchu.

2.2.4. Monta z rozdzielnicy Re.

Dobrano rozdzielnice szafowg 1000x1000x300 w stopniu ochrony minimum IP 44..
Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w wentylacjg wyciggowg (wentylator wyciggowy z
wytgcznikiem termostatycznym) oraz kratke nawiewowa.

2.2.5. Linie kablowe 0,4 kV zewn etrzne
Kable utozy¢ w rowie na gtebokosci 0,8 m linig falistg na podsypce z piasku.

 zasilanie rozdzielni Re od ztgcza poprowadzi¢ kablem YKY 5x10 mm2 0,6/1kV
Wzdtuz kabla nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4

* sygnalizacja otwarcia pokrywy studni gtebinowej — pomiedzy szafkg sterowniczg Re
w staciji uzdatnlanla a skrzynkg na ujeciu pompy PG1 utozy¢ kabel YKSLY-ekw
2x2x0,75mm? 0.6/1kV. Pod pokrywg zamontowac wytgcznik krancowy w stopniu
ochrony minimum IP65. Otwarcie pokrywy powinno spowodowac zadziatanie
wytgcznika krancowego. Wzdtuz kabli nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4

» Zasilanie grzatki obudowy studni gtebinowej — pomiedzy szafkg sterowniczg Re w
stacji wodociggowej a skrzynkg na ujeciu pompy PG1 utozy¢ kabel YKY - 3x1, 5mm?
0.6/1kV.

» zasilanie pompy gtebinowej PG1 - pomiedzy szafkg sterowniczg Re w stacu
uzdatniania a skrzynkg na ujeciu pompy PG1 nalezy utozy¢ kabel YKY4x2, 5mm?
0,6/1kV.

e Pomiar C|sn|en|a oraz przeptywu z obudowy studni utozy¢ kable YKSLY-ekw
3x2x0,75mm? 0.6/1kV dla kazdego urzadzenia niezaleznie. Wzdtuz kabli nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 25x4.

2.2.6. Obliczenia techniczne

2.2.6.1. Zestawienie mocy.

L.P. Odbiornik Moc zainstalowana Moc zapotrzebowana
1 Pompa gtebinowa PG1 3,0 kW 3,0 kW
2 Grzejniki 1,5 kW 1,5kW
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3 Oswietlenie 0,3kW 0,3 kW
4 Wentylator 0,25kwW 0,25kW
5 Sterowanie i monitoring 0,25kwW 0,25kW

RAZEM 5,3kW 5,3kW

2.2.6.2. Dobor zabezpieczenia — wyt aczniki w uktadzie SZR- FN i FR (nastawa
pradu nominalnego wyt 3gcznika)

Przyjeto maksymalne obcigzenie chwilowe P=5,3kW

5300
|0 e = 9,56 A
\3x400x0,8

- dobrano zabezpieczenie na zasilaniu 25A

Z uwagi na brak prgdoéw rozruchowych gtéwnych silnikéw (zasilane z przemiennikow
czestotliwosci) wspoétczynnik k*In wylgcznika gtdownego NSX ustawi¢ na k=1,5

2.2.7. Uwagi ko hcowe

Rozdzielnie gidbwng Re nalezy wykonac¢ jako rozdzielnie szafowg, o stopniu ochrony
minimum IP 44, ktéra bedzie zawiera¢ niezbedng aparature zabezpieczajgca, tgczeniows,
sterowniczg oraz sygnalizacyjng. Wytgczniki gtéwny FG powinny by¢ wyposazony w naped
silnikowy 230VAC oraz zabezpieczenie micrologic.

Nalezy jednak pamietac, ze kable zasilajgce wytgcznik pozostang pod napieciem

Z uwagi na zastosowanie przemiennikébw czestotliwosci oraz charakter pozostatych
odbioréw (rezystancyjny charakter obcigzenia) dla rozdzielni gtbwnej — nie ma potrzeby
kompensacji mocy biernej

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, aktualnymi PN oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych™ czes$¢ V.

Po zakonczeniu robét wykonaé pomiary elektryczne potwierdzone protokétami.
2.2.8. Opis sterowania
Uktad sterowania typ przeznaczony do sterowania nastepujgcych urzgdzen:

. Pompy gtebinowe PG1 — zapewniajg utrzymanie zadanego poziomu w zbiorniku

. Wentylator — zapewnia przewietrzanie kontenera

. Komunikacja pomiedzy sterownikiem, panelem dotykowym, przeptywomierzem oraz
przemiennikiem czestotliwosci ma sie odbywac po ethernecie

Wymagania dla przemiennika czestotliwosci:

» Standardowa powtoka ochronna w klasie 3C3 i 3C4 dla H2S
» Zgodnos¢ z dyrektywg 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania substancji RoHS
* Funkcja bezpieczenstwa STO ISO EN13849 PLe standardowo
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* Latwy w obstudze wyswietlacz LCD z klawiaturg

* moduty Ethernet i Modbus TCP/IP

» Wejscie na karte pamieci SD

» wbudowane filtry EMC do $rodowiska 1 kategoria C2

» sterownik wewnetrzny programowalny programie CoDySyS oraz PDQ ktéry umozliwi
napisanie programu aplikacji do zaawansowanej konfiguracji

» wszystkie komunikaty aplikacyjne na panelu przemiennika czestotliwo$ci powinny by¢ w
jezyku polski

Zadania ukiadu sterowania :

- Utrzymanie zadanego poziomu wody w zbiorniku ZW poprzez pompe gtebinowg PG1

. W normalnym trybie pracy pompa gtebinowa ma za zadanie utrzymanie zadanego
poziomu w zbiorniku ZW. W tym czasie pompa powinna pracowaé utrzymujgc zadany
cisnienie w kolektorze ttocznym.

Pompa umozliwiajg utrzymanie statego cisnienia wody niezaleznie od rozbiorow.

Pompa ma pracowaé¢ w dwoch trybach pracy automatycznym i recznym. W trybie
automatycznym pompa pracuje wedtug zadanego algorytmu. Natomiast w trybie recznym
za prace pompy odpowiada operator.

Przemiennik czestotliwosci ma zabezpieczaé pompe przed praca na sucho (kontrola
suchobiegu poprzez kontrole prgdu obcigzania i czestotliwosci) i przepieciami. Przetwornik
cisnienia ma umozliwi¢ utrzymanie zadanej wartosci z doktadnoscig do 0.01Bar.

Sterownik M262 ma by¢é wyposazony w moduty wejs¢-wyjs¢ w odpowiedniej ilosci,
dotykowy panel operatorski Led kolorowy 5,7"” oraz modut komunikacyjnym GSM/Ethernet.
Panel operatorski przemiennika czestotliwosci ma umozliwiaC odczyt wszystkich
parametrow (chwilowych wartosci oraz nastaw)w jezyku polskim. Przewidziane sg trzy tryby
pracy automatyczny, reczny i awaryjny. W trybie automatycznym wszystkie uktady pracujg
wedtug zadanego algorytmu. Natomiast w trybie recznym i awaryjnym za prace ukiadu
bedzie odpowiadat operator. W trybie awaryjnym sterowanie wykonywane bedzie przez
operatora z klawiatury panelu operatorskiego i nie bedzie dziata¢ zabezpieczenie przed
suchobiegiem.

2.2.9. Budowa
Szafa Re powinna zosta¢ wykonane w stopniu ochrony minimum [P44.

W sktad uktadu sterowania wchodzg :

o Szafa 1000XL000X300......uuuuuieeeeeeiieeeiiiiaae e e e e e ettt e e e e e eeeeaab e e e e e e eeeeneaannas szt.l
* wylgcznik NSX63 z napedem silnikowym oraz mikrlogic ........................ kpl.1
» przemiennik czestotliwosci typ AC30 4.0KW.......coiiiiiiiii e szt.l
o diawik sieciowy DEX-OBR 3-faZOWY.......ccoviiiiiiiiiiiiiiiieee e szt.l
o StErOWNIK M252 24VDC.... ..o szt.1
o karta wejsC cyfrowych TM3DILBG......cciiniiiie e e szt.l
* panel dotykowy kolorowy HMISTUS 5,7" 24VDC.........ccoviiiiiiiiiiiieen. szt.1
» zabezpieczenie przeciwprzepieciowe B+C 25kA 3P+N+PE+SP.................... szt.l
o modem GSM/ELhernet.24VDC.... ... szt.l
o zasilacz impulsowy 230VAC/24VDC 20A........ e szt.l
o ZaSIaCZ UPS 1600VA 230V... .ottt e e eenaa s szt.l
o przetwornik cisnienia 0-IMPa 4-20MA. ... szt.l
o separator aktywny 4-20mA/4-20mMA 24VDC........o it iiiiiiiiii szt.l
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» wylgczniki instalacyjne i silnikowe
2.2.10. Opis elementow
2.2.10.1. L aczniki

QPG1 — tgcznik wyboru trybu pracy pompa PG1
QWK - tgcznik zasilania wentylatora wyciggowego kontenera

2.5.10.2. Styczniki i przeka zniki
KUW - przekaznik kontroli wlazu ZWU — 24VDC R2M

2.2.10.3. Zabezpieczenia
2.2.10.3.1. Szafa RG

FG — wylgcznik NSX63 z zabezpieczeniem elektronicznym oraz napedem silnikowym
(zasilanie podstawowe z sieci)

FPG1 — wylgcznik instalacyjny FAL 1 — pompa PG A2 — B10

FKZ — rozigcznik bezpiecznikowy czujnik zaniku fazy, sygnalizacji zasilania — 2A

FS — wylgcznik instalacyjny UPS — sterowanie — C10

FGT — wytgcznik instalacyjny gniazdo technologiczne szafy — C10

FW — wylgcznik instalacyjny wentylator szafy — C2

FUG — wylgcznik instalacyjny — przewod grzewczy ujecia — C4

2.2.10.3.2. Rozdzielnia potrzeb wiasnych RPW

FO1 — wylgcznik instalacyjny oswietlenie kontenera — B10

FO2 — wylgcznik instalacyjny oswietlenie zewnetrzne — B6

FO3 — wylgcznik instalacyjny o$wietlenie wew. szafy — C2

F1 — wylgcznik ro6znicowo-prgdowy — 25A/0,03A

F2 — wytgcznik instalacyjny gniazda wtykowe 3 fazowe (na rozdzielnicy Re) — C16
F3 — wytgcznik instalacyjny gniazda wtykowe — B16

F4 — wylgcznik instalacyjny gniazda wtykowe — grzejnik — B16

F5 — wytgcznik instalacyjny gniazda wtykowe — B16

FWK — wytgcznik instalacyjny wentylatora kontenera — C2

2.2.11. Zasada dziatania

2.2.11.1. Sterowanie stacj g

Uklad sterowania zapewnia bezobstugowe utrzymanie zadanej wartosci poziomu wody
w zbiorniku ZW poprzez utrzymanie stalego cisnienia wody w rurociggu ttocznym.
Sterownik przemiennika czestotliwosci steruje zalgczaniem pompy w zaleznosci od wartosci
cisnienia. Przemiennik optymalizujg prace pompy, oraz zabezpiecza jg przed praca na

sucho (zerwanie lustra wody lub zjawisko kawitacji).

W okresie braku rozbioru wody pompa pozostaje w stanie czuwania, tzn., gdy wystgpi
rozbiér wody ukfad automatycznie rozpocznie prace. Jezeli poziom wody obnizy sie ponizej
poziomu minimalnego lub gdy cisnienie obnizy sie ponizej progu zatgczania, pompa zatgczag

sie i napetnig zbiornik do poziomu zadanego.
Odczyt wszystkich parametrow pracy ukiadu realizowany jest na panelu
operatorskim dotykowym 5,7” oraz mozliwy jest zdalnie na dowolnym komputerze

posiadajgcym przeglgdarke internetowg ( zalogowanym przez VPN do sterownika M252).
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W przypadku wystgpienia zjawiska suchobiegu falownik po 4s powinien odstawié
pompe i wigczy¢ sie samoczynnie po 5 minutach.

Pompa PG1(QPGA2):

A) automatyczny - w tym trybie ukiad pracuje bez obstugowo
O) blokada - w tym trybie pompa jest odstawiona
R) reczny - w tym trybie niezbedny jest dozor obstugi

2.2.11.2. Pomiary ci $nienia

Parametry czujnikdw cisnienia:
* Wyjscia : dwuprzewodowe 4 ... 20mA; trzyprzewodowe O ... 10V (opcjonalnie)
e Zasilanie: 12 ... 36V DC
o Zakres pomiarowy: 0-10Bar
» Doktadnos$¢: +0.1%
 Temperatura sktadowania: -40 ... 100 °C
e Obudowa: stal nierdzewna 1.4404 (316L)
» Stopien ochrony: IP 65

Pcl — pomiar ci$nienia wody uzdatnionej 0-10Bar 4-20mA — pompa P1
2.2.11.3. Pomiary przeptywu

Przeptywomierz elektromagnetyczny:

Minimalna przewodnos$¢: 5 uS/cm

Obudowa w wykonaniu kompaktowym : Malowany odlew aluminiowy (Opcja. AlSI304)
Stopien ochrony: IP 67 / IP 68 ( Opcja )

Temperatura otoczenia: -20... +60°C / -4... +140 °F

Wyj. impulsowe / czestotliwosciowe: 2 szt. , 1250 Hz, 100mA, 40 Vdc (12,5 KHz Opcja.)
Wyjscie pragdowe: 1 szt., 0/4...20mA — RL=1000(! (+1 Opcja.)

Wyj. Binarne / alarmowe

Funkcje programowalne : Zapis danych 32 wartosci + 64 zdarzenia alarmowe
Przeptyw dwukierunkowy

Podwojny zakres

Max. wartos¢ zakresu: 0,4...10m/s

Port komunikacyjny: Opcja: RS 485, MODBUS, RS232

Protokoty: ETP ( Standard ) - Profibus DP/HART/Modbus IP

Funkcje diagnostyczne: Detekcja pustej rury

Izolacja galwaniczna: Wszystkie wejscia/wyjscia sg galwanicznie izolowane od zasilania, do
500 V Sktadowanie danych: Pamie¢ EEPROM, nieulotna Ztgcze do programowania
Zabezpieczone gniazdo do potgczenia z PC lub programatorem recznym.

Funkcja dozowania

Certyfikat CE

Niepewnos¢ pomiaru:

Przeptyw (objeto$¢) = £0,05% wart. zmierzonej

Wyjscie 4/20 mA = + 0,08 % wart. zmierzonej

Wyjscie czestotl. = £ 0,08% wart. zmierzonej

Powtarzalnosc¢: Lepsza niz + 0,1 %

Zakres wilgotnosci 0+100% (IP 67)

Zasilanie / pobér mocy : 10+35 Vdc (21W)

Prl — przeptyw woda z studni giebinowej — DN50
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2.2.11.4. Wizualizacja pracy stacji wodoci ggowej

Dzieki zastosowaniu sterownika wyposazonego w Webserwer (wtasny serwer internetowy
ze stalym IP) oprogramowanie sterownika ma zawiera¢ zarOwno program sterujgcy
przepustnicami i dmuchawg, ale rowniez program wizualizacyjny do zdalnej obstugi i
nadzoru pracy stacjg. Dostep do wizualizacji ma odbywac sie bedzie po sieci Ethernet
poprzez przeglgdarki HTML (EDGE, OPERA, CHROME, FIREFOX itp.). Dzieki temu
rozwigzaniu ma potrzeby tworzenia specjalnego stanowiska a obstuge i nadzor mozna
bedzie prowadzi¢ z dowolnego komputera stacjonarnego lub laptopa poprzez Wi-Fi lub
potgczenie kablowe.
Webserwer umozliwia zdalny nadzor sterowanie i wizualizacje bez limitu podtgczonych
komputeréw oraz komunikacje serwisowg w celu korekty programu lub pomocy dla
zdalnego zdiagnozowania awarii i mozliwosci jej usuniecia.
Zastosowanie VPN oraz podsieci ze statym IP bedzie umozliwia¢é zdalne
przeprogramowanie (korekty oprogramowania sterownika oraz przemiennika czestotliwosci.
Zdalna pomoc znaczgco skroci czas reakcji serwisu i mozliwi natychmiastowg diagnostyke
uktadu (wszystkich urzadzen).
Komunikacja pomiedzy urzgdzeniami realizowana za pomocg potgczen Ethernet.
Wizualizacja pracy pompy gtebinowej:

» Pomiar ciggly niezbednych parametrow pracy urzgdzen (czestotliwo$¢, prad silnika,

moc, stany alarmowe).

» Aktualne stany otwarcia i zamkniecia przepustnic

» Nastawy czaséw cykli regeneraciji

» Liczniki czasu pracy urzagdzen

» Liczniki wykonanych cykli ptukania

» Aktualne cisnienia, poziom i przeptywy

2.2. Uwagi dotycz gce technologii, wykonawstwa i odbioru robot
2.2.1. Technologia i wykonawstwo robot

W projekcie przyjeto odpowiednig technologie i zasady wykonawstwa robot dla uzyskania
zalozonych efektow inwestycji i zminimalizowania kosztéw.

Ze wzgledow technicznych i organizacyjnych budowe rurociggu rozdzielczego nalezy
prowadzi¢ sukcesywnie zgodnie z zasadami wykonawstwa robét wodociggowych.

Roboty ziemne

Wytyczenie trasy kabli energetycznych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.
Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonac recznie tak, aby
je zlokalizowac i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia
podziemnego, ktore nie zostato naniesione na mapach.

Z odbioru zasypki i zageszczenia nalezy sporzadzi¢ protokot i dotgczy¢ wyniki pomiaru
stopnia zageszczenia. Na czas prowadzenia robét muszg by¢ wykonane bezpieczne
przejscia (kladki) dla pieszych W przypadku odstoniecia w wykopie nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia (kable, rurociggi ) nalezy powiadomi¢ uzytkownika
urzgdzenia i dokonaé naprawy (odbudowy) w przypadku uszkodzenia.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac
recznie, rowniez jako waskoprzestrzenne. Urobek bedzie skladowany na odkiad wzdiuz
wykopu, na odcinkach gdzie bedzie brak miejsca na sktadowanie urobku , wydobyta ziemia
bedzie odwozona transportem samochodowym na miejsce uzgodnione z inwestorem.
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W przypadku wystgpienia gruntow stabonosnych nalezy je wymieni¢ na grunty kategorii
G1.

Zasypke wykopu do wysokosci 30 cm ponad wierzch kabli energetycznych nalezy
wykonac¢ recznie z dokladnym podbiciem gruntem sypkim nie zawierajgcym kamieni,
dobrze zageszczajgc .

Wyzej zasypywanie wykopow bedzie wykonywane warstwami grubosci do 0,20 m z
zageszczeniem gruntu jak wyzej.

Odwaodnienia wykopow

W okresach wzmozonych opadéw w wykopach wykonywanych moze wystepowaé¢ woda
gruntowa. Wykopy pod linie kablowe — w przypadku zbyt wysokiego poziomu wody nalezy
odwodni¢ z wykorzystaniem pomp do wod zanieczyszczonych.

Uktadanie kabli

Projekt przewiduje wykonanie kabli energetycznych YKY 5*10 mm? 0,6/1kV do kontenera
technicznego oraz 4*2,5 mm? 0,6/1,0kV do studni ujecia wody podziemnej.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac¢ w sposdb
widoczny w dzien i w nocy.

2.2.2. Podziat na etapy
Projektowana inwestycja nie zostata podzielona na etapy realizacji:
2.2.3. Odbior robot

Odbior roboét nalezy dokonac w oparciu o:

- projekt techniczny,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- ,Roboty ziemne — warunki techniczne wykonania i odbioru robét” — opracowanie MOSZN i L.

Materialy stosowane do wykonania projektowanych rob6t majgce wptyw na spetnienie przez

wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w ustawie —

Prawo budowlane, muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z

przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny by¢ oznakowane odpowiednim

znakiem, Swiadczgcym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

W przypadku braku znaku na wyrobie, dostawcy materiatdw muszg wydaé¢ Wykonawcy

robot potwierdzong kopie odpowiedniego dokumentu, na podstawie ktérego mozna

stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki stosowania.

Przedstawienie dokumentéw nie jest konieczne, jezeli na wyrobie w sposéb trwaty jest

umieszczony jeden z ponizszych znakow:

- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,B”,

- deklaracja zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w postaci symbolu tej normy lub
aprobaty,

- w odniesieniu do wyrobow (urzgdzen) stosowanych jednostkowo — oswiadczenie

producenta lub dostawcy o ich wykonaniu zgodnie z projektem.

Odbiorom przejsciowym i koncowym podlegaja:

- montaz urzgdzen rozdzielni energetycznej

- utozenie kabli energetycznych i sterowniczych

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
technicznymi jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.
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2.4. Punkty dowi gzania wysoko sciowego

Pomiary geodezyjne dla potrzeb niniejszego projektu, a w konsekwenciji i projekt, zostaty
wykonane w uktadzie wysokosciowym Kronsztadt 86 w nawigzaniu do panstwowej osnowy
wysokosciowej klasy llI.

2.5. Uzgodnienia

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskano nizej wymienione decyzje,
postanowienia, opinie i uzgodnienia:
- decyzja Burmistrza Mirostawca znak IGN.6733.7.2021.DB z dnia 03.09.2021 r o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.6. Wytyczne bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac zasad i wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy, wynikajgcych z ogélnych przepiséw, a w szczegolnosci z:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zabronione jest w szczegolnosci:

- Dopuszczanie do pracy pracownikow w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu,
narkotykow lub innych uzywek.

- Dopuszczanie do pracy pracownikow bez przeszkolenia w zakresie BHP dla danego
stanowiska pracy

- Dopuszczanie do pracy sprzetu niesprawnego do prowadzenia robét , transportu (w
tym przewozu ludzi) itp.

- Obstugiwanie  maszyn  roboczych  bez urzgdzen zabezpieczajgcych Ilub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami.

- Wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu.
Wykonywanie roboét ziemnych wbrew zasadom okreslonym w rozdziale 10 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

Na budowie nalezy:

— Wyposazy¢ pracownikow w odziez ochronng i narzedzia pracy wymagane przepisami
BHP.

- Zabezpieczy¢ podstawowe warunki sanitarne dla zatogi.

— Zapewni¢ srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno — ruchowej
(instrukcji obstugi ) podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopow i robot
rozbidrkowych.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyzej wymogow jest kierownik budowy
lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.

W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
zobowigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowac przestrzeganie wymogow
wynikajgcych z przytoczonych przepisow.

Poza wymienionymi zasadami wynikajgcymi z przepisow ogolnych nalezy przestrzegac¢
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wymogow wynikajgcych z rozwigzan technicznych i specyfikacji przedmiotowej inwestycji , a

mianowicie:

—w przypadku zaobserwowania zblizania sie niekorzystnego rozwoju zagrozenia,

natychmiast powiadomi¢ odpowiednie wiadze, celem podjecia dziatan eliminujgcych

zagrozenie dla ludzi (takze pracownikow budowy) i mienia ( takze sprzetu budowlanego),

- przy magazynowaniu materialtdbw na placach budowy i sktadowiskach przyobiektowych

oprécz przepisbw BHP nalezy przestrzegac¢ przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego

( sktadowisko materiatow pednych, drewna szalunkowego),

strefa rob6t powinna by¢ oznakowana zgodnie z przepisami i odpowiednio zabezpieczona

przed osobami postronnymi (bariery, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze),

ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:

— zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniami z pracujgcego sprzetu,

- materiaty pedne, smary, srodki impregnacyjne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
trzecich,
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