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Projekt architektoniczno-budowlany
1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu technicznego budowy kontenera technicznego,
remontu ujecia wody podziemnej z towarzyszacg infrastrukturg techniczng w
Mirostawcu Gornym na dziatce nr ewid. 546/7 obreb 34 Mirostawiec 34 jest:

e decyzja Burmistrza Mirostawca znak RIT.IGN.6733.7.2021.DB z dnia 03.09.2021
r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

* mapa poglgdowa w skali 1 : 50 000

+ plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500

* ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r ( Dz.
U.z2021r poz. 7411tj.)

e ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r ( tekst jednolity Dz. U. poz. 1333 z
2020r)

e ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r ( Dz. U. z 2021 r poz. 624 t.). ze
Zmianami)

» ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r ( Dz. U. z 2020 poz. 1219
t.j.)

» ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 , poz. 247 t.j., z p6zn. zm.)

* ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r , poz. 1098
tj. z pézn. zm.)

+ ustawa z dnia 09.06.2011 r " Prawo Geologiczne i GOrnicze " ( Dz. U. z 2021 r
poz. 1420 j.t. z p6zn. zm.)

* rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r
poz. 1839 z pdzn. zmianami)

+ rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci
wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r poz. 2148)

+ rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia
12.07.2019 r w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow , jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
waod lub do urzgdzen wodnych ( Dz. U. z 2019 r poz. 1311)

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r Nr 86 poz. 579)

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133 z pozn.
zmianami - Dz. U. z 2017 poz. 1416),

* rozporzadzenie Rady Ministrow 2z dnia 18.10.2016 r przyjmujgce Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r poz. 1967)

* rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

» rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 02.04.2014 r w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Warty
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 02.04.2014 poz. 810)

» rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z
dnia 17.07.2017 r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow korzystania z
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wod regionu wodnego Warty

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18.10.2016 r w sprawie przyjecia Planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r
poz. 1938)

* Wizja lokalna w terenie.

1.2. Przedmiot inwestyciji, cel i zakres

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa kontenera technicznego
remont ujecia wody podziemnej z towarzyszgca infrastruktura techniczng w Mirostawcu
Gornym, gmina Mirostawiec  zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 546/7obreb 034
Mirostawiec 34, Jednostka ewidencyjna 321703 5 Mirostawiec obszar wiejski.
dostarczajgcej wode do zbiornika zapasu wody na terenie Jednostki Wojskowe] w
Mirostawcu Gérnym.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Miejscowos¢ Mirostawiec Gorny jest zlokalizowana w odlegtosci ca 3,5 km na
péinoc od Mirostawca, ktory jest siedziba gminy. Miejscowos¢ jest potozona przy
lokalnej drodze gminnej .

Zabudowa jest osiedla uksztattowana w formie zwartej ( przy drogach
utwardzonych .

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatce :

Nr Dz. 546/7 obreb 034 Mirostawiec 34 , Jednostka ewidencyjna 321703 _5
Mirostawiec obszar wiejski.

Projektowany kontener techniczny z rozdzielnig energetyczng bedzie
posadowiony na dziatce nr ewid. 546/7 obreb 34 Mirostawiec 34 obszar wiejski.

1.4. Wykorzystane materiaty

W trakcie sporzgdzania dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujgce
materiaty:

- mapy topograficzne w skali 1 : 100 000i 1 : 10 000

- mapy ewidencyjne w skali 1 : 2 000

- mapy zasadnicze do celow projektowych w skali 1 : 500

- wytyczne projektowe, wykresy, tablice do obliczen hydraulicznych sieci

wodociggowych oraz urzgdzen do uzdatniania wody
- wywiad i wizje w terenie
- uzgodnienia, opinie, decyzje, wypisy z rejestru gruntow

1.5. Warunki geotechniczne

Badania geotechniczne przeprowadzono we wrzesniu 2021 r. Wykonano dwa
otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m.

W  przypowierzchniowej budowie geologicznej biorg udziat utwory
czwartorzedowe, holocenskie , reprezentowane przez nasyp piaszczysto-ziemny +
wapno o migzszosci 1,3 - 1,4 m , plejstocenskie reprezentowane przez osady
wodnolodowcowe piaski drobne.

Otwor Nr 1

0,00 - 1,30 nasyp piaszczysto-ziemny + wapno
1,30 - 3,00 piasek drobny szary

Otwor Nr 2
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0,00 - 1,40 nasyp piaszczysto-ziemny + kawaiki cegly
1,40 - 3,00 piasek drobny szary

Na postawie wykonanych badan terenowych w podiozu analizowanej
lokalizacji przebudowy stacji wodociggowej wystepujg : nasypy hiekontrolowane
(grunty nienosne), , grunty mineralne, rodzime, niespoiste ( sypkie - piaski
Sredniozageszczone) .

W otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
gtebokosci 3,0 m ppt.

Omawiane podtoze gruntowe zakwalifikowano jako podioze o prostych
warunkach geotechnicznych ( rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25.04.2012 r Dz. U. z
2012 poz. 463).

Projektowany obiekt budowlany - kontener techniczny z towarzyszgcag
infrastrukturg techniczng - zaliczamy do | kategorii geotechnicznej ( rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r w sprawie
ustalania warunkow geotechnicznych posadawiania obiektow budowlanych).

2. Opis projektowanej inwestycji
2.1. Podstawowe dane charakteryzuj gce inwestycj €

Kontener techniczny

Lp. Wyszczegollnienie Jedn. jedlLojsiek
1 2 3 4

1 Dlugos¢ budynku (kontenera) m 6,00

2 Szerokos$¢ budynku (kontenera) m 2,40

3 llos¢ kondygnacji szt. 1

4, Powierzchnia zabudowy m? 14,40
5. | Powierzchnia uzytkowa m? 12,36
6. | Kubatura m® 37,44

2.2. Opis rozwi gzan projektowych
2.2.1. Syntetyczny opis istniej acych obiektow stacji wodoci ggowej
2.2.1.1. Obiekty stacji wodoci ggowej - stan obecny

Ujecie wody sktada sie z jednej wykonanej wczesniej studni wierconej. Ujecie
pracuje obecnie w uktadzie jednostopniowego pompowania, tj. agregat pompowy ttoczy
wode ze studni do zewnetrznego zbiornika wyréwnawczego na terenie Jednostki
wojskowej, skad woda jest pobierana zespotem pomp Il stopnia i podawana do sieci
wodociggowe).

Sterowanie cyklem pracy pompy odbywa sie elektronicznie.
Zasilanie pompy gtebinowe] z istniejgcego zigcza ZK zlokalizowanego przy budynku
pompowni, ktory jest obecnie wycofany z eksploatacji.

2.2.2. Posadowienie kontenera technicznego dla agre  gatu pr gdotwérczego
2.2.2.1. Fundament, konstrukcja

Konstrukcja betonowa monolityczna, zbrojona siatkg z pretéw 4 x #12 mm, stal St3S,
beton C20/25.
Przyjeto stope o wymiarach 50 x 50 x 80 cm.
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Przed przystgpieniem do robét fundamentowych sprawdzi¢ czy grunt jest zgodny z
zatozonym w projekcie.

Badanie geotechniczne wykazato wystepowanie gruntow nasypowych nieno$nych do
gtebokosci 1,40 m ppt

Przyjeto posadowienie stopy na podsypce wyrownujgcej na poziomie - 1,40 m ppt.

2.2.6.2. Opis kontenera

Kontener dedykowany jako pomieszczenie dla agregatu prgdotworczego.

Wymiary kontenera -6,00x2,40x 2,60 m
Powierzchnia zabudowy - 14,40 m*

Kubatura kontenera -37,44m°

Wymiary wewnetrzne -5,75x2,15m
Powierzchnia uzytkowa -12,36 m?

Dach:

- poszycie zewnetrzne - blacha profilowana # 1,50 mm, spawana po obwodzie

- ocieplenie - wetna mineralna # 50 mm,

- plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 100 mm i oktadzing z blachy
stalowej ocynkowanej, pokrytej powtokg poliestrows, izolacyjno$¢ U = 0,30W/m? K

Podtoga:

- blacha zeberkowa gr. 4 mm, malowana, kolor szary

- profile zewnetrzne UPE 180 (rozstaw co 400 mm)

- poprzeczki - profile hutnicze UPE 140 (rozstaw co 400 mm )

- izolacja - wetna mineralna gr. 120 mm miedzy poprzeczkami

- od dotu - blacha ocynkowana poszycia gr. 0,5 mm

Sciany zewnetrzne

- plyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 100 mm i oktadzing z blachy
stalowej ocynkowanej, pokrytej powtokg poliestrowa,

- obrébki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowanej

- izolacyjno$é cieplna U = 0,54W/m? K

Drzwi zewnetrzne

- dwuskrzydtowe , izolowane DZ 2S 1000 x 2000 mm

Okno o wymiarach 600 x 800 mm

2.2.2.3. Uwagi

Przed przystgpieniem do rob6t fundamentowych wykona¢ wymagane podejscia z
instalacjami.

Mocowanie kontenera wg projektu technologicznego kontenera dostarczonego przez
dostawce.

2.3. Uwagi dotycz gce technologii, wykonawstwa i odbioru robét
2.3.1. Technologia i wykonawstwo robét

W projekcie przyjeto odpowiednig technologie i zasady wykonawstwa robét dla
uzyskania zatozonych efektéw inwestycji i zminimalizowania kosztéw.

Ze wzgledéw technicznych i organizacyjnych remont budynku stacji wodociggowej
nalezy prowadzi¢ sukcesywnie zgodnie z zasadami wykonawstwa robét budowlanych.

2.3.2. Podziat na etapy
Projektowana inwestycja nie zostata podzielona na etapy realizacji:
2.3.3. Odbior robot

Inwestor : Zaktad Energetyki Cieplnej Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z O.O. ; ul. Wolnosci 37; 78-650 Mirostawiec



Budowa kontenera technicznego i remont ujecia wody podziemnej z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng na
dziatkach nr ewid. 546/7 obreb 34 Mirostawiec 34

Odbior roboét nalezy dokonac¢ w oparciu o:

- projekt techniczny

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

- ,Roboty ziemne — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t” — opracowanie
MOSZN i L.

Materialy stosowane do wykonania projektowanych robdt majgce wplyw na
spetnienie przez wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagan podstawowych
okreslonych w ustawie — Prawo budowlane, muszg by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny by¢
oznakowane odpowiednim znakiem, Swiadczagcym o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

W przypadku braku znaku na wyrobie, dostawcy materialbw muszg wydac
Wykonawcy robot potwierdzong kopie odpowiedniego dokumentu, na podstawie ktdrego
mozna stwierdzi¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki stosowania.
Przedstawienie dokumentow nie jest konieczne, jezeli na wyrobie w sposob trwaly jest
umieszczony jeden z ponizszych znakdw:

- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie ,B”,

- deklaracja zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w postaci symbolu tej normy
lub

aprobaty,

- w odniesieniu do wyrobow (urzgdzen) stosowanych jednostkowo — oswiadczenie

producenta lub dostawcy o ich wykonaniu zgodnie z projektem.

Odbiorom przejsciowym i koncowym podlegaja:
- montaz zbrojenia fundamentow

- przygotowanie podtoza pod fundament

- wykonanie stop fundamentowych

- posadowienie kontenera technicznego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
technicznymi jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

2.4. Punkty dowi gzania wysoko $ciowego

Pomiary geodezyjne dla potrzeb niniejszego projektu, a w konsekwencji i projekt, zostaty
wykonane w ukladzie wysokosciowym Kronsztadt 86 w nawigzaniu do panstwowej
osnowy wysokosciowej klasy II.

2.5. Uzgodnienia

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskano nizej wymienione decyzje,
postanowienia, opinie i uzgodnienia:
- decyzja Burmistrza Mirostawca znak IGN.6733.7.2021.DB z dnia 03.09.2021r o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.6. Wytyczne bezpiecze nistwa i ochrony zdrowia

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac zasad i wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy, wynikajgcych z ogéinych przepiséw, a w szczegolnosci :
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
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Zabronione jest w szczegolnosci:

- Dopuszczanie do pracy pracownikow w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu,

narkotykow lub innych uzywek.

- Dopuszczanie do pracy pracownikow bez przeszkolenia w zakresie BHP dla

danego stanowiska pracy

- Dopuszczanie do pracy sprzetu niesprawnego do prowadzenia rob6t , transportu

(w tym przewozu ludzi) itp.

- Obstugiwanie  maszyn roboczych bez urzadzen zabezpieczajgcych Ilub

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami.

- Wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedgcych w ruchu.

Wykonywanie robét ziemnych wbrew zasadom okreslonym w rozdziale 10

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.

Na budowie nalezy:

— Wyposazy¢ pracownikOw w odziez ochronng i narzedzia pracy wymagane przepisami

BHP.

- Zabezpieczy¢ podstawowe warunki sanitarne dla zatogi.

- Zapewni¢ $rodki bezpieczehstwa przewidziane w dokumentacji techniczno —

ruchowej (instrukcji obstugi ) podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopow i rob6t

rozbidrkowych.

Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyzej wymogow jest kierownik

budowy lub upowazniony przedstawiciel wykonawcy np. inzynier budowy.

W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest

zobowigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowac przestrzeganie wymogow

wynikajgcych z przytoczonych przepisow.

Poza wymienionymi zasadami wynikajgcymi z przepisoéw ogolnych nalezy przestrzegac¢

wymogow wynikajgcych z rozwigzan technicznych i specyfikacji przedmiotowe] inwestycji

, @ mianowicie:

—w przypadku zaobserwowania zblizania sie niekorzystnego rozwoju zagrozenia,

natychmiast powiadomi¢ odpowiednie wiadze, celem podjecia dziatan eliminujgcych

zagrozenie dla ludzi (takze pracownikdbw budowy) i mienia ( takze sprzetu

budowlanego),

- przy magazynowaniu materiatébw na placach budowy i sktadowiskach przyobiektowych

oprécz  przepisow BHP  nalezy przestrzega¢ przepisébw  bezpieczenstwa

przeciwpozarowego ( sktadowisko materiatébw pednych, drewna szalunkowego),

strefa robét powinna by¢é oznakowana zgodnie =z przepisami i odpowiednio

zabezpieczona przed osobami postronnymi (bariery, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze),

ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

— zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniami z pracujgcego sprzetu,

- materiaty pedne, smary, srodki impregnacyjne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
trzecich,
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Inwestor : Zaktad Energetyki Cieplnej Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z O.O. ; ul. Wolnosci 37; 78-650 Mirostawiec



Czesc Opis techniczny

do PT Budowy i posadowienia kontenera technicznego dla rozdzielni energetycznej na terenie
SUW Mirostawiec JAR na dz. bud. nr 546/7, jedn. ewid. 321703_5 Mirostawiec, obr. ewid.
321703_5.0034 Mirostawiec dla Zaktadu Energetyki Cieplnej, Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.,
78-650 Mirostawiec, ul. Wolnosci nr 37.

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,
- projekt zagospodarowania dziatki,
- opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych.

2. Dane ogdlne, program uzytkowy i zakres robét.
2.1. Dane ogdlne.

Opracowaniem objgto budowg posadowienia kontenera technicznego dla rozdzielni energetyczne;j.
2.2. Zakres robét.
- wykonanie fundamentéw pod kontener.

3. Podstawowe dane gabarytowe fundamentdéw.

Powierzchnia stép fundamentowych 50 x 50 cm, gt. 1,40 m, sz. 6.

4. Warunki lokalizacyjne.

Lokalizacja:

Fundamenty zlokalizowano na dziatce budowlanej nr 546/7, jedn. ewid. 321703 _5 Mirostawiec, obr. ewid.
321703_5.0034 Mirostawiec na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mirostawcu Jar dla Zaktadu Energetyki
Cieplnej, Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 78-650 Mirostawiec, ul. Wolnosci nr 37.

Projekt wykonano przy zatozeniach:

Do poziomu -3,00 m ppt. zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu h = 0,80 m.

Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie , Opinii geotechnicznej o warunkach gruntowo-wodnych w
rejonie projektowanej budowy kontenera technicznego i remontu ujecia wody podziemnej na dz. nr ewid.
546/7 w m. Mirostawiec” opracowanej przez mgr Zbigniewa Nowaka we wrzesniu 2021 r.

Opinia zostata opracowana na podstawie wiercenia ( dwa otwory ) do gt. 3,00 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012
r., poz. 463 ) na terenie badanej dziatki wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza sie
do | kategorii geotechniczne;j.

Podtoze gruntowe rejonu projektowanej inwestycji, do gtebokosci wykonanego rozpoznania ( 3,00 m p.p.t.)
buduja utwory czwartorzedowe holoceriskie.

Holocen reprezentowany jest przez nasypy piaszczysto — ziemne z kawatkami cegly i wapna o migzszosci 1,3
—1,4 m ppt.



Plejstocen reprezentuja osady wodnolodowcowe (piaski drobne ) ktérych do gtebokosci -3,00 m nie
przewiercono.

W badanym podtozu wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- warstwa 1 obejmuje nasypy niekontrolowane ( grunty nosne ),

- warstwa 2 obejmuje piaski drobne, sredniozageszczone o uogolnionym stopniu zageszczenia I, = 0,57.
W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na inne warunki gruntowe, przewarstwienia nalezy
wstrzymac roboty i zawiadomi¢ projektanta.

W opracowaniu przewiduje sie szes¢ stop fundamentowych, ktére obliczono dla naprezen dopuszczalnych na
grunt mx g¢= 0,15 MPa na poziomie -0,8 m p.p.t.

Wiatr dla Mirostawca — | strefa, gdzie g, = 0,25 kPa/m>.

Snieg dla Mirostawca — Il strefa, gdzie g, = 0,90 kPa/m>.

Strefa przemarzania I, poziom -0,80 m p.p.t., projekt spetnia wymogi.

5. Konstrukcja fundamentu.
5.1. Konstrukcja:

- betonowa monolityczna, zbrojona siatkg z pretéw 4 x # 12 mm, stal St3S-b, beton C20/25.

5.2. Stopa fundamentowa:

- przyjeto stope o wym. 50 x 50 x 140 cm.

- przed przystapieniem do robét fundamentowych sprawdzié¢ czy grunt jest zgodny z zatozonym w projekcie.
Przyjeto posadowienie stopy na podsypce wyréwnujacej na poziomie -1,40 m ppt.

6. Uwagi.
Przed przystapieniem do robot fundamentowych wykona¢ wymagane podejécia z instalacjami.

Mocowanie kontenera wg projektu technologicznego kontenera dostarczonego przez dostawce.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
obowiazujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby
do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Opracowat:
Inz. Jacek Kasierski



Obliczenia statyczne uzupetniajace

do PT Budowy i posadowienia kontenera technicznego dla rozdzielni energetycznej na terenie
SUW Mirostawiec JAR na dz. bud. nr 546/7, jedn. ewid. 321703_5 Mirostawiec, obr. ewid.

321703_5.0034 Mirostawiec dla Zaktadu Energetyki Ciepinej, Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
78-650 Mirostawiec, ul. Wolnosci nr 37.

1. Podstawa opracowania.
1.1.Projekt architektoniczny.
1.2. Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.
PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod: podstawy projektowania konstrukgji.
PN-EN 1991-1-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czegsc¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
Ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03264:2002/Ap1l Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03030 Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-76/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

2. Zastosowane materiaty.

Beton C 20/25.

Stal gtadka St3S-b - oznaczenie @.

Materiaty izolacyjne papa na sucho lub folia polietylenowa.

3. Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji obiektu.
Fundament wg szczegétowych obliczen statycznych.

4. Warunki lokalizacyjne.

Lokalizacja:

Kontener zlokalizowano na dziatce budowlanej nr 546/7, jedn. ewid. 321703_5 Mirostawiec, obr. ewid.
321703_5.0034 Mirostawiec na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mirostawcu Jar dla Zaktadu Energetyki
Cieplnej, Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0., 78-650 Mirostawiec, ul. Wolnosci nr 37.

Projekt wykonano przy zatozeniach:

Do poziomu -3,00 m ppt. zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono.

Gtebokosé¢ przemarzania gruntu h = 0,80 m.



Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie »Opinii geotechnicznej o warunkach gruntowo-wodnych w
rejonie projektowanej budowy kontenera technicznego i remontu ujecia wody podziemnej na dz. nr ewid.
546/7 w m. Mirostawiec” opracowanej przez mgr Zbigniewa Nowaka we wrzeéniu 2021 r.

Opinia zostata opracowana na podstawie wiercenia ( dwa otwory ) do gt. 3,00 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012
r., poz. 463 ) na terenie badanej dziatki wystepuja proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt zalicza sie
do | kategorii geotechnicznej.

Podtoze gruntowe rejonu projektowanej inwestycji, do gtebokogci wykonanego rozpoznania ( 3,00 m p.p.t. )
buduja utwory czwartorzedowe holoceriskie.

Holocen reprezentowany jest przez nasypy piaszczysto — ziemne z kawatkami cegty i wapna o migzszosci 1,3
—1,4 m ppt.

Plejstocen reprezentuja osady wodnolodowcowe ( piaski drobne ) ktérych do gtebokosci -3,00 m nie
przewiercono.

W badanym podtozu wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

- warstwa 1 obejmuje nasypy niekontrolowane ( grunty nosne ),

- warstwa 2 obejmuje piaski drobne, Sredniozageszczone o uogélnionym stopniu zageszczenia I, = 0,57.

W przypadku natrafienia w trakcie robét ziemnych na inne warunki gruntowe, przewarstwienia nalezy
wstrzymac roboty i zawiadomi¢ projektanta.

W opracowaniu obliczono sze$¢ stop fundamentowych dla naprezen dopuszczalnych na grunt mx g;= 0,15
MPa na poziomie -0,8 m p.p.t.

Wiatr dla Mirostawca — | strefa, gdzie q, = 0,25 kPa/m?.

Snieg dla Mirostawca — Il strefa, gdzie g = 0,90 kPa/m?>.

Strefa przemarzania I, poziom -0,80 m p.p.t., projekt spetnia wymogi.

Kontener zlokalizowany na dziatce budowlanej nr 546/7, jedn. ewid. 321703_5 Mirostawiec, obr. ewid.
321703_5.0034 Mirostawiec na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Mirostawcu dla Zaktadu Energetyki
Cieplnej, Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 78-650 Mirostawiec, ul. Wolnosci nr 37.

Projekt wykonano przy zatozeniach:

Do poziomu -3,00 m ppt. zwierciadta wody gruntowej nie nawiercono.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu h = 0,80 m.

Opracowat:
Inz. Jacek Kasierski



Obciazenia

Tablica 1.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
; : kKN/m? kN/m?
1. _ObuaZeme $niegiem potaci dachu 0,72 1,50 0,00 1,08
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 ,
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie potaci 0,0
st. -> C1=0,8) [0,720kN/m2]
2. Cigzar kontenera 26,00 kN: 6,0x2,4 = 1,80 1,40 -- 2,52
3. Obcigzenie urzadzeniami1,0 kN:6,0x2,4 = 0,07 1,20 -- 0,08
25 2,59 1,42 -- 3,68
Obciazenie na jedna stope fundamentu
P= 3,68 kN/m? x 6 x 2,4/6 = 8,83 kN
Fundament — stopa
SZKIC FUNDAMENTU
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa schodkowa
B=0,50m L=0,50m H=140m w=140m
B;=0,50m Ls=0,50m B:=0,00 m L:=0,00m
B:=0,50m Ls=0,50m es = 0,00 m e.=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=140m Dmin =1,40 m
Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:
Zestawienie warstw podtoza
N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p," Yt,min Yt.max YT Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] | [kPa]
1 | Piaski drobne 1,20 nie 1,65 0,90 1,10 27,68 [0,00 70441 | 88051
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N [ typ obc. N [kN] Ts [kN] Ms [kNm] T [kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
.
1 [ diugotrwate 8,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?

Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yimax = 1,20
Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.s = 10,67 MPa, fu = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p =24,0 kN/m?
Maksymalny rozmiar kruszywa dy =16 mm



Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-0 (St0S-b) — fu = 220 MPa, f,s = 190 MPa, f, = 300 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B 68 =12 mm

Srednica pretow wzdtuz boku L oL=12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢, = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu c,on = 85 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cromb = 25 mm
ZALOZENIA

Wspéitczynniki korekcyjne oporu granicznego poditoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnosé podtoza: g = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukciji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosénos$¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qn = 230,9 kN
N:=18,1kN < m-Qn=0,81-230,9 kN = 187,1 kN (9,7%)
Nosnos¢ (statecznos$c) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qr = 8,2 kN
T.=0,0kN < mQr=0,72-82kN=59kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos2s = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy Mus 2.3 = 4,10 KNm
M. = 0,00 kKNm < m-M,=0,72-4,1 kNm = 3,0 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,02 cm
s=0,02cm < sgp=1,00cm (2,1%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzac no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 0,00 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretow ¢12 mm o A, = 4,52 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,00 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretéw ¢12 mm o A, = 4,52 cm?



SZKIC ZBROJENIA

WYKAZ ZBROJENIA
Diugosc¢
catkowita
) [m]
Nr Srednica Diugosc Liczba St0S-b
pret [mm] [cm] [szt.] 612
a
dla jednej stopy
1 12 62 4 2,48
2 12 62 4 2,48
Dtugosc¢ catkowita wg srednic [m] 5.0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 4.4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 4,4
Masa catkowita [kg] 5

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest diugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



