B)

LT

D

—

drzwi zewneltrzne
Jeanoskrzydfowe, izolowane

1000*2000mm

DZ 2S

— kontener o wymiarach df. 6000 x szer. 2400 x wys. 2600
— wysokos¢ wewnetrzna 2200

— dopuszcza sie unoszenie kontenera z ocigzeniem 3000 kg
— zaleca sie posadowienie na min. 8 punktach podparcia

— kontener wyposazony tylko w podstawowe instalacje :
oswietlenie 230V, gniazdo, wigcznik | rozdzielnica
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SYSTEM MALARSKI DLA RAMY e o
DACHU | SCIAN (0D ZEWN.) DLA UWAG]:
KATEGORII KOROZYINOSCI €5 ﬁ
DACH A
poszycie zewn.: blacha profilowana # 1,5mm , spawana po
obwoazie
wefna mineralna # 50 mm
ptyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 100 mm
i okfadzing z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powfokg
poliestrowg
izlolacyjnos¢ cieplna U = 0,50Wm2 K WQ ANY NWX\EMN\% INE
PODFOGA PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU GR. 100 MM

. | OKLEADZINA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POKRYTEJ
blacha zeberkowa gr. 4 mm, malowana, kolor szary owtoka poliestrom
profile zewnetrzne UPE 180 lub U180 powiokg p q

obrobki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowanej
poprzeczki — profile hutnicze UPE 140 (rozstaw co 400 mm) izolacyjnos¢ ciepina U=0,54 W/m2 K

izolacja: wetna mineralna 120 mm miedzy poprzeczkami

od dofu: blacha ocynkowana poszycia gr. 0,5 mm

KRZYSZTOF OZGA - PROJEKTOWANIE
ul. Budowlanych 10/9, 66-405 Gorzow WIkp.

Budowa kontenera technicznego oraz remont uj  ecia wody

Inwestycja: podziemnej z towarzysz acq infrastruktur g techniczn g
Dziatka nr ewid.546/7 obreb 034 Mirostawiec 34,

Jednostka ewidencyjna 321703_5 Mirostawiec Obszar wiejski

Zaktad Energetyki Cieplnej, Wodociggéw i Kanalizaciji

Inwestor: Spotka z O.0.
ul. Wolnosci 37 78-650 Mirostawiec
Nazwarys.: |  Kontener techniczny - rzut z gory Podpisy: | SK@a
Nr upr. bud. Specjalnosc: .
41/91/Gw | o§raniczone Data:
Projektant: inz. Jacek Kasierski Nrupr. bud. | Specjalnosé: 30.09.21r.
41/79/Gw xo:mmw_ﬁms:m Nrrys.:
Faza Projekt techniczny B-2.1




