ZADANIE:

KRZYSZTOF OZGA
PROJEKTOWANIE

akwamel
Ul. Budowlanych 10/9 66-400 Gorzow WIkp.

tel. 95 7204548, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl

INFORMACJA BIOZ
BRANZA ELEKTRYCZNA

BUDOWA KONTENERA TECHNICZNEGO | REMONT
UJECIA WODY PODZIEMNEJ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

NA DZIALKACH: DZ. NR 546/7 OBREB 34 MIROSLAWIEC 34

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 321703_5 MIROStAWIEC
POWIAT WALCZ
WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO : XXX
INWESTOR: ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNEJ WODOCIAGOW
| KANALIZACJI
SPOLKA Z O.0.
UL. WOLNOSCI 37
78-650 MIROSELAWIEC
Imie | Nazwisko Upravr\]/rruenla Podpis
mgr inz. Zbigniew
.| Majchrowski
PROJEKTANT : UL. Boh. Warszawy 113/6 146/Sz/85
70-371 Szczecin
GORZOW WLKP.

30 WRZESIEN 2021 r



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Przedmiot i zakres opracowania.

2. Inwestor oraz lokalizacja inwestyciji.

3. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizaciji
poszczegolnych obiektow .

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych .

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi .

6. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozehn wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych .

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych .

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , ;apobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie .

9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

10. Srodki organizacyjne chronigce $rodowisko

UWAGA:

Opracowanie stanowi integralng cze$¢ projektu architektoniczno-
budowlanego

pn. BUDOWA KONTENERA TECHNICZNEGO | REMONT UJECIA WODY
PODZIEMNEJ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECEHNICZNA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ



CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy zadania pn. "Budowa kontenera technicznego, remontu
ujecia wody podziemnej z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng w Mirostawcu Gornym
(JAR) na dziatce nr ewid. 546/7 obreb 34 Mirostawiec 34"

Projektowany zakres inwestycji - branza elektryczna - obejmuje :

Zasilanie urz gdzen - Stan obecny

Ujecie wody Mirostawiec JAR skilada sie z jednej wykonane] wczesniej studni
wierconej. Ujecie pracuje obecnie w ukfadzie jednostopniowego pompowania, tj. agregat
pompowy ttoczy wode ze studni do zewnetrznego zbiornika wyrbwnawczego na terenie
Jednostki wojskowej, skad woda jest pobierana zespotem pomp Il stopnia i podawana
do sieci wodociggowe,.

Zasilanie pompy gtebinowej w energie elektryczng linig kablowg z istniejgcej rozdzielni
energetycznej.
Sterowanie cyklem pracy pompy odbywa sie elektronicznie.

Zasilanie elektryczne kontenera technicznego

Kontener ujecia wody stacji uzdatniania wody bedzie zasilany ze zigcza
kablowego przy budynku starej stacji uzdatniania wody. Od zigcza kablowego do
rozdzielni Re w kontenerze nalezy utozy¢ kable zasilajgcy YKY 5x10mm? 0,6/1kV

Instalacje wewn etrzne — kontener techniczny.

Instalacje wewnetrzng kontenera nalezy utozy¢é w korytkach metalowych
siatkowych, wykonanych ze stali nierdzewnej ktérych klasa odpornosci ogniowej E90
okreslona zgodnie z normg DIN 4102/12, a wytrzymalos¢ mechaniczna zgodna z
europejskg normg IEC 61537. Jakos¢ spawdéw ma zapewnia¢  wytrzymalos¢ tras
kablowych >500 daN. Potgczenie koryt ma zapewnia¢ ciggto$¢ elektryczng bez
koniecznosci stosowania szyny wyrownawczej (rezystancja toru kablowego na 1 m
diugosci jest nie wieksza niz 5 mQ) zgodnie z normg IEC 61537.

» zasilanie grzejnika, podgrzewacza wody wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm?
stosujgc osprzet hermetyczny i gniazda 230V z bolcem zerujgcym.

* gniazdo 400V 16A umiejscowi¢ na obudowie rozdzielnicy Re

» zasilanie oswietlenia wewnetrznego — wykonac¢ przewodem YDY3x1,5mm?.

« zasilanie gniazd wtykowych — wykonac¢ przewodem YDY3x2,5mm?

» zasilanie wentylatora kontenera wykona¢ przewodem OMY 3x1mm?. Wytgcznik
wentylatora umiesci¢ w poblizu drzwi wejsciowych i oznakowac literg W.

» zasilanie oswietlenia zewnetrznego nad wejsciem do kontenera wykonac
przewodem YDY3x1,5mm? zamontowac reflektor LED 20W z czujnikiem ruchu.

Monta z rozdzielnicy Re.

Dobrano rozdzielnice szafowg 1000x1000x300 w stopniu ochrony minimum IP
44.. Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w wentylacjg wyciggowg (wentylator
wyciggowy z wytgcznikiem termostatycznym) oraz kratke nawiewowa.

Linie kablowe 0,4 kV zewn etrzne

Kable utozy¢ w rowie na gtebokosci 0,8 m linig falistg na podsypce z piasku.



« zasilanie rozdzielni Re od ztgcza poprowadzi¢ kablem YKY 5x10 mm2 0,6/1kV
Wzdtuz kabla nalezy utozyé bednarke FeZn 25x4

» sygnalizacja otwarcia pokrywy studni gtebinowej — pomiedzy szafkg sterowniczg
Re w stacji uzdatnlanla a skrzynka na ujeciu pompy PG1 utozy¢ kabel YKSLY-
ekw 2x2x0,75mm? 0.6/1kV. Pod pokrywg zamontowac wytgcznik krancowy w
stopniu ochrony minimum IP65. Otwarcie pokrywy powinno spowodowac
zadziatanie wylgcznika krancowego. Wzdtuz kabli nalezy utozy¢ bednarke FeZn
25x4

» Zasilanie grzatki obudowy studni gtebinowej — pomiedzy szafkg sterowniczg Re w
stacji Wod00|agowej a skrzynkg na ujeciu pompy PG1l utozy¢ kabel YKY -
3x1,5mm?® 0.6/1kV.

* zasilanie pompy gtebinowej PG1 - pomiedzy szafkg sterowniczg Re w stacu
uzdatniania a skrzynkg na ujeciu pompy PG1 nalezy utozy¢ kabel YKY4x2, 5mm?
0,6/1kV.

e Pomiar C|sn|en|a oraz przeptywu z obudowy studni utozy¢ kable YKSLY-ekw
3x2x0,75mm? 0.6/1kV dla kazdego urzadzenia niezaleznie. Wzdtuz kabli nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 25x4.

Ponadto opracowanie obejmuje automatyzacje procesow obstugowych urzadzen
stacji wodociggowej ( wedtug opracowania branzy elektrycznej)

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ogoélnych zasad jakimi nalezy sie
kierowac¢ w trakcie prowadzonych prac budowlanych dla zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia 0sOb przebywajgcych na terenie budowy .

2. Inwestor oraz lokalizacja inwestycji.
Inwestorem jest:

Zaktad Energetyki Cieplnej Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.0.
ul. Wolnosci 37
78-650 Mirostawiec

Miejscowos¢ Mirostawiec Gorny jest zlokalizowana w odlegtosci ca 3,5 km na
péinoc od Mirostawca, ktéry jest siedzibg gminy. Miejscowos¢ jest potozona przy
lokalnej drodze gminnej .

Zabudowa jest osiedla uksztattowana w formie zwartej ( przy drogach
utwardzonych).

Ujecie wody podziemnej ST 1 jest zlokalizowane w naturalnym zagtebieniu terenu,
okoto 18,0 m ponizej terendw sasiednich..

Zadanie inwestycyjne bedzie realizowane na dziatce :

Nr Dz. 546/7 obreb 034 Mirostawiec 34 , Jednostka ewidencyjna 321703 5
Mirostawiec obszar wiejski.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stuzy¢ ma jako
wytyczne do sporzgdzenia planu BIOZ. Obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ spoczywa
na kierowniku budowy.

4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow .



4.1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego :

- przygotowanie placu budowy (ustawienie baraku i toalety) ,

wykonanie instalacji elektrycznych w kontenerze technicznym
wykonanie zasilania pompy gtebinowej ujecia wody podziemnej
budowe linii kablowej tgczgcej ztgcze kablowe z konenerem technicznym

5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych .

Na chwile obecng terenie dziatki nr 546/7 obreb 34 Mirostawiec 34 znajdujg

sie :

studnia ujecia wody nr ST 1 z

budynek pompowni z urzgdzeniami - wycofany z eksploatacji

zbiornik wyréwnawczy zapasu wody - wycofany z eksploatacji
istniejgce linie kablowe zasilajgce obiektu ujecia wody oraz pompowni
ogrodzenie terenu ujecia wody

6. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Na chwile obecng na terenie dziatki nr 546/7 obreb 34 Mirostawiec 34 brak jest

elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu , ktére w sposdb szczegd6lny mogtyby
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

7. Ws

kazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robot budowlanych .

- Dowo0z i roztadunek materiatéw i urzadzenh o niewielkich gabarytach i ciezarze .

- Robo
- Robo

ty ziemne metodg reczng do gtebokosci 1,6 m .
ty ziemne metodg mechaniczng do gtebokosci 2,0 m .

- Wykonanie montazu szybu odstojnika wod poptucznych z kregéw betonowych
- Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody

- Montaz instalacji elektrycznych

- Pomiary wielkosci elektrycznych

- Ukfadanie linii kablowych w wykopie do giebokosci 0,8 m .

8. Ws

kazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych .

Kierownik budowy zobowigzany jest do :

Dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi

Przeprowadzania instruktazu stanowiskowego pracownikow .

Pracownik przed przystgpieniem do dezynfekcji zbiornikdw za pomocag
podchlorynu sodu poinformowany zostanie o zagrozeniach jakie pilyng z
przeprowadzanych prac.

Pracownicy przebywajgcy na terenie budowy maja obowigzek korzystania ze
srodkow ochrony osobistej: okulary ochronne, rekawice, kaski ochronne, maski
przeciwpytowe.

roboty ziemne i montazowe powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
uprawnionych ( uprawnienia do obstugi sprzetu ciezkiego )

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z przepisbw BHP ( powinni posiadac
wazne zaswiadczenia odbycia szkolenia potwierdzone wilasnorecznym
podpisem )



e prowadzenie przez kierownika budowy instruktazu stanowiskowego przed
wykonywaniem poszczegolnych robot

* roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja bezpiecznego wykonywania
robét budowlanych z 06 lutego 2003 r

9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Wszystkie urzgdzenia elektryczne powinny by¢ podtgczone do zasilania w

sposOb bezpieczny a jakos¢ przewodow zasilajgcych doktadnie sprawdzona,

- Pracownicy powinni pracowa¢ w grupach min. 2 —osobowych,

- W razie konieczno$ci nalezy zastosowa¢ dodatkowg wentylacjg mechaniczng w postaci
wentylatorow przenosnych,

- Wszelkie prace elektroenergetyczne wykonywane , zwigzane z utrzymaniem ciggtosci
ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploatacji
urzgdzen elektroenergetycznych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia :

- ochrony osobistej pracownikow

- apteczki pierwszej pomocy

- mozliwoséci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Strazg Pozarng
Kierownik budowy ma prawo do wprowadzenia zmian do powyzszego zamieszczajgc
adnotacje okreslajgca przyczyny ich wprowadzenia.

10. Srodki organizacyjne chronigce $rodowisko

Do obowigzkow kierownika budowy bedzie naleze¢ wytyczenie i trwale
oznakowanie (np. tasmg ) terenu prowadzenia robot. Wytyczony obszar robot bedzie
obejmowat teren absolutnie niezbedny do wykonania inwestycji. Oznakowanie terenu
pozwoli na unikniecie zniszczenia lub uszkodzenia szaty roslinnej na obszarach nie
objetych robotami.

W trakcie prowadzenia robét zwigzanych z przebudowg obiektdw stacji
wodociggowej nie przewiduje sie wprowadzania do srodowiska substancji mogacych
negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko. Jedynymi rodzajami odpaddw i $ciekbw mogg
by¢ odpady i $cieki pochodzenia socjalno-bytowego wytwarzane przez pracownikdw
zatrudnionych do wykonania zadania. Odpady i scieki pochodzenia socjalnego bedag
skladowane na placu budowy, za ktérego organizacje i wkasciwe zabezpieczenie przed
negatywnym oddziatywaniem na srodowisko bedzie odpowiadat kierownik budowy. W
przypadku znalezienia , w trakcie prowadzenia robo6t, odpaddw niebezpiecznych
kierownik budowy jest zobowigzany do powiadomienia o tym fakcie Burmistrza
Mirostawca , Panstwowg Inspekcje Sanitarng oraz Wojewddzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska.

W przypadku razgcego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
zobowigzany wpisem do dziennika budowy egzekwowaé przestrzeganie wymogow
wynikajgcych z przytoczonych przepisow.

Poza wymienionymi zasadami wynikajgcymi z przepiséw ogolnych nalezy przestrzegac
wymogow wynikajgcych z rozwigzan technicznych i specyfikacji przedmiotowe] inwestycji
, @ mianowicie:

- w przypadku zaobserwowania zblizania sie niekorzystnego rozwoju zagrozenia,



natychmiast powiadomi¢ odpowiednie wiadze, celem podjecia dziatan eliminujgcych
zagrozenie dla ludzi (takze pracownikdbw budowy) i mienia ( takze sprzetu
budowlanego),

- przy magazynowaniu materiatébw na placach budowy i sktadowiskach przyobiektowych
oprécz  przepisow BHP nalezy przestrzega¢ przepisébw  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego ( sktadowisko materiatébw pednych, drewna szalunkowego),



1. Instalecie rozcziatu energii elekiryczne] na terenie budowy pewinny své zaproiekiowane
wykonane craz utrzymywane | uZytkowane w taki spesct, aby nie starowity zagrozenia pczaroweso
ub wybuchowego, 2 takze chronily w destategnym stopniu pracownikéw przed norazeniem pracem

algkirycanym,

2. Projekt, konstrukeie | wybdr materiaiéw oraz urzadzed ochronnyeh w instalac, nalezy cestosowad
do typu, rodzaju | mecy rozdzielanej energii, warunkéw zewnetrznych craz do peziomu kwalifikagi
osdb majacych dostep do instalacii.

3. Roboty zwiazane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacia | nagrawa instalacii | urzadzen
elektrycznych mega by wykonywane wylacznie przez osoby posiacajace odpowiednie uprawnienia.

-

4, Nie jest dopuszczalne sytuowanie stancwisk pracy, skiadowisk wyrctow | materiatdw Lt maszyn |
urzadzen budowlanych bezpodrednio ped napowietrznymi liniami elekircenergetycznymi iut w
cdleghedcl liczone] w peziomie od skrajryeh przewoddw, mnigjszej niz:

e

1) 3 m - dle linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

-

m - dla linil ¢ napieciv znamionowym powyze] 1 <Y, lecz nieprzekraczziacym 15

i ]
it
i

33 10 m - dla linii o napieciu Znamicnowym powyze] 15 kY, lecz nieprzekrecajac/m
30 kv;

4} 15 m ~ dla linii 0 napieciu znamionowym powyze] 30 KV, lecz nieprzekregajacy™

51 30 m - dia linii ¢ napieciu znamionowym powyie] 110 XV,

5. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zurawi iub urzaczen zatadewae-
wytadowerych zachowuie sig odlegiosei, o ktdrych mowa w ust. 1, mierzone do najcalej wysir#7egC
punktu urzadzenia wraz z tedunkiem.

5. Przy wykonywaniu =286t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicrven,
berposredric ped linig wysokiego napieca, nalezy uzgednic bezpiecsre warunk: oracy 7 J&

uZvtkownikiem.

»



7, Zurawie sgmejezdne, kaparki | inne urzagzenia ruchome, kidre mega zblizyc sie na niebezpiecing
cdlegiosc do napowietrznych lub kablewych linii elektroenergetycznych, o kidrych mowa w ust. 1,
cowinny byE wypcsaione w sygnalizatory napieda.

8. Rozdzieinice budowlane pradu elekiryczrego znajdujace sie na terenie budowy zatezpiecza sie
przed destepem nieupocwaznionych osdb.

9, Rozdzielnice, o ktdrych mowa w ust. 1, powinny byé usytucwane w cdlegicscl nie wieksze niz 50 m
cd odbiornikdw energil.

10. Potaczenia przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykenuje sie w spesch
zapewniajacy bezpieczenstweo pracy oséb cbstugujacych takie urzadzenia,

11, Przewody zabezpiecza sie przed uszkedzeniami mechanicznymi.

12, Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wegledem bezpleczenstwa
cdbywa sie co najmniej jecen raz w miesiacy, natomiast kontrolz stanu | opornesd izelacil tych
urzadzen, co najmnie] dwa razy w roku, & sonadio:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian | napraw czescl
elektryznych | mechanicznych;

Z) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac;

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

13. W przypadku zastosowania urzadzen cchronnych réznicowapredowych w instaladii, ralezy
sprawdzié ich dziatanie kazdorazowo przed orzystapieniem do pracy.

14, Kopie zapisu pomiarow skutecznoscl zabezpieczenia przed porazeniem pracdem elektryznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

15. Dokenywarne naprawy | przeglady urzaczen elektrycznych powinny byé cénotowane w ksiaics
konserwaci urzadzer.

15. Migjsca wykonania robst, drogi na terenie budowy, dojscia | cojazdy w casie wykanywania rotet
powinny byc dostatecznie cswietlore.

=J

Do codstawowvch warunkow CeIpiecne] pgracy  prov o urgseigniach 1 rstslacjach




glekiroenergetycznych zalicza sie:

- prawidlowg budowe urzaczen elekiroenergetycznych przystosowanych 4o warunkow wystepujacych
w migjscu pracy,

- utrzymanie urzacdzen w dobrym stanie technicznym,

- wizsciwa obstuga zainstalowanych urzagzen.

18, Stan bezpieczenstwa pracy zainstalowanych urzaczen sprawgzz sie przez ocene  stanu
technicznego danych urzadzen i instalaci podczas przeprowadzania okresowych ogledzin i przegladow
urzadzen, oraz ich prob i pomiarow.

19, Urzacdzeniz ele<troenergetyczne (z wyjatkiem ogéinie dostepnych) moga byé uruchamiane tylke
przez pracownikOw, KiOrzy w ramach swojego zakresu obowigzkow siuzbowych lub nz podstawie
solecenia maia obowiazek statego lub doraZnego wykonywania okresiorych czynnesci.

Prace przy urzadzeniach elektro-energetycznych moga byC wykonywane tylko przy zastosowaniu
sprawgzonych metoc, technologii, z wykorzystaniem odpowiednich srodkdw ochrony osobiste.

20. Prace przy urzacdzeniach i instalaciach elektroenergetycznych w zaleinesc od zastosowanych
metod i srodkdw zapewniajacych bezpleczenstwo pracy moga by¢ wykonywane:
- orzy catkowitym wylaczonym napieciu,
- w poblizu napiecia {prace nalezy wykonywacl przy ulyciu odpowiednich do wystepujacych warunkow
srodkow ochrony),
- pod napieciem {prace nalefy wykonywad- w oparciu o wiasciwa technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzeczi i srockdw ochronnych).

21. Przy wykonywaniu prac montazowo - instziacyjnych nalezy prowadzic je w stanie bez
napigciowym, & W przeciwnym przypadku nalezy zachowad szczegding ostroznoél, 2 tekze okredione
przepisami odlegfescei pracy sprzetu i urzadzen od przewodow linii pod napieciem.
Wszelkie prace elekiroenergetyczne wykonywane, zwigzane z utrzymaniem ciagiosci ruchu nalezy
prowadzic zgodnie z  obowiazujacymi przepisami  budowy |  eksploatacii urzadzen
elektroenergetycznych,




