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Projekt architektoniczno-budowlany 
1.1. Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania projektu budowy kontenera technicznego, remontu ujęcia 
wody podziemnej  z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym na 
działce nr ewid. 546/7 obręb 34 Mirosławiec 34   jest : 

• decyzja Burmistrza Mirosławca  znak RIT.IGN.6733.7.2021.DB z dnia 03.09.2021 
r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

• mapa poglądowa w skali 1 : 50 000 
• plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1 : 500 

• ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r ( Dz. 
U. z 2021 r  poz. 741 t.j. )  

• ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r  ( tekst jednolity Dz. U. poz. 1333 z 
2020 r ) 

• ustawa Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r  ( Dz. U. z 2021 r poz. 624 t.j. ze 
zmianami) 

• ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r ( Dz. U. z 2020 poz. 1219 
t.j.) 

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 , poz. 247  t.j. , z późn. zm.) 

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r , poz. 1098  
t.j. z późn. zm.) 

• ustawa z dnia 09.06.2011  r " Prawo Geologiczne i Górnicze " ( Dz. U. z 2021 r 
poz. 1420 j.t. z późn. zm.) 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r 
poz. 1839    z późn. zmianami)  

• rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 11 
października 2019 r w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części 
wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r poz. 2148) 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki  Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12.07.2019 r w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 
wód lub do urządzeń wodnych ( Dz. U. z 2019 r poz. 1311) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r Nr 86 poz. 579) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133  z poźn. 
zmianami - Dz. U. z 2017 poz. 1416), 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r przyjmujące Plan 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r  poz. 1967) 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) 

• rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 
dnia 02.04.2014 r w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty 
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 02.04.2014 poz. 810) 

• rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 
dnia 17.07.2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z 
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wód regionu wodnego Warty  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r w sprawie przyjęcia Planu 
zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r 
poz. 1938) 

• Wizja lokalna w terenie. 
 

1.2. Przedmiot inwestycji, cel i zakres  
 

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa kontenera technicznego  , 
remont ujęcia wody podziemnej z towarzysząca infrastruktura techniczną w Mirosławcu 
Górnym, gmina Mirosławiec  zlokalizowanej na działce nr ewid. 546/7obręb 034 
Mirosławiec 34, Jednostka ewidencyjna 321703_5 Mirosławiec obszar wiejski.   
dostarczającej wodę do zbiornika zapasu wody na terenie Jednostki Wojskowej w 
Mirosławcu Górnym. 

 

1.3. Lokalizacja inwestycji 
 

Miejscowość Mirosławiec Górny   jest zlokalizowana w odległości ca 3,5 km na 
północ od  Mirosławca, który jest siedziba gminy. Miejscowość jest położona przy 
lokalnej drodze gminnej . 

Zabudowa jest osiedla ukształtowana w formie zwartej ( przy drogach 
utwardzonych . 

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane na działce :  
Nr Dz. 546/7 obręb 034 Mirosławiec 34 , Jednostka ewidencyjna 321703_5 

Mirosławiec obszar wiejski. 
Projektowany kontener techniczny z rozdzielnią energetyczną będzie 

posadowiony na działce nr ewid. 546/7 obręb 34 Mirosławiec 34 obszar wiejski. 
 

1.4. Wykorzystane materiały 
 

W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej wykorzystano następujące 
materiały: 

- mapy topograficzne w skali 1 : 100 000 i 1 : 10 000 
- mapy ewidencyjne w skali 1 : 2 000 
- mapy zasadnicze do celów projektowych w skali 1 : 500 
- wytyczne projektowe, wykresy, tablice do obliczeń hydraulicznych sieci 

wodociągowych oraz urządzeń do uzdatniania wody 
- wywiad i wizje w terenie 
- uzgodnienia, opinie, decyzje, wypisy z rejestru gruntów 

 

1.5. Warunki geotechniczne 
 

Badania geotechniczne przeprowadzono we wrześniu 2021 r. Wykonano dwa 
otwory badawcze do głębokości 3,0 m. 

W przypowierzchniowej budowie geologicznej biorą udział utwory 
czwartorzędowe, holoceńskie , reprezentowane przez nasyp piaszczysto-ziemny + 
wapno o miąższości 1,3 - 1,4 m  , plejstoceńskie reprezentowane przez osady 
wodnolodowcowe  piaski drobne. 

 

Otwór Nr 1  
 

0,00 - 1,30 nasyp piaszczysto-ziemny + wapno 
1,30 - 3,00 piasek drobny szary 
 

Otwór Nr 2 
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0,00 - 1,40 nasyp piaszczysto-ziemny + kawałki cegły 
1,40 - 3,00 piasek drobny szary 
 

Na postawie wykonanych badań terenowych w podłożu analizowanej 
lokalizacji przebudowy stacji wodociągowej występują : nasypy niekontrolowane 
(grunty nienośne), , grunty mineralne, rodzime, niespoiste ( sypkie - piaski 
średniozagęszczone) . 

W otworach badawczych nie stwierdzono występowania wody gruntowej do 
głębokości 3,0 m ppt. 

Omawiane podłoże gruntowe zakwalifikowano jako podłoże o prostych 
warunkach geotechnicznych ( rozporządzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012 r Dz. U. z 
2012  poz. 463 ). 

Projektowany obiekt budowlany - kontener techniczny z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną - zaliczamy do I kategorii geotechnicznej ( rozporządzenie 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r w sprawie 
ustalania warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych).  

 

2. Opis projektowanej inwestycji 
 

2.1. Podstawowe dane charakteryzuj ące inwestycj ę 
 

Kontener techniczny 
 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 
jednostek 

1 2 3 4 
1 Długość budynku  m 6,00 

2 Szerokość budynku  m 2,40 

3 Ilość kondygnacji   szt. 1 

4. Powierzchnia zabudowy m2 14,40 

5. Powierzchnia użytkowa   m2 12,36 

6. Kubatura m3 37,44 
 

2.2. Przeznaczenie  obiektu 
 

Projektowana budowa kontenera technicznego oraz remont ujęcia wody 
podziemnej ma za zadanie zwiększyć pewność ciągłości dostawy  wody  do zbiornika 
zapasu wody na terenie Jednostki Wojskowe w Mirosławcu Górnym. 

 

2.3. Funkcje obiektu 
 

Projektowany do budowy kontener techniczny jest przeznaczony na montaż 
rozdzielni energetycznej oraz urządzeń sterujących praca pompy głębinowej w studni 
ujęcia wody podziemnej ST 1. 

 

2.4. Warunki u żytkowania 
 

1.  Eksploatacja urządzeń nie spowoduje zwiększenia zapotrzebowania na wodę, 
energię elektryczną, energię cieplną i paliwa.  

2.  Eksploatacja obiektu nie spowoduje naruszenia interesów osób trzecich. 
3.  Stacja  wodociągowa  jest obiektem infrastruktury komunalnej. W związku z tym nie 

są stosowane zabezpieczenia odnośnie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w okresie 
użytkowania obiektu. 

 Obiekt stacji wodociągowej jest oznakowany tablicą informacyjną  
 



Budowa  kontenera technicznego i remont ujęcia wody podziemnej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną    na 
działkach nr ewid. 546/7 obręb 34 Mirosławiec 34 
===================================================================================================== 

============================================================================== 
Inwestor : Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z O.O. ; ul. Wolności 37; 78-650 Mirosławiec  

8

2.5. Opis rozwi ązań projektowych 
 

2.5.1. Syntetyczny opis istniej ących obiektów stacji wodoci ągowej 
 

2.5.1.1. Obiekty stacji wodoci ągowej - stan obecny 
  

 Ujęcie wody składa się z jednej wykonanej wcześniej studni wierconej. Ujęcie 
pracuje obecnie w układzie jednostopniowego pompowania, tj. agregat pompowy tłoczy 
wodę ze studni do zewnętrznego zbiornika wyrównawczego na terenie Jednostki 
wojskowej, skąd woda jest pobierana zespołem pomp II stopnia i podawana  do sieci 
wodociągowej.  
Sterowanie cyklem pracy pompy odbywa się elektronicznie. 
Zasilanie pompy głębinowej  z istniejącego złącza ZK zlokalizowanego przy budynku 
pompowni, który jest obecnie wycofany z eksploatacji.  

 

2.5.2. Posadowienie kontenera technicznego dla agre gatu pr ądotwórczego 
2.5.2.1. Fundament, konstrukcja 
 

Konstrukcja betonowa monolityczna, zbrojona siatką z prętów 4 x #12 mm, stal St3S, 
beton C20/25. 

Przyjęto stopę o wymiarach 50 x 50 x 80 cm. 
Przed przystąpieniem do robót fundamentowych sprawdzić czy grunt jest zgodny z 

założonym w projekcie. 
Badanie geotechniczne wykazało występowanie gruntów nasypowych nienośnych do 

głębokości 1,40 m ppt 
Przyjęto posadowienie stopy na podsypce wyrównującej na poziomie - 1,40 m ppt. 
 

2.5.6.2. Opis kontenera 
 

Kontener dedykowany jako pomieszczenie dla agregatu prądotwórczego. 
Wymiary kontenera   - 6,00 x 2,40 x 2,60 m 
Powierzchnia zabudowy  - 14,40 m2 
Kubatura kontenera   - 37,44 m3 

Wymiary wewnętrzne   - 5,75 x 2,15 m 
Powierzchnia użytkowa  - 12,36 m2 
 

Dach: 
- poszycie zewnętrzne - blacha profilowana # 1,50 mm, spawana po obwodzie 
- ocieplenie - wełna mineralna # 50 mm,  
- płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 100 mm i okładziną z blachy 

 stalowej ocynkowanej, pokrytej powłoką poliestrową, izolacyjność U = 0,30W/m2 K 
Podłoga: 
- blacha żeberkowa gr. 4 mm, malowana, kolor szary 
- profile zewnętrzne UPE 180 (rozstaw co 400 mm) 
- poprzeczki - profile hutnicze UPE 140 (rozstaw co 400 mm ) 
- izolacja - wełna mineralna gr. 120 mm między poprzeczkami 
- od dołu - blacha ocynkowana poszycia gr. 0,5 mm 
Ściany zewnętrzne 
- płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 100 mm i okładziną z blachy 

 stalowej ocynkowanej, pokrytej powłoką poliestrową, 
- obróbki zewnętrzne z powlekanej blachy ocynkowanej  
- izolacyjność cieplna U = 0,54W/m2 K 
Drzwi zewnętrzne 
- dwuskrzydłowe , izolowane  DZ 2S 1000 x 2000 mm 
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Okno o wymiarach 600 x 800 mm 
 

2.5.2.3. Uwagi 
 

Przed przystąpieniem do robót fundamentowych wykonać wymagane podejścia z 
instalacjami. 

Mocowanie kontenera wg projektu technologicznego kontenera dostarczonego przez 
dostawcę. 
 

2.6. Uwagi dotycz ące technologii, wykonawstwa i odbioru robót 
2.6.1. Technologia i wykonawstwo robót 
 

W projekcie przyjęto odpowiednią technologię i zasady wykonawstwa robót dla 
uzyskania założonych efektów inwestycji i zminimalizowania kosztów. 

Ze względów technicznych i organizacyjnych remont budynku stacji wodociągowej  
należy prowadzić sukcesywnie zgodnie z zasadami wykonawstwa robót budowlanych.  
 

2.6.2. Podział na etapy 
 

Projektowana inwestycja nie została podzielona na  etapy realizacji: 
 

2.6.3. Odbiór robót 
 

Odbiór robót należy dokonać w oparciu o: 
- projekt techniczny 
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
- „Roboty ziemne – warunki techniczne wykonania i odbioru robót” – opracowanie 

MOŚZN i L. 
Materiały stosowane do wykonania projektowanych robót mające wpływ na 

spełnienie przez wykonywane obiekty budowlane tzw. wymagań podstawowych 
określonych w ustawie – Prawo budowlane, muszą być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny być 
oznakowane odpowiednim znakiem, świadczącym o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie.  

W przypadku braku znaku na wyrobie, dostawcy materiałów muszą wydać 
Wykonawcy robót potwierdzoną kopię odpowiedniego dokumentu, na podstawie którego 
można stwierdzić dopuszczenie do stosowania w budownictwie i warunki stosowania. 
Przedstawienie dokumentów nie jest konieczne, jeżeli na wyrobie w sposób trwały jest 
umieszczony jeden z poniższych znaków: 

- znak dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie „B”, 
- deklaracja zgodności z normą lub aprobatą techniczną w postaci symbolu tej normy 

lub 
  aprobaty,  
- w odniesieniu do wyrobów (urządzeń) stosowanych jednostkowo – oświadczenie  
producenta lub dostawcy o ich wykonaniu zgodnie z projektem. 
 

Odbiorom przejściowym i końcowym podlegają: 
- montaż zbrojenia fundamentów 
- przygotowanie podłoża pod fundament 
- wykonanie stóp fundamentowych 
- posadowienie kontenera technicznego 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
technicznymi jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny.  
 

2.7. Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty s ąsiednie 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. (Dz. U. z 2019 r  
poz. 1839, z późn. zmian.) projektowany remont budynku  stacji wodociągowej oraz 
posadowienie kontenera rozdzielni energetycznej ze względu na charakter i zakres, nie 
jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Projektowane urządzenia nie będą powodowały ujemnego oddziaływania na 
środowisko, zdrowie ludzi i na obiekty sąsiednie zarówno w czasie realizacji robót jak i 
późniejszej eksploatacji obiektu.  
 

Zapotrzebowanie na wod ę  
 
 

Nie wystąpi zapotrzebowanie na wodę w czasie realizacji eksploatacji obiektu. 
 

Odprowadzenie ścieków  
 

Eksploatacja obiektu nie będzie powodowała powstania ścieków bytowych. 
 

Odpady  
 

W czasie realizacji inwestycji, odpadami będą materiały budowlane pochodzące z 
wykonywanych robót np. żwir, gruz betonowy i ceglany, Są to odpady nieszkodliwe, które 
należy wywieźć na certyfikowane składowisko odpadów.  
W czasie eksploatacji obiektu brak będzie odpadów 
 

Emisja hałasu  
 

W okresie wykonawstwa pracujący sprzęt będzie powodował emisję spalin i hałasu. 
Nadmierny hałas będzie występował w odległości do 100 m od rejonu robót. Będą to 
emisje krótkotrwałe, zmieniające zasięg wraz z postępem robót. 
Eksploatacja obiektu nie będzie powodowała emisji hałasu i zanieczyszczeń do 
powietrza. 
 

Drzewostan  
 

Wykonanie projektowanych robót nie będzie wymagać wykarczowania drzew.   
 

Gleba oraz wody powierzchniowe i podziemne 
 
Brak oddziaływania na glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 
 

Zdrowie ludzi  
 

Wpływ inwestycji na zdrowie ludzi wiąże się z emisją hałasu i spalin w czasie realizacji 
robót. Ponieważ planowane roboty budowlane są zlokalizowane na terenie istniejącej 
stacji wodociągowej , a czas trwania robót nie będzie długi , inwestycja nie będzie 
znacząco oddziaływać na ludzi.  
 

Emisja promieniowania  
 

W trakcie eksploatacji urządzeń stacji uzdatniania wody nie będzie emisji szkodliwego 
promieniowania dla ludzi i zwierząt. 
 

Ochrona przeciwpo żarowa  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24 lipca 2009 r w sprawie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r w sprawie  przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  ( Dz. 
U. z 2009 r Nr 124 poz. 130) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r Nr 109 poz. 719), dla tego typu 
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jednostek osadniczych wodociąg stanowiący źródło wody do celów przeciwpożarowych 
powinien zapewniać wydajność nie mniejszą niż 10 dm3/s i ciśnienie na hydrancie 
zewnętrznym nie mniejsze niż 0,10 MPa , przez co najmniej 2 godziny - § 9 ust. 2 
rozporządzenia.  
 

2.8. Prace  zwi ązane z  ochron ą środowiska  
 

W celu ograniczenia skutków oddziaływania na środowisko w projekcie przewidziano: 
- wykonanie robót budowlanych  z zastosowaniem materiałów posiadających 

wymagane aprobaty i certyfikaty 
- nie wycinanie drzew poprzez właściwe trasowanie projektowanego rurociągu 

rozdzielczego 
- gromadzenie ewentualnych odpadów powstających w trakcie robót w miejscach do 

tego wyznaczonych  
 

Ponadto zaleca się: 
- roboty związane z pracą ciężkiego sprzętu prowadzić tylko w porze dziennej  
  w godzinach 7 – 17, 
 

2.9. Punkty dowi ązania wysoko ściowego 
 

Pomiary geodezyjne dla potrzeb niniejszego projektu, a w konsekwencji i projekt, zostały 
wykonane w układzie wysokościowym Kronsztadt 86 w nawiązaniu do państwowej 
osnowy wysokościowej klasy III.  
 

2.10. Uzgodnienia 
 

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskano niżej wymienione decyzje, 
postanowienia, opinie i uzgodnienia: 

- decyzja Burmistrza Mirosławca   znak IGN.6733.7.2021.DB z dnia 03.09.2021 r o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 

2.11. Wytyczne bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
 

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać zasad i wymogów  
bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z ogólnych przepisów, a w szczególności :  
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401). 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i  
ochrony  zdrowia  (Dz. U. Nr 120  poz. 1126). 
Zabronione jest w szczególności:  
- Dopuszczanie do pracy pracowników w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 
narkotyków lub innych używek. 
- Dopuszczanie do pracy pracowników bez przeszkolenia w zakresie BHP dla 
danego stanowiska pracy  
- Dopuszczanie do pracy sprzętu niesprawnego do prowadzenia robót , transportu  
(w tym przewozu ludzi) itp. 
- Obsługiwanie  maszyn  roboczych  bez urządzeń zabezpieczających  lub 
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami. 
- Wykonywanie  napraw  i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu. 
Wykonywanie  robót ziemnych wbrew zasadom określonym w rozdziale 10 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
Na budowie należy: 
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− Wyposażyć pracowników w odzież ochronną  i narzędzia pracy  wymagane przepisami  
BHP. 
- Zabezpieczyć podstawowe warunki sanitarne dla załogi. 
−   Zapewnić środki  bezpieczeństwa  przewidziane w  dokumentacji techniczno – 
ruchowej (instrukcji obsługi )  podczas pracy maszyn, przy wykonywaniu wykopów i robót 
rozbiórkowych. 
Odpowiedzialnym za przestrzeganie wymienionych wyżej wymogów jest kierownik 
budowy lub upoważniony przedstawiciel  wykonawcy  np. inżynier budowy.  
W przypadku rażącego naruszenia w/w zasad, inspektor nadzoru inwestorskiego jest  
zobowiązany wpisem do dziennika budowy egzekwować przestrzeganie wymogów  
wynikających z przytoczonych przepisów. 
Poza wymienionymi zasadami wynikającymi z przepisów ogólnych należy przestrzegać  
wymogów wynikających z rozwiązań technicznych i specyfikacji przedmiotowej inwestycji 
, a mianowicie: 
− w przypadku zaobserwowania  zbliżania się niekorzystnego rozwoju zagrożenia, 
natychmiast powiadomić odpowiednie władze, celem podjęcia działań eliminujących 
zagrożenie dla ludzi (także pracowników budowy) i mienia ( także sprzętu  
budowlanego), 
- przy magazynowaniu materiałów na placach  budowy i składowiskach przyobiektowych 
oprócz przepisów BHP należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego ( składowisko materiałów pędnych, drewna szalunkowego), 
strefa robót powinna być oznakowana zgodnie z przepisami i odpowiednio 
zabezpieczona przed osobami postronnymi (bariery, ogrodzenia, tablice ostrzegawcze), 
ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 
− zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniami z pracującego sprzętu,   
− materiały pędne, smary, środki impregnacyjne zabezpieczyć przed dostępem osób 
   trzecich, 
















