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SPIS TRESCI:

1. PODSTAWA I PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

2.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

2.2 PRZEKROJ TYPOWY
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLGICZNEGO ZAMIANY TECHNOLOGII WYKONANIA NAWIERZCHNI
Z NAWIERZCHNI PODATNEJ NA NAWIERZCHNIE SZTYWNA
»,Budowa drogi w ulicy Kozielskiej w Sierakowicach”

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Podstawg formalno prawng niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora — Gminy Sos$nicowice zamiany
projektowane konstrukcji nawierzchni drogi gminnej z nawierzchni sztywnej na nawierzchnie podatna.
Techniczng podstawg opracowania sa;

-Opracowany projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe Nr z dnia
- Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Podstawa technicznego wykonania czesci sktadowych dokumentagiji projektowej sa:

o Ustawa z dn. 07. lipca 1994r Prawo budowlane,

e Ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 - Warszawa 14.06.1999 r.) z p6zn
zmianami,

Normy i normatywy dla projektowania dréq i odwodnienia.

e Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich KB 8 - 3.3. (7).

e  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-S-02205 (styczen 1998).
e  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. PN-B 11111.

e  Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych. PN-B-11112.

e  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. PN-B-11113.

e  Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia. PN-87/B-01100.

e  Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych. BN-84/6774-02.

1.1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zamiany technologii wykonania nawierzchni drogi z projektowanej pierwotnie
nawierzchni sztywnej na nawierzchnie podatna.
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2.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Obszar inwestycji znajduje sie w strefie, gdzie gtebokoSC przemarzania gruntéw wynosi 1,0m. Szczegdtowy opis

warunkow gruntowo wodnych zawarty zostat w opinii geotechnicznej wraz z ustaleniem warunkoéw posadowienia obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z przedmiotowym opracowaniem przed przystapieniem do robét. D. Podtoze

pod projektowane nawierzchnie zaliczono do grupy nosnosci G4.

2.2 Przekréj typowy

Konstrukcje nawierzchni dobrano w oparciu o wystepujace warunki gruntowo-wodne w podtozu, oraz OPZ, zgodnie z

ktorym nalezy projektowaC nawierzchnie jak dla ruchu KR 5, co wedtug KTKNPIP daje obcigzenie ruchem w okresie

projektowym 30 lat nie wieksze niz 16min osi 115kN/pas i nie mniejsze niz 6min osi obliczeniowych 115kN/pas.

Nigo - sumaryczna liczba osi N;is - sumaryczna liczba osi
Kategoria | standardowych 100 kN w calym okresie standardowych 115 kN w calym okresie
ruchu projektowym (30 lat) projektowym (30 lat)
[milion osi 100 kN na pas obliczeniowy] [milion osi 115 kN na pas obliczeniowy]
1 2 3
KR1 0,045 < Njygg = 0,15 0,017 < Nz = 0,00
KR2 0,15 < Nigo £ 0,75 0,06 < Nj;- = 0,28
KR3 0,75 < Ny £ 6,39 0,28 < N,;: = 2,40
KR4 6,39 < Njpg = 15,99 2,40 < Ny = 6,00
KRS 15,99 < Nipo < 42,63 6,00 < Ni;z < 16,00
KR6& 42,63 < Nygp = 101,25 16,00 < N,y = 38,00
KR7 Nyge = 101,25 N> 38,00

Projektowana droga potozna jest zasadniczo w przekroju odcinkowym (w zwigzku z wykonaniem placu firmy LEIER po
stronie pdtnocnej doszto do znacznego podniesienia terenu, po drugiej stronie droga biegnie w nasypie. Na podstawie
opinii geotechnicznej oprac. geolog. Michat Sulikowski styczen 2020 r. dla odwiertdw wykonanych pod proj. droge (

otwory 3-6) nie stwierdzono wody gruntowej, przy jednoczesnym zaleganiu w podfozu gruntéw spoistych bardzo
wysadzinowych — glina piaszczysta.
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Biorac pod uwage wystepowanie gruntéw spoistych w podtozu przy jednoczesnym potozeniu drogi w przekroju
odcinkowym ostatecznie przyjeto warunki wodne ostatecznie przyjeto jako przecigtne, co biorgc pod uwage zaleganie

gruntéw bardzo wysadzinowych w podtozu zadecydowato o zaliczeniu podtoza do grupy nosnoéci G4.

) ) Grupa nosnosci podioza gruntowego nawierzchni,
p. Rodzaj gr.l_lntu pc_-cl’roza gdy warunki wodne sa:
nawierzchni )
dobre przecietne zle
1 2 3 q 5
1. |[Grunty niewysadzinowe G1 G1 G1
2. |Grunty watpliwe G2 G2 G3
Grunty mato wysadzinowe
3. [gm v G3 G4 G4
Grunty bardzo
4. . ) G4 G4 G4
wysadzinowe
WYKOP/NASYP
C3, G4
b)
E: = 100 MPa (KR3-KR4) gome Waflsl'n"_:f“ -
E.2 120 MPa (KR5-KR7) konstrukell nawierzchn|
v
dolne warstwy
L 4
Ez = 25 MPa (G4) ulapszone podioda
E: = 35 MPa (63}
v grurit rodzirmy w wykopig
] Ul grunt nasypowy
x

4.41 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ, NIEKTORYCH ZJAZDOW | ZATOKI POSTOJOWEJ

4 cm, Warstwa Scieralna, AC11S 25/55-60,

8 cm, Warstwa wigzaca, AC16W 25/55-60,

12 cm, warstwa gérnej podbudowy zasadniczej, AC22P 25/55-60,

20 cm, dolna warstwa podbudowy zasadniczej, MN, CBR=80%, 0/31,5, E>=180MPa, Eo/E1 < 2.2

36 cm, Warstwa mrozoochronna mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1.5/2.0, E2= 120MPa, E2/E1 < 2.2
Podtoze G4, E2 = min. 25 MPa

Suma 80 cm,

Zalety:

Rozwigzanie typowe dla gbrnych warstw nawierzchni,
nawierzchnia podatna i brak zagrozenia wystapienia spekan odbitych
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Sprawdzenie warunku mrozoodpornoSci wg. tabeli:

Kategoria Grupa nosnosci podioza z gruntow watpliwych
Lp. obciazenia i wysadzinowych

ruchem G2 G3 Ga
1 2 3 4 3
1. KR1 0,40 h, 0,50 h, 0,60 h,
2. KR2 0,45 h, 0,55 h, 0,65 h,
3. KR3 0,50 h, 0,60 h, 0,70 h,
4. KR4 0,55 h, 0,65 h, 0,75 h,
5. KR5 0,60 h, 0,70 h, 0,80 h,
6. KRG 1 KR7 0,65 h, 0,75 h, 0,85 h,

Gfeboko$¢ przemarzania 1,0m
0,8hz=0,8 *1,0m. =0,8m.

Konstrukcja spetnia warunek mrozoodpornoSci.
Opracowat

mgr inz. Tomasz Swiderski
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SPIS RYSUNKOW

RYS NR 4.1PRZEKROJ TYPOWY W SKALI 1:50
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