BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACJI LADOWEJ TRASA KOLISTA 6A/6 41-709 RUDA SLASKA
TOMASZ SWIDERSKI

PRZEDMIAR ROBOT BRANZA DROGOWA (POWIERZCHNIE WYORKAGLEN KRS5)
Klasyfikacja robot wg. W spolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi w ulicy Kozielskiej w Sierakowicach.
ADRES INWESTYCJI :  Sierakowice, 44-153 Sosnicowice ul. Kozielska 5
INWESTOR : Gmina Sosnicowice

ADRES INWESTORA : ul. Rynek19 44-153 Sosnicowice

WYKONAWCA ROBOT :  BPKL Trasa mgr inz Tomasz Swiderski

BRANZA . Drogowa z odwodnieniem (bez kanalizacji deszczowej)
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Tomasz Swiderski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgrinz. Tomasz Swiderski

DATA OPRACOWANIA :07.02.2024 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorysy sporzadzono zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18.maja 2004r w sprawie okreslenia me
tod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw budo
wlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym. Wykonanie kosztorysu w oparciu o KNR cenniki producentéw oraz informacje o
cenach materiatéw i sprzetu ( ceny czynnikéw produkciji)

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.02.2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SOSN_POWIERZCHNIE_WYOKRAGLEN_NAW-BIT_KR5 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze: CPV 4510000-8
1/KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- | m?2
d.1/0803-03 nych o grub. 3 cm
razem gr.12cm-rozebranie warstw bitumicznych istniejgcej jezdni bitumicznej od-
cinka ulicy Kozielskiej
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
2|KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie catkwite warstw bitumicznych istniejgcej jezd- | m?2
d.1/0803-04 ni bitumicznej odcinka ulicy Janasa ulic bocznych zjazdéw do posesiji itp itd
Krotnos¢ = 9
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
3|KNR 2-31 D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kaz- | m?2
d.1/0802-08 z.0. |dy dalszy 1 cm grubosci 26-75 pojazdéw na godzine dalsze 15cm
2.13.9902- |Krotnos¢ = 15
01
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
4/KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0813-03 towo-piaskowe;j
62+55 m 117,000
RAZEM 117,000
5/KNR 2-31 D. 01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdéw na godzine |m3
d.1/0812-03 z.o.
2.13. 9902-
01
(11+10)*0,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
6/KNR 4-01 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  |m3
d.1/0108-09 odl.do 1 km
45*(0,12+0,15+0,3)+(21*0,15*0,3) m?3 26,595
RAZEM 26,595
7|KNR 4-01 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymina  |m3
d.1{0108-10 odl.do 1 km dalsze 9km
wykonawca wywiezie gruz na wskazane przez siebie sktadowisko odpadéw
Krotnos¢ = 9
45*(0,12+0,15+0,3)+(21*0,15*0,3) m3 26,595
RAZEM 26,595
D.01.02.04 Utylizacja gruzu z rozbidrki . m3
d.1
45*(0,12+0,15+0,3)+(21*0,15*0,3) m?3 26,595
RAZEM 26,595
2 Podbudowy: CPV 45230000-8
9/KNR 2-31 D .04.04.02 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw | m?2
d.2/0101-01 z.o0. |w gruncie kat. I-IV gtebokosci 23 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13.9902- |gr koryta : 0.8-0.12-0.15-0.3=0.23
01 0101-02
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
10|KNR 4-01 D.04.04.02 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.2/0108-07 grunt kat. IV
45*0,23 m?3 10,350
RAZEM 10,350
11|KNR 4-01 D.04.04.02 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 m3
d.2/0108-08 km, kolejne 9km
odwdz nadmiaru ziemi z korytowania na sktadowisko wybrane przez wykonawce
wraz z kosztami sktadowania/utylizaciji
Krotnos¢ = 9
45*0,23 m?3 10,350
RAZEM 10,350
12|KNR 2-31 D.04.04.02 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- | m?2
d.2/0103-04 z.0. |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V 26-75 pojazdéw na godzing
2.13. 9902-
01
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
13|KNR 2-31 D.04.05.01 m2
d.2/0111-03 z.0. |Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1.5/
2.13.9902- |2.0, E2 >= 120 MPa, - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 36 cm
01 0111-04
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-31 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.2/0114-01 z.0. |geszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12.9901- |niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine fr 0/63mm
02 z.0.2.13.
9902-02
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
15 D .04.04.02 Badanie nosnosci podbudowy piytg VSS szt
d.2|kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR 2-31 D.05.03.05aSkropienie podbudowy z kuszywa famanego emulsjg asfaltowg-pod- | m?2
d.2/1004-07 budowa tluczniowa nawierzchni 2 krotne skropienie w celu wykonania warstwy po-
analogia slizgowej pod nawierzchnig betonowg
Krotnos¢ = 2
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
17|KNR 2-31 D.04.07.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P - grubos$¢ war- | m?2
d.2/0110-01 z.0. |stwy po zageszczeniu 12 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01 0110-02
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
3 Nawierzchnie: CPV 45230000-8
18/KNNR 5 D.05.03.05 Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - |m
d.3/0721-01 z.sz. |roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
2.14. 9902-
01
6+6+10 m 22,000
RAZEM 22,000
19|KNR 2-31 D.05.03.05 Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 2 | m
d.3/0315-05 cm miedzy szyng a nawierzchnig drogowg -analogia wypeteninie szczelin pomie-
dzy kraweznikiem a jezdnig bitumiczng
5+10+11 m 26,000
RAZEM 26,000
20|KNR 2-31 D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m?2
d.3/0310-01 z.0. |stwa wiazaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm Warstwa wiazaca
2.13.9902- |AC16W grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm
01
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
21|KNR 2-31 D.05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - war- |m?2
d.3/0310-02 z.0. |stwa wiazgca asfaltowa AC16W - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
2.13.9902- |geszczeniu, grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm - dalsze 4 cm
01 warstwa na potgczeniu proj. nawierzchni bet. i istn naw. bit
Krotnos¢ = 4
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
22|KNR 2-31 D.05.03.05a Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego m?2
d.3/1004-07 warstwa na potgczeniu proj. nawierzchni bet. i istn naw. bit
analogia Krotnos$¢ = 2
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
23|KNR 2-31 D. 05.03.05a Nawierzchnia jezdni ulicy Kozielskiej j z m. mineralno-bitumicznych |m?2
d.3/0310-05 A.C118S - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm- grubo$¢ 4cm
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
24|KNR 2-31 D.05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cie- |m?2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa AC11S - dodatek za kazdy kolejny 1cm.
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
4 Elementy ulic: CPV 45230000-8
25|KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.4/0403-03 Uwaga Krawezniki betonowe stosowa¢ wytacznie poza:
analogia -obszarem zjazdéw do posesiji/zatoki post. gdzie nalezy stosowa¢ najazdowe
-zjazdéw na miejsca postojowe przylegte do jezdni gdzie nalezy stosowac
5+10 m 15,000
RAZEM 15,000
26|KNR 2-31 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej=- |m
d.4/0403-03 analogia krawezniki najazdowe 22x30x100cm
analogia Uwaga Krawezniki betonowe stosowa¢ wytacznie poza:
-obszarem zjazdéw do posesiji/zatoki post. gdzie nalezy stosowa¢ najazdowe
-zjazddw na miejsca postojowe przylegte do jezdni gdzie nalezy stosowac
11 m 11,000
RAZEM 11,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR 2-31 D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem-tawa pod krawezniki m3
d.4|0402-04
(5+10+11)*0,0675 m?3 1,755
RAZEM 1,755
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