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1. KARTA UZGODNIEN I ZATWIERDZEN
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania

- projekt budowlany robdt drogowych,

- mapa zasadnicza 1:500,

- inwentaryzacja stanu istniejagcego w terenie,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz. 110 ze
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw na drogowych (Dz.U z 2019r. poz.2310),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. Nr 177z 2017r. poz. 748),

- SzczegOlowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach (Zataczniki nr 1-4

do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2311).

2.2. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu statej organizacji ruchu
wprowadzonej po wykonaniu przebudowy drogi 5289P w m. Lamki — ul. Szkolna wraz z
opiniami niezbednymi do zatwierdzenia przez wlasciwy organ administracji Samorzadowe;.
Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu $ciezki rowerowej wzdluz lewej krawedzi drogi - na
odc. ok. 670m.
Catla inwestycja objeta niniejszym projektem w catosci zlokalizowana jest

w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, gm. Ostrow Wielkopolski, m. Lamki.

2.3. Opis stanu istniejgcego i parametry geometrii drogi
Opracowanie obejmuje odcinek drogi nr 5289P o dtugosci okoto 670m. Poczatek
opracowania znajduje si¢ ok. 12,5m od krawegdzi jezdni DK36 w miejscu dowigzania do
istniejacego chodnika z dopuszczonym ruchem dla rowerzystow. Koniec zlokalizowany jest w

miejscu dowigzania do chodnika przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawta II w Lamkach.

Na omawianym odcinku droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 5,3m. Po

stronie planowanej $ciezki rowerowej obecnie znajduje si¢ pobocze oraz rowy przydrozne
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stanowigce wyposazenie techniczne drogi. Rowy przydrozna na tym odcinku wystepuja w
formie odkrytej oraz zakrytej. Rury utozone na odcinkach krytych posiadaja r6zng $rednice. Po
przeciwnej stronie (wzdtuz prawej krawedzi drogi) zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z

betonowej kostki brukowej.

Wzdhuz drogi powiatowej, po obu stronach, znajduje si¢ zabudowa jednorodzinna..

Sporadycznie wystepuje zabudowa ustlugowa oraz taki i pola uprawne.

W pasie drogowym znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci: kanalizacji sanitarnej,

wodociagu, sieci energetycznej (napowietrznej i podziemnej), gazowej oraz sieci teletechnicznej.

Oznakowanie poziome (na jezdni) oraz oznakowania pionowe jest w stanie technicznym

dobrym.

2.4. Charakterystyka ruchu na drodze

Ze wzgledu na zakres opracowanie szczegotowe pomiary ruchu drogowego nie byly

przeprowadzone. Na omawianym terenie nie wystgpuja przystanki komunikacji zbiorowe;.

3. ORGANIZACJA RUCHU

Zakres prac zwigzanych z przebudowag drogi obejmowaé bedzie wykonanie $ciezki
rowerowej 0 nawierzchni bitumicznej i szer. 2,0m. Sciezka usytuowana bedzie wzdhuz lewej
krawedzi na odcinku od drogi krajowej DK36 az do szkoty Podstawowej im. Jana Pawta II.

Projektowany uktad wymusit zmiang oznakowania pionowego.

3.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow technicznych
dla znakow 1 sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r., poz. 2311).
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SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZACE ZNAKOW PIONOWYCH:

e Znaki pionowe regulujace ruch rowerzystow projektuje si¢ jako mini.

e Pozostate znaki pionowe projektuje si¢ jako $redni.

e Lica znakoéw nalezy pokry¢ folig odblaskowa typu 1.

e Skrajnia pionowa dla znakéw zlokalizowanych przy chodniku/Sciezce rowerowej winna

wynosi¢ min. 2,5m.

W stanie istniejacym, na omawianym terenie, oznakowanie pionowe jest w stanie technicznym

dobrym.

Projekt organizacji ruchu zaktada przeniesienie oznakowania D-6, B-20 oraz E-2a wraz ze

stupkami w nowe miejsce, zgodnie z planem sytuacyjnym. Konstrukcja podtrzymujaca tablice E-

2a musi by¢ zlokalizowana poza nawierzchnia $ciezki.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnych rys. 2.0 w skali 1: 500

WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Oznakowanie pionowe

ID Nazwa Blok Stan Warstwa Wielkos¢ | Wymiar | Kilometraz | Trasa | Opis | Szt.
D-6 Przeniesione gaPionowe  [$redni 1
E-2a Przeniesione gaPionowe  [$redni 1
B-20 Przeniesione gaPionowe  |Sredni 1
D-15 Projektowane gaPionowe  |$redni 1
C-13a Projektowane gaPionowe  [mini 3
C-13 Projektowane gaPionowe  [mini 6
D-15 Projektowane gaPionowe Sredni 2
T-3a Projektowane gaPionowe  [$redni 1
T-30a Projektowane gaPionowe  [$redni 1
D-6 Istniejace gaPionowe  [$redni 1
T-0 Istniejace gaPionowe  [$redni 2
T-0 (D-6/T-27) Istniejace gaPionowe  [$redni 2
D-15 Istniejgce gaPionowe  [$redni 1
B-33 Istniejgce gaPionowe  [Sredni 2
A-1 Istniejgce gaPionowe Sredni 1
A-17 Istniejgce gaPionowe  |Sredni 1
B-13a Istniejgce gaPionowe  [Sredni 1
C-16 Istniejace gaPionowe  [Sredni 1

Tablice projektowane = 10|

Stupki projektowane = 6

Tablice przewidziane do przeniesienia = 3

Stupki przewidziane do przeniesienia = 4
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3.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r., poz. 110 ze zm.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych
dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r., poz. 2311).

W stanie istniejacym, na omawianym terenie, oznakowanie poziome wystepuje na jezdni w

obrebie skrzyzowania ul. Szkolna z DK36 oraz w obrebie szkoly — w postaci przejscia dla

pieszych.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnych rys. 2.0 w skali 1: 500.

WYKAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO
Oznakowanie poziome

ID| Nazwa Stan Warstwa Kilometraz | Trasa | Opis | DL/Pow/Szt. | Pow. mal. | Pow. mal. 2
P-23 mini  |Projektowane  [gaPoziome 33.0000 0.00 0.00
P-14 Projektowane  [gaPoziome 7.9186 3.00 0.00
P-4 Projektowane gaPoziome 15.0000 4.00 0.00
P-17 Projektowane gaPoziome 20.0000 3.00 0.00

3.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Analizujac projekt przebudowy drogi stwierdzono koniecznosci zastosowania balustrady

w miejscu przebudowy wlotéw rowow do systemu odwodnienia pasa drogowego [balustrada U-
11a dt. 6m + 6m + 4m = 16m].

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

4.1  Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakoéw pionowych i ich wielko$¢ reguluje ,Zataczniki nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach”, zgodnie, z ktérym zaprojektowano

organizacje ruchu.
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Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz

konkretnego miejsca na drodze.
UWAGA!!

Jedna z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy uwzgledni¢, jest ruch rowerzystow, dla

ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotna przeszkode (min 2,50 m do

dolnej krawedzi tarczy od podloza).

4.2

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

dobra widoczno$cig w ciggu catej doby,

wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci > 1,5 réwniez w warunkach duzej wilgotnosci

powietrza np. podczas opadow deszczu,
zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w calym okresie uzytkowania,

odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej jest

umieszczone, zgodnie z obowigzujagcymi normami,
odpowiednim okresem trwalosci, min 4 lata,
odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materialy atestowane.

4.3

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nalezy stosowa¢ wylacznie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, wlasciwie oznaczone, dla ktérych:

wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co, do ktorych nie jest wymagane

nadanie znaku bezpieczenstwa,

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych — w odniesieniu do

wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,
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Urzadzenia BRD nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w zalaczniku do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
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