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PLAN OZNAKOWANIA

krawężnik betonowy 15x30 cm 

ściek przykrawężnikowy szer. 20 cm

krawężnik betonowy 15x22 cm najazdowy

Legenda:

chodnik - betonowa kostka brukowa

ścieżka rowerowa - naw. bitumiczna

oś jezdni

spadki poprzeczne nawierzchni

A miejsca przekrojów normalnych
A

rura i studnia projektowanego rowu krytego

wpust DN500 z przykanalikiem DN160

2%

istn. nawierzchnia utwardzona przewidziana

zjazd indywidualny - betonowa kostka brukowa

peron autobusowy - betonowa kostka brukowa

balustarda [U-11a]

do przełożenia [regulacja wysokościowa]

budowa/przebudowa sieci uzbr. terenu

obrzeże betonowe 8x30 cm

zjazd publiczny - betonowa kostka brukowa

Przebudowa drogi nr 5289P

w m. Lamki na odc. dł. ok. 670m

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

mgr inż. Marcin Kasałka
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mgr inż. Tomasz Dryjański

- znak poziomy projektowany

- znak pionowy przeniesiony

- znak poziomy wykonany

- znak pionowy projektowany

- znak pionowy ustawiony

według proj. przebudowy drogi krajowej

według proj. przebudowy drogi krajowej


