UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZEN

Oswiadczenie

O sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. dnia Prawo budowlane
(z pbzniejszymi zmianami), ja nizej podpisany, uprawniony do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych wg zatgcznika, oswiadczam ze projekt
wykonawczy branzy elektrycznej:

,PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ W BOLESEAWIU POLEGAJACA NA:
- wykonaniu okienka podawczego w dyzurce
- zamurowaniu drzwi od strony potudniowej wraz z rozbidrkg schodéw zewn.
- wykonaniu $cianki dziatowej z otworem drzwiowym na parterze
- poszerzeniu otworu drzwiowego od strony zachodniej
- wykonanie drzwi od strony potnocnej wraz ze schodami
- wyburzenie $cianek dawnego pomieszczenia sklepiku
- wykonaniu $cianki dziatowej z otworem drzwiowym na pietrze
- rozebranie balkonu od strony zachodniej

wraz z wewnetrzng instalacjg oswietlenia awaryjnego.”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz polskimi normami.

Swiadomy odpowiedzialnoéci za podanie w niniejszym o$wiadczeniu

nieprawdy potwierdzam wifasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
o$wiadczenia.

Projektant: ... SPrawdzajgcy .......cccceeeeeeeiiiiiiiiiieeeeeeee
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SPIS RYSUNKOW

RYS. NR TRESC

E-01 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ - RZUT PARTERU
E-02 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ - RZUT | PIETRA
E-03 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ - RZUT Il PIETRA
E-04 SCHEMAT GLOWNEGO PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
E-05 SCHEMAT LOKANEGO WYLACZNIKA PRADU DO KOTLOWNI
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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych  wewnetrznych dla inwestycji p.n.: ,PRZEBUDOWA SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BOLESEAWIU POLEGAJACA NA:

- wykonaniu okienka podawczego w dyzurce
- zamurowaniu drzwi od strony potudniowej wraz z rozbidrkg schodéw zewn.
- wykonaniu $cianki dziatowej z otworem drzwiowym na parterze
- poszerzeniu otworu drzwiowego od strony zachodniej
- wykonanie drzwi od strony potnocnej wraz ze schodami
- wyburzenie $cianek dawnego pomieszczenia sklepiku
- wykonaniu scianki dziatowej z otworem drzwiowym na pietrze
- rozebranie balkonu od strony zachodniej
wraz z wewnetrzng instalacjg oswietlenia awaryjnego.”

Zakres opracowania

- instalacja oswietlenia awaryjnego

- ochrona przepieciowa wewnetrzna

- ochrona p. pozarowa

- ochrona od porazen pradem elektrycznym

Podstawa merytoryczna opracowania

Dokumentacja architektoniczna
Uzgodnienia z Inwestorem
Uzgodnienia branzowe
Obowigzujgce normy i przepisy
Wytyczne Inwestora
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OPIS TECHNICZNY
1. Ogdlna charakterystyka instalacji projektowanej

W zakresie opracowania nalezy wykonac instalacje oswietlenia awaryjnego,
zamontowac¢ autonomiczne czujki dymu z sygnalizatorem akustycznym, uzupetnic¢
instalacje monitoringu w komunikacji przedmiotowego budynku; w czesci objetej
ekspertyzg techniczng oraz instalacje gtdbwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu
budynku i wytgcznika prgdu kottowni.

2. Giéwny wytacznik pradu

Jako gtowny wytgcznik pradu PWP z funkcjg wytacznika przeciwpozarowego
zastosowano zdalne sterowanie cewkg wzrostowg instalowang w wytgczniku DPX
w RG, co powoduje po podaniu napiecia przez przycisk PWP bezzwtoczne wytgczenie
obwoddw obiektu zasilanych z sieci energetycznej. Po uruchomieniu przycisku PWP,
w celu ponownego zatgczenia napiecia nalezy zresetowa¢ naped DPX w RG.

Zastosowac przycisk w obudowie z szybkg szklang. Zasilanie obwodu sterowania
przycisku PWP nalezy zrealizowac¢ po przekazniku faz PF431. Instalacje WP wykonac
przewodem niepalnym PH90.

Istniejgcy reczny wytgcznik prgdu RIN 250 A nalezy wymieni¢ na DPX 250A
z cewka wzrostowg 230V. Istniejgca obudowe nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Jako lokalny wytgcznik pradu kottowni PWPK nalezy zastosowac roztgcznik
FRX63 A z wyzwalaczem wzrostowym. Rozitgcznik instalowa¢é w obudowie
1x12 modutéw pod stropem w miejscu istniejgcego kabla zasilajgcego rozdzielnice
kottowni. Po uruchomieniu przycisku PWPK, w celu ponownego zatgczenia napiecia
nalezy zresetowac naped FRX.

3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zaprojektowano oprawy osw. awaryjnego z autonomicznym zrédtem zasilania i
autotestem. Oprawy zatgczajg sie automatycznie przy zaniku napiecia zasilania na
czas minimum 1 godz. Instalacje wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?2, w izolacji 750
V p/t. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikat wydany
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Joézefa
Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy; CNBOP-PIB.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i przepisbw wykonawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838,
oraz dodatkowo na podstawie postanowienia Matopolskiego Komendanta
Wojewobdzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie: natezenie oswietlenia w
kazdym punkcie podtogi wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno
by¢ mniejsze niz 5 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podane;j
wartosci.
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Oprawy ewakuacyjne nalezy umiescic:

a) w poblizu drzwi wyjsciowych przeznaczonych do ewakuaciji,

b) w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien otrzymat bezposrednie oswietlenie,

c) w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu podtoza, nad znakami oswietlanymi
zewnetrznie wskazujgcymi droge ucieczki do wyjscia, kierunek ewakuaciji i inne
znaki bezpieczenstwa konieczne do os$wietlenia podczas dziatania oswietlenia
awaryjnego,

d) przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji (oprawy dwukierunkowe),

e) przy skrzyzowaniu korytarzy (oprawy dwukierunkowe),

f) w poblizu kazdego kohcowego wyjscia i na zewnagtrz budynku do miejsca
bezpiecznego,

g) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartos$¢ pionowego
natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

h) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego,
tak aby wartos¢ pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

i) w poblizu sprzetu do ewakuacji os6b niepetnosprawnych,

j) w poblizu bezpiecznych miejsc dla 0so6b niepetnosprawnych i punktéw
alarmowych (do tych miejsc =zalicza sie réwniez toalety dla oséb
niepetnosprawnych z punktami alarmowymi w systemie dwukierunkowej
komunikaciji).

Okreslenie ,,,w poblizu" oznacza odlegtos¢ 2 m mierzong poziomo.”

Oswietlenie ewakuacyjne realizowane jest poprzez oprawy jednostronne lub
dwustronne (z flagg) instalowane nasciennie lub nastropowo. W pomieszczeniach
wilgotnych wymagany stopien szczelnosci opraw wynosi |IP44.

Na zewnatrz zaprojektowano oprawy z modutem awaryjnym przeznaczonym do
pracy w niskich temperaturach.

4. System detekcji dymu

Zaprojektowano zesp6t autonomicznych czujek dymowych z sygnalizatorem
akustycznym i optycznym we wszystkich korytarzach i szatniach - zgodnie
z postanowieniem Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej- Krakéw dn. 29.07.2019r.

Optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego posiadajgca certyfikat CNBOP.
Zasilanie (bateria): 9 V 6F22. Czujki instalowa¢ w skazanych miejscach na
poszczegllnych planach, nie wymagajg one dodatkowego zasilania, dodatkowego
oprzewodowania.
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5. Instalacja CCTV

Obecnie w budynku jest zrealizowana instalacja CCTV obejmujgca komunikacije i
teren zewnetrzny szkoty. Na poszczegdlnych planach przedstawiono istniejgce
kamery oraz dodatkowo 3 szt. projektowanych; zaznaczone innym kolorem; wg
legendy. Na parterze w pomieszczeniu nr 121 zlokalizowany jest rejestrator 1, jednak
brak w nim wolnych portéw.

Rejestrator 2 zainstalowany jest w Sali komputerowej nr 126, na szafie RACK
wiszgcej. Posiada on wolne porty dla 2 kamer IP, oraz 5 dla kamer analogowych. Jest
to rejestrator hybrydowy DS-7208HUHI-K2 8-kanatowy Turbo HD, marki Hikvision,
obstugujgcy kamery HDTVI, HDCVI, AHD oraz starsze kamery analogowe CVBS.

Rejestrator pozwala na montaz 2 dyskéw twardych, a maksymalna pojemnosé
pojedynczego dysku to 10TB. Po wyczerpaniu dostepnego wolnego miejsca na
dyskach rejestrator domysinie nadpisuje najstarsze nagrania.

Przewidziano montaz dodatkowego dysku twardego — 6 TB SATA w rejestratorze
nr 2. Zaprojektowano montaz trzech kamer: 2 x IP 4 Mpx oraz jednej analogowej HD-
TV 1,5 Mpx. Dla wszystkich 3 kamer nalezy zainstalowa¢ dodatkowo gniazdo wtykowe
230V p/t, zasilane z najblizszego obwodu — puszki rozgateznej — przewodem
YDY 3x1,5mm? p/t. Kamery nalezy zakupi¢ wraz z dedykowanym zasilaczem.

Specyfikacja kamer analogowych:

Przetwornik obrazu: 1/2.7" PS CMOS

Max. rozdzielczos¢: 2592 x 1944 (@ AHD / HD-TVI 1,5 Mpx
Obiektyw: 2.8 mm

Zasieg oswietlacza: Do 20 m

Czutosé: 0 lux (wit. IR)

Praca Dzien/noc

WDR 100 dB

Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)

Obudowa IP 66

Zasilanie 12V DC

Specyfikacja kamer IP:

Kamera IP wandaloodporna; 4 MPX, CMOS 1/3” OV; czutos¢: 0.07 Ix (0 Ix z
wigczonym IR); DSS; WDR (podwdjne skanowanie przetwornika), 90dB; DNR: 2D,
3D; Defog (F-DNR); obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni;
wandaloodporna aluminiowa; zasilanie: PoE, 12 V DC; temp. pracy: -35°C ~ 60°C.

Oprzewodowanie:

Dla kamer analogowych nalezy zastosowac przewdd koncentryczny z koncowkami
BNC, dla kamer IP przewdéd U/UTP kat. 6 LSOH. Wszystkie przewody do kamer
uktada¢ w nowych korytkach kablowych PCV instalowanych n/t. Przewidziano montaz
listwy PCV 80x50 z pokrywa.
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6. Inne srodki ochrony p. pozarowej
Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujgce srodki:

-GLOWNY PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU — projektowany

- PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU KOTEOWNI- projektowany
-zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o prgdzie réznicowym

-przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe

sg zabezpieczone do wartosci El odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejscia przez
pozostate elementy budowlane sg uszczelnione materiatami niepalnymi

7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-HD 60364-4-41
Ochrona w warunkach normalnych
W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

izolacja przewodow na nap. 750 V

zastosowanie stopnie ochrony min IP 44 dla pom. wilgotnych , oraz IP 20 dla
pozostatych,

udostepnienie — ztgcza, rozdzielnice tablice zamykane przy pomocy zamka,

Ochrona w warunkach uszkodzenia
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

— Samoczynne wytgczanie zasilania na skutek pojawienia sie prgdu zwarcia
w uszkodzonym obwodzie za pomocg bezpiecznikdw topikowych w czasie tv < 5 s —
dla obwodow rozdzielczych, dla pozostatych obwodéw odpowiednio w czasie:
tv<0,4s,0raztv<0,2s

— Uziemienie istniejgce. Wymagana rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania
instalacji ochronnej, wykona¢ pomiary sprawdzajgce opornosci uziemien i stanu
izolacji, oraz sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty tych pomiardw.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w $cistej koordynacji
zinnymi branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robot
budowlanych.

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych dokona¢ wymagane pomiary i proby,
z ktérych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.
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Projekt 1

17 llos¢

18 llos¢

2 llos¢

DIALux

12.11.2019

Projekt 1 / Lista opraw

I
Edytor Anna Ziaja
Telefon
faks
e-Mail
TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 llustracje o$wietlen
NM znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 50_NM katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 274 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 274 Im
Moc opraw: 4.4 W
Klasyfikacja o$wietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 51 88 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 010293 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).
TM TECHNOLOGIE 56_NM TM.ONTEC R C2 llustracje o$wietlen
NM znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 56_NM katalogu oswietlen.
Strumien Swietlny (Oprawa): 442 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 442 Im
Moc opraw: 4.4 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 30 61 95 100 103
Wyposazenie: 1 x 010293 2LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).
TM TECHNOLOGIE 90_NM ONTEC S W2 NM llustracje o$wietlen
Numer artykutu: 90_NM znajdziesz w naszym
Strumien Swietlny (Oprawa): 369 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 369 Im

Moc opraw: 4.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 76 97 100 100
Wyposazenie: 1 x 010179 2LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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DIALux

Projekt 1 S
12.11.2019
Edytor Anna Ziaja
Telefon
faks
e-Mail
027 / Podsumowanie
1‘0 \ 274 m
15 15
15/ — 15 15/ ~ 15 10
/ \
15 1? 15 15
{ / \
10 5 H 15 15 T
\ / \ (
15 15 15 15 10
~5__15" 15157
, .~ 0.00
0.00 7.98 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.450 m, Wysokosé montazu: 2.450 m, Wartosci Lux, Skala 1:58
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [X] E max [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 13 6.89 17 0.545
Podtoga 20 13 6.91 17 0.546
Sufit 70 2.91 1.87 3.52 0.644
Sciany (4) 50 6.84 2.01 17 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana >30 >30
Siatka: 128 x 64 Punkty Dolna Sciana >30 >30
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)
TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM

1 2 (1.000)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
274 274 44
W sumie: 548 W sumie: 548 8.8

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.40 W/m? = 3.18 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.88 m?)

.
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Projekt mm

Edytor Anna Ziaja
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.11.2019

017 / Podsumowanie
) 20 K T274m
15715
20 \ b ~ AN
a 15 15
20 / ~
20
/ 15 O
\/ /20 T120
157
/\ - - RN
L i I i __0'00
0.00 3.49 6.10 8.23 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.450 m, Wysokosé montazu: 2.450 m, Wartosci Lux, Skala 1:59
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 17 11 23 0.611
Podtoga 20 17 10 23 0.607
Sufit 70 4.83 2.43 9.69 0.503
Sciany (8) 50 11 3.02 82 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4
(1.000)
W sumie: 822 W sumie: 822 13.2

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.68 W/m? = 3.95 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 19.39 m?)

.
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Projekt -

Edytor Anna Ziaja
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.11.2019

013 / Podsumowanie

! T18.36 m

\gg) 1320

T1.48
~0.00
—
0.00 241m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.060 m, Wysokos¢é montazu: 2.060 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [x] Emin [IX] E
Ptaszczyzna pracy / 24 10
Podtoga 20 24 10
Sufit 70 4.61 3.07
Sciany (8) 50 9.98 3.44
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]
TM TECHNOLOGIE 50 NM TM.ONTEC R M2 NM

1 T (1.000) 274
TM TECHNOLOGIE 56_NM TM.ONTEC R C2 NM

2 3 (1.000) 442

W sumie: 1601 W sumie:

Wartosci Lux, Skala 1:237

max [Ix]
44

44
6.36
112

@ (Lampy) [Im]

274

442
1600

Emin / Em
0.431
0.424
0.667

/

P W]
4.4

4.4
17.6

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.45 W/m? = 1.88 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.08 m?)

e
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Projekt 1 e D |A LUX

12.11.2019

Edytor Anna Ziaja
Telefon
faks
e-Mail

komunikacja parter / Podsumowanie

T16.39m
15°*
( 15
20 l 11224
.5
)20
20
15
L )18
" 15W15—§”“’—7/20\ |28
e e A
/\_\ 1
, . .~ 0.00
0.00 3222 3561m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokos¢é montazu: 3.250 m, Wartosci Lux, Skala 1:255
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [X] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 14 5.34 24 0.395
Podtoga 20 14 5.50 24 0.407
Sufit 70 2.83 1.91 5.68 0.677
Sciany (16) 50 6.42 1.98 136 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8 LMO-(I)-(I)E)CHNOLOGIE 56_NM TM.ONTEC R C2 NM 442 442 4.4

W sumie: 3538 W sumie: 3536 35.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.25 W/m? = 1.85 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 140.57 m?)

.
Strona 7



Projekt 1 e D |A LUX

12.11.2019

Edytor Anna Ziaja
Telefon
faks
e-Mail

klatka schodowa parter / Podsumowanie

/( C ) ] T291m
10 /12’ 10 (e
12
/ O
12
14
10 8
O 12

i T

, . 0.00

0.00 592m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:43
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [X] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 12 6.10 14 0.525
Podioga 20 12 6.26 14 0.539
Sufit 70 3.75 2.00 5.92 0.534
Sciany (4) 50 8.53 215 53 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 128 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 > ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4

W sumie: 548 W sumie: 548 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.51 W/m? = 4.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.21 m?)

.
Strona 8



Projekt 1 e D |A LUX

12.11.2019

Edytor Anna Ziaja
Telefon
faks
e-Mail

klatka schodowa parter / Podsumowanie

12 L/\ T296m

\

12

O

¢ \
12/ 12 12
(- N - l O |

12
{
12
\
\/\ ~12._12
L )

me\
10 {\’
~

, . 0.00
0.00 6.02 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysokos¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [X] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 11 7.38 13 0.672
Podtoga 20 11 7.48 13 0.682
Sufit 70 3.63 2.26 5.84 0.622
Sciany (4) 50 8.50 2.48 43 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 50 NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4

W sumie: 548 W sumie: 548 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.49 W/m? = 4.50 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 17.82 m?)

.
Strona 9



Projekt 1 e D |A LUX

12.11.2019

Edytor Anna Ziaja
Telefon
faks
e-Mail

204 / Podsumowanie

1028 m
/‘w 18.04
122
')
¥ 1372
10~ PP, Sy, 2.65
- 12-12 120 o2 12n el = 2 >
L i i i - OOO
0.00 266 32.74 3519 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.700 m, Wysokos¢ montazu: 3.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:252
Wspoitczynnik konserwacii: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 10 5.66 14 0.551
Podtoga 20 9.70 5.10 14 0.525
Sufit 70 2.28 1.36 3.93 0.598
Sciany (16) 50 5.37 1.56 38 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 aMo-(I)—(I)E)CHNOLOGIE 50 NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4
2 4 aMo-(I)—(I)E)CHNOLOGIE 56_NM TM.ONTEC R C2 NM 442 442 4.4

W sumie: 2866 W sumie: 2864 35.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.25 W/m? = 2.47 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 138.72 m?)

.
Strona 10



DIALux

12.11.2019

klatka schodowa / Podsumowanie

Projekt 1 .
Edytor Anna Ziaja
Telefon
faks
e-Mail
57 5 ) \ N / (' 2.94m
20 20 15
10 19 / \
20 20
10 15 /
20 20
15 \
10 20 20
15
)
[~~<5 15
, ~0.00
0.00 3.39m

Wysokos¢ pomieszczenia: 5.000 m, Wysokos¢é montazu: 2.800 m,
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 2

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

E, [Ix]
16

16
8.12
13

Wartosci Lux, Skala 1:38

TM TECHNOLOGIE 90_NM ONTEC S W2 NM

(1.000)

Emin [IX] Emax [IX]
4.48 24
4.49 24
4.36 10
3.99 288

® (Oprawa) [Im]
369
W sumie: 739

@ (Lampy) [Im]

W sumie:

Emin / Em
0.285
0.286
0.537

/

P W]
369 4.4
738 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.89 W/m? = 5.68 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.84 m?)

.
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DIALux

12.11.2019

klatka schodowa / Podsumowanie

Projekt 1 mm
Edytor Anna Ziaja
Telefon
faks
e-Mail
N T2.96m
s G
N
% 8
107N\
- 10\/—
9 10
10
8 \ O
9 10
\10\/10/\
8
/7 1
. ; 0.00
0.00 246 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.250 m, Wysokos¢é montazu: 3.250 m,
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:39

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 T (1.000)

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

64 x 64 Punkty

0.000 m

E,.. [Ix]
9.08
9.09
4.35
8.40

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
TM TECHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM

E min [IX]
6.13
6.12
2.31
2.58

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

Emax [IX] Emin / Em
11 0.675

11 0.673

13 0.532

169 /

274
274

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.61 W/m? = 6.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.27 m?)

® (Lampy) [Im] P [W]
274 4.4

W sumie: 274 4.4
il

Strona 12



Projekt 1 I D |A LUX

12.11.2019
Edytor Anna Ziaja
Telefon

faks
e-Mail

102 / Podsumowanie

‘ 10‘ 0 22.02m

15| T19.30

~70.00
0.00 311m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.730 m, Wysokos¢é montazu: 2.730 m, Wartosci Lux, Skala 1:283
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] E,, [x] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Emy
Ptaszczyzna pracy / 13 5.19 20 0.388
Podtoga 20 13 5.10 20 0.381
Sufit 70 2.96 2.09 4.71 0.706
Sciany (8) 50 6.66 2.00 105 /

Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

TM TECHNOLOGIE 56_NM TM.ONTEC R C2 NM

1 3 (1.000)

442 442 4.4
W sumie: 1327 W sumie: 1326 13.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.27 W/m? = 2.01 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 48.93 m?)

e
Strona 13



Projekt 1 e D |A LUX

12.11.2019

Edytor Anna Ziaja
Telefon
faks
e-Mail

komunikcja / Podsumowanie

<1o Q T3.92m
10\/ 12
/ 2 e

10 12 b
8 12—12
L/ 127 ™~ / O \
12 12
/ | 12 /
2 \
[ 12 12
12 O / 12
10 \ 12 ~—12 12

6
<8-85 S 1
, .~ 0.00
0.00 6.83 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.930 m, Wysokosé montazu: 2.930 m, Wartosci Lux, Skala 1:51
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E min [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 10 5.33 14 0.526
Podtoga 20 10 5.47 14 0.540
Sufit 70 2.44 1.54 3.60 0.633
Sciany (4) 50 5.83 1.57 20 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ;I;MO'(I)'CI)E)CHNOLOGIE 50_NM TM.ONTEC R M2 NM 274 274 4.4

W sumie: 548 W sumie: 548 8.8

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.33 W/m?2 = 3.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.75 m?)

.
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POMIESZCZENIA PIWNICY
wirow. | macwnrowsica | POVEGHA | WSO | \youcae rooos
001 dyturka 7,56 2,08 kamieri
002 szatnia 17,57 2,08 kamieri
E 003 szatnia 12,21 2,08 kamieri
POZA ZAKRESEN OPRAGOWANIA - L 1252 208 ot
005 szatnia 1044 2,08 kamieri
i 006 | suatnia 1288 208 amiet
007 | suatnia 1235 208 amiet
f ) o
) 008 | szatnia 1247 2,08 Kamiet
7 009 szatnia 1234 2,08 kamieri
® 010 szatnia 1031 2,08
i @m o1 | szatnia 2 2,08
— i [ 012 | schowek 37 2,08
o o5 [iowen s -
A Lo i i 014 | komunikacia 9,68 210
@ | i O] 015 | pom.technicane 2785 252
L 016 pom. konserwatora 1393 2,52
v i 017 | komunikacia 2631 2,96-2,46-2,52
018 Jjadalnia/$wietlica 90,10 2,85
[ 0% ®
H 019 | komunikacja 514 2%
ww
Ee | 020 | kuchnia oot 25
7 021 komunikacja 1021 2,90
- — — — & 02| pom. gospodarcze 1679 242
| 5| pom.gopodarce 21 2 ki gresowe
7 024 ‘pom. gospodarcze 1303 2,40-235 Pplytki gresowe
025 pom. gospodarcze 46,73 2,48 Pplytki gresowe
| 8z L] 026 | schowek 760 248 plvkigresowe
7 027 korytarz 2183 249 Pplytki gresowe
028 kotlownia 2219 2,46-3,40-2,46 beton
i & 029 | komunikacja 1794 2,10 beton
7 0292 piwnica 2019 2,10 beton
O] 029 | piwnica 1687 210 beton
i 029¢ | piwnica 1404 2,10 beton
AWt E
| ]
| .
A
7 = [
.
, et e
. ;
| *0) o
[
|
i I
[ P awt At i
PR | it - [Ot=} = i@ it W W P
v awi (praechupotaromy) wisezik
@ﬁ_ P = Ea og @ H E O iEYy iy rr——
AL I AWt —
H o [ omnazx 2}
-
Ao
)
Eil
% % %
kS
R e e e g i o sk k.
Pt ey
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T e
PRACOWNIA PROEKTOWA— ANTA LACKA
A 32-329 Bolestaw, Kolorio ul Porgba 71
e GuiNA BoLESEAW
ul. GEOWNA 58, 32-329 BOLESLAW
e SZKOLA_PODSTAWGWA w BOLESEAWD

= PLAN INSTALCUI ELEKTRYCZN. WEWNETRZNEJ— RZUT PIWNIC
= | projekt wykonawczy
s | mar inz Tomasz Knapik | wseammeses

i e




POMIESZCZENIA NA PARTERZE
Naro. | nazwapoweszczen | POWRRECHNA | WNSOKOSE [y oiczeme pontosi
= ] |
g 101 sala gimnastyczna 196,47 537 parkiet drewniany
102 w12 375290 | lastrcofparkiet
o] 103 | sala wiczer 3037 2m | panele
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA 104 | magazyn spragtu sportowego. 1882 2m | pance
e — 5_ oo
| Fiul 106 | smatnia 1882 a7 | pivkigresowe
107 Ppokdj nauczycielski wf 1882 2,12 wykfadzina winylowa-tarket
7 108 ‘gabinet lekarski 1801 2,1 Pplytki gresowe
7 109 | magazyn spraetu 257 261 | pivtkigresowe
110 | magazyn sproetu 256 260 | pivikigresowe
| 1| magazyn spraety 256 260 | pivikigresowe
i 112 | magazyn spraetu 255 264 | pvkigresowe
13 magazyn sprzetu 2,20 264 Pplytki gresowe
| 14| wiatrolap 497 .260 | lastrico
L 115 | pom. hig.san. dl driewezat 1915 330 | piytki ceramicine
= 116 | pom. ig.san. dlaNPS 512 314 | piytk ceramicane
o & 117 | pom. hg.san. dia chiopeéw 2048 330 | plytkceramicane
awt i " "
Lo , " T T
85tl| (@ >§E , = 119 | zaplecze pokoju nauczyciel. 373 ‘wyktadzina winylowa-tarket
i
I} ) 120 | poke) nauczycielski 33
/] 121 | sabinetiogopedy )
ﬁ\ = 122 ‘gabinet pedagoga 373 wykladzina winylowa-tarket
7 123 | wiatrolap 62 40 [astico
124 dyiurka. 19,06 373 wykfadzina winylowa-tarket
7 125 sala lekcyjna 50,40 373 parkiet drewniany
i 126 sala lekcyjna 50,40 373 Piytki gresowe
127 korytarz 82,50 3,73 wykladzina winylowa-tarket
7 o] 128 | salalekoyina 5013 373 | pivikigresowe
i 129 | sala lekoyina 5013 373 piytki gresowe
130 | Katka schodowa 1740 lastrico
7 E h h m@ 131 pokoj nauczycielski 26,15 339 wykladzina winylowa-tarket
awy 1
7 . awt i [ 132 | pom. hig.sanitarne | 778 307 plytki ceramiczne
53 Al &l " ]
, 5 \
- Analeg.© ()
f H 9. @
f [ -
f I veindy
| %
f
i . TM 3
AVV3- Oprawa awaryjna 2 auiotestem, LED COLD. 2W, 194
o przystoawana do pacy w niskich tsmperaturach, 187 Im, P85, 3h
i A® np. TM Technologle, ONTEC S W1 COLD AT, 2W,
LT W; 229
7 np. TM Technologle Ontec 8 M2 AT; 4,7W; 228 I
np. TM Technologle Ontec 8 M5 AT; 4,5W; 548 I
W; 269 b, 1
e L i e e T e e p.TM 1,
\\\\\\ T LED; 2,3W, 134 Im, 1985, 1,
z B i W ii ONTEC G M1 AT: 2,3; 134 km, IP85, th, praca na jasno
= X s - 0 - @
Z: At (=) = .
3 o B @ < Ele L m g Pwp (] - Glowy (rasciwpatarouy) wyieank pracs
i i ~
(=T} By
=
v
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Jsin azafe RACK - ek et e
ejesiraor 2
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ul. GEOWNA 58, BOLESEAW
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ul A 96, 32-329 BOLESLAW
. ntu " 710/2, 709/3, 708/4
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

,
=

aw
5}

Aw1
=

®

POMIESZCZENIA NA PIETRZE

wrows | aswnrowrszcnn | POVERGINA | WSOXGEC | oicmeromion
200 [ pom. hig. san. dla dziewczat 18,96 330 Ppiytki ceramiczne
202 [ pom. hig. san. dla kobiet 373 330 Pplytki ceramiczne:
203 | pom. hig. san. dla chiopcow 238 330 Ppiytki ceramiczne
204 | korytarz 181,20 30 lastrico
2042 | schowek 326 2,50 lastrico
205 sala lekcyjna | 5040 367 piytki gresowe
206 sala lekcyjna 50,40 3,67 Plytki gresowe
207 sala indywid. nauczania 2,75 367 piytki gresowe
208 sala lekcyjna 4844 3,67 piytki gresowe
209 sala lekcyjna 5040 367 parkiet drewniany
210 sala lekcyjna 50,40 3,67 parkiet drewniany
211 | salalekeyina 5013 367 piytki gresowe
212 Ppom. biurowe 2395 364 plytki gresowe
213 | pom. biurowe | 64 364 plytki gresowe
20|t chadons a8 o
215 Ppom. biurowe | 15,44 3,64 panele.
216 | zaplecze 6,46 364 piytki gresowe
27 Ppom. biurowe 1832 3,64 wykladzina winylowa - tarket
218 korytarz 34 364 plytki gresowe
219 Ppom. biurowe 1324 364 plytki gresowe/panele.
|ty P e
m we. 1,95 364 plytki ceramiczne
2| pom trowe noe sa e
23 zaplecze biurowe 681 364 panele

LEGENDA:

;134 Im, 1PGS, 1h,
‘ONTEC @ M1 AT 2,3W; 134 Im, IP8S, th, praca na jeeno

Pur (] - Gk Grashepatarowy) wycanie pr

(©) -t kamora
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PRACOWNIA PROJEKTOWA- ANITA EACKA
32-329 Bolestaw, Kolonia ul. Porgba 71

e GNINA BOLESLAW
UL CLOWNA 58, 32-329 BOLESCAW

= SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESEAWD
UL GLOWNA 96, 32-329 BOLESLAN

faccar | mar nz.Tomasz Knaplk | wems aamocaas
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Wytacznik DPX 250A Istniejgca obudowa rozdzielni

z wyzwalaczem wzrostowym obiektowej zainstalowanej nad
instalowany w miejscu istn. L1,L2L5 2307400V, 50Hz, wytacznikiem gtéwnym
wytgcznika RIN 250A
w istniejacej obudowie DPX—250
- L 3xS301
250A % x
4P &
WW-230v E
______ B10,11
6kA
| '
£
£
hiYl
: -
8
o
I
I
I

h]
|::‘E:|
w

e |

o}

PP
Projektowany przycisk
lokalizowany na
elewacji budynku przy Istniejace kable
wejsciu gidwnym zasilajace po
uktadzie

pomiarowym
Uwaga!
W przypadku braku szezegélowych zalecen w projekeie dotycza I Glnych obiektu, nalezy
stosowaé zasady sztuki budowlanej i obowiazujace Polskie Normy.
Obiekt wykonaé zgodnie z i sztuki j | obowi: Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za

wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etaﬁie realizacji przez inwestora.

PRACOWNIA PROJEKTOWA—ANITA LACKA
32—329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71

INWESTOR GMINA BOLESEAW
ul. GLOWNA 58, 32-329 BOLESLAW
(OBIEKT SZKOtA PODSTAWOWA w BOLESLAWIU

ul. GLOWNA 96, 32—329 BOLESLAW
dz.nr ew.gruntu 710/2, 709/3, 709/4

ZADANIE

PRZEBUDOWA SZKOtY PODSTAWOWEJ w BOLESEAWIU polegajgca na:
wykonaniu okienka podawczego w dyzurce

zamurowaniu drzwi od strony potudniowej wraz z rozbiérkq schodéw zewn.
wykonaniu scianki dziatowej z otworem drzwiowym na parterze
poszerzeniu otworu drzwiowego od strony zachodniej

wykonanie drzwi od strony pétnocnej wraz ze schodami

wyburzenie scianek dawnego pomieszczenie sklepiku

wykonaniu scianki dziatowej z otworem drzwiowym na pigetrze

— rozebranie balkonu od strony zachodniej

wraz z wewnetrznq instalacjq oswietlenia awaryjnego

i SCHEMAT GLOWNEGO PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

: SKALA NR. RYS.
FAZA projekt wykonawczy 1:100
E-04
BRANZA elektryczna ®™ 0 09.2019
ZESPOL IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWY
UPR. BUD. DO PRO..
L . BEZ OGRANICZEN
proUEkTANT | Mgr inz. Tomasz Knapik | wsPECL ELEKTRYCZNES
MAP/OCS2POOE3
UPR. BUD. DO PRO..
. R BEZ OGRANICZEN
serawoze. | iNZ. Bogdan Mitka W SPECJ. ELEKTRYCZNEJ
MAP/OSS/POOE/3

Autodesk Auto-Cad LT, licencja nr 357-05164125,
iowanie oraz ie rysunku wytacznie za zgoda;
PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA tACKA
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- W przypadku braku szezegélowych zalecen w projekeie dotycza I Glnych obiektu, nalezy
stosowaé zasady sztuki budowlanej i obowiazujace Polskie Normy.
Obiekt wykonaé zgodnie z i sztuki j i obow Polskich Norm. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za
wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
PRACOWNIA PROJEKTOWA—ANITA LACKA
32—329 Bolestaw, Kolonia ul. Poreba 71
INWESTOR GMINA BOLESEAW
ul. GLOWNA 58, 32—329 BOLESLAW
[OBIEKT SZKOLA PODSTAWOWA w BOLESEAWIU
ul. GLOWNA 96, 32—329 BOLESLAW
dz.nr ew.gruntu 710/2, 709/3, 709/4
“OME | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ w BOLESLAWIU polegajgca na:
— wykonaniu okienka podawczego w dyzurce
— zamurowaniu drzwi od strony potudniowej wraz z rozbidrkqg schodéw zewn.
— wykonaniu scianki dziatowej z otworem drzwiowym na parterze
— poszerzeniu otworu drzwiowego od strony zachodniej
— wykonanie drzwi od strony pdtnocnej wraz ze schodami
— wyburzenie $cianek dawnego pomieszczenie sklepiku
— wykonaniu scianki dziatowej z otworem drzwiowym na pietrze
— rozebranie balkonu od strony zachodniej
wraz z wewnetrzng instalacjq oSwietlenia awaryjnego
Y SCHEMAT LOKANEGO WYLACZNIKA PRADU DO KOTLOWNI
FAZA projekt wykonawczy A 10100 "R""sl;: o5
BrANZA elektryczna "™ 09.2019
ZESPOL IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWY
UPR. BUD. DO PROJ.
L . BEZ OGRANICZEN
proeTaNT | Mgr inz. Tomasz Knapik | wspecy ELEKTRYCZNES
MAP/0052POOEN3
UPR. BUD. DO PROJ.
L. . BEZ OGRANICZEN
serawoze. | iNZ. Bogdan Mitka W SPEC.. ELEKTRYGZNEJ
MAP/00S5/POOENS
Autodesk Auto-Cad LT, licencja nr 357-05164125,
iowanie oraz ie rysunku wytacznie za zgoda;
PRACOWNIA PROJEKTOWA-ANITA LACKA




