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czujnik ruchu MF 360°

fgcznk jednobiegunowy szczelny 10AX 250V

tocznik $wiecznikowy 10AX 250V

punkt $wietiny — typ oprawy wg wykazu

punkt $wietiny — typ oprawy wg wykazu

oprawa kierunkowa o$wietienia ewakuacyjnego

T |z inwerterem 1h

oprawa oSwietlenia awarypego z inwerterem 1h

gniazdo 1f pojedyncze 2P+Z 16A ~250V

gniazdo 1f podwépe 2x2P+Z 16A ~250V

gniazdo 1 pojedyncze szczelne 2P+Z 16A ~250V

przycisk przywofawczy sznurkowy

lampka sygnalizacyjna systemu przywolawczego

Legenda:
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0B
101 KORYTARZ 597 ©
1102 SZATNIAPRACOWNIKOW DAMSKA 2471 feiy
103 KORYTARZ 1334

1104 POM. GOSPODARCZE 18 TAL:’%CA
1005 | LAZIENKADLA NIEPELNOSPRAWNYCH NR 1 475 ol
1/06 | LAZIENKA DLANIEPELNOSPRAWNYCH NR 2 6,11 feiy
107 | LAZIENKA DLANIEPEELNOSPRAWNYCH NR 3 4,31 B?;%%A
108 | LAZIENKA DLANIEPELNOSPRAWNYCH NR 4 6 T
109 | LAZIENKA DLANIEPEELNOSPRAWNYCH NR 5 647 o)
110 | LAZIENKA DLANIEPELNOSPRAWNYCH NR 6 752 T
111 | LAZIENKA DLANIEPELNOSPRAWNYCH NR 7 585 il
112 | LAZIENKA DLANIEPEELNOSPRAWNYCH NR 8 416 Lo
IPIETRO POWIERZ CHNIA RAZEM: 90,99

reset alarmu systemu przywofawczego

UWAG!:

1. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet i oprawy o stopniu ochrony min. IP 44 — IP 65.

2. W sonitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz socjalnych nalezy wykonaé pofqczenia wyrdwnawcze.

3. Instalacje elektryczne w fazienkach nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60364—7-701, zachowujgc wymagane strefy ochronne.

4. W fazienkach nalezy stosowat oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci oraz instalowaé w wymaganej odlegfosci od wanny, brodzika

lub kabiny prysznicowej
Szczegdtowq lokalizacje urzqdzef oraz gniazd wtykowych nalezy ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

S o

przez strefy przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo. PrzejScia przez strefy dymowe nalezy uszczelni¢ dymowo.

Dla instalacji przeciwpozarowych nalezy stosowa korytka oraz system ich mocowafi o odpowiedniej odpornoSci ogniowej. Przejscia

7. Przepusty instalacyjne w elementach oddziclenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (REI) wymagang
dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktdrych jest wymagana klasa

odpomosci ogniowe] co najmniej EI 60 ub REI 60, powinny mieé klasg odpornosci ogniowej (EI) tych elementdw.
8. Typ zastosowanych opraw oSwietleniowych nalezy dostosowat do rodzaju zastosowanego sufitu.

9. Ostatecznego doboru typu opraw oswietleniowych dokona Wykonawca na podstawie aranzacji wnetrz oraz postanowiefi zawartych

w normie PN-EN 124641 "Swiatlo i oswietlenie. Oswietienie miejsca pracy” po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

10.  Oswietlenie awaryjne nalezy wykonat zgodnie z normg PN-EN 1838 oraz PN-EN 52170. Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowaé

oprawy wyposazone w modut awaryjny th oraz posiadajoce $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.
11, Cafost prac nalezy wykonaé zgodnie z PN~(HD)IEC 60364, PN-EN 12464, PN~EN 50172 i PN-EN 1838.

Wykaz zastosowanych opraw oSwietleniowych:

Al - oprawa p/t LED 18W 2947Im micro—prm IP65 4000K np. Beryl 0~2 prod. Luxiona lub réwnowazna

A2 - oprawa p/t LED 13W 1957Im micro—prm IP65 4000K np. Beryl 0-1 prod. Luxiona lub réwnowaina

Bl - oprawa n/t LED 9W 1300im PLX E IP44 4000K np. X-Wall K-9 prod. Luxiona lub réwnowaina

AWl - oprawa awarypa p/t LED 3,7W 524im M5 IP65 th np. ITECH prod. TM Technologie lub réwnowaina

AW2 - oprawa awarypa p/t LED 3,7W 270im M2 IP65 th np. ITECH prod. TM Technologie lub réwnowaina

AW3 - oprawa awarypa p/t LED 4,4W 288im M2 IP65 1h np. TM.Ontec prod. TM Technologie lub réwnowazna

EW - oprawa awarypa kierunkowa n/t LED IP65 z inwerterem 1h np. Ontec S prod. TM Technologie lub réwnowazna
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