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1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681,
1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z pdzn. zmianami);

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzn. zmianami;

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Poz. 1679)

4)  Uchwata Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaréw w gminie Legnickie Pole;

5)  Projekt budowlany zabezpieczenia przeciwpozarowego zespotu budynkéw nr 1, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 Domu
Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu przy ul. Benedyktynow 4, wykonany przez pracownie PRONACO-
DOKUMENTACJE TECHNICZNE DLA BUDOWNICTWA, w marcu 2014r;

6) Mapa zasadnicza w skali 1:500;

7)  Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajacym

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycii jest ,Przebudowa istniejacego zespotu tazienek w czesci budynku nr 6 w Domu Pomocy

Spotecznej w Legnickim Polu”.

3. CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego ,Przebudowa istniejacego zespotu tazienek w czesci
budynku nr 6 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu”. Obiekt zlokalizowany w Legnickim Polu przy ul.
Benedyktyndw 4, dziatka nr 9/64 obreb Ochota 0009 gmina Legnickie Pole.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. (z pdzn. zmianami) w sprawie szczegbtowego zakresu i

formy projektu budowlanego.
4, OCENA STANU TECHNICZNEGO / EKSPERTYZA TECHNICZNA
41 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego pomieszczen, dla zadania pn. ,Przebudowa

istniejacego zespotu tazienek w czesci budynku nr 6 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu .

4.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi inwentaryzacja budowlana wraz z ogledzinami obiektu.

4.3 Cel opracowania



Celem opracowania jest ustalenie czy obiekt nadaje sie do projektowanej przebudowy.

4.4 Opis stanu istniejacego. Ocena stanu technicznego budynku.

e  Fundamenty:
Fundamenty murowane. Nie wykonano odkrywek fundamentéw. Na podstawie wygladu elementéw przylegtych

do fundamentéw tzn. muréw fundamentowych, nie ma przestanek na jakiekolwiek powazne uszkodzenie taw . Nie
ma widocznego zarysowania muréw ktére mogtyby Swiadczyé o nieréwnomiernosci osiadania. Nie stwierdzono
zadnych widocznych oznak uszkodzen mechanicznych. Elementy budynku powigzane z fundamentami nie wykazujg

powaznych zarysowan, zatem stan techniczny fundamentéw uznaje sie za dobry.

e  Strop:
Strop miedzy poziomem parteru, a | pigtrem nie wykazuje ponadnormatywnych ugie¢ ani zarysowan. Jedynie

widoczne jest na poziomie parteru powazny wykwit ple$ni oraz odparzenie istniejacych warstw malarskich i
tynkarskich, ze wzgledu na istniejacy przeciek z natryskow (natrysk wytaczony z eksploataci).

Na dzien ogledzin stan ocenia si¢ na dostateczny,

e Sciany konstrukcyjne:

Sciany zewnetrzne- cegta ceramiczna petna o grub. Od 80 do 150cm. Nie stwierdzono uszkodzen

mechanicznych $cian. Stan ocenia si¢ na dobry.

7

e  Sciany dziatowe:
Sciany murowane z elementéw drobnowymiarowych. Stan dobry.

Whioski. Uwagi koncowe.

Po analizie stanu technicznego obiektu na czas wykonania ekspertyzy stwierdzam:

- istniejacy obiekt jest w dobrym stanie technicznym,

- projektowane obcigzenia uzytkowe, ze wzgledu na brak zmiany funkcji, pozostajg bez zmian,

- poszczegolne elementy konstrukcyjne nie zagrazajq bezpieczenstwu i pozwalajg na bezpieczne ich
uzytkowanie,

- istniejace warstwy stropowe wymagajg wymiany, ze wzgledu na powazne zawilgocenie. Podczas remontu
nalezy wykonac hydroizolacje pozwalajgce na uniknigcie ponownego zalania stropu,

- zastosowane materialy sgq zgodne z okresem zabudowy i stopniem zuzycia. Stan techniczny elementéw
wykonczeniowych jest mierny, wymagaja one remontu i konserwacji.

Dlatego majac na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

dotychczasowym i zamierzonym sposobem uzytkowania.



5. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy. Zakres zamierzenia budowlanego nie ma wptywu na warunki posadowienia obiektu budowlanego.

Obiekt zlokalizowany poza granicami wptywow eksploataciji gornicze;.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

W $cianie nosnej wewnetrznej murowanej | pietra zaprojektowano:

- trzy otwory, w ktérych nalezy zastosowaé nadproza stalowe z czterech dwuteownikéw IPE1200 skrecanych

$rubami M16 co 0,4m. Nalezy zapewni¢ oparcie na murze po obu stronach otworu ok.0,25m.

Wytyczne wykonania:

1. Wyznaczy¢ otwér w miejscach, gdzie oparte bedg belki nadproza, wyku¢ gniazda i zrobi¢ betonowe podiewki.
2. W $cianie w miejscu opar¢ nadproza wykué bruzde o gtebokosci rownej ok. pét cegly.

3. W bruzdzie umiesci¢ belke stalowg, jej korice oprze¢ na betonowych podlewkach.

4. Unieruchomi¢ belke, wyku¢ bruzde z drugiej strony Sciany.

5. W identyczny sposob osadzi¢ belke z drugiej strony i obie belki skreci¢ $rubami.

6. Przestrzen pomiedzy belkami i ponad nimi wypetni¢ betonem.

7. Belki stalowe wypetniC cegtg i obetonowac.

8. Po zwigzaniu betonu pod nadprozem wykoriczy¢ otwor.

9. W otworze, zamontowac stolarke.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

A) OGRZEWCZYCH
l. Zakres montazu

W budynku wykonana jest instalacja centralnego ogrzewania zasilana z gruntowych pomp ciepta o parametrach
zasilania 55/45°C. W ramach projektu nalezy zamontowaé nowoprojektowane grzejniki oraz wykona¢ instalacje c.o.
od istniejacych piondw zlokalizowanych na parterze budynku do proj. grzejnikdw.

Straty ciepta obiektu obliczono w oparciu o zbidr polskich norm:

- PN - 91 /B-02020 - Ochrona cieplna budynkow

- PN - 82 /B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen

- PN - 82 /B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN — EN/12831/2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia

cieplnego.



Il. Przewody

Zaprojektowano  instalacje  dwuprzewodowa, ktora nalezy wykona¢ z rur  wielowarstwowych
z rur PE-RT/AI/PE-RT PN10, taczonych za pomocg ksztattek zaprasowywanych. Do podtaczenia grzejnikow nalezy
zastosowac ztaczki z gwintami. Do ztgczek z gwintami nalezy stosowa¢ dodatkowe uszczelnienie w postaci tasmy
teflonowej. Niedopuszczalne jest zastosowanie past uszczelniajgcych jako uszczelnien potgczen gwintowych.
Dopuszcza si¢ inny materiat pod warunkiem zastosowania srednic zastepczych.

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. W zaleznosci od techniki giecia dopuszcza sie
minimalne promienie giecia, tj.:

- dla d16x2,0 i d20x2,25 — 5xd w przypadku giecia recznego lub 3xd w przypadku giecia za pomoca sprezyny;

- dla d25x2,5 — odpowiednio 8xd lub 4xd.

Przewody c.0. nalezy prowadzi¢é w warstwach posadzkowych. Podejscia pod grzejniki nalezy prowadzi¢ w
bruzdach sciennych. Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykona¢ w
tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen
miedzy tuleja, a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodujacym uszkodzenia
przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie na przewodzie.

W przypadku prowadzenia instalacji o krétkich odcinkach w posadzce lub $cianie nie ma potrzeby wykonania
kompensacji przewodow. W przypadku bardzo dtugich odcinkéw (>5m dla dn50, dn40; >8m dla mniejszych srednic)
nalezy wykona¢ kompensacje poprzez zmiane kierunku prowadzenia instalacji lub wykonanie kompensacji L lub U.
W przypadku natynkowego montazu instalacji przewody powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy
swobodne przejecie ich ewentualnych wydtuzen. Maksymalny rozstaw punktéw statych wynosi 6 m, natomiast
rozstaw punktow przesuwnych zalezy od $rednicy rury:

-d16x2mm-1,2m;

-d20x2,25 mm - 1,3 m;

-d25x2,5mm-1,5m.

Przejscia przewoddw o $rednicy wigkszej lub réwnej dnd0 przez przegrody wydzielenia pozarowego (Sciany
oddzielenia pozarowego) nalezy wykonywa¢ za pomocg kotierza ogniochronnego, a do uszczelnienia przej$¢

przewodow o mniejszej Srednicy nalezy zastosowaé mase ogniochronna.

. Izolacja
Rurociagi ¢.0. nalezy zaizolowa¢ termicznie poprzez zastosowanie otuliny z pianki z PE. Otuliny powinny spetniaé
ponizsze parametry:
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta - A = 0,035 W/mK, przy temp. 40°C,
- klasa reakcji na ogien BL-s1, dO,
- zakres temperatur -45°C + +100°C.
Grubos$¢ izolacji dla rur c.0. zgodnie z normg PN-B-02421:2000 oraz rozporzadzeniem w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008r. {;.:



L Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

P (0,035W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 $rednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura przechodzace przez $ciany 50%

lub stropy, skrzyzowania przewoddw

5 Przewody utozone w komponentach 50%

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

6 Przewody utozone w posadzce migdzy 6 mm

ogrzewanymi pomieszczeniami

Uwaga: W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta nalezy

skorygowac grubo$ci podanej warstwy izolacyjne;.

V. Grzejniki

Nalezy zastosowaC grzejniki ptytowe z podtgczeniem dolnym i wbudowang wktadkg termostatyczng oraz
odpowietrznikiem. Rozstaw pionowych kanatéw wodnych wynosi 33,3 mm.

Po zamontowaniu grzejnikdéw nalezy wykonaé¢ nastawy wstepne zaworéw termostatycznych.

Kazdy grzejnik wyposazony jest w przyspawane z tylu zawieszenia, umozliwiajace montaz grzejnika na Scianie
(na specjalnych uchwytach).

Grzejniki sq fabrycznie wyposazone w odpowietrzniki miejscowe. W czesci rysunkowej projektu przedstawiono
lokalizacje grzejnikow w poszczegolnych pomieszczeniach oraz nastawy.

Grzejniki ptytowo dolnozasilane nalezy wyposazy¢ w podwojne zawory odcinajace katowe RLV-KS i glowice RA
2996.

V. Badanie szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania
Do badania szczelno$ci nalezy zastosowac cisnienie probne wynoszace 0,2MPa + najwyzsze ci$nienie robocze
w instalacji. Podczas préby wstepnej ciSnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢é do pierwotne;
warto$ci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek ci$nienia nie moze przekroczyé¢ 0,06 MPa.
Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtdwna. W tym czasie ci$nienie pozostate
po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonaé
wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen. Po wykonaniu proby szczelno$ci zaleca sie przeprowadzi¢ probe

na gorgco, sprawdzajgc w warunkach roboczych szczelnos¢ instalacji.

B) CHLODNICZYCH



C) KLIMATYZACJI

D) WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNEJ
l. Wentylacja wywiewna sanitariatow

Zgodnie z PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej — Wymagania oraz ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, okrelono strumien powietrza
wentylacyjnego w zaleznosci od rodzaju zamontowanych urzadzen sanitarnych, tj..

- na 1 miske ustepowg — 50m3/h,

- na 1 natrysk — 50 m3/h (z zachowaniem 5-krotnej wymiany powietrza w pomieszczeniu).

Do wentylacji wywiewnej fazienek nalezy zastosowaé wentylatory $cienne o wydajnoSciach 180 m3/h. Nalezy
zastosowa¢ wentylatory ze zwiokg czasowa, z wbudowanym czujnikiem wilgotnosci, sprzezone z witgcznikiem

Swiatta.

2. Uwagi koncowe

Montaz, préby i odbior instalacji nalezy wykonaC i przeprowadzi¢ zgodnie z ninigjszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB oraz CNBOP.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze zastosowanych urzadzen.
Kazde urzadzenie powinno posiadac zatgczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg oraz instrukcje obstugi.

Podczas przygotowania do montazu wykonawca winien zapoznac sie z elementami z dostaw, ktore znajdujq sie
na budowie.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac si¢ z dokumentacijg pozostatych branz.

Urzadzenia i elementy instalacji pochodzace z dostaw, nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producenta.

Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ wszystkie, wymagane polskim prawem certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentéw nalezy przekazaé Inwestorowi po zakorczeniu prac
instalacyjnych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegétowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.

Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu obowigzujacych

norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlang.



W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych
nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
technicznego.

Za zgodg projektanta dopuszcza sie zamiane urzadzen dobranych w projekcie na inne

o rownowaznych parametrach. O rownowaznosci produktu decyduje projektant wraz z inspektorem nadzoru.

E) WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
1.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
l. Zakres montazu
W budynku wykonana jest instalacja wodociggowa. W ramach projektu nalezy wigczy¢ sie do instalacii
wodociggowych na parterze budynku wykonanych wedtug odrebnego opracowania, przy czym pion wody W2 nalezy
wymieni¢ od poziomu piwnicy (zwigkszenie $rednicy wody zimnej i cieptej). Zakres montazu obejmuje
doprowadzenie wody do tazienek dla niepetnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarczego wraz z armaturg

regulacyjno-odcinajgca, czerpalng oraz przyborami sanitarnymi.

. Przewody instalacji wody
Przewody instalacji wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur PE-RT/AI/PE-RT PN10.
Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykonaé poprzez:
— ksztattki zaprasowywane — za pomocag zaciskarki (praski);
— ksztattki zaciskane — za pomoca klucza monterskiego;

— ksztattki skrecane.

M. Uktadanie przewodow

Przewody biegnace w piwnicy nalezy podwiesi¢ do stropu za pomocg obejm z wktadkg gumowg i pretdw
gwintowanych zakotwionych w stropie betonowym. Przewody na parterze nalezy uktada¢ w bruzdach sciennych i
podtogowych.

Przewody uktadane w bruzdach muszg by¢ zabezpieczone przed tarciem o $cianki bruzd. Przewody uktadane
pod tynkiem powinny by¢ przykryte warstwg min. 4cm tynku. Przy bocznych odej$ciach od pionu nalezy uwzgledni¢
wydtuzenie przewodow pionowych.

Przewody ukfadane pod tynkiem oraz pod posadzkg nalezy zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng. Nie nalezy
montowaé rur na sztywno poprzez bezposrednie obetonowanie przewodow. Na ksztattkach nie jest wymagane
zaktadanie rur ochronnych. Przewody uktadane w bruzdach nalezy zamocowac za pomocg obejm plastikowych PP.
W miejscach, gdzie bedzie zaktadana obejma nalezy zwrdci¢ uwage, czy nie wystepuje uszkodzenie mechaniczne
powierzchni zewnetrznej rury. Obejmy nalezy zaktada¢ w miejscach, pomigdzy mufami lub innymi ksztattkami,
zapewniajacymi staty opdr. Obejmy state nalezy zamontowac¢ w nastepujacych miejscach:

- zmianach trasy przewodu



- odgatezieniach przewodu

- punktach czerpalnych

- przed i za armaturg lub innym uzbrojeniem np. wodomierz, filtr.

Pomiedzy punktami statymi nalezy zamontowac¢ obejmy przesuwne, w celu umozliwienia kompensaciji wydtuzenia
termicznego.

W przypadku rur c.w.u. uktadanych nadtynkowo nalezy uwzgledni¢ wydtuzalnos¢ termicznag przewodoéw. W takich
warunkach nalezy stosowa¢ odpowiednie kompensacje w ksztatcie litery L, Z lub U.

Przewody nalezy uktada¢ w kierunkach réwnolegtych i prostopadtych do $cian. Spadki przewoddw muszg
zapewni¢ odwodnienie instalaciji oraz jej odpowietrzenie, np. przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przejscia przez konstrukcje budynku nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicy przewodu wigkszej co
najmniej o0 40 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Koncdwki rury ostonowej uszczelni¢ masg plastyczna.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi: BN-82/89760-50,-
51,-53,-54.

Przejscia przewodow o $rednicy wiekszej lub réwnej dnd0 przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe (strop
nad piwnica, $ciany oddzielenia pozarowego) nalezy wykonywa¢ za pomocg kotnierza ogniochronnego, a do

uszczelnienia przej$¢ przewoddw o mniejszej $rednicy nalezy zastosowac mase ogniochronna.

V. Izolacja termiczna

Rurociagi c.w.u. i cyrkulacyjne nalezy zaizolowaé termicznie poprzez zastosowanie otuliny termoizolacyjnej np. z
pianki z PE. Otuliny powinny spetnia¢ ponizsze parametry:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta przy temp. 40°C - A = 0,035-0,040 W/mK ,

- klasa reakcji na ogieft BL-s1, d0 — wymagania palnosci nie dotyczg izolacji na rurach prowadzonych wewnatrz
przegréd budowlanych posiadajacych wymagang odpornosé ogniowg dla tych przegrod (w posadzce, w Scianie) ,

- zakres temperatur -45°C + +90°C .

Grubos¢ izolacji dla wody cieptej zgodnie z normg PN-B-02421:2000 oraz rozporzadzeniem w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008r. t;.:

L Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
p. (0,035W/mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura przechodzace przez $ciany 50%

lub stropy, skrzyzowania przewoddw

5 Przewody utozone w komponentach budowlanych 50%

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

6 Przewody utozone w posadzce migdzy 6 mm

ogrzewanymi pomieszczeniami
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Uwaga: W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta nalezy
skorygowac grubosci podanej warstwy izolacyjnej.

Grubos¢ izolacji dla wody zimnej — 6 i 10 mm (w zaleznosci od Srednicy).

V. Proba szczelnosci i dezynfekcja

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przez zakryciem i zaizolowaniem przewoddw. Nalezy pamietaC o otwarciu
wszystkich zaworéw oraz prawidiowym odpowietrzeniu instalacji (wyptywajaca woda musi by¢ pozbawiona
pecherzykow powietrza). Napetnianie instalacji nalezy prowadzi¢ od najnizszego miejsca. Diugo$¢ badanego
przewodu jest ustalana indywidualnie, zaleca sie dtugos¢ maksymalnie 100 m. Prébe nalezy wykonac po uptywie 24
h od napetnienia przewodéw oraz minimum 1 h od odpowietrzenia instalacji i wytworzeniu ci$nienia prébnego.
Stosowa¢ manometr z doktadnoscig odczytu co 0,1 bar. Manometr w miarg mozliwo$ci nalezy zatozy¢ w najnizszym
miejscu instalacji. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci, nalezy je usung¢ i rozpocza¢ od poczatku probe
ci$nieniowa. Przeprowadzenie préby cisnieniowej potwierdzié¢ protokotem podpisanym przez wykonawce i inwestora.
Przed oddaniem do eksploataciji instalacje podda¢ procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie
mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24

h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do zaniku zapachu chloru.

VI. Armatura pomiarowa i requlacyjna

Na odgatezieniach przewoddw cyrkulacyjnych (w komunikacji 1/03) nalezy zamontowa¢, w szafce podtynkowej,
termostatyczny zawér cyrkulacyjny, utrzymujacy jednakowg temperature w zakresie 35-60°C. Zawor wykonany z
materiatow odpornych na korozje oraz nie zawierajacy ofowiu:

- korpus zaworu wykonany z brazu Rg5,

- komponenty wykonano z mosigdzu bez zawarto$ci ofowiu,

- grzybek regulacyjny wykonany z tworzywa zaawansowanego technologicznie POM-C.

Na pionie (na parterze pod stropem) nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe z mosigdzu.

1.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

l. Zakres montazu
W budynku wykonana jest instalacja kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu nalezy wiaczy¢ si¢ do instalacji
kanalizacyjnych na parterze budynku (do pionu K2), wykonanych wedtug odrebnego opracowania. Zakres montazu
obejmuje wykonanie przewodow kanalizacyjnych od przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w projektowanych
tazienkach dla niepetnosprawnych oraz pomieszczeniu gospodarczym oraz wyprowadzenie projektowanych pionéw

kanalizacyjnych ponad dach budynku.
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Il. Przewody kanalizacyjne
Wewnetrzng kanalizacje sanitarng projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Potaczenia przewodow nalezy

wykona¢ za pomoca potaczen kielichowych uszczelnianych gumowym pierscieniem.

M. Prowadzenie przewodow kanalizacyjnych

Prowadzenie instalacji powinno byé zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania  przy  odbiorze”.  Projektowanie  instalacji powinno  byé  zgodne
z zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw.
Przewody powinno si¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodéw cieplnych powinna
wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje
termiczna. lzolacje termiczng nalezy wykonaé rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby
spowodowaé¢ podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem
utrzymujacym stale stan plastyczny.

Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomdw) wykonywaé za pomocq trojnikow o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°.

Podejécia do urzadzen sanitarnych i wpustéw podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg taczyé
sie dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejS¢ wynikajg z
zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu
przewoddw, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach.

Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe (strop nad piwnicg, $ciany oddzielenia

pozarowego) nalezy wykonywac za pomoca kotnierza ogniochronnego.

F) GAZOWYCH
Nie dotyczy.
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G) ELEKTROENERGETYCZNYCH

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu sg;

—Zlecenie inwestora.

—Umowa o dostawe energii elektryczne;.

—Uzgodnienia miedzybranzowe.

—Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjne;.

—Wieloarkuszowa norma PN-(HD) IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

—Norma PN-EN 12464 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

—Norma PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

—Norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

—Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

—Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

—Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

—Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

—Norma N SEP-E-005 Dobor przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktorych
funkcjonowanie jest niezbgdne w czasie pozaru.

—Norma N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli
i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

—Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

—Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

—i inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt elektrycznych wewnetrznych instalacji odbiorczych dla przebudowy

istniejacych tazienek w budynku nr 6 w Domu Pomocy Spotecznej w Legnickim Polu przy ul. Benedyktynow 4.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje elektryczne instalacje odbiorcze:

—o$wietlenia podstawowego i awaryjnego wskazanych pomieszczen,
—instalacje gniazd wtykowych wskazanych pomieszczen,
—rozbudowe rozdzielnicy pietrowej,

—system przywotawczy dla niepetnosprawnych.
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4, Zasilanie. Rozdzielnica oddziatowa

Istniejaca moc umowna, wg o$wiadczenia inwestora, jest wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania
na energie elekiryczng przez istniejgce i projektowane instalacie i urzadzenia elekiryczne znajdujace
sie na terenie Domu Pomocy Spofecznej. Zasilanie projektowanych instalacji odbiorczych nalezy wykonaé
z istniejacej rozdzielnicy R-1 po jej rozbudowie o dodatkowe pola odptywowe.

W celu identyfikacji w projekcie rozdzielnice objete rozbudowg ponumerowano kolejno. Projektuje
sie rozbudowe rozdzielnicy zgodnie ze schematem jednobiegunowym. Zasilanie projektowanych instalacii
odbiorczych nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, z przewodem ochronnym dzielonym od przewodu neutralnego
Przewodu ochronnego nie nalezy przerywa¢ tacznikami. Nie nalezy ponownie faczy¢ przewodéw PE i N.
Jako zabezpieczenia obwodow odbiorczych nalezy stosowaC wytgczniki nadpradowe oraz roznicowopradowe
montowane na typowej szynie TH 35.

Ochrone podstawowa stanowi izolacja kabla oraz aparaty o stopniu ochrony IP 2X. Ochrona przy uszkodzeniu
zostanie zrealizowana przez samoczynne wytgczenie zasilania. Uktad sieciowy TN-S. Miejsce rozdziatu nalezy

uziemi¢. Wymagana rezystancja uziemienia R, < 30 Q.

5. Instalacja gniazd wtykowych

Przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogéinodostepnych. Wszystkie gniazda muszg
by¢ wyposazone w styk ochronny i przestone stykow. Szczeg6towg lokalizacie gniazd nalezy uzgodnié
z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Instalacja gniazd wtykowych obejmuje gniazda wtykowe instalowane na
wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m] od posadzki. W pomieszczeniach zaplecza socjalnego, w miejscach wilgotnych, przy
umywalkach nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu ochrony min. IP 44. Poszczegoine fazy instalacji zasilajacej
nalezy réwnomiernie obcigzy¢ obwodami gniazd wtykowych. Odlegto$¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji
sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 [m].

Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu HDXZo, HDXpzo 450/750 V klasy Dca-S2, d1, a2
poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 na drogach

ewakuacyjnych. Odlegtos¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 m.

6. Instalacja o$wietleniowa
Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutami i zostato zaprojektowane
zgodnie z norma PN-EN 12464 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy

we wnetrzach. Oprawy dobrano przy wspdtczynniku zmniejszenia 0,8 oraz wspotczynnikach odbicia $wiatfa:

- sufit -0,5,
- $ciany -0,6,
- podioga -0,2.

Wymagane natezenie o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach:
- ciggi komunikacyjne - 100 [Ix],

- sanitariaty, pom. socjalne —200 [Ix].
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Sterowanie o$wietleniem pomieszczen ogolnych, technicznych i socjalnych bedzie odbywato sig lokalnie
tgcznikami oraz mikrofalowymi czujnikami ruchu. Nalezy zapewni¢ statg faze dla zasilania opraw awaryjnych.
Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw dokona wykonawca po uzyskaniu akceptacji inwestora.

Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu HDXZo, HDXpzo 450/750 V klasy Dca-S2, d1, a2
poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 na drogach
ewakuacyjnych. Odlegtos¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 m.
Dla instalacji w fazienkach nalezy zachowa¢ wymagane strefy ochronne okreSlone w normie PN-HD
60364-7-701.

1. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego jako ponadnormatywne. Wymagane
natezenie o$wietlenia awaryjnego En = 5 Ix. Zastosowane oprawy o$wietleniowe z inwerterami 1h powinny posiadac
$wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie, aby byly o$wietlone strefy
przestrzeni. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny byé zamontowane co najmniej 2 m nad podioga. Znaki przy
wszystkich ~ wyjéciach awaryjnych i wzdluz drdg ewakuacyjnych powinny by¢ tak o$wietlone,
aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego

powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
b) w poblizu kazdej zmiany poziomu,

C) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeristwa,

d) przy kazdej zmianie kierunku,

e) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

f) na zewnafrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

o) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

h) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewnia¢ min. 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej. O$wietlenie drogi
ewakuacji powinno zataczy¢ sie po czasie maksymalnie 2 sekund od zaniku napigcia. Ol$nienie przeszkadzajace
powinno  by¢  utrzymywane na  niskim  poziomie  dzieki  ograniczaniu  $wiattoSci  opraw
w obrebie pola widzenia. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami powinny pracowaé w systemie pracy
ciagtej.

Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu HDXZo, HDXpzo 450/750 V klasy Dca-S2, d1, a2
poza drogami ewakuacyjnymi oraz kablami typu N2XH-J 0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 na drogach
ewakuacyjnych. Dla instalacji w fazienkach nalezy zachowa¢ wymagane strefy ochronne okreslone
w normie PN-HD 60364-7-701.
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8. Alarm dla niepetnosprawnych

Sanitariaty dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje alarmowo - przyzywowg dostosowang
do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Przy misce ustepowej, kabinie prysznicowej i wannie nalezy zabudowaC w puszce p/t szczelnej przycisk
przywotawczy z linkg pociggowa. Przy wejsciu do pomieszczenia nalezy zabudowaé p/t przycisk kasujacy
z lampka przypominajaca. Nad drzwiami wejsciowymi nalezy zabudowa¢ n/t lokalng lampke sygnalizujgcg alarm
optycznie i akustycznie. Przycisk przywotawczy potwierdza nadanie przywotania zapaleniem potwierdzajacej diody
LED. Ostatecznego doboru systemu przywotawczego dokona Inwestor
na etapie wykonawstwa. Dla instalacji w tazienkach nalezy zachowa¢ wymagane strefy ochronne okre$lone
w normie PN-HD 60364-7-701.

9. Osprzet

We wszystkich pomieszczeniach stosowaé osprzet melaminowy zwykly. Gniazda wtykowe stosowaé
ze stykiem ochronnym oraz przestong stykéw. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny. Gniazda
wtykowe instalowa¢ na wysokosci 0,3 [m] + 1,4 [m]. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,1 [m] Odlegto$¢ tacznikdw i
gniazd wtykowych od grzejnikéw i rur instalacji sanitarnych nie powinna byé mniejsza niz 0,6 [m]. Typ

zastosowanego osprzetu nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

10.  Przewody

Sposéb wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujacymi w technologii tradycyjnej. Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowaé kable typu N2XH
0,6/1 kV klasy CPR B2ca-s1b, d1, a1 o przekrojach 1; 1,5 i 2,5 [mm?], poza drogami ewakuacyjnymi przewiduje sie
zastosowanie w instalacjach odbiorczych przewodéw kabelkowych typu HDXzo, HDXpzo 450/750V klasy CPR Dca-
S2, d1, a2 o oprzekrojach 1; 15 i 25 [mm? zwydzielong zylq PE, prowadzonych
pod tynkiem, w tynku, w korytkach, na uchwytach, w Scianach kartonowo-gipsowych oraz w rurkach
elektroinstalacyjnych. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni $cian i sufitow. W miejscach, w ktorych
przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RLHF.

PrzejScia przewodow przez strefy o rdznej odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczyc,
aby zachowa¢ odporno$¢ ogniowa pomieszczen oraz zapewnié brak mozliwo$ci rozprzestrzeniania sie ognia.

W poszczegoinych przestrzeniach (drogi ewakuacyjne, obszary poza drogami ewakuacyjnymi) stosowaé
przewody zgodne z dyrektywgq CPR oraz normg N SEP-E-007 o przekrojach odpowiednio dobranych
do obcigzenia i ochrony przeciwporazeniowej. Dla zasilania urzadzen ochrony ppoz stosowaé system kablowy E90
zgodny z normg N SEP-E-005.

11.  Ochrona przeciwporazeniowa urzadzen i instalacji niskiego napiecia

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 dla projektowanych instalacji odbiorczych zastosowano ochrong

przeciwporazeniowg podstawowg i przy uszkodzeniu. W obiekcie, dla instalacji odbiorczych, zastosowano ukfad
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sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE oddzielonym od przewodu neutralnego N. Przewoddéw PE nie nalezy
przerywaé facznikami i zabezpieczeniami. Nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyrdwnawcze kablem N2XH-J 4
[mm?] tgczace wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z
przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

Jako ochrong podstawowg zastosowano izolacje podstawowg, obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu
ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako $rodek uzupetniajacy wytacznik ochronny réznicowo - pradowy na prad
zadziatania 30 [mA]. Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane na

bazie wytgcznikow nadpradowych, a takze wspomnianego juz wytacznika réznicowo - pradowego.

12.  Instalacja lokalnych potaczen wyréwnawczych
W sanitariatach nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze kablem N2XH-J 4 [mm?] faczace wszystkie
czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy soba oraz z przewodem ochronnym PE

instalacji gniazd wtykowych (potgczenia dokona¢ w rozdzielnicach).

13.  System sygnalizacji pozaru
Budynek jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru. Przebudowa systemu nie jest objeta opracowaniem

i bedzie realizowana przez inwestora na podstawie odrebnego opracowania projektowego.

14.  Ochrona odgromowa

Projektowany komin nalezy obja¢ ochrong odgromowg za pomocg iglicy kominowej Fe/Zn ¢16mm. Iglice nalezy
potaczy¢ z istniejacq instalacjq odgromowa drutem Fe/Zn ¢8mm. Wysoko$¢ iglicy dopra¢ dla kata ostonowego
wymaganego Il poziomem ochrony odgromowej. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg
PN-EN 62305.

15.  Uwagi koricowe

3. Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz obowigzujacymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

4. Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty w poblizu istniejacych
instalacji elektroenergetycznych wykonywaé przy wytaczonym napigciu.

5. O terminie przystapienia do wykonywania robot powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw (wtascicieli) obcych
sieci i urzadzen znajdujgcych sie w zasiggu prowadzonych rob6t iz nimi  zlokalizowac
w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot oraz nadzér nad ich przebiegiem.

Po zakoriczeniu robdt, przed zgtoszeniem do odbioru koncowego, nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe oraz

przeprowadzi¢ proby montazowe.
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H) TELEKOMUNIKACYJNYCH
Nie dotyczy.

) PIORUNOCHRONNYCH
Obiekt posiada istniejacq instalacje piorunochronng. Zakres projektu nie obejmuje prac w zakresie instalacji

piorunochronne;.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej pozostajg bez zmian.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Charakterystyka energetyczna obiektu pozostaje bez zmian.
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10. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
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