Pracowania Projektowa Drég i Mostow 71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6a
mgr in z. Ryszard Kowalski

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowego potgczenia DK21 z DW210 w Stupsku
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZYCH
ADRES INWESTYCJI . Stupsk, ul. Stoneczna, Zielona, Arciszewskiego, Gdynska, Hubalczykow
INWESTOR . Zarzad Inwestycji Miejskich w Stupsku
ADRES INWESTORA  :  ul. Przemystowa 73, 76-200 Stupsk
BRANZA :  sanitarna - roboty inzynieryjne
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Marek Komar
DATA OPRACOWANIA : grudzien 2015r.
Poziom cen
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
UWAGA !I

Pojawiajgce sie w dokumentacji znaki towarowe sg rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajgcymi standard wbudowywanych
materiatbw, montowanych urzgdzen i standard wykonania systeméw i instalacji. Projektant dopuszcza (po uzgodnieniu z nim) zastoso
wanie innych materiatéw i wyrob6w niz podane w projekcie, pod warunkiem zachowania poréwnywalnych (nie nizszych) parametréw,
technicznych, uzytkowych i estetycznych.

W wycenie kosztorysowej inwestycji oraz przedmiarach roboét nie uwzgledniono kosztu wykonania odwodnienia wykopéw. Ewnetualny
koszt odwodnienia wykopu zalezny jest miedzy innymi od wybranej metody, harmonogramu czasowego prowadzenia rob6t, pogody i po
ry roku. Oszacowanie kosztéw przeprowadzenia odwodnien wykopéw pozostawia sie dla Wykonawcy robot.
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Ki c.o. DK21-DW210 - Kopia PRZEDMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 Wykopy
1|D-03. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ANALOGIA: trasa sieci km
d.1/02.01 |cieptowniczej
1,124 km 1,124
RAZEM 1,124
2|D-03. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1/02.01 |poj.tyzki 0.25m3 - przyjeto 90% robét wyk. mechanicznie
0,9*1392,5 m3 1.253,250
RAZEM 1.253,250
3|D-03. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach piono- m3
d.1/02.01 |wych w gruntach suchych - przyjeto 10% robét wyk. recznie
0,1*1392,5 m3 139,250
RAZEM 139,250
4|D-03. |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi|m?2
d.1/02.01 |(wypraskami) w gruntach suchych - odpowiednia technologia do wyboru przez wy-
konawce robot
2999 m?2 2.999,000
RAZEM 2.999,000
5|D-03. |Podtoza (podsypka, obsypka, nadsypka) z materiatéw sypkich (piasek), z zagesz- |m3
d.1/02.01 |czeniem - piasek z dowozu
741,6 m3 741,600
RAZEM 741,600
2 Montaz rur, ksztattek i armatury
6/D-03. |Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 219.1/315 mm; grubos$¢ Scianek rur sta- |m
d.2|02.01 [lowych 4.5 mm
825*2 m 1.650,000
RAZEM 1.650,000
7|D-03. |Rurociagi z rur preizolowanych o srednicy 114.3/200 mm; grubo$c¢ $cianek rur sta- |m
d.2|02.01 |lowych 3.6 mm
181*2 m 362,000
RAZEM 362,000
8|D-03. |Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 88.9/160 mm; grubos¢ $cianek rur stalo- |m
d.2|02.01 |wych 3.2 mm
12*2 m 24,000
RAZEM 24,000
9|D-03. |Rurociagi z rur preizolowanych o srednicy 76.1/140 mm; grubos$¢ scianek rur stalo- |m
d.2|02.01 |wych 2.9 mm
45,5*2 m 91,000
RAZEM 91,000
10|D-03. |Rurociagi z rur preizolowanych o srednicy 60.3/125 mm; grubos¢ scianek rur stalo- |m
d.2|02.01 |wych 2.9 mm
16*2 m 32,000
RAZEM 32,000
11|D-03. |Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 33.7/110 mm; grubos$¢ scianek rur stalo- |m
d.2|02.01 |wych 2.6 mm
44,5*2 m 89,000
RAZEM 89,000
12|D-03. |Elementy rurocigg6w z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 219.1/315  |szt.
d.2|02.01 |mm; grubos¢ scianek rur stalowych 4.5 mm
28+22+6+4 szt. 60,000
RAZEM 60,000
13|D-03. |Elementy rurocigg6w z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 114.3/200  |szt.
d.2|02.01 |mm; grubosé Scianek rur stalowych 3.6 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
14|D-03. |Elementy rurocigg6w z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 88.9/160 szt.
d.2|02.01 |mm; grubos¢ scianek rur stalowych 3.2 mm
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
15|D-03. |Elementy rurocigg6w z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 76.1/140 szt.
d.2|02.01 |mm; grubos¢ Scianek rur stalowych 2.9 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
16|D-03. |Elementy rurocigg6w z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 60.3/125 szt.
d.2|02.01 |mm; grubos¢ scianek rur stalowych 2.9 mm
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|D-03. |Elementy rurocigg6w z rur preizolowanych - kolana tukowe o $rednicy 33.7/110 szt.
d.2|02.01 |mm; grubosé Scianek rur stalowych 2.6 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
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18|D-03. |Odgatezienie boczne o $r. 32 mm od rurociggéw giownych szt.
d.2|02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|D-03. |Odgatezienie boczne o $r. 50 mm (grubos¢ scianek do 3 mm) od rurociggéw gtow- |szt.
d.2|02.01 |nych
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|D-03. |Odgatezienie boczne o $r. 65 mm (grubosc¢ scianek do 3.5 mm) od rurociggéw szt.
d.2/02.01 |gtéwnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|D-03. |Odgatezienie boczne o $r. 80 mm (grubos¢ $cianek do 3.5 mm) od rurociggéw szt.
d.2|02.01 |gtébwnych
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|D-03. |Odgafezienie boczne o $r. 200 mm (grubos$¢ scianek do 7 mm) od rurociggow szt.
d.2/02.01 |gtéwnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|D-03. |Zawory preizolowane, Dn 32mm szt.
d.2|02.01
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|D-03. |Zawory preizolowane, Dn 50mm szt.
d.2|02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|D-03. |Zawory preizolowane, Dn 65mm szt.
d.2|02.01
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|/D-03. |Zawory preizolowane, Dn 80mm szt.
d.2|02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|D-03. |Zawory preizolowane, Dn 200mm szt.
d.2|02.01
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 Préba szczelno $ci, badania, uruchomienie sieci
28|D-03. |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.3/02.01
299 m 299,000
RAZEM 299,000
29|D-03. |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r. 200-600 mm m
d.3|02.01
825 m 825,000
RAZEM 825,000
30|D-03. |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o ér. 25-150 mm odcinek
d.3/02.01
3 odcinek 3,000
RAZEM 3,000
31|D-03. |[Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 200-300 mm odcinek
d.3/02.01
9 odcinek 9,000
RAZEM 9,000
32|D-03. |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.3/02.01
1 pom. 1,000
RAZEM 1,000
33|D-03. |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.3/02.01
1 pom. 1,000
RAZEM 1,000
4 Zasypanie wykopu
34|D-03. |Zasypywanie - wykonanie obsaypki i zasypki rurociggéw - z zageszczeniem przy  |m3
d.4/02.01 |uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-11l
364,7 m3 364,700
RAZEM 364,700
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35|D-03. |Oznakowanie trasy przewodow c.0. w ziemi taSmag z tworzywa sztucznego m
d.4|02.01
1124 m 1.124,000
RAZEM 1.124,000
36|D-03. |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu spycharkami z zageszcz.mechanicznym  |m3
d.4|02.01
507,7 m3 507,700
RAZEM 507,700
37|D-03. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.4/02.01 |(kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad. - wyw6z nadmiaru gruntu
884,8 m3 884,800
RAZEM 884,800
38|D-03. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.4/02.01 |po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 9
884,8 m3 884,800
RAZEM 884,800
5 Demonta z istn. sieci cieptowniczych
39|D-03. |Demontaz rurociggu cieptowniczego do 200 mm (pozycja zespolona) z kosztem m
d.5/02.01 |utylizacji, demontazu konstrukcji stalowych (dla sieci nadziemnych) i.t.p.
1245 m 1.245,000
RAZEM 1.245,000
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