OPIS PRZEDSEWZIECIA

1. CELE | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera wymagane udwnty, ktére wespot
ze sporzdzonym Projektem Budowlanym ( Wielobzawym ), ¢ konieczne
do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realgg inwestycji drogowej
(tzw. ZRID ) - na podstawie ustawydnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji vkreaie drog publicznych  ( tekst
jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) - damierzenia inwestycyjnego pod
nazwa: , Budowa nowego patzenia drogi krajowej nr 21 z drpgvojewodzlg nr 210
w Stupsku ” — zgodnie z art. 11d ustawyvyake,.

Organem wydagym przedmiotow decyzg bedzie Prezydent m. Stupsk
( miasto grodzkie - na prawach powiatu ).

W ramach przedmiotowej budowy ulic ( w tydwniez lokalnej przebudowy

z rozbudow - np. ulice Spokojna, Zielona, Rybackasha itp. ) przewiduje si

migdzy innymi realizagj nastpujacych czynnéci:

1. budowe nawierzchni jezdni ulic o diuga tacznej ca &m,

2. budowe badz przebudow pozostatych elementéw ulic, tj.: chodnikéw, zjaad
i dojs¢ do posesji zlokalizowanych w afmie ulic, sciezek rowerowych, zatok
autobusowych, stanowisk parkingowych, terenowenigl itp.,

3. budowe nowego mostu przez rzekStupia i przebudow istniegcego obiektu
( tzw. mostu czotgowego ) na kiagdlpieszorowerow, budowa i rozbudowa
przepustow,

4. budowe ( z rozbudow / przebudow ) systemoOw grawitacyjnych kanalizaciji

deszczowe] z przytzami ( wraz z uegzeniami wodnymi: oczyszczalnie,

zbiorniki, wyloty, itp. - patrz opiswg pkd),

przebudow kolizji z sieciami wodocigowymi i kanalizacjami sanitarnymi,

o g

na doziema),

budowe z przebudow oswietlenia ulicznego,

budowe miejskiego kanatu technologicznego,

usungcie kolizji z innymi sieciami uzbrojenia ignieryjnego ( sieci

energetyczne, teletechniczne itelewizyjne, gagzowp. ),

8. wyckcie drzew i krzewow, kolidagych z uzgodnionym uktadem drogowym
i uwarunkowaniami bezpieamwa ruchu drogowego,

9. budowe elementow shkncych ochroniesrodowiska naturalnego, wynikgjych
z wydanej decyzji o uwarunkowaniacgimodowiskowych ( np. przepusty dla
ptazéw, ekrany akustyczne, itp.),

10. wykonanie robot uzupetnigych ( rozbiérek drobnych budowli i ogrodze
wykonanie oznakowania, elementoéw matej architgktutp. ).

© oo~

przebudow kolizji z siecka cieptownica ( w tym przebudowa z napowietrznej



W ramach wyej wymienionych szczegétowych elementéw robot inyga
ma za zadanie realizaapjastpujacych celéw podstawowych:

1. wybudowanie bezpiecznego drogowegmppénia mgdzy kilkoma stupskimi dzielnicami
i osiedlami mieszkaniowymi ( ulica / droga quizydzielnicowa ) z wszelkimi
niezkednymi uradzeniami wyposaenia technicznego dla potrzeb szybkiego skomuni-
kowania i prawidtiowego funkcjonowania obszaru nkiggo; ulica stanowi kolejny
fragment piejcienia miejskiego (tzw. IV odcinek RINGU ),

2. czytelne wyodsbnienie funkcji wytkowych, technicznych i eksploatacyjnych,
ze szczegoblnym uwzglnieniem spetnienia warunkow bezpietztgva ruchu drogowego,
w tym pieszego i pieszorowerowego,

3. eliminacja hdz znaczne ograniczenie obecnie wpsiiacych niekorzystnych

zjawisk zwizanych z funkcjonowaniem ulic w zakresie obszarurene
podlegajcego przeobraeniu,

4. uregulowanie stanu prawnego witadania w zakreslaiidies¢ciu dziatek gruntowych,
przewidywanych do zgia pod  projektowany obiekt budowlany -
na podstawie ustawy =z dnia 10 kwietnia 2003 @.szczegoélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakre drog publicznych  ( tekst jednolity
Dz.U. z 2015, poz. 2031),

5. podniesienie walorow estetyczno-wizualnych siodowiskowych ulic / drég
oraz pérednio ich otoczenia w tej ¢&ci m. Stupsk.

Calds¢ zadania inwestycyjnego obejmuje zagospodarowameenti 0 d4cznej
powierzchnica 16ha.

2. ANALIZA POWI4ZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI
PUBLICZNYMI

2.1. Lokalizacja inwestycji i zmiany w strukturze wtasndci gruntéw.

Planowane przedsiziccie infrastrukturalne znajduje esina terenie wojewddztwa
pomorskiego, w gminie Miasto Stupsk. Lokaliza@gpwestycji przedstawiono na zakni-
kach graficznych —  planie orientacyjnym oraa rys.nr 1/1 +1/9 w skali 1:500
Projekt Zagospodarowania Terenu ( plan realizgcyj plansza zbiorcza ).

Teren realizacji zamierzenia wega nie jest objty ustaleniami miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego przy czynenwaaznaczy, iz na przebiegu nowej drogi
przez tereny zurbanizowane, ac¢winajbardziej wradiwe spotecznie, korytarze dla tego
rodzaju drogi ngdzydzielnicowej byty rezerwowane w MPZP nawet yuubiegtym wieku.
Planowana inwestycjachizie realizowana zatem w trybie ustawy o szczeghirgasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresieogdr publicznych, zgodnie z Kktr
w sprawach dotyecrych zezwolenia na realizacjinwestycji drogowej nie stosuje ¢si
przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrg@ (art. 11i ust. 2).

Jednake mimo procedowania w trybie specustawy drogowelcpas projektowania padp
starania,aby usankcjonowaustalenia wynikajce réwnie z istniegjcych MPZP m. Stupsk.
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Zgodnie z przyjtymi planami nowa trasa posiada pgtek na skrzyowaniu typu rondo
w rejonie ul Poznaskiej, stanowice] aktualnie ox¢ Drogi Krajowej Nr 21. Po
przeprowadzeniu pdladzie istniegcej ul. Stonecznej w obszarze przemystowym - na
wysokasci dziatki nr 253/7 w olgbie 12 ( dawny punkt skupu ziomu ) ngstzmiana
kierunku i poprowadzenie pasa na wschod. Wzdistniepcej drogi nieutwardzonej,
po terenie zajmowanym przez zniszczone boisko dameze do rzeki, gdzie przepraw
mostowy przylegagca do istniecego Mostu Czotgowego i kladki technicznej CQeuizie
na prawy brzeg Stupi. Odcinek paémy w granicach nietyytku na prawym skrzydle doliny
oraz w lesie miejskim dowtano do skrzyowania z ul. Arciszewskiego na wysadko
istniejacej ul. Le&nej przy zabudowaniach Akademii Pomorskiej ( pttgevane rondo ).
Przylegh pozostalé¢ po nasypie kolejowym wraz z drpgnieutwardzoa w koronie
wtaczono do planowanego pasa drogi z przeznaczenierngiaga spacerowy ( pieszo-
rowerowy ). W kontynuacji droga zostanie poprda@na po trasie ul. lkeej oraz w terenie
pomigdzy kasciotem, a Domem Pomocy Spotecznej do ronda w ulynGklej. Dalszy
fragment prostej pofmny w obebie Osiedla Akademickiego zaktzony zostanie
skrzyzowaniem z ul. Hubalczykéw. Biega wzdhuz potudniowej granicy Szpitala Woje-
wodzkiego, trasa przetnie ul. Aluchny Emalianow opgez las dotrze do Drogi
Wojewddzkiej nr 210 ( nowe rondo w ul. Bohater@Vesterplatte stanowdge koniec
planowanego odcinka ).

Planowane przedsiziccie potaone jest w m. Stupsk, w obgbach geodezyjnych
nr 12, 17, 18, 19 i 20. Docelowo — pagprowadzeniu procedur reguicych
struktue wlasngciowa wg ZRiD — caté¢ opracowania drogowego znajdaiwsic bedzie
na dziatkach tworgcych pasy drogowe poszczegdlnych ulic.

W czsci inwestycg zaplanowano na dziatkach stangeyich juz w chwili obecnej
istniejpjce pasy techniczne drdg, niemniej w zakresie kitiegkciu dziatek naley
uregulowg& stan prawny ich wiadania i ustalinie rozgraniczajce planowanej ulicy
w_celu zrealizowania rob6t( w oparciu o przepisy , specustawy drogowej " Niektore
dziatki beda w calaci weielone do pasa drogowego - brak wowczaszpbly ich podziatu.
Ponadto na niektérych dziatkach zajdzie potrzebacitasowego zegia w celu wykonania
lub , polczenia” sieci infrastrukturalnychadlz robot zwiazanych zdrogowymi robotami
uzupetniggcymi - dziatki te wéwczas nie musgtanowé pasa technicznego ulic.

2.2. Istniepcy stan zagospodarowania terenu.

2.2.a. Nawierzchnie drogowe.

Analizowany w niniejszym projekcie pas bsear terenu przeznaczony pod
zlokalizowanie planowanej drogi maizydzielnicowej w znakomitej wkszaci nie posiada
nawierzchni utwardzonych — wayki stanows ulica Stoneczna i €%¢ ulicy Lesnej oraz
fragmenty ulic krzyujacych s¢ z przebiegiem drogi to jest ul: Zielona, Arcisz&iego,
Gdynska, Hubalczykow, Boh. Westerplatte i niewielkieagmenty innych ulic na
pofaczeniach z drag Istniepce pozostate elementy zagospodarowania pasow dyagjow
typu chodniki, zjazdy, sciezki rowerowe, itp. rownie funkcjonup jedynie w ramach
ww. ulic ,, przylegtych ” do rozpatrywanego przebu IV odcinka Ringu.

W PB zaplanowano zatem budgwitumicznych nawierzchni jezdni ulic w petnych
konstrukcjach ( z rozbiorkami ww. odcinkéw istmigjch ulic z dwoma wyjtkami ),
uporzdkowanie i budow nowych cigow pieszych i pieszorowerowych z kostki betonowej,
lokalna budowe zjazdow do posesji z wymian/ budowy tych nawierzchni z kostki
betonowej, parkingu z kostki betonowej, buddwiezek rowerowych w technologii opartej
na nawierzchniach bitumicznych oraz realizagtok autobusowych, wyalglen tukéw na
skrzyzowaniach, wysepek najazdowych i pgmeni rond z wierzchai warstwg
z brukowca kamiennego ( lub kostki kamiennej).



2.2.b. Infrastruktura techniczna.

W pasach istnigych odcinkow ulic omoéwionych powgj jak réwnie w czsci
po terenie nie ddacym ulicami / drogami przebiegajsieci infrastrukturalne w postaci:
kanalizacji  sanitarnych i  deszczowych, sieci de@agowych, gazowych, CO,
teletechnicznych i telewizyjnych, energetycznych EMn wraz z dwietleniem, itp.
Istniejaca infrastruktura zostanie zmodernizowana / zbudewd przebudowana wg
warunkéw wydanych przez poszczegolnych gestorowgysieci ( patrz pkt 3).

2.2.c. Obiekty mostowe.

Na przebiegu planowanej drogi przez ¢z8kupk istnieje obiekt mostowy ( tzw. most
czotgowy ), ktéry w ramach inwestycji zostanie pmadowany i wykorzystany do
przeprowadzenia przez przeszkaodeczm ruchu pieszorowerowego ( ktadka ). Dla jezdni
wybudowany zostanie nowy obiekt -  klasa aeb®nia A wg normy PN-85/S-10030.
Planuje s rowniez przebudow i budowe przepustéw, w tym obiektéw dla zwigtZ ptazow.

2.2.d. Istniegca ziele.

W zwiazku z faktem, i projektowane roboty przebiegayw nieuporadkowanych
dotychczas ( a planowanych pod zabugomfrastruktus drogows ) pasach technicznych
drég / ulic zlokalizowana tutaj zielewysoka i niska jest w wkszaci zaniedbana
z wyjatkiem obszarow parkowo<deych i czsci z pasow istniegcych ulic.

Niemniej w trakcie projektowania dupiecz objeto kweste mazliwie najmniejszej
ingerencji planowanymi robotami w istraej zielen. Niestety z racji zakresu projektowanej
inwestycji , wegcie ” z planowanymi robotami budowlano-mairdavymi w tereny istniejce]
zieleni okazato si konieczne i nieuniknione, co poskutkowato konieger wyciccia duzej
ilosci rosmcych drzew i krzewow.

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 2 ustawgnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji Wreaie drog publicznych ( tekst jednolity
Dz. U. z 2015, poz. 2031 ): , Do usuwania @rziekrzewOw znajdujcych st na
nieruchomeéciach obgtych decyzy o zezwoleniu na realizacjinwestycji drogowej,

z wyjatkiem drzew i krzewdw usuwanych z nieruchdgiovpisanej do rejestru zabytkow,
nie stosuje si przepiséw o ochronie przyrody w zakresie olb@kii uzyskiwania zezwote
na ich usunicie oraz optat z tym zwranych ”.

Przedstawiony povgj istniepcy stan terenu oraz fragmentow ulic wraz z infragtirg
inzynieryjna wskazuje na celowd wykonania przedmiotowej budowy / rozbudowy.
Koniecznd¢ usprawnienia transportu kotowego w ¢iach miast staje @i jednym
Z najistotniejszych probleméw komunikacyjnych daw@ézania we wspoétczesnej Polsce
— nie inaczej jest rowniew miescie Stupsk, sd Wiadze Miejskie pod}y starania
zmierzajce do wybudowania piggienia komunikacyjnego wokét miasta, ktérego zadami
bedzie eliminacja zatoréw twogzych s¢ okresowo na sieci drogowej w rmeoge ( ze
szczegblnym uwzgtnieniem érédmiescia ); czscia tegw piescienia ( ringu ) jest
inwestycja omawiana w niniejszym opracowaniu.

Dodatkowym celem wydanej decyzji o zezwoleniu nalizacg inwestycji drogowej
( oprocz usankcjonowania planowanych rob6t budosdamontaowych ) ledzie réwnie
uregulowanie stanu wiadania dziatkami gruntowymajetymi pod projektowany obiekt
budowlany ( w tym wiéciwe wyznaczenie / poszerzenie pasow drogowychayg avydanie
zgody na usurcie drzew i krzewow.



2.3. Analiza komunikacyjna.

Opracowaniem projektowym @ty budowe / rozbudow sieci ulic gminnych oraz ukc
powiatowa ( ul. Arciszewskiego ), ulice wojewodzlk ( ul. Boh. Westerplatte ) i ulic
krajowa ( ul. Poznaska ) o dlugéci tacznej okoto 6 km. Ulice zbudowane zogtan
na catych zaplanowanych odcinkach w nowych konsfadh ( z wyjtkiem nawierzchni
jezdni ulic Boh. Westerplatte i ul. Hubalczykow ktore s w dobrym stanie technicznym
I zalecono je w projekcie wykonawczym do zmodemania poprzez wykonanie nowych
naktadek bitumicznych - waiaca i scieralm ) przystosowanych do zaktadanych funkciji
i parametrow technicznozytkowych. Réwnie w nowych konstrukcjach zostambudowane
pozostate elementy paséw drogowych, to jest: cikadnzjazdy / dojazdy, zatoki
autobusowe, parkingiciezki rowerowe, wysepki, piécienie rond, itp.

Numeracja, kategorie i klasy drég ialobjetych opracowaniem:

ul. Poznaska kategorii krajowej klasy G i Z — ni 2

ul. Stoneczna kategorii gminnej klasy G i—Z nr 116215

ul. Zielona kategorii gminnej klasy Z nr 116277

ul. Szymanowskiego kategorii gminnej klasy—Z nr 116304
ul. Rybacka kategorii gminnej klasy Zi G) — nr 116206

ul. Arciszewskiego kategorii powiatowej klasy Z nr 1019

ul. Spokojna kategorii gminnej klasy £ nr 116225

ul. Spacerowa kategorii gminnej klasy -+ nr 116224

ul. Sosnowa kategorii gminnej klasy B nr 116222

ul. Lesna kategorii gminnej klasy G nr 116121

ul. Pogodna kategorii gminnej klasy + nr 116183

ul. Gdynska kategorii gminnej klasy Z nr 116301

ul. Modrzewiowa kategorii gminnej klasy £ nr 116147

ul. Hubalczykéw kategorii gminnej klasy Z nr 116072

ul. Jodtowa kategorii gminnej klasy B nr 116085

ul. Aluchny Emalianow kategorii gminnej klasy + nr 116002
ul. Sucharskiego kategorii gminnej klasy -D nr 116231

ul. Bohateréw Westerplatte kategorii wojewodzkiggsy G — nr 210.

Nowowybudowany odcinek Ringu posiadbedzie kategosd drogi / ulicy
powiatowe;j.

Podstawowe kryteria (zéémia) projektowe.

Parametry techniczne, wyszczegolnionezgpndla budowanych odcinkéw ulic zostaty
okreslone na podstawie:

1) rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim pomy odpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 43 z dnia 14.@®9r., poz. 430 ze zmianami ),

2) wytycznych projektowania skrzgwan drogowych —  cz. | i Il, wprowadzonych
do stosowania  Zadzeniem nr 10 Generalnego Dyrektora DrogbliBznych
z dnia 12.06.2001 .

Ulice wybudowane zostamako jednoprzestrzenne, dwukierunkowe, wykoraysiye
do przeprowadzenia ruchu kotowego ( w tyrzarowego i autobusowego ) oraz pieszego
i rowerowego. W szczegoléam:
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1. planowane odcinki Ringu zaprojektowane zostalgk jdla ulic klasy G,
Z przygtym obchzeniem ruchu KR4, z nagtujacymi przekrojami jezdni:

- G2/2 na odcinku 0+000 - 2+000 ( paozy ul. Poznaska-Stonecza,
a ul. Arciszewskiego) - droga dwujezdniowdwoma pasami ruchu w kadym kierunku,

- Gl1/4 droga jednojezdniowa z czteroma pasachu ( po dwa w kalym kierunku ),
na odcinku 2+000 - 2+260 ( krotki prgepwy odcinek pomicdzy skrzyowaniem
ul. Arciszewskiego i Lénej, a skrzgowaniem ul. Lénej z ul. Spaceroav/ Sosnow ),

- G1/3 na odcinku 2+260- 3+18@¢micdzy ul. L&na od skrzyowania z ul. Spaceraw
i Sosnowt do skrzyowania z ul. Hubalczykéw ) - droga jednojezdréozvdwoma pasami
ruchu w kierunku E i jednym w kierunku W,

- G1/2 na odcinku od 3+180 — 4+568p6micdzy skrzyowaniem z ul. Hubalczykow,
a whczeniem do drogi wojewddzkiej nr 210 ul. Boh. Weglatte - droga jednojezdniowa
( po jednym pasie ruchu dlazdego kierunku ),

2. zaplanowano budaw przebudow skrzyzowan projektowanego odcinka Ringu z ulicami
bocznymi: 8 rond typuredniego ( z ulicami: ul. Stonecgnul. Zielora, ul. Rybaclk,

ul. Arciszewskiego, ul. Gdiska, ul. Hubalczykéw, ul. A. Emalianow i ul. Bohatard
Westerplatte ) dla ulicy klasy G z pratymi obchzeniami ruchu KR4 oraz skrzgwan
prostych opartych na prawoskach ( np. ul. Stoneczna od nr 16, ul. Spacerowa
ul. Pogodna / Lana ); dziatania obejmajrowniez przebudow lub wzmocnienie istniagych
bitumicznych nawierzchni jezdni bocznych w ghe ww. skrzgowah do KR4 na
odcinkach min. 20 m. Na dalszych odcinkach #gchlic bocznych parametry ulic ustalono
wg odpowiadajcego im obcizenia ruchem kotowym (od KR2 do KR3),

3. budowa obiektow itynierskich - mostu przez rzekStupk z czterema pasami ruchu
kotowego (G 2/2) dla klasy okgien A; adaptacja istniggego mostu (Mostu Czotgowego)
do przeprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego orabudawa przepustow na rowach.
Projekt przewiduje réwnie budowe rozwiazan zapewniaicych drano$¢ biologiczry

( np.: przepustéw pod drag elementow komunikacyjnych zintegrowanych z mostatp. )
oraz wygrodzé naprowadzagych,

4. budowa i przebudowa chodnikowégiezek rowerowych (0 nawierzchni bitumicznej
Iz brukowej kostki betonowej ), wysp kanalizeych ruch, parkingu, zatok autobusowych,
Zjazdow, itp.; budowa, adaptacja i renowacjarnéwe zieleni przylegtych do elementow
drogi / ulicy,

5. budowa, rozbudowa lub przebudowéwietlenia ulicznego, kanalizacji deszczowych
Z uradzeniami i pozostatych wdzer wyposaenia technicznego drog, w tym np.: budowa
ekranow akustycznych, oznakowania, itp.,

6. przebudowa innych sieci infrastruktury technigjgzak w pkt 3.

Inwestycja zagwarantuje wprowadzenie gk funkcjonalnéci paséw drogowych,
poprzez czytelne wyodbnienie funkcji wytkowych, technicznych i eksploatacyjnych,
ze szczegOlnym uwzgldnieniem poprawy warunkéw bezpieageva ruchu drogowego,
w tym ruchu rowerowego i pieszych.



Konstrukcje nawierzchni ulic zostaty dostosow do prognozowanej struktury
rodzajowej pojazdow, uczestniggych w ruchu drogowym. Nowa droga gtéwna ( Ring )
zostanie wykonana zgodnie z parametrami:

klasa ulicy G, pgdkos¢ projektowa ( miarodajna ) 60 km/h ( oraz loka 80 km/h ),
szerokadc¢ jezdni poza skrzzowaniami do 14 m z pasami ruchu o szer. zazwy&ajm
w przekrojach: 2x2, 1x4, 1x3 i 1x2; kramik kamienny o wym. 15x30 cm ( wynie-
siony do 12 cm ) i 15x22 cm ( wtopiony iggziowo wtopiony wyniesiony do 4 cm ),
utozony na tawie betonowej z betonu C12/15;

przekroj poprzeczny - pochylenie jednostronnaszitowe; zazwyczaj o wielka 2%,
przekréj podiany w dowhzaniu do istnigjcych istotnych elementow terenowo-
-przestrzennych, wtym zjazdow, skiawan i ulic,

nawierzchnia docelowa w warstwach gornych: besfaltawy z w-vg scieralrg typu SMA,
szerokd¢ chodnika min. 2,0 m (1,5 m);

szerokaé¢ sciezek rowerowych: min. 2,0 m dla dwukierunkowej; mid,5 m dla
jednokierunkowej.

Poszczegolne rozagania konstrukcyjne ulic twogzych podstawowy przebieg Ringu
oraz pozostatych odcinkéw ulic dostosowano do dké&jl@harakterystyki w zakresie obizenia
ruchem drogowym tycte odcinkbw. Ponadto zaprojektowano ekrany akusgcz -
w miejscach wynikajcych z wydanej decyzji o uwarunkowaniachdowiskowych.

Szczegoty rozwrzan konstrukcyjnych przedstawia beanwy projekt drogowy.

Gtownym zataeniem projektowanego IV etapu Ringu miejskiego upetniapcej sieci
drogowej ( wraz z organizagcjruchu drogowego dla planowanych ulic ) jestappénie
dotychczas funkcjonagych uktadow drog aiacych komunikacyjnie na gtownej arterii
komunikacyjne] miasta to jest na starym przebiegogidkrajowej nr 6 przez miasto -
skierowanie generowanego tam ruchu ( przede wsnystewmtrzmiejskiego ) obrzami
miasta, po jego potudniowej i potudniowo-zachodstepnie, pozwoli na znaczne oglaenie
z ruchu kotowego centralnej gxi miasta. Po wybudowaniu tego odcinka Ringuzimee
stanie st przemieszczanie odezta Gtobino drogi S6 ( kierunki z trojmiasta i Bytowa /
Miastka ) do drogi nr 21 w kierunku do Ustki z pamciem zasadniczych / centralnych
fragmentéw Stupska. Wyprowadzenie znacznejsazruchu kotowego z centrum miasta,
stworzenie alternatywy przemieszczania gizez rzek Stupk ( obiekt mostowy ) oraz
skrécenie czasu przejazdu na kierunku poéinoc ddmieé — potudniowy wschéd stancwi
giéwne atuty planowanej drogi. Wybudowanacsidic bedzie mi€ ponadto zasadnicze
znaczenie dla miasta w kontele lecznictwa / ochrony zycia i zdrowia ludzkiego,
bowiem planowany ag ulic Portowa — Szczeawka — Pozn@ka - Hubalczykéw stanowi
sprawne i szybkie patzenie z nowowybudowanymi obiektami Wojewddzkieggpitala
Specjalistycznego w Stupsku.

Przeglmiotowe przedsiziccie uzyskato decyzjo srodowiskowych uwarunkowaniach
nr RDGS-Gd-WO0O0.4210.48.2013.AT.MCZ.27 z dnia 15.07.2015 wydan, przez
Regionalnego Dyrektora OchroSyodowiska w Gdasku.



3. ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zmiany w istniegicym zagospodarowaniu terenu z punktu widzenia drego,
mostowego i istnigcej zieleni wysokiej i niskiej orazplanowany zakres robét w tym
zakresie omowiono w rozdziale At

Administratorem ( zagdca ) wybudowanych odcinkéw ulic wraz z obiektami
mostowymi i elementami zielenig¢thzie Zarad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku ( drogi
gminne, powiatowe, wojewodzkie i krajowe), dziatyjw imieniu Gminy Miasto Stupsk.

W ramach prac projektowych wykonany zogiadjekt budowlany wielobraowy
uwzgkdniajacy, oprécz robot drogowych jak oméwiono waziej, rownie:
1. budowe ukiadu kanalizacji deszczowej dla w/w ulic, wrazrzadzeniamidodatkowymi
w postaci: zbiornikdw rozszapcych, zbiornikdw retencyjno-roaszapcych, zbiornikow
retencyjnych, urgzer podczyszczapychécieki deszczowe, wylotow wod deszczowych
do rzeki i rowow, itp.,

2. przebudow kolizji z sieciami wodocigowymi i kanalizag sanitarm ( grawitacyjm
i ttoczry ),

3. przebudow sieci cieptowniczej (w tym odcinek z napowietgna doziema),

4. budowe z przebudow oswietlenia ulicznego,

5. budowe miejskiego kanatu technologicznego,

6. usungcie kolizji z innymi sieciami uzbrojeniaignieryjnego ( sieci energetyczne,

teletechniczne i telewizyjne, gazowe, itp. )

Planowane roboty w zakresie budowy lub Ipugewy sieci infrastruktury technicznej
zostanm zrealizowanescisle wg warunkow ich dotychczasowych weadshie przysztych
( oswietlenie, kanat technologiczny ) eksploatatordecis

W wyniku wykonania zaprojektowanych robdé mpowinny zatem nagbi¢ zmiany
w zakresie podmiotow, ktore dotychczas zapnmsg eksploatag wyzej wymienionych
sieci infrastruktury technicznej uzbrojeniaynieryjnego terenu.

Nowowybudowane swietlenie uliczne, kanat technologiczny oraz karedja

deszczowa wraz z wdzeniami kdzie w administracji Inwestora, to jest Zgia
Infrastruktury Miejskiej w Stupsku.

Sporzdzit:



