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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233140-2 Roboty drogowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INFORMACJA O KOSZTORYSIE INWESTORSKIM | PRZEDMIARZE

1. Podstawa opracowania przedmiaru:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- projekt
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 2.09.04 (DzU nr 202 poz. 2072)

2. Podstawa opracowania kosztorysu:
- przedmiar rob6t
- Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 18.05.04 (DzU nr 130 poz. 1389)
- KNR 2-01, KNR 2-25, KNR 2-21,KNR 2-31, KNR AT-03, KNR AT-06, KNR 4-04, kalkulacje indywidualne

3. Opracowanie obejmuje nastepujace elementy :
Przebudowa drogi wewnetrznej w Sokotowsku na dziatce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbedng infrastruktura.

W ramach przebudowy nawierzchni drogi, beda wykonywane nastepujace roboty:
rozbiérka istniejgcej nawierzchni ttuczniowej,
rozbiérka zjazdéw na posesje o nawierzchni thuczniowej,
korytowanie pod jezdnig i zjazdy,
montaz wpustow ulicznych wraz z przykanalikami,
wykonanie stabilizacji dowozonej pod jezdnig, zjazdami na posesje,
montaz po jednej stronie jezdni, kraweznikdw granitowych cietych
wykonanie podbudowy pod jezdnig i zjazdami na posesije,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
wymiana barier stalowych na przepuscie na nowe mostowe,
regulacja studni, wpustéw ulicznych i zasuw.

Przekroje konstrukcyjne przebudowywanych elementéw drogi:
I. Jezdnia
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5,0cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 20,0cm
Stabilizacja dowozona Rm=2,5MPa - gr. 15cm
Pomiedzy podbudowa tluczniowg i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢ skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m2.

Il. Zjazdy indywidualne
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5,0cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 7,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie - gr. 20,0cm
Stabilizacja dowozona Rm=1,5MPa - gr. 10cm
Pomiedzy podbudowg tluczniowa i warstwami bitumicznymi nalezy przewidzie¢ skropienie asfaltem uptynnionym w ilosci 0,5-0,7 kg/m2.

Il. Krawezniki

Obramowanie projektowanej jezdni projektuje sie jednostronne po stronie nizszej (przekroj) z kraweznikéw granitowych cietych
15x30x100cm o wysokosci 12cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na zjazdach, nalezy zastosowa¢ kraweznik najazdowy
granitowy ciety o wym. 15x25x100cm do wysokosci 4,0cm. Luki nalezy wykona¢ z kraweznikdw tukowych. Zakonczenie wjazdéw indywi-
dualnych, wykonac¢ kraweznikiem granitowym cietym o wym. 15x30x100cm zatopionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

IV. Urzadzenia w pasie drogowym.
Wszystkie urzadzenia na sieci wodociggowe (hydranty skrzynki zasuw, studnie), telekomunikacyjne nalezy przebudowa¢ do poziomu
projektowanej drogi. Elementy zniszczone wymieni¢ na nowe.

V. Teren zielony.
Po realizacji inwestycji pozostaty teren, nalezy wyplantowac i posiac¢ trawe.

VI. Bariery

Na istniejgcym przepuscie nalezy zdemontowac¢ stare bariery. Nastepnie zamontowac po obu stronach nowe balustrady wykonane ze
stali ocynkowanej o znaku S235J2 o dt. 4,1m.

Warstwa elementéw stalowych cynkowania 100 mikrometréw, a nastepnie malowane powtokami o grubo$¢ do 200 mikrometréw w kolo-
rze pomaranczowym RAL 2011. Bariera moze byé wykonana ze stali kwasoodporne;j.

VII. Wpusty
W projekcie przewidziano wykonanie wpustéw ulicznych odprowadzajgcych wode deszczowg z drogi do projektowanej kanalizacji de-

szczowej, zaprojektowanej wg. niniejszego opracowania.

4. Informacje ogolne:
- odlegtos$¢ wywozu
Wywiezienie gruzu betonowego i ziemi z terenu rozbiérki na odlegto$¢ 7,0 km - na sktadowisko Wykonawcy
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Sokotowsko droga gminna-DROGOWKA-PRZED .kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Sokotowsko droga gminna
1.1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1
1.1.|\KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
1.1/0119-03 réwninnym
0.3284 km 0.328
RAZEM 0.328
1.1. Projekt i oznakowanie tymczasowe szt.
1.2|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|\KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 16- |szt.
1.3/0101-02 25 cm)
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.1. Projekt i oznakowanie tymczasowe szt.
1.4|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.|\KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
1.5/0101-02
19.8 m 19.800
RAZEM 19.800
1.1.|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
1.6/0104-02 riatu z rozbiorki na odl. do 1 km
66.8+12.2 m2 79.000
RAZEM 79.000
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1.7/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 6 km
1103-05
poz.1.1.1.6*0.05<asfalt z rozbiérek> m3 3.950
RAZEM 3.950
1.1.|kalkulacja in- |[Koszt odptatnego sktadowania materiatow z rozbiérki nawierzchni bitumicznej. |t
1.8|dywidualna
poz.1.1.1.7*1.8 t 7.110
RAZEM 7.110
1.1. Regulacja urz adzen
2
1.1.|\KNR 2-31 Regulacja pionowa zaséw szt.
2.1/1406-03
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2 CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszen ia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej
1.2. Roboty ziemne
1
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV  |m2
1.1/0101-01 gtebokosci 47 cm
0101-02
1056.7 m2 1056.700
RAZEM 1056.700
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni w gruncie kat. I-IV  |m2
1.2/0101-01 gtebokosci 40 cm - przy skrzyzowaniu
0101-02
46.8 m2 46.800
RAZEM 46.800
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. I-1V |m2
1.3/0101-01 gtebokosci 42 cm
0101-02
36.1 m2 36.100
RAZEM 36.100
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
1.4/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pobocza
0101-02
6.7+2+44+23.5+12.8+7.3+6.2+32+50+140+7.5+42 m2 374.000
RAZEM 374.000
1.2.|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 7 km - na sktadowisko
1103-05 odpadow
(p0z.1.2.1.1*0.47+p0z.1.2.1.2%0.4+p0z.1.2.1.3*0.42+p0z2.1.2.1.4*0.2) m3 605.331
RAZEM 605.331
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.|Kalkulacja in-|Przyjecie ziemi z wykopow na sktadowisko t
1.6|dywidualna
poz.1.2.1.5*1.8 t 1089.596
RAZEM 1089.596
1.2.|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
1.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.1.2.1.1+p0z.1.2.1.2+p0z.1.2.1.3 m2 1139.600
RAZEM 1139.600
1.2.|Kalk. wkasna |Stabilizacja dowozona Rm=1,5MPa gr. 15 cm gruntu do G-1 - jezdnia m3
1.8
(poz.1.2.1.1+poz.1.2.1.2)*0.15 m3 165.525
RAZEM 165.525
1.2.|Kalk. wkasna |Stabilizacja dowozona Rm=1,5MPa gr. 10 cm gruntu do G-1 - zjazdy m3
19
poz.1.2.1.3*0.10 m3 3.610
RAZEM 3.610
1.2.|KNR 2-31 Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 dm3 z wytworni |m3
1.10|1503-03 do miejsca wbudowania na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem suchymi sktad-
nikami
poz.1.2.1.8+po0z.1.2.1.9 m3 169.135
RAZEM 169.135
1.2. Kraw ezniki betonowe
2
1.2.|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce 12 cm o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
2.1/0404-01 piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
analogia
9+16+48+19+10+7+4+8+106+97 m 324.000
RAZEM 324.000
1.2.|KNR 2-31 Krawezniki kamienne najazdowy 4cm o wymiarach 15x22cm na podsypce m
2.2/0404-01 piaskowej
analogia
7.5+5+5+5 m 22.500
RAZEM 22.500
1.2.|KNR 2-31 Krawezniki kamienne zatopone o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej|m
2.3/0404-01 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
analogia
A+4+4+4+4+4+4+3 m 31.000
RAZEM 31.000
1.2.|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3
2.4/0402-04
((0.3*0.1)+(0.15*0.15))*(p0z.1.2.2.1+p0z.1.2.2.2+p0z.1.2.2.3) m3 19.819
RAZEM 19.819
1.2. Konstrukcja jezdni i zjazdy
3
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm o grubosci po zageszczeniu 20 |m2
3.1/0114-01 cm - jezdnia i zjazdy
1093.5+36.1 m?2 1129.600
RAZEM 1129.600
1.2.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/|m2
3.2/1004-07 m2)
poz.1.2.3.1 m?2 1129.600
RAZEM 1129.600
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
3.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 7 cm
0310-02
poz.1.2.3.1 m?2 1129.600
RAZEM 1129.600
1.2.|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (zuzycie asfaltu w ilosci 0,4 - 1,3 kg/|m2
3.4/1004-07 m2)
poz.1.2.3.3 m?2 1129.600
RAZEM 1129.600
1.2.|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
3.5/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
0310-06
poz.1.2.3.3 m?2 1129.600
RAZEM 1129.600
1.2. Oznakowanie
4
1.2.|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.7 m (kat. dot.
4.1/0312-06 gruntu II1)
3 dot. 3.000
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RAZEM 3.000
1.2.|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
4.2|/0203-01 tonu
poz.1.2.4.1*0.2*0.2*0.5 m3 0.060
RAZEM 0.060
1.2.|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
4.3|/0702-02
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2.|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
4.4/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.2. Przepust
5
1.2.|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji - |m
5.1/0804-01 rozebranie balustrad przepustu
3.5%2 m 7.000
RAZEM 7.000
1.2.|KNR 2-33 Montaz poreczy mostowych - odcinki proste. Balustrada mostowa, z ptaskow- |t
5.2/0702-01 nikéw 50 kg/mb,
ocynkowana ogniowa, montaz na kotwy wklejana chemicznie
0.7 t 0.700
RAZEM 0.700
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